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Grundlagen

Schutz gegen Riickstau

In DIN1986-100 ,Entwasserungsanlagen
fiir Gebaude und Grundstiicke* und

DIN EN 12056 ,Schwerkraftentwasse-
rungsanlagen innerhalb von Gebauden”
wird vorgeschrieben, dass Schmutzwas-
ser, das unterhalb der Riickstauebene
anfallt und Niederschlagswasser von
Flachen unterhalb der Riickstauebene, der
offentlichen Kanalisation liber eine auto-
matisch arbeitende Hebeanlage/Pumpsta-
tion riickstaufrei zuzufiihren ist. Fiir die
Planung einer Entwasserungsanlage gilt
der Grundsatz ,anfallendes Oberflachen-
wasser ist vom Gebaude wegzuleiten und
nicht in das Gebaude hinein zu ziehen®.
Dementsprechend sind Regenflachen (iber
separate Pumpstationen auBerhalb des
Gebaudes zu entwassern.

Alle uber der Riickstauebene liegenden
Entwasserungsgegenstande sind mit
natiirlichem Gefalle (Schwerkraftprinzip)
zu entwassern; das Abwasser dieser

Elektroinstallation

Entwasserungsgegenstande darf nicht
uber Rickstauverschliisse und nur in
zwingend erforderlichen Ausnahmefallen
(z.B. Altbausanierung) iber Hebeanla-
gen/Pumpstationen abgeleitet werden.
Sofern von der zustandigen Behorde die
Riickstauebene nicht festgelegt worden
ist, gilt als Rickstauebene mindestens die
StraBenhohe an der Anschlussstelle.

Druckleitung

a) Riickstauebene

Die Riickstauebene ist der hochste Punkt
in einer Installation, bis zu dem das
verunreinigte Wasser ansteigen kann. Die
Riickstauebene befindet sich im Bereich
der groBten Querschnittserweiterung.
Installationen sollten so angelegt werden,

dass das Wasser der Kanalisation nicht zu-
riick in die Pumpstation zuriicklaufen kann.

Dies konnte bei Stirmen, Uberschwem-
mungen und starken Regenfallen passie-
ren, falls die kommunale Kanalisation fir

derartige Mengen nicht ausgelegt ist.
Schéaden, die hier durch entstehen, werden
von Versicherungen nicht ibernommen
und sind nur in seltenen Fallen mit Erfolg
einklagbar. Eine Absicherung obliegt dem
Betreiber/Eigentiimer. Eine Information
uber die Hohe der Riickstauebene ist in
den Ortssatzungen festgelegt.

b) Riickstauschleife

Eine Riickstauschleife stellt eine kiinstlich
erhohte Rohrflihrung oberhalb der Riick-
stauebene dar, damit sich riickstauendes
Wasser zuerst in samtliche niedriger gele-
gene Freiraume verteilen kann. Da davon
auszugehen ist, dass ein ausreichendes
Volumen im gesamten Rohrleitungsnetz
vorhanden ist, stellt die Riickstauschleife
die sicherste Alternative gegen Riickstau
dar.

Bei einer mangelnden/fehlenden Riickstau-
sicherung liegt die Haftung beim Verarbei-
ter bzw. Planer.

Die Elektroinstallation ist durch einen
Fachmann auszufiihren. Schaltgerate und
Signalanlagen sind an trockener, leicht

Einbau

zuganglicher Stelle zu installieren. Die Sig-
nalanlage ist auBerdem an gut wahrnehm-
barer Stelle anzubringen.

Auftriebssicherung

Eine Auftriebssicherung ist die Befes-
tigung einer Anlage/Pumpe am Boden
(oder am Pumpenschacht im Erdreich), um
ein Aufschwimmen bei Uberflutung (oder
erhohtem Grundwasserspiegel) des Berei-
ches zu verhindern, da hierdurch Schaden
an Verbindungen/Rohrleitungen auftreten
konnten, die zum Austritt des Mediums
fiihren konnen. Die Auftriebssicherung
befindet sich direkt an Behéltern oder
wird nachtraglich montiert bzw. ist bereits
angegossen. Es sollte darauf geachtet
werden, dass die Anlage/Pumpe fest und
verdrehsicher auf dem Untergrund steht
und somit nicht anfangen kann, sich zu
bewegen bzw. sich zu verdrehen.

740

Nutzvolumen

Als Nutzvolumen - auch erforderliches
Stauvolumen genannt — wird im Allge-
meinen das Volumen zwischen Ein- und
Ausschaltpunkt der Pumpe bezeichnet.

Bei der Auslegung der Pumpstation ist das
Nutzvolumen unbedingt zu bertcksichti-
gen.

Fiir Stoffe und Fliissigkeiten, die schad-
liche oder belastigende Ausdiinstungen
oder Gerliche verbreiten, die Werkstoffe
der Entwasserungseinrichtungen angreifen
oder den Betrieb storen, sind Anlagen
vorzuschalten, die das Eindringen dieser
Stoffe und Fliissigkeiten in die Abwasser-
hebeanlage verhindern.

Solche Anlagen sind insbesondere:

Ol bzw. Benzinabscheider gemaB

DIN EN 858/DIN 1999-100, Heizol-

sperren gemaB DN 4043, Emulsions-
spaltanlagen, Fettabscheider gemaB
DIN EN 1825/DIN 4040-100, Starkeab-
scheider nach Werksnormen, Sand- und
Schlammfange sowie Neutralisationsan-
lagen.

Schachtabdeckungen

Belastungsklassen

A15 begehbar

B 125 mit PKW befahrbar
D 400 mit LKW befahrbar
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Fertigpumpstationen
Planungshinweise

Planung und Auslegung

m Bei der Bemessung und Planung sind
alle giiltigen Satzungen, Vorschriften
und Normen zu beriicksichtigen.

m Je nach Fordermedium Grauwasser
(fakalienfrei) oder Schwarzwasser
(fakalienhaltig) sind geeignete Pumpen,
Niveausteuerungen und Schaltanlagen
auszuwahlen.

m Die Abmessungen des Sammelschach-
tes sind so auszulegen um allen
widerspriichlichen Forderungen gerecht
zu werden. Hierbei gilt es den bestmog-
lichen Kompromiss zu finden.

m So sollte das Nutzvolumen des Schach-
tes (um die Zahl der Pumpenstarts pro
Stunde gering zu halten) moglichst groB
sein. Weiterhin sollte das Nutzvolumen
des Schachtes groBer als der Inhalt
der Druckrohrleitung sein, um im Fall
einer defekten Riickschlagklappe, ein
standiges Einschalten der Pumpe zu
verhindern. Dem gegeniiber sollte das
Nutzvolumen des Schachtes klein sein,
um Ablagerungen und ein Anfaulen des
Abwassers, auch in der Druckrohrlei-
tung, zu verhindern.

m Wenn bei Anlagen mit einer langeren
Stillstandszeit gerechnet werden muss
(z.B. Regenwasser Pumpstationen),
so sind geeignete MaBnahmen zur Be-
triebssicherheit vorzusehen. Hier kann
z.B. durch Einsatz von Freistrompumpen
ein Festrosten des Laufteils der Pumpe
verhindert werden. Ebenfalls kann durch
eine regelmaBige Zwangseinschaltung
einer Kanalradpumpe das Festrosten
des Laufteils verhindert werden.

m Bei der Standortwahl der Pumpstation
ist der Einbauort auf Verkehrsbelas-
tung zu tberpriifen und entsprechend
statisch ausreichende Sammelschéchte
auszuwahlen. Hier gelten die Belas-
tungsklassen A 15 (begehbar), B 125
(befahrbar bis 12,5 to) und D 400
(befahrbar bis 40 to) lose aufgelegt und
verschraubt.

m Der Einbau der Pumpstation ist auf-
triebs- und frostsicher vorzunehmen.
Weiterhin ist fiir eine gute Be- und Ent-
|iftung des Sammelraums zu sorgen.

m Schaltanlagen sind in trockenen Raumen
oder in geeigneten Freiluftsaulen zu
montieren.

Kommunales Recht, Abwassersatzung/Ortssatzung

m Bei der Auswahl der Niveauschaltung ist
das Fordermedium und die Entfernung
zum Schaltkasten zu beriicksichtigen

m Fir die Auswahl der Pumpe sind die
Forderleistung (Menge und Hohe) sowie
die Qualitat des Abwassers von groBer
Bedeutung. Ein Betreiben der Pumpe
auBerhalb des Kennlinien-Bereichs ist
zu vermeiden (Gefahr von Kavitation
und Vibration). Auf die Einhaltung der
zulassigen FlieBgeschwindigkeiten ist
zu achten.

m Bei der Auswahl der Druckleitungsma-
terialien sollten moglichst wenig unedle
und edle Werkstoffe gemischt werden,
um so Spannungskorrosion zu vermei-
den.

m Um den gréBtmoglichen Schutz gegen
Riickstau aus der offentlichen Kanalisa-
tion zu gewahrleisten, ist die Sohle der
Druckrohrleitung tber die Riickstaue-
bene (hochster Punkt, bis zu dem das
Wasser ansteigen kann, in den meisten
Fallen StraBenoberkante) zu verlegen.
Auf Frostsicherheit ist zu achten (z.B.
Einbau in beheizten Freiluftschrank mit
Frostwachter).

Bei der Planung einer dauerhaft funktionie-
renden Entwasserung miissen samtliche
Entwasserungsgegenstande in dem
Entwasserungsstrang im Zusammenhang
betrachtet werden.

K16/1 EE

Es gilt hier samtliche Vorschriften und
Normen zu beachten. Oftmals werden
Querverweise innerhalb der Normen ange-
fihrt, die beriicksichtigt werden missen.

m Grundstiicksentwasserungsanlagen
sind nach dem Stand der Technik an die
offentliche Kanalisation anzuschlieBen.

m Enthalt das Abwasser gefahrliche Stof-
fe, so sind vor dem Einleiten Vorbehand-
lungsanlagen (Abscheider) vorzusehen.

m Schmutzwasser oder Regenwasser, das
unterhalb der Riickstauebene (meistens
StraBenoberkante) anfallt, ist riickstau-
frei zu entwassern.

m Entwasserungsanlagen, deren Ruhewas-
serspiegel unterhalb der Riickstauebene

liegt, sind gegen Riickstau zu schitzen.

m Entwasserungsanlagen sind frostfrei
einzubauen
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Stand der Technik
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DIN EN 12056-1
Schwerkraftentwisserungsanlagen
innerhalb von Gebéduden

Riickstauschutz

Abwasser, das unterhalb der Riickstauebene anfallt, ist (iber eine automatische Abwas-
serhebeanlage der Entwasserungsanlage zuzufithren. In Ausnahmeféllen sind Riickstau-
verschliisse zulassig.

DIN EN 752-4
Entwisserungssysteme auBerhalb
von Gebiduden

Das Entwasserungssystem ist auf den Schutz vor Uberflutung und Uberlastung bei
Regenereignissen, definierter Intensitaten und Haufigkeiten, unter Berlicksichtigung der
Riickstaulinien, auszulegen.

DIN 1986-100
Entwisserungsanlagen fiir Gebédude
und Grundstiicke

Riickstau

Niederschlagswasser von Flachen unterhalb der Riickstauebene darf der 6ffentlichen
Kanalisation nur iber eine automatisch arbeitende Hebeanlage riickstaufrei (Heben
liber die Riickstauebene, Riickstauschleife) zugefiihrt werden.

Leichtfliissigkeitsabscheider

Konnen Leichtflissigkeiten, vor allem solche, die feuergefahrlich sind oder eine explo-
sionsfahige Atmosphare bilden konnen, in das Entwasserungsnetz gelangen, so sind
hinter den Ablaufstellen Abscheideranlagen nach DIN 1999 zu verwenden, zu bemes-
sen, einzubauen und zu warten. Sie sind so einzubauen, dass bei Riickstau oder bei
selbsttatigem Verschluss des Schwimmers, keine Leichtflissigkeit austreten kann.

DIN 1999-100
Abscheideranlagen fiir Leichtfliissig-
keiten

Anschluss an die Entwiasserungsanlage

Leichtflissigkeitsabscheider sind an die Schmutzwasser- oder Mischwasserkanalisati-
on anzuschlieBen.

Fir die Ausfiihrung des Anschlusses gelten die Regelungen nach DIN 1986-100 sowie
den Normenreihen DIN EN 752 und DIN EN 12056.

DIN EN 858-2
Abscheideranlagen fiir Leichtfliissig-
keiten

Die Leichtflissigkeit darf nicht aus der Abscheideranlage oder den Aufsatzstiicken
austreten.

Der Anschluss der Abscheideranlage an die Entwasserungsanlage ist entsprechend den
ortlichen Vorschriften vorzunehmen.

DIN 4040-100
Abscheideranlagen fiir Fette

Allgemeines

Fettabscheideranlagen sind an die Schmutzwasser- oder Mischwasserkanalisation
anzuschlieBen.

Fiir die Ausfiihrung des Anschlusses gelten die Regelungen der Normenreihen
DIN EN 752 und DIN EN 12056 sowie der DIN 1986-100.

DIN EN 1825-2
Abscheideranlagen fiir Fette

Anschliisse an die Entwiasserungsanlage

Sofern keine behordlichen Vorgaben bestehen, miissen Abscheideranlagen fiir Fette
wie folgt an die Kanalisation angeschlossen werden.

Das Abwasser ist der Abscheideranlage im freien Gefalle zuzufiihren. Abscheider-
anlagen fiir Fette, deren Ruhe-Wasserspiegel unter der Riickstauebene liegt (siehe
DIN EN 752-1), sind iiber eine nachgeschaltete Hebeanlage zu entwassern.
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Riickstausicherer Einbau z.B. Entwisserung von Industrieanlagen

(1] a
m Belastungsklasse A (begehbar), B (PKW m Schaltkasten im Gebaude an trockener
befahrbar), D (LKW befahrbar) je nach Stelle oder im Gelande in einem wetter-
Einbauort beachten. geschiitzten beheizten Freiluftschrank
m Nutzbares Volumen des Sammel- unterbringen.
schachtes berechnen, in Abhangigkeit
von Zulaufmenge und der maximalen 5 |
Schalthaufigkeit der Pumpe. m Druckrohrleitung an frostgeschiitzter
m Grundwasserspiegel beachten und Stelle Giber der Riickstauebene (im
Auftriebsverhalten berechnen. Normalfall StraBenoberkante) oder im
m Einbautiefe nach Zulauftiefe und ortli- Gelande in einem wettergeschiitzten
cher Frostgrenze festlegen. beheizten Freiluftschrank montieren.
2|

m Erforderliche Pumpenleistung gemaB
DIN EN 12056-4 berechnen.

m Pumpentyp (Kanalrad, Freistrom,
Schneidrad) anhand der Forderhohe,
Fordermenge und des Fordermediums
auswahlen.

743
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Riickstausicherer Einbau z.B. Fettabscheider

Riickstauschleife — %

Ruhewasserspiegel Riickstauebene

Ruhewasserspiegel

Enthalt das Abwasser gefahrliche Stoffe, Anschluss der Entwasserungsanlage an Der Anschluss der Abscheideranlage an
so sind vor dem Einleiten, Vorbehand- das offentliche Kanalnetz nach dem Stand die offentliche Kanalisation erfolgt unter
lungsanlagen (Abscheider) vorzusehen. der Technik Berlicksichtigung der Normen
Entwasserungsanlagen sind frostfrei Es greift das kommunale Recht. DIN EN 12056, DIN EN 752,
einzubauen. DIN 1986-100 und DIN 1999-100.

Es greift das kommunale Recht. und entspricht dem Stand der Technik

m Der Ruhewasserspiegel eines erdein-
gebauten Abscheiders liegt fast immer
unterhalb der Riickstauebene und ist
dementsprechend gegen Riickstau zu
schitzen.

m Der Einbau eines Riickstauverschlusses
ist gemaB den einschlagigen Normen
nicht erlaubt.

m Bei der Moglichkeit eines tiberhoht
eingebauten Abscheiders ist als Bezugs-
hohe die Rickstauebene zu wahlen und
nicht die des niedrigsten Zulaufpunktes.
Im Falle eines Riickstaus ist die Entwas-
serung dann nicht mehr gewahrleistet
und ein eventueller Austritt von schadli-
chen Flussigkeiten kann nicht verhindert
werden.

m Als 100% Riickstauschutz kommt nur
die Entwasserung mittels Pumpstation
mit Druckleitungsflihrung iiber die Riick-
stauebene in Frage.

m Eine dem Abscheider nachgeschaltete
Pumpstation wird geméass DIN EN 12056
und DIN EN 752 ausgelegt.
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Produktausfiihrung

Fertigpumpstationen Muli-Max-F (Erdeinbau)

Anwendungsbereich

Der Muli-Max-F Pumpenschacht eignet
sich vor allem fiir die Entwasserung
von Ein- und Mehrfamilienhaushalten,
von Bilirogebauden und Industriege-
bauden sowie zur Druckentwasse-
rung. Des Weiteren kdnnen Fettab-
scheider bis NenngroBe 4 entwassert
werden. Die Pumpstationen sind fiir
fakalienfreies und fakalienhaltiges Ab-
wasser konzipiert und sind als Einzel-
oder Doppelpumpstation verfiigbar.

Besonderheiten

Die Schachte sind aus dem Werkstoff
Polyethylen gefertigt und sehr kom-
pakt gebaut. Die Verrohrung besteht
aus Edelstahl. Das Riickschlagventil,
die Traverse sowie die Kupplungs-
automatik sind aus dem Werkstoff
Gusseisen. Die Niveaumessung
erfolgt standardmaBig iber eine Stau-
druckglocke, kann aber auf Wunsch,
durch einen 4-20 mA Druckaufnehmer
ersetzt werden. Ist die Anlage einem
Fettabscheider nachgeschaltet, wird
der Einsatz der Staudruckglocke in

Verbindung mit dem optionalen Luft-
einperlungsset empfohlen.

Pumpentypen:

m Finf Freistromlaufradpumpen
(fakalienfrei)

m Zwei Schneidradpumpen (ATEX-
konform: fakalienhaltig & fakalien-
frei)

Abdeckungen:

m Klasse A15 (begehbar)

m Klasse B125 (befahrbar durch PKW)
m Klasse D400 (befahrbar durch LKW)

Die Abdeckungen sind so ausgestat-
tet, dass sie vor Ort ohne aufwendige
Betonarbeiten, wie z.B. eine zusatzli-
che Bewehrung im Bereich der Abde-
ckung, ausgefiihrt werden konnen.
Die Pumpen werden mittels der zuge-
horigen Filhrungsriemen zur Uberwas-
serkupplungsautomatik herabgelassen
und iiber diese fixiert. Diese Montage
bzw. Demontage geschieht werkzeug-
los.

Fertigpumpstationen Powerlift-P (Erdeinbau)

Anwendungsbereich

Die Powerlift-P duo ist die erste Wahl
wenn es um groBe Nutzvolumina geht.
Das Nutzvolumen betragt hier bis zu
550 Liter, wodurch sich diese Pump-
station auch firr die Entwéasserung
eines Abscheiders bis NenngroBe 10
sowie fiir die Entwasserung von gro-
Ben AuBenflachen (z.B. Rampen und
Innenhdofe) eignet. Die Pumpstationen
sind fur fakalienfreies und fékalienhal-
tiges Abwasser konzipiert und sind
als Einzel- oder Doppelpumpstation
verfligbar.

Besonderheiten

Die Behalter sind aus dem Werkstoff
Polyethylen gefertigt. Die Druckleitung
besteht aus sehr leichtem PVC-U-Ma-
terial. Dieser Werkstoff zeichnet sich
vor allem durch eine ausgezeichnete
chemische Bestandigkeit sowie abso-
lute Korrosionsbestandigkeit aus. Die
Niveaumessung erfolgt standardmaBig
iiber eine Staudruckglocke, kann aber
auf Wunsch auch durch

einen 4-20 mA Druckaufnehmer,
Schwimmer oder durch eine geschlos-
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sene Staudruckglocke ersetzt werden.
Ist die Anlage einem Fettabscheider
nachgeschaltet, wird der Einsatz der
Staudruckglocke in Verbindung mit
dem optionalen Lufteinperlungsset
empfohlen.

Pumpentypen:

m Drei Freistromlaufradpumpen (faka-
lienfrei)

m Zwei Schneidradpumpen (ATEX- kon-
form: fakalienhaltig & fakalienfrei)

Abdeckungen:
m Klasse B125 (befahrbar durch PKW)
m Klasse D400 (befahrbar durch LKW)

Die Abdeckungen sind so ausgestat-
tet, dass Sie vor Ort ohne aufwendige
Betonarbeiten, wie z.B. eine zusatzli-
che Bewehrung im Bereich der Abde-
ckung ausgefiihrt werden konnen. Die
integrierten Flihrungsrohre erleichtern
die Montage und Demontage der Pum-
pen, wobei die Pumpen werkzeuglos
in die Unterwasserkupplungsautomatik
eindichten.
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Anwendungsbereich

Das Powerlift Einbauset wurde fiir die
Installation in bauseitigen Schachten
konzipiert, wobei die Schachtform
(rund oder quadratisch) hierbei ohne
Relevanz ist. Bauhohe und Ausstat-
tung der Anlage sind nach einem
Baukastenprinzip anpassbar und
bieten somit ein HochstmaB an Flexi-
bilitat. Das Einbauset eignet sich zur

Entwasserung von Ein- und Mehrfamili-
enhausern, fiir die Oberflachenentwas-

serung (z.B. Rampen, Innenhdfe), fiir
Gewerbe- und Industriegebiete sowie
hinter diversen Abscheideranlagen.

Besonderheiten

Die Verrohrung besteht aus PVC-U-
Material, wird vormontiert angeliefert
und ist in DN 50 und DN 100 erhalt-
lich. Das Einbauset ist fiir fakalien-
freies und fakalienhaltiges Abwasser
konzipiert und ist in der Ausfiihrung
Mono oder Duo verfiigbar. Vor Ort
kann entschieden werden, ob der
Druckabgang senkrecht oder waage-
recht ausgefiihrt werden soll. Hierbei
gehoren die entsprechenden Fittinge,

Produktauswahlmatrix

Rohre sowie der bendtigte Kleber
zum Lieferumfang. Fiir das Einbauset
kann man auf bestehende Baugruppen
aus der Powerlift-P Serie, wie z.B.
die Unterwasserkupplungsautomatik
sowie die Rickflussverhinderer aus
Gusseisen zurlickgreifen.

Die Niveaumessung mittels Schwim-
merschalter, Druckaufnehmer,
geschlossener oder offener Stau-
druckglocke, kann in einem optional
verfligbaren Halter angebracht und
sicher befestigt werden.

Pumpentypen:

m Drei Freistromlaufradpumpen
(fakalienfrei)

m Zwei Schneidradpumpen (ATEX-
konform: fakalienhaltig & fakalien-
frei)

Produktmerkmale Muli-Max-F Powerlift-P Powerlift Einbauset
Fakalienfreies und fakalienhalti- | . : .
ngaAgwai,:esru ¢ fakalennalt 1a 1a 1a
Abdeckungen Al5, B125, D400 B125, D400 je nach bauseitiger Situation
Auswahl an Freistromlaufrad-
pumpen 5 3 3
Auswahl an Schneidradpumpen | 2 2 2
; ; ; ; Nutzung eines vorhandenen
Einbaufertig ja ja Schach%[es
Nutzvolumen bis 150 Liter bis 550 Liter je nach bauseitiger Situation
Entwasserung von Fettabschei-
der bis NenngroBe 4 bis NenngroBe 10 bis NenngroBe 10
m Private Haushalte m Industriegebdude m Industriegebaude
. . m Biirogebaude ® Rampen m Rampen
Typische Anwendungsbereiche m Kleinindustrie m GroBe Dachflachen m GroBe Dachflachen
m AuBenflachen und Hofe m AuBenflachen und Hofe
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Seite
Muli-Max-F mono/duo — c
Belastungsklasse: A 15 750 e g
Muli-Max-F mono/duo — 2 2
752 2
Belastungsklasse: B 125 L8
Muli-Max-F - = »
Muli-Max-F mono,/duo - ) 8 E-
Belastungsklasse: D 400 E. s
e
Erdeinbau Zubehor 756 g .g'
= N (]
Powerlift-P duo 760 e
Belastungsklasse B: 125
Powerlift-P duo —
P lift-P
owerlift Belastungsklasse: D 400 762
Zubehor 764
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Erdeinbau
Muli-Max-F
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Muli-Max-F mono/duo - Belastungsklasse: A 15

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

m Gesamteinbautiefe bis 3000 mm

m Pneumatische Niveauschaltung fiir
hohe Betriebssicherheit

m Auftriebssicher und grundwasserdicht
bis Oberkante Geléande

m Einbaubar ohne bauseitige BetonmaB-
nahmen

m Anwendungsbereiche
0 Ein- und Mehrfamilienhauser
0 Blirogebaude
O Industriegebaude
00 Druckentwasserung
m Einzelpumpstation (Doppelpumpstation)
zum Erdeinbau aus Polyethylen
m Schachtteil aus Polyethylen, lichte
Weite: 900 mm
m Mit Uberwasserkupplungs-Automatik
00 Zur Aufnahme von ACO Passavant
Tauchmotorpumpen
m Mit Druckleitungsabgang aus Edelstahl
bestehend aus
00 1 x Kugelhahn R 2 und Drucklei-
tungsanschluss mit Plassonkupplung
fiir Ubergang auf PE DN 50 (DA
63 mm)
01 x AuBengewinde R 2“

m MaBe von Oberkante Schacht bis Mitte
Druckleitung: 1050 mm, Anordnung bei
9:00 Uhr

m 1 Zulauf DN 150, MaB von Unterkante
Schacht bis Mitte Zulauf: 775 mm,
Anordnung bei 3:00 Uhr (Dichtung im
Beipack)

m 1 Anschlussstutzen DN 100 fiir Kabel-
leerrohr/Entliiftung Anordnung bei 6:00
Uhr und 12:00 Uhr Anschlusshohe:
1439 mm von Unterkante Schacht bis
Mitte

m Anschlussstutzen mit Muffe R 122" fiir
Spiilanschluss (Zubehor)

m 1 Schachtabdeckung (lose aufgelegt)
O Belastungsklasse: A 15
O Lichte Weite: 600 mm gemaB

DINEN 124
01 Ohne Entliiftung

m ACO Passavant Tauchmotorpumpe(n)
0 Schutzart IP 68
0 Pumpenkabel, Lange: 10 m

m Druckleitungsanschluss R 2“ bzw. 14"
O Kugelriickschlagventil
0 Edelstahlverrohrung und Fiihrungs-

stiick zur Uberwasserkupplung
00 Edelstahlkette, Lange: 1,5 m

m System ACO Passavant

01 Bauaufsichtliche Zulassung

7-42.1-418
Bestellinformationen (Schacht)
Typ Beschreibung Hohe Nutzvolumen Gewicht | Artikel-Nr.
Bis
[mm] [ [kg]
Mono m Deckel: lose aufgelegt 1900 150 175 0178.08.70
Duo m Deckel: lose aufgelegt 1900 150 200 0178.08.71
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K16/1

Abmessungen

Erdeinbau
Muli-Max-F

2816
2785 Schachtabdeckung
‘ Klasse A DIN EN 124
Bedienungs- //Tf'-— - elastischer g?;gu?ssi‘cerll‘t[;ﬁ\usfuhrung -duo
schliissel mit Kette /% fgh{un?srlemen
5 ion) * N
Spilanschluss Druckleitung DN 40, H ’ niehtim Lieferumiang enthalten
Anschlusskupplung Storz C 52 ‘
(Option) *
stufenlos / Schachtabdeckung
hehenverstellbares ‘ Klasse A DIN EN 124 2
Auf tick
e ==
‘ Anschluss DN 100 fiir 3
Ll = E/Kabelleerrohr oder Entliftung | &
@/ Kugelriickschlagventil %
» £
ca200 g
0 T ¢ E L 140 8
E o Kugel ] Zulauf E
g hahn T 4 DN 150
% Traverse
‘ 21200
Anschluss DN 100 fiir
Kabelleerrohr oder Entliiftung
Anachluss NI 50
\ Zulauf
:‘ .l 3&150
Bestellinformationen (Pumpen)
Pumpe Laufrad Abwasserart/ | Gewicht Artikel-Nr.
Betriebsart [kgl Mono Duo
Sita 200 Neex | Schneidwerk | oraienhalie/ 38 0178.09.08 2 x 0178.09.08
Sita 260 Nex  Schneidwerk | ' oralenfialtie/ 45 0178.08.53 2 x 0178.08.53
. . Fakalienhalti
Sita 300 N-ex Schneidwerk s g/ 60 0178.08.59 ' 2x0178.08.59
] SatV 75/2/50/D | Freistromlaufrad | K2ee/ 22 0178.08.54 2 x 0178.08.54
SatV 150/2/50/D  Freistromlaufrad KA eY/ 30 0178.08.55 2 x 0178.08.55
Sat100/D | Offenes Laufrad ' oKaieirel/ 30 0178.08.56 2 x 0178.08.56
Sat150/D | Offenes Laufrad ' 2roie™e/ 32 0178.08.57 2 x 0178.08.57
Sat 200D | Offenes Laufrad ' oKaieirel/ 32 0178.08.58 2 x 0178.08.58
Leistungsparameter
® Muli-Max-F (M) = Powerlift-P (P)
ml ‘ Toleranzen [szgogsLﬁs(C [m] 16 Toleranzen ISO 2548/ C [m] 20 Toleranzen 1SO 2548 /p
32 ! L NZ2900 Yjmin “ ‘ n'=2900 U/ min 18 \ n=2900 U/min
ImEN I S
28 ~ y ‘ \\ 16 I
? 24 ‘ R %0, ] 2 MENSNS
T | } 85071/ ‘Exl,wp) T 104 ‘ T RN Seé‘
20 2 \‘5\1‘,3‘ oy - 2 \5‘9&1/ 8 00/0
% 16 %\f eo’égw%‘ é S’Afé‘ 10@0 % 10’**5_‘ ;QS% %
5 | %\ £ ol sl % 5 81r&l %0 ~oh
3 12 > \ 3 T N Y -] = N
2 o] R \ SR T g o1rgf
E 8 g E 2 s E 4 8
g | t | g o0 | g % g :
g 4 4 i \ $ TTE T & 2
0 H 0 i ] 0l 3l
7,2 10,8 14,4 180 21,6 252 [m¥h] 0 6 12 18 24 30 36 [m¥h] O 6 12 18 24 30 36 42 [m3n]
2 3 4 5 6 7 s 01 2 3 5 6 7 8 9 10 [Is] 01234586 7 8 9101112 [Is]

C

Forderstrom Q —#—

Forderstrom Q —m—
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Pumpstationen
Fertigpumpstationen

Erdeinbau
Muli-Max-F

Hebeanlagen » Pumpstationen » Fertigpumpstationen

Muli-Max-F mono/duo - Belastungsklasse: B 125

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

m Gesamteinbautiefe bis 3000 mm

m Pneumatische Niveauschaltung fiir
hohe Betriebssicherheit

m Auftriebssicher und grundwasserdicht
bis Oberkante Geléande

m Einbaubar ohne bauseitige BetonmaB-
nahmen

m PKW befahrbar

m Anwendungsbereiche
O Ein- und Mehrfamilienhauser
0 Blirogebaude
O Industriegebaude
O Druckentwasserung
m Einzelpumpstation (Doppelpumpstation)
zum Erdeinbau aus Polyethylen
m Schachtteil aus Polyethylen, lichte
Weite: 900 mm
m Mit Uberwasserkupplungs-Automatik
O Zur Aufnahme von ACO Passavant
Tauchmotorpumpen
m Mit Druckleitungsabgang aus Edelstahl
bestehend aus
0 1 x Kugelhahn R 2“ und Drucklei-
tungsanschluss mit Plassonkupplung
fiir Ubergang auf PE DN 50 (DA
63 mm)
0 1 x AuBengewinde R 2“
m Mit Druckleitungsabgang aus Edelstahl

m MaBe von Oberkante Schacht bis Mitte
Druckleitung: 1050 mm, Anordnung bei
9:00 Uhr

m 1 Zulauf DN 150, MaB von Unterkante
Schacht bis Mitte Zulauf: 775 mm,
Anordnung bei 3:00 Uhr (Dichtung im
Beipack)

m 1 Anschlussstutzen DN 100 fiir Kabel-
leerrohr/Entliiftung Anordnung bei 6:00
Uhr und 12:00 Uhr Anschlusshohe:
1439 mm von Unterkante Schacht bis
Mitte

m Anschlussstutzen mit Muffe R 122" fiir
Spiilanschluss (Zubehor)

m 1 Schachtabdeckung
[ Belastungsklasse: B 125
O Lichte Weite: 600 mm gemaB

DINEN 124
O Ohne Entliiftung, inkl. 2 Bedienschliis-
sel

m ACO Passavant Tauchmotorpumpe(n)

O Schutzart IP 68
O Pumpenkabel, Lange: 10 m

m Druckleitungsanschluss R 2“ bzw. 144"
0 Kugelriickschlagventil
1 Edelstahlverrohrung und Fiihrungs-

stiick zur Uberwasserkupplung
O Edelstahlkette, Lange: 1,5 m

m System ACO Passavant

1 Bauaufsichtliche Zulassung

und 1 (2) Kugelhahn R %2“, Drucklei- -42.1-418
tungsanschluss DN 40 bzw. R 2,
Druckleitungsiibergang auBerhalb auf
DN 50
Bestellinformationen (Schacht)
Typ Beschreibung Hohe Nutzvolumen Gewicht | Artikel-Nr.
Bis
[mm] Ll kgl
Mono m Deckel: lose aufgelegt 1950 150 160 0178.08.72
m Deckel: geruchsdicht
Mono verschraubt 1950 150 160 0178.09.04
Duo m Deckel: lose aufgelegt 1950 150 180 0178.08.73
m Deckel: geruchsdicht
Duo verschraubt 1950 150 180 0178.09.06
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Erdeinbau

Muli-Max-F
Hebeanlagen » Pumpstationen » Fertigpumpstationen
Abmessungen
2816
Schachtabdeckung
‘&» Klasse B DIN EN 124
dargestellt:
Bedienungs- T - elastischer Draufsicht Ausfiihrung -duo
schliissel mit Kette Fihrungsriemen
) ) — ’% (Option) * *nicht im Lieferumfang enthalten
Sptilanschluss Druckleitung DN 40, I
Anschlusskupplung Storz C 52 ‘
(Option) *
stufenlos / Schachtabdeckung 0
hhenverstellbares ‘ Klasse B DINEN 124
L lick
(Option* y ‘ Anschluss DN 100 i 8
nschluss ur Q
E,, - l§/Kabelleerrohroder Entluftung %
Kugelriickschlagventil é
€.200,- b cnmert or o |
) T +(E o L 140 3
‘% Kugel ‘ Zulauf ;
§ haﬁn T4 bn1so
g Traverse o
‘ 21200 ‘
Anschluss DN 100 fiir
Kabelleerrohr oder Entliiftung
Druckleitung
Anschluss DN 50
Bestellinformationen (Pumpen)
Pumpe Laufrad Abwasserart/ Gewicht Artikel-Nr.
Betriebsart [kg] Mono Duo
Sita 200 Nex  Schneidwerk ' keennaltie/ 38 0178.09.08 2 x 0178.09.08
Sita 260 Neex | Schneidwerk | oreienaltie/ 45 0178.08.53 2 x 0178.08.53
. . Fakalienhalti
Sita 300 N-ex Schneidwerk s1 &/ 60 0178.08.59 2 x 0178.08.59
] SatV 75/2/50/D | Freistromlaufrad | 2<2iee/ 22 0178.08.54 2 x 0178.08.54
SatV150/2/50/D  Freistromlaufrad KAV 30 0178.08.55 2 x 0178.08.55
Sat100/D | Offenes Laufrad ' oKaieirel/ 30 0178.08.56 2 x 0178.08.56
Sat150/D | Offenes Laufrad oK re/ 32 0178.08.57 2 x 0178.08.57
Sat 200D | Offenes Laufrad ' oKaieirel/ 32 0178.08.58 2 x 0178.08.58
Leistungsparameter
B Muli-Max-F (M) ® Powerlift-P (P)
im] I Toleranzen |_so 2548/C [m] 16 Toleranzen 1SO 2548 / C [m] 20 Toleranzen ISO 2548 /‘c
32 Sy xﬂ;%%gg Ldl/m'l';'] " | n=2900 U/min 18 | n=2900 U/min
28 RS ‘ N 16>
| S, | 12 e
24— % Vg o | 14 \i\ 5
T 20 S e R T ’*fu'%l B, T2 o 00,5
2 2 X 7 2 gl 3 2%, 2 10,775' Sor ;N
216 21 Xa,\ 2 3 %, 2 £ %, 4
g S % Y - I 0 S sl | § D
T 12 B e 4 % 4 ] My,
© 4| \ S g| L) 5 64| &)
g ot | v g 4115 = I
£ S £ E-] & E 4 E
It | | | =4 2| [ 5
7 4 ! ! \ g 24 > g, 4
o | ‘ ‘ °© 15 1% CENRE
0o 36 72 108 144 180 216 252 [m¥h] 0 6 12 18 24 30 36 m¥ 0 6 12 18 24 30 36 42 [mh]
o 1 2 3 4 5 6 71 [ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10/ 0123456 7 8 9101112 [I5]
Forderstrom Q —#— Forderstrom Q —#=— Forderstrom Q —#=
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Pumpstationen
Fertigpumpstationen

Erdeinbau
Muli-Max-F

Hebeanlagen » Pumpstationen » Fertigpumpstationen

Muli-Max-F mono/duo - Belastungsklasse: D 400

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

m Gesamteinbautiefe bis 3000 mm

m Pneumatische Niveauschaltung fiir
hohe Betriebssicherheit

m Auftriebssicher und grundwasserdicht
bis Oberkante Gelande

m Einbaubar ohne bauseitige BetonmaB-
nahmen

m LKW befahrbar

m Anwendungsbereiche
O Ein- und Mehrfamilienhauser
0 Blirogebaude
[0 Industriegebaude
O Druckentwasserung
m Einzelpumpstation (Doppelpumpstation)
zum Erdeinbau aus Polyethylen
m Schachtteil aus Polyethylen, lichte
Weite: 900 mm
m Mit Uberwasserkupplungs-Automatik
00 Zur Aufnahme von ACO Passavant
Tauchmotorpumpen
m Mit Druckleitungsabgang aus Edelstahl
bestehend aus
0 1 x Kugelhahn R 2 und Drucklei-
tungsanschluss mit Plassonkupplung
fiir Ubergang auf PE DN 50 (DA
63 mm)
01 x AuBengewinde R 2“
m MaBe von Oberkante Schacht bis Mitte
Druckleitung: 1050 mm, Anordnung bei
9:00 Uhr

m 1 Zulauf DN 150, MaB von Unterkante
Schacht bis Mitte Zulauf: 775 mm,
Anordnung bei 3:00 Uhr (Dichtung im
Beipack)

m 1 Anschlussstutzen DN 100 fiir Kabel-
leerrohr/Entliiftung Anordnung bei 6:00
Uhr und 12:00 Uhr Anschlusshéhe:
1439 mm von Unterkante Schacht bis
Mitte

m Anschlussstutzen mit Muffe R 1% fiir
Spiilanschluss (Zubehor)

m 1 Schachtabdeckung
O Belastungsklasse: D 400
O Lichte Weite: 600 mm gemaB

DIN EN 124

O Ohne Entluftung, inkl. 2 Bedienschlis-

sel
m Mit Lastverteilerplatte:
1550/625 x 200 mm aus Stahlbeton
m Mit Anschlussstiick
0 Hohe: 1400 mm
1 Hohenverstellbar, inkl. Dichtung
m ACO Passavant Tauchmotorpumpe(n)
0 Schutzart IP 68
00 Pumpenkabel, Lange: 10 m
m Druckleitungsanschluss R 2“ bzw. 1%
0 Kugelriickschlagventil
O Edelstahlverrohrung und Fiihrungs-
stiick zur Uberwasserkupplung
1 Edelstahlkette, Lange: 1,5 m
m System ACO Passavant
[0 Bauaufsichtliche Zulassung
7-42.1-418

Bestellinformationen (Schacht)

Typ Beschreibung Hohe Nutzvolumen Gewicht | Artikel-Nr.
Bis
[mm] Ll kgl
Mono m Deckel: lose aufgelegt 3000 150 1060 0178.09.00
Mono = Deckel: geruchsdicht 3000 150 1060 | 0178.09.05
verschraubt
Duo m Deckel: lose aufgelegt 3000 150 1080 0178.09.01
m Deckel: geruchsdicht
Duo verschraubt 3000 150 1080 0178.09.07
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Erdeinbau
Muli-Max-F

Abmessungen
21550
8 @785 Schachtabdeckung
"‘] [ Klasse D DIN EN 124
E dargestellt:
§t l ——— Draufsicht Ausfiihrung -duo
Bedienungs- - /% Lastverteilerplatte * nicht im Lieferumfang enthalten
schliissel mit Kette E?::Ls:g:rrlemen §
Spulanschluss Druckleitung DN 40, stufenios %
Anschlusskupplung Storz C 52 " 2
(Option) * prne ‘ I;\z?searggsﬁltl)i(r)e()s\ang g
C =] b
(T TR O et IR
= 3)— Kugelriickschlagventil ém’
20 | " cinhei for Tauchpumpe 2
w0 T (B { 140 3
@ Kugel- ‘ ﬂi m
= g Zulauf I
§ hahn T4 DN 1so 3
- E Traverse 5
‘ 21200 ‘
Anschluss DN 100 fur
Kabelleerrohr oder Entliiftung
Anschluss N 50
Zulauf
DN 150
i
Bestellinformationen (Pumpen)
Pumpe Laufrad Abwasserart/ | Gewicht Artikel-Nr.
Betriebsart [kg] Mono Duo
Sita 200 Nex  Schneidwerk ' kelennaltie/ 38 0178.09.08 2 x 0178.09.08
Sita 260 Nex  Schneidwerk | ' oralenfiltie/ 45 0178.08.53 2 x 0178.08.53
. . Fakalienhalti
Sita 300 N-ex Schneidwerk s] 4 60 0178.08.59 | 2 x 0178.08.59
B SatV 75/2/50/D | Freistromlaufrad | <2 re/ 22 0178.08.54 2 x 0178.08.54
SatV150/2/50/D  Freistromlaufrad KAV 30 0178.08.55 2 x 0178.08.55
Sat100/D | Offenes Laufrad ' oKaieirel/ 30 0178.08.56 2 x 0178.08.56
Sat150/D | Offenes Laufrad ' 2Koiere/ 32 0178.08.57 2 x 0178.08.57
Sat 200D | Offenes Laufrad ' oKaieirel/ 32 0178.08.58 2 x 0178.08.58
Leistungsparameter
= Muli-Max-F (M) = Powerlift-P (P)
[m Toleranzen 1SO 2548/C [m] 16 Toleranzen ISO 2548/ C [m] 20 Toleranzen ISO 2548 / C
32 1N ,1=2900 Uimin | 1n=2900 U/min | n=2900 U/min
AN = 14 | 18 <~
28 i
% 24 C ] 1oy fii e
I = \;} }\‘fsa/y Mgy e 10l | | I ~ St
20 EIRRNE & 1 8 \3 T8 )
iEas A YO 3 ol R g ol L ENISG
21 3 & YIRS A s N 5 s1+—él o5
8 S! l \ g 4777§| & 8 6’*’3
£ 8 o ! ! £ % 3, E 41 18
< < 2| 2, IS ?
2 4 ! | | G 2l 1 gl 0 ® g
Q Q £ 4, o 24
© t ‘ ‘ o 5| T I
00 36 7.2 108 144 180 21,6 252 [m3h] 0 6 12 18 24 30 36 m¥] 0 6 12 18 24 30 36 42 [mh]
o 1 2 3 4 5 6 7 [ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10][I] 0123456 7 8 9101112 [
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Pumpstationen
Fertigpumpstationen

Erdeinbau
Muli-Max-F

Hebeanlagen » Pumpstationen » Fertigpumpstationen

‘ Bezeichnung ‘

Passend fiir

Beschreibung

Artikel-Nr.

.o‘
K|
==fT)

e
255

Schaltgerat ACO Multi
Control Mono

B0 B8 g@
180 100 ‘

310 207

200

725
(900)

Freiluftschrank

|
1460

340

[
Eingrabtiefe =560

i

(=[]
—
(=]
a

260

| Schaltgerat ACO Multi
3 130 Control Duo

g

410 207

725

(900)

Freiluftschrank

1460

340
560

|
Eingrabtiefe

m Muli-Max-F
O Mono-Anlage

m Schaltgerat ACO Multi-Control
O Mono

m Muli-Max-F
O Duo-Anlage

m Schaltgerat ACO Multi-Control
O Duo

m Fir Pumpen bis 5,5 kW

m Steckerfertig mit 1,5 m An-
schlusskabel

m CEE 16-Stecker mit Phasen-
wender

m 20 m pneumatischer Steuerlei-
tung 10 x 1,5 mm

m Staudruckglocke

m Kabeldurchfithrung

m Betriebsspannung: 400 V

m Frequenz: 50/60 Hz

m Steuerspannung: 230 V/AC

m Leistungsaufnahme im Ruhebe-
trieb: max. 8 VA

m Temperaturbereich: -20 bis
+60 °C

m Schutzart IP 54

m Gewicht: 4,0 kg

m Abmessung: 310 x 1460 x 207
mm (Hx B xT)

m Mit Vorsicherung C16 (16 A)

m Mit 10 mm? PE-Klemmen fiir
Potentialausgleich

m Blinkleuchte (schlagfest)

m Verschluss mit Sicherheits-
schlieBzylinder

m Gewicht: 20 kg

m Fir Pumpen bis 5,5 kW

m Steckerfertig mit 1,5 m An-
schlusskabel

m CEE 32-Stecker mit Phasen-
wender

m 20 m pneumatischer Steuerlei-
tung 10 x 1,5 mm

m Staudruckglocke

m Kabeldurchfithrung

m Betriebsspannung: 400 V

m Frequenz: 50/60 Hz

m Steuerspannung: 230 V/AC

m Leistungsaufnahme im Ruhebe-
trieb: max. 10 VA

m Temperaturbereich: -20 bis
+60° C

m Schutzart IP 54

m Gewicht: 6,0 kg

m Abmessung: 410 x 1460 x 207
mm (HxBxT)

m Mit Vorsicherung C25 (25 A)

m Mit 10 mm2 PE-Klemmen flir
Potentialausgleich

m Blinkleuchte (schlagfest)

m Verschluss mit Sicherheits-
schlieBzylinder

m Gewicht: 23 kg

0178.63.79

0178.63.84

0178.63.80

0178.63.85
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Erdeinbau

Muli-Max-F

4 ‘ Bezeichnung Passend fiir ‘ Beschreibung Artikel-Nr.
m Netzunabhangiger Alarm
m Optische und Akustische Alarm-
meldung
m Frei konfigurierbare Eingénge
O 6 digitale
. O 2 analoge
m Alle Fettabscheider
m Fettschichtdicken-Messgerat : Enﬁlaéngfnﬂ%]igﬁnlez(gg, m
g m Geruchsneutralisation KaBeI) !
m Vorbehalteranlage-duo X .
Signalanlage mit GSM- m Verfahrenstechnische Anlagen " \év&geglj;t&giiﬂzfegi;ms per 0150.46.94
102 Modul m Fakalien-Riickstauautomaten Zur M Berhalb d e
Quatrix-K Typ 3F [ I_:urB on_tar:ge auBerhalb des
m SinkamatK (Unterflur) duo Gx-h_erelt*: f;s 195 x 102
m Alle Muli-Hebeanlagen " (Le al_lIJse_.r) X X mm
! x Hx
= Muli-Maxck = Einschub fiir Standard SIM-
Karte
m Schutzarzt: IP54 (mit mont.
Antennenstecker 1P44)
m Betriebsspannung: 230 V/AC
50/60 Hz
m Selbstaufladend
- . m Mit potenzialfreiem Kontakt
" gil;ir&[]kR}J;;sst?uautomaten m Optisch und akustisch
§ m Alle Muli Abwasserhebeanlagen - ghn'\tz Kc;ntaktg%berr] Ibd
m Vorbehalteranlage-duo . EurB on e;]ge aubernaib es
58 Signalaniage W MuliMaxF o 0150.26.73
A 72 ® Sinkamat-S = Le al_lijsef X X /o mm
: g:m:zmi (Unterflur) = (Scﬁutz);rtg IP65
O Duo m Betriebsspannung: 230 V/AC
50/60 Hz
m Steckerfertig mit Kabel: 2 m
m Zur Erhohung der Betriebssi-
cherheit (bei Schwimmdecken-
bildung, z.B. bei Fettabschei-
Kleinstkompressor dem)
Schlauch @ 6xa m Fir pneumatische Niveauschal-
Lufteinperlung m Muli-Max-F tung (Staudruckglocke) 0150.25.45
Riickschlagventil m Kleinstkompressor
O Anschluss: 230 V
Schiauch @ 6x4 O Steckerfertig
m Mit T-Einschraubverschraubung
m Mit Rickschlagventil
m Betriebsspannung: 230 V AC
i . . m Stromaufnahme: 15 mA
2 m Muli-Max-F Schaltgerate .
¢ Signalhupe m Abwasserhebeanlagen mit = (—l\_ngs;uTr;g. 172 x 70 x 78 mm 0178.61.94
Schaltgerat ACO Multi Control = Schutzart: P33
m 92 dB(A)
m12VDC
§  Sienalanlage m Stromaufnahme: 150 mA
Signalhupe e it GSM. Moyl ™ 172X70x78 mm (LxBxT) 0150.58.14
g g m Schutzart: IP33
m 92 dB(A)
m Aufnahme 4-20 mA
W Zur sicheren Schaltung Lei-
tungslangen > 12 m
m 0-200 mbar
Druckaufnehmer m Schaltgerat ACO Multi-Control 0O Mit Kabel zur Installation: 0178.63.88
O Mono 20 m
O Duo
m Schaltgerat ACO Multi-Control O Mit Kabel zur Installation: 0178.63.87
O Mono 40 m
O Duo A
757
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Erdeinbau

Pumpstationen
Fertigpumpstationen

Muli-Max-F
v ‘ Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr.
m Zur Trennung von Ex-gefahrde-
Sicherheitsbarriere  m Druckaufnehmer tem und sicherem Bereich 0178.63.89
m Inkl. Gehause
80 113
Anschluss-
kupplung  Rohrbogen
0 o m Nur in Verbindung mit Spiilan-
! S Vakuumbrecher m Muli-Max-F schluss moglich 0178.09.31
g5 m Gewicht: 1,5 kg
| [Kugel-
165 Beliiftungs-
ventil
j@* 4 m Als Leergehause
p T m Abmessung: 410 x 207 x 1460
i mm (L x B x H)
z 2 . ) m Fir Einbau einer bauseitigen
g I g Freiluftschrank m Muli-Max-F Riickstauschleife in DN 50 0178.62.35
TEFINmTT m Schrankheizung inkl. Thermos-
2 A tat, 230 V, 50 Hz
@ Q m Mit Sicherheitsschloss
806 335
T m Mit Leerplatz fiir Einbau einer
bauseitigen Riickstauschlei-
fe gemaB DIN 12056-4 und
. . . . . 1986-100
Freiluftschrank fir ~ m GFK-Freiluftschrank fiir bausei- 5 -
g bauseitige Druckrohr-  tige Druckrohrleitung DN 80/ ™ Mit Montageplatte inkl. Sockel 4,78 g4 06
< ° leitung DN 100/DN 125,150 m Mit Heizung und Themostat
B4 m Mit CEE und Schuko-Arbeits-
& steckdose
£ m Abmessungen: 2000 x 806 x
g 335 mm (HxBxT)
e
| @816 ‘
Bedienungs |77 | | . m Zur Erhdhung der Einbautiefe
schlissel 2 m Muli-Max-F o O
mit Kette ~ Aufsatzstiick kurz O Belastungsklasse: m Gesamthohe: 2000 - 2350 mm 0178.08.35
Dichtring N A 15/B 125 m Inkl. Bedienschlissel
clastischer—| | 8 m Gewicht: 22 kg
Fiihrungs- °F
riemen =
= m Bendtigte Anzahl
15 . . m Aufsatzstiick 0O 1 Stk. bei Muli-Max-F Mono
FURTES (e 0 0178.08.35 O 2 Stk. bei MuliMaxF Duo | 0178-08.79
30 m Gewicht: 3 kg
60
‘ 2816 ‘
Bedienungs |77 [ | . m Zur Erhdhung der Einbautiefe
schlussel S m Muli-Max-F P
mit Kette = Aufsatzstiick lang O Belastungsklasse: - l(;ilsaéntglohe. ﬁIQOO I_ 3000 mm 0178.08.36
Dichtring A 15/B 125 ® Inkl. Be '|ensc lisse
elastischer—|_| d% m Gewicht: 42 kg
Fihrungs- | | ©¥
riemen ‘
C K16/1
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Erdeinbau
Muli-Max-F

K16/1 EE

4 ‘ Bezeichnung Passend fiir ‘ Beschreibung Artikel-Nr.
g m Benoétigte Anzahl
& , . m Aufsatzstiick O 1 Stk. bei Muli-Max-F Mono
Fihrungsriemen 00 0178.08.36 O 2 Stk. bei MuliMaxF Duo | 0178-08.80
*@% m Gewicht: 4 kg
)
. . m Gesamthohe: 430 mm
Eh Spiilanschluss m Muli-Max-F m Gewicht: 5 kg 0178.05.22
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Pumpstationen
Fertigpumpstationen

Erdeinbau
Powerlift-P

Hebeanlagen » Pumpstationen » Fertigpumpstationen

Powerlift-P duo - Belastungsklasse B: 125

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

m Ausgewahlte Werkstoffkombinationen
fiir hohere Standzeit

m Senkrecht eingebautes Kugelriick-
schlagventil fiir sicheres SchlieBe

m Gesamteinbautiefe bis 3

m GroBes Nutzvolumen - fiir Oberfla-
chenentwasserung

m Anwendungsbereiche:
O Hinter Abscheideranlagen
0 Ein- und Mehrfamilienhauser
0 Oberflachenentwasserung, z. B.
1 Rampen, Innenhofe etc.
00 Gewerbe- und Industriegebaude

m Doppelpumpstation zum Sammeln und
automatischen Heben von fakalienhalti-
gem und fakalienfreiem Abwasser iiber
die Rickstauebene

m Zum Einbau ins Erdreich

m Behalter aus Polyethylen
0 Nenndurchmesser: 1320 mm
O Lichte Weite: 1100 mm

m Traverse aus Stahl verzinkt

m Unterwasserkupplungs-Automatik zur
Aufnahme von ACO Tauchmotorpumpen
mit Kupplungsstiick

m Verrohrung aus PVC-U
0 1x Kugelhahn G 2 aus PVC-U
0 2x Kugelriickschlagventile G 2 aus

Gusseisen EN-GJL

0 Spilrohranschlussmoglichkeit

m Druckleitungsanschluss (auBerhalb)
mit Klemmverschraubung DN 50 bzw.
DN 70 (Adapter DN 80, Zubehor)

0 DN 50 fiir Rohr AuBen @63 mm

1 DN 70 fiir Rohr AuBen @75 mm

01 MaB von Unterkante Behalter bis Mit-
te Druckleitung 1295 mm, Anordnung
bei 3:00 Uhr

m 1x Anschlussmuffe DN 150 mit Dichte-
lement fiir Zulaufrohr, Anschluss gemaB
DIN EN 877, MaB von Unterkante Behal-
ter bis Mitte Anschlussmuffe 1275 mm,
Anordnung bei 7:40 Uhr.

m 2x Anschlussmuffe DN 100 mit Dicht-
element fiir Kabelleerrohr/Entliiftung,
Anschluss gemaB DIN EN 877, MaB von
Unterkante Behélter bis Mitte Anschluss-
muffe 1360 mm, Anordnung bei 4:15
und 10:15 Uhr

m Einsatz von unterschiedlichen Niveau-
gebern durch universelle Niveauschal-
tungshalterung

m Steuerung zur Niveauregulierung von
Flissigkeitsstanden

m Weitestgehend ablagerungsfreier Sam-
melraum mit Kugelboden

m Adapterplatte 1000/625, H = 150 mm

m Schachtabdeckung KennmaB 600 -
Klasse B 125, geméaB DIN EN 124,
geruchsdicht verschraubt, H = 125 mm

m Durch ein hohenverstellbares Aufsatz-
stiick (Aufsatzstiick H = 1740 mm) ist
ein Einbau bis zu einer Gesamteinbautie-
fe von 3,00 m moglich

m Einbautiefe T1 = min. 630 mm

m Auftriebssicher bei Grundwasserstanden
von bis zu 0,5 m unter der Gelan-
deoberflache

Bestellinformationen (Schacht)

Typ Beschreibung Nutzvolumen Ge- Artikel-Nr.
wicht
Bis
[ [kg]l
m Traverse aus Stahl verzinkt
Duo m Druckanschluss DN 50 fiir Rohr AuBen @63 mm 550 450 e
m Traverse aus Stahl verzinkt
Duo m Druckanschluss DN 70 fiir Rohr AuBen @75 mm 550 450 ML
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Abmessungen

Erdeinbau
Powerlift-P

min. 630*

Ti=

1195

Bestellinformationen (Pumpen)

Pumpe Laufrad Motorleistung Abwasserart/ Gewicht
[kw] Betriebsart [kg] Duo
Sita 200 Nex | Schneidwerk 1,50 Fakalienhaltie/ 40 2 x 0178.12.30
Sita 300 N-ex | Schneidwerk 2,20 Fakaliennaltie/ 50 2x0178.12.31
Sat-100/D  Freistromlaufrad 0,88 Faka"selnfre'/ 24 2x0178.12.27
Sat-150/D | Freistromlaufrad 1,10 Faka"sel”fre'/ 27 2x0178.12.28
Sat-200/D  Freistromlaufrad 1,50 Faka"selnfre'/ 28 2x0178.12.29
Leistungsparameter
[m] Toleranzen 1SO 2548/C [m] 20 Toleranzen ISO 2548 / C
32k I n = 2900 U/min | n=2900 U/min
— = *r‘1=?7OC U/min 18 \1\
28 ! ST ﬁ 16 !
? aal 1] L 14 \i ™
T 5 ] Sy T 121+ S"’eg
% 16 %! OW‘% kS 10’*’%]\\ s ‘S‘G[‘JSO/Z/o
: | 5 o
s 1 )\ g il :
E 8 2] \ % 4 :El
2 4 Al g 21 18
O] 4 gl 0] 'EI
0 = 0 -
0 36 72 108 14,4 18,0 21,6 252 [m¥h] 0 6 12 18 24 30 36 42
1 2 3 4 5 6 7 i8] 0123456 7 8 9101112 [Is]

K16/1 EE

Forderstrom Q ——

Forderstrom Q —#=—
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Fertigpumpstationen

Erdeinbau
Powerlift-P

Hebeanlagen » Pumpstationen » Fertigpumpstationen

Powerlift-P duo - Belastungsklasse: D 400

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

m Ausgewahlte Werkstoffkombinationen
fiir hohere Standzeit

m Senkrecht eingebautes Kugelriick-
schlagventil fiir sicheres SchlieBe

m Gesamteinbautiefe bis 3

m GroBes Nutzvolumen - fiir Oberfla-
chenentwasserung

m Anwendungsbereich
O Hinter Abscheideranlagen
0 Ein- und Mehrfamilienhauser
0 Oberflachenentwasserung, z. B.
1 Rampen, Innenhofe etc.
00 Gewerbe- und Industriegebaude
m Doppelpumpstation zum Sammeln und
automatischen Heben von fakalienhalti-
gem und fakalienfreiem Abwasser iiber
die Riickstauebene
m Zum Einbau ins Erdreich
m Behalter aus Polyethylen
0 Nenndurchmesser 1320 mm
O Lichte Weite 1100 mm
m Traverse aus Stahl verzinkt
m Unterwasserkupplungs-Automatik zur
Aufnahme von ACO Tauchmotorpumpen
mit Kupplungsstiick
m Verrohrung aus PVC-U
0 1x Kugelhahn G 2 aus PVC-U
0 2x Kugelriickschlagventile G 2 aus
Gusseisen EN-GJL
0 Spiilrohranschlussmoglichkeit
m Druckleitungsanschluss (auBerhalb)
mit Klemmverschraubung DN 50 bzw.
DN 70 (Adapter DN 80, Zubehor)
00 DN 50 fiir Rohr AuBen @63 mm
01 DN 70 fir Rohr AuBen @75 mm
1 MaB von Unterkante Behalter bis Mit-
te Druckleitung 1295 mm, Anordnung
bei 3:00 Uhr

m 1x Anschlussmuffe DN 150 mit Dichte-
lement fiir Zulaufrohr, Anschluss gemaB
DIN EN 877, MaB von Unterkante Behal-
ter bis Mitte Anschlussmuffe 1275 mm,
Anordnung bei 7:40 Uhr.

m 2x Anschlussmuffe DN 100 mit Dicht-
element fiir Kabelleerrohr/Entliiftung,
Anschluss gemaB DIN EN 877, MaB von
Unterkante Behalter bis Mitte Anschluss-
muffe 1360 mm, Anordnung bei 4:15
und 10:15 Uhr

m Einsatz von unterschiedlichen Niveau-
gebern durch universelle Niveauschal-
tungshalterung

m Steuerung zur Niveauregulierung von
Flissigkeitsstanden

m Weitestgehend ablagerungsfreier Sam-
melraum mit Kugelboden

m Aufsatzstiick kpl.

O Aufsatzstiick H = 1600 mm

0 2x Dichtring @780 mm, 20 dick

0 1x Haltering @810 mm, 30 dick
m Lastverteilerplatte @1550/850,

H =200 mm
m Adapterplatte @1000/625,
H =150 mm

m Schachtabdeckung KennmaB 600 -
Klasse D 400, gemaB DIN EN 124,
geruchsdicht verschraubt, H = 125 mm

m Durch ein hohenverstellbares Auf-
satzstiick ist ein Einbau bis zu einer
Gesamteinbautiefe von 3,00 m moglich

m Einbautiefe T3 = min. 955 mm bis max.
1795 mm

m Auftriebssicher bei Grundwasserstanden
bis zur Gelandeoberflache

Bestellinformationen (Schacht)

AuBen @75 mm

Typ Beschreibung Nutzvolumen Ge- Artikel-Nr.
wicht
Bis
[ [kal
m Traverse aus Stahl verzinkt
Duo m Druckanschluss DN 50 fiir Rohr 550 1050 0178.12.23
AuBen @63 mm
m Traverse aus Stahl verzinkt
Duo m Druckanschluss DN 70 fiir Rohr 550 1050 0178.12.21
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Erdeinbau
Powerlift-P

Abdeckung

Kennmass 600

Klasse D 400

min. 955 bis max. 1795

T3=

1195

Aufsatzstiick 1600 hoch

Kiirzbarer Bereich
(Schnittkerbe n x 40)

@800

©1000

1295

@470

©1320

Bestellinformationen (Pumpen)

Pumpe Laufrad Motorleistung Abwasserart/ Gewicht
[kw] Betriebsart [kgl Duo
Sita 200 N-ex | Schneidwerk 1,50 Fakalienhaltie/ 40 2 x 0178.12.30
Sita 300 N-ex | Schneidwerk 2,20 Fakalienhaltie/ 50 2x0178.12.31
Sat- 100D Freistromlaufrad 0,88 Fakallenfrey/ 24 2 x 0178.12.27
Sat-150/D  Freistromlaufrad 1,10 Faka"sel””e'/ 27 2x0178.12.28
Sat-200/D | Freistromlaufrad 1,50 Faka"selnfre'/ 28 2x0178.12.29
Leistungsparameter
Tol 1SO 2548/C Tol ISO 2548/ C
(m] 32k I Oeranze::zgoo Umin [m] 20 | Oeranze::zgoo U/ min
— = *r‘1=?7OC U/min 18 \1\
28 ! S ﬁ 16 ]
? aal 1] S 14 \i ™
T 5 1 7 T 12+ Sare
P Eme - 2 ol AN g
£ | £ ol 15l
37 Z] 2 6l G 2
S ot g °T e
g 8 L) \\ % 4 2
8 4 Al | 2 z,f,”l
O] 0, Zgl O] o -ZEI
0 36 72 108 144 180 21,6 252 [m¥h] 0 6 12 18 24 30 36 42 [mh]
0 1 2 3 4 5 6 7 is] 0123456 7 8 9101112 [

K16/1 EE

Forderstrom Q —=—

Forderstr

om Q —==—
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Erdeinbau
Powerlift-P

Hebeanlagen » Pumpstationen » Fertigpumpstationen

‘ Bezeichnung

‘ Passend fiir

Beschreibung

Artikel-Nr.

LI

260

=T Wﬁ i Schaltgerat ACO Multi
315 130 Control Duo
QQ;Q @ .
B8 % Signalanlage
175 75,

Offene Staudruck-
glocke

Kleinstkompressor

Schlauch @ 6x4
Lufteinperlung
Rickschlagventil

Schlauch @ 6x4

Geschlossene Stau-
druckglocke

Druckaufnehmer

m Powerlift — Serie

m Powerlift — Serie

m Tauchpumpen
O Sat (fakalienfreies Abwasser)
O Sita (fakalienhaltiges Abwas-
ser)

m Muli-Max-F
m Powerlift — Serie

m Tauchpumpen
O Sat (fakalienfreies Abwasser)
O Sita (fakalienhaltiges Abwas-
ser)

m Schaltgerat ACO Multi-Control
O Duo

m Fir Pumpen bis 5,5 kW

m Steckerfertig mit 1,5 m An-
schlusskabel

m CEE 32-Stecker mit Phasen-
wender

m 20 m pneumatischer Steuer-
leitung 10 x 1,5 mm (nicht
Powerlift-P)

m Kabeldurchfithrung

m Betriebsspannung: 400 V

m Frequenz: 50/60 Hz

m Steuerspannung: 230 V/AC

m Leistungsaufnahme im Ruhebe-
trieb: max. 10 VA

m Temperaturbereich: -20 bis
+60 °C

m Schutzart IP 54

m Gewicht: 4,0 kg

m Selbstaufladend

m Mit potenzialfreiem Kontakt

m Optisch und akustisch

m Ohne Kontaktgeber

m Zur Montage auBerhalb des
Ex-Bereiches

m Gehause: 175 x 125 x 75 mm
(LxHxT)

m Schutzart: IP65

m Betriebsspannung: 230 V/AC
50/60 Hz

m Steckerfertig mit Kabel: 2 m

m Gehause aus Grauguss GG
m Pneumatische Steuerleitung:
20m
m Anwendungsbereiche
O In stark verschmutzten und
viskosen Medien
O Explosionsgefahrdeten Berei-
chen der Zone 1 + 2
m Einschrankung: Nicht flr ag-
gressive Medien und Tempera-
turen groBer als 40° C geeignet

m Zur Erhohung der Betriebssi-
cherheit (bei Schwimmdecken-
bildung, z.B. bei Fettabschei-
dern)

m Fir pneumatische Niveauschal-
tung

m Kleinstkompressor
O Anschluss: 230 V
O Steckerfertig

m Mit T-Einschraubverschraubung

m Mit Rickschlagventil

m Einsatz: In stark verschmutzten
und viskosen Medien sowie Ex-
plosionsgefahrdeten Bereichen
der Zone 1 + 2.

m Pneumatische Steuerleitung:
40 m

m Kettenaufhangung (3fach, iiber-
gehend in einfach)

m Aufnahme 4-20 mA

m Zur sicheren Schaltung Lei-
tungslangen > 12 m

m 0-200 mbar

m Mit Kabel zur Installation: 20 m

0178.12.47

0178.12.51

0178.12.34

0178.12.35

0178.12.36

0178.12.38

4
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Erdeinbau

Powerlift-P

4 ‘ Bezeichnung ‘ Passend fiir

Beschreibung

Artikel-Nr.

Sicherheitsbarriere  m Druckaufnehmer

Schutzrohr m Druckaufnehmer

m Tauchpumpen

Schwimmerschalter O Sat (fakalienfreies Abwasser)

. Freiluftschrank m Powerlift — Serie

m Powerlift-P duo
O Belastungsklasse B 125

Aufsatzstiick

Freiluftschrank fiir
T bauseitige Druckrohr- m Powerlift — Serie
leitung

m Zur Trennung von Ex-gefahrde-
tem und sicherem Bereich
m Inkl. Gehause

m Schiitzt die Pegelsonde vor
Turbulenzen (eine Beeintrachti-
gung der Messgenauigkeit wird
verhindert)

m 4 Stiick werden bendtigt!

m Gehause aus Kunststoff, Werk-
stoff Polypropylen

m Anschlusskabel: 10 m

m Schutzart: IP 68/2 bar

m Schaltleistung: 5 A/250 V

m Schaltwinkel: 10°

m Einschrankung: In expolsionss-
gefahrdeten Bereichen nicht
zugelassen

m Aus Kunststoff mit Sockel

m Abmessungen: 410 x 1460 x
207 mm

m Schaltgerat ACO Multi Control
Duo

m Potentialausgleichschiene

Heizung: 30 W

Heizung: 30 W
Hupe: 230 V
Blitzleuchte: 230 V

m Aufsatzstiick aus Polyethylen
zum Anpassen der Pumpsta-
tion Powerlift-P B 125 an die
Zulauftiefe

m Hohe: 1740 mm

m Mit 1 Dichtring
0@ 780 mm
0 Dicke: 20 mm

m Mit 1 Haltering
0@ 810 mm
0 Dicke: 30 mm

m Aus Kunststoff mit Sockel

m Abmessungen: 476 x 2000 x
338 mm

m Fir Druckrohrleitung DN 50-80
bauseitig

m Heizung: 100 W

m Thermostat

m Arbeitssteckdose: 230/400 V

0178.12.40

0178.12.39

0178.12.37

0178.12.42
0178.12.44

0178.12.26

0178.12.48

K16/1 EE
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Pumpstationen
Fiir bauseitige Schiachte

Erdeinbau
Powerlift — Serie

Hebeanlagen » Pumpstationen » Pumpeneinbauset fiir bauseitige Schachte

Powerlift Pumpenset Mono/Duo

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

m Ausgewahlte Werkstoffkombination fiir
hohere Standzeit

m Vormontierte Verrohrung

m Bauhohe und Ausstattung nach Bau-
kastenprinzip anpassbar

m Unterwasserkupplungssystem mit
Gleitrohr

m Anwendungsbereiche
O Hinter Abscheideranlagen
0 Ein- und Mehrfamilienhauser
0 Oberflachenentwasserung, z.B. Ram-
pen, Innenhofe, etc.
0 Gewerbe- und Industriegebiete
m Unterwasserkupplungs- Automatik zur
Aufnahme von ACO Tauchpumpen mit
Kupplungsstiick
m Erleichtertes Einhangen und Herauszie-
hen der Pumpen durch Gleitrohr- System
m Verrohrung aus PVC-U
0 Kugelhahn aus PVC-U
00 Kugelriickschlagventil aus Gusseisen

m Druckleitungsanschluss DN 50
(OD = 63 mm) mit Klemmverschraubung
DN 50, DN 70 oder DN 80 Flansch
(siehe Zubehor)
m Wahlweise horizontaler oder vertikaler
Druckabgang
00 1 x horizontaler Druckleitungsabgang
490 mm lang ( bauseits anpassbar),
MaB von Aufstellungsboden bis Mitte
Druckleitungsabgang 1360-3855 mm
Oder
00 1 x senkrechter Druckleitungsabgang
1186 mm lang, MaB von Aufstellungs-
boden bis Ende Klemm- Anschluss-
verschraubung 1450- 2500 mm
(bauseits anpassbar)
m Minimalste Aufstellflache: 800x800 mm
m Einsatz von untersch. Niveaugebern
durch universelle Niveauschaltungshalte-
rung (siehe Zubehor)
m Steuerung zur Niveauregulierung von
Flissigkeitsstanden (siehe Zubehdor)

Bestellinformationen (Pumpenset)

Typ

Beschreibung

Artikel-Nr.

Mono

m Druckleitung: DN 50
m Wahlweise horizontaler oder vertikaler Druckabgang
m Mit Spilrohranschlussmoglichkeit

0178.12.54

Duo

m Druckleitung: DN 50
m Wahlweise horizontaler oder vertikaler Druckabgang
m Mit Spilrohranschlussmoglichkeit

0178.12.55

Mono

m Druckleitung: DN 100

m Wahlweise horizontaler oder vertikaler Druckabgang

m Keine Spilrohranschlussmoglichkeit

m Hosenrohr und Druckabgang DN 100 (OD = 110 mm) aus PVC

0178.12.56

Duo

m Druckleitung: DN 100

m Wahlweise horizontaler oder vertikaler Druckabgang

m Keine Spiilrohranschlussmaoglichkeit

m Hosenrohr und Druckabgang DN 100 (OD = 110 mm) aus PVC

0178.12.57
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Erdeinbau
Powerlift — Serie

Hebeanlagen » Pumpstationen » Pumpeneinbauset fiir bauseitige Schachte

Abmessungen
senkrechte Ausfiihrung waagerechte Ausfiihrung
DN 50 / mono DN 100 / duo DN 50 / duo DN 100 / mono
490
8' | | 924 |
o Klemm-Anschluss- g @ '
Verschraubung Bérdel/Flansch Klemm-Anschluss-
63x63mm nach Montage Verschraubung Bérdel/Flansch
im Schacht verkleben! 63x63mm nach Montage
7E F im Schacht verkleben!
o & GFK-Rohr ‘
3 17 S d=43x37 | d= 110x5,3
o 1 146
A63_| Ll
A - 1
Kﬁ‘;el 3 d=110x5,3 £ %;w ] /7
um 90° versetzt gezeichnet ‘ %l i
& i GFK-Rohr i La1z] L%‘
| _d=43x37 o 1
[ 146 91 i
[l da=s63
% L] 486
%%
4
[117]
Flansch-Anschluss Flansch-Anschluss
N DN100 PN16 DN100 PN16
A 8 Bohrungen d= 18 8 Bohrungen d= 18
] LKd=160 3 LKd= 160
Bestellinformationen (Pumpen)
Pumpe Laufrad Motor- | Abwasserart/ Gewicht
leistung Betriebsart
[kwl [kgl Mono Duo
Sita 200 N-ex ~ Schneid 150  Fakalienhaltie/ 45 9178.12.30 2 x 0178.12.30
werk Sl
Sita 300 N-ex ~ Schneid 0,00 | Fakalienhalie/ 55 91781231 2x0178.12.31
werk Sl
Sat- 1000 | Teistom g gg Fakalientrei/ 24 0178.12.27 2x0178.12.27
laufrad S1
i - Fakalienfrei
Sat- 150D  eistrom 1,10 / 27 0178.12.28 2x0178.12.28
laufrad S1
Freistrom- Fakalienfrei/
Sat- 200/D 1,50 28 0178.12.29 2x0178.12.29
laufrad S1
Leistungsparameter
[m] Toleranzen 1SO 2548/C [m] 20 Toleranzen ISO 2548 / C
Pk | n = 2900 U/min | n=2900 U/min
j— *n = 2700 U/min 18
28 H=—lst 1 ? 16| |
aal 1] L 14 \i ™~
T ] S T 121 I~ Sa
2 20 Ei < 2y, £ 10 M S-ar,eo%
2 16 B £ 2 15 s
LRREEE s o
| \ L
% 8 2] \ % 4 2
g 4 g! ‘ g ol |4
O] 4 < O] £
0 Fl 04—=l
0 36 72 108 144 18,0 21,6 252 [m¥h] 0 6 12 18 24 30 36 42 [m¥n]
0 1 2 3 4 5 6 7 i8] 0123 45%6 7 8 9101112 [Is]
Forderstrom Q —#— Forderstrom Q —#—

769
K16/1 C

Pumpstationen
Fiir bauseitige Schichte



Pumpstationen
Fiir bauseitige Schiachte

Erdeinbau
Powerlift — Serie

Hebeanlagen » Pumpstationen » Pumpeneinbauset fiir bauseitige Schachte

‘ Bezeichnung ‘ Passend fiir ‘ Beschreibung Artikel-Nr.
m Besteht aus:
O 1x Befestigungswinkel
m Powerlift-P — Serie 0O 5x Kabelverschraubung
Mortageset Aufame. 1 Schwimmer oder Staudruck- O 5x Gegenmutter 0178.12.58
u ung glocke oder Pegelsonde O 2x Holzschraube
O 2x Unterlegscheibe
0 2x Diibel
m Fir Pumpen bis 5,5 kW
m Anschlusskabel: 1,5 m, stecker-
fertig
9 m CEE 32-Stecker mit Phasen-
N wender
m Kabeldurchfithrung
——— . . m Betriebsspannung: 400 V
12 ?;00 SCh%tfrirrz’f :\\/I%SOMUIU m Powerlift — Serie m Frequenz: 50/60 Hz 0178.12.60
m Steuerspannung: 230 V/AC
m Leistungsaufnahme im Ruhebe-
trieb: max. 10 VA
m Temperaturbereich:
20 bis +60 °C
m Schutzart IP 54
m Gewicht: 3,0 kg
m Fir Pumpen bis 5,5 kW
m Steckerfertig mit 1,5 m An-
schlusskabel
m CEE 32-Stecker mit Phasen-
= wender
H = o m 20 m pneumatischer Steuer-
[1[Rizg g leitung 10 x 1,5 mm (nicht
Powerlift-P)
T @@ﬁ ki Schaltgerat ACO Multi . . m Kabeldurchflihrung
315 Lo Control Duo m Powerlift - Serie m Betriebsspannung: 400 V 0178.12.47
m Frequenz: 50/60 Hz
m Steuerspannung: 230 V/AC
m Leistungsaufnahme im Ruhebe-
trieb: max. 10 VA
m Temperaturbereich: -20 bis
+60 °C
m Schutzart IP 54
m Gewicht: 4,0 kg
m Selbstaufladend
m Mit potenzialfreiem Kontakt
T m Optisch und akustisch
= © m Ohne Kontaktgeber
- m Zur Montage auBerhalb des
BE . g . Ex-Bereiches
e s Signalanlage m Powerlift — Serie ® Gehiuse: 175 x 125 x 75 mm 0178.12.51
(LxHxT)
m Schutzart: IP65
m Betriebsspannung: 230 V/AC
50/60 Hz
m Steckerfertig mit Kabel: 2 m
m Gehause aus Grauguss GG
m Pneumatische Steuerleitung:
20 m
m Anwendungsbereiche
= Tauchpu'mpgn . O In stark verschmutzten und
Offene Staudruck- m] S_at (fakahgnfrecs Abwasser) viskosen Medien 0178.12.34
glocke m] itra; (fakalienhaltiges Abwas- O Explosionsgefahrdeten Berei-
chen der Zone 1 + 2
m Einschrankung: Nicht fur ag-
gressive Medien und Tempera-
turen groBer als 40° C geeignet y
770
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Erdeinbau

Powerlift — Serie

Bezeichnung

Passend fiir

‘ Beschreibung

Artikel-Nr.

Kleinstkompressor
Schlauch @ 6x4
Rickschlagventil

Schlauch @ 6x4

185

80 113

Lufteinperlung

Geschlossene Stau-
druckglocke

Druckaufnehmer

Schutzrohr fiir Druck-
aufnehmer

Sicherheitsbarriere

Schwimmerschalter

m Muli-Max-F
m Powerlift — Serie

m Tauchpumpen
O Sat (fakalienfreies Abwasser)
O Sita (fakalienhaltiges Abwas-
ser)

m Schaltgerat ACO Multi-Control
O Duo

m Druckaufnehmer

m Druckaufnehmer

m Tauchpumpen
O Sat (fakalienfreies Abwasser)

m Zur Erhohung der Betriebssi-
cherheit (bei Schwimmdecken-
bildung, z.B. bei Fettabschei-
dern)

m Fir pneumatische Niveauschal-
tung

m Kleinstkompressor
0O Anschluss: 230 V
O Steckerfertig

m Mit T-Einschraubverschraubung

m Mit Riickschlagventil

m Einsatz: In stark verschmutzten
und viskosen Medien sowie Ex-
plosionsgefahrdeten Bereichen
der Zone 1 + 2.

m Pneumatische Steuerleitung:
40 m

m Kettenaufhangung (3fach, iiber-
gehend in einfach)

m Aufnahme 4-20 mA

m Zur sicheren Schaltung Lei-
tungslangen > 12 m

m 0-200 mbar

m Mit Kabel zur Installation: 20 m

m Schutzt die Pegelsonde vor
Turbulenzen (eine Beeintrachti-
gung der Messgenauigkeit wird
verhindert)

m Zur Trennung von Ex-gefahrde-
tem und sicherem Bereich
m Inkl. Gehause

m 4 Stiick werden bendtigt!

m Gehause aus Kunststoff, Werk-
stoff Polypropylen

m Anschlusskabel: 10 m

m Schutzart: IP 68/2 bar

m Schaltleistung: 5 A/250 V

m Schaltwinkel: 10°

m Einschrankung: In expolsionss-
gefahrdeten Bereichen nicht
zugelassen

0178.12.35

0178.12.36

0178.12.38

0178.12.39

0178.12.40

0178.12.37

K16/1 EE

771

Pumpstationen
Fiir bauseitige Schichte



Pumpstationen
Fiir bauseitige Schiachte

Erdeinbau
Powerlift - Serie

Hebeanlagen » Pumpstationen » Pumpeneinbauset fiir bauseitige Schachte

4 ‘ Bezeichnung Passend fiir ‘ Beschreibung Artikel-Nr.

m Aus Kunststoff mit Sockel 0178.12.41

m Abmessungen: 410 x 1460 x
207 mm

m Schaltgerat ACO Multi
Control Duo

m Aus Kunststoff mit Sockel 0178.12.42

m Abmessungen: 410 x 1460 x
207 mm

m Schaltgerat ACO Multi
Control Duo

m Potentialausgleichschiene

m Heizung: 30 W

m Aus Kunststoff mit Sockel 0178.12.43

m Abmessungen: 410 x 1460 x
207 mm

m Schaltgerat ACO Multi
Control Duo

m Potentialausgleichschiene

m Heizung: 30 W

m Hupe: 230V

m Aus Kunststoff mit Sockel 0178.12.44

m Abmessungen: 410 x 1460 x
207 mm

m Schaltgerat ACO Multi
Control Duo

m Potentialausgleichschiene

m Heizung: 30 W

m Hupe: 230V

m Blitzleuchte: 230 V

e Freiluftschrank m Powerlift — Serie

m Aus Kunststoff mit Sockel 0178.12.71

m Abmessungen: 310 x 1460 x
207 mm

m Schaltgerat ACO Multi
Control Mono

m Potentialausgleichschiene

m Heizung: 30 W

m Aus Kunststoff mit Sockel 0178.12.72

m Abmessungen: 310 x 1460 x
207 mm

m Schaltgerat ACO Multi
Control Mono

m Potentialausgleichschiene

m Heizung: 30 W

m Hupe: 230V

m Blitzleuchte: 230 V 4

772 o
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Powerlift — Serie

Erdeinbau

v Bezeichnung

Passend fiir

Beschreibung

Artikel-Nr.

Freiluftschrank fir

m Aus Kunststoff mit Sockel

m Abmessungen: 476 x 2000 x
338 mm

m Fiir Druckrohrleitung DN 50-80

i bause|t||§;etanruckrohr- m Powerlift — Serie bauseitig 0178.12.48
g m Heizung: 100 W
| m Thermostat
m Arbeitssteckdose: 230/400 V
m Fiir Druckleitung DN 50
m Werkstoff: GFK 0178.12.59
x m Durchmesser: 43 mm
Verlangerung m Powerlift — Serie ) _
Fuhrungsrohr m Fir Druckleitung DN 100
m Werkstoff: GFK 0178.12.63
m Durchmesser: 60 mm
m Werkstoff: PP
m Druckstufe: PN16
m Fur Verlangerung des Drucklei- 0178.12.61
op KI tungsrohrs @63 mm
emmver- . .
schraubung m Powerlift — Serie m Werkstoff: PP
m Druckstufe: PN16
m Fiir Erweiterung des Drucklei- 0178.12.62
tungsdurchmessers von @63
mm auf @75 mm
m Werkstoff: PVC-U
) m Druckstufe: PN16
Ubergangsstiick m Powerlift — Serie m Druckleitungsiibergang von 0178.12.45
@63 mm auf DIN PVC Los-
flansch DN 80
m Werkstoff: PVC-U
) : . m Durchmesser: 63 mm
Druckleitungsrohr ~ m Powerlift — Serie m Verlangerung des Drucklei 0178.12.64
tungsrohrs DN 50
m Spannbereich: 62 — 65 mm
. m Abdichtung gegen nicht drii-
ARONrAWChUNLNE 1w Poweriit ~ Serie ckendes Wasser 0178.12.67
P m Fir Kernbohrung/Futterrohr:
@125 mm
m Spannbereich: 108 - 112 mm
. m Abdichtung gegen nicht dri-
A R;g)f:r_dlu;c:;ugrl\‘uri%o m Powerlift - Serie ckendes Wasser 0178.12.68
P m Fir Kernbohrung/Futterrohr:
@200 mm
m Spannbereich: 62 — 65 mm
; m Abdichtung gegen driickendes
Ronrdutchithiune - u powerlift - Serie Wasser 0178.12.69
P m Fir Kernbohrung/Futterrohr:
@125 mm
m Spannbereich: 108 - 112 mm
. m Abdichtung gegen driickendes
aRohrdurchfiNUTe.  w Poweriit - Serie Wasser 0178.12.70
P m Fiir Kernbohrung/Futterrohr:
@200 mm
m Werkstoff: PVC-U
m Fiir Druckleitung DN 50
Winkel m Powerlift — Serie m Druckstufe: PN16 0178.12.65
m Winkel: 90°
m Durchmesser: 63 mm
Vakuumbrecher m Powerlift — Serie m Nur fir Druckleitung DN 50 0178.12.52
Mono/Duo
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