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Sanitar-Kastenrinnen

finden vorwiegend Anwendung in Reihenduschanlagen, z.B. in Schwimmbadern,
Turn- und Sporthallen sowie SPA- und Wellnessbereichen. Die Rinnen werden in ver-
schweiBter Ausfiihrung bis zu einer Einzellange von 5000 mm und in verschiedenen
Breiten (125 mm und 150 mm,) geliefert. Sonderlangen (> 5000 mm) auf Anfrage.

Kastenrinnen Hygiene-Kastenrinnen
werden hauptsachlich in GroBkiichen und in der Lebensmittelindustrie verwendet.
Hygiene Kastenrinnen werden in verschweiBter Ausfiihrung in verschiedenen Brei-
ten (200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm) bis zu einer Lange
von 5030 mm geliefert. Hygiene Kastenrinnen zeichnen sich unter anderem durch
groBe Radien (mindestens 3 mm), Gefalle in Langs- und Querrichtung und eine stan-
dardmaBige Hohlraumverfillung aus.

Bodenwannen

werden in GroBkiichen, Krankenhausern und Desinfektionsbereichen eingesetzt.
Uberall dort, wo Aufsatzstiicke zu klein und Kastenrinnen aufgrund ihrer Form nicht
praktikabel sind, werden Bodenwannen verbaut.

Bodenwannen

Schlitzrinnen

sind eine besondere Ausfiihrung der Entwasserungsrinnen. Die rostlosen Schlitzrin-
nen werden uberall dort eingesetzt, wo im abzuleitenden Wasser nur mit geringen
Schmutzanteilen zu rechnen ist. Abweichend von den Standardlangen (1000 mm,
2500 mm, 5000 mm) werden Schlitzrinnen auch in Zwischenlangen oder mehrarmi-
gen Ausfiihrungen gefertigt.

Schlitzrinnen

Informationen
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Grundlagen

Der Werkstoff Edelstahl

In lebensmittelverarbeitenden Berei-
chen, in Krankenhausern oder auch der
chemischen Industrie ist eine hygienische
Umgebung unerlasslich. Das Entwasse-
rungssystem ist dabei ein wesentlicher
Bestandteil. Aus diesem Grund ist es
wichtig, Materialien einzusetzen, auf de-
nen Schmutz und Bakterien keine Chance
haben und die sich leicht reinigen und
desinfizieren lassen.

ACO Produkte aus Edelstahl eignen sich
aufgrund ihrer glatten und sauberen
Oberflache, der optimalen SchweiBnaht-
gestaltung und Biegeradien optimal zur
Verhinderung von Schmutzablagerungen.
Edelstahl (Werkstoff 1.4301 oder 1.4404)
verleiht den Ablaufsystemen Variant-CR
eine sehr hohe Bestandigkeit gegen
Temperaturschwankungen und andere Um-
welteinfliisse, wie starke Reinigungsmittel
und/oder Fette.

Hygienische Entwisserungssysteme aus Edelstahl

Die ACO Bodenablaufe Variant-CR aus
Edelstahl minimieren die Bakterienanhaf-
tung und werden tberall da verwendet,
wo es auf Hygiene, Langlebigkeit und
Korrosionsbestandigkeit ankommt.

Hygienische Standards

Um je nach Anwendungsfall eine hygieni-
sche Umgebung gewahrleisten zu konnen,
ist es unerlasslich, die Entwasserungsge-

genstande nach einschlagigen Bestimmun-

gen zu fertigen. Die glatte Oberflache von
Edelstahl, optimale SchweiBnahtgestal-
tung und groBe Biegeradien verhindern
Schmutzablagerungen, begiinstigen die
Reinigung und sichern hohe Anspriiche an
hygienische Sauberkeit.

Lebensmittelsicherheit
Lebensmittelsicherheit: Die ACO Boden-
ablaufe Variant-CR sind so konstruiert,
dass sich kein stehendes Wasser, das
das Wachstum von Bakterien begiinstigt,
im Ablaufkorper sammelt. Daher erfolgt
die Fertigung unserer Produkte in voller
Ubereinstimmung mit den allgemein
anerkannten Regularien sowie der Norm
DIN EN 1253-1.

Gesundheit und Sicherheit

Die ACO Entwéasserungssysteme aus Edel-
stahl ermdglichen die schnelle Ableitung
von Abwasser und die sichere Riickhaltung
von schadlichen fetthaltigen Inhaltsstof-
fen. In kritischen Anwendungen, die einen
hohen Wasserverbrauch erfordern, sorgen
rutschhemmende Roste fiir zusatzliche
Sicherheit. Das Produktdesign ermoglicht
eine grundsatzlich einfache Reinigung.

Kombiring - Flexible Abdichtung zwischen Ablaufkorper und Kastenrinne

Verschiedene Bausituationen erfordern
unterschiedliche Abdichtungen. Hierbei
nutzt man entweder einen Sickerring oder
einen Abdichtring im Ablaufkorper.

Abdichtfunktion
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Der Kombiring ist eine Kombination dieser
beiden Ringe und vereint deren Vorteile.
Durch die Entfernung des roten O-Rings
wird der Abdichtring zum Sickerring.

Fiir alle Ablaufe Variant-CR wird der Kombi-
ring angeboten.

Sickerwasserableitung

EE K16/1



Bodenentwasserung » Rinnen
Standardprogramm

Die Entwasserungsrinnen aus Edelstahl,
Werkstoff 1.4301 bestehen aus dem
Rinnenkorper mit Anschlussstutzen fiir den

Bodenablauf und Gitterrosten aus Edel-

stahl bzw. Rollrosten aus Kunststoff. Dabei

unterscheidet man zwischen Entwasse-

Sanitar-Kastenrinne 125/150 fiir Reihenduschanlagen

Rinnen
Planungshinweise

rungsrinnen im Baukastensystem und
Rinnen nach MaB in SchweiBkonstruktion.

Die Sanitar-Kastenrinne findet vorwiegend
Anwendung in Reihenduschanlagen, wie

in Schwimmbadern, Turn- und Sporthallen
sowie SPA- und Wellnessbereichen.

Die barrierefreie Entwasserung mit der
Rinne vereint den Wunsch nach einer groB-
zligigen und homogenen Duschbereichsge-
staltung mit bodenebenen Losungen, ohne
Schwellen und Barrieren. Die Sanitar-

B =

Kastenrinne kann in individuellen Langen
bis 5015 mm aus Edelstahl, Werkstoff
1.4301 gefertigt werden. Die Rinne be-
sticht durch ihre hohe Ablaufleistung. Fir

Sicherheit sorgt die Kombinationsmoglich-

keit mit ACO Brandschutz-Bodenablaufen.
Zum Lieferprogramm gehdren neben
verschiedene Rostabdeckungen aus Edel-
stahl, Werkstoff 1.4301 in den Designs

Quadrato und Flag sowie der befliesbare
Designrost Tile, auch ein weiBer PVC-Roll-
rost aus Kunststoff. Darliber hinaus bietet
ACO Haustechnik zertifizierte Rostausfiih-
rungen an, die die Anforderungen an die
Rutschhemmung flir den nassbelasteten
BarfuBbereich erfiillen.

Hygiene-Kastenrinne fiir GroBkiichen und in der Lebensmittelindustrie

Hygiene-Kastenrinnen werden vornehm-
lich in GroBkiichen und der industriellen
Nahrungsmittelherstellung eingesetzt.
Fetthaltiges Abwasser und grobe
Schmutzteile, die auf den Boden gelangen,
storen hier den sicheren Betrieb und den
Arbeitsablauf erheblich. Die Hygienestan-
dards in Kichenbetrieben sind sehr hoch.
Hygiene-Kastenrinnen sind durch ihre
Bauform speziell fiir diesen Anwendungs-
bereich konzipiert. Die Rinnen werden in
verschweiBter Ausfiihrung in verschie-
denen Breiten (200 mm, 300 mm, 400
mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm) bis zu
einer Lange von 5030 mm geliefert. Fiir
Sicherheit sorgt die Kombinationsmoglich-
keit mit ACO Brandschutz-Bodenablaufen.
Hygiene Kastenrinnen zeichnen sich unter
anderem durch groBe Radien (mindestens

K16/1 EE

3 mm), Gefélle in Langs- und Querrichtung

und eine standardmaBige Hohlraumverfiil-
lung aus.

Anwendungsbeispiele:

Verarbeitungs- und Kochbereiche,
(Warm- und Kaltkiiche) in GroBbetrieben,
Produktionsstatten in Metzgereien und
Schlachthéfen

Is
n M
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Schlitzrinnen Variant-CR

Bodenentwasserung » Rinnen

Eine weitere Ausflihrung der Entwasse-
rungsrinne aus Edelstahl ist die Schlitzrinne.

Es handelt sich hierbei um eine Konstruk-
tion, die keinen Rost benotigt. Ein relativ

schmaler Schlitz iber die gesamte Rinnen-

lange nimmt das anfallende Schmutzwas-
ser auf, das dann iiber den Rinnenkdrper
und das entsprechende Aufsatzstiick
dem Bodenablauf zugeleitet wird. In der
Regel ist werkseitig bereits ein Gefalle im
Rinnenkorper eingearbeitet.

Bodenwannen Variant-CR

Die Variant-CR Schlitzrinnen werden
standardmaBig in den Langen 1000, 2500
und 5000 mm angeboten. Zwischen-
langen nach MaB konnen ebenfalls
gefertigt werden. Die Rinnenteile werden
mit Stutzen-Spannverbindungen an der
Baustelle wasserdicht zusammengefiigt
und versetzt.

Die Bodenwannen von ACO Haustechnik
werden dort eingesetzt, wo betrachtliche
Abwasservolumina in kurzer Zeit liber eine
Ablaufstelle abgefiihrt werden miissen.

Die Bodenwannen werden in den Rah-
mengroBen zwischen 300 x 300 mm und
1000 x 1000 mm gefertigt. Die Roste
sind als Gitterroste mit den Maschen-
weiten 30 x 30 mm oder 22 x 22 mm
ausgefiihrt.
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Wie auch bei ACO Kastenrinnen, befindet
sich im Lieferumfang der Bodenwannen
ein Siebrosteinsatz als Schmutzfanger.
Die Hohenanpassung der Wanne an das
bauseitige Bodenniveau kann tber die
werkseitig angeschweiBten Hohenjustier-
schrauben vorgenommen werden.

Alle Wannen verfiigen iiber einen Abfluss-
stutzen mit einem AuBerdurchmesser von
198 mm. Dadurch lassen sich die Wannen
wahlweise mit allen Bodenablaufen
Variant-CR 218 (DN 100/DN 150) kombi-
nieren.

Optional konnen die Bodenwannen in

den Profilen Typ NKH, NF, NFH gefertigt
werden. Ebenso werden SondergroBen auf
Anfrage geliefert.

EE K16/1
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Sonderanfertigungen

Hygiene-Kastenrinnen mit Stichrinnen

Rinnen
Planungshinweise

Neues Sortiment - bekannte

Flexibilitat

Alle Kastenrinnen von ACO konnen mit

Stichrinnen gefe
sind dabei auch
moglich.

rtigt werden, zusatzlich
mehrere Ablaufstutzen

Die Anordnung der Stichrinnen und
deren Lange sowie die Position der/des

Ablaufstutzen/s

erfolgt dabei individuell

nach Bedarfsanforderungen. Einige der
Maoglichkeiten sind unten abgebildet.
Durch diese Fertigungsoptionen kann
die Rinnenform exakt an die baulichen
Gegebenheiten bzw. an den Kiichenaus-
stattungsplan angepasst werden.

Neben den Standardgitterrosten konnen je
nach Anwendungsfall Rollroste (bis Rinnen-
breite 300 mm), Stegroste und

Sonderroste wie Lochroste und Abdeck-
platten ausgewahlt werden. Ebenso sind
Kombinationen aus Abdeckplatten und
Gitterrosten einsetzbar. Diese letztgenann-
te Variante kommt beispielsweise immer
dann zum Einsatz, wenn mit leichten
Hubwégen Uber die Rinnen gefahren wer-
den muss, bzw. das Personal schonende
Stehflachen benotigt.

o

konventionelle
ohne Stichrinne
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Kastenrinne mit seitlicher
Stichrinne
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Kastenrinne mit mehreren Stichrinnen
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Schlitzrinne fiir den BarfuBbereich

Bodenentwasserung » Rinnen

Barrierefreiheit und eine homogene
Bodenoberflache lassen sich durch die
Schlitzrinnen fiir den BarfuBbereich
miihelos realisieren. Gerade in offentlichen
Bereichen wie Reihenduschanlagen in
Kasernen und Sporthallen, aber auch in
Duschraumen von Schwimmbadern, findet
dieser Rinnentyp immer haufiger Verwen-
dung. Die Anfertigung in unterschiedlichen
Langen oder mit mehreren Abgangen ist
auf Anfrage moglich.

Mehrarmige Schlitzrinnen

65

:

=

Kunstharzbeton

Alle Schlitzrinnen von ACO Haustechnik
konnen mehrarmig angeboten werden.
Die Schlitzrinnenanordnung kann dabei
auf gegenuberliegenden Seiten als L-Form,
T-Form oder Kreuzform erfolgen.

Die Anzahl und Anordnung der Arme und
deren Lange erfolgt dabei individuell nach

Bedarfsanforderungen. Einige der Moglich-

keiten sind unten abgebildet. Durch diese
Fertigungsoptionen kann die Rinnenform

exakt an die baulichen Gegebenheiten
bzw. an den Kiichenausstattungsplan
angepasst werden.

Neben den Standardschlitzbreite von

23 mm fiir gewerbliche und industrielle
Zwecke sind auch geringere Schlitzbreiten
fiir andere Anwendungsfalle moglich. So
konnen speziell fir den BarfuBbereich
Schlitzrinnen mit einer Schlitzbreite von

8 mm realisiert werden, die vornehmlich

‘ o .| [P
T ] T = M~ 0

Schlitzrinne in L-Form, geeignet fiir die Montage

im Schwimmbadbereich (hier Edelstahl,
Werkstoff 1.4571) eingesetzt werden.

Fiir besonders niedrige Bodenaufbauten
konnen weiterhin Optimierungen an der
Gesamthohe der Schlitzrinne vorgenom-
men werden. Abhangig von Gesamtlange
und bendtigtem Eigengefalle ist dabei eine
minimale Aufbauhohe von 75 mm moglich.

in Wandnéhe
dHib
i : I 0 Il l_n_._‘
o = 7 =
s
r_-_ﬂ 0 n_._;@ﬂ_._ﬂ 0 n_._h‘ Bl
S i T =T i T '7

Schlitzrinne in T-Form, geeignet fiir die Montage

in Wandnahe mit zusatzlichem Arm
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Schlitzrinne in Kreuz-Form, geeignet fiir die Montage im Raum

mit vergroBerter Ablaufflache

EE K16/1
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Kastenrinnen
Abschnitt-Inhalt

Bodenentwasserung » Rinnen » Kastenrinnen

Hygiene-Kastenrinne - Hygiene, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit

Hygiene
m Keine Uberlappenden SchweiBnahte, m Gefalle in Langs- und Querrichtung

um das Ansammeln von Schmutzresten m Roste spilmaschinengeeignet

zu vermeiden m StandardmaBige Hohlraumverfiillung zur
m Kein Restwasser in den Ablaufen sicheren Anbindung des angrenzenden
m GroBe Radien (mindestens 3 mm) Bodenbelags

zum riickstandsfreien Ablaufen

Kein Restwasser im Ablauf Radien gréBer 3 mm Keine lberlappenden SchweiBnéhte  Sichere Anbindung an den

Bodenbelag
Sicherheit
m Feuerwiderstandsklasse R 30 - R 120 m AufmaB und Auslegung der Entwasse-
m Rutschhemmung bis R13 rungsgegenstande
m Planungssicherheit durch individuelle
Losungen

Stegrost Comfort Stegrost Classic Gitterrost

Wirtschaftlichkeit

m Dauerhafte Dichtigkeit im Anschlussbereich zwischen
Kastenrinne/Bodenablauf und Bodenbelag — vermindert
Instandhaltungskosten

m Schnelle, effektive und sichere Reinigung von Geruchs-

verschliissen, Bodenablaufen, Kastenrinnen und Rosten
senkt Betriebskosten

124
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Anwendungsbeispiele
m Kalte Kiiche

m Gemiisevorbereitung

m Spiilkiiche

m Schlachthauser

m Metzgereien

m Getrankeindustrie

Profil NH
Normalprofil standardmaBig mit
Hohlraumverfiillung

Inklusive Hohlraumverfiillung

14

Anwendungsbeispiele
= Gemisevorbereitung

m Spiilkiiche

m Vor Kochblocken

m Vor Kippbratpfannen

m Chemische Industrie

m Lebensmittelindustrie

Profil NKH

Spezialprofil fiir Abdichtung im Diinnbett-
verfahren oder Anschluss von Kunstharz-
boden, standardmaBig mit Hohlraumver-
fillung, fiir thermische Belastungen bis
drei Meter Lange

Kastenrinnen
Abschnitt-Inhalt

Anwendungsbeispiele

m Hauptkichen

m Vor Kochblocken

m Vor Kippbratpfannen

m Fleischverarbeitende Industrie
m Getrankeindustrie

Profil NFH

Normalprofil mit Fliesenanschluss-
winkel fiir thermische Belastung,
standardmaBig mit Hohlraumverfiillung

40
H

'J 30

Legende:

n Estrich
E Beton

EJ Epoxi/Quarzsand-Verguss

K16/1 EE
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Sanitar Kastenrinnen
Rinnenbreite: 125 mm

Bodenentwasserung » Rinnen » Kastenrinnen
Sanitar Kastenrinnen 125 mm

Produktinformationen

ACO Produktvorteile m Material: Edelstahl, Werkstoff 1.4301

m Verschiedene Rinnenanschlusspro- - Gepruft g.emaB DINEN 1253
. - m Materialdicke: 1,5 mm
file zum Anschluss handelsiiblicher

Abdich t m Ko ktion:

dic tUngSSyS eme stru t|0n

m Li i 00 GeschweiBt
ieferzeiten

0 Profil NK ab Lager m| M!t Siebrost als Schmutzfanger
. . O Mit Mauerankern
O Rinnen in Sonderbauform: 10 - 12 o lrep e
O Mit Hohenjustierschrauben
Werktage O Mit mittigem Stutzen
W Praxisgerechte Brandschutzlosung g
m Flexible Rinnenformen, -maBe und
Ausflihrungen
m Stufenlos hohenverstellbar

Bestellinformationen

Typ-Profil M H B1 B2
[mm] | [mm] [mm] [mm]
NK " I — '
Normalprofil mit Bl | B * | |e125
Anschlusswinkel B2 B2 L
fiir Kunstharz- 40 | \ 125 F-2 6 | 165
1 bodenbelag und - B
~= Abdichtungen im jI S T Q @) =
- Verbund i —
— H
=
(]
3
3
< NK I 1 y|
Normalprofil mit M I.IJL = L] T
Anschlusswinkel 20 S T —
fiir Kunstharz- NE B2 B2 e
bodenbelag © } 140  F-2 6 16,5 L
und Wandauf- T S
kantung und @u 8 o ‘ @ i E[
Abdichtungen im 40 | ‘ |
Verbund !
Lange (L) Abmessung (E/F) Hohenver- Artikel-Nr.
stellbarkeit
NK NK mit
Wandauf-
kantung
[mm] [mm] [mm]
1015 140 /62 85-125 9012.60.11  9012.70.11
1515 140 /62 85-125 9012.60.16 9012.70.16
2015 140 /62 85-125 9012.60.21 9012.70.21
2515 140 /62 85-125 9012.60.26 9012.70.26
3015 140 /62 85-125 9012.60.30 9012.70.30
3515 160/ 82 105 - 145 9012.60.35 9012.70.35
4015 160 / 82 105 -145 9012.60.40 9012.70.40
4515 160 / 82 105 - 145 9012.60.45 9012.70.45
5015 160/ 82 105 -145 9012.60.50 9012.70.50

Hinweis: Erklarung Bodenaufbauten siehe Seite 4/5 und Hinweis: Sonderlangen auf Anfrage
126 EBV-Unterlage
Hinweis: Bemessungsbogen auf www.aco-haustechnik.de C K16/1




Sanitar Kastenrinnen
Rinnenbreite: 125 mm

Bodenentwasserung » Rinnen » Kastenrinnen

Ablaufkorper zu Kastenrinne 125 mm

Ablaufkorper Variant-CR 142 | DN 70

Spezifische Produktinformationen

ACO Produktvorteile = Ablaufkérper DN 70 Brandschutz

m Kein stehendes Restwasser im Ablauf- ’ ) R90 Stutzenneigung 90° bei
korper Verwendung von 5181.20.15
m Gepriifte und praxisgerechte Brand- (AbZ: Z-19.17-1527).

schutzlosungen

m Anschluss aller handelsiiblicher Ab-
dichtungssysteme

m Besonders flache Bauform - ideal fiir
die Sanierung

Bestellinformationen

Flanschaus- | Aussparung Abfluss- Geruchverschluss Ge- | Artikel-Nr.
fithrung wert wicht

[mm] [1/s] [kgl

Stutzenneigung: 90°

m Ohne Geruchver-

schluss 1,5 | 9579.00.00

m Mit Geruchver-

Mit Halterand 150 x 150 15 schluss aus 1,8 | 9579.01.00
g Edelstahl
m Mit Geruchver-
schluss aus 1,6 | 9579.02.00
Kunststoff

m Ohne Geruchver-

schluss 2,1 | 9579.10.00

m Mit Geruchver-
150 x 350 1,5 schluss aus 2,4 | 9579.11.00
Edelstahl

‘ m Mit Geruchver-
schluss aus 2,2 | 9579.12.00
Kunststoff

Mit Klebe-
flansch

70
114

205

m Ohne Geruchver-

3,2 | 9579.20.00
schluss

m Mit Geruchver-
150 x 350 1,5 schluss aus 3,5 | 9579.21.00
Edelstahl

m Mit Geruchver-
schluss aus 3,3 | 9579.22.00
Kunststoff

Mit Pressdich-
tungsflansch

205

Stutzenneigung: 1,5°
@164

m = S;:‘Iisiemc“"e" 1,2 | 9575.00.00

',:I Mit Halterand 150 x 360 1,5

115
109
0

m Mit Geruchver-
schluss aus 1,5 | 9575.01.00
149 Edelstahl 4

5

\

|
@75

Hinweis: KernbohrungsmaBe fiir Ablaufkorper Variant-CR
siehe Seite: 79 127
K16/1 C
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Sanitiar Kastenrinnen
Rinnenbreite: 125 mm
Bodenentwasserung » Rinnen » Kastenrinnen

4 Flanschaus- Aussparung Abfluss- | Geruchverschluss | Ge- | Artikel-Nr.
fithrung wert wicht
[mm] [1/s] [kg]

m Ohne Geruchver- 30  9575.10.00

Mit Kleb schluss
it Klebe-
230 x 360 1,5
g8 flansch m Mit Geruchver-
schluss aus 3,3 | 9575.11.00
Edelstahl
m Ohne Geruchver-
| ' schiuss 3,2 | 9575.20.00
Mit Pressdich- 230 x 360 1,5
0l 2 tungsflansch = Mit Geruchver-
T schluss aus 3,5  9575.21.00
Edelstahl

Ablaufkorper Variant-CR 142 | DN 100

Spezifische Produktinformationen

m Ablaufkérper DN 100

m Gepriift gemaB DIN EN 1253-1
m Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
m Mit Geruchverschluss

Bestellinformationen

Flanschaus- = Aussparung Abfluss- Geruchverschluss | Ge- Artikel-Nr.
fithrung wert wicht
[mm] [1/s] [kg]
Stutzenneigung: 90°
. . m Mit GlockenGe-
Mit Pressdich- 54 350 1,5 ruchverschluss aus| 3,5 = 9569.21.00
© tungsflansch Edelstahl
Zubehor
‘ Bezeichnung ‘ Passend fiir ‘ Beschreibung Artikel-Nr.
F%“g} m Aus Edelstahl, Werk-
S S o m Ablaufksrper Variant-CR 142 stoff 1.4301
2 \ i Oberteil mit Klebe- o DN 70 = Mit Abdichtring 9579.10.20
- | flansch o DN 100 m Hohenverstellbarkeit: e
2125 45-110 mm
—— m Gewicht: 2,3 kg
@344 m Aus Edelstahl, Werk-
210 stoff 1.4301
2] g _ m Ablaufkérper Variant-CR 142 m Mit Sickeroffnung
% | Odt:(fﬁﬁ'r'] e rress ODN70 m it Abdichtring 9579.10.25
\ g 0 DN 100 m Hohenverstellbarkeit:
2125 45 -110 mm
p—=—1 m Gewicht: 3,2 kg 4

Hinweis: KernbohrungsmaBe fiir Ablaufkorper Variant-CR
128 siehe Seite: 79
C K16/1




Sanitar Kastenrinnen
Rinnenbreite: 125 mm

Bodenentwasserung » Rinnen » Kastenrinnen

4 ‘ Bezeichnung ‘ Passend fiir ‘ Beschreibung Artikel-Nr.
2344 m Aus Edelstahl, Werk-
. 2140 stoff 1.4301
© ‘ ‘ m Mit seitlichem Zulauf und Steck-
o I Oberteil mit Press. ™ Ablaufkdrper Variant-CR 142 muffe DN 40
& 18] | [T g dichtungsflansch oDN 70 m Mit Sickeroffnung 9579.10.30
\ g 0 DN 100 m Mit Abdichtring
2125 m Hohenverstellbarkeit:
110 - 160 mm
—t m Gewicht: 3,5 kg
@164
@140
i ‘”J Aus Edelstahl, Werk
7 . . m Aus Edelstahl, Werk-
) | [ ] gl(lg Oberteile und Aufsatzstii- stoff 1.4301
3 \ Verlangerung O Stutzendurchmesser: m Verlangerung um max. 110 mm | 9579.27.31
\ 125 mm ’ m Mit Abdichtring
\ m Gewicht: 1,2 kg
@125
@100 R )
- [ ] gbllja'tjﬂ;%rper Variant-CR 142 m Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301
g ‘ Geruchverschluss ggutlzgr?neigung: | 5°/00° m Verwendung mit Haltering 9579.13.15
2 = Kompaktablaufe VariantCR 142~ 9979:13.26
. m Geruchverschluss ;
Haltering 09579.13.15 m Aus Gummi 9579.13.26
m Ablaufkorper Variant-CR 142
O DN 70 m Aus Kunststoff
Geruchverschluss o DN 100 = Gewicht: 0,3 kg 5180.10.15

O Stutzenneigung: 90°

m Mit angeformter Brandschutz-
Kartusche
m Feuer- und Rauchverschluss zur

m Ablaufkorper Variant-CR 142

I
o El Brgndschutz-GIocken- 2/l 20 nachtraglichen Brandschutz- 5181.20.15
I eruchverschluss O DN 100 Ausriist Ablaufk
H O Stutzenneigung: 90° usrustung von Ablautkorpern
m Bauaufsichtliche Zulassung
L 0 AbZ: 7-19.17-1527
@ m Nicht brennbar
O Baustoffklasse Al
U ‘ i m Ablaufkorper Variant-CR 142 m Zum mortellosen Einbau in
g O DN 70 Kernbohrungen: 225 mm
= . o O DN 100 m Abmessungen Fit-In
1 Einbauset Fitin O Stutzenneigung: 90° O Durchmesser: 215 mm 9390.07.40
|go1 O Mit Klebe- und Pressdich- O Hohe: 150 mm
@215 tungsflansch m Bauaufsichtliche Zulassung
O AbZ: Z-19-17-1527
m Gewicht: 2,5 kg
2168 Dichtr
. . m Dichtring
% Kombiring - ?;fSSatzstucke DU iz es s m O-Ring entnehmbar zur Entwés- = 9579.90.00
mm " . :
" serung iiber Sickeroffnung

o
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Rinnen
Kastenrinnen

Sanitar Kastenrinne

Rinnenbreite: 125 mm

Bodenentwasserung » Rinnen » Kastenrinnen

Roste und Abdeckungen zu Kastenrinne 125 mm

Rollrost

Spezifische Produktinformationen

m Aus Kunststoff
0 Werkstoff PVC
0 Farbe: weiB
m Schlitzweite: 8 mm
® Rutschhemmung
O Klasse C

Bestellinformationen

m Anwendungsbeispiele
00 Schwimmbader
1 BarfuBbereiche
1 Reihenduschen

Lange Belastungsklasse Hohe Einlaufquerschnitt Ge- | Artikel-Nr.
wicht
[mm] [mm] [cm?/m] [kg]
Mit Rutschhemmung
500 K3 22 484 0,6 | 9106.00.05
750 K3 22 484 0,9 | 9106.00.07
1000 K3 22 484 1,1 | 9106.00.10
1250 K3 22 484 1,4  9106.00.12
1500 K3 22 484 1,7 | 9106.00.15
1750 K3 22 484 1,9  9106.00.17
2000 K3 22 484 2,2 | 9106.00.20
Quadrato

Spezifische Produktinformationen

m Aus Edelstahl

1 Mit elektropolierter Oberflache

0 Design: Quadrato
m Rutschhemmung

m Anwendungsbeispiel
01 BarfuBbereich
0 Reihenduschanlagen

O Klasse C (bei gebeizter Oberflache)
1 Ohne (bei elektropolierter Oberflache)

Bestellinformationen

130

Linge Belastungsklasse Gewicht Artikel-Nr.
[mm] [kg]
Mit Rutschhemmung
500 K3 0,7 9012.11.05
750 K3 1,7 9012.11.07
1000 K3 2,2 9012.11.10
1250 K3 2,7 9012.11.12
1500 K3 3,2 9012.11.15
1750 K3 3,9 9012.11.17
2000 K3 4,4 9012.11.20
Ohne Rutschhemmung
500 K3 0,7 9012.10.05
750 K3 1,7 9012.10.07
1000 K3 2,2 9012.10.10
1250 K3 2,7 9012.10.12
1500 K3 3,2 9012.10.15
1750 K3 3,9 9012.10.17
2000 K3 4.4 9012.10.20

EE K16/1



Sanitar Kastenrinnen
Rinnenbreite: 125 mm

Bodenentwasserung » Rinnen » Kastenrinnen

Flag

Spezifische Produktinformationen

m Aus Edelstahl ® Rutschhemmung
O Mit elektropolierter Oberflache 0 Ohne
O Design: Flag m Anwendungsbeispiele

01 BarfuBbereich
1 Reihenduschanlagen

Bestellinformationen

Lange Belastungsklasse Ge- | Artikel-Nr.

wicht

[mm] [kg]
500 K3 0,9 | 9012.15.05
750 K3 1,7 | 9012.15.07
1000 K3 2,3 | 9012.15.10
1250 K3 2,9 | 9012.15.12
1500 K3 3,5 | 9012.15.15
1750 K3 4,0 | 9012.15.17
2000 K3 4,5 |9012.15.20

Tile

Spezifische Produktinformationen

m Aus Edelstahl m Anwendungsbeispiele
m Befliesbar bis 10,5 mm O BarfuBbereiche
m Rutschhemmung O Reihenduschanlagen

0 Gleich bauseitiger Fliese

Bestellinformationen
Liange Belastungsklasse Lieferumfang Gewicht  Artikel-Nr. ‘
[mm] [ Stk./ Linge in mm] [kg] \
1000 K3 1/1000 2,0 9012.20.10
1500 K3 3/500 3,0 9012.20.15
2000 K3 2/1000 4,0 9012.20.20
2500 K3 5/500 5,0 9012.20.25
3000 K3 3/1000 6,0 9012.20.30
3500 K3 5/700 7,0 9012.20.35
4000 K3 4/1000 8,0 9012.20.40
4500 K3 5/900 9,0 9012.20.45
5000 K3 5/1000 10,0 9012.20.50
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Rinnen
Kastenrinnen

Sanitar Kastenrinnen
Rinnenbreite: 150 mm

Bodenentwasserung » Rinnen » Kastenrinnen

Sanitar Kastenrinnen 150 mm

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

m Verschiedene Rinnenanschlusspro-
file zum Anschluss handelsiiblicher
Abdichtungssysteme

m Lieferzeiten
O Profile N und NK ab Lager
O Rinnen in Sonderbauform: 10 - 12

Werktage

W Praxisgerechte Brandschutzlosung

m Flexible Rinnenformen, -maBe und
Ausflihrungen

m Stufenlos hohenverstellbar

Bestellinformationen

m Material: Edelstahl, Werkstoff 1.4301
m Gepriift gemaB DIN EN 1253
m Materialdicke: 1,5 mm
m Konstruktion:
00 GeschweiBt
0 Mit Siebrost als Schmutzfanger
O Mit Mauerankern
O Mit Hohenjustierschrauben
m Befahrbarkeit: Hohlraumverfiillung (bei
Rinnenprofilen: NH /NFH) zum Einsatz in
befahrenen Bereichen

Typ-Profil

[mm] [mm] [mm] [mm]

10

i
B

N
Normalprofil

150 | F-2 18,5 | 16,5

NH o 5

150 | F-2 18,5 | 16,5

150 | F-2 18,5 | 16,5

Normalprofil mit |82]
Hohlraum-
verfillung
M
&
< o g
= NF ABmE=EF
g Normalprofil mit = :lLBg*
(4 Fliesenanschluss- of [-30_] | 10
= winkel
< M
‘Ei Ei
NFH o — Nt
Normalprofil mit & %Ef
Fliesenanschluss- = =
winkel und Hohl | @ =2
raumverfillung

150 | F-2 18,5 | 16,5

1
NK gl -
Normalprofil mit - —l
Anschlusswinkel 40 B2
fiir Kunstharz-
bodenbelag
M

150  F-2 185 16,5

L1

L2

132 EBV-Unterlage

Hinweis: Erklarung Bodenaufbauten siehe Seite 4/5 und

Hinweis: Bemessungsbogen auf www.aco-haustechnik.de

Hinweis: Sonderlangen auf Anfrage
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Bodenentwasserung » Rinnen » Kastenrinnen

Sanitar Kastenrinnen
Rinnenbreite: 150 mm

Lange Stutzenab- @ Abmessung Hohenver- Artikel-Nr.
stand (L1/ (E/F) stellbarkeit
L2)
[mm] [mm] [mm] [mm] N NH NF NFH NK
550 440 /110 142 / 62 90-135 9010.00.05 9010.10.05 9010.40.05 9010.50.05 9010.60.05
1050 940 /110 142 / 62 90-135 9010.00.10 9010.10.10 9010.40.10 9010.50.10 9010.60.10
525 /525 142 / 62 90-135 9010.00.11 9010.10.11 | 9010.40.11 9010.50.11 9010.60.11
1550 1440 /110 142 / 62 90 -135 9010.00.15 9010.10.15 9010.40.15 9010.50.15 9010.60.15
775 /775 142 / 62 90-135 9010.00.16 9010.10.16 | 9010.40.16 9010.50.16 9010.60.16
2050 1940 /110 142 / 62 90 -135 9010.00.20 9010.10.20 9010.40.20 9010.50.20 9010.60.20
1025 /1025 142 / 62 90 - 135 9010.00.21 9010.10.21 9010.40.21 9010.50.21 9010.60.21
2550 2440 /110 142 / 62 90-135 9010.00.25 9010.10.25  9010.40.25 9010.50.25 9010.60.25
1275 /1275 142 /62 90 -135 9010.00.26 9010.10.26  9010.40.26 9010.50.26 9010.60.26
3050 | 1525 /1525 142 / 62 90-135 9010.00.30 9010.10.30 | 9010.40.30 9010.50.30 9010.60.30
3550 | 1775 /1775 162 / 82 110-155 9010.00.35 9010.10.35 9010.40.35 9010.50.35 9010.60.35
4050 @ 2025 /2025 162 / 82 110-155 |9010.00.40 9010.10.40 | 9010.40.40 9010.50.40 9010.60.40
4550 | 2275 /2275 162 / 82 110-155 9010.00.45 9010.10.45 9010.40.45 9010.50.45 9010.60.45
5050 | 2525 /2525 162 / 82 110-155 |9010.00.50 9010.10.50 | 9010.40.50 9010.50.50 9010.60.50

Ablaufkorper zu Kastenrinne 150 mm

Ablaufkorper Variant-CR 142 | DN 70

Spezifische Produktinformationen

ACO Produktvorteile

m Baustoffklasse: Al

m Kein stehendes Restwasser im Ablauf-
korper

m Gepriifte und praxisgerechte Brand-
schutzlosungen

m Anschluss aller handelsublicher Ab-
dichtungssysteme

m Besonders flache Bauform - ideal fiir
die Sanierung

Bestellinformationen

m Ablaufkérper DN 70
m Gepriift gemaB DIN EN 1253-1
m Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

Brandschutz
Feuerwiderstandsklasse R30 — R90
Stutzenneigung 90° bei Verwendung
von 5181.20.15 (AbZ: Z-19.17-1527).

Flanschaus- | Aussparung Abfluss- Geruchverschluss Ge- = Artikel-Nr.
fiithrung wert wicht
[mm] [1/s] [kgl
Stutzenneigung: 90°
m Ohne Geruchver-
schiuss 1,5 | 9579.00.00
m Mit Geruchver-
N Mit Halterand 150 x 150 1,5 schluss aus 1,8 | 9579.01.00
< Edelstahl
m Mit Geruchver-
schluss aus 1,6 | 9579.02.00
Kunststoff
m Ohne Geruchver-
schiuss 2,1 9579.10.00
Mit Klebe- m Mit Geruchver-
150 x 350 1,5 schluss aus 2,4 | 9579.11.00
flansch
Edelstahl
m Mit Geruchver-
schluss aus 2,2 | 9579.12.00
Kunststoff 4
Hinweis: KernbohrungsmaBe fiir Ablaufkorper Variant-CR
siehe Seite: 79 133
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Rinnen
Kastenrinnen

Sanitar Kastenrinnen
Rinnenbreite: 150 mm

Bodenentwasserung » Rinnen » Kastenrinnen

r Flanschaus- Aussparung Abfluss- | Geruchverschluss | Ge- | Artikel-Nr.
fithrung wert wicht
[mm] [1/s] [kg]
m Ohne Geruchver-
schiuss 3,2 | 9579.20.00
. . m Mit Geruchver-
Mit Pressdich- 5 ¢ 350 1,5 schluss aus 35  9579.21.00
o tungsflansch
8 Edelstahl
m Mit Geruchver-
schluss aus 3,3 | 9579.22.00
Kunststoff
Stutzenneigung: 1,5°
@164
g0 _ m Ohne Geruchver- 12  9575.00.00
_ ‘ \ M schluss
ol o — R Mit Halterand 150 x 360 1,5
f=[gs 2 e m Mit Geruchver-
Q schluss aus 1,5 | 9575.01.00
149 | Edelstahl
[ m Ohne Geruchver- 30  9575.10.00
Mit Kleb schluss
it Klebe-
230 x 360 1,5
g8 flansch m Mit Geruchver-
schluss aus 3,3 | 9575.11.00
Edelstahl
m Ohne Geruchver- 32  9575.20.00
Mit Pressdich schluss
it Pressdich-
230 x 360 1,5
08 tungsflansch = Mit Geruchver-
- schluss aus 35 | 9575.21.00
Edelstahl

Ablaufkorper Variant-CR 142 | DN 100

Spezifische Produktinformationen

m Ablaufkérper DN 100

m Geprift gemaB DIN EN 1253-1
m Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
m Mit Geruchverschluss

Bestellinformationen

Flanschaus- Aussparung Abfluss-  Geruchverschluss | Ge- | Artikel-Nr.
fithrung wert wicht

[mm] [1/s] [kg]

Stutzenneigung: 90°

m Mit GlockenGe-
150 x 350 1,5 ruchverschluss aus ' 3,5 | 9569.21.00
Edelstahl

Mit Pressdich-
tungsflansch

205

Hinweis: KernbohrungsmaBe fiir Ablaufkorper Variant-CR
134 siehe Seite: 79
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Bodenentwésserung » Rinnen » Kastenrinnen

Sanitar Kastenrinnen
Rinnenbreite: 150 mm

Zubehor
‘ Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr.
‘ 2344 ‘m m Aus Edelstahl, Werk-
@140 5
N i, N stoff 1.4301
T 7" Oberteil mit Kiebe- ™ ADIaufkorper VariantCR 142 \pi'ap ichiring
3 ! flansch O DN 70 m Hohenverstellbarkeit: 9579.10.20
- O DN 100 :
| 45 -110 mm
2125 m Gewicht: 2,3 kg
@344 m Aus Edelstahl, Werk-
2140 ‘ ‘ stoff 1.4301
_ I | Ablaufkorper Variant-CR 142 m Mit Sickeroffnung
- | A Opertell mit Press " opn 70 = Mit Abdichtring 9579.10.25
2 ‘ g o DN 100 m Hohenverstellbarkeit:
T 45-110 mm
m Gewicht: 3,2 kg
m Aus Edelstahl, Werk-
o stoff 1.4301
2 “—T ‘ m Mit seitlichem Zulauf und Steck-
- m Ablaufkérper Variant-CR 142 muffe DN 40
R | Odtf‘gﬁi'r'] T rress ODN70 = Mit Sickerdffnung 9579.10.30
S 18] | Mg g o DN 100 m Mit Abdichtring
\ m Hohenverstellbarkeit:
2125 110 - 160 mm
m Gewicht: 3,5 kg
2164
‘ @140
c,;l = Alle Oberteile und Aufsatzsti ™ Aus. Ederstan, Werk
- . g2 Verling 110 mm = 9579.27.31
3 detengsilng O Stutzendurchmesser: = Me:tr 2E(gj¢rﬁng W) (e LT oL/
i 125 mm = Mit Abdic tring
m Gewicht: 1,2 kg
@125
2100 m Ablaufkérper Variant-CR 142
m Aus Edelstahl, Werk-
o 1 Geruchverschiuss  0IDN 100 stoff 1.4301 9579.13.15
N8 . .1 Eo/an° m Verwendung mit Haltering o
O Stutzenneigung: 1,5°/90 095791326
o | m Kompaktablaufe Variant-CR 142 e
Haltering m Geruchverschluss ® Aus Gummi 9579.13.26
0 9579.13.15 o
m Ablaufkorper Variant-CR 142
O DN 70 m Aus Kunststoff
Geruchverschluss 0 DN 100 = Gewicht: 0,3 kg 5180.10.15
O Stutzenneigung: 90°
m Mit angeformter Brandschutz-
. . Kartusche
T Brandschutz-Glocken- - gbl;ltljfl;%rper VariantCR 142 m Feuer- und Rauchverschluss zur
o :1 nachtréglichen Brandschutz- 5181.20.15
5 Geruchverschluss O DN 100 Ausri Ablaufks
O Stutzenneigung: 90° usrustqng von blaufkorpern
m Bauaufsichtliche Zulassung
L O AbZ: 7-19.17-1527
@ m Nicht brennbar
‘ O Baustoffklasse Al
‘ 1 m Ablaufkorper Variant-CR 142 m Zum mortellosen Einbau in
2 o DN 70 Kernbohrungen: 225 mm
= . o O DN 100 m Abmessungen Fit-In
1 Einbauset Fitin O Stutzenneigung: 90° 0O Durchmesser: 215 mm 9390.07.40
|_o1 O Mit Klebe- und Pressdich- O Hoéhe: 150 mm
@215 tungsflansch m Bauaufsichtliche Zulassung
O AbZ: Z-19-17-1527
m Gewicht: 2,5 kg
2168
. . m Dichtring
= Kombiring ™ ftsatzsticke Durchmesser: - 6 Ring entnefimber zur Entwas- | 9579.90.00
i serung iber Sickeroffnung
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Rinnen
Kastenrinnen

Sanitar Kastenrinnen
Rinnenbreite: 150 mm

Bodenentwasserung » Rinnen » Kastenrinnen
Roste und Abdeckungen zu Kastenrinne 150 mm

Gitterrost

Spezifische Produktinformationen

m Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 m Anwendungsbeispiele (R 12):
m Rutschhemmung 0 GroBkichen

OoR12 01 Spllraume

1 Ohne (bei glattem Rost) [ Backereien

0 Gefliigelverarbeitung
O Frischmilchverarbeitung

Bestellinformationen

Lange Belastungsklasse Hohe Einlaufquer- Maschenweite Gewicht Artikel-Nr.
schnitt
[mm] [mm] [cm?/m] [mm] [kgl
Mit Rutschhemmung
500 L 15 20 886 30 x 30 1,5 9305.10.05
1000 L 15 20 886 30x 30 3,0 9305.10.10
500 M 125 30 718 23 x 23 2,8 9305.15.05
1000 M 125 30 718 23 x 23 5,6 9305.15.10
Ohne Rutschhemmung
500 L 15 20 886 30 x 30 1,5 9305.00.05
1000 L 15 20 886 30 x 30 3,0 9305.00.10
500 M 125 30 718 23 x 23 2,8 9305.05.05
1000 M 125 30 718 23 x 23 5,6 9305.05.10
Rollrost

Spezifische Produktinformationen

m Aus Kunststoff m Anwendungsbeispiel
00 Werkstoff PVC 0 Schwimmbader
O Farbe: weiB 0 BarfuBbereiche

m Schlitzweite: 8 mm

Bestellinformationen

Lange Belastungsklasse Hohe Einlaufquerschnitt Gewicht Artikel-Nr.
[mm] [mm] [cm?/m] [kg]
Mit Rutschhemmung
500 K3 22 484 0,6 9106.00.05
750 K3 22 484 0,9 9106.00.07
1000 K3 22 484 1,1 9106.00.10
1250 K3 22 484 1,4 9106.00.12
1500 K3 22 484 1,7 9106.00.15
1750 K3 22 484 1,9 9106.00.17
2000 K3 22 484 2,2 9106.00.20
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Sanitar Kastenrinnen
Rinnenbreite: 150 mm

Bodenentwasserung » Rinnen » Kastenrinnen

Uberfahrsteg

Spezifische Produktinformationen

m Bestehend aus m Anwendungsbeispiel:
O Gitterrost glatt mit Abdeckplatte(n) 01 Kiichen {

1 Backereien

Bestellinformationen

Lange Belastungsklasse Einlaufquerschnitt Maschenweite Gewicht = Artikel-Nr.
[mm] [cm?/m] [mm] [kgl
500 L 15 420 30 x 30 2,9 9320.01.05
1000 L15 420 30 x 30 5,8 9320.01.10
500 M 125 420 23 x 23 3,2 9320.06.05
1000 M 125 420 23 x 23 6,4 9320.06.10
Lochrost

Spezifische Produktinformationen

m Bestehend aus m Anwendungsbeispiel:
O Lochblech, Dicke: 3 mm O Labore
O Loch: 8 mm 1 Chemische Industrie

0 Mit Unterziigen

Bestellinformationen

Liange Belastungsklasse Einlaufquerschnitt Gewicht = Artikel-Nr.
[mm] [cm2/m] [kgl
500 L15 440 0,8 9322.01.05
1000 L 15 440 1,6 9322.01.10

Glattblechabdeckplatte

Spezifische Produktinformationen

m Bestehend aus m Anwendungsbeispiel:
01 Glattblech, Dicke: 5 mm 1 Hallen mit Staplerverkehr (Belas- ’-\

O Mit Unterziigen und seitlichen Einlauf- tungsklasse: M 125) L
schlitzen 10 mm (auch variabel) '"“‘*;r\%‘_/
Bestellinformationen
Lange Belastungsklasse Einlaufquerschnitt Gewicht | Artikel-Nr.
[mm] [cm?/m] [kg]
500 L 15 190 3,2 9324.01.05
1000 L 15 190 6,3 9324.01.10
500 M 125 190 4,7 9324.06.05
1000 M 125 190 9,3 9324.06.10
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Rinnen
Kastenrinnen

Sanitar Kastenrinnen
Rinnenbreite: 150 mm

Bodenentwasserung » Rinnen » Kastenrinnen

Tranenblechabdeckplatte

Spezifische Produktinformationen

1 Hallen mit Staplerverkehr (Belas-
tungsklasse: M 125)

m Abdeckplatte, bestehend aus
O Tranenblech, Dicke: 5 mm
O Mit Unterziigen und seitlichen Einlauf-

schlitzen 10 mm (auch variabel)
m Anwendungsbeispiel:

Bestellinformationen

Lange Belastungsklasse Einlaufquerschnitt Gewicht Artikel-Nr.
| [mm] | [cm2/m] [kg]
500 L15 190 3,3 9324.11.05
1000 L15 190 6,6 9324.11.10
500 M 125 190 4,8 9324.16.05
1000 M 125 190 9,6 9324.16.10

Stegrost

Spezifische Produktinformationen

m Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
O Flachstahl: 8 x 30 mm
0 Komplett verschweiBt
O Schlitzweite: 20 mm
m Rutschhemmung
OR9
m Anwendungsbeispiele:

0 Getrankeindustrie
1 Brauereien

0 Speise- und Gastraume, Kantinen

00 Packbereiche
O Laborraume

Bestellinformationen
Lange Belastungsklasse Einlaufquerschnitt Gewicht Artikel-Nr.
[mm] [cm?/m] [kgl
500 M 125 770 2,6 9326.06.05
1000 M 125 770 51 9326.06.10
Quadrato

Spezifische Produktinformationen

m Aus Edelstahl
0 Mit elektropolierter Oberflache
0 Design: Quadrato

® Rutschhemmung

Bestellinformationen

O Klasse C (bei gebeizter Oberflache)
01 Ohne (bei elektropolierter Oberflache)
m Anwendungsbeispiele:

01 BarfuBbereich

1 Reihenduschanlagen

Linge Belastungsklasse Gewicht Artikel-Nr.
[mm] [kg]l
Mit Rutschhemmung
500 K3 0,7 9012.11.05
750 K3 1,7 9012.11.07
1000 K3 2,2 9012.11.10
1250 K3 2,7 9012.11.12
1500 K3 3,2 9012.11.15
1750 K3 3,9 9012.11.17
2000 K3 4,4 9012.11.204
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Sanitar Kastenrinnen
Rinnenbreite: 150 mm

Bodenentwasserung » Rinnen » Kastenrinnen

r Lange Belastungsklasse Gewicht Artikel-Nr.
[mm] [kg]
Ohne Rutschhemmung
500 K3 0,7 9012.10.05
750 K3 1,7 9012.10.07
1000 K3 2,2 9012.10.10
1250 K3 2,7 9012.10.12
1500 K3 3,2 9012.10.15
1750 K3 3,9 9012.10.17
2000 K3 4,4 9012.10.20
Flag

Spezifische Produktinformationen

m Aus Edelstahl 0 Ohne
O Mit elektropolierter Oberflache m Anwendungsbeispiele:
0 Design: Flag 01 BarfuBbereich

® Rutschhemmung 1 Reihenduschanlagen

Bestellinformationen

Liange Belastungsklasse Gewicht Artikel-Nr.
[mm] [kg]

500 K3 0,9 9012.15.05

750 K3 1,7 9012.15.07
1000 K3 2,3 9012.15.10
1250 K3 2,9 9012.15.12
1500 K3 3,5 9012.15.15
1750 K3 4,0 9012.15.17
2000 K3 4,5 9012.15.20

Tile

Spezifische Produktinformationen

m Aus Edelstahl 0 Gleich bauseitiger Fliese
m Befliesbar bis 10,5 mm m Anwendungsbeispiele:
m Rutschhemmung 01 BarfuBbereiche .

1 Reihenduschanlagen

Bestellinformationen

Lange Belastungsklasse Lieferumfang Gewicht Artikel-Nr.
[mm] [ Stk./ Lange in mm] [kgl

1000 K3 1/1000 2,0 9012.20.10
1500 K3 3/500 3,0 9012.20.15
2000 K3 2/1000 4,0 9012.20.20
2500 K3 5/500 5,0 9012.20.25
3000 K3 3/1000 6,0 9012.20.30
3500 K3 5/700 7,0 9012.20.35
4000 K3 4/1000 8,0 9012.20.40
4500 K3 5/900 9,0 9012.20.45
5000 K3 5/1000 10,0 9012.20.50
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Hygiene Kastenrinne
Rinnenbreite: 200 mm

Bodenentwasserung » Rinnen » Kastenrinnen

Hygiene Kastenrinne 200 mm

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

m Flexible Rinnenformen, -maBe und
Ausfihrungen lieferbar

m Kurze Lieferzeiten flir Sonderrinnen
(10 — 12 Arbeitstage ab Werk)

m Durch verschiedenste Rinnenan-
schlussprofile Anschluss aller handels-
liblichen Abdichtungsverfahren

m Orbital geschweiBter Rinnenstutzen

m Tiefgezogene Eimerauflage und
Endstilicke

m Werkseitige Hohlraumverfiillung

Bestellinformationen

m Entwasserungsrinne aus Edelstahl,
Werkstoff 1.4301
m Geprift gemaB DIN EN 1253
m Materialdicke: 1,5 mm
m Konstruktion
0 GeschweiBt
0 Mit Mauerankern
0 Mit HohenjustierfiiBe
m Mit Schmutzfanger

= Gefalle in Langs- und Querrichtung
o Kein stehendes Wasser in der Rinne

= GroBe Radien (mind. 3 mm Radius)
o Keine Spaltkorrosion
U Einfache Reinigung

Typ-Profil

[mm] [mm] [mm]

B
4
Sl
NH -
Normalprofil inkl. B2
Hohlraumverfiil-
lung
M
Bl
NKH r ]

200 | F-2 | 15

15

Spezialprofil fiir
Abdichtung im
Diinnbettverfahren
oder Anschluss
von Kunstharz-
boden inkl. Hohl-
raumverfiillung

)
=
E
=
S
3
(2]
S
<

10 B1

I
20 B2 200
I

F-2 15

NFH

El

40

Normalprofil mit

Fliesenanschluss-
winkel inkl. Hohl-
raumverfillung

'mI 30

I
B2 200 | F-2 | 15

M

B2
[mm]

14

<7 n w
@125
14 é
=
14
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Hygiene Kastenrinne
Rinnenbreite: 200 mm

Bodenentwasserung » Rinnen » Kastenrinnen

Lange Stutzenabstand Abmessung Hohenver- Artikel-Nr.
(L1/L2) (E/F) stellbarkeit
NH NKH NFH
[mm] [mm] [mm] [mm]
530 265 / 265 213 /60 113-183 9720.20.05 9720.60.05 9720.40.05
1030 730 / 300 213 /60 113-183 9720.20.10 9720.60.10 9720.40.10
515 /515 213 /60 113-183 9720.20.11 9720.60.11 | 9720.40.11
1530 1230 /300 218 /65 113-188 9720.20.15  9720.60.15 | 9720.40.15
765 /765 213 /60 113-183 9720.20.16 9720.60.16 9720.40.16
2030 1530 /500 218 / 65 113-188 9720.20.20 9720.60.20 9720.40.20
1015 /1015 213 /60 113-183 9720.20.21 9720.60.21 | 9720.40.21
2530 2080 / 450 221 /72 113-195 9720.20.25 9720.60.25  9720.40.25
1265 /1265 223/70 113-193 9720.20.26 9720.60.26 9720.40.26
3030 1515 /1515 223/ 70 113-193 9720.20.30 9720.60.30 9720.40.30
3530 1765 /1765 223/70 113-193 9720.20.35  9720.60.35 | 9720.40.35
4030 2015 / 2015 223/70 113-193 9720.20.40 9720.60.40 9720.40.40
4530 2265 / 2265 233 /80 113 -203 9720.20.45 9720.60.45 9720.40.45
5030 2515/ 2515 233 /80 113-203 9720.20.50 9720.60.50 9720.40.50
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Hygiene Kastenrinne
Rinnenbreite: 200 mm

Bodenentwasserung » Rinnen » Kastenrinnen

Ablaufkorper zu Hygiene Kastenrinne 200 mm

Ablaufkorper Variant-CR 142 | DN 70

Spezifische Produktinformationen

ACO Produktvorteile

m Baustoffklasse: Al

m Kein stehendes Restwasser im Ablauf-
korper

m Gepriifte und praxisgerechte Brand-
schutzlosungen

m Anschluss aller handelsublicher Ab-
dichtungssysteme

m Besonders flache Bauform - ideal fiir
die Sanierung

Bestellinformationen

m Ablaufkérper DN 70
m Gepriift gemaB DIN EN 1253-1
m Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

Brandschutz
Feuerwiderstandsklasse R30 —
R90 Stutzenneigung 90° bei
Verwendung von 5181.20.15

(AbZ: Z-19.17-1527).

Flanschaus- Aussparung | Abfluss- Geruchver- Ge- | Artikel-Nr.
fiithrung wert schluss wicht
[mm] [1/s] [kal
Stutzenneigung: 90°
= Ofne Geruch- 4 5| 9579 00.00
verschluss
m Mit Geruchver-
Mit Halterand 150 x 150 15 schluss aus 1,8 | 9579.01.00
Edelstahl
m Mit Geruchver-
schluss aus 1,6 | 9579.02.00
Kunststoff
@344 ) .
o140 = Ohne Geruch- 5 1 | 9579 10.00
‘———‘ verschluss
- m Mit Geruchver-
R b= Mit Klebeflansch 150 x 350 1,5 schluss aus 2,4 | 9579.11.00
8 Edelstahl
[ m Mit Geruchver-
schluss aus 2,2 | 9579.12.00
o7 Kunststoff
= Ohne Geruch- 3, | 9579 20.00
verschluss
. . m Mit Geruchver-
Mit Pressdich- 154 4 350 1,5 schluss aus 35  9579.21.00
o tungsflansch
8 Edelstahl
m Mit Geruchver-
schluss aus 3,3 | 9579.22.00
Kunststoff
Stutzenneigung: 1,5°
@164 Ohne G "
140 m Ohne Geruch-
. h verschluss 1,2 | 9575.00.00
ol o - Mit Halterand 150 x 360 1,5
g9 2 L el g m Mit Geruchver-
p o S schluss aus 1,5 | 9575.01.00
149 - Edelstahl 4

142 siehe Seite: 79

Hinweis: KernbohrungsmaBe fiir Ablaufkorper Variant-CR
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Hygiene Kastenrinne
Rinnenbreite: 200 mm

Bodenentwasserung » Rinnen » Kastenrinnen

4 Flanschaus- Aussparung = Abfluss- Geruchver- Ge- | Artikel-Nr.
fithrung wert schluss wicht
[mm] [1/s] [kg]
m Ohne Geruch-
verschluss 3,0 | 9575.10.00
- Mit Klebeflansch 230 x 360 1,5
3 e m Mit Geruchver-
schluss aus 3,3 | 9575.11.00
Edelstahl
m Ohne Geruch-
. ' verschluss 3,2 | 9575.20.00
it Pressdich 230 360 15 ,
28 gsflansc = Mit Geruchver-
schluss aus 3,5 | 9575.21.00
Edelstahl
Ablaufkorper Variant-CR 142 | DN 100
Spezifische Produktinformationen
m Ablaufkorper DN 100
m Geprift gemaB DIN EN 1253-1
m Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
m Mit Geruchverschluss
Bestellinformationen
Flanschaus- Aussparung | Abfluss- Geruchver- Ge- | Artikel-Nr.
fiithrung wert schluss wicht
[mm] [1/s] [kgl
Stutzenneigung: 90°
. . m Mit GlockenGe-
Mit Pressdich 150x 350 15 ruchverschiuss |~ 3,5 | 9569.21.00
8 & aus Edelstahl
Zubehor
‘ Bezeichnung ‘ Passend fiir ‘ Beschreibung Artikel-Nr.
‘ Z,’fﬁg ‘s’, m Aus Edelstahl, Werk-
- 1 - = Ablaufkérper Variant-CR 142 stoff 1.4301
3 | i Oberteil mit Klebe- o DN 70 = Mit Abdichtring 9579.10.20
- | flansch o DN 100 m Hohenverstellbarkeit: o
@125 45-110 mm
— m Gewicht: 2,3 kg
@344 m Aus Edelstahl, Werk-
=240 stoff 1.4301
‘ 2] 1| oot _ m Ablaufkorper Variant-CR 142 m Mit Sickeroffnung
g || Oberteil mit Press- 5 b 70 = it Abdichtring 9579.10.25
\ g o DN 100 m Hohenverstellbarkeit:
@125 45-110 mm
p——1 m Gewicht: 3,2 kg
A
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Hygiene Kastenrinne
Rinnenbreite: 200 mm

Bodenentwasserung » Rinnen » Kastenrinnen

v Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr.
@344 m Aus Edelstahl, Werk-
- 2140 stoff 1.4301
© ‘ ‘ m Mit seitlichem Zulauf und Steck-
o I Oberteil mit Press. ™ Ablaufkorper Variant-CR 142 muffe DN 40
& 18] | [ g dichtunesflansch oDN 70 m Mit Sickeroffnung 9579.10.30
\ g 0 DN 100 ® Mit Abdichtring
2125 m Hohenverstellbarkeit:
110 -160 mm
— m Gewicht: 3,5 kg
2164
2140
8| m Alle Oberteile und " Qf;ffﬂ%%?l’ Liethis
2 .. Aufsatzstiicke i
4 Verlangerung O Stutzendurchmesser: u Vgrlanggrung um max. 110 mm | 9579.27.31
125 mm m Mit Abdlchtrlng
pre m Gewicht: 1,2 kg
I —'g
@100 B .
[ ] gbll)a'tljﬂ;%rper Variant-CR 142 m Aus Edelstahl, Werk-
f toff 1.4301
<l o Geruchverschluss 0 DN 100 y : : 9579.13.15
© O Stutzenneigung: 1,5°/90° = \ée;vgt;rgdlir%gzrglt Haltering
292 ‘ m Kompaktablaufe Variant-CR 142 T
i — Haltering | Gl s = Aus Gummi 9579.13.26
o142 p 09579.13.15 T
m Ablaufkdrper Variant-CR 142
o DN 70 m Aus Kunststoff
Geruchverschluss 0 DN 100 m Gewicht: 0,3 kg 5180.10.15
O Stutzenneigung: 90°
m Mit angeformter Brandschutz-
. . Kartusche
| el Vet 08 12 m Feuer- und Rauchverschluss zur
IS Brandschutz-Glocken- O DN 70 -
o :t nachtréaglichen Brandschutz- 5181.20.15
s Geruchverschluss O DN 100 N .
O Stutzenneigung: 90° Ausriistung von Ablaufkdrpern
gung: m Bauaufsichtliche Zulassung
O AbZ: Z-19.17-1527
@ m Nicht brennbar
‘ O Baustoffklasse Al
‘ 1 m Ablaufkorper Variant-CR 142 ® Zum mortellosen Einbau in
9 O DN 70 Kernbohrungen: 225 mm
= . L O DN 100 m Abmessungen Fit-In
9 Einbauset Fit-in O Stutzenneigung: 90° O Durchmesser: 215 mm 9390.07.40
2o1_| O Mit Klebe- und Pressdich- O Héhe: 150 mm
@215 tungsflansch m Bauaufsichtliche Zulassung
O AbZ: 7-19-17-1527
m Gewicht: 2,5 kg
2168
F—l, . . m Dichtring
e Kombiring - bl buGhinese O-Ring entnehmbar zur Entwas- = 9579.90.00
- 125 mm " h .
i serung iber Sickeroffnung
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Hygiene Kastenrinne
Rinnenbreite: 200 mm

Bodenentwasserung » Rinnen » Kastenrinnen
Roste und Abeckungen zu Hygiene Kastenrinne 200 mm

Gitterrost

Spezifische Produktinformationen

m Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
m Rutschhemmung: R 12

01 Ohne (bei glattem Rost)
m Anwendungsbeispiele R 12

Bestellinformationen

1 GroBkiichen

O Spllraume

1 Backereien

01 Gefliigelverarbeitung

0 Frischmilchverarbeitung

Lange Breite Rutschhemmung | Belastungsklasse Hohe Maschenweite @ Gewicht Artikel-Nr.
[mm]  [mm] [mm] [mm] kgl

500 168 | Ohne Rutschhemmung L15 20 30 x 30 4,3 9720.12.05

168 | Ohne Rutschhemmung M 125 20 30 x 30 4.4 9720.17.05

1000 168 | Ohne Rutschhemmung L15 20 30 x 30 4,5 9720.12.10

168 | Ohne Rutschhemmung M 125 20 30 x 30 8,9 9720.17.10

500 168 Mit Rutschhemmung L15 20 30 x 30 4,3 9720.22.05

168 Mit Rutschhemmung M 125 20 30 x 30 4,5 9720.27.05

1000 168 Mit Rutschhemmung L15 20 30 x 30 4,3 9720.22.10

168 Mit Rutschhemmung M 125 20 30 x 30 8,9 9720.27.10

Stegrost-Classic

Spezifische Produktinformationen

m Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
0 Flachstahl: 8 x 30 mm
1 Komplett verschweiBt
01 Schlitzweite: 20 mm

m Rutschhemmung: R 9

Bestellinformationen

m Anwendungsbeispiel:
0 Getrankeindustrie
1 Speise- und Gastraume, Kantinen
1 Packbereiche
O Laborraume

Lange ‘ Breite Rutschhemmung Belastungsklasse Hohe ’ Gewicht Artikel-Nr.
[mm]  [mm] [mm] _ [kg]
500 168 Mit Rutschhemmung R 50 20 3,1 9720.72.05
168 Mit Rutschhemmung M 125 20 4,4 9720.77.05
Stegrost-Comfort
Spezifische Produktinformationen
m Aus Edelstahlguss, Edelstahl, Werk- 1 GroBkiichen
stoff 1.4301 O Fleischzerlegung
®m Rutschhemmung: R 13 01 Feinkostherstellung & ' .
m Anwendungsbereiche 1 Bereiche mit besonderen Hygienean- "ij%‘af S,
e PR~ L
forderungen g
Bestellinformationen
Lange Breite Rutschhemmung Belastungsklasse Hohe Gewicht Artikel-Nr. ‘
[mm] [mm] [mm] [kg] |
500 168 Mit Rutschhemmung M 125 20 6,4 9720.97.05
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Hygiene Kastenrinne

Rinnenbreite: 300 mm - 800 mm

Bodenentwasserung » Rinnen » Kastenrinnen

Hygiene Kastenrinne 300 mm - 800 mm

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

m Flexible Rinnenformen, -maBe und
Ausfihrungen lieferbar

m Kurze Lieferzeiten flir Sonderrinnen
(10 — 12 Arbeitstage ab Werk)

m Durch verschiedenste Rinnenan-
schlussprofile Anschluss aller handels-
liblichen Abdichtungsverfahren

m Orbital geschweiBter Rinnenstutzen

m Tiefgezogene Eimerauflage und
Endstilicke

m Werkseitige Hohlraumverfiillung

Bestellinformationen

m Entwasserungsrinne aus Edelstahl,
Werkstoff 1.4301
m Geprift gemaB DIN EN 1253
m Materialdicke: 1,5 mm
m Konstruktion
0 GeschweiBt
0 Mit Mauerankern
0 Mit HohenjustierfiiBe
m Mit Schmutzfanger

= Gefalle in Langs- und Querrichtung
o Kein stehendes Wasser in der Rinne

= GroBe Radien (mind. 3 mm Radius)
o Keine Spaltkorrosion
U Einfache Reinigung

Typ-Profil

[mm] [mm] [mm]

B2
[mm]

NH
Normalprofil inkl. B2
Hohlraumverfiil-

lung

B1
NKH

300 -

800 F-2 | 15

15

Spezialprofil fiir
Abdichtung im
Dinnbettverfahren 50
oder Anschluss
von Kunstharz-
boden inkl. Hohl-
raumverfillung

)
—
.é
=
S
3
]
3
<

300 -

300 F-2 15

NFH

40

Normalprofil mit

Fliesenanschluss-
winkel inkl. Hohl-
raumverfillung

=

B2 300 -

800 F-2 | 15

14

14

14

146

IS
MMM PSS
s}

EE K16/1



Rinnenbreite 300 mm

Bodenentwésserung » Rinnen » Kastenrinnen

Hygiene Kastenrinne
Rinnenbreite: 300 mm - 800 mm

Bestellinformationen

Lange Stutzenabstand Abmessung (E/F) Hohenver- Artikel-Nr.
(L1/L2) stellbarkeit
NH NKH NFH
[mm] [mm] [mm] [mm]
530 265 / 265 213 /60 115-183 9730.20.05 9730.60.05 9730.40.05
1030 730/ 300 213 /60 115-183 9730.20.10 9730.60.10 9730.40.10
515 /515 213 /60 115-183 9730.20.11 9730.60.11 | 9730.40.11
1530 1230/ 300 218 / 65 115-188 9730.20.15 9730.60.15 | 9730.40.15
765 /765 213 /60 115-183 9730.20.16 9730.60.16 9730.40.16
2030 1530 /500 218 /65 115-188 9730.20.20 9730.60.20 9730.40.20
1015 /1015 213 /60 115-183 9730.20.21 9730.60.21 | 9730.40.21
2530 2080 / 450 225/ 72 115-195 9730.20.25 9730.60.25  9730.40.25
1265 /1265 223/70 115-193 9730.20.26 9730.60.26 9730.40.26
3030 1515 /1515 223 /70 115-193 9730.20.30  9730.60.30 9730.40.30
3530 1765 /1765 223 /70 115-193 9730.20.35  9730.60.35  9730.40.35
4030 2015 /2015 223 /70 115-193 9730.20.40 9730.60.40 9730.40.40
4530 2265 / 2265 233 /80 115-203 9730.20.45 9730.60.45 9730.40.45
5030 2515 /2515 233 /80 115-203 9730.20.50 9730.60.50 9730.40.50
Rinnenbreite 400 mm
Bestellinformationen
Lange Stutzenabstand Abmessung (E/F) Hohenver- Artikel-Nr.
(L1/L2) stellbarkeit
NH NKH NFH
[mm] [mm] [mm] [mm]
530 265 / 265 214 /63 115-184 9740.20.05 9740.60.05 9740.40.05
1030 730/ 300 214 /63 115-184 9740.20.10 9740.60.10 9740.40.10
515 /515 214 /63 115-184 9740.20.11 9740.60.11  9740.40.11
1530 1230/ 300 214 /63 115-184 9740.20.15 9740.60.15 9740.40.15
765 /765 214 /63 115-184 9740.20.16 9740.60.16 9740.40.16
2030 1530 /500 216 / 65 115-186 9740.20.20 9740.60.20 9740.40.20
1015 /1015 214 /63 115-184 9740.20.21 9740.60.21 | 9740.40.21
2530 2065 / 465 223/ 172 115-193 9740.20.25 9740.60.25  9740.40.25
1265 /1265 221 /70 115-191 9740.20.26 9740.60.26 9740.40.26
3030 1515 /1515 221 /70 115-191 9740.20.30 9740.60.30 9740.40.30
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Hygiene Kastenrinne
Rinnenbreite: 300 mm - 800 mm

Rinnenbreite 500 mm

Bodenentwasserung » Rinnen » Kastenrinnen

Bestellinformationen

Lange Stutzenabstand Abmessung Hohenver- Artikel-Nr.
(L1/L2) (E/F) stellbarkeit
NH NKH NFH
[mm] [mm] [mm] [mm]
1030 730/ 300 214 /63 115-184 9750.20.10 9750.60.10 9750.40.10
515 /515 214 /63 115-184 9750.20.11 9750.60.11 | 9750.40.11
1530 1230/ 300 214 /63 115-184 9750.20.15  9750.60.15 | 9750.40.15
765 /765 214 /63 115-184 9750.20.16 9750.60.16 9750.40.16
2030 1530 /500 216 /65 115-186 9750.20.20 9750.60.20 9750.40.20
1015 /1015 214 /63 115-184 9750.20.21 9750.60.21 | 9750.40.21
2530 2065 / 465 223 /72 115-193 9750.20.25 9750.60.25  9750.40.25
1265 /1265 221 /70 115-191 9750.20.26 9750.60.26 9750.40.26
3030 1515 /1515 221 /70 115-191 9750.20.30  9750.60.30 9750.40.30
Rinnenbreite 600 mm
Bestellinformationen
Lange Stutzenabstand Abmessung (E/F) Hohenver- Artikel-Nr.
(L1/L2) stellbarkeit
NH NKH NFH
[mm] [mm] [mm] [mm]
1030 730 / 300 214 /63 115-184 9760.20.10 9760.60.10 9760.40.10
515 /515 214 /63 115-184 9760.20.11 | 9760.60.11 | 9760.40.11
1530 1230 / 300 216 / 65 115-186 9760.20.15 9760.60.15  9760.40.15
765 /765 214 /63 115-184 9760.20.16 9760.60.16 9760.40.16
2030 1730/ 300 216 / 65 115-186 9760.20.20 9760.60.20 9760.40.20
1015 /1015 214 /63 115-184 9760.20.21 9760.60.21 | 9760.40.21
2530 2065 / 465 223/ 72 115-193 9760.20.25 9760.60.25  9760.40.25
1265 /1265 221 /70 115-191 9760.20.26 9760.60.26 9760.40.26
3030 1515 /1515 221 /70 115-191 9760.20.30 9760.60.30 9760.40.30
Rinnenbreite 800 mm
Bestellinformationen
Liange Stutzenabstand Abmessung (E/F) Hohenver- Artikel-Nr.
(L1/L2) stellbarkeit
NH NKH NFH
[mm] [mm] [mm] [mm]
1030 730/ 300 214 /63 115-184 9780.20.10 9780.60.10 9780.40.10
515 /515 214 /63 115-184 9780.20.11 9780.60.11 | 9780.40.11
1530 1230/ 300 216 /65 115-186 9780.20.15 9780.60.15 9780.40.15
765 /765 214 /63 115-184 9780.20.16 9780.60.16 9780.40.16
2030 1730 / 300 216 / 65 115-186 9780.20.20 9780.60.20 9780.40.20
1015 /1015 214 /63 115-184 9780.20.21 | 9780.60.21 | 9780.40.21
2530 2065 / 465 223/ 72 115-193 9780.20.25 9780.60.25  9780.40.25
1265 /1265 221 /70 115-191 9780.20.26 9780.60.26 9780.40.26
3030 1515 /1515 221 /70 115-191 9780.20.30 9780.60.30 9780.40.30
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Hygiene Kastenrinne
Rinnenbreite: 300 mm - 800 mm

Bodenentwasserung » Rinnen » Kastenrinnen

Ablaufkorper zu Hygiene Kastenrinne 300 mm - 800 mm

Ablaufkorper Variant-CR 218 | DN 100

Spezifische Produktinformationen

ACO Produktvorteile = Ablaufkorper DN 100 Brandschutz

) m Gepriift gemaB DIN EN 1253-1 Feuerwiderstandsklasse R30 -
= Baustoffklasse: Al = Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 R9O Stutzenneigung 90° bei
m Kein stehendes Restwasser im Ablauf- ' ' utzennelgung o
Ko Verwendung von 5087.20.15
orper (AbZ: Z-19.17-1527)
m Gepriifte und praxisgerechte Brand- ' ' ’
schutzlosungen
m Anschluss aller handelsiiblicher Ab-
dichtungssysteme
m Besonders flache Bauform - ideal fiir
die Sanierung
Bestellinformationen
Flanschaus- Aussparung  Abfluss- Geruchver- Ge- | Artikel-Nr.
fithrung wert schluss wicht
[mm] [1/s] [kg]l
Stutzenneigung: 90°
@240
_ oaus = Ofne Geruch- 31 | 9519 00.00
‘ B verschluss !
- m Mit Geruchver-
JE | Mit Hafterand | 230 x 230 20 schiuss aus 4,0 | 9519.01.00
3 Edelstahl
m Mit Geruchver-
| schluss aus 4,0 | 9519.02.00
2110 Kunststoff
2420 ‘ m Ohne Geruch-
@215 ‘ verschluss 4,7 | 9519.10.00
o — m Mit Geruchver-
o7 ﬂ Mit Klebeflansch 230 x 425 2,0 schluss aus 4,6 | 9519.11.00
Q A _J Edelstahl
‘ m Mit Geruchver-
5110 schluss aus 4,4 | 9519.12.00
Kunststoff
@420
| m Ohne Geruch-
@215 ‘ verschluss 6,0 | 9519.20.00
. . m Mit Geruchver-
8 2 Nit Pressdich 230 x 425 2,0 schluss aus 6,0 9519.21.00
g ungstiansc Edelstahl
m Mit Geruchver-
schluss aus 5,8 | 9519.22.00
|o10 | Kunststoff 4

Hinweis: KernbohrungsmaBe fiir Ablaufkorper Variant-CR
siehe Seite: 79 149
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Rinnen
Kastenrinnen
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Hygiene Kastenrinne
Rinnenbreite: 300 mm - 800 mm

Bodenentwasserung » Rinnen » Kastenrinnen

4 Flanschaus- Aussparung  Abfluss- Geruchver- Ge- | Artikel-Nr.
fithrung wert schluss wicht
[mm] [1/s] kgl
Stutzenneigung: 1,5°
@240 |
@215 m Ohne Geruch-
i 7] verschluss 2,8 | 9515.00.00
~ E{"ﬁﬁ f{ Mit Halterand 230 x 450 2,0
3 ' 1 ‘gf _ s m Mit Geruchver-
i~ S schluss aus 3,1 | 9515.01.00
| 199 o Edelstahl

= Ohne Geruch- | 3 3| 9515 10,00

verschluss
Mit Klebeflansch 300 x 450 2,0
m Mit Geruchver-
schluss aus 3,9 | 9515.11.00
Edelstahl
= Ohne Geruch- 4 9 9515,20.00
verschluss
Mit Pressdich-
300 x 450 2,0
tungsflansch m Mit Geruchver-
schluss aus 5,7 | 9515.21.00
Edelstahl
Zubehor
Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr.
@420
g 2215 . m Ablaufkérper Variant-CR 218 m Aus Edelstahl, Werk-
i o 0 DN 100 stoff 14301
g | Oberteil mit KIEbe- o ngustrieablaufkorper Variant- = Mit Abdichtring 9519.10.20
| flansch CR 218 m Hohenverstellbarkeit:
@200 0 DN 150 45 -110 mm
m Gewicht: 3,0 kg
g
@420
2215 m Aus Edelstahl, Werk-
g m Ablaufkérper Variant-CR 218 stoff 1.4301
J o Oberteil mit Press- o DN 100 m Mit Sickerdffnung
0 ‘ dichtungsflansch m Industrieablaufkorper Variant- m Mit Abdichtring 9519.10.25
(az‘oo CR 218 m Hohenverstellbarkeit:
O DN 150 45 -110 mm
— m Gewicht: 4,2 kg
2420 m Aus Edelstahl, Werk-
o @215 stoff 1.4301
- s 1 m Ablaufkérper Variant-CR 218 m Mit seitlichem Zulauf und Steck-
o ‘ - O DN 100 muffe DN 50
g .. | g Od?(fﬁﬁ';g"s‘ﬁa?;’(fﬁ' ® Industrieablaufkérper Variant-  m Mit Sickerdffnung 9519.10.30
: i CR 218 m Mit Abdichtring
2200 O DN 150 m Hohenverstellbarkeit:
105 - 160 mm
— m Gewicht: 4,6 kg
@240
@215
g i = m Aus Edelstahl, Werk-
; m Alle Oberteile und Aufsatzstii- stoff 1.4301
3 | Verlangerung cke mit einem Stutzendurch- m Verlangerung um max. 110 mm | 9519.20.31
[ messer: 198 mm m Mit Abdichtring
2200 m Gewicht: 1,4 kg
7
y |

150 o
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Bodenentwasserung » Rinnen » Kastenrinnen

Hygiene Kastenrinne
Rinnenbreite: 300 mm - 800 mm

4 ‘ Bezeichnung Passend fiir ‘ Beschreibung Artikel-Nr.
@127
= Ablaufkbrper VariantCR 218 Aus. Edesstan, Werk
‘ 8 Geruchverschluss gggjtlzgr?nei o L5t = Verwendung mit Haltering 9519.13.15
) sung- 4, 09519.13.26
@114
e Haltering | GRS = Aus Gummi 9519.13.26
2216 | g 09519.13.15 pee
@128
S . . m Aus Edelstahl, Werk-
Glocken-Geruchver- ™ Ablaufkbrper Variant-CR 218 stoff 1.4301
D EE schluss Egmtlz(e)r?nei ung: 90° m Mit Lippendichtung 9202.13.20
. Bung: ® Gewicht: 0,7 kg
= m Ablaufkdrper Wal-Selecta und
- g} GlockenGeruchver Variant R Serie = Mit Lippendichtung 5086.20.15
O Stutzenneigung: 90°
@ m Mit angeformter Brandschutz-
@125 Kartusche
- m Ablaufkérper Wal-Selecta und m Feuer- und Rauchverschluss zur
<l o .‘2[ Brandschutz-Glocken-  Variant-CR-Serie nachtraglichen Brandschutz- 5087.20.15
Q| 2= ‘ _ Geruchverschluss o DN 100 Ausristung von Ablaufkorpern o
| O Stutzenneigung: 90° m Mit Lippendichtung
[ ] m Bauaufsichtliche Zulassung
O AbZ: 7-19.17-1527
@ m Nicht brennbar gemaB Baustoff-
klasse Al
2290 . . ® Zum mortellosen Einbau in
‘ ‘ ‘ = gbgﬁﬂi%rger Variant-CR 218 Kernbohrungen: 300 mm
‘ = ° Fit-in O Stutzenneigung: 90° = gbgquersciﬂgsge?télgo mm 9390.10.40
‘ 3 O Mit Klebe- und Pressdich- O Héhe: 200 mﬁ
= tungsflansch m Bauaufsichtliche Zulassung
2120 0 AbZ: 7-19.17-1527
m Gewicht: 2,5 kg
243 m Dichtring
m Aufsatzstiicke Durchmesser: m Farbe:
iy : : grau
%ﬁ Kombiring 198 mm m O-Ring entnehmbar zur Entwas- 9519.90.00
N serung tiber Sickeroffnung
151
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Rinnen
Kastenrinnen

Hygiene Kastenrinne
Rinnenbreite: 300 mm - 800 mm

Bodenentwasserung » Rinnen » Kastenrinnen
Roste und Abeckungen zu Hygiene Kastenrinne 300 mm - 800 mm

Gitterrost

Spezifische Produktinformationen

m Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 m Anwendungsbeispiele (R 12):
m Rutschhemmung 1 GroBkiichen

OoR12 O Spllraume

01 Ohne (bei glattem Rost) O Backereien

01 Gefliigelverarbeitung
O Frischmilchverarbeitung

Bestellinformationen

Lange Breite Belastungs- Rutschhemmung Hohe Maschenweite = Gewicht Artikel-Nr.
klasse
[mm] [mm] [mm] [mm] kgl
Fiir Rinnenbreite: 300 mm
500 268 L15 Ohne Rutschhemmung 20 30x 30 3,5 9730.12.05
1000 268 L15 Ohne Rutschhemmung 20 30 x 30 6,9 9730.12.10
500 268 L15 Mit Rutschhemmung 20 30x 30 3,5 9730.22.05
1000 268 L15 Mit Rutschhemmung 20 30 x 30 6,9 9730.22.10
500 268 M 125 Ohne Rutschhemmung 20 30x 30 7,2 9730.17.05
1000 268 M 125 Ohne Rutschhemmung 20 30x 30 14,5 9730.17.10
500 268 M 125 Mit Rutschhemmung 20 30 x 30 7,2 9730.27.05
1000 268 M 125 Mit Rutschhemmung 20 30 x 30 14,5 9730.27.10
Fiir Rinnenbreite: 400 mm
500 368 L 15 Ohne Rutschhemmung 30 30 x 30 51 9740.12.05
1000 368 L15 Ohne Rutschhemmung 30 30 x 30 9,5 9740.12.10
500 368 L15 Mit Rutschhemmung 30 30x 30 49 9740.22.05
1000 368 L15 Mit Rutschhemmung 30 30x 30 9,5 9740.22.10
Fiir Rinnenbreite: 500 mm
500 468 L 15 Ohne Rutschhemmung 30 30 x 30 4,7 9750.12.05
500 468 L15 Mit Rutschhemmung 30 30 x 30 4,5 9750.22.05
Fiir Rinnenbreite: 600 mm
500 568 L15 Ohne Rutschhemmung 30 30 x 30 4,7 9760.12.05
500 568 L 15 Mit Rutschhemmung 30 30x 30 4.5 9760.22.05
Fiir Rinnenbreite: 800 mm
500 768 L15 Ohne Rutschhemmung 30 30 x 30 12,3 9780.12.05
500 768 L 15 Mit Rutschhemmung 30 30 x 30 11,8 9780.22.05

152 o
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Hygiene Kastenrinne
Rinnenbreite: 300 mm - 800 mm

Bodenentwasserung » Rinnen » Kastenrinnen

Stegrost-Classic

Spezifische Produktinformationen

m Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 m Anwendungsbeispiele:
O Flachstahl: 8 x 30 mm O Getrankeindustrie
0 Komplett verschweiBt 1 Brauereien
1 Schlitzweite: 20 mm 1 Speise- und Gastraume, Kantinen
O Rutschhemmung R 9 0 Packbereiche

O Laborraume

Bestellinformationen

Linge Breite Rutschhemmung Belastungsklasse Hohe Gewicht = Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm] kgl
Fiir Rinnenbreite: 300 mm
. R 50 20 4,2 9730.72.05
500 268 Mit Rutschhemmung M 125 20 6.8 9730.77.05
Fiir Rinnenbreite: 400 mm
. R 50 30 8,4 9740.72.05
500 368 Mit Rutschhemmung M 125 30 11,1 9740.77.05
Fiir Rinnenbreite: 500 mm
500 468 ‘ Ohne Rutschhemmung R 50 30 12,5 9750.72.05
Stegrost-Comfort
Spezifische Produktinformationen
m Aus Edelstahlguss, Edelstahl, Werk- m Anwendungsbereiche
stoff 1.4301 1 GroBkiichen
O Rutschhemmung R 13 1 Fleischzerlegung

O Feinkostherstellung

00 Schlachthauser

01 Speisedlraffinerie

1 Bereiche mit besonderen Hygienean-

forderungen
Bestellinformationen
Linge Breite Rutschhemmung Belastungsklasse Hohe Gewicht = Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm] kgl
Fiir Rinnenbreite: 300 mm
500 268 ‘ Mit Rutschhemmung M 125 \ 20 9,0 9730.97.05

153
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Rinnen
Bodenwannen

Bodenwannen Variant-CR
Aus Edelstahl

Bodenentwasserung » Rinnen » Bodenwannen

Bodenwannen Variant-CR

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

m Verschiedene Rinnenanschlusspro-
file zum Anschluss handelsiiblicher
Abdichtungssysteme

m Lieferzeiten
O Profile N und NK ab Lager
O Wannen in Sonderbauform: 10 - 12

Werktage

W Praxisgerechte Brandschutzlosung

m Flexible Rinnenformen, -maBe und
Ausflihrungen

m Stufenlos hohenverstellbar

Bestellinformationen

m Material: Edelstahl, Werkstoff 1.4301

m Gepriift gemaB DIN EN 1253

m Materialdicke: 1,5 mm

m Konstruktion:
00 GeschweiBt

0 Mit Siebrost als Schmutzfanger
O Mit Mauerankern

O Mit Hohenjustierschrauben

m Gitterrostabdeckung:
1 Belastungsklasse: L 15
O Rutschhemmungsklasse: R 12
O Material: Edelstahl, Werkstoff 1.4301

Typ-Profil M B1 B2
[mm] [mm]  [mm] | [mm]
o 4 <
’ . - = = : 3
o —T ]
) * M_l— ‘ZIQB‘
N |B2] 2222
g Normalprofil * SO | Fea | 2D | 2
.é
s y
3
m o
=
< NK
Normalprofil mit ©
Anschlusswinkel 300 F-2 | 235 22
flir Kunstharz-
bodenbelag <
a
RahmenmaR Stutzenposition Hohe Anzahl Maschen- Ge- Artikel-Nr.
(a x b) (c/ d) Gitterroste weite wicht
N NK
[mm] [mm] [mm] [mm] [kgl
300 x 300 150 /150 51 1 30x 30 53 9650.03.03 9660.03.03
400 x 400 200 /200 71 1 30x 30 8,2 9650.04.04 9660.04.04
500 x 500 250 /250 86 1 30x 30 11,5 |9650.05.05 9660.05.05
600 x 600 300 /300 78 1 22 x 22 20,0 19650.06.06 9660.06.06
800 x 800 400 / 400 76 2 22 x 22 35,0 |9650.08.08 9660.08.08
1000 x 1000 500 /500 92 3 22 x 22 44,0 19650.10.10 9660.10.10
Zubehor
Bezeichnung Passend fiir ‘ Beschreibung Artikel-Nr.
@205 m Aus Edelstahl, Werk-
2158 stoff 1.4301
6/8 H H
- Eimer = Bodenwannen Variant-CR O Schlitzweite: 8 mm 9202.13.19
of W00 UTTTI .
— >~ O Schlitzweite: 6 mm 9202.18.19

156 EBV-Unterlage

Hinweis: Erklarung Bodenaufbauten siehe Seite 4/5 und

Hinweis: Bemessungsbogen auf www.aco-haustechnik.de

Hinweis: SondermaBe auf Anfrage

EE K16/1




Bodenwannen Variant-CR

Aus Edelstahl
Bodenentwasserung » Rinnen » Bodenwannen

Ablaufkorper zu Bodenwannen

Ablaufkorper Variant-CR 218 | DN 100

Spezifische Produktinformationen

ACO Produktvorteile ® Ablaufkorper DN 100 Brandschutz

m Baustoffklasse: Al m Geprift gemaB DIN EN 1253-1 Feuerwiderstandsklasse R30 -
. ) . m Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 R90 Stutzenneigung 90° bei
m Kein stehendes Restwasser im Ablauf-

korper

m Gepriifte und praxisgerechte Brand-
schutzlosungen

m Anschluss aller handelsublicher Ab-
dichtungssysteme

m Besonders flache Bauform - ideal fiir
die Sanierung

Verwendung von 5087.20.15

(AbZ: 7-19.17-1527).

Bestellinformationen

Flanschaus- | Aussparung Abfluss- Geruchver- Ge- Artikel-Nr.
fiithrung wert schluss wicht
[mm] [1/s] [kal
Stutzenneigung: 90°
@240
T oms ] = Ohne Geruch-
2‘15 verschluss 3,1 9519.00.00
© m Mit Geruchver-
- 9 ‘ Mit Halterand 230 x 230 2,0 schluss aus 4,0 9519.01.00
Q Edelstahl
m Mit Geruchver-
| schluss aus 4,0 9519.02.00
| euo_| Kunststoff
@420
@215 4,7 9519.10.00

m Ohne Geruch-
‘ verschluss

_| m Mit Geruchver-
Mit Klebeflansch 230 x 425 2,0 schluss aus 4,6 9519.11.00
1 - Edelstahl
‘ m Mit Geruchver-

135

7o)

234

2110 schluss aus 4,4 9519.12.00
Kunststoff
‘ @420 ‘ "
‘ o215 ‘ - \?:r”sirﬁjg‘fh 60 | 9519.20.00
. . m Mit Geruchver-
Mit Pressdich- 530y 405 2,0 schluss aus 6,0 | 9519.21.00
tungsflansch Edelstahl
m Mit Geruchver-
schluss aus 5,8 9519.22.00
let1o | Kunststoff
Stutzenneigung: 1,5°
@240
"
@215 m Ohne Geruch 28 9515.00.00
i verschluss
~ 8] Mit Halterand 230 x 450 2,0
3 8\— 1St m Mit Geruchver-
L S schluss aus 31 9515.01.00
199 | Edelstahl 4

Hinweis: KernbohrungsmaBe fiir Ablaufkorper Variant-CR
siehe Seite: 79 157
K16/1 C
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Rinnen
Bodenwannen

Bodenwannen Variant-CR

Aus Edelstahl

Bodenentwasserung » Rinnen » Bodenwannen

4 Flanschaus- Aussparung  Abfluss- Geruchver- Ge- Artikel-Nr.
fithrung wert schluss wicht
[mm] [1/s] kgl
m Ofne Geruch- 33| 9575 10.00
verschluss
Mit Klebeflansch 300 x 450
m Mit Geruchver-
schluss aus 3,9 9515.11.00
Edelstahl
= Ofne Geruch- 4 o | 9515 20.00
verschluss
Mit Pressdich-
300 x 450
tungsflansch m Mit Geruchver-
schluss aus 5,7 9515.21.00
Edelstahl
Zubehor
‘ Bezeichnung ‘ Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr.
@420
§| o = Ablaufkbrper VariantCR 218 ™ Aus Ederstan, Werk
== Obertei mit Kieb 0 DN 100 T Andent
g erteil mit Klebe- . . . mMi ichtring
a 1 flansch m Industrieablaufkorper Variant- e E b ket 9519.10.20
2200 CR 218 4511
0 DN 150 5 - 110 mm
m Gewicht: 3,0 kg
=
@420
2215 m Aus Edelstahl, Werk-
g m Ablaufkorper Variant-CR 218 stoff 1.4301
== L o DN 100 m Mit Sickeroffnung
g | Odtjgﬁﬁ'li ”;'ftlairsejf ® Industrieablaufksrper Variant-  m Mit Abdichtring 9519.10.25
g CR218 m Hohenverstellbarkeit:
2200 0 DN 150 45-110 mm
m Gewicht: 4,2 kg
2420 m Aus Edelstahl, Werk-
N 2215 stoff 1.4301
N ‘ m Ablaufkorper Variant-CR 218 m Mit seitlichem Zulauf und Steck-
g [ Oberteil mit Press- 0 DN 100 muffe DN 50
IS wurs| | g dichtunesflansch m Industrieablaufkorper Variant- m Mit Sickerdffnung 9519.10.30
o- g CR 218 m Mit Abdichtring
2200 o DN 150 m Hohenverstellbarkeit:
105 -160 mm
\——= | m Gewicht: 4,6 kg
@240
&‘
o i g m Aus Edelstahl, Werk-
l *é" m Alle Oberteile und Aufsatzstii- stoff 1.4301
3 | Verlangerung cke mit einem Stutzendurch- m Verlangerung um max. 110 mm = 9519.20.31
\ messer: 198 mm m Mit Abdichtring
2900 m Gewicht: 1,4 kg
=
A
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Bodenentwasserung » Rinnen » Bodenwannen

Bodenwannen Variant-CR
Aus Edelstahl

v Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr.
@127
® Ablaufkérper VariantCR 218 ™ é\t“c;ffj'?gi"' Werk-
‘ 8 Geruchverschluss gggjtlzgr?nei e 15 = Verwendung mit Haltering 9519.13.15
) sung- 4, 09519.13.26
@114
— : m Geruchverschluss .
e | Haltering 09519.13.15 m Aus Gummi 9519.13.26
< 13.
@128
S . . m Aus Edelstahl, Werk-
o Glocken-Geruchver- ™ gbgﬁﬂigrger VariantCR 218 stoff 1.4301 9202.13.20
D ks schluss O Stutzenneieung: 90° m Mit Lippendichtung S
Ul gune: ® Gewicht: 0,7 kg
= m Ablaufkérper Wal-Selecta und
: g} GlockenGeruchver Variant R Serie = Mit Lippendichtung 5086.20.15
O Stutzenneigung: 90°
@ m Mit angeformter Brandschutz-
@125 Kartusche
- m Ablaufkérper Wal-Selecta und m Feuer- und Rauchverschluss zur
<l o .‘2[ Brandschutz-Glocken- Variant-CR-Serie nachtraglichen Brandschutz- 5087.20.15
Q| 2= ‘ _ Geruchverschluss o DN 100 Ausristung von Ablaufkorpern o
‘ O Stutzenneigung: 90° m Mit Lippendichtung
[ ] m Bauaufsichtliche Zulassung
O AbZ: 7-19.17-1527
@ m Nicht brennbar gemaB Baustoff-
klasse Al
2290 . . m Zum mortellosen Einbau in
‘ ‘ = gbgﬁﬂi%rger Variant-CR 218 Kernbohrungen: 300 mm
] it-
‘ ° Fit-in O Stutzenneigung: 90° = gbgquersciﬂgsge?tzlgo mm 9390.10.40
| S 0O Mit Klebe- und Pressdich- O Héhe: 200 mm
= tungsflansch m Bauaufsichtliche Zulassung
2120 0 AbZ: 7-19.17-1527
m Gewicht: 2,5 kg
243 m Dichtring
D m Aufsatzstiicke Durchmesser: m Farbe:
iy : : grau
%ﬁ Kombiring 198 mm m O-Ring entnehmbar zur Entwas- 9519.90.00
N serung tiber Sickeroffnung
159
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Rinnen
Schlitzrinnen

Schlitzrinnen Variant-CR
Aus Edelstahl

Bodenentwasserung » Rinnen » Schlitzrinnen
Schlitzrinnen Variant-CR

Produktinformationen

m Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
. . m Gepriift gemaB DIN EN 1253
m Lieferzeiten
O Profil N ab Lager
O Rinnen in Sonderbauform: 10 - 12
Werktage
m Praxisgerechte Brandschutzlosung
m Flexible Rinnenformen, -maBe und
Ausflihrungen
m Stufenlos héhenverstellbar

m Materialdicke: 1,5 mm
m Konstruktion:
00 GeschweiBt
0 Mit angeschweiBtem Endstiick
O Mit Mauerankern
O Mit Hohenjustierschrauben
m Lieferumfang: CV-Verbinder DN 70

Bestellinformationen

Typ-Profil Typ- D C Variant-CR Schlitzrinne mit
Bodenauf- [mm] | [mm] 1 bzw. 2 Anschlussstutzen
bau
om ‘ L ‘ <
"Ij‘ii‘—g ‘EEI—IEI%—FD»V
,2 1823 18 \Oi
E N 8 %i
= 3| i E=m
= mA s
; N mB
g Normalprofil 'm E 4 L
< mF @ L | <
ﬁl =l
i g An NS
::J | B
e
1 Anschlussstutzen
Bestellinformationen
Abmessungen Gewicht Artikel-Nr.
Lange Hohe A Hohe B N
[mm] [mm] [mm] kgl
100 95 7,5 9080.01.10
1000 112 107 7,9 9080.02.10
125 120 8,3 9080.03.10
87 75 13,0 9080.01.25
2500 100 87 13,2 9080.02.25
125 112 15,0 9080.03.25
5000 100 75 24,0 9080.01.50
125 100 26,4 9080.02.50

162 o
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Schlitzrinnen Variant-CR
Aus Edelstahl

Bodenentwésserung » Rinnen » Schlitzrinnen

2 Anschlussstutzen

Bestellinformationen

Abmessungen Gewicht Artikel-Nr.
Linge Hohe A Hohe B N
[mm] [mm] [mm] [kgl
100 87 13,7 9082.01.25
2500 112 100 14,2 9082.02.25
125 112 15,0 9082.03.25
5000 125 100 26,4 9082.01.50

Aufsatzstiicke fiir Schlitzrinne Variant-CR

Aufsatzstiicke fiir Schlitzrinnen Variant-CR

Bestellinformationen

Ausfiih- Rahmen Hohenver- Beschreibung Rost Ge- | Artikel-Nr.
rung stellbarkeit wicht
H1min -
H1max
[mm] [mm] [kgl
0228
o171 | € .
‘ - ‘G m Gitterrost
s | m Edelstahl 5,3 = 9390.02.30
I A~ mL15

i m Lose eingelegt

m Edel- | m Edelstahl 150-215 ™ Mit 2 gegenliberlie-
stahl 'm 228 x 228 genden Zulaufstutzen
m Rutschhemmend

m Gitterrost
m Edelstahl 58 | 9390.02.35
mM125

Rinnen
Schlitzrinnen

Hinweis: Schlitzrinne mit Schlitzweite < 8 mm (fir
BarfuBbereich geeignet) auf Anfrage lieferbar — siehe 163
K161 C Darstellung: S. 120




Rinnen
Schlitzrinnen

Schlitzrinnen Variant-CR
Aus Edelstahl

Bodenentwasserung » Rinnen » Schlitzrinnen

Ablaufkorper zu Schlitzrinnen

Ablaufkorper Variant-CR 218 | DN 100

Spezifische Produktinformationen

ACO Produktvorteile ® Ablaufkorper DN 100 Brandschutz

m Baustoffklasse: Al m Gepriift geméaB DIN EN 1253-1 Feuerwiderstandsklasse R30 -
) ) . m Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 R90 Stutzenneigung 90° bei
m Kein stehendes Restwasser im Ablauf-

korper

m Gepriifte und praxisgerechte Brand-
schutzlosungen

m Anschluss aller handelsublicher Ab-
dichtungssysteme

m Besonders flache Bauform - ideal fiir
die Sanierung

Verwendung von 5087.20.15

(AbZ: 7-19.17-1527).

Bestellinformationen

Flanschaus- = Aussparung @ Abfluss- Geruchver- Ge- Artikel-Nr.
fiithrung wert schluss wicht
[mm] [1/s] [kgl

Stutzenneigung: 90°

@240
o m Ohne Geruch-
2‘15 | versehluss 31 9519.00.00

m Mit Geruchver-
‘ Mit Halterand 230 x 230 2,0 schluss aus 4,0 9519.01.00
Edelstahl
m Mit Geruchver-
schluss aus 4,0 9519.02.00

135

234

7 | @110 | Kunststoff
2420 m Ohne Geruch-
@215 ‘ verschluss 4,7 9519.10.00
- | m Mit Geruchver-
o= g Mit Klebeflansch | 230 x 425 2,0 schluss aus 4,6 9519.11.00
& —J Edelstahl
‘ m Mit Geruchver-
2110 schluss aus 4,4 9519.12.00
Kunststoff

m Ohne Geruch-
verschluss

6,0 9519.20.00

m Mit Geruchver-

'\{Ili]tnpgef;iiigﬁ_ 230 x 425 2,0 schluss aus 6,0 | 9519.21.00
g Edelstahl

m Mit Geruchver-

234

schluss aus 5,8 9519.22.00
110 | Kunststoff
Stutzenneigung: 1,5°
@240
T o5 m Ohne Geruch- 28 9515.00.00
i 7] verschluss ! D
~ f{ Mit Halterand 230 x 450 2,0
N g —13 m Mit Geruchver-
L S schluss aus 31 9515.01.00
199 o Edelstahl 4

Hinweis: KernbohrungsmaBe fiir Ablaufkorper Variant-CR
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Schlitzrinnen Variant-CR
Aus Edelstahl

4 Flanschaus- Aussparung  Abfluss- Geruchver- Ge- Artikel-Nr.
fithrung wert schluss wicht
[mm] [1/s] kgl
= Ohne Geruch- 33| 9515.10.00
verschluss
Mit Klebeflansch 300 x 450 2,0
m Mit Geruchver-
schluss aus 3,9 9515.11.00
Edelstahl
m Ohne Geruch-
verschluss 4,9 9515.20.00
Mit Pressdich-
300 x 450 2,0
tungsflansch m Mit Geruchver-
schluss aus 5,7 9515.21.00
Edelstahl
Zubehor
Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr.
@420
g 2215 m Ablaufkérper Variant-CR 218 ® Aus Edelstahl, Werk-
‘ g2 stoff 1.4301
o ‘ Oberteil mit Kiebe- = DN 100 = Mit Abdichtring
9 ‘ m Industrieablaufkorper Variant- . o 9519.10.20
| flansch m Hohenverstellbarkeit:
3200 CR 218 45 - 110
0 DN 150 - Ly mm
m Gewicht: 3,0 kg
T
e ® Aus Edelstahl, Werk-
g ‘ m Ablaufkérper Variant-CR 218 stoff 1.4301
w Oberteil mit Press- 0 DN 100 m Mit Sickeroffnung
3 dichtungsflansch ® Industrieablaufkorper Variant- m Mit Abdichtring 9519.10.25
i g CR 218 m Hohenverstellbarkeit:
o DN 150 45 -110 mm
— m Gewicht: 4,2 kg
2420 m Aus Edelstahl, Werk-
. p215 ‘ stoff 1.4301
N ; m Ablaufkérper Variant-CR 218 m Mit seitlichem Zulauf und Steck-
- — . ) O DN 100 muffe DN 50
S Eﬂg Obertel Mt eSS w IndustrieablaufkGirper Variant-  m Mit Sickerdffnung 9519.10.30
: i ‘ g CR 218 m Mit Abdichtring
2200 o DN 150 m Hohenverstellbarkeit:
105 -160 mm
= m Gewicht: 4,6 kg
@240
@215 ‘
S E Aus Edelstahl, Werk
: m Aus Edelstahl, Werk-
*%r m Alle Oberteile und Aufsatzstii- stoff 1.4301
3 | Verlangerung cke mit einem Stutzendurch- m Verlangerung um max. 110 mm = 9519.20.31
\ messer: 198 mm m Mit Abdichtring
2200 m Gewicht: 1,4 kg
T
‘ @127
m Ablaufkérper Variant-CR 218 - étu;‘ﬁE{jﬂzthl’ Werk-
‘ 8 Geruchverschluss gg’[\itlzgr?nei e L5 = Verwendung mit Haltering 9519.13.15
gung- 4, 09519.13.26
o114 y |
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Schlitzrinnen Variant-CR
Aus Edelstahl

Bodenentwasserung » Rinnen » Schlitzrinnen

v ‘ Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr.
. m Geruchverschluss .
e - Haltering 09519.13.15 m Aus Gummi 9519.13.26
@128
] Glocken-Geruchver- ™ Ablaufkorper VariantCR 218 - /s\tuc;sffEldil%t(;Tl’ erke
SIS o DN 100 A 9202.13.20
D |1s schluss O Stutzenneigung: 90° = Mit L|ppend|chtung
e ' m Gewicht: 0,7 kg
~0 [ ] Ablgufkérper V_\IaI-SeIecta und
8 B Glocken'Geruchver-  Jariant €K Serie = Mit Lippendichtung 5086.20.15
O Stutzenneigung: 90°
@ m Mit angeformter Brandschutz-
@125 Kartusche
= m Ablaufkérper Wal-Selecta und m Feuer- und Rauchverschluss zur
<o E] Brandschutz-Glocken- Variant-CR-Serie nachtraglichen Brandschutz- 5087.20.15
Q|9 = ‘ - Geruchverschluss O DN 100 Ausriistung von Ablaufkdrpern e
‘ O Stutzenneigung: 90° m Mit Lippendichtung
m Bauaufsichtliche Zulassung
O AbZ: Z-19.17-1527
@ m Nicht brennbar gemaB Baustoff-
klasse Al
@290 . . m Zum mortellosen Einbau in
‘ ‘ = gbgﬁfﬁ%rger Variant-CR 218 Kernbohrungen: 300 mm
e Fitin O Stutzenneigung: 90° = Abmessungen Fit L 9390.10.40
] O Mit Klebe- und Pressdich- o :
\ tungsflansch o Hohe._ 200 mm
— m Bauaufsichtliche Zulassung
@120 O AbZ: 7-19.17-1527
m Gewicht: 2,5 kg
| 243 m Dichtring
m Aufsatzstiicke Durchmesser: m Farbe:
. : : grau
%ﬁ Kombiring 198 mm m O-Ring entnehmbar zur Entwas- sl
N serung iiber Sickeroffnung
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