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Parkdeckentwässerung       Freispiegelentwässerung   

Parkdeckentwässerung 
aus Gusseisen

Gusseisen (EN-GJL‑200)

besteht aus einer Eisen-Kohlenstoff-Legierung, bei der der Kohlenstoff lammellen-
artig in der metallischen Grundmasse eingelagert ist. Durch dieses sogenannte 
Grafitgitter erhält Gusseisen seine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und ist 
dadurch für die Nutzung in der Abwassertechnik prädestiniert.

Parkdeckentwässerung 
aus Edelstahl

Edelstahl (1.4301)

ist eine Bezeichnung für legierte oder unlegierte Stähle mit besonderem Reinheits-
grad. Stahl ist gegen Wasser, Wasserdampf und Luftfeuchtigkeit beständig und 
vielseitig einsetzbar.

Informationen

Planungshinweise  . . . . . . . . . . . . . .              250
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Parkdeckentwässerung   Freispiegelentwässerung  

Freispiegelentwässerung
Planungshinweise

Grundlagen Parkdeckenabläufe und Rinnen

Abläufe aus Gusseisen 

Bei der Parkdeckentwässerung unterschei-
det man zwischen außen liegenden freibe-
witterten und innen liegenden, witterungs-
geschützten Parkdecks. In beiden Fällen 
ist mit Feuchtigkeit bzw. Wasseranfall zu 
rechnen. 
Bei den außen liegenden Parkdecks ist 
mit erheblichen Niederschlagsmengen 
zu rechen, während die innen liegenden 
Flächen durch Tropfwasser und im Winter 

durch Schneeansammlungen auf Autos 
belastet werden. 
Entsprechend müssen die Parkdeckab-
läufe und Anschlussleitungen gemäß 
DIN EN 12056-3 ausgelegt werden.  
Nach den Landesbauordnungen und den 
Garagenverordnungen wird im Bereich von 
Parkdecks unter bestimmten Vorausset-
zungen der Schutz gegen die Weiterleitung 
von Feuer und Rauch verlangt.  

Die ACO Parkdeckabläufe mit Brand-
schutz können mit einem austausch- bzw. 
nachrüstbarem Brandschutzeinsatz 
ausgestattet werden, die Anforderungen 
der AbZ. 19.17-1887 sind hierbei zu 
beachten. 
Damit bietet ACO Haustechnik Brand-
schutz auch für Abläufe ohne Geruchsver-
schluss.

Entwässerungsrinnen aus Gusseisen 

Entwässerungsrinnen erfüllen die Funktion, 
anfallendes Schmutzwasser aus den an-
grenzenden Verkehrsflächen aufzunehmen 
und sicher und gefahrlos für Menschen 
und schadlos für Bauwerke abzuleiten. 
Die Rinnen der ACO Haustechnik bestehen 
aus einem gusseisernen Rinnenkörper und 
einem geschlitzten Gussrost als Auflage. 
Die Ableitung des Schmutzwassers in der 
Rinne erfolgt über einen Rinnenkörper mit 
sekrechtem Abflussstutzen passend zu 
SM-X Rohr DN 100 gemäß DIN 19522.
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Parkdeckentwässerung   Freispiegelentwässerung  

Freispiegelentwässerung
Planungshinweise

Abläufe aus Edelstahl

Parkhäuser und deren Nutzflächen wie 
Parknischen, Ein- und Ausfahrtsrampen 
sind einer kontinuierlichen Beanspruchung 
durch Fahrzeuge, Feuchtigkeit und Schnee 
ausgesetzt. Das Wasser sowie korrosi-
onsauslösende Tausalze im Winter, setzen 
der Bausubstanz zu und können diese 
dauerhaft schädigen. Sowohl das Parkde-
ckentwässerungssystem als auch deren 
Abdichtungen zum Untergrund müssen 
dabei verschiedene Kriterien erfüllen:

■■ Widerstandsfähigkeit gegen hohe me-
chanische und chemische Belastungen 
durch den Fahrverkehr

■■ Sichere und dauerhafte Abdichtungen
■■ Alkalische Beständigkeit zum Schutz 
der einzelnen Bereiche, die dauerhaft 
Nässe, Schmutz und Feuchtigkeit aus-
gesetzt sind  

Anwendungsbereiche:
■■ �� Außen- und Innendecks
■■ �� Tiefgaragen
■■ �� Rampen
■■ �� Ein- und Ausfahrtsbereiche

Systemaufbau

1 ACO Parkdeckablauf und Rost aus 
Edelstahl 

2 Beschichtungsflansch
3 Flüssigabdichtung/beschichtung
4 Estrich
5 Rohbetondecke

Entwässerungsrinnen aus Edelstahl 

Systemaufbau

1 ACO Parkdeckrinne und Rost aus 
Edelstahl 

2 Ablaufkörper mit Klebeflansch
3 Estrich
4 Rohbetondecke
5 Flüssigabdichtung/beschichtung

1

2
3

5

4

2

1

5

3

4
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K16/1 K16/1

Parkdeckabläufe
Ablaufkörper DN 100 – DN 150

Parkdeckentwässerung   Freispiegelentwässerung   Gusseisen

Parkdeck-Bodenabläufe�

Produktinformationen

■■ Abläufe DN 100 – DN 150
■■ Aus Gusseisen, mit Anstrich
■■ Baustoffklasse A1

■■ Belastungsklasse: M 125
■■ Geprüft gemäß DIN EN 1253‑2

 

Bestellinformationen

Stutzen-
neigung

Verschrau-
bung

Beschreibung Ausspa-
rung

Gewicht Artikel-Nr.

[mm] [kg]
Nennweite: DN 100

3°

339

18
0

D
N

10
0

□3
00

16 1,5°

Ohne

■■ Eimer: Stahl 
verzinkt

■■ Ohne Anschluss-
rand

350 x 700 40 5935.50.00

Mit

■■ Eimer: Stahl 
verzinkt

■■ Ohne Anschluss-
rand

350 x 700 40 5935.59.00

DN100
Ø260

30
0

11
0

□3
00

16
90°

Ohne

■■ Eimer: Stahl 
verzinkt

■■ Ohne Anschluss-
rand

350 x 350 35 5935.00.00

Mit

■■ Eimer: Stahl 
verzinkt

■■ Ohne Anschluss-
rand

350 x 350 35 5935.09.00
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K16/1 K16/1

Parkdeckabläufe
Ablaufkörper DN 100 – DN 150

Parkdeckentwässerung   Freispiegelentwässerung   Gusseisen

Stutzen-
neigung

Verschrau-
bung

Beschreibung Ausspa-
rung

Gewicht Artikel-Nr.

[mm] [kg]

339
18

0

50

D
N

10
0

16

□3
00

□4
50

3°

1,5°

Ohne

■■ Mit Sickeröffnungen
■■ Eimer: Stahl 
verzinkt

■■ Mit Anschlussrand

300 x 750 52,0 5935.60.00

Mit

■■ Mit Sickeröffnungen
■■ Eimer: Stahl 
verzinkt

■■ Mit Anschlussrand

300 x 750 52,0 5935.69.00

DN100

□260

50

30
0

11
0

16

□3
00

□4
50

90°

Ohne

■■ Mit Sickeröffnungen
■■ Eimer: Stahl 
verzinkt

■■ Feuerwider-
standsklasse 
R 30 – R 120 bei 
Verwendung des 
Brandschutzeinsat-
zes (7034.20.15)

■■ Mit Anschlussrand

300 x 450 47,0 5935.10.00

Mit

■■ Mit Sickeröffnungen
■■ Eimer: Stahl 
verzinkt

■■ Feuerwider-
standsklasse 
R 30 – R 120 bei 
Verwendung des 
Brandschutzeinsat-
zes (7034.20.15)

■■ Mit Anschlussrand

300 x 450 47,0 5935.19.00
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K16/1 K16/1

Parkdeckabläufe
Ablaufkörper DN 100 – DN 150

Parkdeckentwässerung   Freispiegelentwässerung   Gusseisen

Stutzen-
neigung

Verschrau-
bung

Beschreibung Ausspa-
rung

Gewicht Artikel-Nr.

[mm] [kg]

50

17
5

75

□1
97

13

DN100

260

9

90° Ohne
■■ Abflusswert: 3,5 l/s
■■ Ohne Anschluss-
rand

250 x 250 11,3 5194.10.00

9
19

7

72

DN100

9
19

7

260
13

90° Mit
■■ Abflusswert: 3,5 l/s
■■ Ohne Anschluss-
rand

250 x 250 11,3 5194.19.00

Nennweite: DN 125

17
5

50

□1
97

82

13
260

DN125

9

90° Ohne
■■ Abflusswert: 3,5 l/s
■■ Ohne Anschluss-
rand

250 x 250 11,6 5194.20.00

DN125

9
�

19
7

260
13

79

17
5

50

90° Mit
■■ Abflusswert: 3,5 l/s
■■ Ohne Anschluss-
rand

250 x 250 11,3 5194.29.00
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K16/1 K16/1

Parkdeckabläufe
Ablaufkörper DN 100 – DN 150

Parkdeckentwässerung   Freispiegelentwässerung   Gusseisen

Stutzen-
neigung

Verschrau-
bung

Beschreibung Ausspa-
rung

Gewicht Artikel-Nr.

[mm] [kg]
Nennweite: DN 150

50

17
5

□1
97

260

DN150

13

9

90° Ohne
■■ Abflusswert: 3,5 l/s
■■ Ohne Anschluss-
rand

250 x 250 11,6 5194.30.00

DN150

17
5

50
9

�
19

7

260
13

90° Mit
■■ Abflusswert: 3,5 l/s
■■ Ohne Anschluss-
rand

250 x 250 11,3 5194.39.00
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K16/1 K16/1

Parkdeckabläufe
Ablaufkörper DN 100 – DN 150

Parkdeckentwässerung   Freispiegelentwässerung   Gusseisen

Zubehör�

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.

□300

3045

Aufsatzrahmen ■■ Parkdeckbodenabläufe 
300 x 300 mm

■■ Aus Gusseisen, mit Anstrich
■■ Höhe: 45 mm
■■ Zur stufenweisen Höhenverstel-
lung

■■ Gewicht: 7,9 kg

5935.20.10

□300

3045

Aufsatzrahmen ■■ Parkdeckbodenabläufe 
300 x 300 mm

■■ Aus Gusseisen, mit Anstrich
■■ Mit 2 Bohrungen
■■ Für verschraubte Roste
■■ Höhe: 45 mm
■■ Zur stufenweisen Höhenverstel-
lung

■■ Gewicht: 7,9 kg

5935.29.10

12
7

Ø127

Brandschutz-Einsatz

■■ Flachdachabläufe Spin
�� DN 100
�� Stutzenneigung: 90°

■■ Parkdeckabläufe
�� 300 x 300 mm
�� Stutzenneigung: 90°

■■ Geprüfter Brandschutz gemäß 
AbZ: Z‑19.17‑1888/1887

■■ Achtung: Abflusswert wird 
durch Einsatz reduziert!

■■ Gewicht: 0,3 kg

7034.20.15

x
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K16/1 K16/1

Parkdeckrinnen
Rinnenelement

Parkdeckentwässerung   Freispiegelentwässerung   Gusseisen

Entwässerungsrinnen Aquapass�

Produktinformationen

■■ Aus Gusseisen
■■ Baustoffklasse A1
■■ Ohne Eigengefälle

■■ Gemäß DIN EN 1253‑2
�� Belastungsklasse: M 125

 

Bestellinformationen

Bezeichnung Beschreibung Gewicht Artikel-Nr.
[kg]

3110
141

70

160

500

Rinne

■■ Mit einliegendem Längs-
schlitzrost

■■ Verschraubt
■■ Einlaufquerschnitt: 
340 cm²/m

13,0 5801.60.00

3110
141

160

11
0

70

Rinne mit angeformtem Abfluss-
stutzen

■■ Mit einliegendem Längs-
schlitzrost

■■ Verschraubt
■■ Einlaufquerschnitt: 
340 cm²/m

13,2 5801.62.00

Zubehör�

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.
123

10

20
50

0

Längsschlitzrost aus 
Gusseisen

■■ Parkdeckentwässerungsrinne 
Aquapass aus Gusseisen

■■ Flachdachabläufe DN 100

■■ Länge: 500 mm
■■ Belastungsklasse: B 125/C 
250

■■ Schlitzweite: 10 mm
■■ Gewicht: 6,2 kg

5801.60.20

75

141

19,5

13

Anfangs- und Endstirn-
wand

■■ Parkdeckentwässerungsrinne 
Aquapass aus Gusseisen

■■ Flachdachabläufe DN 100

■■ Aus Gusseisen
■■ Gewicht: 1,2 kg 5801.00.80

10

Ø120
Ø210

Abdeckplatte komplett
■■ Parkdeckentwässerungsrinne 
Aquapass aus Gusseisen

■■ Flachdachabläufe DN 100

■■ Zur Abdeckung des Ringspaltes 
zwischen Ablaufkörper und 
Rinnenstutzen

5801.00.90

x

Hinweis: Bei Decken mit Abdichtung ist der Flachdachab-
lauf Spin (7034.10.10 bzw. 7054.11.10) zu verwenden, 
siehe EBV-Unterlage. 

Infobox
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Parkdeckabläufe
Ablaufkörper DN 70 – DN 100

Parkdeckentwässerung   Freispiegelentwässerung   Edelstahl

Parkdeck-Bodenabläufe�

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

■■ Baustoffklasse A1
�� Nicht brennbar

■■ Spezielle Lösung für Bodenplatten 
ohne Bodenaufbau

■■ Ablaufkörper DN 70/DN 100
■■ Geprüft gemäß DIN EN 1253‑2
■■ 1-teilig
■■ Inkl. Rost
■■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
■■ Mit Anschlussflansch für Flüssigbe-
schichtungen

 

Bestellinformationen

Belas-
tungs-
klasse

Flan-
schaus-
führung

Rost Aussparung Abfluss-
wert

Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [l/s] [kg]
Nennweite: DN 70

□75

 Ø200
 Ø170

25

23
3

□140

13
5

506 4

70

M 125
Für 

Verbundab-
dichtungen

■■ Gitterrost
■■ Edelstahl
■■ Verschraubt

160 x 160 1,6 2,2 9579.59.91

■■ Gitterrost
■■ Edelstahl
■■ Lose einge-
legt

160 x 160 1,6 2,1 9579.50.51

Nennweite: DN 100
Ø200

□110

23
6

Ø170
□140 

13
4

6

50

4

100

M 125
Für 

Verbundab-
dichtungen

■■ Gitterrost
■■ Edelstahl
■■ Verschraubt

160 x 160 1,7 4,3 9519.59.91

■■ Gitterrost
■■ Edelstahl
■■ Lose einge-
legt

160 x 160 1,7 4,2 9519.50.51
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K16/1 K16/1

Parkdeckrinnen
Rinnenbreite: 200 mm

Parkdeckentwässerung   Freispiegelentwässerung   Edelstahl

Parkdeck-Entwässerungsrinnen mit Anschlussflansch�

Produktinformationen

■■ Aus Edelstahl
■■ Mit Anschlussflansch
■■ Segmente kombinierbar
■■ Längen: 500 mm/1000 mm

■■ Inkl. Gitterrost
�� Aus Edelstahl
�� Belastungsklasse: M 125
�� Rutschhemmend

 

20

6

5

B-30
B

50170°

Ø125

20
6

21
2

Bestellinformationen

Länge Ausführung Stutzen Rost Artikel-Nr.
[mm]

Breite: 200 mm

500

Ohne Stirnwand
Ohne Stutzen ■■ Lose eingelegt 9820.50.00

Mit Stutzen ■■ Lose eingelegt 9820.50.09

Mit Stirnwand
Ohne Stutzen ■■ Lose eingelegt 9820.50.50

Mit Stutzen ■■ Lose eingelegt 9820.50.59

Ohne Stirnwand
Ohne Stutzen ■■ Verschraubt 9820.59.00

Mit Stutzen ■■ Verschraubt 9820.59.09

Mit Stirnwand
Ohne Stutzen ■■ Verschraubt 9820.59.50

Mit Stutzen ■■ Verschraubt 9820.59.59

1000

Ohne Stirnwand
Ohne Stutzen ■■ Lose eingelegt 9820.10.00

Mit Stutzen ■■ Lose eingelegt 9820.10.09

Mit Stirnwand
Ohne Stutzen ■■ Lose eingelegt 9820.10.50

Mit Stutzen ■■ Lose eingelegt 9820.10.59

Ohne Stirnwand
Ohne Stutzen ■■ Verschraubt 9820.19.00

Mit Stutzen ■■ Verschraubt 9820.19.09

Mit Stirnwand
Ohne Stutzen ■■ Verschraubt 9820.19.50

Mit Stutzen ■■ Verschraubt 9820.19.59
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K16/1 K16/1

Parkdeckrinnen
Rinnenbreite: 200 mm

Parkdeckentwässerung   Freispiegelentwässerung   Edelstahl

Ablaufkörper DN 70�

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

■■ Baustoffklasse: A1
■■ Anschluss aller handelsüblicher Ab-
dichtungssysteme

■■ Ablaufkörper DN 70
■■ Geprüft gemäß DIN EN 1253‑1
■■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
■■ Kernbohrungsmaße: Seite 79

 

Bestellinformationen

Flanschaus-
führung

Aussparung Abfluss-
wert

Geruchsverschluss Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [l/s] [kg]
Stutzenneigung: 90°

20
5

Ø164
Ø140

Ø75

11
4

Mit Halterand 150 x 150 1,5 ■■ Ohne Geruchsver-
schluss 1,5 9579.00.00

20
5

Ø344
Ø140

Ø75

11
4 Mit Klebe-

flansch 150 x 350 1,5 ■■ Ohne Geruchsver-
schluss 2,1 9579.10.00

Ø344
Ø140

20
5

Ø75

11
4 Mit Pressdich-

tungsflansch 150 x 350 1,5 ■■ Ohne Geruchsver-
schluss 3,2 9579.20.00

Stutzenneigung: 1,5°

Ø
7510

9

Ø164
Ø140

11
5

149

77 Mit Halterand 150 x 360 1,5 ■■ Ohne Geruchsver-
schluss 1,2 9575.00.00
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K16/1 K16/1

Parkdeckrinnen
Rinnenbreite: 200 mm

Parkdeckentwässerung   Freispiegelentwässerung   Edelstahl

Flanschaus-
führung

Aussparung Abfluss-
wert

Geruchsverschluss Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [l/s] [kg]

Ø
75

Ø344
Ø140

11
5

10
9

149
77

Mit Klebe-
flansch 230 x 360 1,5 ■■ Ohne Geruchsver-

schluss 3,0 9575.10.00

10
9

Ø344
Ø140

11
5

Ø
75

149

77

Mit Pressdich-
tungsflansch 230 x 360 1,5 ■■ Ohne Geruchsver-

schluss 3,2 9575.20.00

Zubehör�

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.

70

21
0

85

Brandschutz-Glocken-
geruchsverschluss

■■ Ablaufkörper Variant-CR 142
�� DN 70
�� DN 100
�� Stutzenneigung: 90°

■■ Mit angeformter Brandschutz-
Kartusche

■■ Feuer- und Rauchverschluss zur 
nachträglichen Brandschutz-
Ausrüstung von Ablaufkörpern

■■ Bauaufsichtliche Zulassung
�� AbZ: Z‑19.17‑1527

5181.20.15

25

Ø133,5

Eimer ■■ Parkdeck-Entwässerungsrinne 
Rinnenbreite: 200 mm

■■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

■■ Höhe: 30 mm
9579.10.19

x

Hinweis: Verwendung des Brandschutzgeruchver- 
schlusses (5181.20.15) nur in frostfreien Bereichen.

Infobox



266

Fr
ei

sp
ie

g
el

en
tw

äs
se

ru
n

g
Ed

el
st

ah
l

5

K16/1 K16/1

Parkdeckrinnen
Rinnenbreite: 300 mm

Parkdeckentwässerung   Freispiegelentwässerung   Edelstahl

Parkdeck-Entwässerungsrinnen mit Anschlussflansch�

Produktinformationen

■■ Aus Edelstahl
■■ Mit Anschlussflansch
■■ Segmente kombinierbar
■■ Längen: 500 mm/1000 mm

■■ Inkl. Gitterrost
�� Aus Edelstahl
�� Belastungsklasse: M 125
�� Rutschhemmend

 

20

6

5

B-30
B

50170°

Ø200

20
6

21
2

Bestellinformationen

Länge Ausführung Stutzen Rost Artikel-Nr.
[mm]

Breite: 300 mm

500

Ohne Stirnwand
Ohne Stutzen ■■ Lose eingelegt 9830.50.00

Mit Stutzen ■■ Lose eingelegt 9830.50.09

Mit Stirnwand
Ohne Stutzen ■■ Lose eingelegt 9830.50.50

Mit Stutzen ■■ Lose eingelegt 9830.50.59

Ohne Stirnwand
Ohne Stutzen ■■ Verschraubt 9830.59.00

Mit Stutzen ■■ Verschraubt 9830.59.09

Mit Stirnwand
Ohne Stutzen ■■ Verschraubt 9830.59.50

Mit Stutzen ■■ Verschraubt 9830.59.59

1000

Ohne Stirnwand
Ohne Stutzen ■■ Lose eingelegt 9830.10.00

Mit Stutzen ■■ Lose eingelegt 9830.10.09

Mit Stirnwand
Ohne Stutzen ■■ Lose eingelegt 9830.10.50

Mit Stutzen ■■ Lose eingelegt 9830.10.59

Ohne Stirnwand
Ohne Stutzen ■■ Verschraubt 9830.19.00

Mit Stutzen ■■ Verschraubt 9830.19.09

Mit Stirnwand
Ohne Stutzen ■■ Verschraubt 9830.19.50

Mit Stutzen ■■ Verschraubt 9830.19.59
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K16/1 K16/1

Parkdeckrinnen
Rinnenbreite: 300 mm

Parkdeckentwässerung   Freispiegelentwässerung   Edelstahl

Kastenrinne für Parkdeckentwässerung 300 mm�

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

■■ Kurze Lieferzeiten für Sonderrinnen 
(10 – 12 Arbeitstage ab Werk)

■■ Anschluss aller handelsüblichen Ab-
dichtungsverfahren

■■ Orbital geschweißter Rinnenstutzen
■■ Tiefgezogene Eimerauflage und 
Endstücke

■■ Werkseitige Hohlraumverfüllung

■■ Entwässerungsrinne aus Edelstahl, 
Werkstoff 1.4301

■■ Geprüft gemäß DIN EN 1253
■■ Materialdicke: 1,5 mm
■■ Konstruktion

�� Geschweißt
�� Mit Mauerankern
�� Mit Höhenjustierfüße

■■ Mit Schmutzfänger

 

Rinnenbreite 300 mm�

Bestellinformationen

Länge Stutzenabstand 
(L1/L2)

Abmessung  
(E/F)

Höhenver- 
stellbarkeit

Gewicht Artikel-Nr.

NH
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

530 265 / 265 213 / 60 115 – 183 4,4 9730.20.05

1030
730 / 300 213 / 60 115 – 183 6,8 9730.20.10

515 / 515 213 / 60 115 – 183 6,8 9730.20.11

1530
1230 / 300 218 / 65 115 – 188 9,2 9730.20.15

765 / 765 213 / 60 115 – 183 9,0 9730.20.16

2030
1530 / 500 218 / 65 115 – 188 11,8 9730.20.20

1015 / 1015 213 / 60 115 – 183 11,6 9730.20.21

2530
2080 / 450 225 / 72 115 – 195 14,6 9730.20.25

1265 / 1265 223 / 70 115 – 193 14,4 9730.20.26

3030 1515 / 1515 223 / 70 115 – 193 16,8 9730.20.30

3530 1765 / 1765 223 / 70 115 – 193 19,6 9730.20.35

4030 2015 / 2015 223 / 70 115 – 193 22,1 9730.20.40

4530 2265 / 2265 233 / 80 115 – 203 25,0 9730.20.45

5030 2515 / 2515 233 / 80 115 – 203 27,6 9730.20.50

E

L

L1 L2

F

M

Ø200

A
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K16/1 K16/1

Parkdeckrinnen
Rinnenbreite: 300 mm

Parkdeckentwässerung   Freispiegelentwässerung   Edelstahl

 Roste zu Kastenrinne für Parkdeckentwässerung 300 mm 

 Gitterrost  

 Spezifische Produktinformationen 

 

 ■  Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 
 ■  Rutschhemmung 

 �  R 12 
 �  Ohne (bei glattem Rost) 

 

 

 Bestellinformationen 

Länge Breite Belastungs-
klasse

Rutschhemmung Höhe Maschen-
weite

Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

Für Rinnenbreite: 300 mm

500 268 M 125 Ohne Rutschhemmung 20 30 x 30 7,2 9730.17.05
1000 268 M 125 Ohne Rutschhemmung 20 30 x 30 14,5 9730.17.10
500 268 M 125 Mit Rutschhemmung 20 30 x 30 7,2 9730.27.05

1000 268 M 125 Mit Rutschhemmung 20 30 x 30 14,5 9730.27.10
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K16/1 K16/1

Parkdeckrinnen
Rinnenbreite: 300 mm

Parkdeckentwässerung   Freispiegelentwässerung   Edelstahl

Ablaufkörper DN 100�

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

■■ Baustoffklasse: A1
■■ Anschluss aller handelsüblicher  
Abdichtungssysteme

■■ Ablaufkörper DN 100
■■ Geprüft gemäß DIN EN 1253‑1
■■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
■■ Kernbohrungsmaße: Seite 79

 

Bestellinformationen

Flanschaus-
führung

Aussparung Abfluss-
wert

Geruchsver-
schluss

Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [l/s] [kg]
Stutzenneigung: 90°

Ø110

Ø240
Ø215

13
5

23
4 Mit Halterand 230 x 230 2,0 ■■ Ohne Geruchsver-

schluss 3,1 9519.00.00

Ø420
Ø215

13
5

23
4

Ø110

Mit Klebe-
flansch 230 x 425 2,0 ■■ Ohne Geruchsver-

schluss 4,7 9519.10.00

Ø420
Ø215

13
5

23
4

Ø110

Mit Pressdich-
tungsflansch 230 x 425 2,0 ■■ Ohne Geruchsver-

schluss 6,0 9519.20.00

Stutzenneigung: 1,5°

199

14
7

Ø215

98
Ø

11
0

Ø240

Mit Halterand 230 x 450 2,0 ■■ Ohne Geruchsver-
schluss 2,8 9515.00.00

199

14
7

Ø420
Ø215

98
Ø

11
0

Mit Klebe-
flansch 300 x 450 2,0 ■■ Ohne Geruchsver-

schluss 3,3 9515.10.00

199

14
7

Ø420
Ø215

98
Ø

11
0

Mit Pressdich-
tungsflansch 300 x 450 2,0 ■■ Ohne Geruchsver-

schluss 4,9 9515.20.00
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K16/1

Parkdeckrinnen
Rinnenbreite: 300 mm

Parkdeckentwässerung   Freispiegelentwässerung   Edelstahl

Zubehör�

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.

20
4

15
5 70

Ø125

Brandschutz-Glocken-
geruchsverschluss

■■ Ablaufkörper Wal-Selecta und 
Variant-CR-Serie

�� DN 100
�� Stutzenneigung: 90°

■■ Mit angeformter Brandschutz-
Kartusche

■■ Feuer- und Rauchverschluss zur 
nachträglichen Brandschutz-
Ausrüstung von Ablaufkörpern

■■ Mit Lippendichtung
■■ Bauaufsichtliche Zulassung

�� AbZ: Z‑19.17‑1527

5087.20.15

Ø216

26

Eimer ■■ Parkdeck Kastenrinnen
�� Rinnenbreite: 300 mm

■■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

■■ Bauhöhe 26 mm
9519.10.19

x

Hinweis: Verwendung des Brandschutzgeruchver- 
schlusses (5087.20.15) nur in frostfreien Bereichen.

Infobox
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