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Grundlagen Rohrsysteme

Allgemeines

In allen Bereichen der privaten und indus-
triellen Entwasserung von Dachflachen ist
die Verwendung von Rohrsystemen aus
hochstabilen Werkstoffen die Grundlage
einer sicheren Regenwasserableitung. Um

diesen gestiegenen Anforderungen ge-
recht zu werden, bietet ACO ein komplet-
tes Programm aus Abflussrohren und
Formstlicken aus den Werkstoffen Stahl
verzinkt, Edelstahl und Gusseisen an.

ACO GM-X Rohre

Allgemeines

ACO GM-X Abflussrohre aus geschweitem
Prazisionsstahlrohr werden im Bereich der
Flachdachentwasserung erfolgreich in den
Nennweiten DN 32 — DN 300 eingesetzt.
Dass umfangreiche Sortiment an Rohren
und Formstiicken ermdglicht eine schnelle

Werkstoff

und wirtschaftliche Losung fiir jedes
Anschlussproblem. Aufgrund der technisch
ausgereiften Muffenverbindung kann eine
schnelle und einfache Steckmontage
durch ein Drehen der Rohr- und Formsti-
cke in der Muffe ausgefiihrt werden. Die

Herstellung des ACO GM-X Rohrsystems
erfolgt gemaB DIN EN 1123.

Abflussrohre und Formstiicke werden aus
geschweitem Prazisionsstahlrohr gemal
DIN EN 10305-3 hergestellt.
Zugfestigkeit: RM 310-410 N/mm?
Bruchdehnung: A5 mind. 28%

Wirmedehnung

Der Werkstoff Stahl zeichnet sich durch seine
guten technologischen Eigenschaften aus:

m Bruchsicher

m Formstabil

m Hitzebestandig bis 95 °C
m Gunstiges Schallverhalten
m Nicht brennbar (A1)

m Frostsicher

Die Warmedehnung ist beim Werkstoff
Stahl auBerordentlich gering. Die Warme-
dehnung, die beim Einleiten von heiBen
Abwassern entsteht, braucht daher bei

Brandverhalten

der Verlegung nicht berlicksichtig werden.
Sonst ibliche Dehnungsausgleichsmate-
rialien entfallen, auch beim Einbetonieren
und Einmauern, da Stahl fast den gleichen

Ausdehnungskoeffizienten besitzt wie
Beton bzw. Stahlbeton.

Das ACO GM-X Rohrleitungssystem aus
verzinktem Stahl ist nicht brennbar. Es
entspricht ohne Einschrankungen der
behordlichen Brandschutzbestimmungen.
GemaB DIN 4102-1 und der européischen

Dichtigkeitswerte

Klassifizierung des Brandverhaltens der
DIN EN 13501-1 wird das Abflussrohr aus
Stahl im Brandverhalten als Baustoffklasse
Al - nicht brennbar - klassifiziert.

Die in DIN 1986-100 geforderten Dichtig-
keitswerte fiir Abwasserleitungen werden
eingehalten. Alle Rohre und Formstiicke
einschlieBlich ihrer Verbindungen sind bei
einem inneren und duBeren Uberdruck von
0 bis 0,5 bar dicht. Fir Leitungen, bei
denen hohere Driicke auftreten konnen,
wie z.B. Druckleitungen von Hebeanlagen
und riickstaugefahrdete Regenfallleitun-
gen, ist zur zusatzlichen Sicherung gegen
axialen Schub die GM-X Sicherungsschelle
zu verwenden.

Bei Rohren und Formstiicken DN 150 und
DN 200 werden statt der Sicherungs-
schelle, GM-X Sicherungsbiigel zur axialen
Sicherung verwendet.

Nachstehende Dichtigkeitswerte bei GM-X
Muffen-Verbindungen (DN 32 - DN 200)
und bei GM-X muffenlosen-Verbindungen
(DN 250 - DN 300) mit Sicherungsschellen
und Sicherungsbiigeln wurden ermittelt:

m DN 32 15 bar
m DN 40 15 bar
m DN 50 15 bar
m DN 70 5 bar
m DN 80 5 bar
m DN 100 5 bar
m DN 125 4 bar
m DN 150 4 bar
m DN 200 2 bar

m DN 250V 3 bar
m DN 300V 3 bar
U'n Kombination mit GM-X-Rapid Inox Verbinder
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Korrosionsschutz

Abflussrohre
Planungshinweise

Samtliche Rohrteile und Formstiicke

sind entsprechend EN ISO 1461 innen

und auBen feuerverzinkt. Die Zinkschicht
betragt im Mittel 400 g/m? oder 56 y. Sie
ist stoB- und schlagfest. Die auBere Zink-
schicht bewirkt einen kathodischen Schutz

an den Flachen und verhindert somit eine
Unterrostung. Zusatzlich werden die Rohr-
teile und Formstiicke innen beschichtet.
Durch die Innenbeschichtung des Rohrs
wird eine Inkrustation weitgehend verhin-
dert. Zusammen mit der Zinkschicht wird

Die GM-X-Muffe nach DN EN 1123

der optimale Korrosionsschutz erreicht.
Sowohl die Feuerverzinkung, als auch die
zusatzliche Innenbeschichtung, entspre-
chen den Forderungen der

DINEN 1123-1.

MuffenmaRe
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Normalmuffe 1A Langmuffe 2A Kurzmuffe 4A

Bei Rohren und Formstiicken mit 2 Muffen haben beide Muffe gleiche Bauart
DN d, d, d, d, s m, m, m,
32 m 32 34 37 36 1,0 30 - -
40 mmm 42 45 48 45 1,5 30 70 16
50 mmm 53 56 60 56 1,5 38 90 19
70 mmm 73 76 81 76 1,6 55 120 27
80 mmm 89 92 99 92 1,8 60 130 32
10mmm 102 106 114 107 2,0 70 150 38
125mmm 133 138 147 140 2,5 75 160 41
150m m 159 164 176 168 2,5 80 170 56
200m m 219 224 241 228 2,9 120 250 76

Die GM-X Steckverbindung

Muffe DN 32 - DN 200

K16/1 EE

Die Verbindung des GM-X Rohrsystems
erfolgt mittels einer Steckverbindung.
Dabei handelt es sich um eine bewegliche
Rohrverbindung, deren Dichtwirkung durch
Zusammenstecken von Spitzende und
Muffe in Verbindung mit einem elastischen
Dichtelement erzielt wird.

Die GM-X Rohre besitzen auf einer Seite
eine Muffe, deren AuBendurchmesser
groBer ist, als der des Rohrschaftes,

sodass sie das Spitzende des angrenzen-
den Rohres gleicher Bauart aufnehmen
konnen. Die andere Seite eines Rohres ist
als Spitzende geformt.

Die Dichtwirkung entsteht durch die
Riickstellkraft (Anpressdruck) des Dicht-
elementes.
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Das GM-X Dichtelement
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Bei GM-X Rohren und Formteilen, genauso
wie bei dem GM-X Verbundrohr-Programm,
wird das GM-X Dichtelement verwendet
und bietet zur sicheren Abdichtunge der
Muffenverbindung mehrere Vorteile:

Durch die spezielle Form der Dichtung
wird die Dichtlippe bei hoheren Innendri-
cken starker an die Innenwand der Rohr-
muffe und die AuBenwand des montierten
Rohres gepresst. Hierdurch erhoht sich

Ablédngen

die Dichtwirkung. Der Kragen des Dichtele-
ments liegt auf dem Rand der Rohrmuffe
auf und ist nach der Montage sichtbar (nur
bei GM-X). Hierdurch ist der korrekte Sitz
des Dichtelementes auch nach der Monta-
ge bei dem GM-X System zu erkennen.

Fiir den Einsatzbereich in der Haus-
entwasserung werden die Dichtelemente

aus einer abwasserbestandigen Qualitat
(gemaB DIN 4060) hergestellt:
m NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
1 DN 40/DN 50
m EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
DN 32, DN 70 - DN 200
Die muffenlosen Dimensionen DN 250 und
DN 300 werden mit dem GM-X Rapid Inox
Verbinder verbunden. Das Dichtelement
besteht aus EPDM.

Das Ablangen der GM-X Rohre kann mit ei-
nem Rohrabschneider, einer Trennscheibe
oder einer Sage durchgefiihrt werden.
Unabhangig von dem verwendeten

Losen der Muffenverbindung

Werkzeug muss der Schnitt rechtwinklig
ausgeflhrt werden. Weiterhin muss die
Schnittflache entgratet und angefast wer-
den, damit das Dichtelement in der Muffe

bei der Montage mit Rohr oder Formteil
nicht beschadigt wird.

Bei dem ACO Rohrsystem GM-X wird das
Einschubrohr am Muffenrand erwarmt, bis
sich das Rohr aus der Muffe ziehen lasst.

Erdverlegung

Bei erneuter Montage ist das Dichtelement

ZUu erneuern.

Fir die Erdverlegung ist das ACO GM-X
Rohrsystem bauseits mit einem zusatzli-

Einbetonieren

chen Korrisionsschutz gemaB DIN 30672
zu versehen.

Werden dem Beton Zusatzstoffe wie Frost-
schutz, Verzogerer oder Schnellbinder
beigegeben, muss das Rohr auBen einen

entsprechenden Schutzanstrich erhalten.
Der Einsatz von Sicherungsschellen wird
empfohlen.

Verbindung mit anderen Rohrarten

Fir die Verbindung von GM-X Rohr mit
anderen Rohrarten wie zum Beispiel:

Rohrgewicht

PIPE/SML/KA/HT/KG und Steinzeugrohr
enthalt das GM-X Programm eine Reihe

von Anschlussstiicken.

Bei horizontal und vertikal verlegten
Rohren ist das Eigengewicht der Rohre
zuzlglich des moglichen Wasserinhalts bei
der Auswahl des Befestigungsmaterials zu
berlcksichtigen.

(Befestigungsmaterial siehe Zubehar)
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Rohrgewicht bei einer Rohrlange von

1000 mm Rohr und Vollfillung mit Wasser:

m DN 32 1,5 kg
m DN 40 2,9 kg
m DN 50 4,1 kg
m DN 70 7,1 kg
m DN 80 9,4 kg
m DN 100 13,2kg
mDN125 22,1kg
m DN 150 29,8 kg
m DN 200 55,7 kg
m DN 250 82,9 kg
m DN 300 96,4 kg
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ACO GM-X Verbundrohre

Allgemeines

Fir niedrigste Temperaturen ist das

ACO GM-X Rohrsystem auch als isolier-
tes Verbundrohr mit einer werksseitig
eingebrachten Warmedammung zwischen
Innen- und AuBenrohr erhaltlich. ACO GM-X
Verbundrohre garantieren durch das Rohr-

Werkstoff

im-Rohr-System ein hochstmaogliches MaB
an Isolation und Dammung, zudem kann
durch die industrielle Vorfertigung der
Isolierung und Verkleidung Montagezeit auf
der Baustelle eingespart werden. Darlber
hinaus wird durch die unsichtbare Steck-

muffenverbindung des Medienrohrs eine
nahezu lbergangslose und damit optisch
einwandfreie Rohrstrecke erreicht.

Das GM-X Verbundrohr besteht aus einem
Innen- und einem AuBenrohr. Der Hohl-
raum, der durch die unterschiedlichen
Durchmesser der beiden Rohre entsteht,
ist mit FCKW-freiem PU (Polyurethan)
Hartschaum ausgeschaumt. Dieser Hart-
schaum verbindet beide Rohre und isoliert
sie gegeneinander.

Als Innenrohr wird das ACO GM-X Rohr aus
verzinktem Stahl mit zusatzlicher Innen-

Wiarmedehnung

beschichtung verwendet. Das AuBenrohr
besteht ebenfalls aus verzinktem Stahl.
Die Dammschicht zwischen Innen- und
AuBenrohr besteht aus umweltfreundli-
chem FCKW-freiem PU-Hartschaum.

Folgende Werte kennzeichnen diesen
Stoff:
m Rohdichte: 46 kg/m3
m Warmeleitfahigkeit:
0,020 - 0,024 W/(mk)
m Schaumstruktur: 85 - 95% geschlosse-
ne Zellen
m Wasserdampfwiderstandsfaktor: 50 p
m Wasseraufnahme: 1,7 - 1,8 Vol.%
m Kantenentflammung gemaB
DIN EN 1366:B2

Die Warmedehnung ist beim Werkstoff
Stahl auBerordentlich gering. Die Warme-
dehnung, die beim Einleiten von heien
Abwassern entsteht, braucht daher bei

Brandverhalten

der Verlegung nicht berticksichtig werden.
Sonst dbliche Dehnungsausgleichsmate-
rialien entfallen; auch beim Einbetonieren
und Einmauern, da Stahl fast den gleichen

Ausdehnungskoeffizienten besitzt wie
Beton bzw. Stahlbeton.

Das GM-X Verbundrohr besteht aus einem
inneren und einem auBeren verzinkten
Stahlrohr. Der Hohlraum zwischen beiden
Rohren wird mit einem FCKW-freien

Dichtigkeitswerte

Polyurethan-Hartschaum ausgeschaumt.
ACO GM-X Verbundrohre entsprechen nach
DIN EN 13501-1 der Baustoffklasse E,
normalentflammbar.

Die nach DIN 1986-100 geforderten
Dichtigkeitswerte mit einem inneren und
4uBeren Uberdruck von 0 bis 0,5 bar
werden von den ACO GM-X Verbundrohren

Korrosionsschutz

mit Steckmuffenverbindung problemlos
eingehalten. Bei hoheren Druckanfor-
derungen sind zusatzlich die ACO GM-X
Axialschubsicherungen zu verwenden.

Samtliche Rohrteile und Formstiicke sind entsprechend EN ISO
1461 innen und auBen feuerverzinkt. Die Zinkschicht betragt
im Mittel 400 g/m? oder 56 p. Sie ist stoB- und schlagfest. Die
Zinkschicht bewirkt einen kathodischen Schutz an den Flachen
und verhindert somit eine Unterrostung. Zusatzlich werden

die Rohrteile und Formstiicke innen beschichtet. Durch diese
Innenbeschichtung des Rohrs wird eine Inkrustation weitgehend
verhindert. Zusammen mit der Zinkschicht wird der optimale

Korrosionsschutz erreicht. Sowohl die Feuerverzinkung als auch

K16/1 EE

die zusatzliche Innenbeschichtung entsprechen den Forderungen
der DINEN 1123-1.

Das GM-X Verbundrohr besteht aus einem Innen- und einem AuBen-
rohr. Der Hohlraum, der durch die unterschiedlichen

Durchmesser der beiden Rohre entsteht, ist mit FCKW-freiem PU
(Polyurethan) Hartschaum ausgeschaumt. Dieser Hartschaum
verbindet beide Rohre und isoliert sie gegeneinander. Das
AuBenrohr besteht im Standardfall aus verzinktem Stahl.
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Ablangen
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Das Ablangen kann mit einem
Rohrabschneider, einer Trennscheibe oder
einer Sage durchgefiihrt werden.
Unabhangig von dem verwendeten

Losen der Muffenverbindung

Werkzeug muss der Schnitt rechtwinklig
ausgeflihrt werden. Weiterhin muss die
Schnittflache entgratet und angefast wer-
den, damit das Dichtelement in der Muffe

bei der Montage von Rohr oder Formteil

nicht beschadigt wird.

Bei dem ACO Verbundrohr GM-X wird das
Einschubrohr am Muffenrand erwarmt bis
sich das Rohr aus der Muffe ziehen lasst.

Rohrgewicht

Bei erneuter Montage ist das Dichtelement
Zu erneuern.

Bei horizontal und vertikal verlegten
Rohren ist das Eigengewicht der Rohre
zuzlglich des moglichen Wasserinhalts bei
der Auswahl des Befestigungsmaterials zu
bericksichtigen.

Erdverlegung

Rohrgewicht bei einer Rohrlange von
1000 mm Rohr und Vollfillung mit Wasser:

m DN 32 6,7 kg
m DN 40 7,7 kg
m DN 50 8,9 kg
m DN 70 13,0 kg
m DN 80 18,1 kg
m DN 100 21,2 kg
mDN125 31,9kg
m DN 150 42,1 kg
m DN 200 71,5kg

Fir die Erdverlegung ist das ACO GM-X
Verbundrohrsystem bauseits mit einem

420

zusatzlichen Korrosionsschutz gemaB
DIN 30672 zu versehen.
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ACO SM-X Rohre

Allgemeines

Die europaische Norm DIN EN 877 gilt
fiir Bauteile von Leitungen aus Gusseisen
zur Erstellung von Gebaudeentwasse-
rungssystemen sowie von Grundstiicks-
entwasserungsleitungen und Anschluss-
kanalen. Der Nennweitenbereich umfasst
DN 50 - DN 300. Diese Norm enthalt
Anforderungen an Werkstoffe, MaBe und

Werkstoff

GrenzabmaBe, mechanische Eigenschaf-
ten, Beschaffenheit, Normbeschichtungen
flir gusseiserne Rohre, Formstiicke und
Zubehorteile.

Sie enthalt ferner Funktionsanforderungen
fiir alle Bauteile einschlieBlich der Verbin-
dungen. Sie gilt fiir Rohre, Formstiicke
und Zubehorteile, die im GieBverfahren,

gleich welcher Art, erzeugt oder aus ge-
gossenen Teilen hergestellt werden sowie
fiir entsprechende Verbindungen.

ACO SM-X Abflussrohrsysteme entspre-
chen dieser europaischen Norm und
iibertreffen deren Anforderungen in vielen
Bereichen um ein Vielfaches.

Die europaische Norm DIN EN 877 gilt flir
Bauteile von Leitungen aus Gusseisen zur

Erstellung von Gebaudeentwasserungssys-

temen sowie von Grundstiicksentwasse-
rungsleitungen und Anschlusskanalen. Der
Nennweitenbereich umfasst DN 50 — DN
300. Diese Norm enthéalt Anforderungen
an Werkstoffe, MaBe und GrenzabmaBe,

Wiairmedehnung

mechanische Eigenschaften, Beschaffen-
heit, Normbeschichtungen fiir gusseiserne
Rohre, Formstiicke und Zubehorteile.

Sie enthalt ferner Funktionsanforderungen
fiir alle Bauteile einschlieBlich der Verbin-
dungen. Sie gilt fiir Rohre, Formstiicke
und Zubehorteile, die im GieBverfahren,
gleich welcher Art, erzeugt oder aus ge-

gossenen Teilen hergestellt werden sowie
fiir entsprechende Verbindungen.

ACO SM-X Abflussrohrsysteme entspre-
chen dieser europaischen Norm und
ubertreffen deren Anforderungen in vielen
Bereichen um ein Vielfaches.

Der Langenausdehnungskoeffizient von
Gusseisen betragt nur 0,0105 mm/(meK).
Bei einem Temperaturwechsel von 50 K
und einer Leitungslange von 10 m betragt
die Langenausdehnung nur 5,25 mm.
Diese Ausdehnung wird von den SM-X

Brandverhalten

Rapid Verbindern kompensiert und es
missen keine zusatzlichen Dehnungsaus-
gleichsmaterialien installiert werden.

ACO SM-X Abflussrohrsysteme bestehen
aus Grauguss mit Lamellengraphit nach
DIN EN 1561. Dieser Werkstoff entspricht
der Baustoffklasse Al ,nicht brennbar”
nach DIN 4102. Nach der neuen europai-
schen Klassifizierung des Brandverhaltens
entspricht SM-X nach DIN EN 13501-1 Al

Korrosionsschutz

ebenfalls ,nicht brennbar”. Eine weitere
Einordnung nach den Kriterien ,s* (Rauch-
entwicklung) und ,d“ (Abtropfen) ist bei
dieser Klassifizierung nicht vorgesehen.
Das ACO SM-X Abflussrohrsystem
entspricht nachweislich der DIN EN 877,
deren Anhang F aussagt: ,Gusseiserne

Erzeugnisse nach dieser Europaischen
Norm sind nicht entflammbar und nicht
brennbar.”

AuBen sind SM-X Abflussrohre mit einem
rotbraunen, der giiltigen Norm entspre-
chenden, Grundanstrich behandelt. Innen
sind die Rohre mit einer dauerhaften, voll-
vernetzten Epoxidbeschichtung versehen,
die sich durch hohe Widerstandsfahigkeit
gegen chemische und mechanische

K16/1 EE

Einflisse auszeichnet. Die Formteile sind
komplett mit der vollvernetzten Epoxidbe-
schichtung versehen. Die Eigenschaften
dieser hochwertigen Beschichtung gehen
deutlich iber die in der DIN EN 877 ge-
forderten Werte hinaus. Das HeiBkokillen-
Schleudergussverfahren garantiert extrem

glatte Innenwandungen und liefert so den
idealen Untergrund fiir die gleichmaBige,
blasenfreie Innenbeschichtung aus vollver-
netztem, elastischem Epoxidmaterial.
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Das Ablangen des ACO SM-X Rohrleitungs-
systems kann mit einem

Rohrabschneider, einer Trennscheibe oder
einer Sage durchgefiihrt werden.

Erdverlegung

werden, damit das Dichtelement nicht
beschadigt wird.

Unabhangig von dem verwendeten
Werkzeug muss der Schnitt rechtwinklig
ausgeflihrt werden. Weiterhin muss die
Schnittflache entgratet und angefast

Das ACO SM-X Rohrleitungssystem ist fir
die Erdverlegung nicht geeignet.

Einbetonieren

ACO SM-X Rohre konnen einbetoniert wer-
den. Der Ausdehnungskoeffizient stimmt
praktisch mit Beton Uberein.

Rohrgewicht

Da Eisen durch Beton passiviert wird, ist
ein zusatzlicher Korrosionsschutz bei SM-X
Leitungen, SM-X Rapid Verbindern und der
SM-X Kombi Kralle nicht erforderlich.

Bei horizontal und vertikal verlegten
Rohren ist das Eigengewicht der Rohre
zuzlglich des moglichen Wasserinhalts bei
der Auswahl des Befestigungsmaterials zu
beriicksichtigen.

Rohrgewicht bei einer Rohrlange von
1000 mm Rohr und mit/ohne Vollfiillung
mit Wasser:

Nennweite Leerohr | Rohr mit Wasser gefiillt

[kg/m] [kg/m]
DN 50 5,3 7,3
DN 70 5,9 9,9
DN 80 6,6 11,0
DN 100 8,5 16,8
DN 125 11,6 24,3
DN 150 14,0 32,2
DN 200 23,8 55,3
DN 250 32,1 86,4
DN 300 45,1 122,5
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ACO PIPE Rohre

Allgemeines

ACO PIPE ist ein leichtes und hoch bestan-
diges Rohrleitungssystem mit Steckver-
bindung mit AuBendurchmessern von

50 mm - 200 mm, das fiir die Entwasse-
rung von Regen- und Industrieabwasser

Werkstoff

entworfen, hergestellt und geprift ist.
Das Stecksystem mit angeformten Muffen
und Lippendichtungen erméglicht einen
raschen und einfachen Zusammenbau zu
einem verlasslichen Entwasserungsrohr-

system. Alle Rohre und Formteile sind aus
austenitischem Edelstahl der Werkstoffe
1.4301 (V2A) bzw. 1.4404 (V4A) und
werden nach EN 1124 Teil 1 und Teil 2
hergestellt.

Das ACO PIPE Rohrsystem wird aus-
schlieBlich aus austenitischen Edelstahlen
der Werkstoffe 1.4301 (V2A) oder 1.4404
(V4A) hergestellt.

Wirmedehnung

Diese Werkstoffe haben sich seit Jahrzehn-
ten in vielen Bereichen bewahrt.

Das Edelstahl-Rohrsystem ACO PIPE hat
einen niedrigen Warmeausdehnungskoef-
fizienten; 1 Meter Rohr dehnt sich ca. 1
mm bei einer Temperaturveranderung von
60 °C aus. Die Langenausdehnung einer

Brandverhalten

vorgegebenen Rohrlange lasst sich anhand
nachstehender Formel berechnen.

Al =0,0165xtxL

Al = Langenausdehnung

0,0165 = Langenausdehnungskoeffizient
fiir Edelstahl/m °C

t = Temperaturunterschied in °C

L = Lange des Rohrsystems in m

Vergleich der thermischen Ausdehnung in

mm pro Meter bei unterschiedlichen Rohr-
materialien und einer Temperaturanderung
von 60 °C.

m Aluminiumlegierung 1,44 mm

m Kupfer 0,98 mm

m Gusseisen 0,75 mm

m HDPE 9,00 mm

m PVCu 3,00 mm

m Edelstahl 0,99 mm

ACO PIPE Edelstahlrohre sind nach DIN

4102-1 der Baustoffklasse Al nicht brenn-

bar zuzuordnen und sind nach DIN 1986-4
als Al nicht brennbar eingestuft.

Dichtigkeitswerte

Der nach DIN EN 1124 geforderte innere
und duBere Uberdruck von 0 bis 0,5 bar

ohne zusatzliche Sicherung wird von dem
Edelstahlrohrsystem mit Steckmuffenver-

bindung ACO PIPE problemlos eingehalten.

Fir Leitungen, bei denen hohere Driicke
auftreten konnen, ist zur zusatzlichen
Sicherung gegen Axialschubkréafte die
Steckmuffensicherung aus dem ACO
PIPE Programm zu installieren. Die max.

@ Rohrleitung Max. Betriebsdruck
[bar]
Ohne Mit
[mm] Stutzenschelle Steckmuffensicherung
50 0,5 2,0
75 0,5 2,0
110 0,5 2,0
125 0,5 2,0
160 0,5 1,0
200 0,5 1,0

K16/1 EE

Betriebsdriicke sind der nachfolgenden
Tabelle zu entnehmen.
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Abflussrohre
Planungshinweise

Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

Korrosionsschutz

Alle Rohre und Formteile sind aus austeni-
tischem Edelstahl der Werkstoffe 1.4301
(V2A) bzw. 1.4404 (VAA) hergestellt.

Die Produkte sind werkseitig gebeizt und
passiviert fiir optimale Bestandigkeit und
Korrosionsfestigkeit.

Die ACO PIPE Muffe nach DIN EN 1124

S —
. ( | J
3
5

|
-

Abmessungen/Materialstdarke von Muffen und Stutzen

D D, D, D, Stutzenldnge Wanddicke
[mm] [mm] [mm)] [mm] L [mm] T [mm)]
50 50 62 47 42 1,0

75 76 87 72 50 1,0
110 111 125 107 57 1,0
125 126 141 122 63 1,0
160 161 178 156 70 1,3
200 201 219 195 80 1,5

Die ACO PIPE Steckverbindung

450 mm — 200 mm Die Verbindung des ACO PIPE Rohr- sodass sie das Spitzende des angren-
systems erfolgt mittels einer Steck- zenden Rohrs gleicher Bauart aufnehmen
J—‘—\ verbindung. Dabei handelt es sich um konnen. Die andere Seite eines Rohrs ist
‘ eine bewegliche Rohrverbindung, deren als Spitzende geformt.

Dichtwirkung durch Zusammenstecken von

! Spitzende und Muffe in Verbindung mit ei- Die Dichtwirkung entsteht durch die

3 nem elastischen Dichtelement erzielt wird. Riickstellkraft (Anpressdruck) des Dicht-
L d elements.

! Die ACO PIPE Rohre besitzen auf einer

/NT/ Seite eine Muffe, deren AuBendurchmes-

ser groBer ist als der des Rohrschaftes,

Das ACO PIPE Dichtelement

Die Doppellippendichtungen sind standard- Formteilmuffen eingelegt. Fiir Bereiche mit

maBig aus dem Werkstoff EPDM herge- pflanzlichen und tierischen Fetten und Olen
stellt und weisen gegeniiber den meisten kann auf Dichtungen aus NBR, fiir agres-
Medien gute Werte auf. Die EPDM-Dichtun- sive Medien auf FPM (Viton) Dichtungen,
gen werden werksseitig in die Rohr- und zuriickgegriffen werden.

424 o
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Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

Ablangen

Abflussrohre
Planungshinweise

Das Ablangen kann mit einem
Rohrabschneider, einer Trennscheibe oder
einer Sage durchgefiihrt werden.Unab-
hangig von dem verwendeten Werkzeug

Losen der Muffenverbindung

muss der Schnitt rechtwinklig ausgefiihrt von Rohr oder Formteil nicht beschadigt
werden. Weiterhin muss die Schnittflache wird.

entgratet und angefast werden, damit das

Dichtelement in der Muffe bei Montage

Bei dem Rohrsystem ACO PIPE wird das
Einschubrohr am Muffenrand erwarmt bis
sich das Rohr aus der Muffe ziehen lasst.

Erdverlegung

Bei erneuter Montage ist das Dichtelement
ZU erneuern.

ACO PIPE Abwasserrohre aus dem Werk-
stoff 1.4404 (V4A) konnen als Grundlei-
tung im Erdreich verlegt werden. Bei der
Verwendung des Werkstoffes 1.4301
(V2A) muss die Rohrleitung in Beton

Einbetonieren

eingebaut werden oder ein zusatzlicher
Korrosionsschutz nach DIN 30672 aufge-
bracht werden.

Werden dem Beton Zusatzstoffe wie
Frostschutz, Verzdgerer, Schnellbinder
beigegeben, muss das Rohr auBen einen

entsprechenden Schutzanstrich erhalten.
Der Einsatz von Sicherungsschellen wird
empfohlen.

Verbindung mit anderen Rohrarten

Das ACO PIPE Rohrleitungssystem lasst
sich direkt mit HT- bzw. KG-Rohren
zusammenstecken. Dies gilt auch fiir PE-/
HD-Rohre. Muffenlose Gussrohre (KML/
SML) kénnen in der FlieBrichtung von SML
nach ACO PIPE mit Ubergangsstiicken
verbunden werden. Fiir den Ubergang auf

Rohrgewicht

Gewinderohre stehen Muffenanschlusssti-
cke mit entsprechendem Gewinde bzw.
Anschlussflansche zur Verfligung.

Fiir die Verbindung von ACO PIPE auf das
ACO GM-X Rohrleitungssystem sind Uber-
gangsstiicke im Programm.

Bei horizontal und vertikal verlegten
Rohren ist das Eigengewicht der Rohre
zuzlglich des moglichen Wasserinhalts bei
der Auswahl des Befestigungsmaterials zu
bericksichtigen.

Rohrgewicht bei einer Rohrlange von
1000 mm Rohr und mit/ohne Vollfillung
mit Wasser:

@ Rohrleitung | Leerohr = Rohr mit Wasser gefiillt

[mm] [kg/m] [kg/m]

50 1,2 3,0

75 1,8 6,9

110 2,7 11,9

125 3,3 15,8

160 5,0 24,6

200 7,5 38,0

K16/1 EE
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GM-X Abflussrohre
Stahl verzinkt

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

Produktinformationen

m Stahl verzinkt
m Mit zusatzlicher Innenbeschichtung

Steckmuffe 1 A

Spezifische Produktinformationen

m GemaB DINEN 1123

Bestellinformationen

Nennweite Gewicht Artikel-Nr.
DN
[kg]
Lange (11): 250 mm
DN 32 0,2 0174.85.64
DN 40 0,5 0174.10.52
DN 50 0,6 0174.10.53
DN 70 0,9 0174.10.54
DN 80 1,0 0174.10.55
DN 100 1,7 0174.10.56
DN 125 2,8 0174.10.57
DN 150 3,4 0174.10.58
DN 200 6,6 0174.10.59
Linge (I11): 500 mm
DN 32 0,5 0174.85.65
DN 40 0,9 0174.10.60
DN 50 1,1 0174.10.61
DN 70 1,7 0174.10.62
DN 80 1,8 0174.10.63
DN 100 3,0 0174.10.64
DN 125 4.9 0174.10.65
DN 150 5,9 0174.10.66
DN 200 11,0 0174.10.67
Lange (11): 750 mm
DN 40 1,3 0174.10.70
DN 50 1,6 0174.10.71
DN 70 2,4 0174.10.72
DN 80 2,8 0174.10.73
DN 100 4,3 0174.10.74
DN 125 7,0 0174.10.75
DN 150 8,4 0174.10.76
DN 200 15,4 0174.10.77
Lange (11): 1000 mm
DN 32 0,8 0174.85.66
DN 40 1,7 0174.10.78
DN 50 2,1 0174.10.79
DN 70 3,2 0174.10.80
DN 80 3,8 0174.10.81
DN 100 5,6 0174.10.82
DN 125 9,1 0174.10.83
DN 150 10,9 0174.10.84
DN 200 19,8 0174.10.854

426
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Hinweis: Dichtelemente bitte separat bestellen — siehe
Seite: 446.
Hinweis: MuffenmaBe (m) siehe Seite 417.
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r Nennweite Gewicht Artikel-Nr.
DN
[kal
Lange (11): 1500 mm
DN 32 1,2 0174.85.67
DN 40 2,5 0174.10.88
DN 50 3,1 0174.10.89
DN 70 4,7 0174.10.90
DN 80 5,3 0174.10.91
DN 100 8,2 0174.10.92
DN 125 13,3 0174.10.93
DN 150 16,0 0174.10.94
DN 200 28,6 0174.10.95
Lange (11): 2000 mm
DN 32 1,6 0174.85.68
DN 40 3,3 0174.10.97
DN 50 4,2 0174.10.98
DN 70 6,2 0174.10.99
DN 80 7,4 0174.11.00
DN 100 10,8 0174.11.01
DN 125 17,4 0174.11.02
DN 150 21,0 0174.11.03
DN 200 37,4 0174.11.04
Lange (11): 2500 mm
DN 40 4,2 0174.11.09
DN 50 5,2 0174.11.10
DN 70 7,7 0174.11.11
DN 80 8,4 0174.11.12
DN 100 13,4 0174.11.13
DN 125 21,6 0174.11.14
DN 150 26,0 0174.11.15
DN 200 46,1 0174.11.16
Lange (I1): 2750 mm
DN 50 57 0174.11.18
DN 70 8,4 0174.11.19
DN 100 14,7 0174.11.20
Lange (I1): 3000 mm
DN 40 49 0174.11.21
DN 50 6,2 0174.11.22
DN 70 9,2 0174.11.23
DN 80 10,1 0174.11.24
DN 100 16,0 0174.11.25
DN 125 25,8 0174.11.26
DN 150 31,0 0174.11.27
DN 200 55,0 0174.11.28

11

GM-X Abflussrohre
Stahl verzinkt

I
i

Hinweis: Dichtelemente bitte separat bestellen — siehe
Seite: 446.
K161 C Hinweis: MuffenmaBe (m) siehe Seite 417.

Infobox
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GM-X Abflussrohre
Stahl verzinkt

Langmuffe 2 A

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

Spezifische Produktinformationen

m GemaB DINEN 1123

Bestellinformationen

Nennweite Gewicht Artikel-Nr. [ —
DN
[kg]l
Lange (11): 2750 mm
DN 50 6,1 0174.11.43 e
DN 70 8,6 0174.11.44
DN 100 15,1 0174.11.45
g L
DN
Muffenlos
Spezifische Produktinformationen
m GemaB bauaufsichtlicher Zulassung
7-42.1-470
Bestellinformationen
Nennweite Gewicht | Artikel-Nr. i 1
DN ‘
[kg]
Lange (I11): 1000 mm ‘
DN 250 25,2 0174.83.99 ‘ =
DN 300 30,0 0174.84.02 ‘
Lange (11): 3000 mm
DN 250 87,8 0174.82.81 ‘ R
DN 300 93,0 0174.82.80 DN

Hinweis: Dichtelemente bitte separat bestellen — siehe

428 Seite: 446.
Hinweis: MuffenmaBe (m) siehe Seite 417.
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GM-X Abflussrohre
Stahl verzinkt

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

GM-X Fallrohrstiitzen

Produktinformationen

m Nicht brennbar, Baustoffklasse Al
m Aus Stahl verzinkt
m Mit zusatzlicher Innenbeschichtung

Fallrohrstiitzen mit 1 Steckmuffe 1 A

Spezifische Produktinformationen

m GemaB DINEN 1123

Bestellinformationen

Nennweite Abmessungen Gewicht Artikel-Nr. N
an GM-X d1 12 &;ﬁ -
DN [mm] [mm] [kg]
Lange (11): 250 mm 2d
DN 40 94 30 0,7 0174.85.93
DN 50 103 38 0,8 0174.85.94 o
DN 70 125 55 1,2 0174.85.95 &
DN 80 136 60 1,7 0174.85.96
DN 200 265 120 7,0 0174.14.66
Lange (I11): 500 mm
DN 100 150 70 2,0 0174.14.63 on
DN 125 180 75 3,3 0174.14.64
DN 150 205 80 4,0 0174.14.65

Muffenlose Fallrohrstiitzen mit 1 Steckmuffe 1 A

Spezifische Produktinformationen

m GemaB bauaufsichtlicher Zulassung
7-42.1-470

Bestellinformationen

Nennweite Abmessungen Gewicht | Artikel-Nr. 2273
an GM-X d1 1 | ‘
DN [mm] [mm] [kg] o |
DN 250 340 300 7,2 0174.83.08 S T ‘
DN 300 390 300 10,6 0174.83.09 3 ‘
DN

Hinweis: Dichtelemente bitte separat bestellen — siehe
Seite: 446. 429
K161 C Hinweis: MuffenmaBe (m) siehe Seite 417.
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GM-X Abflussrohre
Stahl verzinkt

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

GM-X Bogen

Produktinformationen

m Nicht brennbar, Baustoffklasse Al

m Aus Stahl verzinkt

m Mit zusatzlicher Innenbeschichtung

Rohrbogen mit 1 Steckmuffe 1 A

Spezifische Produktinformationen

m GemaB DINEN 1123

Bestellinformationen

Nennweite Abmessungen Gewicht Artikel-Nr.
DN a b
[mm] [mm] [kg]l
Winkel a: 15°
DN 32 30 65 0,2 0174.85.74
DN 40 37 67 0,2 0174.11.46
DN 50 53 81 0,4 0174.11.47
DN 70 50 89 0,6 0174.11.48
DN 80 25 85 0,6 0174.11.49
DN 100 34 104 1,0 0174.11.50
DN 125 37 112 1,9 0174.11.51
DN 150 40 120 2,6 0174.11.52
DN 200 45 165 6,4 0174.11.53
Winkel a: 30°
DN 32 30 65 0,2 0174.85.74
DN 40 46 76 0,2 0174.11.54
DN 50 64 92 0,4 0174.11.55
DN 70 66 105 0,7 0174.11.56
DN 80 56 116 0,7 0174.11.57
DN 100 44 114 1,3 0174.11.58
DN 125 45 118 2,0 0174.11.59
DN 150 61 148 3,6 0174.11.60
DN 200 45 165 6,4 0174.11.61
Winkel a: 45°
DN 32 40 75 0,2 0174.85.73
DN 40 56 86 0,3 0174.11.62
DN 50 76 104 0,4 0174.11.63
DN 70 83 122 0,8 0174.11.64
DN 80 72,5 132 1,0 0174.11.65
DN 100 54 124 1,2 0174.11.66
DN 125 58 131 2,2 0174.11.67
DN 150 83 162 4,4 0174.11.68
DN 200 166 270 13,5 0174.11.69
Winkel a: 70°
DN 40 75 105 0,3 0174.11.72
DN 50 100 128 0,5 0174.11.73
DN 70 118 157 0,9 0174.11.74
DN 80 105 165 1,2 0174.11.75
DN 100 74 144 1,3 0174.11.76
DN 125 75 157 2,4 0174.11.77
DN 150 125 205 5,4 0174.11.78
DN 200 254 360 17,6 0174.11.794

430 Seite: 446.

Hinweis: MuffenmaBe (m) siehe Seite 417.

Hinweis: Dichtelemente bitte separat bestellen — siehe
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GM-X Abflussrohre
Stahl verzinkt

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

7  Nennweite Abmessungen Gewicht Artikel-Nr.
DN a b
[mm] [mm] [kg]

Winkel a: 87°
DN 32 69 100 0,2 0174.85.72
DN 40 92 122 0,3 0174.11.80
DN 50 120 148 0,5 0174.11.81
DN 70 146 185 1,0 0174.11.82
DN 80 134 194 1,2 0174.11.83
DN 100 91 161 1,7 0174.11.84
DN 125 97 179 2,6 0174.11.86
DN 150 170 250 6,4 0174.11.87
DN 200 330 435 22,8 0174.11.88

Rohrbogen mit Steckmuffe 1 A und engem Radius

Spezifische Produktinformationen

m GemaB DINEN 1123

Bestellinformationen

Nennweite Abmessungen Gewicht Artikel-Nr.
DN a b
[mm] [mm] [kgl

Winkel a: 15°

DN 40 20 65 0,2 0174.11.99

DN 50 24 79 0,3 0174.12.00

DN 70 32 91 0,5 0174.12.01

DN 80 40 105 1,2 0174.12.02
Winkel o: 87°

DN 40 33 78 0,2 0174.12.06

DN 50 44 98 0,4 0174.12.07

DN 70 59 117 0,6 0174.12.08

DN 80 72 137 1,6 0174.12.09

Hinweis: Dichtelemente bitte separat bestellen — siehe
Seite: 446. 431
K161 C Hinweis: MuffenmaBe (m) siehe Seite 417.
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GM-X Abflussrohre
Stahl verzinkt

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

Muffenlose Rohrbogen

Spezifische Produktinformationen

m GemaB bauaufsichtlicher Zulassung
7-42.1-470

Bestellinformationen

Nennweite Abmessungen Gewicht Artikel-Nr. 2,
DN a b
[mm] [mm] [kg]
Winkel a: 15°
DN 250 106 106 5,2 0174.84.09 7 S
DN 300 112 112 6,8 0174.84.10 o
Winkel a: 30° [
DN 250 125 125 6,8 0174.84.11 ‘ DN
DN 300 134 134 8,2 0174.84.12
Winkel a: 45°
DN 250 145 145 7,2 0174.82.82
DN 300 155 155 9,5 0174.82.83
Winkel a: 70°
DN 250 186 186 10,0 0174.85.52
DN 300 204 204 12,4 0174.85.51
Winkel a: 87°
DN 250 267 267 12,8 0174.82.84
DN 300 310 310 14,6 0174.82.85

Sprungrohre mit Steckmuffe 1 A

Spezifische Produktinformationen

m GemaB DINEN 1123

Bestellinformationen

Nennweite Abmessungen Gewicht Artikel-Nr. I
DN b 1n B
[mm] | [mm] [kg]
Versprung (w): 75 mm
DN 100 95 250 1,8 | 0174.12.12
Versprung (w): 130 mm
DN 100 95 300 22 | 0174.12.16
Versprung (w): 200 mm . A
DN 100 \ 95 \ 370 . 28 01741220 a
DN

Hinweis: Dichtelemente bitte separat bestellen — siehe
432 Seite: 446.
Hinweis: MuffenmaBe (m) siehe Seite 417. C K161




GM-X Abflussrohre
Stahl verzinkt

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

GM-X Abzweige

Produktinformationen

m Mit Steckmuffen 1 A

m Nicht brennbar, Baustoffklasse Al
m Aus Stahl verzinkt

m Mit zusatzlicher Innenbeschichtung

Einfachabzweige

Spezifische Produktinformationen

m GemaB DINEN 1123

Bestellinformationen

Nennweite Abmessungen Gewicht Artikel-Nr. —
DN b c 11 1
[mm] [mm] [mm] [kgl T e
Winkel a: 45°
DN 32 55 70 125 03  0174.85.69 N
DN 40 55 70 125 0,4 0174.13.15
DN 50 65 90 150 0,6 0174.13.16 =
DN 70 85 115 200 1,1 0174.13.17 S
DN 80 97 138 235 1,2 0174.13.18
DN 100 110 155 265 2,4 0174.13.19 “
DN 125 130 210 340 4.8 0174.13.20 —
DN 150 140 240 380 6,6 0174.13.21 DN
DN 200 190 320 500 16,8 0174.13.22
Winkel a: 87°
DN 32 70 40 110 0,3 0174.85.82
DN 40 70 40 110 0,3 0174.13.29
DN 50 80 50 130 0,5 0174.13.30
DN 70 110 65 175 1,0 0174.13.31
DN 80 126 75 200 1,4 0174.13.32
DN 100 140 90 230 2,1 0174.13.33
DN 125 170 120 285 3,8 0174.13.34
DN 150 190 135 320 5,0 0174.13.35
DN 200 260 170 420 13,5 0174.13.36

Muffenlose Einfachabzweige

Spezifische Produktinformationen

m GemaB bauaufsichtlicher Zulassung
7-42.1-470

Bestellinformationen

Nennweite Abmessungen Gewicht Artikel-Nr.
DN b c 11
[mm] [mm] [mm] [kg]
Winkel a: 45° =
DN 250 145 430 575 21,4 0174.82.90
DN 300 155 505 660 26,6 0174.82.91

Hinweis: Dichtelemente bitte separat bestellen — siehe
Seite: 446. 433
K161 C Hinweis: MuffenmaBe (m) siehe Seite 417.
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GM-X Abflussrohre
Stahl verzinkt

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

Reduzier-Einfachabzweige

Spezifische Produktinformationen

m GemaB DINEN 1123

Bestellinformationen

Nennweite Abmessungen Gewicht Artikel-Nr. [
DN DN2 b 4 11 T o
[mm] [mm] [mm] [kg] T %
Winkel a: 45°
DN 40 DN 32 68 87 105 0,2 0174.85.70 ‘-a\
DN 50 DN 32 72 95 110 0,2 0174.85.71 .
DN 40 50 79 130 0,5 0174.13.37 -
DN 70 DN 40 60 95 150 0,7 0174.13.38 - b
DN 50 75 106 175 0,8 0174.13.39
DN 80 DN 50 71 117 185 1,4 0174.13.40
DN 70 135 127 215 1,6 0174.13.41 DN
DN 100 DN 40 65 116 180 1,4 0174.13.45
DN 50 75 127 200 1,5 0174.13.46
DN 40 129 156 200 3,2 0174.13.47
DN 150 DN 50 149 168 225 3,4 0174.13.48
DN 80 179 188 290 4,5 0174.13.49
DN 100 DN 70 90 136 230 1,8 0174.13.50
DN 80 110 147 265 2,0 0174.13.51
DN 50 185 212 265 7,4 0174.13.52
DN 200 DN 70 200 221 286 8,2 0174.13.53
DN 80 215 232 325 8,2 0174.13.54
DN 50 75 148 225 2,7 0174.13.42
DN 125 DN 70 90 157 255 3,0 0174.13.43
DN 80 185 169 290 3,9 0174.13.44
DN 100 105 176 290 3,6 0174.13.56
DN 70 80 177 255 3,9 0174.13.55
DN 150 DN 100 95 195 290 4,4 0174.13.57
DN 125 120 230 340 57 0174.13.58
DN 100 100 240 325 9,4 0174.13.59
DN 200 DN 125 130 274 380 11,0 0174.13.60
DN 150 150 284 420 11,5 0174.13.61
Winkel a: 87°
DN 50 DN 40 75 46 120 0,4 0174.13.70
DN 70 DN 40 95 57 140 0,7 0174.13.71
DN 50 100 61 150 0,8 0174.13.72
DN 80 DN 50 109 69 155 11 0174.13.73
DN 40 115 72 175 1,4 0174.13.76
DN 100 DN 50 115 76 180 1,4 0174.13.77
DN 70 125 80 200 1,6 0174.13.78
DN 80 135 81 230 1,8 0174.13.79
DN 50 125 91 200 2,4 0174.13.74
DN 125 DN 70 140 95 225 2,7 0174.13.75
DN 100 155 105 255 3,2 0174.13.81
DN 70 140 109 225 3,2 0174.13.80
DN 150 DN 100 155 119 255 3,8 0174.13.82
DN 125 175 134 290 4,6 0174.13.83

Hinweis: Dichtelemente bitte separat bestellen — siehe
434 Seite: 446.
Hinweis: MuffenmaBe (m) siehe Seite 417. C K161




GM-X Abflussrohre
Stahl verzinkt

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

Muffenlose Reduzier-Einfachabzweige

Spezifische Produktinformationen

m GemaB bauaufsichtlicher Zulassung
7-42.1-470

Bestellinformationen

Nennweite Abmessungen Gewicht Artikel-Nr. i
DN DN2 b c 11
[mm]  [mm]  [mm] [kg] - L

DN 100 30 280 340 8,5 0174.83.04 o

DN 250 DN 150 65 325 415 13,2 0174.82.93 V 9
DN 200 105 360 540 17,4 0174.82.94 ‘
DN 100 5 315 350 10,8 0174.83.05 LM
DN 125 25 342 390 12,8 0174.83.06

DN 300 DN 150 40 360 420 14,2 0174.83.07
DN 200 85 395 550 20,3 0174.82.95
DN 250 125 465 590 23,1 0174.82.96

Hinweis: Dichtelemente bitte separat bestellen — siehe
Seite: 446. 435
K161 C Hinweis: MuffenmaBe (m) siehe Seite 417.
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GM-X Abflussrohre
Stahl verzinkt

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

GM-X Winkelbogen

Produktinformationen

m Nicht brennbar, Baustoffklasse Al
m GemaB DINEN 1123

m Aus Stahl verzinkt

m Mit zusatzlicher Innenbeschichtung

Winkelbogen mit Steckmuffe 1 A

Bestellinformationen

Nennweite Abmessungen Gewicht Artikel-Nr. %
o ; . 1]
[mm] [mm] [kg]
DN 40 35 80 02 | 0174.12.30 /\ | H \
DN 50 45 100 0,4 0174.12.31
DN 70 60 120 07 01741232 °
DN 80 70 130 11 0174.12.33 o
DN 100 91 161 1,6 0174.12.34 BN
Winkelbogen mit Kurzmuffe 4 A
Bestellinformationen
Nennweite Abmessungen Gewicht | Artikel-Nr. é—‘
DN a b T H ‘
[mm] [mm] [kg] |
DN 40 35 80 02  0174.12.35 / Il
DN 50 45 100 0,3 0174.12.36
DN
Optimierungsstiick mit Steckmuffe 1 A
Bestellinformationen
Nennweite Abmessungen | Gewicht Artikel-Nr. % ‘ H —
DN DN2 11
DN2
[mm] [kg] AL J
Lange (I11): 500 mm
DN 32 140 0,7 0174.85.80 "
DN 70 DN 40 140 1,3 0174.78.32
DN 50 140 1,5 0174.78.33 3
DN 70 140 2,1 0174.78.34 ©
DN 70 165 2,2 0174.78.35
DN 100 DN 80 159 2,5 0174.78.36
DN 100 150 3,4 0174.78.37

DN1

Hinweis: Dichtelemente bitte separat bestellen — siehe
Seite: 446.

436
Hinweis: MuffenmaBe (m) siehe Seite 417.
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GM-X Abflussrohre
Stahl verzinkt

GM-X Ubergangsstiicke

Produktinformationen

m Mit Steckmuffe 1 A

m Nicht brennbar, Baustoffklasse Al
m Aus Stahl verzinkt

m Mit zusatzlicher Innenbeschichtung

Konzentrisch

Spezifische Produktinformationen

m GemaB DINEN 1123

Bestellinformationen

Nennweite Abmessungen | Gewicht Artikel-Nr.
DN DN2 11
[mm] [kg]
DN 40 DN 50 85 0,2 0174.12.41
DN 70 120 0,4 0174.12.42
DN 50 DN 70 110 0,4 0174.12.44
DN 100 160 0,8 0174.12.43
DN 80 110 0,5 0174.12.46
DN 70 DN 100 140 0,9 0174.12.47
DN 125 160 1,3 0174.12.49
DN 80 DN 100 140 1,3 0174.12.48
DN 125 160 1,6 | 0174.12.50 bz
DN 100 DN 150 170 2,0 0174.12.51
DN 200 250 2,0 0174.75.51
DN 125 DN 150 150 2,2 0174.12.52
DN 200 255 4,0 0174.12.53
DN 150 DN 200 235 4,3 0174.12.54
DN 200 DN 250 280 8,2 0174.12.56
Muffenlos, Konzentrisch
Spezifische Produktinformationen
m GemaB bauaufsichtlicher Zulassung
7-42.1-470
Bestellinformationen
Nennweite Abmessungen | Gewicht Artikel-Nr. oy
DN DN2 n . —
[mm] [kg]
DN 150 DN 300 320 5,8 0174.85.50 =
DN 250 280 5,4 0174.85.53 J{
DN 300 310 7,4 0174.85.49
DN 200 DN 250 280 8,2 0174.85.54 SF DN 2

Hinweis: Dichtelemente bitte separat bestellen — siehe
Seite: 446.
K161 C Hinweis: MuffenmaBe (m) siehe Seite 417.
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GM-X Abflussrohre

Stahl verzinkt

Konzentrisch, mit verlangertem Spitzende

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

Spezifische Produktinformationen

m GemaB DINEN 1123

Bestellinformationen

Nennweite Abmessungen | Gewicht Artikel-Nr.
DN DN2 1
[mm] [kg]l
DN 32 DN 40 98 0,3 0174.85.77
DN 50 125 0,3 0174.85.78
DN 40 DN 50 100 0,4 0174.13.06
DN 70 140 0,9 0174.13.07
DN 50 DN 70 130 0,5 0174.13.08 e
DN 70 DN 80 135 1,0 0174.13.09
DN 100 155 1,0 0174.13.10
DN 80 DN 100 155 1,0 0174.13.11
DN 100 DN 125 190 2,4 0174.13.12
DN 125 DN 150 170 25  0174.13.13 o
DN 150 DN 200 255 4,5 0174.13.14
Optimierungsstiicke
Spezifische Produktinformationen
m GemaB DINEN 1123
Bestellinformationen
Nennweite Abmessungen | Gewicht Artikel-Nr. DN
DN DN2 t
[mm] [kg]
DN 40 DN 32 65 0,1 0174.85.76
DN 50 DN 40 72 0,2 0174.12.68
DN 70 DN 40 95 0,4 0174.12.69
DN 50 105 0,5 0174.12.70
DN 80 DN 50 125 0,6 0174.12.71
DN 70 120 0,6 0174.12.72
DN 100 DN 70 130 0,8 0174.12.73 DN2
DN 80 130 1,0 0174.12.74
DN 125 DN 100 160 1,6 0174.12.75
DN 150 DN 125 220 1,6 0174.12.76
DN 200 DN 150 215 4,5 0174.12.77

438 Seite: 446.

Hinweis: Dichtelemente bitte separat bestellen — siehe

Hinweis: MuffenmaBe (m) siehe Seite 417.
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GM-X Abflussrohre
Stahl verzinkt

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

Exentrisch

Spezifische Produktinformationen

m GemaB DINEN 1123

Bestellinformationen
Nennweite Abmessungen | Gewicht Artikel-Nr.
DN DN2 11
[mm] [kg]
DN 40 DN 50 110 0,3 0174.12.57
DN 70 115 0,4 0174.12.58
DN 50 DN 70 140 0,5 0174.12.59
DN 100 157 0,9 0174.12.61
DN 70 DN 80 135 0,7 0174.12.60
DN 100 160 1,1 0174.12.62
DN 80 DN 100 165 1,6 0174.12.63
DN 125 182 1,9 0174.12.64
PN'100 DN 150 194 26 | 0174.12.65 onz
DN 125 DN 150 210 2,7 0174.12.66
DN 150 DN 200 272 5,2 0174.12.67
EIE Hinweis: Dichtelemente bitte separat bestellen - siehe
Seite: 446. 439
K161 C Hinweis: MuffenmaBe (m) siehe Seite 417.
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GM-X Abflussrohre
Stahl verzinkt

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

Produktinformationen

m Nicht brennbar, Baustoffklasse Al
m GemaB DINEN 1123

m Aus Stahl verzinkt

m Mit zusatzlicher Innenbeschichtung

Mit 2 Steckmuffen 1 A

Bestellinformationen
Nennweite Abmessungen Gewicht Artikel-Nr.
DN 12
[mm] [kg]
DN 40 76 0,1 0174.14.47
DN 50 94 0,2 0174.14.48
DN 70 135 0,4 0174.14.49
DN 80 150 0,6 0174.14.50
DN 100 180 1,0 0174.14.51
DN 125 190 1,6 0174.14.52
DN 150 200 2,1 0174.14.53
DN 200 290 5,7 0174.14.54

Einschiebemuffe mit Langmuffe 2 A

Bestellinformationen
Nennweite Abmessungen Gewicht Artikel-Nr. (S —
DN 11 m2 —
[mm] [mm] [kgl

DN 40 50 70 0,2 0174.14.55 o
DN 50 60 90 0,3 0174.14.56
DN 70 70 120 0,6 0174.14.57
DN 80 75 135 0,8 0174.14.58
DN 100 90 150 1,2 0174.14.59 TN
DN 125 100 160 2,2 0174.14.60

Hinweis: Dichtelemente bitte separat bestellen — siehe
440 Seite: 446.
Hinweis: MuffenmaBe (m) siehe Seite 417. C K161
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GM-X Abflussrohre
Stahl verzinkt

Produktinformationen

m Nicht brennbar, Baustoffklasse Al
m Aus Stahl verzinkt
m Mit zusatzlicher Innenbeschichtung

Anschlussstiicke SM-X an GM-X

Spezifische Produktinformationen

m GemaB DINEN 1123
m Mit einer Muffe 1 A

Bestellinformationen

Nennweite Abmessungen Gewicht Artikel-Nr. 7\/13\/
an GM-X | an SML- f 11 mS5
Steinzeug
DN DN2 [mm] [mm] [mm] [kg]l
DN 50 DN 50 45 70,5 22,5 0,2 0174.14.25
DN 70 DN 70 60 85,5 22,5 0,4 0174.14.26
DN 100 DN 100 75 107,5 25,5 0,8 0174.14.27
2
Anschlussstiicke GM-X an SML o
Spezifische Produktinformationen
m GemaB DIN EN 1123
m Mit einer Muffe 1 A
Bestellinformationen
Nennweite Abmessungen Gewicht Artikel-Nr. DN1
an GM-X an SML- f 1 S —
Steinzeug N
DN1 DN2 [mm] [mm] [kg] —
DN 50 DN 50 70 95 0,3 0174.12.80
DN 70 75 105 0,5 0174.12.82 .
DN 70 DN 80 75 105 0,7 0174.76.76 B
DN 100 80 120 0,9 0174.12.85
DN 80 DN 80 57 74 0,8 0174.12.83 E |
DN 100 DN 100 80 110 1,0 0174.12.86 °
DN 200 DN 200 140 170 5,2 0174.12.91
|
DN2

K16/1 EE

Hinweis: Dichtelemente bitte separat bestellen — siehe
Seite: 446.
Hinweis: MuffenmaBe (m) siehe Seite 417.
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GM-X Abflussrohre
Stahl verzinkt

Anschlussstiicke von Kunststoff an GM-X

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

Spezifische Produktinformationen

m GemaB DINEN 1123
m Mit einer Muffe 1 A

Bestellinformationen

DN2

Nennweite Abmessungen Gewicht Artikel-Nr.
an GM-X an KA/HT/ 1 mS5
D KG
[mm] DN2 [mm] [mm] [kgl

75 DN 70 95 50 0,5 0174.14.29
110 DN 100 110 57 1,0 0174.14.30
125 DN 125 130 63 1,3 0174.05.40
160 DN 150 150 70 1,6 0174.05.41
200 DN 200 180 80 1,9 0174.05.42

Anschlussstiicke von Kunststoffrohr-Spitzende (< DN 70)

Spezifische Produktinformationen

m GemaB DINEN 1123
m Mit einer Muffe 1 A

Bestellinformationen

Nennweite Abmessungen Gewicht Artikel-Nr.
an GM-X an KA/HT/ I mS5
KG
DN1 DN2 [mm] [mm] [kg]
DN 70 DN 70 95 55 0,3 0174.76.97
DN 100 DN 100 110 70 0,3 0174.76.98

Hinweis: Dichtelemente bitte separat bestellen — siehe

442 Seite: 446.
Hinweis: MuffenmaBe (m) siehe Seite 417.

EE K16/1



Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

Muffenlose Anschlussstiicke von GM-X an Kunststoffrohr

GM-X Abflussrohre
Stahl verzinkt

Spezifische Produktinformationen

m GemaB bauaufsichtlicher Zulassung

7-42.1-470

Bestellinformationen

Nennweite Abmessungen Gewicht Artikel-Nr. ) )
an GM-X  an KA/HT/ n m5 VT\/
KG |
[mm] [mm] [kg] ‘
DN 250 DN 250 256 75 0,2 0174.82.88 |
DN 300 DN 300 283 85 0,2 0174.82.89 ‘
\
- \
= | B
' 2
DN1
Anschlussstiicke an Kunststoff-Muffenrohr
Spezifische Produktinformationen
m GemaB DINEN 1123
m Mit einer Muffe 1 A
Bestellinformationen
Nennweite Abmessungen Gewicht Artikel-Nr.
an GM-X an KA/HT/ f 11
KG
[mm] [mm] [kg]
DN 40 DN 50 45 60 0,2 0174.12.92
DN 50 DN 50 45 60 0,2 0174.12.93
DN 70 DN 70 60 95 0,5 0174.12.95
DN 100 80 120 0,8 0174.12.85
DN 80 DN 100 80 115 1,3 0174.12.97
DN 100 DN 100 80 110 1,0 0174.86.84 ‘
DN 125 DN 125 85 130 1,7 0174.13.00 DN1
DN 150 DN 150 90 150 2,1 0174.05.43
DN 200 DN 200 110 150 6,5 0174.13.03

K16/1 EE

Hinweis: Dichtelemente bitte separat bestellen — siehe
Seite: 446.
Hinweis: MuffenmaBe (m) siehe Seite 417.
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GM-X Abflussrohre
Stahl verzinkt

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

GM-X Reinigungsrohre

Produktinformationen

m Nicht brennbar, Baustoffklasse Al
m Aus Stahl verzinkt
m Mit zusatzlicher Innenbeschichtung

Mit runder Reinigungséffnung

Spezifische Produktinformationen

m GemaB DINEN 1123

Bestellinformationen

Nennweite Abmessungen Gewicht Artikel-Nr.
DN di12 I n
[mm] [mm] [mm] [kg]
DN 40 36 125 80 0,3 0174.14.33
DN 50 45 150 95 0,5 0174.14.34
DN 70 61 200 125 0,9 0174.14.35
DN 80 75 210 135 1,0 0174.14.36 .
DN 100 95 265 165 2,1 0174.14.37 -
DN 125 128 290 180 3,6 0174.14.38
DN 150 128 320 190 4,7 0174.14.39
DN 200 128 420 260 10,2 0174.14.40
DN
Muffenlos - mit linglicher Reinigungsoffnung
Spezifische Produktinformationen
m GemaB bauaufsichtlicher Zulassung
7-42.1-470
Bestellinformationen
Nennweite Abmessungen Gewicht Artikel-Nr. 1 |
DN 1 n J |
[mm] [mm] [kg] |
DN 250 680 370 18,9 0174.82.97 = | S
DN 300 680 340 22,4 0174.82.98 W ‘ °

155

Hinweis: Dichtelemente bitte separat bestellen — siehe
444 Seite: 446.
Hinweis: MuffenmaBe (m) siehe Seite 417. C K161




Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

GM-X Abflussrohre
Stahl verzinkt

GM-X Verschlussstopfen

Aus Stahl

Spezifische Produktinformationen

m Aus Stahl verzinkt

m Mit zusatzlicher Innenbeschichtung

Bestellinformationen

Rohrsysteme

Abflussrohre/Formstiicke

Nennweite Abmessungen Gewicht Artikel-Nr.
[mm] [mm] [kg]
DN 40 53 30 0,1 0174.44.78 >
DN 50 68 38 0,1 0174.44.79
DN 70 90 55 0,3 0174.44.80 DN
DN 80 110 60 0,4 0174.44.81
DN 100 117 65 0,5 0174.44.82
DN 125 157 75 1,0 0174.44.83
DN 150 190 75 1,4 0174.44.84
Aus Stahl mit verlingertem Spitzende
Spezifische Produktinformationen
m Aus Stahl verzinkt
m Mit verlangertem Spitzende fiir
Sicherungsschellen/-bligel
Bestellinformationen
Nennweite Abmessungen Gewicht Artikel-Nr. S S
DN d14 v @
[mm] [mm] [kg]
DN 40 53 70 0,2 0174.45.32
DN 50 68 85 0,2 0174.45.33 o
DN 70 90 100 0,4 0174.45.34
DN 80 110 105 0,6 0174.45.35
DN 100 117 120 0,8 0174.45.36
DN 125 157 125 1,5 0174.45.37 DN
DN 150 190 125 1,9 0174.45.38

K16/1 EE
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GM-X Abflussrohre

Stahl verzinkt

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

GM-X Dichtelemente

GM-X Dichtelemente

Spezifische Produktinformationen

m Dichtelemente fiir GM—X Rohre und

Rohriibergange

Bestellinformationen

uf KA-Rohr 125 mm

Nennweite Beschreibung Artikel-Nr.
DN
Standarddichtungen fiir GM-X und GM-X Verbundrohre

DN 32 m Fir GM-X Rohre 0174.85.81

DN 40 m Fir GM-X Rohre 0174.14.67

DN 50 m Fiir GM-X Rohre 0174.14.68

DN 70 m Fiir GM-X Rohre 0174.14.69

DN 80 m Fir GM-X Rohre 0174.14.70

DN 100 m Fir GM-X Rohre 0174.14.71

DN 125 m Fiir GM-X Rohre 0174.14.73

DN 150 m Fiir GM-X Rohre 0174.14.74

DN 200 m Fir GM-X Rohre 0174.14.75

Ubergangsdichtungen fiir GM-X und GM-X Verbundrohre

DN 40 m Fiir Ubergang auf Rohr 32 mm 0174.14.83

DN 50 m Fir Ubergang auf Rohr 32 mm 0174.14.84
m Fiir Ubergang auf Rohr 38 mm und

DN 40 Kunststoffsiphon 40 mm 0174.14.85
m Fiir Ubergang auf Rohr 38 mm und

DN 50 Kunststoffsiphon 40 mm 0174.14.86
m Fiir Ubergang auf Rohr 48 mm und

DN 50 Kunststoffsiphon 50 mm 0174.14.87
m Firr Ubergang von KA-Muffe DN 100

DN 100 auf GM-X Rohr DN 100 0174.14.80
m Fiir Ubergang von GM-X Muffe DN 80

DN 80 auf KA-Rohr DN 80 0174.14.82
m Fiir Ubergang von GM-X Spezialmuffe DN 100

DN 100 auf KARohr 110 mm 0174.14.72

DN 125 m Fir Ubergang von GM-X Muffe DN 125 a 0174.14.81

446
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GM-X Abflussrohre
Stahl verzinkt

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

‘ Bezeichnung ‘ Passend fiir ‘ Beschreibung Artikel-Nr.

m GM-X Abflussrohr
m GM-X Befiill- und Entliiftungslei-

EHH tung fiir Heizoltanks
‘ o DN 32 0174.85.79
. oDN 40 0174.44.97
ﬂi %lﬁ::wﬂfﬁisnckhuer:g o DN 50 m Sicherung gegen axialen Schub. | 0174.44.98
o DN 70 0174.44.99
‘ o DN 80 0174.45.00
SHRNE 0 DN 100 0174.45.01
O DN 125 0174.45.02

m GM-X Abflussrohr

o DN 32 0174.85.98
o DN 40 0174.45.03
Sicherungsschelle mit 0 DN 50 m Mit Ausklinkung firr Verbindung = 0174.45.04
Ausklinkung o DN 70 Rohr/Abzweig 0174.45.05
o DN 80 0174.45.06
o DN 100 0174.45.07
ODN 125 0174.45.08

m GM-X Abfluss- und Verbundrohr
m GM-X Befiill- und Entliftungslei-
tung fiir Heizoltanks

o DN 40 0174.45.60
0O DN 50 P 120 0174.45.61
m Schlagstiftlange: mm
Rohrschelle O DN 70 m Ohne Schalldammeinlage 0174.45.62
o DN 80 0174.45.63
0O DN 100 0174.45.64
o DN 125 0174.45.65
O DN 150 0174.45.66
) m DN 250
GM;;(érR;ﬁgjelrnox " (D;I\N/I->2(5n(1)uffenloses Abflussrohr m Gegen axialen Schub bis 0174.83.02
0,3 bar
) m DN 300
GeRapid Inox. AL rouffentoses AbflusSoh g Gegen axialen Schub bis 0174.83.03
0,3 bar

m Gegen axialen Schub bis
3,0 bar in Verbindung mit Rapid | 0174.83.00
Inox Verbinder DN 250

m Gegen axialen Schub bis
3,0 bar in Verbindung mit Rapid | 0174.83.01
Inox Verbinder DN 300

m GM-X-Rapid Inox Verbinder

GM-X Universal-Kralle DN 250

m GM-X-Rapid Inox Verbinder

GM-X Universal-Kralle DN 300

[e]
[]

m GM-X Abflussrohr

Sicherungsbugel

O DN 150 0174.45.09
] o DN 200 0174.45.10‘

447
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GM-X Abflussrohre

Stahl verzinkt

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

v Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr.
m GM-X Abfluss- und Verbundrohr
O DN 40 0174.45.79
O Gewinde: M 8
o DN 50 0174.45.80
O Gewinde: M 8
o DN 70 0174.45.81
O Gewinde: M 8
O DN 80 m Fiir Gewindestift oder Stock- 0174.45.82
Rohrschelle O Gewinde: M 10 schraube
O DN 100 m Ohne Schalldammeinlage 0174.45.83
O Gewinde: M 10
oODN 125 0174.45.84
O Gewinde: M 12
O DN 150 0174.45.85
O Gewinde: M 12
o DN 200 0174.45.86
O Gewinde: M 12
m GM-X Abfluss- und Verbundrohr
o DN 40 0174.46.09
O Gewinde: M 8
O DN 50 0174.46.10
O Gewinde: M 8
O DN 70 0174.46.11
O Gewinde: M 8
0O DN 80 m Fir Gewindestift oder Stock- 0174.46.12
Rohrschelle O Gewinde: M 10 schraube, mit Schalldammein-
0 DN 100 L 0174.46.13
O Gewinde: M 10
O DN 125 0174.46.14
O Gewinde: M 12
o DN 150 0174.46.15
O Gewinde: M 12
O DN 200 0174.46.16
O Gewinde: M 12
m In Dose
. m GM-X Abflussrohr ® Inhalt: 1000 g
GMEX Gleitmittel m GM-X Verbundrohr m Verwendung gemaB Verlegean- 0174.14.98
leitung 0154.49.79
C K16/1
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GM-X Verbund-Abflussrohre
Stahl verzinkt

GM-X Verbundrohre

Produktinformationen

m GemaB DINEN 1123
m Stahl verzinkt
m Mit zusatzlicher Innenbeschichtung

Standardausfiihrung

m Dammschicht (PU-Hartschaum,

FCKW-frei)

m AuBenrohr, Stahl verzinkt

Bestellinformationen

Nennweite Durchmesser Gewicht Artikel-Nr.
DN Auflen d2
[mm] [kg]
Lange: 260 mm
DN 32 89 1,5 0174.88.11
DN 40 89 1,5 0174.50.30
DN 50 89 1,7 0174.50.31
DN 70 102 2,4 0174.50.32
DN 80 134 3,3 0174.50.33
DN 100 134 3,6 0174.50.34
DN 125 164 49 0174.50.35
DN 150 204 6,0 0174.50.36
DN 200 273 8,0 0174.50.37
Ldnge: 510 mm
DN 32 89 3,0 0174.88.12
DN 40 89 3,0 0174.50.38
DN 50 84 3,5 0174.50.39
DN 70 102 4.6 0174.50.40
DN 80 134 6,4 0174.50.41
DN 100 134 7,1 0174.50.42
DN 125 164 9,1 0174.50.43
DN 150 204 11,5 0174.50.44
DN 200 273 18,7 0174.50.45
Ldnge: 760 mm
DN 40 89 4,4 0174.50.46
DN 50 89 5,0 0174.50.47
DN 70 102 6,8 0174.50.48
DN 80 134 9,6 0174.50.49
DN 100 134 10,6 0174.50.50
DN 125 164 14,0 0174.50.51
DN 150 204 17,5 0174.50.52
Lange: 1010 mm
DN 32 89 6,0 0174.88.13
DN 40 89 6,1 0174.50.53
DN 50 89 6,5 0174.50.54
DN 70 102 8,9 0174.50.55
DN 80 134 13,2 0174.50.56
DN 100 134 12,6 0174.50.57
DN 125 164 17,8 0174.50.58
DN 150 204 23,0 0174.50.59
DN 200 273 38,3 0174.50.604

o

Hﬂﬂﬂﬂﬂﬁﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ

DN
d2

Hinweis: Dichtelemente bitte separat bestellen — siehe
Seite: 459.
K161 C Hinweis: MuffenmaBe (m) siehe Seite 417.

449

Rohrsysteme
Abflussrohre/Formstiicke



Rohrsysteme
Abflussrohre/Formstiicke

GM-X Verbund-Abflussrohre

Stahl verzinkt

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

SULUUL UL

DN
d2

4 Nennweite Durchmesser Gewicht Artikel-Nr.
DN AuBBen d2
[mm] [kg]
Lange: 1510 mm
DN 32 89 9,0 0174.88.14
DN 40 89 9,1 0174.50.61
DN 50 89 9,5 0174.50.62
DN 70 102 13,4 0174.50.63
DN 80 134 19,2 0174.50.64
DN 100 134 19,8 0174.50.65
DN 125 164 27,0 0174.50.66
DN 150 204 34,6 0174.50.67
DN 200 273 56,0 0174.50.68
Ldnge: 2010 mm
DN 32 89 12,2 0174.88.15
DN 40 89 12,3 0174.50.69
DN 50 89 12,5 0174.50.70
DN 70 102 18,0 0174.50.71
DN 80 134 26,2 0174.50.72
DN 100 134 25,3 0174.50.73
DN 125 164 35,5 0174.50.74
DN 150 204 46,0 0174.50.75
DN 200 273 73,7 0174.50.76
Lange: 2510 mm
DN 50 89 15,5 0174.50.77
DN 70 102 22,9 0174.50.78
DN 80 134 33,5 0174.50.79
DN 100 134 35,0 0174.50.80
DN 125 164 44,0 0174.50.81
DN 150 204 80,8 0174.50.82
Lange: 3010 mm
DN 40 89 18,0 0174.50.86
DN 50 89 19,5 0174.50.87
DN 70 102 27,0 0174.50.88
DN 80 134 37,0 0174.50.89
DN 100 134 37,8 0174.50.90
DN 125 164 53,5 0174.50.91
DN 150 204 69,0 0174.50.92

450 Seite: 459.

Hinweis: Dichtelemente bitte separat bestellen — siehe

Hinweis: MuffenmaBe (m) siehe Seite 417.
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GM-X Verbund-Abflussrohre
Stahl verzinkt

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

GM-X Verbundrohr-Bogen

Produktinformationen

m GemaB DINEN 1123 m Dammschicht (PU-Hartschaum,
m Stahl verzinkt FCKW-frei)
m Mit zusatzlicher Innenbeschichtung m AuBenrohr, Stahl verzinkt
Bogen
Bestellinformationen
Nennweite Abmessungen Gewicht Artikel-Nr.
DN1 b2 d2 ¥
[mm] [mm] [kgl /
Winkel a: 15° 5* \
DN 50 39 89 0,6 0174.51.45 ;
DN 70 31,5 102 1,0 0174.51.46 Xl —
DN 100 44 134 2,6 0174.51.47 — |
DN 125 45 164 3,5 0174.51.48 |
DN 150 55 204 4.3 0174.51.49
Winkel a: 30° DN
DN 32 33 89 0,4 0174.88.25 d2
DN 40 40 89 0,5 0174.75.52
DN 40 40 89 0,5 0174.75.52
DN 50 44 89 0,7 0174.51.50
DN 70 38,5 102 1,1 0174.51.51
DN 100 54 134 2,7 0174.51.52
DN 125 57 164 3,9 0174.51.53
DN 150 75 204 5,6 0174.51.54
Winkel a: 45°
DN 32 73 89 0,5 0174.88.26
DN 40 39 89 0,6 0174.51.55
DN 50 49 89 0,8 0174.51.56
DN 70 46 102 1,2 0174.51.57
DN 80 81 134 2,7 0174.51.58
DN 100 64 134 3,0 0174.51.59
DN 125 70 164 4,3 0174.51.60
DN 150 97 204 6,8 0174.51.61
DN 200 158 273 20,0 0174.51.64
Winkel a: 87°
DN 32 61 89 0,7 0174.88.27
DN 40 54 89 0,8 0174.51.71
DN 50 69 89 1,0 0174.51.72
DN 70 73 102 1,8 0174.51.73
DN 80 146 134 3,7 0174.51.74
DN 100 101 134 4,0 0174.51.75
DN 125 119 164 55 0174.51.77
DN 150 180 204 10,0 0174.51.78
DN 200 334 273 32,8 0174.51.79

Hinweis: Dichtelemente bitte separat bestellen — siehe
Seite: 459. 451
K161 C Hinweis: MuffenmaBe (m) siehe Seite 417.
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GM-X Verbund-Abflussrohre

Stahl verzinkt

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

GM-X Verbundrohr-Abzweige

Produktinformationen

m GemaB DINEN 1123

m Stahl verzinkt

m Mit zusatzlicher Innenbeschichtung

m Dammschicht (PU-Hartschaum,
FCKW-frei)

m AuBenrohr, Stahl verzinkt

Einfachabzweige
Bestellinformationen
Nennweite Abmessungen Gewicht | Artikel-Nr.
DN )] b c —]
[mm] [mm] [mm] [kg] | E
Winkel a: 45° - =
DN 32 175 55 145 11 0174.88.16 =
DN 40 175 55 145 1,3 0174.51.09 =[5
DN 50 158 65 128 1,5 0174.51.10 DN
DN 70 210 85 170 3,0 0174.51.11
DN 80 245 96 198 4.4 0174.51.12
DN 100 275 110 225 6,1 0174.51.13
DN 125 350 130 285 9,5 0174.51.14
DN 150 390 140 320 13,0 0174.51.15
DN 200 510 190 440 28,4 0174.75.91
Winkel a: 87°
DN 70 185 110 120 2,3 0174.51.16
DN 100 240 140 160 4.9 0174.51.17
DN 150 330 190 215 10,2 0174.51.18

Hinweis: Dichtelemente bitte separat bestellen — siehe
452 Seite: 459.
Hinweis: MuffenmaBe (m) siehe Seite 417.

Infobox
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Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

Reduzier-Einfachabzweige

GM-X Verbund-Abflussrohre
Stahl verzinkt

Bestellinformationen

K16/1 EE

Nennweite Abmessungen Gewicht Artikel-Nr. g

DN DN2 11 b c =

[mm] [mm] [mm] [kg] . £

Winkel a: 45° £

DN 40 DN 32 145 55 145 1,6 0174.88.17 é

DN 50 DN 32 160 60 145 1,7 0174.88.18 ;

DN 50 DN 40 190 60 153 1,8 0174.51.20 “
DN 70 DN 40 195 75 169 1,9 0174.51.21
DN 70 DN 50 185 75 144 2,0 0174.51.22
DN 80 DN 50 195 71 181 3,2 0174.51.23
DN 80 DN 70 225 86 182 3,7 0174.51.24
DN 125 DN 70 270 90 190 10,0 0174.51.25
DN 100 DN 40 210 90 190 3,2 0174.51.26
DN 100 DN 50 225 86 182 3,7 0174.51.27
DN 150 DN 70 335 80 232 8,0 0174.51.28
DN 100 DN 70 240 90 191 4,5 0174.51.29
DN 125 DN 50 300 65 225 6,1 0174.51.30
DN 100 DN 80 275 110 207 5,4 0174.51.31
DN 200 DN 70 445 85 276 13,7 0174.51.32
DN 125 DN 100 300 105 246 7,0 0174.51.33
DN 150 DN 100 300 95 266 8,5 0174.51.34
DN 150 DN 125 350 120 305 11,0 0174.51.35
DN 200 DN 100 435 100 403 15,6 0174.51.36
DN 200 DN 125 390 130 349 18,2 0174.75.03
DN 200 DN 150 430 150 364 19,5 0174.51.37
Winkel o: 87°

DN 70 DN 50 160 100 99 1,8 0174.51.38
DN 100 DN 70 210 125 135 3,5 0174.51.39
DN 125 DN 100 265 155 175 6,0 0174.51.40
DN 150 DN 100 265 155 189 7,0 0174.51.41
DN 150 DN 125 300 175 209 9,0 0174.51.42
DN 200 DN 100 305 195 220 13,5 0174.51.43
DN 200 DN 150 365 225 246 17,0 0174.51.44

DN

Hinweis: Dichtelemente bitte separat bestellen — siehe

Seite: 459.

Hinweis: MuffenmaBe (m) siehe Seite 417.
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GM-X Verbund-Abflussrohre
Stahl verzinkt

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

GM-X Verbundrohr-Ubergangsstiicke

Produktinformationen

m GemaB DINEN 1123 m Dammschicht (PU-Hartschaum,
m Stahl verzinkt FCKW-frei)

m Mit zusatzlicher Innenbeschichtung m AuBenrohr, Stahl verzinkt
Konzentrisch

Bestellinformationen

o
z
=

Nennweite Abmessungen | Gewicht Artikel-Nr. _
[mm] kgl N R
DN 32 DN 40 108 0,7 0174.88.19
DN 32 DN 50 108 0,8 0174.88.20 =
DN 40 DN 50 85 0,9 0174.51.91
DN 40 DN 70 105 1,0 0174.51.92 T
DN 50 DN 70 103 1,0 0174.51.93
DN 50 DN 80 113 1,3 0174.75.53
DN 70 DN 80 105 1,4 0174.51.94
DN 50 DN 100 138 2,0 0174.51.95
DN 70 DN 100 135 1,9 0174.51.96 DN2
DN 80 DN 100 140 2,5 0174.51.97
DN 100 DN 125 170 3,2 0174.51.98
DN 100 DN 150 170 12,0 | 0174.51.99
DN 125 DN 150 160 3,6 0174.52.00
DN 150 DN 200 205 7,4 0174.52.01
Optimierungsstiicke

Bestellinformationen

Nennweite Abmessungen | Gewicht Artikel-Nr.

DN1 DN2 )]
[mm] [kg]

DN 40 DN 32 90 0,9 0174.88.21
DN 50 DN 40 85 0,9 0174.52.02
DN 70 DN 40 125 1,0 0174.52.03
DN 70 DN 50 130 1,1 0174.52.04
DN 80 DN 50 185 1,4 0174.52.05
DN 80 DN 70 180 1,5 | 0174.52.06 oz
DN 100 DN 70 155 2,0 0174.52.07
DN 100 DN 80 155 2,2 0174.52.08
DN 125 DN 100 170 3,2 0174.52.09
DN 150 DN 125 235 2,9 0174.52.10
DN 200 DN 150 265 8,4 0174.52.11

Hinweis: Dichtelemente bitte separat bestellen — siehe
454 Seite: 459.
Hinweis: MuffenmaBe (m) siehe Seite 417. C K161




GM-X Verbund-Abflussrohre
Stahl verzinkt

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

GM-X Verbundrohr-Muffenstiicke und -Fallrohrstiitzen

Produktinformationen

m GemaB DINEN 1123 m Dammschicht (PU-Hartschaum,
m Stahl verzinkt FCKW-frei)

m Mit zusatzlicher Innenbeschichtung m AuBenrohr, Stahl verzinkt
Fallrohrstiitzen

Bestellinformationen

Nennweite Abmessungen Gewicht Artikel-Nr. !
DN d2 d3
[mm] [mm] [kg]
DN 50 89 117 2,3 0174.88.29
DN 70 102 130 3,0 0174.51.86
DN 80 134 165 4,0 0174.75.54
DN 100 134 165 5,0 0174.51.87
DN 125 164 195 6,9 0174.51.88
DN 150 204 235 81 0174.51.89
DN 200 273 305 14,0 0174.51.90

Hinweis: Dichtelemente bitte separat bestellen — siehe
Seite: 459.
K161 C Hinweis: MuffenmaBe (m) siehe Seite 417.

Infobox
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Rohrsysteme
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GM-X Verbund-Abflussrohre
Stahl verzinkt

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

GM-X Verbundrohr Anschlussstiicke an Kunststoffrohr

Produktinformationen

m Stahl verzinkt

m Mit zusatzlicher Innenbeschichtung

m Dammschicht (PU-Hartschaum,
FCKW-frei)

m AuBenrohr, Stahl verzinkt

Bestellinformationen

Nennweite Beschrei- Abmessungen Gewicht Artikel-Nr.
bung
DN D | n
[mm] [mm] [mm] [kg]
DN 100 110 KA-Muffe 180 60 11 0174.52.12
DN 100 125 KA-Muffe 210 75 2,7 0174.88.24
DN 125 125 KA-Muffe 205 80 3,1 0174.52.14
Nennweite Beschrei- Abmessungen Gewicht Artikel-Nr.
bung
D DN | 1
[mm] [mm] [mm] [kgl
Von Kunst-
110 DN 100 |stoff an 180 60 2,0 0174.52.13
GM-X

456 Seite: 459.

Hinweis: MuffenmaBe (m) siehe Seite 417.

Hinweis: Dichtelemente bitte separat bestellen — siehe
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Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

GM-X Verbund-Abflussrohre
Stahl verzinkt

GM-X Verbundreinigungsrohr

Produktinformationen

m GemaB DINEN 1123

m Stahl verzinkt

m Mit zusatzlicher Innenbeschichtung

m Dammschicht (PU-Hartschaum,

FCKW-frei)

m AuBenrohr, Stahl verzinkt

Mit runder Reinigungsoéffnung in versenkter Ausfiihrung

Bestellinformationen

Nennweite Abmessungen Gewicht Artikel-Nr.
DN d12 n E==
[mm] [mm] [kg] i = F
DN 50 39 310 31 0174.46.33 /\ 3 _E ‘ }&.‘
DN 70 50 295 47 01744634 |\ | ) 5 | %J’
DN 100 50 280 7,2 0174.46.35 S ==
DN 125 70 275 10,1 | 0174.46.36 5 | B
DN 150 78 270 17,5 0174.46.37 L]
DN
Mit ldnglicher Reinigungséffnung
Bestellinformationen
Nennweite Gewicht = Artikel-Nr. ‘
DN ‘
[kg] Wﬂ ol
DN 200 18,5 0174.46.38 u“y‘ 9
Mit iiberstehender Reinigungsoffnung
Bestellinformationen
Nennweite Abmessungen Gewicht Artikel-Nr.
DN di12 n y _—
[mm] [mm] [mm] [kg]
DN 40 38 - - 3,5 0174.88.22 %
DN 70 50 295 15 4,6 0174.75.55 M
DN 80 76 290 27 6,6 0174.88.23 —
DN 100 70 280 20 7,1 0174.51.03
DN 125 70 275 20 91 0174.51.04 |

K16/1 EE

Hinweis: Dichtelemente bitte separat bestellen — siehe
Seite: 459.
Hinweis: MuffenmaBe (m) siehe Seite 417.
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GM-X Verbund-Abflussrohre

Stahl verzinkt

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

Axialschubsicherungen

Axialschubsicherung aus Edelstahl

Spezifische Produktinformationen

m Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
m Baustoffklasse Al

Bestellinformationen
Nennwei- Abmessungen Anzahl | Gewicht Artikel-Nr.
te Befesti- -
gungslé- N El
cher }
DN1 | d m 1o
[mm] [mm] [mm] [kg]
DN 40 40 90 20 6 0,2 0174.45.13
DN 50 40 90 20 6 0,2 0174.45.14
DN 70 50 103 25 6 0,3 0174.45.15
DN 80 50 135 25 6 0,3 0174.45.16
DN 100 50 135 25 6 0,3 0174.45.17
DN 125 85 165 53 6 0,4 0174.45.18
DN 150 50 205 25 6 0,5 0174.45.19
DN 200 60 274 30 8 0,8 0174.45.20
458
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GM-X Verbund-Abflussrohre
Stahl verzinkt

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

GM-X Dichtelemente

GM-X Dichtelemente

Spezifische Produktinformationen

m Dichtelemente fiir GM-X Rohre und
Rohriibergange

Bestellinformationen

Nennweite Beschreibung Artikel-Nr.
DN
Standarddichtungen fiir GM-X und GM-X Verbundrohre
DN 32 m Fir GM-X Rohre 0174.85.81
DN 40 m Fiir GM-X Rohre 0174.14.67
DN 50 m Fir GM-X Rohre 0174.14.68
DN 70 m Fiir GM-X Rohre 0174.14.69
DN 80 m Fir GM-X Rohre 0174.14.70
DN 100 m Fiir GM-X Rohre 0174.14.71
DN 125 m Fir GM-X Rohre 0174.14.73
DN 150 m Fir GM-X Rohre 0174.14.74
DN 200 m Fir GM-X Rohre 0174.14.75
Ubergangsdichtungen fiir GM-X und GM-X Verbundrohre
DN 40 m Fir Ubergang auf Rohr 32 mm 0174.14.83
DN 50 m Fiir Ubergang auf Rohr 32 mm 0174.14.84
m Fiir Ubergang auf Rohr 38 mm und
DN 40 Kunststoffsiphon 40 mm 0174.14.85
m Fir Ubergang auf Rohr 38 mm und
DN 50 Kunststoffsiphon 40 mm e
m Fir Ubergang auf Rohr 48 mm und
DN 50 Kunststoffsiphon 50 mm 0174.14.87
m Fiir Ubergang von KA-Muffe DN 100
DN 100 auf GM-X Rohr DN 100 0174.14.80
m Fiir Ubergang von GM-X Muffe DN 80
DN 80 auf KA-Rohr DN 80 0174.14.82
m Fiir Ubergang von GM-X Spezialmuffe
DN 100 DN 100 auf KA-Rohr 110 mm WA S
m Fiir Ubergang von GM-X Muffe DN 125
DN 125 auf KA-Rohr 125 mm 0174.14.81

‘ Bezeichnung ‘ Passend fiir ‘ Beschreibung Artikel-Nr.
m GM-X Abfluss- und Verbundrohr
m GM-X Befiill- und Entliiftungslei-
tung fiir Heizoltanks
o DN 40 0174.45.60
O DN 50 0174.45.61
m Schlagstiftlange: 120 mm
Rofrschelle oDN 70 m Ohne Schallddmmeinlage 0174.45.62
o DN 80 0174.45.63
O DN 100 0174.45.64
ODN 125 0174.45.65
O DN 150 0174.45.66
m In Dose
L m GM-X Abflussrohr ® Inhalt: 1000 g
i Eehingis] m GM-X Verbundrohr m Verwendung gemaB Verlegean- Lty
leitung 0154.49.79

459
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SM-X Abflussrohre
Gusseisen

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

Produktinformationen

m Muffenlose gusseiserne Entwasserungs-
rohre

m Mit zusatzlicher Innenbeschichtung auf
Epoxidbasis

Bestellinformationen

m AlBere Rohroberflache mit rotbrauner
Farbgrundierung

m Gepriift und gefertigt gemaB
DIN EN 877

m MaBe gemaB DIN 19522

000€

——

Nennweite Gewicht Artikel-Nr.
DN
[kg]
Lange (11): 3000 mm
DN 50 15,8 7150.03.00
DN 70 18,7 7170.03.00
DN 80 19,8 7180.03.00
DN 100 25,4 7110.03.00
DN 125 34,8 7112.03.00
DN 150 42,1 7115.03.00
DN 200 71,5 7120.03.00
DN 250 96,3 7125.03.00
DN 300 135,3 7130.03.00

SM-X Fallrohrstiitzen

Produktinformationen

m Muffenlose gusseiserne Fallrohrstiitzen
m Zuséatzlich innen und auBen mit Be-
schichtung auf Epoxidbasis
m Gepriift und gefertigt gemaB
DIN EN 877
m MaBe gemaB DIN 19522

Bestellinformationen

Nennweite Abmessungen Gewicht Artikel-Nr. leN
DN a di 7
[mm] [mm] [kg]
Lange (I11): 200 mm
DN 50 96 87 2,1 7150.00.00 B
DN 70 96 106 2,6 7170.00.00 11 \ I
DN 80 96 114 2,8 7180.00.00 5 ]
DN 100 96 145 3,6 7110.00.00 B
DN 125 96 170 4,5 7112.00.00
DN 150 96 195 6,0 7115.00.00
DN 200 96 245 9,0 7120.00.00
Lange (I11): 300 mm
DN 250 146 340 25,1 7125.00.00
DN 300 146 390 32,9 7130.00.00

460

EE K16/1



SM-X Abflussrohre
Gusseisen

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

SM-X Bogen

Produktinformationen

m Muffenlose Bogen aus Gusseisen m Gepriift und gefertigt gemaB
m Zusatzlich innen und auBen mit Be- DIN EN 877
schichtung auf Epoxidbasis m MaBe gemaB DIN 19522

Bestellinformationen

Nennweite Abmessungen Gewicht | Artikel-Nr.
DN a b )
[mm] [mm] [kal
Winkel a: 15° AN
DN 50 40 40 0,4 7150.00.15
DN 70 45 45 0,6 7170.00.15
DN 80 50 50 0,7 7180.00.15
DN 100 50 50 1,0 7110.00.15 ‘
DN 125 60 60 1,7 7112.00.15 “
DN 150 65 65 2,5 7115.00.15 ‘
DN 200 80 80 4.6 7120.00.15 DN
Winkel a: 30°
DN 50 45 45 0,5 7150.00.30
DN 70 50 50 0,7 7170.00.30
DN 80 60 60 0,8 7180.00.30
DN 100 60 60 1,3 7110.00.30
DN 125 70 70 2,0 7112.00.30
DN 150 80 80 3,0 7115.00.30
DN 200 95 95 5,4 7120.00.30
DN 250 110 110 9,7 7125.00.30
DN 300 130 130 15,5 7130.00.30
Winkel a: 45°
DN 50 50 50 0,5 7150.00.45
DN 70 60 60 0,9 7170.00.45
DN 80 60 60 0,9 7180.00.45
DN 100 70 70 1,6 7110.00.45
DN 125 80 80 2,3 7112.00.45
DN 150 90 90 3,5 7115.00.45
DN 200 110 110 6,2 7120.00.45
DN 250 130 130 10,3 7125.00.45
DN 300 155 155 17,3 7130.00.45
Winkel a: 68°
DN 50 65 65 0,7 7150.00.68
DN 70 75 75 1,1 7170.00.68
DN 80 80 80 1,2 7180.00.68
DN 100 90 90 1,9 7110.00.68
DN 125 105 105 2,9 7112.00.68
DN 150 120 120 4,3 7115.00.68
DN 200 145 145 7,7 7120.00.68
Winkel a: 88°
DN 50 75 75 0,7 7150.00.88
DN 70 90 90 1,1 7170.00.88
DN 80 95 95 1,2 7180.00.88
DN 100 110 110 2,1 7110.00.88
DN 125 125 125 3,2 7112.00.88
DN 150 145 145 49 7115.00.88
DN 200 180 180 8,8 7120.00.88
DN 250 225 225 13,8 7125.00.88
DN 300 260 260 28,0 7130.00.88
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SM-X Abflussrohre
Gusseisen

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

SM-X Abzweige

Einfachabzweige

Spezifische Produktinformationen

m Muffenlose Einfachabzweige aus
Gusseisen

m Zusatzlich innen und auBen mit Be-
schichtung auf Epoxidbasis

m Gepriift und gefertigt gemaB
DIN EN 877

m MaBe gemaB DIN 19522

Bestellinformationen

Nennweite Abmessungen Gewicht | Artikel-Nr. ‘ 45
DN a b n |
[mm] [mm] [mm] [kg]

Winkel a: 45° ‘
DN 50 50 135 185 1,4 7150.45.50 .
DN 70 55 160 215 2,3 7170.45.70 - ‘
DN 80 65 160 225 2,4 7180.45.80 - ©
DN 100 70 205 275 4,2 7110.45.10 p
DN 125 80 240 320 6,4 7112.45.12 |
DN 150 90 265 355 9,2  7115.45.15 L DN |
DN 200 115 340 455 17,2 7120.45.20
DN 250 130 430 560 31,5 7125.45.25
DN 300 155 505 660 50,1 7130.45.30

SM-X Reduzier-Einfachabzweige

Spezifische Produktinformationen

m Muffenlose Reduzier-Einfachabzweige
aus Gusseisen

m Zuséatzlich innen und auBen mit Be-
schichtung auf Epoxidbasis

m Gepriift und gefertigt gemaB
DIN EN 877

m MaBe gemaB DIN 19522

Bestellinformationen

Nennweite Nennweite Abmessungen Gewicht Artikel-Nr. %5
DN1 DN2 a b n _'_ %,
[mm] [mm] [mm] [kg]

DN 70 DN 50 40 150 190 1,6 7170.45.50 ‘

DN 80 DN 50 50 140 190 1,7 7180.45.50 E /
DN 50 35 165 200 2,5 7110.45.50

DN 100 DN 70 50 185 235 3,3 7110.45.70 >
DN 80 55 175 230 3,3 7110.45.80 “F ‘
DN 50 20 185 205 34  7112.45.50 L ow ]

DN 125 DN 70 40 200 240 4,3 7112.45.70
DN 80 40 200 240 4.4 7112.45.80
DN 100 60 220 280 5,2 7112.45.10
DN 70 30 215 245 5,6 7115.45.70

DN 150 DN 80 30 215 245 59 7115.45.80
DN 100 55 240 295 6,8 7115.45.10
DN 125 70 255 325 8,0 7115.45.124
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SM-X Abflussrohre
Gusseisen

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

Nennweite Nennweite Abmessungen Gewicht Artikel-Nr.
DN1 DN2 a b )]
[mm] [mm] [mm] [kg]

DN 70 15 240 255 8,1 7120.45.70

DN 80 15 240 255 8,5 7120.45.80

DN 200 DN 100 40 265 305 10,0 7120.45.10
DN 125 55 280 335 11,9 7120.45.12

DN 150 75 300 375 13,3 7120.45.15

DN 100 15 310 325 15,4 7125.45.10

DN 250 DN 125 35 335 370 17,7 7125.45.12
DN 150 55 350 405 20,2 7125.45.15

DN 200 90 385 475 25,1 7125.45.20

DN 100 15 345 350 22,0 7130.45.10

DN 125 15 360 375 23,9 7130.45.12

DN 300 DN 150 35 380 415 26,9 7130.45.15
DN 200 70 440 485 34,0 7130.45.20

DN 250 115 465 580 42,1 7130.45.25

SM-X Optimierungsstiicke

Produktinformationen

m Muffenlose Optimierungsstiicke
aus Gusseisen

m Zusatzlich innen und auBen mit Be-
schichtung auf Epoxidbasis

m Gepriift und gefertigt gemaB
DIN EN 877

m MaBe gemaB DIN 19522

Bestellinformationen

DN2

Nennweite Nennweite Abmessungen | Gewicht Artikel-Nr.
DN1 DN2 11
[mm] [kg]
DN 70 DN 50 75 0,3 7170.50.00
DN 80 DN 50 80 0,7 7180.50.00 o
DN 50 80 0,9 7110.50.00
DN 100 DN 70 85 0,9 7110.70.00
DN 80 90 1,0 7110.80.00 2
DN 50 85 1,4 7112.50.00 Nl
DN 125 DN 70 90 1,5 7112.70.00
DN 80 95 1,7 7112.80.00
DN 100 95 1,5 7112.10.00
DN 50 95 2,0 7115.50.00
DN 70 100 2,0 7115.70.00
DN 150 DN 80 100 2,3 7115.80.00
DN 100 105 2,2 7115.10.00
DN 125 110 2,2 7115.12.00
DN 100 115 4,1 7120.10.00
DN 200 DN 125 120 4,1 7120.12.00
DN 150 125 4,3 7120.15.00
DN 250 DN 150 140 6,8 7125.15.00
DN 200 145 7,0 7125.20.00
DN 150 150 10,7 7130.15.00
DN 300 DN 200 160 11,4 7130.20.00
DN 250 170 12,4 7130.25.00
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SM-X Abflussrohre
Gusseisen

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

SM-X Reinigungsrohre

Produktinformationen

m Muffenlose Reinigungsrohre aus
Gusseisen

m Zusatzlich innen und auBen mit Be-
schichtung auf Epoxidbasis

m Gepriift und gefertigt gemaB
DIN EN 877

m MaBe gemaB DIN 19522

Mit runder Reinigungséffnung

Spezifische Produktinformationen

m Mit runder Reinigungsoffnung

Bestellinformationen

Nennweite Abmessungen Gewicht | Artikel-Nr. B -
DN b di12 11
[mm] [mm] [mm] [kg]
DN 70 125 73 210 2,9 7170.90.00
DN 80 135 78 220 3,1 7180.90.00
DN 100 159 104 260 5,0 7110.90.00

Mit langlicher Reinigungsoffnung

Spezifische Produktinformationen

m Mit rechteckiger Reinigungsoffnung

Bestellinformationen

Nennweite Abmessungen Gewicht Artikel-Nr. -
DN )| n L
[mm] [mm] [kg]
DN 125 370 225 10,3 7112.90.00 S ‘ O
DN 150 395 250 14,5 7115.90.00
DN 200 465 300 22,0 7120.90.00 = ﬁ
DN 250 570 350 36,5 7125.90.00 5 ‘ 5
DN 300 640 400 51,0 7130.90.00
+
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SM-X Abflussrohre
Gusseisen

SM-X Verschlussstopfen

Produktinformationen

m Verschlussstopfen aus Gusseisen
m Zusatzlich innen und auBen mit Be-
schichtung auf Epoxidbasis
m Gepriift und gefertigt gemaB
DIN EN 877
m MaBe gemaB DIN 19522

Bestellinformationen

Nennweite Abmessungen Gewicht Artikel-Nr.
DN |
[mm] [kgl
DN 50 30 0,2 7100.50.00
DN 70 35 0,4 7100.70.00
DN 80 35 0,5 7100.80.00
DN 100 40 0,5 7100.10.00
DN 125 45 11 7100.12.00
DN 150 50 1,7 7100.15.00
DN 200 60 3,1 7100.20.00
DN 250 70 6,0 7100.25.00
DN 300 80 9,5 7100.30.00

SM-X Dachdurchfiihrung

Produktinformationen

m Los- und Festflansch mit eingelegter
Profildichtung

m Gepriift und gefertigt gemaB
DN 18195-5

Bestellinformationen

Nennweite Abmessungen Gewicht Artikel-Nr.
DN a b d1
[mm] [mm] [mm] [kgl
DN 80 215 60 135 6,1 7180.00.01
DN 100 246 60 158 6,6 7110.00.01
DN 125 271 60 188 7,5 7112.00.01

K16/1 EE
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SM-X Abflussrohre
Gusseisen

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

SM-X Dichtelemente

SM-X Dichtelemente

Spezifische Produktinformationen

m SM-X Ubergangsdichtung
SML/Steinzeug

Bestellinformationen

Nennweite Artikel-Nr.
DN
DN 100 7110.21.00
DN 125 7112.21.00
DN 150 7115.21.00
DN 200 7120.21.00
SM-X Anschlussstiicke
Spezifische Produktinformationen
m Anschlussstiicke SM-X Rohre an Stein-
zeug mit Steckmuffe L
Bestellinformationen
Nennweite Artikel-Nr.
DN
DN 100 7110.22.00
DN 125 7112.22.00
DN 150 7115.22.00
DN 200 7120.22.00
‘ Bezeichnung ‘ Passend fiir ‘ Beschreibung Artikel-Nr.
m Profilschellen aus stabilisiertem
Chromstahl, Edelstahl, Werk-
stoff 1.4510/11
m Verschlussteil mit nur einer
Schraube
m Spannbacken aus Werkstoff-Nr.:
1.4301
m Inkl. Dichtmanschette aus
EPDM
m Profilschelle gemaB
SM-X Rapid-Verbinder DIN EN 10088
m SM-X Rohr DN 50 7150.00.04
m SM-X Rohr DN 70 7170.00.04
m SM-X Rohr DN 80 7180.00.04
m SM-X Rohr DN 100 7110.00.04
m SM-X Rohr DN 125 7112.00.04
m SM-X Rohr DN 150 7115.00.04
m SM-X Rohr DN 200 7120.00.044
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SM-X Abflussrohre

Gusseisen

Passend fiir

Bezeichnung

Beschreibung

Artikel-Nr.

SM-X Rapid-Inox-
Verbinder

m SM-X Rohr DN 250
m SM-X Rohr DN 300

SM-X Ubergangsver-
binder m SM-X Rohr DN 70 auf DN 80

SM-X Schallentkoppler m SM-X Rohr DN 50 - DN 150

m Verschlussteil mit nur einer
Schraube

m Alle Teile aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4571/1.4401

m Inkl. Dichtmanschette aus
EPDM

m Verbinder gemaB
DIN EN 10088

m Ubergangsverbinder fiir SM-X
Rohre und Formstiicke DN 70
auf DN 80

m Zur Erreichung erhohter Schall-
schutzanforderungen

m Anschlussgewinde M8/M10

m Geeignet flir senkrechte oder
abgehangte waagerechte SM-X
Leitungen

m Maximale Last F vertikal: 400 N
je Schallentkoppler

m Maximale Last F horizontal:
1000 N je Schallentkoppler

m Zugfeste Sicherungsschelle fiir
SM-X Rapid-Verbinder an druck-
gefahrdeten Leitungen

7125.00.04
7130.00.04

7170.80.03

7150.00.06

K16/1 EE

= SMX Rohr DN 50 7150.00.05
= SMX Rohr DN 70 7170.00.05
. . = SMX Rohr DN 75/DN 80 7175.00.05
4 [ D | SHX Kombikrate ™ S Rof DN 80 7180.00.05
- = SMX Rohr DN 100 7110.00.05
= SMX Rohr DN 125 7112.00.05
= SMX Rohr DN 150 7115.00.05
= SMX Rohr DN 200 7120.00.05
= SMX Rohr DN 250 7125.00.05
= SMX Rohr DN 300 7130.00.05
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ACO PIPE
Edelstahl

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

Produktinformationen

m Baustoffklasse Al

1 Nicht brennbar
m Hochste Oberflachenqualitat
m Hervorragende Bestandigkeit

Abflussrohre

m GemaB DIN EN 1124-2
m Mit Doppellippendichtung aus EPDM
m Mit Steckmuffe 1 A

Bestellinformationen

Abmessungen Gewicht Artikel-Nr.
D Werkstoff: Werkstoff:
[mm] [kg] 1.4301 1.4404
Lange: 150 mm
50 0,2 0174.01.00 | 0174.01.40
75 0,4 0174.01.09 0174.01.49
110 0,6 0174.01.18 0174.01.58
125 0,7 0174.83.32 0174.83.33
160 1,1 0174.01.27 0174.01.67
Lange: 250 mm
50 0,4 0174.01.01 0174.01.41
75 0,6 0174.01.10 | 0174.01.50
110 0,9 0174.01.19 0174.01.59
125 1,0 0174.83.34 0174.83.35
160 1,6 0174.01.28 0174.01.68
Lange: 500 mm
50 1,0 0174.01.02 0174.01.42
75 1,0 0174.01.11 0174.01.51
110 1,5 0174.01.20 0174.01.60
125 1,7 0174.83.36 0174.83.37
160 2,9 0174.01.29 0174.01.69
200 4,5 0174.01.36 0174.01.76
Lange: 750 mm
50 1,0 0174.01.03 0174.01.43
75 1,5 0174.01.12 0174.01.52
110 2,2 0174.01.21 0174.01.61
125 2,5 0174.83.38 0174.83.45
160 4,1 0174.01.30 | 0174.01.70
Lange: 1000 mm
50 1,3 0174.01.04 0174.01.44
75 2,0 0174.01.13 0174.01.53
110 2,9 0174.01.22 0174.01.62
125 3,3 0174.83.39 0174.83.46
160 5,4 0174.01.31 0174.01.71
200 8,2 0174.01.37 0174.01.77
Lange: 1500 mm
50 1,9 0174.01.05 0174.01.45
75 2,9 0174.01.14 0174.01.54
110 4,3 0174.01.23 0174.01.63
125 4,9 0174.83.40 0174.83.47
160 7,9 0174.01.32 0174.01.72
Lange: 2000 mm
50 2,6 0174.01.06 0174.01.46
75 3,6 0174.01.15 0174.01.55
110 57 0174.01.24 0174.01.64
125 6,5 0174.83.41 | 0174.83.484
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ACO PIPE

Edelstahl
Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke
r Abmessungen Gewicht Artikel-Nr.
D Werkstoff: Werkstoff:
[mm] [kg] 1.4301 1.4404
160 10,4 0174.01.33 0174.01.73 E———
200 13,7 0174.01.38 0174.01.78 ?
Lange: 3000 mm
50 3,8 0174.01.07 0174.01.47 |
75 5,7 0174.01.16 0174.01.56 \
110 8,4 0174.01.25 0174.01.65 !
125 9,5 0174.83.43 | 0174.83.50 :
160 15,4 0174.01.34 0174.01.74 i
200 23,1 0174.81.51 0174.05.26 - |
Lange: 4000 mm | IN
50 51 0174.04.43 0174.04.51 M
75 7,7 0174.04.45 0174.04.53 }
110 11,3 0174.04.47 0174.04.55 :
160 20,5 0174.04.49 0174.04.56 |
Linge: 5000 mm i
50 6,3 0174.04.44 0174.04.52 D
75 9,5 0174.04.46 0174.04.54
110 13,9 0174.04.48  0174.05.24
160 25,3 0174.04.50 0174.05.25
Lange: 6000 mm
50 7,6 0174.01.08 0174.01.48
75 11,4 0174.01.17 0174.01.57
110 16,7 0174.01.26 | 0174.01.66
125 19,1 0174.83.44 0174.83.51
160 30,4 0174.01.35 0174.01.75
Rohr mit Doppelmuffe
Bestellinformationen
Abmessungen Ge- Artikel-Nr. ﬁ
wicht
D Werkstoff: Werkstoff: 1
[mm] [kg] 1.4301 1.4404 i
Linge: 1000 mm |
50 1,4 0174.04.57 0174.04.75 \
75 2,1 0174.04.60 0174.04.78 }D
110 3,2 0174.04.63 0174.04.81 ;
125 3,7 0174.04.66 0174.04.84 . |
160 5,9 0174.04.69 0174.04.87 |
200 91 | 0174.04.72 0174.04.90 ﬂ
Lange: 2000 mm !
50 2,6  0174.04.58 0174.04.76 !
75 4,0 0174.04.61  0174.04.79 :
110 6,0 0174.04.64 0174.04.82 ;
125 6,8 0174.04.67 0174.04.85 |
160 10,9 0174.04.70 0174.04.88 ‘
200 16,6 0174.04.73 0174.04.91
Ldnge: 3000 mm
50 3,9 0174.04.59 0174.04.77
75 5,9 0174.04.62 0174.04.80
110 8,7 0174.04.65 0174.04.83
125 10,0 0174.04.68 | 0174.04.86
160 16,0 0174.04.71 0174.04.89
200 24,2 0174.04.74 0174.04.92
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ACO PIPE
Edelstahl

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

PIPE Bogen

Produktinformationen

m Baustoffklasse Al m GemaB DIN EN 1124-2
1 Nicht brennbar m Mit Doppellippendichtung aus EPDM
m Hochste Oberflachenqualitat m Mit Steckmuffe 1 A

m Hervorragende Bestandigkeit

Bogen mit Winkel 15°/30°

Bestellinformationen

Abmessungen Ge- Artikel-Nr.
wicht
D a b Werkstoff: Werkstoff:
[mm] [mm] [mm] [kg] 1.4301 1.4404

Winkel a: 15°

50 54 12 0,1 0174.01.80 0174.02.00

75 66 16 0,3 0174.01.81 0174.02.01

110 78 15 0,4 0174.01.82 0174.02.02 ©

125 84 19 0,5 0174.83.58 | 0174.83.59 |

160 99 29 1,0 0174.01.83 0174.02.03 ;

200 123 31 1,9 0174.01.84 0174.02.04 D
Winkel a: 30°

50 57 16 0,2 0174.01.85 0174.02.05

75 71 21 0,3 0174.01.86 0174.02.06

110 85 27 0,5 0174.01.87 0174.02.07

125 98 28 0,6 0174.83.56 | 0174.83.57

160 110 40 1,2 0174.01.88 0174.02.08

200 137 45 2,3 0174.01.89 | 0174.02.09

Bogen mit Winkel 45°/87,5°

Bestellinformationen

Bogenform 50, 75, 110 und 160 mm

Abmessungen Ge- Artikel-Nr.
wicht ©
D a b Werkstoff: Werkstoff:
[mm] [mm] [mm] [kg] 1.4301 1.4404 b {

Winkel a: 45° /,/

50 62 24 0,2 0174.01.90 0174.02.10 , s

75 76 32 0,3 0174.01.91 0174.83.55 ‘

110 93 42 0,5 0174.01.92 0174.02.11 . //\J

125 110 50 0,6 0174.83.54 0174.02.12 L

160 131 55 1,3 0174.01.93 0174.02.13 1

200 152 60 2,6 0174.01.94 0174.02.14 D
Winkel a: 87,5°

50 86 40 0,2 |0174.01.95 0174.02.15 Bogenform 125 und 200 mm

75 107 53 0,4 0174.01.96 0174.02.16

110 134 67 0,7 0174.01.97 0174.02.17

125 161 93 0,8 0174.83.52 0174.83.53

160 181 105 1,7 0174.01.98 0174.02.18

200 215 128 3,9 0174.01.99 0174.02.19
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Bogen 87,5° mit Beruhigungsstrecke

ACO PIPE
Edelstahl

Spezifische Produktinformationen

m Fiir Ubergang in liegende Leitungen

Bestellinformationen

d21

87.5%

Abmessungen Ge- Artikel-Nr.
wicht

D a b c d21 f Werkstoff: Werkstoff:
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 1.4301 1.4404
Winkel a: 87,5°

50 123 71 50 75 25 0,3 0174.04.93 0174.04.95
75 146 87 50 88 32 0,5 0174.04.94 0174.04.96
110 175 103 250 103 39 1,4 0174.02.20 0174.02.22
160 222 126 250 183 92 2,2 0174.02.21 0174.02.23

K16/1 EE
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ACO PIPE
Edelstahl

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

PIPE Abzweige

Produktinformationen

m Baustoffklasse Al
1 Nicht brennbar
m Hochste Oberflachenqualitat

m GemaB DIN EN 1124-2
m Mit riickstausicherer Steckmuffenver-
bindung und Doppellippendichtung aus

m Hervorragende Bestandigkeit EPDM
Einfachabzweige 45°
Bestellinformationen
Abmessungen Ge- Artikel-Nr.
wicht
D a b 4 Werkstoff: Werkstoff:
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 1.4301 1.4404
Winkel a: 45°
50 128 57 76 0,3 0174.02.32 0174.02.42
75 179 74 110 0,5 0174.02.33 0174.02.43
110 233 88 149 1,0 0174.02.34 0174.02.44
125 273 103 170 1,1 0174.83.64 0174.83.65
160 332 119 222 2,6 0174.02.35 0174.02.45
200 415 151 274 5,7 0174.02.36 0174.02.46
Einfachabzweige 87,5°
Bestellinformationen
Abmessungen Ge- Artikel-Nr.
wicht
D a b Werkstoff: Werkstoff:
[mm] [mm] [mm] [kg] 1.4301 1.4404
Winkel a: 87,5°
50 106 71 0,3 0174.02.37 0174.02.47 \
75 139 90 0,5 0174.02.38 | 0174.02.48 L
110 183 117 0,8 0174.02.39 0174.02.49 :
125 220 135 0,9 0174.04.97 0174.83.61 |
160 288 184 2,3 0174.02.40 0174.02.50 |
200 333 206 4.4 0174.02.41 0174.02.51 i
D
Reduzier-Einfachabzweige 45°
Bestellinformationen
Abmessungen Ge- Artikel-Nr.
wicht
D D2 a b 4 Werkstoff: Werkstoff:
[mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] R desiin
Winkel a: 45°
75 50 144 56 94 0,3 0174.02.52 0174.02.62
110 50 147 42 119 0,5 0174.02.53 | 0174.02.63
75 182 60 135 1,0 0174.02.54 0174.02.64
125 75 200 65 141 1,1 0174.83.66 0174.83.67
110 250 90 160 1,4 0174.04.98 0174.05.01 D
160 110 332 119 190 2,6 0174.02.55 0174.02.65
200 160 359 123 250 4,6 0174.02.56 0174.02.66
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Edelstahl

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

Reduzier-Einfachabzweige 87,5°

Bestellinformationen

Abmessungen Ge- Artikel-Nr.
wicht
D D2 a b Werkstoff: Werkstoff:
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 1.4301 1.4404
Winkel a: 87,5°
75 50 139 90 0,3 0174.02.57 0174.02.67 \
110 50 183 117 0,5 0174.02.58 0174.02.68 : -
75 183 117 0,8 0174.02.59 0174.02.69 i
125 75 187 110 0,9 0174.83.62  0174.83.63 |
110 205 127 1,0 0174.04.99 0174.05.02 |
160 110 288 184 2,3 | 0174.02.60 0174.02.70 e
200 160 293 186 3,6 0174.02.61 0174.02.71 D
Doppelabzweige 45°
Bestellinformationen
Abmessungen Ge- Artikel-Nr.
wicht
D a b c Werkstoff: Werkstoff:
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 1.4301 1.4404
Winkel a: 45°
50 128 57 76 0,4 0174.02.72 0174.02.80
75 179 74 110 0,7 0174.02.73 0174.02.81
110 233 88 149 1,2 0174.02.74 0174.02.82
160 332 184 222 3,5 0174.02.75 0174.02.83

Einfachabzweige 87,5° fiir liegende Rohrleitungen

Bestellinformationen

Abmessungen Ge- Artikel-Nr.
wicht
D a b c Werkstoff: Werkstoff:
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 1.4301 1.4404
Winkel a: 87,5°
50 128 57 117 0,3 0174.03.04 0174.03.08
75 179 74 157 0,6 0174.03.05 0174.03.09
110 233 88 209 1,1 0174.03.06 0174.03.10
160 332 184 302 2,8 0174.03.07 0174.03.11
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ACO PIPE
Edelstahl

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

PIPE Reduktionsstiicke

Produktinformationen

m GemaB DIN EN 1124-2
m Mit riickstausicherer Steckmuffenver-
bindung und Doppellippendichtung aus

m Baustoffklasse Al
1 Nicht brennbar
m Hochste Oberflachenqualitat

Rohrsysteme
Abflussrohre/Formstiicke

m Hervorragende Bestandigkeit EPDM
Reduktion, konzentrisch
Bestellinformationen
Abmessungen Artikel-Nr. D
D D2 Werkstoff:
[mm] [mm] 1.4404
50 75 0174.05.33 ‘
75 110 0174.05.34 i
110 125 0174.83.74 | ©
125 160 0174.83.75 \
160 200 0174.03.12 ‘
D2
Reduktion, exentrisch
Bestellinformationen
Abmessungen Ge- Artikel-Nr. D
wicht }
D D2 a b Werkstoff: } |
[mm] [mm] [mm] [mm] [kgl 1.4404 !
50 75 88 7 03 | 0174.03.13 |
110 103 25 04 | 0174.03.14 |———
75 110 116 15 0,5 0174.03.15 I
110 160 123 22 1,1 0174.03.16 Iy
‘
|
!
]
D2
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Edelstahl

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

Produktinformationen

m GemaB DIN EN 1124-2
m Mit riickstausicherer Steckmuffenver-

m Baustoffklasse Al
1 Nicht brennbar

K16/1

m Hochste Oberflachenqualitat

bindung mit Doppellippendichtung aus

m Hervorragende Bestandigkeit EPDM
Doppelsteckmuffen
Bestellinformationen
Abmessungen Ge- Artikel-Nr.
wicht
D a Werkstoff: Werkstoff:
[mm] [mm] [kg] 1.4301 1.4404
50 54 0,1 0174.03.17 0174.03.22
75 75 0,2 0174.03.18 0174.03.23
110 84 0,4 0174.03.19 0174.03.24 ‘D
125 84 0,4 0174.83.68 0174.83.69
160 110 0,8 0174.03.20 0174.03.25
200 136 1,9 0174.03.21 0174.03.26
Schiebemuffen (Reparaturmuffe)
Spezifische Produktinformationen
m Dienen zur Unterstiitzung bei der
Reparatur einer beschadigten, bereits
eingebauten Rohrleitung - Keinen mitti-
ger Anschlag
Bestellinformationen
Abmessungen Ge- Artikel-Nr. EI
wicht |
D a Werkstoff: Werkstoff: !
[mm] [mm] [kgl 1.4301 1.4404 ®© !
50 44 0,1 0174.03.27 0174.03.32 :
75 46 0,2 0174.03.28 0174.03.33
110 52 0,3 0174.03.29 0174.03.34 D
125 70 0,3 0174.83.70 0174.83.71
160 76 0,7 0174.03.30 0174.03.35
200 100 1,5 0174.03.31 0174.03.36
Einschiebemuffen mit Langmuffe
Bestellinformationen
Abmessungen Ge- Artikel-Nr. |
wicht |
D a b Werkstoff: Werkstoff: < !
[mm] [mm] [mm] [kg] 1.4301 1.4404 !
50 159 102 0,2 0174.03.37 0174.03.41 © :
75 175 113 0,3 0174.03.38 0174.03.42 i
110 200 121 0,5 0174.03.39 0174.03.43 !
125 250 165 0,6 0174.83.72 0174.83.73 :
160 292 170 1,4 0174.03.40 0174.03.44

o
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ACO PIPE
Edelstahl

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

PIPE Verbindungstiicke

Produktinformationen

m GemaB DIN EN 1124-2

m Mit riickstausicherer Steckmuffenver-
bindung und Doppellippendichtung aus
NBR

Verbindungsstiicke fiir Ab- und Uberlaufrohre

Bestellinformationen

Abmessungen Ge- Artikel-Nr.
wicht
D D2 a Werkstoff:
[mm] [mm] [mm] [kg] 1.4404
32 50 90 0,2 0174.03.71
40 50 90 0,2 0174.03.72

Produktinformationen

m Baustoffklasse Al m GemaB DIN EN 1124-2

01 Nicht brennbar
m Hochste Oberflachenqualitat
m Hervorragende Bestandigkeit EPDM

m Mit riickstausicherer Steckmuffenver-
bindung und Doppellippendichtung aus

Zum Ubergang von SML/KML-Rohr an Edelstahlmuffenrohr

Bestellinformationen

Abmessungen Ge- Artikel-Nr.
wicht
D a Werkstoff:
[mm] [mm] [kg] ot
75 121 0,4 0174.03.45
110 137 0,6 0174.03.46
160 174 1,0 0174.03.47
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ACO PIPE
Edelstahl

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

Mit Innengewinde

Bestellinformationen

Nennweite Abmessungen Ge- Artikel-Nr. in
wicht }
In D a Werkstoff: !
[mm] [mm] [kg] 14404 }
1" 50 72 0,2 0174.03.51 i
11" 50 75 0,2 0174.03.52 I ©
2 50 80 0,3 | 0174.03.53 }
|
i
i
1
D
Mit AuBengewinde
Bestellinformationen
Nennweite Abmessungen Ge- Artikel-Nr. in
wicht }
In D a Werkstoff: 1
[mm] [mm] [kg]  1.4404 }
X7y 50 100 0,2 0174.03.54 i
115" 50 100 0,2 0174.03.55 | .
2" 50 100 0,3 0174.03.56 \
|
i
i
i
D
Mit Flansch (DIN 2633 PN 16)
Bestellinformationen
Nennwei- Abmessungen Ge- Artikel-Nr. b2
te wicht b3
DN2 D D2 D3 a Werkstoff: D
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 1.4404 e
DN 40 50 150 110 192 2,2 0174.03.67 Z : ;/;/éj 1%
DN 50 50 165 125 192 2,6 0174.03.68 i 7 ‘
DN 65 75 185 145 245 3,3 0174.03.69 ;
DN 100 110 220 180 259 4,8 0174.03.70 |
DN 150 160 285 240 200 8,5 0174.05.04 \
DN 200 200 240 295 240 12,3 0174.05.05 !
I
i
i
I
D
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Abflussrohre/Formstiicke

ACO PIPE
Edelstahl

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

Pipe Reinigungsrohre

Produktinformationen

m Baustoffklasse Al
1 Nicht brennbar

m Hochste Oberflachenqualitat

m GemaB DIN EN 1124-2
m Mit riickstausicherer Steckmuffenver-
bindung und Doppellippendichtung aus

m Hervorragende Bestandigkeit EPDM
Reinigungsrohre
Bestellinformationen
Abmessungen Ge- Artikel-Nr.
wicht
D a b Werkstoff: Werkstoff:
[mm] [mm] [mm] [kg] 1.4301 1.4404
75 139 90 0,5 0174.03.84 0174.03.87 B
110 183 117 0,8 0174.03.85 0174.03.88 ‘
125 210 135 0,9 0174.83.76 0174.83.77 !
160 288 184 2,3 0174.03.86 0174.03.89 !
200 293 186 3,7 0174.83.78 0174.05.27 D

PIPE Muffenanschlussstiicke

Produktinformationen

m Baustoffklasse Al
1 Nicht brennbar
m Hochste Oberflachenqualitat

m GemaB DIN EN 1124-2
m Mit riickstausicherer Steckmuffenver-
bindung und Doppellippendichtung aus

m Hervorragende Bestandigkeit EPDM
Mit AuBengewinde
Bestellinformationen
Nennweite Abmessungen Ge- Artikel-Nr. 0
wicht |
in D a Werkstoff:
[mm] [mm] [kg]l  1-4404 ‘
19" 50 58 0,2 0174.03.60 i
19" 50 58 0,2 0174.03.61 i
2" 50 58 0,3 0174.03.62 |
f
i ©
|
!
i
in
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ACO PIPE
Edelstahl

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

Mit Innengewinde

Bestellinformationen

Nennweite Abmessungen Ge- Artikel-Nr. D
wicht |
In D a Werkstoff:
[mm] [mm] [kg] 1.4404 i
19" 50 58 0,2 0174.03.57 |
115" 50 58 0,2 0174.03.58 i
2" 50 58 0,3 0174.03.59 4¢—4

Mit Flansch

Bestellinformationen

Nennwei- Abmessungen Ge- Artikel-Nr.
te wicht :
DN2 D D2 D3 a Werkstoff: {
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 1.4404 i
DN 40 50 150 110 100 2,2 | 0174.03.63 o |
DN 50 50 165 125 100 2,6 | 0174.03.64 !
DN 65 75 185 145 100 3,3 | 0174.03.65 ; °
DN 100 110 220 180 100 4,8 | 0174.03.66 ‘ | ‘
DN 200 200 340 295 102 12,1 | 0174.05.03 ! ? 1 % ! V
DN2
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Abflussrohre/Formstiicke

ACO PIPE
Edelstahl

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

PIPE Rattenstop

Produktinformationen

m Fir senkrechte Rohrleitungen

m Mit riickstausicherer Steckmuffenver-
bindung und Doppellippendichtung aus
EPDM

Rattenstop

Bestellinformationen

Abmessungen Ge- Artikel-Nr. %
wicht _ ‘
D D2 a Werkstoff: Werkstoff: ; _.
[mm] [mm] [mm] [kg] 1.4301 1.4404 NS
110 250 864 3,8 0174.03.73 0174.03.74 [

PIPE Muffen-/Endstopfen

Produktinformationen

m Baustoffklasse Al m Hervorragende Bestandigkeit
O Nicht brennbar m GemaB DIN EN 1124-2
m Hochste Oberflachenqualitat

Muffen-/Endstopfen

Bestellinformationen

Abmessungen Ge- Artikel-Nr. b2
wicht ! : }
D D2 a Werkstoff: \
[mm] [mm] [mm] [kg] 1.4404 | v

50 58 45 0,1 0174.03.75 ‘
75 85 45 0,3 0174.03.76 D
110 120 45 0,5 0174.03.77
125 135 50 0,6 0174.83.80
160 170 50 0,7 0174.03.78
200 210 50 1 0174.03.83
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Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

Muffen-/Endstopfen mit Sicherung

ACO PIPE
Edelstahl

Bestellinformationen

o
N

Abmessungen Ge- Artikel-Nr.
wicht rr\hj
I
D D2 a b Werkstoff: ‘
[mm] [mm] [mm] [mm] g1 1404 | O {g -
50 58 45 88 0,4 0174.03.79 b
75 85 45 120 0,6 0174.03.80 B
110 120 45 167 0,8 0174.03.81
160 170 50 214 1,1 0174.03.82 @
|
|
|
= _
|
|
O
—
b
Steckmuffensicherung 2-teilig
Bestellinformationen
Abmessungen Ge- Artikel-Nr. IQ,
wicht %%
D a Werkstoff:
[mm] [mm] [kg] s
50 40 0,1 0174.05.48
75 40 0,2 0174.05.49
110 43 0,3 0174.05.50
125 45 0,4 0174.05.51
160 45 0,5 0174.05.52
200 45 0,6 0174.05.53
Entliiftungshaube
Bestellinformationen
Abmessungen Ge- Artikel-Nr. S
wicht
D Werkstoff: ] U H ” H [
[mm] [kg] 1.4404
110 0,4 0174.03.90

K16/1 EE
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ACO PIPE
Edelstahl

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

PIPE Anschluss- und Optimierungsstiicke

Produktinformationen

m GemaB DIN EN 1124-2

AnschluBBstiick von GM-X auf PIPE

Bestellinformationen

Abmessungen Artikel-Nr. DN
DN d Werkstoff:
[mm] 1.4404

40 50 0174.05.30

50 50 0174.05.18
70 75 0174.05.19 ;
100 110 0174.05.20 |
125 125 0174.05.29 |
d

Optimierungsstiick
Bestellinformationen
dl

Abmessungen Artikel-Nr.
di d2 Werkstoff: :
e e 1.4404 :
75 50 0174.05.35 |
110 75 0174.05.36 }
125 110 0174.05.37 !
160 125 0174.05.38 ‘
200 160 0174.05.39 1

PIPE Dichtungen aus EPDM

Produktinformationen

m o 78-160 mm
m Fiir riickstausichere Steckmuffenverbin-
dung aus EPDM

Fiir Anschluss von Gusseisenrohr an Edelstahlmuffenrohr

Bestellinformationen

Abmessungen Ge- Artikel-Nr. F—I\DT
wicht
> | I
[mm] [kg]
75 0,1 0174.03.48
110 0,1 0174.03.49
160 0,1 0174.03.50
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Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke

ACO PIPE

Edelstahl

‘ Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr.
m ACO Pipe Abflussrohr
0@ 50 mm 0174.03.96
O@ 75 mm 0174.03.97
—H{H- Ersatzdichtung 0@ 110 mm . élé?A/iE:EtD:N(l),Oél " 0174.03.98
0@ 125 mm 0174.83.82
0@ 160 mm 0174.03.99
0@ 200 mm 0174.04.00
m ACO Pipe Abflussrohr
0@ 50 mm 0174.05.07
O@ 75 mm 0174.05.08
—- = Ersatzdichtung 0@ 110 mm m Dichtung aus Viton 0174.81.59
0@ 125 mm 0174.83.83
0@ 160 mm 0174.05.09
O @ 200 mm 0174.05.10
m ACO Pipe Abflussrohr
0@ 50 mm 0174.05.11
OQ 75 mm 0174.05.12
Ersatzdichtung 0@ 110 mm m Dichtung aus NBR 0174.05.13
O@ 125 mm 0174.05.14
0@ 160 mm 0174.05.15
0@ 200 mm 0174.05.16
Gleitmittel m Alle Dichtungen m Gewicht: 0,6 kg 0174.04.01
m Zur axialen Befestigung
PIPE Montageset ~ m ACO Pipe Abflussrohr = !ikﬁsséléé:\gtghwlwglz 0174.04.36
stoff 1.4571
m Aus Edelstahl, Werk-
m ACO Pipe Abflussrohr . :Atlft’féj ﬁ?éi?:ilnlage
m Gewinde M8/M10
0@ 50 mm 0174.04.08
Rohrschelle O@ 75 mm 0174.04.09
0@ 110 mm 0174.04.10
0@ 125 mm 0174.83.87
0@ 160 mm 0174.04.11
0@ 200 mm 0174.04.12
| ° m Fir die Rohrmontage
= @ ‘ 1 Befestigungsplatte  m Gewindestangen M 8 : ge\g"zh;m?(s ke 0174.04.02
. ma: 70 mm
Rohrhalter gyt iy = Rohrhalter zum Handschneiden g7 o5 17
= 3,5 Kg m Gewicht: 3,5 kg
4
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ACO PIPE

Edelstahl
Rohrsysteme » Rohrsysteme » Abflussrohre/Formstiicke
4 Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr.
m ACO Pipe Rohre m Rohrhalter zum Handschneiden
Rohrhalter 0@ 160 mm = Gewicht: 4,0 kg 0174.04.42
m Mit Rohrhalter
Handrohrschneider " ngé“glnlisfrf%emm m Koffer aus Kunststoff 0174.04.37
m Gewicht: 3,5 kg
m Ohne Rohrhalter
Handrohrschneider ™ PéPlé(;-\tr)T:‘msErf%emm m Koffer aus Kunststoff 0174.04.38
m Gewicht: 3 kg
Ersatzschneid- m Handrohrschneider m Verpackungseinheit: 10 Stk.
@ scheiben 00 0174.04.37 ® Gewicht: 0,1 kg WL )
. m Pipe Abflussrohre @ 110 mm — m Ohne Rohrhalter
? Handrohrschneider 160 mm = Gewicht: 2 kg 0174.04.40
. m Handrohrschneider L
Ersatzs_chneld- 0 0174.04.38 [ ] Verp_ack-ungsemhelt. 10 Stk. 0174.04.41
scheiben 0 0174.04.40 m Gewicht: 0,01 kg
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Abschnitt-Inhalt Regenrohrabliufe

R

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Regenrohrablaufe

Seite
Ohne Geruchsverschluss — mit quadratischer
. N 488
Reinigungsoffnung
Ohne Geruchsverschluss — mit runder Reini- 488
Regenrohrabladufe Aus Gusseisen gungsoffnung
Mit Geruchsverschluss 489
Zubehor 489
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Regenrohrablaufe

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Regenrohrablaufe

Regenrohrablidufe aus Gusseisen

Produktinformationen

m Fiir Anschluss an Regenfallrohr

m Mit Anstrich

m Mit Schmutzsieb

m Zum Einbau ins Erdreich

Ohne Geruchsverschluss - mit quadratischer Reinigungsoffnung

Bestellinformationen

Nennweite Belastungs- Beschreibung Gewicht Artikel-Nr. o152 318
klasse
156
[kg] 2124
m Aus Gusseisen, mit T T
DN 100 K3 Anstrich 10 5217.90.00 “ I
m Schmutzsieb aus PVC m ‘
158
=il
I
Ohne Geruchsverschluss - mit runder Reinigungs6ffnung
Bestellinformationen
Nennweite Belastungs- Beschreibung Gewicht Artikel-Nr. [ 145
klasse @122
[kg] 2
m Aus Gusseisen, mit
DN 100 L 15 Anstrich 10 5217.10.00 @132
m Eimer: PE hart

Hinweis: Fiir frostfreien Einbau der Regenrohrablaufe
miissen fir die Tiefen 800/1000/1200 mm folgende
Zwischenstiicke verwendet werden:

800 mm = 5222.13.00;
1000 mm = 5222.12.00 + 5222.13.00 (je 1x);
1200 mm = 5222.12.00 (2x) + 5222.13.00 (1x).

488
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Rohrsysteme » Rohrsysteme » Regenrohrablaufe

Mit Geruchsverschluss

Regenrohrabliufe
Abschnitt-Inhalt

Bestellinformationen

Nennweite Belastungs- Beschreibung Gewicht Artikel-Nr. = 20
klasse 212
[kg] ;

m Aus Gusseisen, mit o ‘

Anstrich ® °
DN 100 L 15 m Stufenweise héhenver- 32 5222.00.00 leo 3

stellbar

m Eimer: PE hart

325

J D | e

| 100
/Y

A

Ny
L

TS
Zubehor
‘ Bezeichnung Passend fiir ‘ Beschreibung Artikel-Nr.
ot R m Hohe: 200 mm 5222.12.00
\ m Gewicht: 6,0 kg
‘ m Hoéhe: 300 mm 5222.13.00
< . . ® Regenrohrablaufe aus Gussei- ™ Gewicht: 9,9 kg
Zwischenstlick .
‘ sen mit Geruchsverschluss
) -
‘ @210 ‘
Hinweis: Fiir frostfreien Einbau der Regenrohrablaufe 800 mm = 5222.13.00;
miissen fir die Tiefen 800/1000/1200 mm folgende 1000 mm = 5222.12.00 + 5222.13.00 (je 1x); 489
K161 C Zwischenstiicke verwendet werden: 1200 mm = 5222.12.00 (2x) + 5222.13.00 (1x).
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Abschnitt-Inhalt Durchfiihrungen

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Durchfiihrungen

Seite
Grundlagen 492
Deckendurchfiihrungen Aus Edelstahl (1.4301) Deckendurchfiihrungen zum Rohreinbau 494
.. Flachdachdurchfiih 495
Flachdachdurchfiihrun- .
Aus Edelstahl (1.4301)
gen Multiflex Zubehér 497

Rohrsysteme
Durchfiihrungen

491
K16/1 EE



Rohrsysteme
Durchfiihrungen

Durchfiihrungen

Planungshinweise
Rohrsysteme » Rohrsysteme» Durchfiihrungen

Grundlagen Deckendurchfiihrungen fiir Rohrleitungen

Deckendurchfiihrungen nach Bedarfsanforderungen mit mehreren Hiilsrohren

Rohrdurchfiihrungen leiten Versorgungs- Rechts befindet sich ein Kombinationsbei-
rohre (Medienrohre) fiir Wasser, Strom, spiel fiir die Anordnung und den Durch-
Gas und Liftung durch abzudichtende messer von Hilsrohren auf Rohrdurchfiih-
Deckenelemente. Die Durchfiihrung rungen.

der Medienrohre erfolgt dabei iber die

Hulsrohre, die Bauwerksabdichtung durch Die Flanschbreiten beginnen bei 60 mm.
den Pressdichtungsflansch der Rohrdurch- Je nach Bedarf kénnen diese groBer

fihrung angelegt werden. Zwischen den Hiilsroh-
ren ist ein Mindestabstand von 35 mm
Je nach baulichen Erfordernissen kann einzuhalten.

es daher notig sein, Rohrdurchfiihrungen
speziell zu konzipieren. Ausschlaggebend
fiir die GroBe der Durchfiihrungsplatte sind
dabei die gewiinschte Anzahl, Anordnung,
Lange und Durchmesser der Hiilsrohre.

Deckendurchfiihrungen nach Bedarfsanforderungen fiir alternative Abdichtung

Rohrdurchfiihrungen konnen neben einem Ein zusatzlicher Diinnbettflansch ist
Pressdichtungsflansch fiir Abdichtung selbstverstandlich auch moglich, wenn
durch eine Dichtungsbahn auch zusatzlich die Rohrdurchfiihrung mehrere Hiilsrohre
noch mit einem Dinnbettflansch fiir alter- beinhaltet.

native Abdichtung gefertigt werden.

Der Abstand zwischen den beiden Flansch-
platten wird dabei speziell nach Kunden-
angaben an die baulichen Gegebenheiten
angepasst.

MaRe Deckendurchfiihrungen

Durchmesser Hiilsrohr GM-X Rohre VBR - Rohre PIPE - Rohre SM-X - Rohre
(geman DIN EN ISO 1127) DIN EN 1123 DIN EN 1123 DIN EN 1124 DIN 19522
AufRen Innen DN AuBBen DN AufRen D AuBlen DN AufRen
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
32 32 - - 50 51 - -
57 53 40 42 _ _ _ _ _ _
50 53 - - 75 76 50 58
89 84 70 73 - - - - 70 78
80 89 32 85 110 111 80 83
100 102 40 89 125 126 100 110
140 137 125 133 50 89 - - - -
- - 70 102 - - - -
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Durchfiihrungen

Planungshinweise
Rohrsysteme » Rohrsysteme» Durchfiihrungen
Durchmesser Hiilsrohr Stahlrohre Edelstahlrohre PP-Rohre PP-Rohre
(gemdR DIN 2463) DIN EN 10255 DIN EN 10088 (Versorgung) (Entsorgung) DIN
(1.4401) DIN 8077 EN 1451
AuBBen Innen DN AufBen DN AuBen D AuBBen D AuBen
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
15
(R1/2" 21 15 18 20 20 - -
20
(R3/4") 27 20 22 25 25 - -
57 53 25 (R1") 34 25 28 32 32 32 32
32(R1
3/4") 42 32 35 40 40 40 40
40(R1
1/2") 48 40 42 50 50 50 50
50 (R 2" 60 50 54 63 63 - -
89 8 65 (R 2
1/2") 76 65 76 75 75 75 75
80 (R 3" 89 80 89 90 90 90 90
140 137 100 (4" 114 100 108 110 110 110 110
- - - - 125 125 125 125

Achtung: Rohrisolierungen falls benétigt, beriicksichtigen!

Grundlagen Flachdachdurchfiihrungen Multiflex

Allgemeines

Die Entliftung innenliegender Bader, Kii-
chen und Schmutzwasserfallstrange kann
durch die Multiflex-Flachdachdurchfiihrung
einfach und sicher gelést werden.

Die Multiflex-Flachdachdurchfiihrung aus

Flansche/Normen

Edelstahl, Werkstoff 1.4301, ist als ein-
und zweiteilige Flachdachdurchfiihrung
erhaltlich.

Die einteilige Flachdachdurchfiihrung
Multiflex wird bei ungedammten Dachern

eingesetzt. Die zweiteilige aus Ober- und
Unterteil bestehende Flachdachdurchfiih-
rung Multiflex kommt bei warmegedamm-
ten Beton- als auch bei Trapezflachda-
chern zum Einsatz.

Die Pressdichtungsflansche sind gemaB
DIN EN 1253 gepriift. Die Flanschkonst-

ruktion ermdéglicht die sichere Einbindung
aller Dichtungsbahnen.

Werkstoff/Anschlussmoglichkeiten

Die Flachdachdurchfiihrung Multiflex kann
auf der Baustelle gekiirzt werden und
somit auf die Isolierstarke der Dammung
angepasst werden. Auch ein Verlangern
der Multiflex Flachdachdurchfiihrung mit
dem GM-X Rohrleitungsprogramm ist

K16/1 EE

moglich. Die das Programm erganzenden
Schalungsglocken und Aufnahmebleche
erleichtern den Einbau.

Die Flachdachdurchfiihrung Multiflex

in Edelstahl erfiillt alle Anforderungen
des Korrosions- und UV-Schutzes, die

durch Sonneneinstrahlung, Regenwasser
sowie aggressive und verschmutzte Luft
entstehen.

Die Flachdachdurchfiihrung Multiflex kann
an alle Entliiftungsleitungen, die der Norm
entsprechen, angeschlossen werden.
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Deckendurchfiihrungen

Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Rohrsysteme » Rohrsysteme » Durchfiihrungen

Deckendurchfiihrungen zum Rohreinbau

Produktinformationen

m Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
m Zur Durchfiihrung durch Decken
m Mit Pressdichtungsflansch

m Grundplatte: 300 x 300 mm

Mit 1 Hiilsrohr

Bestellinformationen

Durchmesser Gewicht | Artikel-Nr. b
AufRen Innen
[mm] [mm] [kg] % ©§
57 53 9,0 | 9611.00.00 Ciil ‘ ﬁﬁﬂ
89 85 10,0 9610.10.00 B g
140 136 11,0 | 9610.01.00 T "’
150 _|_ 150

S o Ta] |

A A RS

& L |e|EH
sl (*[0 o] |

Mit 2 Hiilsrohren
Bestellinformationen
Durchmesser Gewicht Artikel-Nr. ‘3‘ ‘R
AufRen Innen R
[mm] [mm] [kg]l @
57 53 10,6 9612.00.00 ‘ ‘@:’@I
102 | 97 | 102

N o [o] |
AN A IS8

& ViV e[EB
s [*[e o] |
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Rohrsysteme » Rohrsysteme » Durchfiihrungen
Flachdachdurchfithrungen Multiflex

Produktinformationen

Flachdachdurchfiithrungen Multiflex
Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

ACO Produktvorteile

m Kann gekiirzt oder verlangert werden
m Flr Warmdacher mit Isolierungen von
bis zu 300 mm Starke ohne Verlange-

rung moglich

m Flansche fest verschweiBt

GM-X

m Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
m Flachdachdurchfiihrung DN 70 —

DN 150

Zur Raumentliiftung - mit Regenhut

m Mit Pressdichtungsflansch gemaB
DINEN 1253
m Direktanschluss an ACO Rohrsystem

m Anschluss an andere Rohrarten mit
Ubergangsstiicken

Bestellinformationen

Nennweite Abmessungen Gewicht | Artikel-Nr.
d d1 d2 d3 H1 H2
[mm] | [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
Anzahl Flansche: 1
@265
| | DN 70 73 - 332 - | 506 355 42 | 1470.00.00
T DN 100 103 - 332 - 506 370 5,0 1410.00.00
‘ } ‘ d2
e DN 125 133 - 332 - 506 375 60  1420.00.00
g
DN 150 159 - 332 - 506 380 7,0 1450.00.00
d
Anzahl Flansche: 2
@265
[
§@7 DN 70 73 180 332 332 506 302 6,6 1470.20.00
i
d2 DN 100 103 180 332 332 506 302 7,8 1410.20.00
fL.QET#J
T | d3
f‘.&q | F,,,J DN 125 133 220 332 332 506 302 8,9 1420.20.00
r Td DN 150 159 220 332 410 506 307 10,0 1450.20.00
d1

K16/1 EE
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Flachdachdurchfiihrungen Multiflex
Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

Zur Schmutzwasser-Fallstrangentliiftung

Rohrsysteme » Rohrsysteme » Durchfiihrungen

Bestellinformationen
Nennweite Abmessungen Gewicht | Artikel-Nr.
d di d2 d3 H1 H2
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
Anzahl Flansche: 1
DN 70 73 - 332 - 506 355 3,6 1470.00.10
b
DN 100 103 - 332 - 506 370 4,5 1410.00.10
d2
e [ s
DN 125 133 - 332 - 506 375 59 1420.00.10
b
DN 150 159 - 332 - 506 380 7,5 1450.00.10
o Ld
Anzahl Flansche: 2
‘ DN 70 73 180 332 332 506 302 6,1 1470.20.10
i
d2
J.QETQ DN 100 103 180 332 332 506 | 302 73 | 1410.20.10
: | a3
W L
R TF DN 125 133 220 332 332 506 302 7,5 1420.20.10
* d DN 150 159 220 332 410 506 307 9,1 1450.20.10
d1
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Hinweis: MaBtabelle zu Flachdachdurchfiihrungen DN 70
und DN 125 finden Sie auf Seite: 492.

Infobox

EE K16/1



Rohrsysteme » Rohrsysteme » Durchfiihrungen

Flachdachdurchfiithrungen Multiflex
Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

K16/1 EE

Bezeichnung ‘ Passend fiir ‘ Beschreibung Artikel-Nr.
m Flachdachablaufe Jet/Spin-Serie ™ Dicke: 4 mm
aus Edelstahl m Gewicht: 0,3 kg
m Attika-Dachablaufe Spin
° ° m Flachdachdurchfiihrung o EPDM 0174.42.87
K Multiflex einteilig 0 PVC-weich 0174.42.92
& Flanschdichtung o DN 70/DN 100/DN 125/
5 J DN 150
° ° m Flachdachdurchfiihrung
Multiflex zweiteilig
O DN 150 (Oberteil)
m Dicke: 4 mm
. . m Gewicht: 0,3 kg
/e m Flachdachdurchfiihrungen 0O EPDM 0174.42.88
9 Flanschdichtung Multiflex zweiteilig .
5 y 0 DN 150 (Unterteil BIFYCIEED L,
m Aus Polystyrol
Schalungselocke m Flachdachdurchfiihrungen O Gewicht: 0,3 Kg 0174.43.53
gs8 Multiflex 0 DN 100
O DN 150 0174.43.54
m Aus Stahl verzinkt
m Flachdachdurchfiihrungen O Gewicht: 0,3 Kg 0174.43.17
el Multiflex o DN 70/DN 100
O DN 125/DN 150 0174.43.18
497
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