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Abläufe aus Gusseisen

Gusseisen (EN-GJL-200)

besteht aus einer Eisen-Kohlenstoff-Legierung und ist prädestiniert für die Nutzung 
in der Abwassertechnik. Gusseisen ist nicht brennbar und entspricht der Baustoff-
klasse A1 gemäß DIN 4102. Zu einer dauerhaften und wirksamen Körperschallre-
duzierung trägt die hohe Dichte des Werkstoffs Gusseisen bei.

Abläufe aus Kunststoff

Kunststoff

Der moderne und recyclebare Werkstoff Polypropylen zeichnet sich durch hohe 
Stabilität sowie Chemikalien- und Wärmebeständigkeit aus. Besonders für den Ein-
satz in privaten Nassräumen haben sich Produkte aus diesem Werkstoff etabliert.

Abläufe aus Edelstahl

Edelstahl

ist eine Bezeichnung für legierte oder unlegierte Stähle mit besonderem Reinheits-
grad. Edelstahl ist gegen Wasser, Wasserdampf, Luftfeuchtigkeit, Speisesäuren 
sowie schwach organische und anorganische Säuren beständig. Bei hohen Tempe-
raturbeanspruchungen und Anforderungen an Hygiene eignet sich Edelstahl beson-
ders für die Anwendung in Küchenbetrieben, der Nahrungs- und Getränkeindustrie.

Informationen

Planungshinweise . . . . . . . . . . . . . . . . .2
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Auswahlkriterien für Bodenabläufe

Bodenabläufe leiten das Schmutzwasser 
von Bodenflächen gefahrlos für Men-
schen und schadlos für Bauwerke in die 

Entwässerungsleitung ab. Sie sollen dort 
vorgesehen werden, wo Schmutzwasser 
auf dem Boden anfallen kann und sicher 

abgeleitet werden muss. Sie müssen dort 
eingebaut werden, wo die DIN 1986-100 
dies fordert. 

Schmutzwassermenge  Nennweite 

Der Abflusswert der Bodenabläufe steht in 
direktem Zusammenhang mit der Nennwei-
te des Bodenablaufs. Je nach anfallender 

Schmutzwassermenge ist die Nennweite 
DN 50, DN 70/80, DN 100, DN 125 oder 
DN 150 auszuwählen und die Anzahl der 

Bodenabläufe festzulegen. 

Rohrleitungsverzug  Stutzenneigung

Die Anschlussleitung wird nach baulicher 
Gegebenheit in oder unter der Decke 
verzogen. Entsprechend wird ein Boden-

ablauf mit 1,5° oder 90° Stutzenneigung 
ausgewählt. 

Einbaustelle  Geruchverschluss

Bodenabläufe können sowohl innerhalb als 
auch außerhalb von Gebäuden eingebaut 
werden. Je nach örtlicher Lage sind ge-
mäß DIN 1986-100 Bodenabläufe mit oder 

ohne Geruchverschluss zu verwenden. 
Bodenabläufe, die über Leichtflüssigkeits-
abscheider entwässern, dürfen keinen 
Geruchverschluss aufweisen. Bodenabläu-

fe, die über Fettabscheider entwässern, 
müssen einen Geruchverschluss haben. 

Verkehrsbelastung  Klassifizierung

Der Einbauort und die damit verbundene 
Verkehrsbelastung sowie die Nutzung, 
bestimmen die Ausführung und damit die 
Tragfähigkeit des Rostes. Die Abläufe und 
Abdeckungen sind nach der Einbaustelle 
in die Belastungsklassen H 1,5 bis P 400 
eingeteilt. Im Zweifelsfall ist immer die 
höhere Klasse zu wählen.

Belastungsklasse Anwendungsbereich
H 1,5 Für nicht genutzte Dächer mit Abdichtung ( Flachdächer)

K 3 Für Flächen ohne Fahrverkehr, z.B. Flächen von Terrassen, Balko-
nen, Baderäume und öffentlichen Wasch- und Duschanlagen

L 15 Flächen mit leichtem Fahrverkehr, ausschließlich Gabelstapler, in 
gewerblich genutzten Räumen

R 50 Flächen mit Fahrverkehr, wie in gewerblich genutzten Räumlich-
keiten und Farbriken

M 125 Flächen mit Fahrverkehr, z.B. Parkhäuser, Fabriken und Werkstätten.

N 250 
Industrielle Flächen mit Schwerlastverkehr durch Gabelstapler, wie 
Flächen der Lebensmittelverarbeitung, chemische oder verfahrens-
technische Anlagen

P 400 

Bereiche mit besonders hohen Belastungen, einschließlich Flächen 
der Lebensmittelverarbeitung, chemische oder verfahrenstechni-
sche Anlagen, bei denen die Abläufe der Belastung durch industrielle 
Gabelstapler und/oder rangierende Schwerlastfahrzeuge ausgesetzt 
sind

Rutschhemmung

Bei der Planung von Fußböden und deren 
Entwässerungsgegenständen müssen 
die betrieblichen Verhältnisse und die 
Nutzungsart der Räume berücksichtigt 
werden. 
Dies gilt für Arbeitsräume und –bereiche, 

in denen mit hoher Rutschgefahr durch 
Obst, Gemüse und Fettteile zu rechnen 
ist, aber auch für nassbelastete Barfuß-
bereiche wie Bäder, Krankenhäuser sowie 
Wasch- und Duschräume von Sportanla-
gen. Hierbei wird unterschieden zwischen 

den Anti-Rutschstufen R-9 bis R-13 und 
den Gruppierungen A-B-C für den nassbe-
lasteten Barfußbereich. ACO Haustechnik 
bietet rutschhemmende Roste bis zu 
Rutschfestigkeitsklassen C und R-13 an, 
die den höchsten Anforderungen genügen. 

Brandverhalten

Bodenabläufe aus Gusseisen und Edelstahl 
entsprechen der Baustoffklasse A1 gemäß 
DIN 4102. Nur diese Ablaufsysteme bren-
nen nicht und geben im Brandfall keinerlei 

Gase ab. Das Planungsziel, die Brandlast 
im Gebäude soweit wie möglich zu redu-
zieren, lässt sich durch diese Ablaufsys-
teme realisieren und somit sind ideale 

Vorraussetzungen für den vorbeugenden 
baulichen Brandschutz geboten. 
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ACO Fit-in Einbauset

Nach dem Einsetzen von Bodenabläufen 
in Kernbohrungen müssen die Hohlräume 
wieder verschlossen werden. Das gilt 
besonders, wenn es sich um klassifizier-
te Brandschutzdecken handelt. Da die 
fachgerechte Verfüllung nur mit einem 

erheblichen Zeit- und Arbeitsaufwand zu 
realisieren ist, hat ACO Haustechnik das  
Fit-in Einbauset entwickelt. Das Einbauset 
ist bei einer Mindestdeckendicke von 100 
mm bei DN 50/70/80 und 150 mm bei 
DN 100 für die Feuerwiderstandsklasse 

R 30 – R 90 geeignet. 
Bei Verwendung des Fit-in Einbausets, 
ohne direkten Fußbodenaufbau, muss der 
Festflansch des Ablaufkörpers, um die 
Rauchdichtigkeit zu gewährleisten, vollflä-
chig in Zementmörtel gebettet werden.

Abdichtung

Abläufe als Einbauteile bei Abdichtungen 
gegen nichtdrückendes Wasser müssen 
den Normen der Reihe DIN EN 1253-1/2 
entsprechen. Diese müssen mit einem 
Anschlussflansch gemäß nachstehender 
Tabelle versehen sein.

Art der Abdichtung 
im Flanschbereich

Wirksame Mindestflanschbreite mm
Anschlussflansch mit 

Gegenflansch
Klebe-
flansch

Anschweiß-
flansch

Fest- 
flansch *)

Los- 
flansch

Dichtungsbahn aus 
Bitumen

 ■ Geklebt – – 100 –

 ■ Geklemmt 70 60 – –

Dichtungsbahnen aus 
Kunststoffen oder Elas-
tomeren, mit oder ohne 
Verschleißschichten

 ■ Geklebt – – 30 –
 ■ Geklemmt 50 40 – –
 ■ Angeschweißt – – – 50

Flüssig aufzubringende 
Abdichtungen, mit oder 
ohne Verschleißschicht

– – 30 –

*) Dieser Wert gilt auch für Abläufe mit werkseitig angebrachter Manschette mit Fest- 
und Losflansch.

Die sicherste Art der Anbindung von Dicht- 
ungsbahnen an Bodenabläufe ist der 
Anschlussflansch (1) mit Gegenflansch 
(2), der auch als Pressdichtungsflansch 
bezeichnet wird. 
Hier wird die Dichtungsbahn (3), unter 
Beachtung der Herstellerangaben, auf 
den Festflansch fachgerecht verklebt bzw. 
verlegt und mittels Losflansch verpresst.  
 

Bei Verwendung hochpolymerer Dichtungs-
bahnen ist im Bereich des Pressdichtungs-
flansches die Dichtungsbahn mehrlagig 
zu verlegen oder mit einer Zwischenlage 
oberhalb und unterhalb der Dichtungsbahn 
zu versehen.  
Bei nicht bitumenverträglichen Dichtungs-
bahnen ist eine Trennlage im Bereich des 
Bodenablaufes je ober- und unterhalb 
anzubringen. Komponenten eines Pressdichtungsflansches

Eine weitere Form der Abdichtung ist die 
Verbundabdichtung. Die Abdichtung erfolgt 
hier direkt auf dem Estrich unterhalb des 
Fliesenklebers. Über der Verbundabdich-

tung werden die Fliesen in einem dünnen 
Fliesenbett verlegt. Deshalb bezeichnet 
man dieses Verfahren als Dünnbettver-
fahren. Der Vorteil dieser Abdichtung ist, 

dass der Untergrund nicht von unhygie-
nisch und/oder chemisch bedenklichen 
Wässern durchfeuchtet werden kann. 

1

2
3
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Abdichtring, Sickerring und Kombiring

Bei ACO Bodenabläufen  
Passavant aus Gusseisen 
Wird bei Bodenabläufen die angeschlos-
sene Dichtungsbahn als wasserführende 
Ebene verwendet, so ist bei der Montage 
die Verwendung des Sickerrings notwendig. 

Die für die jeweilige Abdichtungsmethode zu 
verwendenden Ringe sind bereits im Liefer-
umfang der Aufsatzstücke enthalten.

Bei fachgerechtem Einbau sichert der 
Abdichtring den Bodenaufbau gegen das 
Eindringen von rückstauendem Abwasser. 
Gleichzeitig wird die Sickerwasserab-
leitung von der Dichtungsbahn in den 
Ablaufkörper unterbrochen.

Bei ACO Bodenabläufen  
Variant-CR aus Edelstahl 
Der innovative ACO Variant-CR Kombiring 
vereint die Vorteile des Sickerwasser- und 
Abdichtrings. Im ausgelieferten Zustand 
dichtet er sicher den Ringspalt zwischen 
Aufsatzstückstutzen und Ablaufkörper ab 
und gewährleistet die stufenlose Höhenver-
stellbarkeit. Gleichzeitig wird die Sicker-
wasserableitung der Dichtungsbahn in den 
Ablaufkörper unterbrochen. Durch Entfer-
nung des O-Ringes kann der ACO Variant-CR 
Kombiring ebenfalls zur Sickerwasserablei-
tung verwendet werden.

.

Potenzialausgleich

Bei fachgerechtem Einbau gemäß der 
Einbau- und Bedienungsanleitung müssen 
Bodenabläufe grundsätzlich nicht an 
einem zusätzlichen Potenzialausgleich 
angeschlossen werden. 

Hinweis: Die Vorgaben der 
DIN VDE 0100-701 sind zu beachten.

Bodenaufbauten/Ablauftypen

Bodenaufbau ohne Abdichtung: 
Typ A

Belastungsklassen: K 3, L 15, M 125 
 
Anwendungsbereiche: 
Kellerräume in nicht drückendem Wasser

 
Bodenfliesen 
 

Dauerelastische Fuge 
 
 
Zementestrich 
 
Wärmedämmung 
 
 
 
 
 
Bodenplatte nach Statik

Bodenaufbau mit Abdichtung 
durch Belagsmasse: Typ B

Belastungsklasse: K 3, L 15, M 125 
 
Anwendungsbereiche: 
Industriehallen, Werkstätten, Parkflächen

 
Dichtender Oberflächenbelag 
 
 
Dauerelastische Fuge 
 
 
 
Deckendicke nach Statik
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Bodenaufbau mit Abdichtung 
durch PVC-Belag: Typ C

Belastungsklasse: K 3 
 
Anwendungsbereiche: 
Nassbereiche, Krankenhäuser

 
PVC Belag 
 
Dauerelastische Fuge 
 
Zementestrich 
 
Dampfsperre 
 
 
Deckendicke nach Statik

Bodenaufbau mit Verbundabdich-
tung: Typ D

Belastungsklassen: K 3, L 15, M 125 
 
Anwendungsbereiche: 
Küchenbetriebe, Duschen, Schwimmbäder

 
Bodenfliesen 
 
Fliesenkleber 
 
Verbundabdichtung 
 
Dauerelastische Fuge 
 
Zementestrich 
 
Dampfsperre 
 
 
Deckendicke nach Statik

Bodenaufbau mit einer Dichtungs-
bahn: Typ E

Belastungsklassen: K 3, L 15, M 125 
 
Anwendungsbereiche: 
Fußbodenaufbauten mit Sickerwasserbean-
spruchung

 
Bodenfliesen 
 
Fliesenkleber 
 
Dauerelastische Fuge 
 
Zementestrich 
 
Dichtungsbahn 
 
Deckendicke nach Statik

Bodenaufbau mit Abdichtung 
durch zwei Dichtungsbahnen:  
Typ F

Belastungsklassen: K 3, L 15, M 125 
 
Anwendungsbereiche: 
Keller und Räume mit Wärmedämmung

 
Bodenfliesen 
 
Fliesenkleber 
 
Dauerelastische Fuge 
 
Zementestrich 
 
Dichtungsbahn 
 
Wärmedämmung 
 
Dampfsperre 
 
Deckendicke nach Statik



6

Seite

Grundlagen 8

Bodenabläufe Passavant

Ablaufkörper DN 50
Ablaufkörper, Stutzenneigung: 90° 12

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 1,5° 13

Ablaufkörper DN 70
Ablaufkörper, Stutzenneigung: 90° 14

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 1,5° 15

Ablaufkörper DN 100
Ablaufkörper, Stutzenneigung: 90° 16

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 1,5° 17

Abufsatzstücke und Zubehör
Aufsatzstücke 18

Zubehör 25

Industrieabläufe  
Wal-Selecta DN 100

Ablaufkörper DN 100

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 90° 28

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 1,5° 29

Aufsatzstücke 30

Zubehör 36

Kompaktabläufe  
DN 100 – DN 150

Abläufe ohne  
Geruchverschluss

Ohne Halterand 39

Mit Halterand 43

Abläufe mit  
Geruchverschluss

Ohne Halterand 44

Mit Halterand 46

Mit Flanschabdichtung 46

1

K16/1 K16/1

Bodenentwässerung       Abläufe       Gusseisen



77

Seite

Grundlagen 8

Bodenabläufe Passavant

Ablaufkörper DN 50
Ablaufkörper, Stutzenneigung: 90° 12

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 1,5° 13

Ablaufkörper DN 70
Ablaufkörper, Stutzenneigung: 90° 14

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 1,5° 15

Ablaufkörper DN 100
Ablaufkörper, Stutzenneigung: 90° 16

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 1,5° 17

Abufsatzstücke und Zubehör
Aufsatzstücke 18

Zubehör 25

Industrieabläufe  
Wal-Selecta DN 100

Ablaufkörper DN 100

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 90° 28

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 1,5° 29

Aufsatzstücke 30

Zubehör 36

Kompaktabläufe  
DN 100 – DN 150

Abläufe ohne  
Geruchverschluss

Ohne Halterand 39

Mit Halterand 43

Abläufe mit  
Geruchverschluss

Ohne Halterand 44

Mit Halterand 46

Mit Flanschabdichtung 46

A
b

lä
u

fe
G

u
ss

ei
se

n

1

K16/1 K16/1

Abläufe aus GusseisenAbschnitt-Inhalt

Bodenentwässerung       Abläufe       Gusseisen



8

A
b

lä
u

fe
G

u
ss

ei
se

n
A

b
lä

u
fe

G
u

ss
ei

se
n

A
b

lä
u

fe
G

u
ss

ei
se

n
A

b
lä

u
fe

G
u

ss
ei

se
n

1

K16/1K16/1

Abläufe
Planungshinweise

Bodenentwässerung   Abläufe   Gusseisen

Grundlagen

Der Werkstoff Gusseisen

Gusseisen mit Lamellengraphit (EN-GJL- 
200) ist ein überragender Konstruktions-
werkstoff mit guten Gebrauchseigenschaf-
ten und vielen Verwendungszwecken. 
Unter Gusseisen gemäß DIN EN 1561 
versteht man eine Eisenlegierung mit 
hohen Anteil von Kohlenstoff, Silizium und 
anderen Bestandteilen wie Mangan, Chrom 
oder Nickel. Gusseisen bietet mit einem 
Schmelzpunkt von über 1100 °C ein hohes 
Maß an Sicherheit im Bezug auf Brand-
schutz in der Gebäudeentwässerung. Die 
Passavant Bodenabläufe werden aus Guss-
eisen, Werkstoff EN-GJL-200 hergestellt. 
Durch die lammellenartige Einlagerung von 
Kohlenstoff in die metallische Grundmasse 
erhält Gusseisen seine hervorragende 
Korrosionsbeständigkeit.

Schallschutz

Die hohe Dichte des Werkstoffs Guss-
eisen und die konstruktiv integrierte 
Schallentkopplungssysteme tragen zu 
einer sicheren und dauerhaft wirksamen 
Körperschallreduzierung bei. Der ACO 
Bodenablauf Passavant orientiert sich an 
den neusten Regelwerken, wie der VDI 
4100 und entspricht dort der höchsten 
Schallschutzstufe (SSt III).

 ■ Hohe Dichte des Werkstoffs Gusseisen
 ■ Entspricht VDI 4100:2012 in der 
höchsten Schallschutzstufe (SSt III)

 ■ Schallpegel LAFmax ≤ 22 dB(A) für alle 
Ausführungen

 ■ Werkseitig integrierter Schallschutz, 
somit ohne Zusatzbauteile vor Ort 
montierbar

Montage  
Beständigkeit: Auch wenn Belagsmas-
sen, wie Gussasphalt, heiß aufgebracht 
werden, ist Gusseisen absolut wider-
standsfähig.

Sicherer Einbau: Gusseisen und Beton 
haben fast den gleichen Ausdehnungskoef-
fizienten und dadurch bleibt der Ablaufkör-
per selbst bei starken Temperaturschwan-
kungen nach dem Einbau fest mit der 
Decke verbunden.

Mechanische Stabilität: Der Werkstoff 
Gusseisen ist druckfest und nicht ver-
formbar, dadurch kann der Ablaufkörper 
dauerhaft Belastungen aufnehmen.

Potenzialausgleich: Bei fachgerech-
tem Einbau, gemäß der Einbau- und 
Bedienungsanleitung, müssen Passavant 
Bodenabläufe grundsätzlich nicht an einem 
zusätzlichen Potenzialausgleich ange-
schlossen werden.  
Hinweis: Die Vorgaben der 
DIN VDE 0100-701 sind zu beachten. 

Einbauset ACO Fit-in: Das gesamte 
ACO Bodenablaufprogramm Passavant 
DN 50 – DN 100 ist auf den Kernboh-
rungsdurchmesser 160 mm in Verbindung 
mit dem Fit-in abgestimmt.

Oberflächen  
Anstrich: Bodenabläufe werden aus opti-
schen Gründen mit einem dunklen Anstrich 
als Transportschutz versehen.

Easy-to-clean-Beschichtung: Das 
Easy-to-clean-Pulver wird in einem 
Beschichtungsverfahren bei über 200 °C 
aufgebracht. In Tests des Instituts 
Fresenius wurde die durchschnittliche 
Schmutzentfernung nach einer Einwirkzeit 
von 25 Minuten geprüft. Während bei 
einer unbehandelten Oberfläche lediglich 
15 % des Schmutzes entfernt werden 
konnten, lassen sich auf Gussabläufen 
mit Easy-to-clean-Oberfläche bis zu 80 % 
der Verschmutzungen durch einfaches 
Abspülen entfernen.

Rauch- und Geruchstopp  
Eine hoch flexible Membran verschließt 
ohne mechanische Teile den Zugang zur 
Kanalisation und öffnet nur bei fließendem 
Wasser. Auch ohne Wasservorlage ist so 
ein vollständiger Schutz vor Kanalgasen 
gegeben. Im Brandfall verhindert das 
System darüber hinaus die Ausbreitung 
von Rauch, bevor die Hitzeentwicklung die 
Brandschutzfunktion im ACO Bodenablauf 
Passavant aktiviert. 

Nachhaltige Nutzung  
der natürlichen Ressourcen  
Gusseisen ist vollständig recycelbar. Diese 
Wiederverwertbarkeit des Materials stellt 
einen nachhaltigen Beitrag zum Wohle der 
Umwelt dar und erfüllt somit auch eine der 
zentralen Anforderungen der BauPVO.  
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Vorbeugender Brandschutz

Baustoffklasse A1: Gusseisen entspricht 
der Baustoffklasse A1 gemäß DIN 4102 
und ist somit nicht brennbar.

Bauaufsichtliche Anforderungen: 
ACO hat das komplette Bodenablauf-
Programm Passavant DN 50, DN 70/80 
und DN 100 mit Geruchverschluss aus 
dem nicht brennbaren Werkstoff Gussei-
sen gemäß DIN 4102 prüfen lassen und 
die brandschutztechnische Eignung mit 
Feuerwiderstandsdauer von 30 – 90 bzw. 
120 Minuten als Grundlage für die Allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) 
Z-19.17-2144 nachgewiesen.

Bei den Bodenabläufen mit einer Stut-
zenneigung von 1,5°: Die Bodenabläufe 
können ohne Brandschutz-Set direkt in die 
Decke eingesetzt werden, wenn folgende 
Randbedingungen erfüllt sind:

 ■ Mindestabstand 600 mm zur Fallleitung
 ■ Verwendung eins Abflussrohres  
Baustofklasse A1

 ■ Auskleidung der Deckendurchführung 
im Bereich des Fallstranges in 
R 30 – R 120 Qualität, entsprechend 
der geforderten Feuerwiderstandsdauer 
der Massivdecke

Bei den Bodenabläufen mit einer Stut-
zenneigung von 90°:

 ■ Durch direktes Eingießen beim Herstel-
len der Decke (Mindestdeckendicke: 
150 mm bei DN 50/70/80 und 200 mm 
bei DN 100)

 ■ In Massivdecken (Mindestdeckendicke: 
150 mm bei DN 50/70/80 und 200 mm 
bei DN 100) mit eckiger Aussparung, 
Restquerschnitte müssen, entsprechend 
der Einbauanleitung und den Angaben in 
der AbZ, vollständig vergossen werden

Mischinstallation

An die ACO Brandschutz-Bodenabläufe 
mit Brandschutzset dürfen Abwasserrohre 
unabhängig vom Rohrwerkstoff, also nicht-
brennbare Abflussrohre aus Gusseisen 
SML (Baustoffklasse A1) oder Abflussroh-
re aus Kunststoff (Baustoffklasse B1/B2), 
angeschlossen werden, die für häusliches 
Schmutzwasser gemäß DIN 1986-3 
bestimmt sind.

ACO Bodenablauf R 30 – R 120 
aus Gusseisen, mit Stutzenneigung 1,5° 
Kein Brandschutzset erforderlich! 

ACO Bodenablauf R 30 – R 90 
aus Gusseisen, mit Stutzenneigung 90° 
Mit Brandschutzset! 

z. B. Abflussrohr, 
Rohrdurchführung R 30 – R 120 

z. B. Versorgungsrohre Heizung/Sanitär, 
Rohrdurchführung R 30 – R 120 

z. B. Abflussrohr, 
Baustoffklasse B1/B2

Einbauset Fit-in 
zum 
mörtellosen 
Einbau in 
Kernbohrungen 

H H1

≥ 600 mm

Einbaubeispiel: ACO Bodenabläufe Passavant mit Geruchverschluss und Brandschutz-Set Feuerwiderstandsklasse R 30 – R 90/R120

Brandschutzklassifizierung von Deckendicken

Dicke der Massivdecke bei eingebauten 
ACO Bodenabläufen Passavant

Dicke der Massivdecke 
bei Kernlochbohrung und 

Fit-in
DN Stutzenneigung H H1

50
1,5° 200 mm –
90° 150 mm 100 mm

70/80
1,5° 200 mm
90° 150 mm 100 mm

100
1,5° 200 mm –
90° 200 mm 150 mm

Brandschott R 30 – R 120 
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K16/1K16/1

Abläufe
Planungshinweise

Bodenentwässerung   Abläufe   Gusseisen

Passend für alle Rohrsysteme

Konform zur Leitungsanlagen-Richtlinie, 
Abschnitt 4.1, können folgende Kombina-
tionen mit klassifizierten Abschottungen 
umgesetzt werden:  
Nichtbrennbare Entwässerungsleitun-
gen inkl. nichtbrennbarer Anschlussleitun-
gen und Abschottungen mit AbP/AbZ und 
nichtbrennbare Bodenabläufe mit AbZ als 
Anfang der Entwässerungsanlage.  
Brennbare Entwässerungsleitungen 
inkl. brennbarer Anschlussleitungen 

und Abschottungen mit AbZ (Brand-
schutzmanschetten) und brennbare und 
nichtbrennbare Bodenabläufe mit AbZ als 
Anfangspunkt der Entwässerungsanlage.
Mischinstallationen, z. B. mit nicht-
brennbaren Fallsträngen und brennbaren 
Anschlussleitungen und Abschottungen für 
Mischinstallationen mit AbZ und brennbare 
und nichtbrennbare Bodenabläufe mit AbZ 
als Anfangspunkt der Entwässerungsan-
lage. 

Konform zur Leitungsanlagen-Richtlinie, 
Abschnitt 4.3 „Erleichterungen“, können 
folgende Kombinationen mit klassifizierten 
Abschottungen umgesetzt werden:

Nichtbrennbare Entwässerungsleitun-
gen inkl. nichtbrennbarer Anschlussleitun-
gen (Mindestlänge 500 mm) und Leitungs-
durchführung gemäß den Erleichterungen 
der LAR und nichtbrennbare Bodenabläufe 
mit AbZ als Anfang der Entwässerungs-
anlage.















 und 



und und

oder

oder

oder

 und 

DN 50 DN 100DN 70

SML  
Rohrende 
DN 75/80

KG  
Muffe

SML 
Rohrende

PE  
Rohrende

1. Schlauchstück OD 74/79 
DN 70 (Art.Nr. 5170.70.80)

2. SMU-Verbinder DN 75/80 

3. Doppeldichtung aus Gummi 
DN 50 – DN 100

4. KG UG-Anschlussstück DN 50 – DN 100

5. Rapid-Verbindung DN 50 – DN 100

6. CV/CE Verbindung DN 50 – DN 100

7. SVE Steckverbindung DN 50/DN 100

8. Chromstahl Stützring DN 100

1

6 6

5 5

4

3

2 7

8

8

8
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K16/1K16/1

Abläufe
Planungshinweise

Bodenentwässerung   Abläufe   Gusseisen

Kernbohrungsmaße

Ablaufkörper Passavant DN 50/DN 70/DN 100

K
er

n
b

o
h

ru
n

g
sm

aß
e

Nennweite Øa
[mm]

b
[mm]

Øc
[mm]

Artikel-Nr.

DN 50

180

8 160

5149.10.20/60.20

360 5150.10.20/60.20

300 5151.10.20/60.20

DN 70

180

8 160

5169.10.20/60.20

360 5170.10.20/60.20

300 5171.10.20/60.20

DN 100

180

8 160

5569.10.20/60.20

360 5570.10.20/60.20

300 5571.10.20/60.20
Darstellung: Ablaufkörper mit Klebeflansch

Industrieabläufe Wal-Selecta/Kompaktabläufe DN 100

K
er

n
b

o
h

ru
n

g
m

aß
e

Nenn-
weite

Øa
[mm]

b
[mm]

Øc1
[mm]

Øc2
[mm]

Artikel-Nr.

DN 100

320 15 215 – 5190.00.00/05.00

410 10 290 – 5190.10.00/15.00

450 11 260 – 5193.10.00

480 – 280 – 5935.10.00/15.00

450 25 250 330

5086.10.00/60.00

5087.10.00/60.00

5187.10.00/60.00

5187.20.00/70.00
Bei Kernbohrungsmaß c2 reduziert sich das Maß b auf 11 mm.

Øa

C

8

Ø c1

Ø a

b

Ø c2
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K16/1 K16/1

Bodenabläufe Passavant
Ablaufkörper DN 50

Bodenentwässerung   Abläufe   Gusseisen

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 90° 

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

 ■ Baustoffklasse A1
 ■ Geprüfte und praxisgerechte Brand-
schutzlösungen (AbZ. Z-19.17-2144)

 � Bei Einbau Fit-in - Mindest-Deckendi-
cke: 100 mm

 ■ Schallschutzgeprüft gemäß 
DIN EN 4109/VDI 4100:2012

 � Schallpegel: LAFmax ≤ 22 dB(A)

 ■ Gusseisen, Werkstoff EN-GJL-200
 ■ Geprüft gemäß DIN EN 1253-1
 ■ Oberfläche

 � Weiß epoxiert (Easy-to-clean Be-
schichtung)

 � Mit Anstrich
 ■ Anschluss an alle handelsüblichen 
Abdichtungssysteme

 ■ Rohranschluss SML gemäß: DIN EN 877
 ■ Kernbohrung: Ø 160 mm

 

Brandschutz
Feuerwiderstandsklasse

R 30 – R 90 bzw. R 120 geprüft 

gemäß AbZ: Z-19.17-2144 bei 

Verwendung eines 

Brandschutz-Sets.

Bestellinformationen

Flanschaus-
führung

Aussparung Abflusswert Oberfläche Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [l/s] [kg]

19
7

Ø155
Ø180

74

Mit Halterand 200 x 170 1,0

Mit Anstrich 3,7 5149.10.20

Weiß epoxiert 3,7 5149.60.20

74

Ø155
Ø360

19
7

Mit Klebe-
flansch 360 x 180 1,0

Mit Anstrich 7,4 5150.10.20

Weiß epoxiert 7,4 5150.60.20

Ø155

74

19
7

Ø300

Mit Pressdich-
tungsflansch 320 x 180 1,0

Mit Anstrich 8,3 5151.10.20

Weiß epoxiert 8,3 5151.60.20
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K16/1 K16/1

Bodenabläufe Passavant
Ablaufkörper DN 50

Bodenentwässerung   Abläufe   Gusseisen

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 1,5° 

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

 ■ Baustoffklasse: A1
 ■ Geprüfte und praxisgerechte Brand-
schutzlösungen

 ■ Schallschutzgeprüft gemäß 
DIN EN 4109/VDI 4100:2012

 � Schallpegel: LAFmax ≤ 22 dB(A)

 ■ Gusseisen, Werksotff EN-GJL-200
 ■ Geprüft gemäß DIN EN 1253-1

 ■ Oberfläche
 � Weiß epoxiert (Easy-to-clean Be-
schichtung)

 � Mit Anstrich
 ■ Anschluss an alle handelsüblichen 
Abdichtungssysteme

 ■ Rohranschluss SML gemäß: DIN EN 877

 

Brandschutz
Feuerwiderstandsdauer von

30 – 120 Minuten über 

Brandschutzversuche nachgewie-

sen. Bei Verwendung eines 

Geruchverschlusses und 

fachgerechtem Einbau.

Bestellinformationen

Flanschaus-
führung

Aussparung Abflusswert Oberfläche Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [l/s] [kg]

11
8

155

14
7

Ø155
Ø180

Mit Halterand 360 x 170 1,0

Mit Anstrich 4,7 5149.30.20

Weiß epoxiert 4,7 5149.80.20

11
8

155

Ø155
Ø360

14
7

Mit Klebe-
flansch 360 x 180 1,0

Mit Anstrich 8,3 5150.30.20

Weiß epoxiert 8,3 5150.80.20

14
7 11

8

155

Ø155
Ø300

Mit Pressdich-
tungsflansch 360 x 180 1,0

Mit Anstrich 8,9 5151.40.20

Weiß epoxiert 8,9 5151.90.20
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K16/1 K16/1

Bodenabläufe Passavant
Ablaufkörper DN 70

Bodenentwässerung   Abläufe   Gusseisen

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 90° 

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

 ■ Baustoffklasse A1
 ■ Geprüfte und praxisgerechte Brand-
schutzlösungen (AbZ. Z-19.17-2144)

 � Bei Einbau Fit-in - Mindest-Deckendi-
cke: 100 mm

 ■ Schallschutzgeprüft gemäß 
DIN EN 4109/VDI 4100:2012

 � Schallpegel: LAFmax ≤ 22 dB(A)

 ■ Gusseisen, Werkstoff EN-GJL-200
 ■ Geprüft gemäß DIN EN 1253-1
 ■ Oberfläche

 � Weiß epoxiert (Easy-to-clean Be-
schichtung)

 � Mit Anstrich
 ■ Anschluss an alle handelsüblichen 
Abdichtungssysteme

 ■ Rohranschluss SML gemäß: DIN EN 877
 ■ Kernbohrung: Ø 160 mm

 

Brandschutz
Feuerwiderstandsklasse

R 30 – R 90 bzw. R 120 geprüft 

gemäß AbZ: Z-19.17-2144 bei 

Verwendung eines 

Brandschutz-Sets.

Bestellinformationen

Flanschaus-
führung

Aussparung Abflusswert Oberfläche Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [l/s] [kg]

19
7

Ø155
Ø180

74

Mit Halterand 200 x 170 2,0

Mit Anstrich 3,9 5169.10.20

Weiß epoxiert 3,9 5169.60.20

Ø155
Ø360

74

19
7

Mit Klebe-
flansch 360 x 180 2,0

Mit Anstrich 7,7 5170.10.20

Weiß epoxiert 7,7 5170.60.20

Ø155
Ø300

19
7

74

Mit Pressdich-
tungsflansch 320 x 180 2,0

Mit Anstrich 8,6 5171.10.20

Weiß epoxiert 8,6 5171.60.20
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K16/1 K16/1

Bodenabläufe Passavant
Ablaufkörper DN 70

Bodenentwässerung   Abläufe   Gusseisen

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 1,5° 

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

 ■ Baustoffklasse: A1
 ■ Geprüfte und praxisgerechte Brand-
schutzlösungen

 ■ Schallschutzgeprüft gemäß 
DIN EN 4109/VDI 4100:2012

 � Schallpegel: LAFmax ≤ 22 dB(A)

 ■ Gusseisen, Werksotff EN-GJL-200
 ■ Geprüft gemäß DIN EN 1253-1

 ■ Oberfläche
 � Weiß epoxiert (Easy-to-clean Be-
schichtung)

 � Mit Anstrich
 ■ Anschluss an alle handelsüblichen 
Abdichtungssysteme

 ■ Rohranschluss SML gemäß: DIN EN 877

 

Brandschutz
Feuerwiderstandsdauer von

30 – 120 Minuten über 

Brandschutzversuche nachgewie-

sen. Bei Verwendung eines 

Geruchverschlusses und 

fachgerechtem Einbau.

Bestellinformationen

Flanschaus-
führung

Aussparung Abflusswert Oberfläche Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [l/s] [kg]

14
7

135

10
8

Ø155
Ø180

Mit Halterand 360 x 170 1,6

Mit Anstrich 4,7 5169.20.20

Weiß epoxiert 4,7 5169.70.20

10
8

135

Ø155
Ø360

14
7

Mit Klebe-
flansch 360 x 180 1,6

Mit Anstrich 8,3 5170.30.20

Weiß epoxiert 8,3 5170.80.20

10
8

14
7

135

Ø155
Ø300

Mit Pressdich-
tungsflansch 360 x 180 1,6

Mit Anstrich 8,9 5171.40.20

Weiß epoxiert 8,9 5171.90.20
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K16/1 K16/1

Bodenabläufe Passavant
Ablaufkörper DN 100

Bodenentwässerung   Abläufe   Gusseisen

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 90° 

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

 ■ Baustoffklasse A1
 ■ Geprüfte und praxisgerechte Brand-
schutzlösungen (AbZ. Z-19.17-2144)

 � Bei Einbau Fit-in - Mindest-Deckendi-
cke: 100 mm

 ■ Schallschutzgeprüft gemäß 
DIN EN 4109/VDI 4100:2012

 � Schallpegel: LAFmax ≤ 22 dB(A)

 ■ Gusseisen, Werkstoff EN-GJL-200
 ■ Geprüft gemäß DIN EN 1253-1
 ■ Oberfläche

 � Weiß epoxiert (Easy-to-clean Be-
schichtung)

 � Mit Anstrich
 ■ Anschluss an alle handelsüblichen 
Abdichtungssysteme

 ■ Rohranschluss SML gemäß: DIN EN 877
 ■ Kernbohrung: Ø 160 mm

 

Brandschutz
Feuerwiderstandsklasse

R 30 – R 90 bzw. R 120 geprüft 

gemäß AbZ: Z-19.17-2144 bei 

Verwendung eines 

Brandschutz-Sets.

Bestellinformationen

Flanschaus-
führung

Aussparung Abflusswert Oberfläche Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [l/s] [kg]

19
7

Ø155
Ø180

91

Mit Halterand 200 x 170 2,0

Mit Anstrich 4,5 5569.10.20

Weiß epoxiert 4,5 5569.60.20

91

19
7

Ø155
Ø360

Mit Klebe-
flansch 360 x 180 2,0

Mit Anstrich 8,3 5570.10.20

Weiß epoxiert 8,3 5570.60.20

19
7

91

Ø155
Ø300

Mit Pressdich-
tungsflansch 320 x 180 2,0

Mit Anstrich 9,2 5571.10.20

Weiß epoxiert 9,2 5571.60.20
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K16/1 K16/1

Bodenabläufe Passavant
Ablaufkörper DN 100

Bodenentwässerung   Abläufe   Gusseisen

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 1,5° 

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

 ■ Baustoffklasse: A1
 ■ Geprüfte und praxisgerechte Brand-
schutzlösungen

 ■ Schallschutzgeprüft gemäß 
DIN EN 4109/VDI 4100:2012

 � Schallpegel: LAFmax ≤ 22 dB(A)

 ■ Gusseisen, Werksotff EN-GJL-200
 ■ Geprüft gemäß DIN EN 1253-1

 ■ Oberfläche
 � Weiß epoxiert (Easy-to-clean Be-
schichtung)

 � Mit Anstrich
 ■ Anschluss an alle handelsüblichen 
Abdichtungssysteme

 ■ Rohranschluss SML gemäß: DIN EN 877

 

Brandschutz
Feuerwiderstandsdauer von

30 – 120 Minuten über 

Brandschutzversuche nachgewie-

sen. Bei Verwendung eines 

Geruchverschlusses und 

fachgerechtem Einbau.

Bestellinformationen

Flanschaus-
führung

Aussparung Abflusswert Oberfläche Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [l/s] [kg]

14
7

135

92

Ø155
Ø180

Mit Halterand 360 x 170 1,6

Mit Anstrich 5,2 5569.20.20

Weiß epoxiert 5,2 5569.70.20

92

135

Ø155
Ø360

14
7

Mit Klebe-
flansch 360 x 180 1,6

Mit Anstrich 8,8 5570.30.20

Weiß epoxiert 8,8 5570.80.20

92

14
7

135

Ø155
Ø300

Mit Pressdich-
tungsflansch 360 x 180 1,6

Mit Anstrich 9,4 5571.40.20

Weiß epoxiert 9,4 5571.90.20
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K16/1 K16/1

Bodenabläufe Passavant
Aufsatzstücke und Zubehör

Bodenentwässerung   Abläufe   Gusseisen

Aufsatzstücke 

Aufsatzstücke Standard 

Auswahlhilfe

St
an

d
ar

d
 f

ü
r 

D
N

 5
0

 –
 D

N
 1

0
0

Belastungs-
klasse

Rost- 
ausführung

111 x 111 mm 150 x 150 mm

Rutschhemmung Rutschhemmung

Ohne Klasse C 
Barfuß- 
bereich1)

Ohne Klasse C 
Barfuß- 
bereich1)

R 12 
gewerblicher 

Bereich2)

K3

lose eingelegt
5150.87.22 
5150.87.23

5150.87.33 5141.87.23 5141.87.33 –

verriegelbar – –
5141.71.22 
5141.81.22

5141.71.33 
5141.81.33

–

verschraubt
5150.81.22 
5150.81.23

5150.81.33
5141.81.52 
5141.89.22

5141.81.53 
5141.89.33

–

L15 lose eingelegt – – – – 5141.92.22

M125 lose eingelegt – – – – 5141.93.22

Höhen- 
verstellbarkeit

H
1 m

ax

H
1 m

in

1) Gemäß Anforderungen GUV / 2) Gemäß Anforderungen BGR

Bestellinformationen

Ausfüh-
rung

Rahmen Rost Höhenver- 
stellbarkeit 

H1min – 
H1max

Beschreibung Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [kg]
Standardausführung

12
5

Ø125

□111

8

 ■ Kunst-
stoff

 ■ Sicker-
ring

 ■ Kunststoff
 ■ 111 x 111

 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ 104 x 104
 ■ K 3

35 – 90

 ■ Lose eingelegt 0,4 5150.87.22

 ■ Lose eingelegt
 ■ Rutschhemmung: 
Klasse C

0,4 5150.87.33

12
5

Ø125

8

□111

 ■ MEKU
 ■ Sicker-
ring

 ■ Edelstahl
 ■ 111 x 111

 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ 104 x 104
 ■ K 3

35 – 95

 ■ Verschraubt 0,6 5150.81.22

 ■ Verschraubt
 ■ Rutschhemmung: 
Klasse C

0,6 5150.81.33
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K16/1 K16/1

Bodenabläufe Passavant
Aufsatzstücke und Zubehör

Bodenentwässerung   Abläufe   Gusseisen

Ausfüh-
rung

Rahmen Rost Höhenver- 
stellbarkeit 

H1min – 
H1max

Beschreibung Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [kg]
12

5

Ø125

□149

8

 ■ MEKU
 ■ Sicker-
ring

 ■ Edelstahl
 ■ 149 x 149

 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ 140 x 140
 ■ K 3

50 – 100

 ■ Verschraubt 1,8 5141.81.52

 ■ Verschraubt
 ■ Rutschhemmung: 
Klasse C

1,8 5141.81.53

Ø125

150

□149

8

 ■ Kunst-
stoff

 ■ Sicker-
ring

 ■ Kunststoff
 ■ 149 x 149

 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ 140 x 140
 ■ K 3

35 – 120

 ■ Lose eingelegt 0,7 5141.87.23

 ■ Lose eingelegt
 ■ Rutschhemmung: 
Klasse C

0,7 5141.87.33

150

□149

Ø125

8

 ■ Kunst-
stoff

 ■ Sicker-
ring

 ■ Kunststoff
 ■ 149 x 149

 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ 140 x 140
 ■ K 3

35 – 120

 ■ Verriegelbar 0,7 5141.71.22

 ■ Verriegelbar
 ■ Rutschhemmung: 
Klasse C

0,7 5141.71.33

15
0

□149

Ø125

8

 ■ MEKU
 ■ Sicker-
ring

 ■ Edelstahl
 ■ 149 x 149

 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ 140 x 140
 ■ K 3

35 – 120

 ■ Verriegelbar 1,8 5141.81.22

 ■ Verriegelbar
 ■ Rutschhemmung: 
Klasse C

1,8 5141.81.33

8

Ø125

□148

11
5

 ■ Edel-
stahl

 ■ Sicker-
ring

 ■ Edelstahl
 ■ 148 x 148

 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ 140 x 140
 ■ K 3

35 – 85

 ■ Verschraubt 1,9 5141.89.22

 ■ Verschraubt
 ■ Rutschhemmung: 
Klasse C

1,9 5141.89.33
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K16/1 K16/1

Bodenabläufe Passavant
Aufsatzstücke und Zubehör

Bodenentwässerung   Abläufe   Gusseisen

Ausfüh-
rung

Rahmen Rost Höhenver- 
stellbarkeit 

H1min – 
H1max

Beschreibung Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [kg]

Ø123

□142
□150

26
13

1
23

23

Ø170

 ■ Edel-
stahl

 ■ Sicker-
was-
serring

 ■ Edelstahl
 ■ 150 x 150

 ■ Gitterrost
 ■ Edelstahl
 ■ 142 x 142
 ■ L 15

35 – 85  ■ Lose eingelegt
 ■ Rutschhemmend 1,9 5141.92.22

□150

Ø125

□142

13
1

29
22

22

 ■ Edel-
stahl

 ■ Sicker-
was-
serring

 ■ Edelstahl
 ■ 150 x 150

 ■ Gitterrost
 ■ Edelstahl
 ■ 142 x 142
 ■ M 125

35 – 85  ■ Lose eingelegt
 ■ Rutschhemmend 2,2 5141.93.22

Verlängerter Stutzen

29
5

Ø125

8

□111

 ■ MEKU
 ■ Sicker-
was-
serring

 ■ Edelstahl
 ■ 111 x 111

 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ 104 x 104
 ■ K 3

35 – 260  ■ Verschraubt 0,6 5150.81.23

29
0

Ø125

□110

8

 ■ Kunst-
stoff

 ■ Sicker-
was-
serring

 ■ Kunststoff
 ■ 111 x 111

 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ 104 x 104
 ■ K 3

35 – 250  ■ Lose eingelegt 0,5 5150.87.23
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K16/1 K16/1

Bodenabläufe Passavant
Aufsatzstücke und Zubehör

Bodenentwässerung   Abläufe   Gusseisen

Aufsatzstücke für Verbundabdichtungen 

Auswahlhilfe

V
er

b
u

n
d

ab
d

ic
h

tu
n

g
 f

ü
r 

D
N

 5
0

 –
 D

N
 1

0
0 Belastungs-

klasse
Rost- 

ausführung

111 x 111 mm 150 x 150 mm

Rutschhemmung Rutschhemmung

Ohne Klasse C 
Barfuß- 
bereich1)

Ohne Klasse C 
Barfuß- 
bereich1)

R 12 
gewerbliccher 

Bereich2)

K3

lose eingelegt – – 5141.29.22 –

verriegelt – –
5141.91.22 
5141.30.22

5141.91.33 –

verschraubt 5150.91.22 5150.91.33
5141.91.52 
9406.89.22

5141.91.53
9406.89.33

–

L15 lose eingelegt – – – –
5141.97.22 
9406.92.22

M125 lose eingelegt – – – – 9406.93.22

Höhen- 
verstellbarkeit

H
1 m

ax

H
1 m

in

1) Gemäß Anforderungen GUV / 2) Gemäß Anforderungen BGR

 

Bestellinformationen

Ausfüh-
rung

Rahmen Rost Höhen-
ver- 
stell-

barkeit 
H1min – 
H1max

Beschrei-
bung

Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [kg]
Mit Anschlussflies

13
0

□111

8/
11

□5
00

Ø125

307

 ■ Kunst-
stoff

 ■ Abdich-
tring

 ■ Edelstahl
 ■ 111 x 111

 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ 104 x 104
 ■ K 3

40 – 100

 ■ Ver-
schraubt 1,3 5150.91.22

 ■ Ver-
schraubt

 ■ Rutsch-
hemmung: 
Klasse C

1,3 5150.91.33

Hinweis: Angabe Höhenverstellbarkeit bei Aufsatzstücken 
mit Flansch: Rohbetondecke bis UK Dünnbettflansch

Infobox
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K16/1 K16/1

Bodenabläufe Passavant
Aufsatzstücke und Zubehör

Bodenentwässerung   Abläufe   Gusseisen

Ausfüh-
rung

Rahmen Rost Höhen-
ver- 
stell-

barkeit 
H1min – 
H1max

Beschrei-
bung

Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [kg]

Ø125

15
08/
11

□148

□5
00

307

 ■ Kunst-
stoff

 ■ Abdich-
tring

 ■ Edelstahl
 ■ 148 x 148

 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ 140 x 140
 ■ K 3

40 – 100

 ■ Ver-
schraubt

 ■ Mit 
Verschie-
berahmen 
(seitlich 
verschieb-
bar bis 
36 mm)

1,7 5141.91.52

 ■ Verchraubt
 ■ Rutsch-
hemmung: 
Klasse C

 ■ Mit 
Verschie-
berahmen 
(seitlich 
verschieb-
bar bis 
36 mm)

1,7 5141.91.53

Ø125

15
08/
11

□148

□5
00

307

 ■ Kunst-
stoff

 ■ Abdich-
tring

 ■ Edelstahl
 ■ 148 x 148

 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ 140 x 140
 ■ K 3

40 – 100

 ■ Verriegel-
bar

 ■ Mit 
Verschie-
berahmen 
(seitlich 
verschieb-
bar bis 
36 mm)

1,7 5141.91.22

 ■ Verriegel-
bar

 ■ Rutsch-
hemmung: 
Klasse C

 ■ Mit 
Verschie-
berahmen 
(seitlich 
verschieb-
bar bis 
36 mm)

1,7 5141.91.33

Ø125

13
0

□150

13
/1

6
□5

00

307

 ■ Kunst-
stoff

 ■ Abdich-
tring

 ■ Edelstahl
 ■ 150 x 150

 ■ Gitterrost
 ■ Edelstahl
 ■ 142 x 142
 ■ L 15

40 – 100

 ■ Lose 
eingelegt

 ■ Rutsch-
hemmend

 ■ Mit 
Verschie-
berahmen 
(seitlich 
verschieb-
bar bis 
36 mm)

2,2 5141.97.22

Hinweis: Angabe Höhenverstellbarkeit bei Aufsatzstücken 
mit Flansch: Rohbetondecke bis UK Dünnbettflansch

Infobox
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K16/1 K16/1

Bodenabläufe Passavant
Aufsatzstücke und Zubehör

Bodenentwässerung   Abläufe   Gusseisen

Ausfüh-
rung

Rahmen Rost Höhen-
ver- 
stell-

barkeit 
H1min – 
H1max

Beschrei-
bung

Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [kg]

Ø125

□149

15
0

10
-1

3

8

Ø252
Ø350

 ■ Kunst-
stoff

 ■ Abdich-
tring

 ■ Edelstahl
 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ K 3

57 – 125  ■ Lose 
eingelegt 1,3 5141.29.22

 ■ Edelstahl
 ■ 149 x 149

 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ 140 x 140
 ■ K 3

57 – 125  ■ Verriegel-
bar 1,3 5141.30.22

Mit besandetem Flansch

□271

11
5

20

□148
□140

Ø125
 ■ Edel-
stahl

 ■ Abdich-
tring

 ■ Edelstahl
 ■ 148 x 148

 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ 140 x 140
 ■ K 3

35 – 65  ■ Ver-
schraubt 3,9 9406.89.22

50 – 85

 ■ Ver-
schraubt

 ■ Rutsch-
hemmung: 
Klasse C

3,9 9406.89.33

□271

20
29

13
1

□150
□140

Ø125

23

23

 ■ Edel-
stahl

 ■ Abdich-
tring

 ■ Edelstahl
 ■ 150 x 150

 ■ Gitterrost
 ■ Edelstahl
 ■ 140 x 140
 ■ L 15

50 – 100

 ■ Lose 
eingelegt

 ■ Rutsch-
hemmend

3,9 9406.92.22

□271
□150
□140 20

29
13

1Ø125

22

22

 ■ Edel-
stahl

 ■ Abdich-
tring

 ■ Edelstahl
 ■ 150 x 150

 ■ Gitterrost
 ■ Edelstahl
 ■ 140 x 140
 ■ M 125

50 – 100

 ■ Lose 
eingelegt

 ■ Rutsch-
hemmend

4,2 9406.93.22

Hinweis: Angabe Höhenverstellbarkeit bei Aufsatzstücken 
mit Flansch: Rohbetondecke bis UK Dünnbettflansch

Infobox
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K16/1 K16/1

Bodenabläufe Passavant
Aufsatzstücke und Zubehör

Bodenentwässerung   Abläufe   Gusseisen

Aufsatzstücke Spezialausführung 

Auswahlhilfe

Sp
ez

ia
la

u
sf

ü
h

ru
n

g
en

  Belastungs-
klasse

Ausführung
Rost 
[mm]

ohne Rutschhemmung
Höhen- 

verstellbarkeit

K3

PVC-Belag
geklebt

150 x 150 5141.86.22

H
1 m

ax

H
1 m

in

PVC-Belag
geklemmt

 Ø 157 5141.96.22

L15 Verschluss- 
deckel 150 x 150 5141.94.22

M125 Gusseisen 200 x 200 5141.83.22

Bestellinformationen

Ausfüh-
rung

Rahmen Rost Höhenver- 
stellbarkeit 

H1min – 
H1max

Beschreibung Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [kg]

Ø125

12
5

□200
□150

8

3

 ■ Kunst-
stoff

 ■ Abdich-
tring

 ■ PVC
 ■ 148 x 148

 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ 140 x 140
 ■ K 3

50 – 100  ■ Lose eingelegt 1,6 5141.86.22

Ø125

Ø157

11
1

Ø225

 ■ Edel-
stahl

 ■ Abdich-
tring

 ■ Edelstahl
 ■ Ø 157

 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ K 3

35 – 85  ■ Verschraubt 0,9 5141.96.22

Ø125

□150

11
1

 ■ Edel-
stahl

 ■ Abdich-
tring

 ■ Edelstahl
 ■ 150 x 150

 ■ Siebrost 
und Ver-
schlussde-
ckel

 ■ Edelstahl
 ■ L 15

35 – 85  ■ Lose eingelegt 2,8 5141.94.22

Ø125

□197
□240

11
6

48
13

 ■ Gussei-
sen mit 
Anstrich

 ■ Sicker-
wasser-
ring

 ■ Gusseisen
 ■ 197 x 197

 ■ Schlitzrost
 ■ Gusseisen
 ■ 170 x 170
 ■ M 125

85 – 90  ■ Lose eingelegt 11,5 5141.83.22
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K16/1 K16/1

Bodenabläufe Passavant
Aufsatzstücke und Zubehör

Bodenentwässerung   Abläufe   Gusseisen

Zubehör 

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.

Ø155
Ø300

Ø125

14
7

Oberteil  ■ Alle Ablaufkörper Passavant
 � DN 50 – DN 100

 ■ Aus Gusseisen
 ■ Stutzendurchmesser: 125 mm
 ■ Mit Abdichtring
 ■ Mit Pressdichtungsflansch
 ■ Höhenverstellbarkeit: 
50 – 104 mm

 ■ Gewicht: 7,3 kg

 � Mit Anstrich 5145.52.50

 � Weiß epoxiert 5145.57.50

11
5

Ø87

Brandschutz-Set

 ■ Ablaufkörper Passavant
 ■ Stutzenneigung: 90°

 ■ Feuer- und Rauchverschluss 
zur nachträglichen Brandschutz 
Ausrüstung von Ablaufkörpern

 ■ Bestehend aus
 � Geruchverschluss mit Hitze-
schild

 � Brandschutz Kartusche
 ■ Bauaufsichtliche Zulassung: 
AbZ. Z-19.17-2144

 � DN 50 5150.10.35

 � DN 70 5170.10.35

 � DN 100 5570.10.35

Fit-in Einbauset

 ■ Ablaufkörper Passavant
 ■ Stutzenneigung: 90°  ■ Nicht brennbar

 � Baustoffklasse A1
 ■ Zum mörtellosen Einbau in 
Kernbohrungen: Ø 160 mm

 ■ Abmessungen Fit-in
 � Durchmesser: 159 mm
 � Höhe: 149 mm

 ■ Bauaufsichtliche Zulassung: 
AbZ. Z-19.17-2144

 ■ Gewicht: 2,5 kg

Ø159

14
9

 � DN 50 5150.10.60

 � DN 70 5170.10.60

 � DN 100 5570.10.60

Ø125

Ø140

15
0 Verlängerung

 ■ Alle Oberteile und 
Aufsatzstücke

 � Stutzendurchmesser: 
125 mm

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Verlängerung um max. 110 mm
 ■ Mit Abdichtring
 ■ Gewicht: 1,2 kg

5145.50.50

Ø125

15
0 Zwischenstück

 ■ Alle Oberteile und 
Aufsatzstücke

 � Stutzendurchmesser: 
125 mm

 ■ Kunststoff
 ■ Mit Abdichtung 5171.83.20

Ø125

15
0

133

60

Zwischenstück mit 
Zulauf

 ■ Alle Oberteile und 
Aufsatzstücke

 � Stutzendurchmesser: 
125 mm

 ■ Kunststoff
 ■ Mit Abdichtung
 ■ Mit seitlichem Zulauf
 ■ DN 50

5171.84.20

11
5

Ø87

Geruchverschluss  ■ Alle Ablaufkörper Passavant
 � DN 50 – DN 100

 ■ Bestehend aus:
 � Glocke und Staurohr 5128.10.55
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K16/1 K16/1

Bodenabläufe Passavant
Aufsatzstücke und Zubehör

Bodenentwässerung   Abläufe   Gusseisen

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.

□197
46

Aufsatzrahmen

 ■ Bodenabläufe DN 100
 � 5194.10.00
 � 5194.20.00
 � 5194.30.00

 ■ Roste
 � 5095.00.20
 � 5095.01.20
 � 5084.85.20

 ■ Aufsatzstücke
 � 5141.83.00
 � 5141.83.22
 � 5084.82.00
 � 5084.84.00
 � 5084.85.00

 ■ Aus Gusseisen
 ■ Mit Anstrich
 ■ Rahmenmaß: 197 x 197 mm
 ■ Zur stufenweisen Höhenverstel-
lung um je 46 mm

 ■ Gewicht: 3,6 kg

5095.80.00

Saugheber
 ■ Aufsatzstück

 � 5141.94.22
 � 9579.40.94

 ■ Zum Öffnen des Verschlussde-
ckels 5141.94.09

Ø124

8

Ø83

55

Eimer

 ■ Aufsatzstücke
 � 5141.71.xx
 � 5141.81.xx
 � 5141.86.xx
 � 5141.87.xx
 � 5141.89.xx
 � 5141.91.xx
 � 5141.92.xx
 � 5141.93.xx
 � 5141.97.xx
 � 9406.89.xx
 � 9406.92.xx
 � 9406.93.xx

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Mindestdeckenaufbau über 
Halterand/Festflansch des 
Ablaufes: 50 mm

 ■ Gewicht: 0,2 kg

 � Schlitzweite: 8 mm 7000.03.00

 � Schlitzweite: 6 mm ge-
mäß EG-Verordnung Nr. 
1774/2002

7000.03.19

Ø154

Ø14514

Klemmring
 ■ Aufsatzstücke

 � 5141.96.22
 � 9579.40.96

 ■ Für homogene PVC-Noppenbe-
läge

 ■ Mit angespritzter PU-Dichtlippe
 ■ Dicke der Nutzschicht: 2 mm

5141.96.26

□10

□7

h

□150

Aufsatzrahmen

 ■ Aufsatzstücke
 � 5141.97.22
 � 5141.97.52
 � 5141.91.53
 � 9579.60.91
 � 9579.61.91
 � 9579.60.97

 ■ Aus Kunststoff
 ■ Mit 2 Schrauben zur stufenwei-
se Höhenverstellung

 ■ Für Rahmenmaß: 
150 x 150 mm

 ■ Für Fliesendicken ab: 11 mm 
bzw. 16 mm

 � Höhe: 3 mm 5141.91.15

 � Höhe: 9 mm 5141.91.25

Ø125
Ø141

Sickerring  ■ Alle Aufsatzstücke Passavant
 � DN 50 – DN 100

 ■ Als Sickerring zwischen Auf-
satzstück und Ablaufkörper

 ■ Farbe Ring: grau
5150.81.45

Ø125
Ø141

Abdichtring  ■ Alle Aufsatzstücke Passavant
 � DN 50 – DN 100

 ■ Zur Abdichtung zwischen Auf-
satzstück und Ablaufkörper

 ■ Farbe Ring: schwarz
5150.90.20

□110

h Aufsatzrahmen

 ■ Aufsatzstücke
 � 5150.91.00
 � 5150.91.01
 � 5150.91.11
 � 5150.91.22
 � 5150.91.23

 ■ Aus Kunststoff
 ■ Mit 2 Schrauben
 ■ Zur stufenweisen Höhenverstel-
lung

 ■ Für Rahmenmaß: 
110 x 110 mm

 ■ Für Fliesendicke: ab 11 mm

 � Höhe: 3 mm 5150.91.15

 � Höhe: 9 mm 5150.91.25

Geruch- und Rauch-
stopp

 ■ Geruchverschluss
 ■ Brandschutz-Sets

 ■ Aus Gummi
 ■ Durchflussreduzierung auf: 
0,3 l/s

5128.10.75
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K16/1 K16/1

Bodenabläufe Passavant
Aufsatzstücke und Zubehör

Bodenentwässerung   Abläufe   Gusseisen

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.

Haarsieb

 ■ Aufsatzstücke
 � 5141.22.xx
 � 5141.23.xx
 � 5141.29.xx
 � 5141.30.xx
 � 9579.40.81
 � 9579.41.81
 � 9579.40.87
 � 9579.41.87
 � 9579.60.91
 � 9579.61.91

 ■ Aus Kunststoff 5141.00.19

Ø13110 6,
5

Ø125
Höhenverstellring

 ■ Aufsatzstücke aus Kunststoff
 � 5141.29.00 – 5141.32.00
 � 5141.42.00
 � 5141.48.00
 � 620475 – 620477
 � 9579.60.91
 � 9579.61.91
 � 5141.91.22
 � 5150.91.23

 ■ Aus Kunststoff
 ■ Zur Höhenverstellung

 � Pro Ring um je: 6 mm
5141.30.15

x
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K16/1 K16/1

Industrieabläufe Wal-Selecta DN 100
Ablaufkörper DN 100

Bodenentwässerung   Abläufe   Gusseisen

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 90° 

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

 ■ Baustoffklasse: A1
 ■ Geprüfte und praxisgerechte Brand-
schutzlösungen

 � Bei Einbau Fit-In – Mindest-Deckendi-
cke: 150 mm

 ■ Ablaufkörper DN 100
 ■ Geprüft gemäß DIN EN 1253-1
 ■ Aus Gusseisen
 ■ Mit Sickeröffnungen und  
Erdungsanschluss

 ■ Aussparungsmaß: 300 x 500 mm
 ■ Kernbohrungsmaße: Seite 11

 

Brandschutz
Feuerwiderstandsklasse

R30 – R120 geprüft gemäß

AbZ: Z-19.17-1527 bei Verwen-

dung eines Brandschutzglocken-

geruchverschlusses mit 

Hitzeschild.

Bestellinformationen

Flanschaus-
führung

Geruchver-
schluss

Oberfläche Abfluss-
wert

Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[l/s] [kg]
Ohne seitlichen Zulauf

Ø430

22
0

85
70

Ø228

8 Mit Klebe-
flansch

Mit

Mit Anstrich 2,0 11,6 5086.10.00

Weiß epoxiert 2,0 11,6 5086.60.00

Ohne

Mit Anstrich 2,5 11,2 5187.10.00

Weiß epoxiert 2,5 11,2 5187.60.00

Ø430

 2
20

  7
0 

Ø228

 8
5 

Mit Pressdich-
tungsflansch

Mit

Mit Anstrich 2,0 15,8 5087.10.00

Weiß epoxiert 2,0 15,8 5087.60.00

Ohne

Mit Anstrich 2,5 15,4 5187.20.00

Weiß epoxiert 2,5 15,4 5187.70.00

Mit seitlichem Zulauf
Ø430

22
0

85
70

Ø228

8

38

Ø
59 Mit Klebe-

flansch

Mit
Mit Anstrich 2,0 11,8 5086.14.00

Weiß epoxiert 2,0 11,8 5086.64.00

Ohne
Mit Anstrich 2,5 11,4 5187.14.00

Weiß epoxiert 2,5 11,4 5187.64.00

Ø430 

 2
20

 

 8
5 

 7
0 

Ø228 

 8
 38

Ø
59

 

Mit Pressdich-
tungsflansch

Mit
Mit Anstrich 2,0 16,0 5087.14.00

Weiß epoxiert 2,0 16,0 5087.64.00

Ohne
Mit Anstrich 2,5 15,6 5187.24.00

Weiß epoxiert 2,5 15,6 5187.74.00

Hinweis: Der seitliche Zulauf DN 50 ist geeignet 
für Anschlüsse mit einem Rohr-Außendurchmesser: 
48 – 54 mm.

Infobox
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K16/1 K16/1

Industrieabläufe Wal-Selecta DN 100
Ablaufkörper DN 100

Bodenentwässerung   Abläufe   Gusseisen

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 1,5° 

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

 ■ Baustoffklasse: A1
 ■ Geprüfte und praxisgerechte Brand-
schutzlösungen

 ■ Ablaufkörper DN 100
 ■ Geprüft gemäß DIN EN 1253
 ■ Aus Gusseisen
 ■ Mit Sickeröffnungen und  
Erdungsanschluss

 ■ Aussparungsmaß: 350 x 750 mm

 

Brandschutz
Feuerwiderstandsklasse

R30 – R120 geprüft gemäß

AbP: MPA-E-02.005 bei 

Verwendung eines Steckgeruch-

verschlusses und fachgerechtem 

Einbau.

Bestellinformationen

Flanschaus-
führung

Geruchver-
schluss

Oberfläche Abfluss-
wert

Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[l/s] [kg]
Ohne seitlichen Zulauf

60

Ø430

13
5 80

310

Ø228

8

1,
5°

Mit Klebe-
flansch

Mit

Mit Anstrich 2,0 13,9 5086.30.00

Weiß epoxiert 2,0 13,9 5086.80.00

Ohne

Mit Anstrich 2,5 13,5 5187.31.00

Weiß epoxiert 2,5 13,5 5187.81.00

60

Ø430

13
5 80

310

Ø228

1,
5°

Mit Pressdich-
tungsflansch

Mit

Mit Anstrich 2,0 18,1 5086.40.00

Weiß epoxiert 2,0 18,1 5086.90.00

Ohne

Mit Anstrich 2,5 17,7 5187.41.00

Weiß epoxiert 2,5 17,7 5187.91.00

Mit seitlichem Zulauf

60

Ø430

13
5 80

310

Ø
59 38 5

Ø228

1,
5°

Mit Pressdich-
tungsflansch

Mit

Mit Anstrich 2,0 19,0 5086.44.00

Weiß epoxiert 2,0 19,0 5086.94.00

Ohne

Mit Anstrich 2,5 18,6 5187.44.00

Weiß epoxiert 2,5 18,6 5187.94.00

Hinweis: Der seitliche Zulauf DN 50 ist geeignet 
für Anschlüsse mit einem Rohr-Außendurchmesser: 
48 – 54 mm.

Infobox
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K16/1 K16/1

Industrieabläufe Wal-Selecta DN 100
Aufsatzstücke und Zubehör

Bodenentwässerung   Abläufe   Gusseisen

Aufsatzstücke 

Aufsatzstücke Standard 

Auswahlhilfe

St
an

d
ar

d

Belastungs-
klasse

Rost- 
ausführung

200 x 200 mm

Rutschhemmung

ohne Klasse C 
Barfußbereich1)

R 12 
gewerblicher  

Bereich2)

K3

lose eingelegt
5084.87.00 
5084.87.01

5084.87.11 –

verschraubt

5084.71.00
5084.71.01
5084.81.00
5084.81.01
5084.89.00

5084.71.11
5084.81.11
5084.89.11

–

L15 lose eingelegt
5084.80.00
5084.83.00

5084.85.00
5084.84.00

5084.92.00

M125

lose eingelegt 5084.95.00 – 5084.93.00

verschraubt 5084.86.00 – –

Höhen- 
verstellbarkeit

H
1 m

ax

H
1 m

in

1) Gemäß Anforderungen GUV / 2) Gemäß Anforderungen BGR

Bestellinformationen

Ausfüh-
rung

Rahmen Rost Höhenver- 
stellbarkeit 

H1min – 
H1max

Beschreibung Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [kg]
Standardausführung

15
0

Ø198

□198

8

 ■ Kunst-
stoff

 ■ Sicker-
was-
serring

 ■ Kunststoff
 ■ 198 x 198

 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ 188 x 188
 ■ K 3

45 – 150

 ■ Lose eingelegt 1,5 5084.87.00

 ■ Lose eingelegt
 ■ Rutschhemmung: 
Klasse C

1,5 5084.87.11

Ø198

15
0

□198

8

 ■ Kunst-
stoff

 ■ Sicker-
was-
serring

 ■ Kunststoff
 ■ 198 x 198

 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ 188 x 188
 ■ K 3

45 – 150

 ■ Verschraubt 2,0 5084.71.00

 ■ Verschraubt
 ■ Rutschhemmung: 
Klasse C

2,0 5084.71.11

Hinweis: Bei Verwendung des Abdichtrings (Artikel-Nr. 
5084.90.00) in Kombination mit Aufsatzstücken für
 Bodenaufbauten A/B/E/F verringert sich das maximale 

Höhenmaß um 35 mm.
Hinweis: Aufsatzstücke mit Schlitzweite = 8 mm sind für 
den Barfußbereich geeignet.

Infobox
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Industrieabläufe Wal-Selecta DN 100
Aufsatzstücke und Zubehör

Bodenentwässerung   Abläufe   Gusseisen

Ausfüh-
rung

Rahmen Rost Höhenver- 
stellbarkeit 

H1min – 
H1max

Beschreibung Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [kg]
15

8

Ø198

□196

8

 ■ MEKU
 ■ Sicker-
was-
serring

 ■ Edelstahl
 ■ 196 x 196

 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ 188 x 188
 ■ K 3

50 – 155

 ■ Verschraubt 2,3 5084.81.00

 ■ Verschraubt
 ■ Rutschhemmung: 
Klasse C

2,3 5084.81.11

16
0

Ø198

□196

8

 ■ Edel-
stahl

 ■ Sicker-
was-
serring

 ■ Edelstahl
 ■ 196 x 196

 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ 188 x 188
 ■ K 3

45 – 160

 ■ Verschraubt 4,5 5084.89.00

 ■ Verschraubt
 ■ Rutschhemmung: 
Klasse C

4,5 5084.89.11

77

□200
□187

Ø198

10

 ■ Gussei-
sen

 ■ Sicker-
was-
serring

 ■ Gusseisen
 ■ 200 x 200

 ■ Schlitzrost
 ■ Gusseisen
 ■ 187 x 187
 ■ L 15

60 – 75

 ■ Lose eingelegt
 ■ Mit Anstrich 8,7 5084.80.00

 ■ Lose eingelegt
 ■ Weiß epoxiert 8,7 5084.83.00

Ø198

□197
Ø240

98
48

30

30

 ■ Guss-
eisen, 
weiß 
epo-
xiert

 ■ Sicker-
was-
serring

 ■ Gusseisen
 ■ 197 x 197

 ■ Gitterrost
 ■ Edelstahl
 ■ 171 x 171
 ■ L 15

75 – 95  ■ Lose eingelegt
 ■ Rutschhemmend 8,7 5084.84.00

37
18

5

□200

Ø198

□171

30

30

256

 ■ Edel-
stahl

 ■ Sicker-
was-
serring

 ■ Edelstahl
 ■ 200 x 200

 ■ Gitterrost
 ■ Edelstahl
 ■ 171 x 171
 ■ L 15

60 – 185  ■ Lose eingelegt
 ■ Rutschhemmend 4,3 5084.92.00

□197
□240

Ø198

98
48

28

30

 ■ Guss-
eisen 
mit An-
strich

 ■ Sicker-
was-
serring

 ■ Gusseisen
 ■ 197 x 197

 ■ Gitterrost
 ■ Stahl, 
verzinkt

 ■ 171 x 171
 ■ M 125

75 – 95  ■ Lose eingelegt 8,7 5084.85.00

Hinweis: Bei Verwendung des Abdichtrings (Artikel-Nr. 
5084.90.00) in Kombination mit Aufsatzstücken für 
Bodenaufbauten A/B/E/F verringert sich das maximale 

Höhenmaß um 35 mm.
Hinweis: Aufsatzstücke mit Schlitzweite = 8 mm sind für 
den Barfußbereich geeignet.

Infobox
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Industrieabläufe Wal-Selecta DN 100
Aufsatzstücke und Zubehör

Bodenentwässerung   Abläufe   Gusseisen

Ausfüh-
rung

Rahmen Rost Höhenver- 
stellbarkeit 

H1min – 
H1max

Beschreibung Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [kg]
37

18
5

□200

Ø198

□171
28

30

256

 ■ Edel-
stahl

 ■ Sicker-
was-
serring

 ■ Edelstahl
 ■ 200 x 200

 ■ Gitterrost
 ■ Edelstahl
 ■ 171 x 171
 ■ M 125

60 – 185  ■ Lose eingelegt
 ■ Rutschhemmend 4,3 5084.93.00

Ø198

18
5

37□171
□200

256

17

 ■ Edel-
stahl

 ■ Sicker-
was-
serring

 ■ Edelstahl
 ■ 200 x 200

 ■ Stegrost
 ■ Edelstahl
 ■ 171 x 171
 ■ M 125

60 – 185  ■ Lose eingelegt 4,8 5084.94.00

37

□200

Ø198

□171

18
5

15

256

 ■ Edel-
stahl

 ■ Sicker-
was-
serring

 ■ Edelstahl
 ■ 200 x 200

 ■ Einlauf-
schlitzrost

 ■ Edelstahl
 ■ 171 x 171
 ■ M 125

60 – 185  ■ Lose eingelegt 7,9 5084.95.00

98

□197
□240

45

Ø198

13

 ■ Guss-
eisen 
mit An-
strich

 ■ Sicker-
was-
serring

 ■ Gusseisen
 ■ 197 x 197

 ■ Schlitzrost
 ■ Gusseisen
 ■ 171 x 171
 ■ M 125

75 – 95  ■ Lose eingelegt 11,2 5084.82.00

98

□197
□240

45

Ø198

13

 ■ Guss-
eisen 
mit An-
strich

 ■ Sicker-
was-
serring

 ■ Gusseisen
 ■ 197 x 197

 ■ Schlitzrost
 ■ Gusseisen
 ■ 171 x 171
 ■ M 125

75 – 95  ■ Verschraubt 11,2 5084.86.00

Hinweis: Bei Verwendung des Abdichtrings (Artikel-Nr. 
5084.90.00) in Kombination mit Aufsatzstücken für 
Bodenaufbauten A/B/E/F verringert sich das maximale 

Höhenmaß um 35 mm.
Hinweis: Aufsatzstücke mit Schlitzweite = 8 mm sind für 
den Barfußbereich geeignet.

Infobox
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Industrieabläufe Wal-Selecta DN 100
Aufsatzstücke und Zubehör

Bodenentwässerung   Abläufe   Gusseisen

Ausfüh-
rung

Rahmen Rost Höhenver- 
stellbarkeit 

H1min – 
H1max

Beschreibung Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [kg]
Verlängerter Stutzen

Ø198

□198

28
0

8

 ■ Kunst-
stoff

 ■ Sicker-
was-
serring

 ■ Kunststoff
 ■ 198 x 198

 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ 188 x 188
 ■ K 3

45 – 270  ■ Lose eingelegt 1,5 5084.87.01

Ø198

29
0

□196

8

 ■ MEKU
 ■ Sicker-
was-
serring

 ■ Edelstahl
 ■ 196 x 196

 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ 188 x 188
 ■ K 3

55 – 275  ■ Verschraubt 2,3 5084.81.01

Ø198

28
0

□198

8

 ■ Sicker-
was-
serring

 ■ Kunststoff
 ■ 198 x 198

 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ 188 x 188
 ■ K 3

45 – 270  ■ Verschraubt 4,5 5084.71.01

Hinweis: Bei Verwendung des Abdichtrings (Artikel-Nr. 
5084.90.00) in Kombination mit Aufsatzstücken für 
Bodenaufbauten A/B/E/F verringert sich das maximale 

Höhenmaß um 35 mm.

Infobox
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Industrieabläufe Wal-Selecta DN 100
Aufsatzstücke und Zubehör

Bodenentwässerung   Abläufe   Gusseisen

Aufsatzstücke für Verbundabdichtungen 

Auswahlhilfe

V
er

b
u

n
d

ab
d

ic
h

tu
n

g
 f

ü
r 

D
N

 1
0

0

Belastungs-klasse Rost- 
ausführung

200 x 200 mm

Rutschhemmung

ohne Klasse C 
Barfuß- 
bereich1)

R 12 
gewerblicher 

Bereich2)

K3

lose eingelegt – – –

verschraubt
5084.91.00
5084.91.01

5084.91.11 –

L15 lose eingelegt – –
5084.97.00
5084.97.01

Höhen- 
verstellbarkeit

H
1 m

ax

H
1 m

in

1) Gemäß Anforderungen GUV / 2) Gemäß Anforderungen BGR

Bestellinformationen

Ausfüh-
rung

Rahmen Rost Höhen-
ver- 
stell-

barkeit 
H1min – 
H1max

Beschrei-
bung

Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [kg]
Standardausführung

□196

17
1

Ø198

□5
00

8/
11

354

 ■ Kunst-
stoff

 ■ Abdich-
tring

 ■ Edelstahl
 ■ 196 x 196

 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ 188 x 188
 ■ K 3

46 – 120

 ■ Verschraubt
 ■ Mit 
Verschie-
berahmen 
(seitlich ver-
schiebbar 
bis 36 mm)

6,5 5084.91.00

46 – 120

 ■ Verschraubt
 ■ Rutschhem-
mung:  
Klasse C

 ■ Mit 
Verschie-
berahmen 
(seitlich ver-
schiebbar 
bis 36 mm)

6,5 5084.91.11

Hinweis: Angabe Höhenverstellbarkeit bei Aufsatzstücken 
mit Flansch: Rohbetondecke bis UK Dünnbettflansch

Hinweis: Aufsatzstücke mit Schlitzweite = 8 mm sind für 
den Barfußbereich geeignet.

Infobox
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Industrieabläufe Wal-Selecta DN 100
Aufsatzstücke und Zubehör

Bodenentwässerung   Abläufe   Gusseisen

Ausfüh-
rung

Rahmen Rost Höhen-
ver- 
stell-

barkeit 
H1min – 
H1max

Beschrei-
bung

Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [kg]

□194

17
118

/2
1

Ø198

□5
00

354

 ■ Kunst-
stoff

 ■ Abdich-
tring

 ■ Edelstahl
 ■ 194 x 194

 ■ Gitterrost
 ■ Edelstahl
 ■ 186 x 186
 ■ L 15

46 – 120

 ■ Lose einge-
legt

 ■ Rutschhem-
mend

 ■ Mit 
Verschie-
berahmen 
(seitlich ver-
schiebbar 
bis 36 mm)

7,0 5084.97.00

Verlängerter Stutzen

□196

28
08/

11

Ø198

□5
00

354

 ■ Kunst-
stoff

 ■ Abdich-
tring

 ■ Edelstahl
 ■ 196 x 196

 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ 188 x 188
 ■ K 3

46 – 240

 ■ Verschraubt
 ■ Mit 
Verschie-
berahmen 
(seitlich ver-
schiebbar 
bis 36 mm)

6,5 5084.91.01

□194

28
018

/2
1

Ø198

□5
00

354

 ■ Kunst-
stoff

 ■ Abdich-
tring

 ■ Edelstahl
 ■ 194 x 194

 ■ Gitterrost
 ■ Edelstahl
 ■ 186 x 186
 ■ L 15

46 – 240

 ■ Lose einge-
legt

 ■ Rutschhem-
mend

 ■ Mit 
Verschie-
berahmen 
(seitlich ver-
schiebbar 
bis 36 mm)

7,0 5084.97.01
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Industrieabläufe Wal-Selecta DN 100
Aufsatzstücke und Zubehör

Bodenentwässerung   Abläufe   Gusseisen

Zubehör 

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.

Ø390
Ø228

Ø198

15
0

11
0

Oberteil
 ■ Ablaufkörper Wal-Selecta

 � DN 100
 ■ Bodenablauf/Ablauftyp F

 ■ Aus Gusseisen
 ■ Stutzendurchmesser: 198 mm
 ■ Abdichtring
 ■ Nicht brennbar gemäß Baustoff-
klasse A1

 ■ Für Abdichtung der 2. Dich-
tungsbahn

 ■ Mit Pressdichtungsflansch
 ■ Mit Sickeröffnungen
 ■ Höhenverstellbarkeit: 
45 – 100 mm

 ■ Gewicht: 13,7 kg

 � Mit Anstrich 5087.15.30

 � Weiß epoxiert 5087.65.30

Ø198

17
5

Ø215

Verlängerungsstück
 ■ Alle Oberteile und Aufsatzstü-
cke mit einem Stutzendurch-
messer: 198 mm

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Verlängerung um max. 135 mm
 ■ Mit Abdichtring
 ■ Gewicht: 1,4 kg

9392.20.31

Ø240
Ø215

42
15

0

Ø200

Verlängerung
 ■ Alle Oberteile und Aufsatzstü-
cke mit einem Stutzendurch-
messer: 198 mm

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Verlängerung um max. 110 mm
 ■ Mit Abdichtring
 ■ Gewicht: 1,4 kg

9519.20.31

Ø340

18
0 Fit-in Einbauset

 ■ Ablaufkörper Wal-Selecta
 � DN 100
 � Stutzenneigung: 90°
 � Ohne seitlichen Zulauf

 ■ Nicht brennbar gemäß Baustoff-
klasse A1

 ■ Zum mörtellosen Einbau in 
Kernbohrungen: 350 mm

 ■ Abmessungen Fit-In
 � Durchmesser: 340 mm
 � Höhe: 180 mm

 ■ AbZ: Z-19.17-1527
 ■ Gewicht: 2,5 kg

5087.10.40

□200

45

185

Aufsatzrahmen

 ■ Aufsatzstücke
 � 5084.80.00

 ■ Kellerabläufe DN 100
 � 5001.00.00
 � 5002.00.00

 ■ Aufsatzrahmen mit Rost
 � 7000.43.00

 ■ Aus Gusseisen mit Anstrich
 ■ Rahmenmaß: 200 x 200 mm
 ■ Zur stufenweisen Höhenverstel-
lung um je 45 mm

 ■ Gewicht: 2,5 kg

5079.80.00

□197

46

Aufsatzrahmen

 ■ Bodenabläufe DN 100
 � 5194.10.00
 � 5194.20.00
 � 5194.30.00

 ■ Roste
 � 5095.00.20
 � 5095.01.20
 � 5084.85.20

 ■ Aufsatzstücke
 � 5141.83.00
 � 5141.83.22
 � 5084.82.00
 � 5084.84.00
 � 5084.85.00

 ■ Aus Gusseisen
 ■ Rahmenmaß: 197 x 197 mm
 ■ Zur stufenweisen Höhenverstel-
lung um je 46 mm

 ■ Gewicht: 3,6 kg

 � Mit Anstrich 5095.80.00

 � Weiß epoxiert 5095.90.00
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Industrieabläufe Wal-Selecta DN 100
Aufsatzstücke und Zubehör

Bodenentwässerung   Abläufe   Gusseisen

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.
Ø125

70

15
6

Glocken-Geruchver-
schluss

 ■ Ablaufkörper Wal-Selecta und 
Variant-CR-Serie

 � DN 100
 � Stutzenneigung: 90°

 ■ Mit Lippendichtung 5086.20.15

6290
194

SteckGeruchver-
schluss

 ■ Ablaufkörper Wal-Selecta
 � DN 100
 � Stutzenneigung: 1,5°

 ■ Mit Lippendichtung 5086.30.15

□187

41

Aufsatzrahmen

 ■ Aufsatzstücke
 � 5084.92.00
 � 5084.93.00

 ■ Roste
 � 5084.84.20
 � 5084.93.20
 � 5084.95.20

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Rahmenmaß: 187 x 187 mm
 ■ Zur stufenweisen Höhenverstel-
lung um je 41 mm

 ■ Gewicht: 1,9 kg

5095.89.10

20
4

15
5 70

Ø125

Brandschutz-Glocken-
Geruchverschluss

 ■ Ablaufkörper Wal-Selecta und 
Variant-CR-Serie

 � DN 100
 � Stutzenneigung: 90°

 ■ Mit angeformter Brandschutz-
Kartusche

 ■ Feuer- und Rauchverschluss zur 
nachträglichen Brandschutz-
Ausrüstung von Ablaufkörpern

 ■ Mit Lippendichtung
 ■ Bauaufsichtliche Zulassung

 � AbZ: Z-19.17-1527

5087.20.15

42

Ø145
Eimer

 ■ Aufsatzstücke
 � 5084.71.00
 � 5084.80.00
 � 5084.81.00
 � 5084.83.00
 � 5084.87.00
 � 5084.89.00
 � 5084.91.00
 � 9405.89.00

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Mindestdeckenaufbau über Kle-
beflansch des Ablaufes: 50 mm

 ■ Gewicht: 0,6 kg

5086.10.19

Ersatzrollring

 ■ Glocken- und Steckgeruchver-
schluss DN 100

 � 5086.10.15
 � 5086.30.15

 ■ Brandschutz-Set DN 100
 � 5087.10.15

5086.10.26

42
Ø145

Eimer

 ■ Aufsatzstücke
 � 5084.71.00
 � 5084.80.00
 � 5084.81.00
 � 5084.83.00
 � 5084.87.00
 � 5084.89.00
 � 5084.91.00
 � 9405.89.00

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Schlitzweite: 6 mm
 ■ Alternative Artikelnummer für 
Schlitzweite: 8 mm gemäß EG 
Verordnung Nr. 1774/2002

 � 5086.10.19
 ■ Mindestdeckenaufbau über Kle-
beflansch des Ablaufes: 50 mm

 ■ Gewicht: 0,6 kg

5086.15.19

Ø175

10
Abdichtring

 ■ Alle Aufsatzstücke und Ober-
teile mit Stutzendurchmesser 
198 mm

 ■ Ablaufkörper Wal-Selecta und 
Variant-CR Serie

 � DN 100
 ■ Finor

 � 2-teilig
 � Aus Edelstahl

 ■ Zur Abdichtung des Ringspaltes 
zwischen Ablaufkörper und 
Aufsatzstück

5084.90.00

42

Ø149

Eimer

 ■ Aufsatzstücke
 � 5084.92.00
 � 5084.93.00
 � 5084.94.00
 � 5084.95.00
 � 9405.92.00
 � 9405.93.00
 � 9405.94.00
 � 9405.95.00

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Mindestdeckenaufbau über Kle-
beflansch des Ablaufes: 50 mm

 ■ Gewicht: 0,6 kg

 � Schlitzweite: 8 mm 9292.13.19

 � Schlitzweite: 6 mm ge-
mäß EG-Verordnung Nr. 
1774/2002

9292.18.19
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Industrieabläufe Wal-Selecta DN 100
Aufsatzstücke und Zubehör

Bodenentwässerung   Abläufe   Gusseisen

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.

228

70
Ø

6075

355

167,5

Zwischenstück  ■ Ablaufkörper Wal-Selecta
 � DN 100

 ■ Aus Gusseisen
 ■ Ohne Sickeröffnung
 ■ Mit seitlichem Zulauf DN 50
 ■ Inkl. Gummimanschette DN 50
 ■ Für Rohrdurchmesser: 
48 – 54 mm

 ■ Nur in Verbindung mit Ablaufkör-
per mit Pressdichtungsflansch

 ■ Gewicht: 7,4 kg

 � Mit Anstrich 5089.84.00

 � Weiß epoxiert 5089.85.00

170

42

Ø126

Eimer

 ■ Aufsatzstücke
 � 5084.82.00
 � 5084.84.00
 � 5084.85.00
 � 5084.86.00

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Schlitzweite: 8 mm
 ■ Alternative Artikelnummer für 
Schlitzweite: 6 mm gemäß EG 
Verordnung Nr. 1774/2002

 � 5084.84.19
 ■ Mindestdeckenaufbau über Kle-
beflansch des Ablaufes: 50 mm

 ■ Gewicht: 0,6 kg

 � Schlitzweite: 8 mm 5084.82.19

 � Schlitzweite: 6 mm ge-
mäß EG-Verordnung Nr. 
1774/2002

5084.84.19

Ø180

12

Abdichtring
 ■ Zwischenstücke

 � 5089.84.00
 � 5089.85.00

 ■ Durchmesser: 180 mm
 ■ Dicke: 12 mm
 ■ Zur Abdichtung des Ringspalts 
zwischen dem Zwischenstück 
und dem Aufsatzstück

 ■ Dichtring ist gesondert zu 
bestellen

6190.05.26

6

Ø70

Ø70

65

24 8

Muffe DN 50  ■ Ablaufkörper Wal-Selecta
 � DN 100

 ■ Aus Gusseisen, mit Anstrich
 ■ Mit Pressdichtungsflansch
 ■ Mit senkrechtem Abgang
 ■ Inkl. Gummimanschette DN 50
 ■ Für Anschlüsse mit einem Rohr-
außendurchmesser von  
48 – 54 mm

 ■ Gewicht: 2,5 kg

5163.15.00

Ø205

42

Eimer

 ■ Aufsatzstücke
 � 9519.70.92
 � 9519.50.92
 � 9519.70.93
 � 9519.50.93
 � 9519.70.94
 � 9519.50.94
 � 9519.70.95
 � 9519.50.95

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Ab 70 mm über Klebeflansch
 ■ Gewicht: 0,6 kg

 � Schlitzweite: 8 mm 9519.00.29

 � Schlitzweite: 6 mm ge-
mäß EG-Verordnung Nr. 
1774/2002

9519.00.19

6 21

Ø70

40

24 8

Muffe DN 50  ■ Ablaufkörper Wal-Selecta
 � DN 100

 ■ Aus Gusseisen, mit Anstrich
 ■ Mit Pressdichtungsflansch
 ■ Mit waagerechtem Abgang
 ■ Inkl. Gummimanschette DN 50
 ■ Gewicht: 4,8 kg

5165.15.00

Haarsieb

 ■ Aufsatzstücke
 � 5084.71.xx
 � 5084.81.xx
 � 5084.87.xx
 � 5084.91.xx
 � 9519.60.91
 � 9519.61.91

 ■ Aus Kunststoff 5084.00.19

x

Infobox
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Kompaktabläufe DN 100 – DN 150
 

Bodenentwässerung   Abläufe   Gusseisen

Abläufe ohne Geruchverschluss 

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

 ■ Direkter Einbau in die Bodenplatte
 ■ Einfache Montage durch integrierten 
Rostrahmen

 ■ Robuste Bauform
 ■ Geeignet für Abdichtung durch  
Bodenbelag

 ■ Beständig gegen Öle, Benzine und 
Diesel

 ■ Bodenabläufe geprüft gemäß 
DIN EN 1253-2

 ■ Aus Gusseisen, mit Anstrich
 ■ Baustoffklasse A1
 ■ Ohne Geruchverschluss
 ■ Für Anschluss an SML-Rohr geprüft 
gemäß DIN 19522/DIN EN 877

 

Ohne Halterand 

Bestellinformationen

Belastungs-
klasse

Stutzen-
neigung

Aussparung Beschreibung Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [kg]
Nennweite: DN 100

21
3 17

0

225

19
Ø

18
5

12

1,
5°

L 15 1,5° 240 x 550  ■ Mit Eimer: PE
 ■ Abflusswert: 2,0 l/s 8,6 5185.10.00

11
0

35
20

0
Ø

24
8

14

DN100

Ø230

L 15 90° 300 x 300  ■ Abflusswert: 4,0 l/s 10,0 5191.00.00

□2
24

30
19

0

90

Ø110
L 15 90° 300 x 300  ■ Abflusswert: 4,5 l/s 9,7 5193.00.00



40

A
b

lä
u

fe
G

u
ss

ei
se

n

1

K16/1 K16/1

Kompaktabläufe DN 100 – DN 150
 

Bodenentwässerung   Abläufe   Gusseisen

Belastungs-
klasse

Stutzen-
neigung

Aussparung Beschreibung Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [kg]

285

50
19

0 15
0

Ø
11

0

Ø252

Ø
27

7

1,
5°

M 125 1,5° 330 x 650  ■ Abflusswert: 3,0 l/s 24,1 5189.10.00

Ø
24

5
14

1

196

35

91

18

2°

M 125 1,5° 300 x 600  ■ Abflusswert: 3,0 l/s 14,8 6199.00.00

11
0

35
20

0

14

Ø230

Ø248

M 125 90° 300 x 300  ■ Abflusswert: 4,0 l/s 10,0 5191.05.00

50

17
5

75

□1
97

13

DN100

260

9

M 125 90° 250 x 250  ■ Abflusswert: 3,5 l/s 11,3 5194.10.00

9
19

7

72

DN100

9
19

7

260
13

M 125 90° 250 x 250  ■ Abflusswert: 3,5 l/s
 ■ Rost verschraubt 11,3 5194.19.00
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Kompaktabläufe DN 100 – DN 150
 

Bodenentwässerung   Abläufe   Gusseisen

Belastungs-
klasse

Stutzen-
neigung

Aussparung Beschreibung Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [kg]
Nennweite: DN 125

17
5

50

□1
97

82

13
260

DN125

9

M 125 90° 250 x 250  ■ Abflusswert: 3,5 l/s 11,6 5194.20.00

DN125

9
�

19
7

260
13

79

17
5

50

M 125 90° 250 x 250  ■ Abflusswert: 3,5 l/s
 ■ Rost verschraubt 11,3 5194.29.00

Nennweite: DN 150

13
4

25
20

0
Ø

24
8

14

Ø160

Ø230

35

L 15 90° 300 x 300  ■ Abflusswert: 4,5 l/s 10,3 5192.00.00

361

5

18
4

55
24

5

Ø360

20

Ø
40

0

1,
5°

M 125 1,5° 450 x 840  ■ Abflusswert: 5,2 l/s 44,3 5188.00.00
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Bodenentwässerung   Abläufe   Gusseisen

Belastungs-
klasse

Stutzen-
neigung

Aussparung Beschreibung Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [kg]

50

17
5

□1
97

260

DN150

13

9

M 125 90° 250 x 250  ■ Abflusswert: 3,5 l/s 11,6 5194.30.00

DN150

17
5

50
9

�
19

7

260
13

M 125 90° 250 x 250  ■ Abflusswert: 3,5 l/s
 ■ Rost verschraubt 11,3 5194.39.00

13
4

25

Ø230

Ø160

35

20
0

Ø
24

8

14

M 125 90° 300 x 300  ■ Abflusswert: 4,5 l/s 10,3 5192.05.00

Zubehör 

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.

□197

46

Aufsatzrahmen

 ■ Bodenabläufe DN 100
 � 5194.10.00
 � 5194.20.00
 � 5194.30.00

 ■ Roste
 � 5095.00.20
 � 5095.01.20
 � 5084.85.20

 ■ Aufsatzstücke
 � 5141.83.00
 � 5141.83.22
 � 5084.82.00
 � 5084.84.00
 � 5084.85.00

 ■ Aus Gusseisen
 ■ Rahmenmaß: 197 x 197 mm
 ■ Zur stufenweisen Höhenverstel-
lung um je 46 mm

 ■ Gewicht: 3,6 kg

 � Mit Anstrich 5095.80.00

Ø242

Ø226

39

Aufsatzrahmen  ■ Bodenablauf DN 100
 � 6199.00.00

 ■ Aus Gusseisen, mit Anstrich
 ■ Durchmesser: 242 mm
 ■ Zur stufenweisen Höhenverstel-
lung um je 39 mm

 ■ Gewicht: 2,5 kg

6199.00.80
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Bodenentwässerung   Abläufe   Gusseisen

x

Mit Halterand 

Bestellinformationen

Belastungs-
klasse

Stutzen-
neigung

Aussparung Beschreibung Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [kg]
Nennweite: DN 100

35
20

0

Ø248

11
0

Ø
31

5

14

L 15 90° 260 x 360  ■ Abflusswert: 4,0 l/s 11,7 5190.00.00

14

Ø
40

0

85

Ø246

50
33

0

L 15 90° 300 x 450
 ■ Mit Sickeröffnungen
 ■ Mit Eimer: PE hart
 ■ Abflusswert: 4,0 l/s

17,5 5190.10.00

35
20

0

Ø248

11
0

Ø
31

5

14

M 125 90° 260 x 360  ■ Abflusswert: 4,0 l/s 11,3 5190.05.00

14

Ø
40

0

85

Ø24650
33

0

M 125 90° 300 x 450
 ■ Mit Sickeröffnungen
 ■ Mit Eimer: PE hart
 ■ Abflusswert: 4,0 l/s

17,5 5190.15.00
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Bodenentwässerung   Abläufe   Gusseisen

Abläufe mit Geruchverschluss 

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

 ■ Direkter Einbau in die Bodenplatte
 ■ Einfache Montage durch integrierten 
Rostrahmen

 ■ Robuste Bauform
 ■ Geeignet für Abdichtung durch Boden-
belag

 ■ Beständig gegen Öle, Benzine und 
Diesel

 ■ Boden- und Kellerabläufe geprüft gemäß 
DIN EN 1253-1

 ■ Aus Gusseisen, mit Anstrich
 ■ Baustoffklasse A1
 ■ Mit Geruchverschluss
 ■ Für Anschluss an SML Rohr geprüft 
gemäß DIN 19522/DIN EN 877

 

Ohne Halterand 

Bestellinformationen

Belastungs-
klasse

Stutzen-
neigung

Aussparung Beschreibung Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [kg]
Nennweite: DN 100

Ø196

Ø188

8

□2
05

15
8

25
8

46
K 3 90° 250 x 250

 ■ Kellerablauf
 ■ Mit verschraubtem 
Cr-Ni-Schlitzrost

 ■ Mit Eimer
 � Schwarz
 � Aus PE hart

 ■ Abflusswert: 2 l/s

12,0 5009.46.00

17
0 10

5

255

1,
5

200

20
0

10

G 1¼

L 15 1,5° 250 x 550

 ■ Kellerablauf
 ■ Schlitzrost mit 
Anstrich

 ■ Mit Eimer
 � Schwarz
 � Aus PE hart

 ■ Abflusswert: 2 l/s

11,0 5001.00.00
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Bodenentwässerung   Abläufe   Gusseisen

Belastungs-
klasse

Stutzen-
neigung

Aussparung Beschreibung Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [kg]

17
0 12

0

238

200

20
0

10

G 1¼

20
°

L 15 20° 250 x 550

 ■ Kellerablauf
 ■ Schlitzrost mit 
Anstrich

 ■ Mit Eimer
 � Schwarz
 � Aus PE hart

 ■ Abflusswert: 2 l/s

11,0 5002.00.00

10
205

20
5

15
0

46

22
5

19

L 15 90° 250 x 250

 ■ Kellerablauf
 ■ Schlitzrost mit 
Anstrich

 ■ Mit Eimer
 � Schwarz
 � Aus PE hart

 ■ Abflusswert: 2 l/s

13,5 5009.40.00

Zubehör 

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.

□200

45

185

Aufsatzrahmen

 ■ Aufsatzstücke
 � 5084.80.00

 ■ Kellerabläufe DN 100
 � 5001.00.00
 � 5002.00.00

 ■ Aufsatzrahmen mit Rost
 � 7000.43.00

 ■ Aus Gusseisen mit Anstrich
 ■ Rahmenmaß: 200 x 200 mm
 ■ Zur stufenweisen Höhenverstel-
lung um je 45 mm

 ■ Gewicht: 2,5 kg

5079.80.00

Ø185

□200

31
9

Verlängerung
 ■ Kellerabläufe DN 100

 � 5001.00.00
 � 5002.00.00

 ■ Aus Polyethylen
 ■ Mit lose aufgesetztem Rahmen

 � Aus Gusseisen, mit Anstrich
 ■ Gewicht: 3,5 kg

5079.81.00

□200

19 45

Ø185

Aufsatzrahmen  ■ Kellerabläufe DN 100
 � 5009.40.00

 ■ Ohne Bohrung
 ■ Aus Gusseisen, mit Anstrich
 ■ Gewicht: 2,6 kg

5009.10.10

x
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Bodenentwässerung   Abläufe   Gusseisen

Mit Halterand 

Bestellinformationen

Belastungs-
klasse

Stutzen-
neigung

Aussparung Beschreibung Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [kg]
Nennweite: DN 100

Ø270

80
6027

0

310

15
9

Ø
45

0

16

1,
5°

M 125 1,5° 400 x 750

 ■ Bodenablauf
 ■ Mit herausnehmbarem 
1-teiligen Trichterrost

 � Aus Gusseisen
 � Mit Anstrich

 ■ Mit Abdichtring
 ■ Mit Sickeröffnungen
 ■ Abflusswert: 2 l/s

34,3 6190.05.00

80
60

27
0

165

Ø270

28
5

Ø
45

0

16

M 125 90° 400 x 750

 ■ Bodenablauf
 ■ Mit herausnehmbarem 
1-teiligen Trichterrost

 � Aus Gusseisen
 � Mit Anstrich

 ■ Mit Abdichtring
 ■ Mit Sickeröffnungen
 ■ Abflusswert: 2 l/s

34,3 6191.05.00

Mit Flanschabdichtung 

Bestellinformationen

Flan-
schaus-
führung

Stutzen-
neigung

Ausspa-
rung

Beschreibung Oberflä-
che

Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [kg]
Nennweite: DN 100

290

12
5

45
18

0

□405
□197

G 1¼

60

1,
5°

Mit Klebe-
flansch 1,5° 260 x 650

 ■ Keller-Ablauf-
körper

 ■ Mit Eimer: PE hart
 ■ Mit Sickeröffnung
 ■ Abflusswert: 2 l/s

Mit An-
strich 18,6 5095.08.11

Weiß 
epoxiert 18,6 5095.58.11

115

28
0

45
18

0

□405
□197

G 1¼ Mit Klebe-
flansch 90° 260 x 650

 ■ Keller-Ablauf-
körper

 ■ Mit Eimer: PE hart
 ■ Mit Sickeröffnung
 ■ Abflusswert: 2 l/s

Mit An-
strich 18,6 5096.08.11

Weiß 
epoxiert 18,6 5096.58.11
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Bodenentwässerung   Abläufe   Gusseisen

Flan-
schaus-
führung

Stutzen-
neigung

Ausspa-
rung

Beschreibung Oberflä-
che

Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [kg]

290

12
5

45
18

0

□405
□197

G 1¼

60

1,
5°

Mit Press-
dichtungs-

flansch
1,5° 260 x 420

 ■ Keller-Ablaufkör-
per

 ■ Mit Eimer: PE hart
 ■ Mit Sickeröffnung
 ■ Abflusswert: 2 l/s

Mit An-
strich 25,9 5095.18.11

Weiß 
epoxiert 25,9 5095.68.11

115

28
0

45
18

0

□405
□197

G 1¼ Mit Press-
dichtungs-

flansch
90° 260 x 420

 ■ Keller-Ablaufkör-
per

 ■ Mit Eimer: PE hart
 ■ Mit Sickeröffnung
 ■ Abflusswert: 2 l/s

Mit An-
strich 25,9 5096.18.11

Weiß 
epoxiert 25,9 5096.68.11

Zubehör 

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.

□171 

35

30

30

Gitterost

 ■ Ablaufkörper DN 100
 � 5095.08.11
 � 5095.58.11
 � 5096.08.11
 � 5096.58.11
 � 5095.18.11
 � 5095.68.11
 � 5096.18.11
 � 5096.68.11

 ■ Aufsatzrahmen
 � 5095.89.10

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Rutschhemmung: Klasse R 12
 ■ Belastungsklasse: L 15
 ■ Rostmaß: 171 x 171 mm
 ■ Gewicht: 1,3 kg

5084.84.20

35
28

30
□171

Gitterost

 ■ Ablaufkörper DN 100
 � 5095.08.11
 � 5095.58.11
 � 5096.08.11
 � 5096.58.11
 � 5095.18.11
 � 5095.68.11
 � 5096.18.11
 � 5096.68.11

 ■ Aufsatzrahmen
 � 5095.89.10

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Rutschhemmung: Klasse R 12
 ■ Belastungsklasse: M 125
 ■ Rostmaß: 171 x 171 mm
 ■ Gewicht: 1,3 kg

5084.93.20

 17,5 
 □170 

35

Stegrost

 ■ Ablaufkörper DN 100
 � 5095.08.11
 � 5095.58.11
 � 5096.08.11
 � 5096.58.11
 � 5095.18.11
 � 5095.68.11
 � 5096.18.11
 � 5096.68.11

 ■ Aufsatzrahmen
 � 5095.89.10

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Belastungsklasse: M 125
 ■ Rostmaß: 170 x 170 mm
 ■ Gewicht: 2,54 kg

5084.95.20
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Bodenentwässerung   Abläufe   Gusseisen

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.

□171
30

35
28

Gitterost

 ■ Ablaufkörper DN 100
 � 5095.08.11
 � 5095.58.11
 � 5096.08.11
 � 5096.58.11
 � 5095.18.11
 � 5095.68.11
 � 5096.18.11
 � 5096.68.11

 ■ Aufsatzrahmen
 � 5095.80.00
 � 5095.90.00

 ■ Aus Stahl verzinkt
 ■ Belastungsklasse: M 125
 ■ Rostmaß: 171 x 171 mm
 ■ Gewicht: 2 kg

5084.85.20

13

170

17
0

Schlitzrost

 ■ Ablaufkörper DN 100
 � 5095.08.11
 � 5095.58.11
 � 5096.08.11
 � 5096.58.11
 � 5095.18.11
 � 5095.68.11
 � 5096.18.11
 � 5096.68.11

 ■ Aufsatzrahmen
 � 5095.80.00
 � 5095.90.00

 ■ Aus Gusseisen
 ■ Belastungsklasse: M 125
 ■ Rostmaß: 170 x 170 mm
 ■ Gewicht: 4,4 kg

 � Mit Anstrich 5095.00.20

 � Weiß epoxiert 5095.01.20

□197

46

Aufsatzrahmen

 ■ Bodenabläufe DN 100
 � 5194.10.00
 � 5194.20.00
 � 5194.30.00

 ■ Roste
 � 5095.00.20
 � 5095.01.20
 � 5084.85.20

 ■ Aufsatzstücke
 � 5141.83.00
 � 5141.83.22
 � 5084.82.00
 � 5084.84.00
 � 5084.85.00

 ■ Aus Gusseisen
 ■ Rahmenmaß: 197 x 197 mm
 ■ Zur stufenweisen Höhenverstel-
lung um je 46 mm

 ■ Gewicht: 3,6 kg

 � Mit Anstrich 5095.80.00

 � Weiß epoxiert 5095.90.00

□187

41

Aufsatzrahmen

 ■ Aufsatzstücke
 � 5084.92.00
 � 5084.93.00

 ■ Roste
 � 5084.84.20
 � 5084.93.20
 � 5084.95.20

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Rahmenmaß: 187 x 187 mm
 ■ Zur stufenweisen Höhenverstel-
lung um je 41 mm

 ■ Gewicht: 1,9 kg

5095.89.10

x
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Seite

Grundlagen 52
Easyflow-Designaufsatzstücke 55

Bodenabläufe Easyflow

Ablaufkörper DN 50

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 90° 56

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 1,5° 56

Ablaufkörper-Flatline, Stutzenneigung: 1,5° 57

Ablaufkörper DN 70/DN 100
Ablaufkörper, Stutzenneigung: 90° 58

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 1,5° 59

Aufsatzstück und Zubehör
Aufsatzstücke 60

Zubehör 64

Komplettabläufe  
Easyflow

Ablaufkörper DN 50

Komplettabläufe, Stutzenneigung: 90° 66

Komplettabläufe, Stutzenneigung: 1,5° 67

Komplettabläufe Flatline, Stutzenneigung: 1,5° 68

Ablaufkörper DN 70/DN 100
Komplettabläufe, Stutzenneigung: 90° 69

Komplettabläufe, Stutzenneigung: 1,5° 70

Zubehör Zubehör 71

Kellerablauf Ablauf DN 100 Kellerablauf DN 100, Stutzenneigung: 1,5° 73
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Easyflow-Designaufsatzstücke 55

Bodenabläufe Easyflow

Ablaufkörper DN 50

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 90° 56

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 1,5° 56

Ablaufkörper-Flatline, Stutzenneigung: 1,5° 57

Ablaufkörper DN 70/DN 100
Ablaufkörper, Stutzenneigung: 90° 58

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 1,5° 59

Aufsatzstück und Zubehör
Aufsatzstücke 60

Zubehör 64

Komplettabläufe  
Easyflow

Ablaufkörper DN 50

Komplettabläufe, Stutzenneigung: 90° 66

Komplettabläufe, Stutzenneigung: 1,5° 67

Komplettabläufe Flatline, Stutzenneigung: 1,5° 68

Ablaufkörper DN 70/DN 100
Komplettabläufe, Stutzenneigung: 90° 69

Komplettabläufe, Stutzenneigung: 1,5° 70

Zubehör Zubehör 71

Kellerablauf Ablauf DN 100 Kellerablauf DN 100, Stutzenneigung: 1,5° 73
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Grundlagen

Der Werkstoff Kunststoff

Moderne Bodenabläufe aus Kunststoff wer-
den vorwiegend aus PP und ABS gefertigt.  
Die Ablaufkörper werden vorwiegend aus 
PP produziert, da sich dieser Werkstoff 
insbesondere durch seine gute Span-
nungsrissbeständigkeit und Chemikali-
enfestigkeit auszeichnet. Zudem weist 

dieser Werkstoff eine hohe Steifigkeit und 
Schlagfestigkeit auf. Nachteilig sind seine 
Eigenschaften bei Kälte oder in hohen 
Temperaturbereichen. Daher ist das Mate-
rial nur für den frostfreien Bereich sowie 
bedingt für die Ableitung von hochtempe-
rierten Abwässern  

(kurzfristig bis 95 °C) geeignet. Für diesen 
Einsatzbereich kommen meist Bodenabläu-
fe aus Edelstahl zum Einsatz. 
Die Aufsatzstücke werden in erster Linie 
aus ABS hergestellt. Sie müssen beson-
ders hart und schlagfest sein.

Einsatzgebiete

ACO Bodenabläufe aus Kunststoff gemäß 
DIN EN 1253-1 eignen sich besonders 
für den Einsatz in Ein- und Mehrfamili-
enhäusern. Sie bieten in Verbindung mit 

entsprechenden Abdichtungen eine eben-
so sichere, wie effiziente Möglichkeit der 
Entwässerung. Die bereits serienmäßig 
konfektionierten Kunststoffabläufe werden 

komplett und einbaufertig geliefert. Die 
Ablaufkörper lassen sich durch prakti-
sches Zubehör sinnvoll ergänzen.

Wartungsfreundlichkeit

Neben den vielfältigen Anwendungsmög-
lichkeiten überzeugen die ACO Kunststoff-
abläufe auch in punkto Hygiene und ein-
facher Reinigung: Der Geruchverschluss 

kann für einen ungehinderten Zugang 
zur angeschlossenen Rohrleitung leicht 
entnommen werden. Zudem wird durch die 
bodengleiche Anordnung des Ablaufstut-

zens der Ablaufkörper vollständig entleert 
und das Herausspülen von Fremdkörpern 
erleichtert.

Easyflow – leistungsstark, sicher und vielseitig

Grundkörper mit  
integrierter Dichtung

Bei allen Grundkörpern ist die Dichtung 
zum Aufsatzstück unverlierbar ange-
bracht. Der Verarbeiter hat die Sicherheit, 
dass bei Montage des Aufsatzstückes, 
keine Undichtheiten durch ein Heraus-
schieben der Dichtung entstehen können. 
 
Hydraulische Spitzenwerte

Die DIN EN 1253-1legt für Bodenabläufe 
Mindestabflusswerte fest. Die ACO Boden-
abläufe übertreffen diese Werte deutlich. 
Die Abläufe DN 50, DN 70 und DN 100 
erreichen Abflusswerte bis zu 1,6 l/s.  
 

Optimale Reinigungsmöglichkeit

Der Geruchverschluss lässt sich durch ein 
leichtes Ziehen komplett herausnehmen. 
Dann ist eine optimale Rohrreinigung 
sowohl zulaufseitig als auch ablaufseitig 
möglich. Da die Abläufe keinerlei Veren-
gungen an Zu- und Ablauf aufweisen, wird 
mit diesem Ablaufsystem eine optimale 
Revisionsöffnung geschaffen. 
 

Höhenverstellbares Aufsatzstück

Alle Bodenabläufe sind mit einem höhen-
verstellbaren, drehbaren Aufsatzstück 
ausgestattet. Der Schlitzrost ist aus 
hochwertigem Edelstahl gefertigt.
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Geruchsverminderung

Bei selten benutzten Bodenabläufen

kann die natürliche Verdunstung des 
Sperrwassers dazu führen, dass kein 
ausreichender Schutz vor Geruchbe-
lästigungen durch Kanalgase besteht. ACO 
Bodenabläufe Easyflow bieten für diesen 
Fall jederzeit die Möglichkeit zum werk-
zeuglosen Einbau eines Geruchstopps. 

Der Geruchstopp ersetzt dabei den Serien-
Geruchverschluss (nicht für Brandschutz-
Set) und kombiniert die Sperrwasserhöhe 
von 50 mm bzw. 30 mm mit einer Memb-
ran, die vorzeitiges Austrocknen deutlich 
vermindert.

Brandschutz

Warum ist ein Brandschutz-Set  
so wichtig? 

Ein Feuer innerhalb eines Gebäudes breitet 
sich meistens entlang der Haustechnik 
aus. Aus diesem Grund sind Bodenabläufe 
besonders kritisch, da im Brandfall Feuer 
und Rauch auf das nächste Geschoss 
übergreifen können.  

 
ACO Bodenabläufe Easyflow mit senk-
rechter Stutzenneigung können mit 
einem austausch- bzw. nachrüstbaren 
Brandschutz-Set ausgestattet werden. Das 
Brandschutz-Set umfasst eine Kartusche 
mit Brandschutzeinsatz, die in den Stutzen 
des Ablaufkörpers eingesetzt wird, sowie 
einen Geruchverschluss mit integriertem 
Hitzeschild. Der Brandschutzeinsatz muss 
innerhalb der Betondecke liegen. 

In dem Brandschutz-Set befindet sich eine 
Intumeszenzmasse. Bei einer Temperatur-
einwirkung ab 150 °C von unten schäumt 
die Brandschutzkartusche den Stutzen des 
Bodenablaufs zu und verschließt somit 
das Gehäuse gegen Feuer und Rauch von 
unten nach oben. Zusätzlich schäumt die 
Intumeszenzmasse am Boden des Geruch-
verschlusses auf. 
 
In den baurechtlich eingeführten Landes-
bauordnungen werden Brandabschottun-
gen vorgeschrieben, wenn beispielsweise 
Bodenabläufe in Decken installiert werden, 
die einer definierten Feuerwiderstandsklas-
se entsprechen. Dies gilt für nachfolgende 
Feuerwiderstandsklassen:

 ■ Feuerhemmend (R 30)
 ■ Hochfeuerhemmend (R 60)
 ■ Feuerbeständig (R 90)
 ■ Hochfeuerbeständig (R 120)

 

Das ACO Brandschutz-Set Easyflow besitzt 
eine Feuerwiderstandsklasse bis R 120. 
Folglich bietet dieses Set einen Feuer- 
und Rauchverschluss für 120 Minuten. 
Die brandschutztechnische Eignung der 
ACO Bodenabläufe Easyflow wurde durch 
Brandschutzprüfung (Z-19.17-2159) 
nachgewiesen. 

 
 
Das ACO Fit-in Einbauset ermöglicht ein 
einfaches, werkzeug- und mörtelloses 
Verschließen der Kernbohrung. Es ent-
stehen keine Wartezeiten, bedingt durch 
Schalungsbau und Trocknungszeiten des 
Mörtels, die den Anschluss der Rohrlei-
tung verzögern. Durch das ACO Fit-in 
Einbauset wird gewährleistet, dass die 
brandschutztechnischen Anforderungen 
des Einbaus einfach und sicher erfüllt und 
umgesetzt werden.

Verdunstungsverlauf

Füllstand mit Membran

Füllstand ohne Membran

Füllstand Tag
 1

70 mm

50 mm

0 mm
Tag
 2

Tag
8

Tag
14

Tag
 22

Tag
29

Tag
 36

Einbaubeispiel: ACO Bodenablauf Easyflow senkrecht mit Brandschutz-Set (R30 – R120) angeschlossen an eine brennbare Entwässerungsleitung

Deckendicke: 150 mm

Abwasserrohr
Baustoffklasse B1/B2

Brandschott R 30 – R 120 
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Bodenentwässerung   Abläufe   Kunststoff

Aufbau Bodenablauf

Die ACO Bodenabläufe aus Kunststoff 
ermöglichen durch ein modulares Baukas-
tensystem verschiedene Kombinationsva-

rianten. Somit können für individuelle Ein-
bausituationen und Anwendungsbereiche 

perfekt abgestimmte Funktionslösungen 
realisiert werden.

Aufsatzstück mit eingelegtem Edelstahlrost

Dünnbettflansch - mit angespritztem Vlies - 
für alternative Abdichtung, aufschiebbar auf 
Aufsatzstücke

Verlängerung 160 mm (für Bodenaufbau 
größer 87 mm, ab erster Dichtungsebene), 
mit Aufnahme für Pressdichtungsflansch

Pressdichtungsflansch mit Edelstahllos-
flansch und Verlängerung (aufsteckbar auf 
Ablaufkörper)

Herausnehmbarer Geruchverschluss, 
ermöglicht die einfache Reinigung des Ab-
laufs und der angeschlossenen Rohrleitung

Seitlicher Zulauf DN 50, optional 
bei allen waagerechten Abläufen

Einbauset Fit-in 
zum mörtellosen 
Einbau in Kernbohrung

Brandschutz-Set, bestehend aus 
Geruchverschluss mit Hitzeschild 
und Brandschutz-Kartusche



55

A
b

lä
u

fe
K

u
n

st
st

o
ff

A
b

lä
u

fe
K

u
n

st
st

o
ff

A
b

lä
u

fe
K

u
n

st
st

o
ff

A
b

lä
u

fe
K

u
n

st
st

o
ff

A
b

lä
u

fe
K

u
n

st
st

o
ff

1

K16/1

Abläufe
Planungshinweise

Bodenentwässerung   Abläufe   Kunststoff

K16/1

Easyflow-Aufsatzstücke

Kombination mit Aufsatzstücken aus Kunststoff mit Edelstahlrahmen

Werden neben den serienmäßigen Aufsatz-
stücken andere Lösungen benötigt, so 
kann das komplette Ablaufsortiment mit 
den neuen Easyflow Design Aufsatzstücken 
kombiniert werden.  

Die Aufsatzstücke mit Edelstahlrahmen 
sind in quadratischer Form mit Rahmen-
maß 149 x 149 mm sowie als runde 
Ausführung Ø 136 mm verfügbar.  
Standardmäßig sind die Aufsatzstücke mit 

einem massiven Schlitzrost aus Edelstahl 
ausgestattet. Zudem lässt sich mit dem 
Aufsatzstück für wählbare Oberfläche eine 
schmale, umlaufende Entwässerungsöff-
nung realisieren.

Das gesamte Sortiment ist ebenfalls für 
die Alternativabdichtung (Dünnbettver-
fahren) erhältlich. Das Aufsatzstück für 
Verbundabdichtungen hat zusätzlich einen 
Fest- und Losflansch, der ein sicheres 
Anbinden der Abdichtungsschicht an das 

Aufsatzstück ermöglicht. 
Für den Anschluss der alternativen Abdich-
tung wird eine Dichtmanschette (Liefer-
umfang) in den Abdichtstoff eingebettet 
und mit dem Losflansch des Aufsatzstü-
ckes verpresst. Beim Aufbringen des            

Abdichtungsstoffes bzw. der Spachtel-
masse und des Fliesenklebers sind die 
Herstellerangaben sowie die gültigen 
Normen und Vorschriften zu beachten.

Aufsatzstücke mit oder ohne Verriegelung

Die quadratischen Aufsatzstücke mit 
massivem Edelstahlrost können je 
nach Einsatzgebiet als lose eingelegte 
sowie als verriegelbare Ausführung 
ausgewählt werden. 

Verriegelung

Durch das Einschieben der beiden Nasen 
des Rostes in die entsprechenden Führung 
des Aufsatzstücks, ist das Einrasten so-
wohl beim lose eingelegten als auch beim 
verriegelbaren Rost gewährleistet. 

Im verriegelten Zustand fixiert der 
Verschluss den Rost sicher im Rahmen. 
Im entriegelten Zustand hebt sich der Rost 
leicht aus dem Rahmen und ermöglicht 
dadurch ein einfaches Entnehmen. 

Das Ver- und Entriegeln des Rostes erfolgt 
durch eine 90°-Drehung des Verschlusses. 
Ein Anschlag, der ein Überdrehen verhin-
dert, ist integriert. 

Rost zuerst mit den Nasen in die Führung 
einsetzen

Rost unverriegelt Rost durch 90°-Drehung des Verschlusses ver- 

bzw. entriegeln
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Bodenabläufe Easyflow
Ablaufkörper DN 50

Bodenentwässerung   Abläufe   Kunststoff

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 90° 

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

 ■ Erfüllen die Anforderungen gemäß 
DIN EN 1253-1

 ■ Nachrüstbarer Pressdichtungsflansch
 ■ Optimale Reinigungsmöglichkeit
 ■ Höhenverstellbare Dünnbettabdichtung
 ■ Brandschutz nachrüstbar

 ■ Bodenablauf DN 50

 ■ Aus Kunststoff
 ■ Mit herausnehmbarem Geruchver-
schluss

 � Sperrwasserhöhe: 50 mm
 ■ Mit integrierter Dichtung zur Abdichtung 
des Ringspaltes zwischen Ablaufkörper 
und Aufsatzstück

 ■ Mit Bauzeitschutzdeckel

 

Brandschutz
Feuerwiderstandsklasse

R 30 – R 120 geprüft gemäß

AbZ: Z-19.17-2159 bei Verwen-

dung eines Brandschutz-Sets.

Bestellinformationen
Ausführung Aussparung/

Kernbohrung
Abflusswert Gewicht Artikel-Nr.

[mm] [l/s] [kg]
Ohne seitlichen Zulauf

16
7

DN50

Ø149
Ø125

11
4

12

Standard
200 x 200/

170
1,5 0,5 2500.55.00

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 1,5° 

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

 ■ Erfüllen die Anforderungen der 
DIN EN 1253-1

 ■ Sortiment ausgelegt für unterschiedli-
che Fliesenstärken und Bodenaufbau-
höhen

 ■ Optimaler Rohrleitungszugang nach 
Entnahme des Geruchverschlusses

 ■ Bodenablauf DN 50
 ■ Aus Kunststoff
 ■ Mit Halte-/Anschlussrand
 ■ Mit herausnehmbarem Geruchver-
schluss

 � Sperrwasserhöhe: 50 mm
 ■ Mit integrierter Dichtung zur Abdichtung 
des Ringspaltes zwischen Ablaufkörper 
und Aufsatzstück

 ■ Mit Bauzeitschutzdeckel

 

Bestellinformationen

Ausführung Aussparung Abflusswert Gewicht Artikel-Nr.
[mm] [l/s] [kg]

Ohne seitlichen Zulauf

194

Ø125

10
2

Ø149

D
N

50

12

Standard 200 x 260 1,0 0,5 2500.05.00
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Bodenabläufe Easyflow
Ablaufkörper DN 50

Bodenentwässerung   Abläufe   Kunststoff

Ausführung Aussparung Abflusswert Gewicht Artikel-Nr.
[mm] [l/s] [kg]

Mit seitlichem Zulauf

10
2

231

Ø125

Ø149

D
N

50D
N

50

12

Standard 200 x 330 1,0 0,5 2500.00.00

Ablaufkörper-Flatline, Stutzenneigung: 1,5° 

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

 ■ Erfüllen die Anforderungen der 
DIN EN 1253-1

 ■ Sortiment ausgelegt für unterschiedli-
che Fliesenstärken und Bodenaufbau-
höhen

 ■ Optimaler Rohrleitungszugang nach 
Entnahme des Geruchverschlusses

 ■ Bodenabläufe DN 50
 ■ Aus Kunststoff
 ■ Minimaler Bodenaufbau: 89 mm
 ■ Mit herausnehmbaren Geruchverschluss

 � Sperrwasserhöhe: 30 mm
 ■ Mit integrierter Dichtung zur Abdichtung 
des Ringspaltes zwischen Ablaufkörper 
und Aufsatzstück

 ■ Mit Bauzeitschutzdeckel

 

Bestellinformationen

Ausführung Aussparung Abflusswert Gewicht Artikel-Nr.
[mm] [l/s] [kg]

Ohne seitlichen Zulauf

82

D
N

50

Ø125

194

Ø149

12

Flatline 200 x 260 0,8 0,4 2505.05.00

Mit seitlichem Zulauf

D
N

50

D
N

5082

231

Ø125

Ø149

12

Flatline 200 x 330 0,8 0,4 2505.00.00
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Bodenabläufe Easyflow
Ablaufkörper DN 70/DN 100

Bodenentwässerung   Abläufe   Kunststoff

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 90° 

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

 ■ Erfüllen die Anforderungen der 
DIN EN 1253-1

 ■ Nachrüstbarer Pressdichtungsflansch
 ■ Optimale Reinigungsmöglichkeit
 ■ Höhenverstellbare Dünnbettabdichtung
 ■ Brandschutz nachrüstbar

 ■ Bodenablauf DN 70/DN 100
 ■ Aus Kunststoff
 ■ Mit herausnehmbarem Geruchver-
schluss

 � Sperrwasserhöhe: 50 mm
 ■ Mit integrierter Dichtung zur Abdichtung 
des Ringspaltes zwischen Ablaufkörper 
und Aufsatzstück

 ■ Mit Bauzeitschutzdeckel

 

Brandschutz
Feuerwiderstandsklasse

R 30 – R 120 geprüft gemäß

AbZ: Z-19.17-2159 bei Verwen-

dung eines Brandschutz-Sets.

Bestellinformationen

Ausführung Aussparung/
Kernbohrung

Abflusswert Gewicht Artikel-Nr.

[mm] [l/s] [kg]
Ohne seitlichen Zulauf

Ø149
Ø125

DN70

11
9

16
8

14
50

Standard
200 x 200/

170
2,0 0,6 2710.00.00

DN100

11
4

16
8

14
50

Ø149
Ø126

Standard
200 x 200/

170
2,0 0,6 2810.00.00
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Bodenabläufe Easyflow
Ablaufkörper DN 70/DN 100

Bodenentwässerung   Abläufe   Kunststoff

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 1,5° 

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

 ■ Erfüllen die Anforderungen der 
DIN EN 1253-1

 ■ Sortiment ausgelegt für unterschiedli-
che Fliesenstärken und Bodenaufbau-
höhen

 ■ Optimaler Rohrleitungszugang nach 
Entnahme des Geruchverschlusses

 ■ Bodenablauf DN 70/DN 100
 ■ Aus Kunststoff
 ■ Mit herausnehmbarem Geruchver-
schluss

 � Sperrwasserhöhe: 50 mm
 ■ Mit integrierter Dichtung zur Abdichtung 
des Ringspaltes zwischen Ablaufkörper 
und Aufsatzstück

 ■ Mit Bauzeitschutzdeckel

 

Bestellinformationen

Ausführung Aussparung Abflusswert Gewicht Artikel-Nr.
[mm] [l/s] [kg]

Ohne seitlichen Zulauf

13
7

210

Ø125
Ø149

D
N

10
0

D
N

70

12

Standard 200 x 310 1,6 0,6 2700.05.00

Mit seitlichem Zulauf

13
7

Ø125

250

Ø149

D
N

10
0

D
N

70

12

Standard 200 x 350 1,6 0,6 2700.00.00



60

A
b

lä
u

fe
K

u
n

st
st

o
ff

1

K16/1 K16/1

Bodenabläufe Easyflow
Ablaufkörper DN 50/DN 70/DN 100

Bodenentwässerung   Abläufe   Kunststoff

Aufsatzstücke 

Aufsatzstücke Standard 

Auswahlhilfe

St
an

d
ar

d
 f

ü
r 

D
N

 5
0

 –
 D

N
 1

0
0

Belastungs-
klasse

Rost- 
ausführung

100 x 100 
mm

150 x 150 mm Ø136 mm

mit Rost mit Rost befliesbar für  
Designroste

mit Rost für  
Designroste

K3

lose  
eingelegt 2500.77.11

2700.77.11
5141.22.00

5141.24.00
5141.38.00

Glas
5141.25.00 5141.46.00

verriegelt – 5141.23.00 – 5141.43.00 – –

verschraubt – 2700.77.12 – – – –

Höhen- 
verstellbarkeit

H
1 m

ax

H
1 m

in

Bestellinformationen

Ausfüh-
rung

Rahmen Rost Höhenver- 
stellbarkeit 

H1min – 
H1max

Beschreibung Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [kg]
Standardausführung

6

□150

10
0

Ø125  ■ Kunst-
stoff

 ■ Kunststoff
 ■ 150 x 150

 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ 142 x 142
 ■ K 3

15 – 96  ■ Lose eingelegt 0,4 2700.77.11

□100

82

Ø125

4

 ■ Kunst-
stoff

 ■ Kunststoff
 ■ 100 x 100

 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ 95 x 95
 ■ K 3

7 – 75  ■ Lose eingelegt 0,2 2500.77.11

Hinweis: Aufsatzstücke mit Schlitzweite = 8 mm sind für 
den Barfußbereich geeignet.

Infobox
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Bodenabläufe Easyflow
Ablaufkörper DN 50/DN 70/DN 100

Bodenentwässerung   Abläufe   Kunststoff

Ausfüh-
rung

Rahmen Rost Höhenver- 
stellbarkeit 

H1min – 
H1max

Beschreibung Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [kg]

Ø125

□149

25
15

0

□121

12

6

 ■ Kunst-
stoff

 ■ Edelstahl
 ■ 149 x 149

 ■ Für 
wählbare 
Oberfläche

26 – 135

 ■ Auflagefläche aus 
Kunststoff

 ■ Mit Edelstahlrahmen
 � Innenmaß: 121 x 
121 mm

 � Außenmaß: 129 x 
129 mm

0,6 5141.24.00

90

Ø125

□136

□150

 ■ Edel-
stahl

 ■ Edelstahl
 ■ 150 x 150

 ■ Lochrost
 ■ Edelstahl
 ■ 136 x 136
 ■ K 3

25 – 60  ■ Verschraubt 0,9 2700.77.12

□149

15

Ø125

15
0

8

 ■ Kunst-
stoff

 ■ Edelstahl
 ■ 149 x 149

 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ 140 x 140
 ■ K 3

18 – 135

 ■ Lose eingelegt 0,9 5141.22.00

 ■ Verriegelbar 0,9 5141.23.00

Ø125

15
0

Ø1368

6

 ■ Kunst-
stoff

 ■ Edelstahl
 ■ 136

 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ 127
 ■ K 3

8 – 135  ■ Lose eingelegt 0,6 5141.25.00

Hinweis: Aufsatzstücke mit Schlitzweite = 8 mm sind für 
den Barfußbereich geeignet.

Infobox
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Bodenabläufe Easyflow
Ablaufkörper DN 50/DN 70/DN 100

Bodenentwässerung   Abläufe   Kunststoff

Aufsatzstücke für Verbundabdichtung 
Auswahlhilfe

V
er

b
u

n
d

ab
d

ic
h

tu
n

g
 f

ü
r 

D
N

 5
0

 –
 D

N
 1

0
0

Belastungs-
klasse

Rost- 
ausführung

150 x 150 mm Ø136 mm Höhen- 
verstellbarkeitmit Rost befliesbar mit Rost

K3

lose eingelegt 5141.29.00 5141.31.00 5141.32.00

H
1 m

ax

H
1 m

in

verriegelt 5141.30.00 – –

Bestellinformationen

Rahmen Rost Höhenver- 
stellbarkeit 

H1min – 
H1max

Beschreibung Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [kg]
Standardausführung

Ø125

□149

15
0

10
-1

3

8

Ø252

Ø350

 ■ Edelstahl
 ■ 148 x 148

 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ 140 x 140
 ■ K 3

36 – 135

 ■ Lose eingelegt 1,3 5141.29.00

 ■ Verriegelbar 1,3 5141.30.00

Hinweis: Die im Lieferumfang enthaltene Dichtmanschet-
te (Außendurchmesser: 350 mm) kann im Bedarfsfall 
eingeknickt werden.

Hinweis: Aufsatzstücke mit Schlitzweite = 8 mm sind für 
den Barfußbereich geeignet.

Infobox
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Bodenabläufe Easyflow
Ablaufkörper DN 50/DN 70/DN 100

Bodenentwässerung   Abläufe   Kunststoff

Rahmen Rost Höhenver- 
stellbarkeit 

H1min – 
H1max

Beschreibung Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [kg]

□149

Ø125

15
0

□121

Ø252
Ø350

24
-2

7

6

 ■ Edelstahl
 ■ 149 x 149

 ■ Für wählbare 
Oberfläche 36 – 135

 ■ Auflagefläche 
aus Kunststoff

 ■ Mit Edelstahl-
rahmen

 � Innenmaß: 
121 x 121 
mm

 � Außenmaß: 
129 x 129 
mm

0,9 5141.31.00

Ø125

Ø136

15
0

Ø350
Ø252

9

6
 ■ Edelstahl
 ■ 136

 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ 127
 ■ K 3

36 – 135  ■ Lose eingelegt 1,1 5141.32.00

Hinweis: Die im Lieferumfang enthaltene Dichtmanschet-
te (Außendurchmesser: 350 mm) kann im Bedarfsfall 
eingeknickt werden.

Hinweis: Aufsatzstücke mit Schlitzweite = 8 mm sind für 
den Barfußbereich geeignet.

Infobox



64

A
b

lä
u

fe
K

u
n

st
st

o
ff

1

K16/1 K16/1

Bodenabläufe Easyflow
Ablaufkörper DN 50/DN 70/DN 100

Bodenentwässerung   Abläufe   Kunststoff

Zubehör 

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.

17
8

17

Ø125

Verlängerung

 ■ Alle Bodenabläufe Easyflow
 ■ Aufsatzstücke

 � Stutzendurchmesser: 
125 mm

 ■ Walk-in mit Ablaufstutzen

 ■ Aus Kunststoff
 ■ Geeignet für die Aufnahme von 
Aufsatzstücken aus Kunststoff 
sowie Pressdichtungsflanschen

 ■ Mit Lippendichtung
 ■ Für den vertieften Einbau von 
Bodenabläufen

 ■ Gewicht: 0,1 kg

2040.00.00

Ø93

84 50

Geruchstopp  ■ Bodenabläufe Easyflow
 � DN 50

 ■ Verhindert unangenehme 
Gerüche aus der Kanalisation 
unabhängig von der Sperrwas-
serhöhe

2000.00.06

Ø93

62 30

Geruchstopp
 ■ Bodenabläufe Easyflow

 � Flatline
 � DN 50

 ■ Verhindert unangenehme 
Gerüche aus der Kanalisation 
unabhängig von der Sperrwas-
serhöhe

2000.00.05

Ø110

83 50

Geruchstopp  ■ Bodenabläufe Easyflow
 � DN 70 sowie DN 100

 ■ Verhindert unangenehme 
Gerüche aus der Kanalisation 
unabhängig von der Sperrwas-
serhöhe

2000.00.07

5092

Ø93

53

56

Brandschutz-Set
 ■ Bodenabläufe Easyflow

 � DN 50
 � Stutzenneigung: 90°

 ■ Feuer- und Rauchverschluss zur 
nachträglichen Brandschutz-
ausrüstung von Ablaufkörpern 
Easyflow

 ■ Abflusswert des Ablaufkörpers 
verringert sich mit Verwendung 
um 0,5 l/s

 ■ Sperrwasserhöhe 50 mm
 ■ Bestehend aus

 � Geruchverschluss mit Hitze-
schild

 � Brandschutz-Kartusche
 ■ Bauaufsichtliche Zulassung

 � AbZ. Z-19.17-2159

2520.00.00

5090

Ø110

43

Ø81

Brandschutz-Set
 ■ Bodenabläufe Easyflow

 � DN 70
 � Stutzenneigung: 90°

 ■ Feuer- und Rauchverschluss zur 
nachträglichen Brandschutz-
ausrüstung von Ablaufkörpern 
Easyflow

 ■ Abflusswert des Ablaufkörpers 
verringert sich mit Verwendung 
um 0,5 l/s

 ■ Sperrwasserhöhe 50 mm
 ■ Bestehend aus

 � Geruchverschluss mit Hitze-
schild

 � Brandschutz-Kartusche
 ■ Bauaufsichtliche Zulassung

 � AbZ. Z-19.17-2159

2720.00.00

5090
40

Ø110

Ø126

Brandschutz-Set
 ■ Bodenabläufe Easyflow

 � DN 100
 � Stutzenneigung: 90°

 ■ Feuer- und Rauchverschluss zur 
nachträglichen Brandschutz-
ausrüstung von Ablaufkörpern 
Easyflow

 ■ Abflusswert des Ablaufkörpers 
verringert sich mit Verwendung 
um 0,5 l/s

 ■ Sperrwasserhöhe 50 mm
 ■ Bestehend aus

 � Geruchverschluss mit Hitze-
schild

 � Brandschutz-Kartusche
 ■ Bauaufsichtliche Zulassung

 � AbZ. Z-19.17-2159

2820.00.00
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Bodenabläufe Easyflow
Ablaufkörper DN 50/DN 70/DN 100

Bodenentwässerung   Abläufe   Kunststoff

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.

13
9

 Ø215

DN

Einbauset Fit-in

 ■ Bodenabläufe Easyflow
 � Stutzenneigung: 90°  ■ Nicht brennbar

 � Baustoffklasse A1
 ■ Zum mörtellosen Einbau in 
Kernbohrungen: 225 mm

 ■ Abmessungen Fit-in
 � Ø 215 mm
 � Höhe: 139 mm

 ■ Bauaufsichtliche Zulassung
 � AbZ. Z-19.17-2159

 � DN 50 9390.08.40

 � DN 70 9390.08.41

 � DN 100 9390.08.42

Pressdichtungsflansch  ■ Alle Bodenabläufe Easyflow

 ■ Flansch aus Kunststoff
 ■ Losflansch aus Edelstahl
 ■ Geeignet für die Aufnahme von 
bauseits eingebrachten Abdicht-
folien der Dichtebenen für die 
Punktentwässerung

 ■ Gewicht: 0,7 kg

2040.00.02

Dünnbettflansch

 ■ Alle Aufsatzstücke Easyflow
 � 2500.77.11
 � 2700.77.11
 � 2700.77.12

 ■ Aufsatzstücke mit Stutzendurch-
messer: 125 mm

 ■ Flansch aus Kunststoff mit 
angespritztem Vlies

 ■ Geeignet für die Aufnahme von 
bauseits eingebrachten Flüssi-
gabdichtungen im Dünnbettver-
fahren

 ■ Gewicht: 0,2 kg

2040.00.01

Ø13110 6,
5

Ø125
Höhenverstellring

 ■ Aufsatzstücke aus Kunststoff
 � 5141.29.00 – 5141.32.00
 � 5141.42.00
 � 5141.48.00
 � 620475 – 620477
 � 9579.60.91
 � 9579.61.91
 � 5141.91.22
 � 5150.91.23

 ■ Aus Kunststoff
 ■ Zur Höhenverstellung

 � Pro Ring um je: 6 mm
5141.30.15

Haarsieb

 ■ Aufsatzstücke
 � 5141.22.xx
 � 5141.23.xx
 � 5141.29.xx
 � 5141.30.xx
 � 9579.40.81
 � 9579.41.81
 � 9579.40.87
 � 9579.41.87
 � 9579.60.91
 � 9579.61.91

 ■ Aus Kunststoff 5141.00.19

Ø96

□100712

Rahmen zur Höhenver-
stellung

 ■ Aufsatzstück
 � 2500.77.11

 ■ Bodenabläufe Easyflow – Kom-
plettabläufe

 � 2505.05.77
 � 2505.00.77

 ■ Ablaufkörper
 � 620392
 � 620393
 � 620394

 ■ Aus Kunststoff
 ■ Zur Erhöhung des Fließenran-
des von 7 auf 14 mm

 ■ Gewicht: 0,1 kg

620453

x
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Komplettabläufe Easyflow
Ablaufkörper DN 50

Bodenentwässerung   Abläufe   Kunststoff

Komplettabläufe, Stutzenneigung: 90° 

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

 ■ Erfüllen die Anforderungen der 
DIN EN 1253-1

 ■ Nachrüstbarer Pressdichtungsflansch
 ■ Optimale Reinigungsmöglichkeit
 ■ Höhenverstellbare Dünnbettabdichtung
 ■ Brandschutz nachrüstbar

 ■ Bodenablauf DN 50
 ■ Aus Kunststoff

 ■ Mit herausnehmbarem Geruchver-
schluss

 � Sperrwasserhöhe: 50 mm
 ■ Mit integrierter Dichtung zur Abdichtung 
des Ringspaltes zwischen Ablaufkörper 
und Aufsatzstück

 ■ Mit Aufsatzstück aus Kunststoff
 � Rahmenmaß: 150 x 150 mm

 ■ Schlitzrost aus Edelstahl
 � Belastungsklasse: K 3
 � Schlitzweite: 8 mm

 ■ Mit Bauzeitschutzdeckel

 

Brandschutz
Feuerwiderstandsklasse

R 30 – R 120 geprüft gemäß

AbZ: Z-19.17-2159 bei Verwen-

dung eines Brandschutz-Sets.

Bestellinformationen

Ausführung Aussparung/
Kernbohrung

Abfluss-
wert

Höhenver- 
stellbarkeit

Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [l/s] [mm] [kg]
Ohne seitlichen Zulauf

□150

Ø149

11
4

16
7

Standard
200 x 200/

170
1,5 15 – 96 0,9 2500.55.77
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Komplettabläufe Easyflow
Ablaufkörper DN 50

Bodenentwässerung   Abläufe   Kunststoff

Komplettabläufe, Stutzenneigung: 1,5° 

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

 ■ Erfüllen die Anforderungen der 
DIN EN 1253-1

 ■ Sortiment ausgelegt für unterschiedli-
che Fliesenstärken und Bodenaufbau-
höhen

 ■ Optimaler Rohrleitungszugang nach 
Entnahme des Geruchverschlusses

 ■ Bodenablauf DN 50
 ■ Aus Kunststoff

 ■ Mit herausnehmbarem Geruchver-
schluss

 � Sperrwasserhöhe: 50 mm
 ■ Mit integrierter Dichtung zur Abdichtung 
des Ringspaltes zwischen Ablaufkörper 
und Aufsatzstück

 ■ Mit Aufsatzstück aus Kunststoff
 � Rahmenmaß: 150 x 150 mm

 ■ Schlitzrost aus Edelstahl
 � Belastungsklasse: K 3
 � Schlitzweite: 8 mm

 ■ Mit Bauzeitschutzdeckel

 

Bestellinformationen

Ausführung Aussparung Abfluss-
wert

Höhenver- 
stellbarkeit

Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [l/s] [mm] [kg]
Ohne seitlichen Zulauf

□150

194

Ø149

10
2

   
   

  1
5-

96

Standard 200 x 260 1,0 15 – 96 0,9 2500.05.77

Mit seitlichem Zulauf

10
2

□150

231

Ø149

 1
5-

96

Standard 200 x 330 1,0 15 – 96 1,1 2500.00.77
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Komplettabläufe Easyflow
Ablaufkörper DN 50

Bodenentwässerung   Abläufe   Kunststoff

Komplettabläufe Flatline, Stutzenneigung: 1,5° 

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

 ■ Erfüllen die Anforderungen der 
DIN EN 1253-1

 ■ Sortiment ausgelegt für unterschiedli-
che Fliesenstärken und Bodenaufbau-
höhen

 ■ Optimaler Rohrleitungszugang nach 
Entnahme des Geruchverschlusses

 ■ Bodenablauf DN 50
 ■ Aus Kunststoff

 ■ Mit herausnehmbarem Geruchver-
schluss

 � Sperrwasserhöhe: 30 mm
 ■ Mit integrierter Dichtung zur Abdichtung 
des Ringspaltes zwischen Ablaufkörper 
und Aufsatzstück

 ■ Mit Aufsatzstück aus Kunststoff
 � Rahmenmaß: 100 x 100 mm

 ■ Schlitzrost aus Edelstahl
 � Belastungsklasse: K 3
 � Schlitzweite: 8 mm

 ■ Mit Bauzeitschutzdeckel

 

Bestellinformationen

Ausführung Aussparung Abfluss-
wert

Höhenver- 
stellbarkeit

Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [l/s] [mm] [kg]
Ohne seitlichen Zulauf

82

□100

194

Ø1497-
75

Flatline 200 x 260 0,8 7 – 75 0,7 2505.05.77

Mit seitlichem Zulauf

82

□100

231

Ø1497-
75

Flatline 200 x 330 0,8 7 – 75 0,9 2505.00.77

x



69

A
b

lä
u

fe
K

u
n

st
st

o
ff

1

K16/1 K16/1

Komplettabläufe Easyflow
Ablaufkörper DN 70/DN 100

Bodenentwässerung   Abläufe   Kunststoff

Komplettabläufe, Stutzenneigung: 90° 

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

 ■ Erfüllen die Anforderungen gemäß-
DIN EN 1253-1

 ■ Nachrüstbarer Pressdichtungsflansch
 ■ Optimale Reinigungsmöglichkeit
 ■ Höhenverstellbare Dünnbettabdichtung
 ■ Brandschutz nachrüstbar

 ■ Bodenablauf DN 70/DN 100
 ■ Aus Kunststoff
 ■ Mit herausnehmbarem  
Geruchverschluss

 � Sperrwasserhöhe: 50 mm

 ■ Mit integrierter Dichtung zur Abdichtung 
des Ringspaltes zwischen Ablaufkörper 
und Aufsatzstück

 ■ Mit Aufsatzstück aus Kunststoff
 � Rahmenmaß: 150 x 150 mm

 ■ Edelstahlrost
 � Belastungsklasse: K 3
 � Schlitzweite: 8 mm

 ■ Mit Bauzeitschutzdeckel

 

Brandschutz
Feuerwiderstandsklasse

R 30 – R 120 geprüft gemäß

AbZ: Z-19.17-2159 bei Verwen-

dung eines Brandschutz-Sets.

Bestellinformationen

Ausführung Aussparung/
Kernbohrung

Abfluss-
wert

Höhenver- 
stellbarkeit

Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [l/s] [mm] [kg]
Ohne seitlichen Zulauf

Ø149

Ø150

DN70

11
9

16
8

14
50

Standard
200 x 200/

170
1,6 15 – 96 0,9 2710.55.77

11
4

16
8

Ø148

Ø150

DN100

14
50

Standard
200 x 200/

170
1,6 15 – 96 0,9 2810.55.77
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Komplettabläufe Easyflow
Ablaufkörper DN 70/DN 100

Bodenentwässerung   Abläufe   Kunststoff

Komplettabläufe, Stutzenneigung: 1,5° 

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

 ■ Erfüllen die Anforderungen der 
DIN EN 1253-1

 ■ Sortiment ausgelegt für unterschiedli-
che Fliesenstärken und Bodenaufbau-
höhen

 ■ Optimaler Rohrleitungszugang nach 
Entnahme des Geruchverschlusses

 ■ Bodenablauf DN 70/DN 100
 ■ Aus Kunststoff

 ■ Mit herausnehmbarem Geruchver-
schluss

 � Sperrwasserhöhe: 50 mm
 ■ Mit integrierter Dichtung zur Abdichtung 
des Ringspaltes zwischen Ablaufkörper 
und Aufsatzstück

 ■ Mit Aufsatzstück aus Kunststoff
 � Rahmenmaß: 150 x 150 mm

 ■ Schlitzrost aus Edelstahl
 � Belastungsklasse: K 3
 � Schlitzweite: 8 mm

 ■ Mit Bauzeitschutzdeckel

 

Bestellinformationen

Ausführung Aussparung Abfluss-
wert

Höhenver- 
stellbarkeit

Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [l/s] [mm] [kg]
Ohne seitlichen Zulauf

□150

210

15
-9

6
13

7

Ø149

Standard 200 x 310 1,6 15 – 96 1,0 2700.05.77

Mit seitlichem Zulauf

□150

250

Ø149

13
7

15
-9

6 
 

Standard 200 x 350 1,6 15 – 96 1,0 2700.00.77
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Komplettabläufe Easyflow
Ablaufkörper DN 50/DN 70/DN 100

Bodenentwässerung   Abläufe   Kunststoff

Zubehör 

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.
17

8
17

Ø125

Verlängerung

 ■ Alle Bodenabläufe Easyflow
 ■ Aufsatzstücke

 � Stutzendurchmesser: 
125 mm

 ■ Walk-in mit Ablaufstutzen

 ■ Aus Kunststoff
 ■ Geeignet für die Aufnahme von 
Aufsatzstücken aus Kunststoff 
sowie Pressdichtungsflanschen

 ■ Mit Lippendichtung
 ■ Für den vertieften Einbau von 
Bodenabläufen

 ■ Gewicht: 0,1 kg

2040.00.00

Ø93

84 50

Geruchstopp  ■ Bodenabläufe Easyflow
 � DN 50

 ■ Verhindert unangenehme 
Gerüche aus der Kanalisation 
unabhängig von der Sperrwas-
serhöhe

2000.00.06

Ø93

62 30

Geruchstopp
 ■ Bodenabläufe Easyflow

 � Flatline
 � DN 50

 ■ Verhindert unangenehme 
Gerüche aus der Kanalisation 
unabhängig von der Sperrwas-
serhöhe

2000.00.05

Ø110

83 50

Geruchstopp  ■ Bodenabläufe Easyflow
 � DN 70 sowie DN 100

 ■ Verhindert unangenehme 
Gerüche aus der Kanalisation 
unabhängig von der Sperrwas-
serhöhe

2000.00.07

5092

Ø93

53

56

Brandschutz-Set
 ■ Bodenabläufe Easyflow

 � DN 50
 � Stutzenneigung: 90°

 ■ Feuer- und Rauchverschluss zur 
nachträglichen Brandschutz-
ausrüstung von Ablaufkörpern 
Easyflow

 ■ Abflusswert des Ablaufkörpers 
verringert sich mit Verwendung 
um 0,5 l/s

 ■ Sperrwasserhöhe 50 mm
 ■ Bestehend aus

 � Geruchverschluss mit Hitze-
schild

 � Brandschutz-Kartusche
 ■ Bauaufsichtliche Zulassung

 � AbZ. Z-19.17-2159

2520.00.00

5090

Ø110

43

Ø81

Brandschutz-Set
 ■ Bodenabläufe Easyflow

 � DN 70
 � Stutzenneigung: 90°

 ■ Feuer- und Rauchverschluss zur 
nachträglichen Brandschutz-
ausrüstung von Ablaufkörpern 
Easyflow

 ■ Abflusswert des Ablaufkörpers 
verringert sich mit Verwendung 
um 0,5 l/s

 ■ Sperrwasserhöhe 50 mm
 ■ Bestehend aus

 � Geruchverschluss mit Hitze-
schild

 � Brandschutz-Kartusche
 ■ Bauaufsichtliche Zulassung

 � AbZ. Z-19.17-2159

2720.00.00

5090
40

Ø110

Ø126

Brandschutz-Set
 ■ Bodenabläufe Easyflow

 � DN 100
 � Stutzenneigung: 90°

 ■ Feuer- und Rauchverschluss zur 
nachträglichen Brandschutz-
ausrüstung von Ablaufkörpern 
Easyflow

 ■ Abflusswert des Ablaufkörpers 
verringert sich mit Verwendung 
um 0,5 l/s

 ■ Sperrwasserhöhe 50 mm
 ■ Bestehend aus

 � Geruchverschluss mit Hitze-
schild

 � Brandschutz-Kartusche
 ■ Bauaufsichtliche Zulassung

 � AbZ. Z-19.17-2159

2820.00.00
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Komplettabläufe Easyflow
Ablaufkörper DN 50/DN 70/DN 100

Bodenentwässerung   Abläufe   Kunststoff

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.
13

9

 Ø215

DN

Einbauset Fit-in

 ■ Bodenabläufe Easyflow
 � Stutzenneigung: 90°  ■ Nicht brennbar

 � Baustoffklasse A1
 ■ Zum mörtellosen Einbau in 
Kernbohrungen: 225 mm

 ■ Abmessungen Fit-in
 � Ø 215 mm
 � Höhe: 139 mm

 ■ Bauaufsichtliche Zulassung
 � AbZ. Z-19.17-2159

 � DN 50 9390.08.40

 � DN 70 9390.08.41

 � DN 100 9390.08.42

Pressdichtungsflansch  ■ Alle Bodenabläufe Easyflow

 ■ Flansch aus Kunststoff
 ■ Losflansch aus Edelstahl
 ■ Geeignet für die Aufnahme von 
bauseits eingebrachten Abdicht-
folien der Dichtebenen für die 
Punktentwässerung

 ■ Gewicht: 0,7 kg

2040.00.02

Ø96

□100712

Rahmen zur Höhenver-
stellung

 ■ Aufsatzstück
 � 2500.77.11

 ■ Bodenabläufe Easyflow – Kom-
plettabläufe

 � 2505.05.77
 � 2505.00.77

 ■ Ablaufkörper
 � 620392
 � 620393
 � 620394

 ■ Aus Kunststoff
 ■ Zur Erhöhung des Fließenran-
des von 7 auf 14 mm

 ■ Gewicht: 0,1 kg

620453

x
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Kellerablauf
Ablauf DN 100

Bodenentwässerung   Abläufe   Kunststoff

Kellerablauf DN 100, Stutzenneigung: 1,5° 

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

 ■ Ideal für Sanierung durch kompakte 
Produktmaße

 ■ Drehbares Aufsatzstück für optimale 
Anpassung an Fliesenraster

 ■ Wahlweise mit Verlängerungsstück für 
vertieften Einbau

 ■ Kellerablauf geprüft gemäß 
DIN EN 1253-1

 ■ Mit herausnehmbarem Geruchver-
schluss

 � Sperrwasserhöhe: 60 mm
 ■ Drehbares Aufsatzstück

 � Rahmenmaß: 197 x 197 mm
 ■ Schlitzrost aus Kunststoff

 � Belastungsklasse: K 3
 ■ Abflusswert: 1,6 l/s

 

Bestellinformationen

65

□197

L

86
 –

 9
5

D
N

10
0

H
1

H
2

1,
5°

83

6

Abmessungen Aussparung Gewicht Artikel-Nr.
L H1 H2

[mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
255 168 – 177 152 – 161 250 x 400 1,1 2120.00.77

Zubehör 

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.

Ø65

66

Ø69
Ø58

Zulaufstutzen DN 50

 ■ Kellerablauf Junior mit Rück-
stauverschluss

 ■ Kellerablauf DN 100
 ■ Sinkamat-K (Freiaufstellung)
 ■ Muli-Mini

 ■ Aus Kunststoff
 ■ Für seitliche Zulaufmöglichkeit
 ■ Zur bauseitigen Montage
 ■ Gewicht: 0,1 kg

2410.00.04

14
0

Ø160

Verlängerung aus 
Kunststoff

 ■ Kellerablauf DN 100
 ■ Kellerablauf Junior mit Rück-
stauverschluss

 ■ Für vertieften Einbau
 ■ Aufbauhöhe: 130 mm
 ■ Gewicht: 0,2 kg

2040.00.06

x
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Grundlagen 76

Bodenabläufe  
Variant-CR 142

Ablaufkörper DN 70

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 90° 80

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 1,5° 81

Aufsatzstücke 82

Zubehör 87

Bodenabläufe  
Variant-CR 218

Ablaufkörper DN 100

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 90° 90

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 1,5° 91

Aufsatzstücke 92

Zubehör 100

Industrieabläufe  
Variant-CR 218

Ablaufkörper DN 150

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 90° 103

Aufsatzstücke 104

Zubehör 106

Kompaktabläufe  
Variant-CR 142

Ablaufkörper DN 70  
1-teilig

Ablaufkörper, Stutzenneigung 90° 108

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 1,5° 109

Ablaufkörper DN 100 
1-teilig

Ablaufkörper, Stutzenneigung 90° 110

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 1,5° 111

Aufsatzstücke und Zubehör
Aufsatzstücke 112

Zubehör 113

K16/1

Bodenentwässerung       Abläufe       Edelstahl
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Bodenabläufe  
Variant-CR 142

Ablaufkörper DN 70

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 90° 80

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 1,5° 81

Aufsatzstücke 82

Zubehör 87

Bodenabläufe  
Variant-CR 218

Ablaufkörper DN 100

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 90° 90

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 1,5° 91

Aufsatzstücke 92

Zubehör 100

Industrieabläufe  
Variant-CR 218

Ablaufkörper DN 150

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 90° 103

Aufsatzstücke 104

Zubehör 106

Kompaktabläufe  
Variant-CR 142

Ablaufkörper DN 70  
1-teilig

Ablaufkörper, Stutzenneigung 90° 108
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Abläufe aus EdelstahlAbschnitt-Inhalt

Bodenentwässerung       Abläufe       Edelstahl
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Abläufe
Planungshinweise

Bodenentwässerung   Abläufe   Edelstahl

Abdichtfunktion Sickerwasserableitung

Grundlagen

Der Werkstoff Edelstahl

In lebensmittelverarbeitenden Berei-
chen, in Krankenhäusern oder auch der 
chemischen Industrie ist eine hygienische 
Umgebung unerlässlich. Das Entwässe-
rungssystem ist dabei ein wesentlicher 
Bestandteil. Aus diesem Grund ist es 
wichtig, Materialien einzusetzen, auf de-
nen Schmutz und Bakterien keine Chance 
haben und die sich leicht reinigen und 
desinfizieren lassen. 

ACO Produkte aus Edelstahl eignen sich 
aufgrund ihrer glatten und sauberen 
Oberfläche, der optimalen Schweißnaht-
gestaltung und Biegeradien optimal zur 
Verhinderung von Schmutzablagerungen. 
Edelstahl (Werkstoff 1.4301 oder 1.4404) 
verleiht den Ablaufsystemen Variant-CR 
eine sehr hohe Beständigkeit gegen 
Temperaturschwankungen und andere 
Umwelteinflüsse wie starke Reinigungsmit-
tel und/oder Fette. 

Die ACO Bodenabläufe Variant-CR aus 
Edelstahl minimieren die Bakterienanhaf-
tung und werden überall da verwendet, 
wo es auf Hygiene, Langlebigkeit und 
Korrosionsbeständigkeit ankommt.

Hygienische Entwässerungssysteme aus Edelstahl

Hygienische Standards

Um je nach Anwendungsfall eine hygieni-
sche Umgebung gewährleisten zu können, 
ist es unerlässlich, die Entwässerungsge-
genstände nach einschlägigen Bestimmun-
gen zu fertigen. Die glatte Oberfläche von 
Edelstahl, optimale Schweißnahtgestal-
tung und große Biegeradien verhindern 
Schmutzablagerungen, begünstigen die 
Reinigung und sichern so hohe Ansprüche 
an hygienische Sauberkeit.

Lebensmittelsicherheit

Lebensmittelsicherheit: Die ACO Boden-
abläufe Variant-CR sind so konstruiert, 
dass sich kein stehendes Wasser, das 
das Wachstum von Bakterien begünstigt, 
im Ablaufkörper sammelt. Daher erfolgt 
die Fertigung unserer Produkte in voller 
Übereinstimmung mit den allgemein 
anerkannten Regularien sowie der Norm 
DIN EN 1253-1. 

Gesundheit und Sicherheit

Die ACO Entwässerungssysteme aus 
Edelstahl ermöglichen die schnelle 
Ableitung von Abwasser und die sichere 
Rückhaltung von schädlichen fetthaltigen 
Inhaltsstoffen. In kritischen Anwendungen, 
die hohen Wasserverbrauch erfordern, 
sorgen rutschhemmende Roste für zusätz-
liche Sicherheit, des Weiteren ermöglicht 
das Produktdesign eine grundsätzlich 
einfache Reinigung.

Kombiring

Verschiedene Bausituationen erfordern 
unterschiedliche Abdichtungen. Hierbei 
nutzt man entweder einen Sickerring oder 
einen Abdichtring im Ablaufkörper. 

Der Kombiring ist eine Kombination dieser 
beiden Ringe und vereint deren Vorteile. 
Durch die Entfernung des roten O-Rings 
wird der Abdichtring zum Sickerring.

Für alle Abläufe Variant-CR wird der Kombi-
ring angeboten.
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Abläufe
Planungshinweise

Bodenentwässerung   Abläufe   Edelstahl

Vorbeugender Brandschutz

Bauaufsichtliche Anforderungen  
ACO hat das komplette Bodenablauf-
Programm Variant-CR, DN 70/80, 
DN 100 mit Geruchverschluss aus dem 
nicht brennbaren Werkstoff Edelstahl 
gemäß DIN 4102 prüfen lassen und die 
Zulassungs-Prüfung für die Feuerwider-
standsklassen R 30 – R 120 bestanden. 
Dabei ist bei Stutzenneigung 1,5° kein 
Brandschutzset nötig. Dies ist lediglich 
bei Stutzenneigung 90° erforderlich. Für 
die senkrechten Bodenabläufe haben wir 
die “Allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung” Nr.: Z-19.17-1527 erhalten.

Die Bodenabläufe mit einer Stutzen-
neigung von 1,5° 
Die Bodenabläufe können ohne Brand-
schutz-Set direkt in die Decke eingesetzt 
werden, wenn folgende Randbedingungen 
erfüllt sind:

 ■ Mindestabstand von 600 mm zur 
Fallleitung

 ■ Abflussrohr Baustoffklasse A1
 ■ Auskleidung der Deckendurchfüh-
rung im Bereich des Fallstranges in 
R 30 – R 120-Qualität, entsprechend 
der geforderten Feuerwiderstandsdauer 
der Massivdecke 

Bei den Bodenabläufen mit einer Stut-
zenneigung von 90°

 ■ In Massivdecken (Mindestdeckendicke 
100 mm bei DN 70/80 und 150 mm bei 
DN 100) mit Kernbohrungen unter Ver-
wendung des Einbausets Fit-in. Damit 
wird ein geprüfter Verschluss erreicht, 
ohne dass der Bodenablauf vermörtelt 
werden muss. Für diese Ausführung 
wurde die Bauaufsichtliche Zulassung 
AbZ Nr. Z-19.17-1527 vom DIBt Ber-
lin erteilt. Der Spalt zwischen Fit-in und 
Decke muss nicht verfüllt werden

 ■ In Massivdecken durch vollflächiges 
Einbetonieren (Mindestdeckendicke  
150 mm bei DN 70/80 und 200 mm bei 
DN 100)

ACO Bodenablauf R 30 – R 120 
aus Edelstahl, mit Stutzenneigung 1,5° 
Kein Brandschutzset erforderlich!  

ACO Bodenablauf R 30 – R 90 
aus Edelstahl, mit Stutzenneigung 90° 
Mit Brandschutzset! 
AbZ: Z-19.17-1527 

z. B. Abflussrohr, 
Rohrdurchführung R 30 – R 120 

z. B. Versorgungsrohre Heizung/Sanitär, 
Rohrdurchführung R 30 – R 120 

z. B. Abflussrohr, 
Baustoffklasse A1

Einbauset Fit-in 
zum 
mörtellosen 
Einbau in 
Kernbohrungen 

H H1

≥ 600 mm

Einbausituation ACO Bodenabläufe mit Geruchverschluss und Brandschutzset Feuerwiderstandsklasse R 30 – R 90/R 120

Brandschutzklassifizierung von Deckendicken

Dicke der Massivdecke  
bei eingebauten Bodenabläufen

Dicke der Massivdecke  
bei Kernlochbohrung und Fit-in

DN Stutzenneigung H H1

70/80
1,5° 200 mm –
90° 150 mm 100 mm

100
1,5° 200 mm –
90° 200 mm 150 mm
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Abläufe
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Bodenentwässerung   Abläufe   Edelstahl

Passend für alle Rohranschlüsse

Konform zur Leitungsanlagen-Richtlinie, 
Abschnitt 4.1, können folgende Kombina-
tionen mit klassifizierten Abschottungen 
umgesetzt werden:  
Nichtbrennbare Entwässerungsleitun-
gen inkl. nichtbrennbarer Anschlussleitun-
gen und Abschottungen mit AbP/AbZ und 
nichtbrennbare Bodenabläufe mit AbP/AbZ 
als Anfang der Entwässerungsanlage.  
Brennbare Entwässerungsleitungen 
inkl. brennbarer Anschlussleitungen 
und Abschottungen mit AbZ (Brand-

schutzmanschetten) und brennbare und 
nichtbrennbare Bodenabläufe mit AbZ als 
Anfangspunkt der Entwässerungsanlage.
Mischinstallationen, z.B. mit nicht-
brennbaren Fallsträngen und brennbaren 
Anschlussleitungen und Abschottungen für 
Mischinstallationen mit AbZ sowie brenn-
bare und nichtbrennbare Bodenabläufe mit 
AbZ als Anfangspunkt der Entwässerungs-
anlage. 

Konform zur Leitungsanlagen-Richtlinie, 
Abschnitt 4.3 „Erleichterungen“, können-
folgende Kombinationen mit klassifizierten 
Abschottungen umgesetzt werden:

Nichtbrennbare Entwässerungsleitun-
gen inkl. nichtbrennbarer Anschlussleitun-
gen (Mindestlänge 500 mm) und Leitungs-
durchführung gemäß den Erleichterungen 
der LAR und nichtbrennbare Bodenabläufe 
mit AbP/AbZ als Anfang der Entwässe-
rungsanlage.









und und 





oder

oder

DN 100

SML  
Rohrende 
DN 75/80

KG 
Muffe

SML  
Rohrende

Edelstahl-  
rohr







oder

und

Glasrohr

DN 70

1. Schlauchstück DN 70 
(Artikel-Nr. 5170.70.80)

2. SMU-Verbinder 
DN 75/80

3. Doppeldichtung aus Gummi 
DN 50 – DN 100

4. KG UG-Anschlussstück 
DN 50 – DN 100

5. Rapid-Verbindung 
DN 50 – DN 100

6. CV/CE-Verbindung 
DN 50 – DN 100

7. SVE-Steckverbindung 
DN 50/DN 100

8. Anschlussstück und Kupplung an Glas-
rohrsystem

1

6
6

5 5

4

3

2 7
8
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Bodenentwässerung   Abläufe   Edelstahl

Kernbohrungsmaße
 
 
 
 
 

Ablaufkörper Variant-CR 142 DN 70/Kompaktabläufe Variant-CR 142 DN 70/DN 100

 

K
er

n
b

o
h

ru
n

g
sm

aß
e

Nennweite Flansch- 
ausführung

Øa
[mm]

b
[mm]

Øc
[mm]

Artikel-Nr.

DN 70

Halterand 150 0 150

9579.00.00

9579.01.00

9579.02.00

Klebeflansch 350 8 150

9579.10.00

9579.11.00

9579.12.00

Pressdich-
tungsflansch 350 8 150

9579.20.00

9579.21.00

9579.22.00

DN 70

Ohne Flansch 150 0 150
9579.00.10

9579.01.10

Dünnbett-
flansch 150 0 150

9579.00.91

9579.01.91

DN 100

Ohne Flansch 150 0 150
9519.00.10

9519.01.10

Dünnbett-
flansch 150 0 150

9519.00.91

9519.01.91

 
 
Ablaufkörper Variant-CR 218 DN 100/Industrieabläufe Variant-CR 218 DN 150

 

K
er

n
b

o
h

ru
n

g
sm

aß
e

Nennweite Flansch- 
ausführung

Øa
[mm]

b
[mm]

Øc
[mm]

Artikel-Nr.

DN 100

Halterand 230 0 230

9519.00.00

9519.01.00

9519.02.00

Klebeflansch 425 8 230

9519.10.00

9519.11.00

9519.12.00

Pressdich-
tungsflansch 425 8 230

9519.20.00

9519.21.00

9519.22.00

DN 150

Halterand 230 0 230
9559.00.00

9559.01.00

Klebeflansch 425 8 230
9559.10.00

9559.11.00

Pressdich-
tungsflansch 425 8 230

9559.20.00

9559.21.00

Øa

b

Øc

b

Øa

Øc
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Bodenabläufe Variant-CR 142
Ablaufkörper DN 70

Bodenentwässerung   Abläufe   Edelstahl

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 90° 

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

 ■ Baustoffklasse: A1
 ■ Geprüfte und praxisgerechte Brand-
schutzlösungen

 � Bei Einbau Fit-in – Mindest-Deckendi-
cke: 100 mm

 ■ Anschluss aller handelsüblicher  
Abdichtungssysteme

 ■ Ablaufkörper DN 70
 ■ Geprüft gemäß DIN EN 1253-1
 ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
 ■ Kernbohrungsmaße: Seite 79

 

Brandschutz
Feuerwiderstandsklasse

R 30 – R 120 (R 30 – R 90 bei 

Verwendung eines Fit-in) geprüft 

gemäß AbZ: Z-19.17-1527 bei 

Verwendung eines Brandschutz-

glockengeruchverschlusses mit 

Hitzeschild.

Bestellinformationen

Flanschaus-
führung

Aussparung Abfluss-
wert

Geruchver-
schluss

Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [l/s] [kg]

20
5

Ø164
Ø140

Ø75

70 11
4

Mit Halterand 150 x 150 1,5

 ■ Ohne Geruchver-
schluss 1,5 9579.00.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

1,8 9579.01.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Kunststoff

1,6 9579.02.00

20
5

Ø344
Ø140

Ø75

70 11
4 Mit Klebe-

flansch 150 x 350 1,5

 ■ Ohne Geruchver-
schluss 2,1 9579.10.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

2,4 9579.11.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Kunststoff

2,2 9579.12.00

Ø344
Ø140

20
5

Ø75

70 11
4 Mit Pressdich-

tungsflansch 150 x 350 1,5

 ■ Ohne Geruchver-
schluss 3,2 9579.20.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

3,5 9579.21.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Kunststoff

3,3 9579.22.00
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Bodenabläufe Variant-CR 142
Ablaufkörper DN 70

Bodenentwässerung   Abläufe   Edelstahl

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 1,5° 

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

 ■ Baustoffklasse: A1
 ■ Kein stehendes Restwasser im  
Ablaufkörper

 ■ Geprüfte und praxisgerechte  
Brandschutzlösungen

 ■ Anschluss aller handelsüblicher  
Abdichtungssysteme

 ■ Besonders flache Bauform – ideal für 
die Sanierung

 ■ Ablaufkörper DN 70
 ■ Geprüft gemäß DIN EN 1253-1
 ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

 

Brandschutz
Feuerwiderstandsklasse

R30 – R120 bei Verwendung 

eines Geruchverschlusses und 

fachgerechtem Einbau.

Bestellinformationen

Flanschaus-
führung

Aussparung Abfluss-
wert

Geruchver-
schluss

Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [l/s] [kg]

Ø
7510

9

Ø164
Ø140

11
5

50

149

77 Mit Halterand 150 x 360 1,5

 ■ Ohne Geruchver-
schluss 1,2 9575.00.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

1,5 9575.01.00

Ø
75

Ø344
Ø140

11
5

10
9

149

50

77

Mit Klebe-
flansch 230 x 360 1,5

 ■ Ohne Geruchver-
schluss 3,0 9575.10.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

3,3 9575.11.00

10
9

Ø344
Ø140

11
5

Ø
7550

149

77

Mit Pressdich-
tungsflansch 230 x 360 1,5

 ■ Ohne Geruchver-
schluss 3,2 9575.20.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

3,5 9575.21.00
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Bodenabläufe Variant-CR 142
Ablaufkörper DN 70

Bodenentwässerung   Abläufe   Edelstahl

Aufsatzstücke 

Aufsatzstücke Standard 

Auswahlhilfe

St
an

d
ar

d
 f

ü
r 

D
N

 7
0

Belastungs-
klasse

Rost- 
ausführung

Besonderheit 150 x 150 mm

Rutschhemmung

ohne Klasse C 
Barfuß- 
bereich2)

R 12 
gewerbl. 
Bereich2)

K3

lose eingelegt

– 9579.40.87 9579.41.87 –

PVC-Belag geklebt 9579.40.86 – –

PVC-Belag geklemmt 9579.40.96 –

verriegelt – 9579.40.81 9579.41.81 –

verschraubt – 9579.40.89 9579.41.89 –

L15 lose eingelegt
– – – 9579.40.92

Verschlussdeckel 9579.40.94 – –

M125 lose eingelegt – – – 9579.40.93

Höhen- 
verstellbarkeit

H
1 m

ax

H
1 m

in

1) Gemäß Anforderungen GUV / 2) Gemäß Anforderungen BGR

Bestellinformationen

Ausfüh-
rung

Rahmen Rost Höhenver- 
stellbarkeit 

H1min – 
H1max

Beschreibung Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [kg]
Standardausführung

Ø125

15
0

□149

 ■ Kunst-
stoff

 ■ Kombi-
ring

 ■ Kunststoff
 ■ 149 x 149

 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ 140 x 140
 ■ K 3

40 – 120

 ■ Lose eingelegt 0,7 9579.40.87

 ■ Lose eingelegt
 ■ Rutschhemmung: 
Klasse C

0,7 9579.41.87



83

A
b

lä
u

fe
Ed

el
st

ah
l

1

K16/1 K16/1

Bodenabläufe Variant-CR 142
Ablaufkörper DN 70

Bodenentwässerung   Abläufe   Edelstahl

Ausfüh-
rung

Rahmen Rost Höhenver- 
stellbarkeit 

H1min – 
H1max

Beschreibung Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [kg]

□149
15

0

Ø125

15

 ■ MEKU
 ■ Kombi-
ring

 ■ Edelstahl
 ■ 149 x 149

 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ 140 x 140
 ■ K 3

40 – 120

 ■ Verriegelbar 1,8 9579.40.81

 ■ Verriegelbar
 ■ Rutschhemmung: 
Klasse C

1,8 9579.41.81

□148

Ø125

11
5

8

 ■ Edel-
stahl

 ■ Kombi-
ring

 ■ Edelstahl
 ■ 148 x 148

 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ 140 x 140
 ■ K 3

35 – 90

 ■ Verschraubt 1,9 9579.40.89

 ■ Verschraubt
 ■ Rutschhemmung: 
Klasse C

1,9 9579.41.89

□150

Ø125

13
1

29

23

23

 ■ Edel-
stahl

 ■ Kombi-
ring

 ■ Edelstahl
 ■ 150 x 150

 ■ Gitterrost
 ■ Edelstahl
 ■ 142 x 142
 ■ L 15

50 – 100  ■ Lose eingelegt
 ■ Rutschhemmend 1,9 9579.40.92

□150

Ø125

13
1

29
22

22

 ■ Edel-
stahl

 ■ Kombi-
ring

 ■ Edelstahl
 ■ 150 x 150

 ■ Gitterrost
 ■ Edelstahl
 ■ 142 x 142
 ■ M 125

50 – 100  ■ Lose eingelegt
 ■ Rutschhemmend 2,2 9579.40.93

Ø125

□150

11
1

 ■ Edel-
stahl

 ■ Kombi-
ring

 ■ Edelstahl
 ■ 150 x 150

 ■ Siebrost 
und 
Verschluss-
deckel

 ■ Edelstahl
 ■ L 15

30 – 80  ■ Lose eingelegt 2,8 9579.40.94
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Bodenabläufe Variant-CR 142
Ablaufkörper DN 70

Bodenentwässerung   Abläufe   Edelstahl

Ausfüh-
rung

Rahmen Rost Höhenver- 
stellbarkeit 

H1min – 
H1max

Beschreibung Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [kg]

Ø125

11
0

92
Ø157
Ø225

 ■ Edel-
stahl

 ■ Kombi-
ring

 ■ Edelstahl
 ■ 157

 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ K 3

30 – 65

 ■ Verschraubt
 ■ Mit Klemmring zum 
Anschluss von homo-
genen Bodenbelägen

0,9 9579.40.96

□200
□150

12
5

Ø125

8

 ■ Kunst-
stoff

 ■ Kombi-
ring

 ■ PVC
 ■ 148 x 148

 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ 140 x 140
 ■ K 3

45 – 95  ■ Lose eingelegt 1,6 9579.40.86

Aufsatzstücke AV-Selecta für Verbundabdichtungen 

Auswahlhilfe

V
er

b
u

n
d

ab
d

ic
h

tu
n

g
 f

ü
r 

D
N

 7
0

Belastungs-
klasse

Rost- 
ausführung

150 x 150 mm

Höhen- 
verstellbarkeit

Rutschhemmung

ohne Klasse C 
Barfuß- 
bereich1)

R 12 
gewerbl. 
Bereich2)

K3

verriegelt 9579.60.91 9579.61.91 –

H
1 m

ax

H
1 m

in

verschraubt 9579.60.89 9579.61.89 –

L15 lose  
eingelegt – –

9579.60.97
9579.60.92

M125 lose  
eingelegt – – 9579.60.93

1) Gemäß Anforderungen GUV / 2) Gemäß Anforderungen BGR
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Bodenabläufe Variant-CR 142
Ablaufkörper DN 70

Bodenentwässerung   Abläufe   Edelstahl

Bestellinformationen

Ausfüh-
rung

Rahmen Rost Höhen-
ver- 
stell-

barkeit 
H1min 

– 
H1max

Beschreibung Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [kg]
Mit Anschlussflies 

□150

14

Ø307

Ø125

91

 ■ Kunst-
stoff

 ■ Kombi-
ring

 ■ Edelstahl
 ■ 150 x 150

 ■ Gitterrost
 ■ Edelstahl
 ■ 142 x 142
 ■ L 15

40 – 100

 ■ Lose eingelegt
 ■ Rutschhem-
mend

 ■ Mit Verschie-
berahmen 
(seitlich ver-
schiebbar bis 
36 mm)

2,2 9579.60.97

91

□148
Ø307

Ø125

10
/1

2

 ■ Kunst-
stoff

 ■ Kombi-
ring

 ■ Edelstahl
 ■ 148 x 148

 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ 140 x 140
 ■ K 3

40 – 100

 ■ Verriegelbar
 ■ Mit Verschie-
berahmen 
(seitlich ver-
schiebbar bis 
36 mm)

1,7 9579.60.91

 ■ Verriegelbar
 ■ Rutschhem-
mung: Klasse C

 ■ Mit Verschie-
berahmen 
(seitlich ver-
schiebbar bis 
36 mm)

1,7 9579.61.91

Mit besandetem Flansch

Ø125

□148

8

□271

20
11

5

 ■ Edel-
stahl

 ■ Kombi-
ring

 ■ Edelstahl
 ■ 148 x 148

 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ 140 x 140
 ■ K 3

25 – 65

 ■ Verschraubt 3,9 9579.60.89

 ■ Verschraubt
 ■ Rutschhem-
mung: Klasse C

3,9 9579.61.89

Hinweis: Angabe Höhenverstellbarkeit bei Aufsatzstücken 
mit Flansch: Rohbetondecke bis UK Dünnbettflansch

Infobox
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Bodenabläufe Variant-CR 142
Ablaufkörper DN 70

Bodenentwässerung   Abläufe   Edelstahl

Ausfüh-
rung

Rahmen Rost Höhen-
ver- 
stell-

barkeit 
H1min 

– 
H1max

Beschreibung Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [kg]

□150

Ø125

13
1

29
□271

20

23

23

 ■ Edel-
stahl

 ■ Kombi-
ring

 ■ Edelstahl
 ■ 150 x 150

 ■ Gitterrost
 ■ Edelstahl
 ■ 142 x 142
 ■ L 15

25 – 80
 ■ Lose eingelegt
 ■ Rutschhem-
mend

3,9 9579.60.92

□150

Ø125

13
1

29

□271

20

22

22

 ■ Edel-
stahl

 ■ Kombi-
ring

 ■ Edelstahl
 ■ 150 x 150

 ■ Gitterrost
 ■ Edelstahl
 ■ 142 x 142
 ■ M 125

25 – 80
 ■ Lose eingelegt
 ■ Rutschhem-
mend

4,2 9579.60.93

Hinweis: Angabe Höhenverstellbarkeit bei Aufsatzstücken 
mit Flansch: Rohbetondecke bis UK Dünnbettflansch

Infobox
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Bodenabläufe Variant-CR 142
Ablaufkörper DN 70

Bodenentwässerung   Abläufe   Edelstahl

Zubehör 

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.
Ø164
Ø140

39

Ø125

15
0

Verlängerung

 ■ Alle Oberteile und  
Aufsatzstücke

 � Stutzendurchmesser: 
125 mm

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Verlängerung um max. 110 mm
 ■ Mit Abdichtring
 ■ Gewicht: 1,2 kg

9579.27.31

Ø344
Ø140 39

Ø125

15
0 Oberteil mit Klebe-

flansch

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 142
 � DN 70
 � DN 100

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Mit Abdichtring
 ■ Höhenverstellbarkeit: 
40 – 110 mm

 ■ Gewicht: 2,3 kg

9579.10.20

Ø344
Ø140

39

Ø125

15
0

Oberteil mit Press-
dichtungsflansch

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 142
 � DN 70
 � DN 100

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Mit Sickeröffnung
 ■ Mit Abdichtring
 ■ Höhenverstellbarkeit: 
40 – 110 mm

 ■ Gewicht: 3,2 kg

9579.10.25

Ø344
Ø140

Ø125

20
0

39

66105
Oberteil mit Press-
dichtungsflansch

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 142
 � DN 70
 � DN 100

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Mit seitlichem Zulauf und Steck-
muffe DN 40

 ■ Mit Sickeröffnung
 ■ Mit Abdichtring
 ■ Höhenverstellbarkeit: 
110 – 160 mm

 ■ Gewicht: 3,5 kg

9579.10.30

17
8

17

Ø125

Verlängerung

 ■ Alle Bodenabläufe Easyflow
 ■ Aufsatzstücke

 � Stutzendurchmesser: 
125 mm

 ■ Walk-in mit Ablaufstutzen

 ■ Aus Kunststoff
 ■ Geeignet für die Aufnahme von 
Aufsatzstücken aus Kunststoff 
sowie Pressdichtungsflanschen

 ■ Mit Lippendichtung
 ■ Für den vertieften Einbau von 
Bodenabläufen

 ■ Gewicht: 0,1 kg

2040.00.00

70

21
0

85

Brandschutz-Glocken-
Geruchverschluss

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 142
 � DN 70
 � DN 100
 � Stutzenneigung: 90°

 ■ Mit angeformter Brandschutz-
Kartusche

 ■ Feuer- und Rauchverschluss zur 
nachträglichen Brandschutz-
Ausrüstung von Ablaufkörpern

 ■ Bauaufsichtliche Zulassung
 � AbZ: Z-19.17-1527

5181.20.15

Ø91

15
0

Ø215

Einbauset Fit-in

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 142
 � DN 70
 � DN 100
 � Stutzenneigung: 90°
 � Mit Klebe- und Pressdich-
tungsflansch

 ■ Nicht brennbar
 � Baustoffklasse A1

 ■ Zum mörtellosen Einbau in 
Kernbohrungen: 225 mm

 ■ Abmessungen Fit-In
 � Durchmesser: 215 mm
 � Höhe: 150 mm

 ■ Bauaufsichtliche Zulassung
 � AbZ: Z-19-17-1527

 ■ Gewicht: 2,5 kg

9390.07.40

70
 

16
0 

85

Geruchverschluss

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 142
 � DN 70
 � DN 100
 � Stutzenneigung: 90°

 ■ Aus Kunststoff
 ■ Gewicht: 0,3 kg 5180.10.15
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Bodenabläufe Variant-CR 142
Ablaufkörper DN 70

Bodenentwässerung   Abläufe   Edelstahl

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.
Ø100

Ø92

6074 Geruchverschluss

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 142
 � DN 70
 � DN 100
 � Stutzenneigung: 1,5°/90°

 ■ Kompaktabläufe Variant-CR 142

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Verwendung mit Sickerwasser-
ring

 � 9579.13.26

9579.13.15

Ø13110 6,
5

Ø125
Höhenverstellring

 ■ Aufsatzstücke aus Kunststoff
 � 5141.29.00 – 5141.32.00
 � 5141.42.00
 � 5141.48.00
 � 620475 – 620477
 � 9579.60.91
 � 9579.61.91
 � 5141.91.22
 � 5150.91.23

 ■ Aus Kunststoff
 ■ Zur Höhenverstellung

 � Pro Ring um je: 6 mm
5141.30.15

□10

□7

h

□150

Aufsatzrahmen

 ■ Aufsatzstücke
 � 5141.97.22
 � 5141.97.52
 � 5141.91.53
 � 9579.60.91
 � 9579.61.91
 � 9579.60.97

 ■ Aus Kunststoff
 ■ Mit 2 Schrauben zur stufenwei-
se Höhenverstellung

 ■ Für Rahmenmaß: 
150 x 150 mm

 ■ Für Fliesendicken ab: 11 mm 
bzw. 16 mm

 � Höhe: 3 mm 5141.91.15

 � Höhe: 9 mm 5141.91.25
Ø168

31

Kombiring  ■ Aufsatzstücke Durchmesser: 
125 mm

 ■ Dichtring
 ■ O-Ring entnehmbar zur Entwäs-
serung über Sickeröffnung

9579.90.00

Ø154

Ø14514

Klemmring
 ■ Aufsatzstücke

 � 5141.96.22
 � 9579.40.96

 ■ Für homogene PVC-Noppenbe-
läge

 ■ Mit angespritzter PU-Dichtlippe
 ■ Dicke der Nutzschicht: 2 mm
 ■ Gesamtdicke (inkl. Noppen): 
2,5 mm

5141.96.26

Ø142

29

Sickerwasserring  ■ Geruchverschluss
 � 9579.13.15  ■ Aus Gummi 9579.13.26

Saugheber
 ■ Aufsatzstück

 � 5141.94.22
 � 9579.40.94

 ■ Zum Öffnen des Verschlussde-
ckels 5141.94.09

45

Ø142

Eimer

 ■ Aufsatzstücke
 � 9579.80.89
 � 9579.91.89
 � 9579.80.22
 � 9579.91.22
 � 9579.80.27
 � 9579.91.27
 � 9579.80.30
 � 9579.91.30
 � 9579.80.99

 ■ Kompaktabläufe

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Höhe: 45 mm
9579.13.19

25

Ø133,5

Eimer

 ■ Hygiene Kastenrinnen
 � Rinnenbreite: 200 mm

 ■ Aufsatzstücke
 � 9579.80.89
 � 9579.91.89
 � 9579.80.22
 � 9579.91.22
 � 9579.80.27
 � 9579.91.27
 � 9579.80.30
 � 9579.91.30
 � 9579.80.99

 ■ Kompaktabläufe Variant-CR 142

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Höhe: 30 mm
9579.10.19
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Bodenabläufe Variant-CR 142
Ablaufkörper DN 70

Bodenentwässerung   Abläufe   Edelstahl

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.

Ø124

8

Ø83

55

Eimer

 ■ Aufsatzstücke
 � 9579.40.81
 � 9579.41.81
 � 9579.40.87
 � 9579.41.87
 � 9579.40.89
 � 9579.41.89
 � 9579.40.86
 � 9579.40.89
 � 9579.40.92
 � 9579.60.89
 � 9579.60.91
 � 9579.60.92
 � 9579.60.93
 � 9579.60.97
 � 9579.60.89
 � 9579.61.91

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Mindestdeckenaufbau über 
Halterand/Festflansch des 
Ablaufes: 50 mm

 ■ Gewicht: 0,2 kg

 � Schlitzweite: 8 mm 9579.03.00

 � Schlitzweite: 6 mm ge-
mäß EG-Verordnung Nr. 
1774/2002

9579.03.19

Haarsieb

 ■ Aufsatzstücke
 � 5141.22.xx
 � 5141.23.xx
 � 5141.29.xx
 � 5141.30.xx
 � 9579.40.81
 � 9579.41.81
 � 9579.40.87
 � 9579.41.87
 � 9579.60.91
 � 9579.61.91

 ■ Aus Kunststoff 5141.00.19
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Bodenabläufe Variant-CR 142
Ablaufkörper DN 100

Bodenentwässerung   Abläufe   Edelstahl

x

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 90° 

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

 ■ Baustoffklasse: A1
 ■ Geprüfte und praxisgerechte Brand-
schutzlösungen

 � Bei Einbau Fit-In – Mindest-Deckendi-
cke: 150 mm

 ■ Anschluss aller handelsüblicher Ab-
dichtungssysteme

 ■ Ablaufkörper DN 100
 ■ Geprüft gemäß DIN EN 1253-1
 ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
 ■ Kernbohrungsmaße: Seite 79

 

Brandschutz
Feuerwiderstandsklasse

R 30 – R 120 (R 30 – R 90 bei 

Verwendung eines Fit-in) geprüft 

gemäß AbZ: Z-19.17-1527 bei 

Verwendung eines Brandschutz-

glockengeruchverschlusses mit 

Hitzeschild.

Bestellinformationen

Flanschaus-
führung

Aussparung Abfluss-
wert

Geruchver-
schluss

Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [l/s] [kg]

Ø110

Ø240
Ø215

13
5

23
4

70

Mit Halterand 230 x 230 2,0

 ■ Ohne Geruchver-
schluss 3,1 9519.00.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

4,0 9519.01.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Kunststoff

4,0 9519.02.00

Ø420
Ø215

13
5

23
4

Ø110

70 Mit Klebe-
flansch 230 x 425 2,0

 ■ Ohne Geruchver-
schluss 4,7 9519.10.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

4,6 9519.11.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Kunststoff

4,4 9519.12.00

Ø420
Ø215

13
5

23
4

Ø110

70

Mit Pressdich-
tungsflansch 230 x 425 2,0

 ■ Ohne Geruchver-
schluss 6,0 9519.20.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

6,0 9519.21.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Kunststoff

5,8 9519.22.00
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Bodenabläufe Variant-CR 218
Ablaufkörper DN 100

Bodenentwässerung   Abläufe   Edelstahl

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 1,5° 

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

 ■ Baustoffklasse: A1
 ■ Kein stehendes Restwasser im Ablauf-
körper

 ■ Geprüfte und praxisgerechte Brand-
schutzlösungen

 ■ Anschluss aller handelsüblicher Ab-
dichtungssysteme

 ■ Besonders flache Bauform – ideal für 
die Sanierung

 ■ Ablaufkörper DN 100
 ■ Geprüft gemäß DIN EN 1253-1
 ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

 

Brandschutz
Feuerwiderstandsklasse

R30 – R120 bei Verwendung 

eines Geruchverschlusses und 

fachgerechtem Einbau.

Bestellinformationen

Flanschaus-
führung

Aussparung Abfluss-
wert

Geruchver-
schluss

Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [l/s] [kg]

199

14
7

Ø215

98
Ø

11
0

Ø240

50

Mit Halterand 230 x 450 2,0

 ■ Ohne Geruchver-
schluss 2,8 9515.00.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

3,1 9515.01.00

199

14
7

50

Ø420
Ø215

98
Ø

11
0

Mit Klebe-
flansch 300 x 450 2,0

 ■ Ohne Geruchver-
schluss 3,3 9515.10.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

3,9 9515.11.00

199

14
7

Ø420
Ø215

98
Ø

11
0

50

Mit Pressdich-
tungsflansch 300 x 450 2,0

 ■ Ohne Geruchver-
schluss 4,9 9515.20.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

5,7 9515.21.00
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Bodenabläufe Variant-CR 218
Ablaufkörper DN 100

Bodenentwässerung   Abläufe   Edelstahl

Aufsatzstücke 

Aufsatzstücke Standard 

Auswahlhilfe

St
an

d
ar

d
 f

ü
r 

D
N

 1
0

0

Belas-
tungs-
klasse

Rost- 
ausfüh-

rung

200 x 200 mm 308 x 308 mm Rund: Ø260 mm

Rutschhemmung Rutschhemmung Rutschhemmung

ohne Klasse C 
Barfuß- 
bereich1)

R 12 
gewerbl. 
Bereich2)

ohne R 12 
gewerbl. 
Bereich2)

ohne R 12 
gewerbl. 
Bereich2)

K3

lose  
eingelegt 9519.40.87 9519.41.87 – – – – –

verriegelt – – – – – – –

verschraubt
9519.40.81
9519.40.89

9519.41.81
9519.41.89

– – – – –

L15 lose  
eingelegt – – 9519.40.92 – 9519.50.92 –

9519.30.92
9519.35.92

M125 lose  
eingelegt

9519.40.94
9519.40.95
9519.40.96

– 9519.40.93
9519.50.94
9519.50.95

9519.50.93

9519.30.94
9519.30.95
9519.30.96
9519.35.94
9519.35.95
9519.35.96

9519.30.93
9519.35.93

Höhen- 
verstellbarkeit

H
1 m

ax

H
1 m

in

1) Gemäß Anforderungen GUV / 2) Gemäß Anforderungen BGR

Bestellinformationen

Ausfüh-
rung

Rahmen Rost Höhen-
ver- 
stell-

barkeit 
H1min – 
H1max

Beschrei-
bung

Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [kg]
Standardausführung

Ø198

□196

15
0

8

 ■ Kunst-
stoff

 ■ Kombi-
ring

 ■ Edelstahl
 ■ 196 x 196

 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ 188 x 188
 ■ K 3

45 – 115

 ■ Lose 
eingelegt 1,5 9519.40.87

 ■ Lose  
eingelegt

 ■ Rutsch-
hemmung: 
Klasse C

1,5 9519.41.87
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Bodenabläufe Variant-CR 218
Ablaufkörper DN 100

Bodenentwässerung   Abläufe   Edelstahl

Ausfüh-
rung

Rahmen Rost Höhen-
ver- 
stell-

barkeit 
H1min – 
H1max

Beschrei-
bung

Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [kg]

Ø198

□196

15
8

8

 ■ MEKU
 ■ Kombi-
ring

 ■ Edelstahl
 ■ 196 x 196

 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ 188 x 188
 ■ K 3

45 – 115

 ■ Verschraubt 2,3 9519.40.81

 ■ Verschraubt
 ■ Rutsch-
hemmung: 
Klasse C

2,3 9519.41.81

Ø198 

16
0

□196

8

 ■ Edel-
stahl

 ■ Kombi-
ring

 ■ Edelstahl
 ■ 196 x 196

 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ 188 x 188
 ■ K 3

30 – 125

 ■ Verschraubt 4,5 9519.40.89

 ■ Verschraubt
 ■ Rutsch-
hemmung: 
Klasse C

4,5 9519.41.89

30

Ø198

18
7

□200

254

30
38

 ■ Edel-
stahl

 ■ Kombi-
ring

 ■ Edelstahl
 ■ 200 x 200

 ■ Gitterrost
 ■ Edelstahl
 ■ 171 x 171
 ■ L 15

60 – 155

 ■ Lose  
eingelegt

 ■ Rutschhem-
mend

4,3 9519.40.92

30

Ø198

18
7

□200

254

28
38

 ■ Edel-
stahl

 ■ Kombi-
ring

 ■ Edelstahl
 ■ 200 x 200

 ■ Gitterrost
 ■ Edelstahl
 ■ 171 x 171
 ■ M 125

60 – 155

 ■ Lose  
eingelegt

 ■ Rutschhem-
mend

4,3 9519.40.93
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Bodenabläufe Variant-CR 218
Ablaufkörper DN 100

Bodenentwässerung   Abläufe   Edelstahl

Ausfüh-
rung

Rahmen Rost Höhen-
ver- 
stell-

barkeit 
H1min – 
H1max

Beschrei-
bung

Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [kg]

Ø198

□200

17

38
18

7

 ■ Edel-
stahl

 ■ Kombi-
ring

 ■ Edelstahl
 ■ 200 x 200

 ■ Stegrost
 ■ Edelstahl
 ■ 171 x 171
 ■ M 125

60 – 155  ■ Lose  
eingelegt 4,8 9519.40.94

Ø198
15

38
18

7

□200

254

 ■ Edel-
stahl

 ■ Kombi-
ring

 ■ Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ 200 x 200

 ■ Abdeckplatte aus 
Tränenblech mit 
Einlaufschlitz

 ■ Edelstahl
 ■ 171 x 171
 ■ M 125

60 – 155  ■ Lose  
eingelegt 7,9 9519.40.95

Ø198 

40

□200

18
7

 ■ Edel-
stahl

 ■ Kombi-
ring

 ■ Edelstahl
 ■ 200 x 200

 ■ Verschlussplatte
 ■ Edelstahl
 ■ 170 x 170
 ■ M 125

60 – 155  ■ Verschraubt 7,3 9519.40.96

19
5

□308

Ø198

30

30

 ■ Edel-
stahl

 ■ Kombi-
ring

 ■ Edelstahl
 ■ 308 x 308

 ■ Gitterrost
 ■ Edelstahl
 ■ 279 x 279
 ■ L 15

90 – 155

 ■ Lose  
eingelegt

 ■ Rutschhem-
mend

9,0 9519.50.92

19
5

□308

Ø198

30

28

 ■ Edel-
stahl

 ■ Kombi-
ring

 ■ Edelstahl
 ■ 308 x 308

 ■ Gitterrost
 ■ Edelstahl
 ■ 279 x 279
 ■ M 125

90 – 155

 ■ Lose  
eingelegt

 ■ Rutschhem-
mend

11,5 9519.50.93
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Bodenabläufe Variant-CR 218
Ablaufkörper DN 100

Bodenentwässerung   Abläufe   Edelstahl

Ausfüh-
rung

Rahmen Rost Höhen-
ver- 
stell-

barkeit 
H1min – 
H1max

Beschrei-
bung

Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [kg]

19
5

□308

Ø198

22

 ■ Edel-
stahl

 ■ Kombi-
ring

 ■ Edelstahl
 ■ 308 x 308

 ■ Stegrost
 ■ Edelstahl
 ■ 279 x 279
 ■ M 125

90 – 155  ■ Lose  
eingelegt 14,0 9519.50.94

19
5

□308

Ø198
20

 ■ Edel-
stahl

 ■ Kombi-
ring

 ■ Edelstahl
 ■ 308 x 308

 ■ Abdeckplatte
 ■ Edelstahl
 ■ 279 x 279
 ■ M 125

90 – 155  ■ Lose  
eingelegt 11,2 9519.50.95

Runde Ausführung

o2
2

18
4

Ø200

Ø245
Ø260

 ■ Edel-
stahl

 ■ Kombi-
ring

 ■ Edelstahl
 ■ 260

 ■ Gitterrost
 ■ Edelstahl
 ■ 245
 ■ L 15

40 – 130

 ■ Lose  
eingelegt

 ■ Rutschhem-
mend

5,7 9519.30.92

 ■ Gitterrost
 ■ Edelstahl
 ■ 245
 ■ M 125

40 – 130

 ■ Lose  
eingelegt

 ■ Rutschhem-
mend

6,4 9519.30.93

18
4

Ø200

Ø245
Ø260

 ■ Edel-
stahl

 ■ Kombi-
ring

 ■ Edelstahl
 ■ 260

 ■ Stegrost
 ■ Edelstahl
 ■ 245
 ■ M 125

40 – 130  ■ Lose  
eingelegt 7,0 9519.30.94

18
4

Ø200

Ø225
Ø245
Ø260

 ■ Edel-
stahl

 ■ Kombi-
ring

 ■ Edelstahl
 ■ 260

 ■ Mit Einlaufschlitz
 ■ Edelstahl
 ■ 245
 ■ M 125

40 – 130

 ■ Lose  
eingelegt

 ■ Abdeck-
platte

6,7 9519.30.95

 ■ Lose  
eingelegt

 ■ Abdeck-
platte aus 
Tränenblech

6,7 9519.30.96
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Bodenabläufe Variant-CR 218
Ablaufkörper DN 100

Bodenentwässerung   Abläufe   Edelstahl

Ausfüh-
rung

Rahmen Rost Höhen-
ver- 
stell-

barkeit 
H1min – 
H1max

Beschrei-
bung

Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [kg]
18

4

Ø200

Ø245
Ø260
Ø360

 ■ Edel-
stahl

 ■ Kombi-
ring

 ■ Haft-
flansch

 ■ Edelstahl
 ■ 260

 ■ Gitterrost
 ■ Edelstahl
 ■ 245
 ■ L 15

40 – 130

 ■ Lose  
eingelegt

 ■ Rutschhem-
mend

5,9 9519.35.92

 ■ Gitterrost
 ■ Edelstahl
 ■ 245
 ■ M 125

40 – 130

 ■ Lose  
eingelegt

 ■ Rutschhem-
mend

6,6 9519.35.93

18
4

Ø200

Ø245
Ø260
Ø360

 ■ Edel-
stahl

 ■ Kombi-
ring

 ■ Haft-
flansch

 ■ Edelstahl
 ■ 260

 ■ Stegrost
 ■ Edelstahl
 ■ 245
 ■ M 125

40 – 130  ■ Lose  
eingelegt 7,2 9519.35.94

18
4

Ø200

Ø245
Ø260
Ø360

 ■ Edel-
stahl

 ■ Kombi-
ring

 ■ Haft-
flansch

 ■ Edelstahl
 ■ 260

 ■ Mit Einlaufschlitz
 ■ Edelstahl
 ■ 245
 ■ M 125

40 – 130

 ■ Lose  
eingelegt

 ■ Abdeck-
platte

6,9 9519.35.95

 ■ Lose  
eingelegt

 ■ Abdeck-
platte aus 
Tränenblech

6,9 9519.35.96
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Bodenabläufe Variant-CR 218
Ablaufkörper DN 100

Bodenentwässerung   Abläufe   Edelstahl

Aufsatzstücke für Verbundabdichtungen

Auswahlhilfe

V
er

b
u

n
d

ab
d

ic
h

tu
n

g
 f

ü
r 

D
N

 1
0

0

Belastungs-
klasse

Rost- 
ausführung

200 x 200 mm 308 x 308 mm

Rutschhemmung Rutschhemmung

ohne Klasse C 
Barfuß- 
bereich1)

R 12 
gewerbl. 
Bereich2)

ohne R 12 
gewerbl. 
Bereich2)

K3

verriegelt – – – – –

verschraubt
9519.60.91
9519.60.89

9519.61.91
9519.61.89

– – –

L15 lose  
eingelegt – –

9519.60.97
9519.60.92

– 9519.70.92

M125 lose  
eingelegt

9519.60.94
9519.60.95

– 9519.60.93
9519.70.94
9519.70.95

9519.70.93

Höhen- 
verstellbarkeit

H
1 m

ax

H
1 m

in

1) Gemäß Anforderungen GUV / 2) Gemäß Anforderungen BGR

Bestellinformationen

Ausfüh-
rung

Rahmen Rost Höhenver- 
stell-

barkeit 
H1min – 
H1max

Beschrei-
bung

Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [kg]
Mit Anschlussflies

Ø354
□196

17
1

11

 ■ Kunst-
stoff

 ■ Kombi-
ring

 ■ Edelstahl
 ■ 196 x 196

 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ 188 x 188
 ■ K 3

45 – 130

 ■ Verschraubt 6,5 9519.60.91

 ■ Verschraubt
 ■ Rutsch-
hemmung: 
Klasse C

6,5 9519.61.91

Hinweis: Angabe Höhenverstellbarkeit bei Aufsatzstücken 
mit Flansch: Rohbetondecke bis UK Dünnbettflansch

Infobox
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Bodenabläufe Variant-CR 218
Ablaufkörper DN 100

Bodenentwässerung   Abläufe   Edelstahl

Ausfüh-
rung

Rahmen Rost Höhenver- 
stell-

barkeit 
H1min – 
H1max

Beschrei-
bung

Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [kg]

□194

17
1

Ø354

50
0

Ø198

21

 ■ Kunst-
stoff

 ■ Kombi-
ring

 ■ Edelstahl
 ■ 194 x 194

 ■ Gitterrost
 ■ Edelstahl
 ■ 186 x 186
 ■ L 15

45 – 130

 ■ Lose einge-
legt

 ■ Rutschhem-
mend

7,0 9519.60.97

Mit besandetem Flansch

□196

Ø198

20

□320

16
0

8

 ■ Edel-
stahl

 ■ Kombi-
ring

 ■ Edelstahl
 ■ 196 x 196

 ■ Schlitzrost
 ■ Edelstahl
 ■ 188 x 188
 ■ K 3

40 – 130

 ■ Verschraubt 5,5 9519.60.89

 ■ Verschraubt
 ■ Rutsch-
hemmung: 
Klasse C

5,5 9519.61.89

Ø198

□200

18
5

□300

20 37
30

30

 ■ Edel-
stahl

 ■ Kombi-
ring

 ■ Edelstahl
 ■ 200 x 200

 ■ Gitterrost
 ■ Edelstahl
 ■ 170 x 170
 ■ L 15

35 – 135

 ■ Lose einge-
legt

 ■ Rutschhem-
mend

5,7 9519.60.92

Ø198

□200

18
5

□300

20 37

30

28

 ■ Edel-
stahl

 ■ Kombi-
ring

 ■ Edelstahl
 ■ 200 x 200

 ■ Gitterrost
 ■ Edelstahl
 ■ 170 x 170
 ■ M 125

35 – 135

 ■ Lose einge-
legt

 ■ Rutschhem-
mend

6,4 9519.60.93

Hinweis: Angabe Höhenverstellbarkeit bei Aufsatzstücken 
mit Flansch: Rohbetondecke bis UK Dünnbettflansch

Infobox
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Bodenabläufe Variant-CR 218
Ablaufkörper DN 100

Bodenentwässerung   Abläufe   Edelstahl

Hinweis: Angabe Höhenverstellbarkeit bei Aufsatzstücken 
mit Flansch: Rohbetondecke bis UK Dünnbettflansch

Infobox
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Bodenabläufe Variant-CR 218
Ablaufkörper DN 100

Bodenentwässerung   Abläufe   Edelstahl

Ausfüh-
rung

Rahmen Rost Höhenver- 
stell-

barkeit 
H1min – 
H1max

Beschrei-
bung

Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [kg]

Ø198

□308
□407

37

20

20

19
5

 ■ Edel-
stahl

 ■ Kombi-
ring

 ■ Edelstahl
 ■ 308 x 308

 ■ Abdeck-
platte

 ■ Edelstahl
 ■ 279 x 279
 ■ M 125

70 – 120  ■ Lose einge-
legt 11,2 9519.70.95

Zubehör 

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.
Ø240
Ø215

42
15

0

Ø200

Verlängerung
 ■ Alle Oberteile und Aufsatzstü-
cke mit einem Stutzendurch-
messer: 198 mm

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Verlängerung um max. 110 mm
 ■ Mit Abdichtring
 ■ Gewicht: 1,4 kg

9519.20.31

Ø420
Ø215

15
0

Ø200

42

Oberteil mit Klebe-
flansch

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 218
 � DN 100

 ■ Industrieablaufkörper Variant-
CR 218

 � DN 150

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Mit Abdichtring
 ■ Höhenverstellbarkeit: 
45 – 110 mm

 ■ Gewicht: 3,0 kg

9519.10.20

Ø420
Ø215

Ø200

15
0

42

Oberteil mit Press-
dichtungsflansch

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 218
 � DN 100

 ■ Industrieablaufkörper Variant-
CR 218

 � DN 150

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Mit Sickeröffnung
 ■ Mit Abdichtring
 ■ Höhenverstellbarkeit: 
45 – 110 mm

 ■ Gewicht: 4,2 kg

9519.10.25

Ø420
Ø215

Ø200

42
20

0

66147,5
Oberteil mit Press-
dichtungsflansch

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 218
 � DN 100

 ■ Industrieablaufkörper Variant-
CR 218

 � DN 150

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Mit seitlichem Zulauf und Steck-
muffe DN 50

 ■ Mit Sickeröffnung
 ■ Mit Abdichtring
 ■ Höhenverstellbarkeit: 
105 – 160 mm

 ■ Gewicht: 4,6 kg

9519.10.30

Ø125

70

15
6

Glocken-Geruchver-
schluss

 ■ Ablaufkörper Wal-Selecta und 
Variant-CR-Serie

 � DN 100
 � Stutzenneigung: 90°

 ■ Mit Lippendichtung 5086.20.15

70

Ø 128

15
4

Glocken-Geruchver-
schluss

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 218
 � DN 100
 � Stutzenneigung: 90°

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Mit Lippendichtung
 ■ Gewicht: 0,7 kg

9202.13.20

Hinweis: Angabe Höhenverstellbarkeit bei Aufsatzstücken 
mit Flansch: Rohbetondecke bis UK Dünnbettflansch

Infobox
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Bodenabläufe Variant-CR 218
Ablaufkörper DN 100

Bodenentwässerung   Abläufe   Edelstahl

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.

10
5

Ø114

Ø127

Geruchverschluss
 ■ Ablaufkörper Variant-CR 218

 � DN 100
 � Stutzenneigung: 1,5°

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Verwendung mit Sickerwasser-
ring

 � 9519.13.26

9519.13.15

20
4

15
5 70

Ø125

Brandschutz-Glocken-
Geruchverschluss

 ■ Ablaufkörper Wal-Selecta und 
Variant-CR-Serie

 � DN 100
 � Stutzenneigung: 90°

 ■ Mit angeformter Brandschutz-
Kartusche

 ■ Feuer- und Rauchverschluss zur 
nachträglichen Brandschutz-
Ausrüstung von Ablaufkörpern

 ■ Mit Lippendichtung
 ■ Bauaufsichtliche Zulassung

 � AbZ: Z-19.17-1527

5087.20.15

Ø290

18
0

Ø120

Fit-in

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 218
 � DN 100
 � Stutzenneigung: 90°
 � Mit Klebe- und Pressdich-
tungsflansch

 ■ Nicht brennbar gemäß Baustoff-
klasse A1

 ■ Zum mörtellosen Einbau in 
Kernbohrungen: 300 mm

 ■ Abmessungen Fit-In
 � Durchmesser: 290 mm
 � Höhe: 200 mm

 ■ Bauaufsichtliche Zulassung
 � AbZ: Z-19.17-1527

 ■ Gewicht: 2,5 kg

9390.10.40

24

243

Kombiring  ■ Aufsatzstücke Durchmesser: 
198 mm

 ■ Dichtring
 ■ Farbe: grau
 ■ O-Ring entnehmbar zur Entwäs-
serung über Sickeröffnung

9519.90.00

24

243

Kombiring  ■ Aufsatzstücke Durchmesser: 
200 mm

 ■ Dichtring
 ■ Farbe: rot
 ■ O-Ring entnehmbar zur Entwäs-
serung über Sickeröffnung

9519.90.26

22Ø 103
Ø 92

Ersatz-Lippendichtung  ■ Glocken-Geruchverschluss
 � 9202.13.20  ■ Aus Gummi 0154.19.14

Ø216

26

Sickerwasserring  ■ Geruchverschluss
 � 9519.13.15  ■ Aus Gummi 9519.13.26

□187

41

Aufsatzrahmen
 ■ Aufsatzstücke

 � 9519.40.92
 � 9519.40.93

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Rahmenmaß: 187 x 187 mm
 ■ Zur stufenweisen Höhenverstel-
lung um je 41 mm

 ■ Gewicht: 1,9 kg

9519.89.10

h

Ø186
Aufsatzrahmen

 ■ Aufsatzstücke AV-Selecta-PP
 ■ 9519.60.91
 ■ 9519.61.91
 ■ 9519.60.97

 ■ Aus Kunststoff
 ■ Rahmenmaß: 196 x 196 mm
 ■ Mit 2 Schrauben zur stufenwei-
sen Höhenverstellung

 ■ Fliesenstärke ab: 11 mm bzw. 
16 mm

 � Höhe: 3 mm 5084.91.15

 � Höhe: 9 mm 5084.91.25

Ø205

42

Eimer

 ■ Aufsatzstücke
 � 9519.70.92
 � 9519.50.92
 � 9519.70.93
 � 9519.50.93
 � 9519.70.94
 � 9519.50.94
 � 9519.70.95
 � 9519.50.95

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Ab 70 mm über Klebeflansch
 ■ Gewicht: 0,6 kg

 � Schlitzweite: 8 mm 9519.00.29

 � Schlitzweite: 6 mm ge-
mäß EG-Verordnung Nr. 
1774/2002

9519.00.19
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K16/1 K16/1

Bodenabläufe Variant-CR 218
Ablaufkörper DN 100

Bodenentwässerung   Abläufe   Edelstahl

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.

42

Ø145
Eimer

 ■ Aufsatzstücke
 � 9519.40.31
 � 9519.40.81
 � 9519.40.87
 � 9519.60.89
 � 9519.60.91

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Mindestdeckenaufbau über Kle-
beflansch des Ablaufes: 50 mm

 ■ Gewicht: 0,6 kg

 � Schlitzweite: 8 mm 9519.15.29

 � Schlitzweite: 6 mm ge-
mäß EG-Verordnung Nr. 
1774/2002

9519.15.19

42

Ø149

Eimer

 ■ Aufsatzstücke
 � 9519.40.92
 � 9519.60.92
 � 9519.40.93
 � 9519.60.93
 � 9519.40.94
 � 9519.60.94
 � 9519.40.95
 � 9519.60.95

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Mindestdeckenaufbau über Kle-
beflansch des Ablaufes: 50 mm

 ■ Gewicht: 0,6 kg

 � Schlitzweite: 8 mm 9519.18.29

 � Schlitzweite: 6 mm ge-
mäß EG-Verordnung Nr. 
1774/2002

9519.18.19

Ø216

50

Eimer

 ■ Aufsatzstücke
 � 9595.80.89
 � 9595.90.89
 � 9595.80.22
 � 9595.90.22
 � 9595.80.27
 � 9595.90.27
 � 9595.80.30
 � 9595.90.30
 � 9595.90.99

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Bauhöhe: 50 mm
9519.13.19

Ø216

26

Eimer

 ■ Hygiene Kastenrinnen
 � Rinnenbreite: 300 – 800 mm

 ■ Aufsatzstücke
 � 9595.80.89
 � 9595.90.89
 � 9595.80.22
 � 9595.90.22
 � 9595.80.27
 � 9595.90.27
 � 9595.80.30
 � 9595.90.30
 � 9595.90.99

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Bauhöhe 26 mm
9519.10.19

42

Ø145
Eimer

 ■ Aufsatzstücke
 � 5084.71.00
 � 5084.80.00
 � 5084.81.00
 � 5084.83.00
 � 5084.87.00
 � 5084.89.00
 � 5084.91.00
 � 9405.89.00

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Mindestdeckenaufbau über Kle-
beflansch des Ablaufes: 50 mm

 ■ Gewicht: 0,6 kg

5086.10.19

Haarsieb

 ■ Aufsatzstücke
 � 5084.71.xx
 � 5084.81.xx
 � 5084.87.xx
 � 5084.91.xx
 � 9519.60.91
 � 9519.61.91

 ■ Aus Kunststoff 5084.00.19
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Bodenentwässerung   Abläufe   Edelstahl

Industrieabläufe Variant-CR 218
Ablaufkörper DN 150

x

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 90° 

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

 ■ Baustoffklasse A1
 ■ Anschluss aller handelsüblichen Ab-
dichtungssysteme

 ■ Ablaufkörper DN 150
 ■ Geprüft gemäß DIN EN 1253-1
 ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
 ■ Mit herausnehmbarem Geruchver-
schluss aus Edelstahl

 ■ Kernbohrungsmaße: Seite 79

 

Bestellinformationen

Flanschaus-
führung

Aussparung Abfluss-
wert

Geruchver-
schluss

Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [l/s] [kg]

Ø 160

50

Ø 240
Ø 215

24
7 17

0

Mit Halterand 370 x 300 4,0

 ■ Ohne Geruchver-
schluss 7,2 9559.00.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

7,5 9559.01.00

17
0

24
7

Ø 160

50

Ø 420
Ø 215

Mit Klebe-
flansch 480 x 300 4,0

 ■ Ohne Geruchver-
schluss 9,3 9559.10.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

9,6 9559.11.00

Ø420
Ø215

17
0

24
7

Ø 160

50

Mit Pressdich-
tungsflansch 480 x 300 4,0

 ■ Ohne Geruchver-
schluss 11,0 9559.20.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

11,3 9559.21.00
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Bodenentwässerung   Abläufe   Edelstahl

Industrieabläufe Variant-CR 218
Ablaufkörper DN 150

Aufsatzstücke 

Aufsatzstücke Standard 

Auswahlhilfe

St
an

d
ar

d
 D

N
 1

5
0

Belastungs-
klasse

Rost- 
ausführung

308 x 308 mm Höhen- 
verstellbarkeitRutschhemmung

ohne R 12 gewerblicher 
Bereich2)

L15 lose eingelegt – 9519.50.92

H
1 m

ax

H
1 m

in

M125 lose eingelegt
9519.50.94
9519.50.95

9519.50.93

1) Gemäß Anforderungen GUV / 2) Gemäß Anforderungen BGR

Bestellinformationen

Ausfüh-
rung

Rahmen Rost Höhenver- 
stellbarkeit 

H1min – H1max

Beschreibung Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [kg]
Standardausführung

19
5

□308

Ø198

30

30

 ■ Edel-
stahl

 ■ Kombi-
ring

 ■ Edelstahl
 ■ 308 x 308

 ■ Gitterrost
 ■ Edelstahl
 ■ 279 x 279
 ■ L 15

90 – 155
 ■ Lose eingelegt
 ■ Rutschhem-
mend

9,0 9519.50.92

19
5

□308

Ø198

30

28

 ■ Edel-
stahl

 ■ Kombi-
ring

 ■ Edelstahl
 ■ 308 x 308

 ■ Gitterrost
 ■ Edelstahl
 ■ 279 x 279
 ■ M 125

90 – 155
 ■ Lose eingelegt
 ■ Rutschhem-
mend

11,5 9519.50.93

19
5

□308

Ø198

22

 ■ Edel-
stahl

 ■ Kombi-
ring

 ■ Edelstahl
 ■ 308 x 308

 ■ Stegrost
 ■ Edelstahl
 ■ 279 x 279
 ■ M 125

90 – 155  ■ Lose eingelegt 14,0 9519.50.94

19
5

□308

Ø198
20

 ■ Edel-
stahl

 ■ Kombi-
ring

 ■ Edelstahl
 ■ 308 x 308

 ■ Abdeck-
platte

 ■ Edelstahl
 ■ 279 x 279
 ■ M 125

90 – 155  ■ Lose eingelegt 11,2 9519.50.95
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Industrieabläufe Variant-CR 218
Ablaufkörper DN 150

Bodenentwässerung   Abläufe   Edelstahl

Aufsatzstücke für Verbundabdichtungen

Auswahlhilfe

V
er

b
u

n
d

ab
d

ic
h

tu
n

g
 f

ü
r 

D
N

 1
5

0 Belastungs-
klasse

Rost- 
ausführung

308 x 308 mm Höhen- 
verstellbarkeitRutschhemmung

ohne R 12 
gewerblicher 

Bereich2)

L15 lose eingelegt – 9519.70.92

H
1 m

ax

H
1 m

in

M125 lose eingelegt
9519.70.94
9519.70.95

9519.70.93

1) Gemäß Anforderungen GUV / 2) Gemäß Anforderungen BGR

Bestellinformationen

Ausfüh-
rung

Rahmen Rost Höhenver- 
stellbarkeit 

H1min – 
H1max

Beschreibung Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [kg]
Mit besandetem Flansch

□279
□308

□407

Ø198

20

30

18
7

30

 ■ Edel-
stahl

 ■ Kombi-
ring

 ■ Edelstahl
 ■ 308 x 308

 ■ Gitterrost
 ■ Edelstahl
 ■ 279 x 279
 ■ L 15

70 – 120
 ■ Lose eingelegt
 ■ Rutschhem-
mend

9,0 9519.70.92

□279
□308

□407

Ø198

20
19

5
30

28

 ■ Edel-
stahl

 ■ Kombi-
ring

 ■ Edelstahl
 ■ 308 x 308

 ■ Gitterrost
 ■ Edelstahl
 ■ 279 x 279
 ■ M 125

70 – 120
 ■ Lose eingelegt
 ■ Rutschhem-
mend

11,5 9519.70.93

Hinweis: Angabe Höhenverstellbarkeit bei Aufsatzstücken 
mit Flansch: Rohbetondecke bis UK Dünnbettflansch

Infobox
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Industrieabläufe Variant-CR 218
Ablaufkörper DN 150

Bodenentwässerung   Abläufe   Edelstahl

Ausfüh-
rung

Rahmen Rost Höhenver- 
stellbarkeit 

H1min – 
H1max

Beschreibung Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [kg]

Ø198

□308

□407

19
5

20

22

 ■ Edel-
stahl

 ■ Kombi-
ring

 ■ Edelstahl
 ■ 308 x 308

 ■ Stegrost
 ■ Edelstahl
 ■ 279 x 279
 ■ M 125

70 – 120  ■ Lose eingelegt 14,0 9519.70.94

Ø198

□308
□407

37

20

20

19
5

 ■ Edel-
stahl

 ■ Kombi-
ring

 ■ Edelstahl
 ■ 308 x 308

 ■ Abdeckplatte
 ■ Edelstahl
 ■ 279 x 279
 ■ M 125

70 – 120  ■ Lose eingelegt 11,2 9519.70.95

Zubehör 

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.
Ø240
Ø215

42
15

0

Ø200

Verlängerung
 ■ Alle Oberteile und Aufsatzstü-
cke mit einem Stutzendurch-
messer: 198 mm

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Verlängerung um max. 110 mm
 ■ Mit Abdichtring
 ■ Gewicht: 1,4 kg

9519.20.31

Ø420
Ø215

15
0

Ø200

42

Oberteil mit Klebe-
flansch

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 218
 � DN 100

 ■ Industrieablaufkörper Variant-
CR 218

 � DN 150

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Mit Abdichtring
 ■ Höhenverstellbarkeit: 
45 – 110 mm

 ■ Gewicht: 3,0 kg

9519.10.20

Ø420
Ø215

Ø200

15
0

42

Oberteil mit Press-
dichtungsflansch

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 218
 � DN 100

 ■ Industrieablaufkörper Variant-
CR 218

 � DN 150

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Mit Sickeröffnung
 ■ Mit Abdichtring
 ■ Höhenverstellbarkeit: 
45 – 110 mm

 ■ Gewicht: 4,2 kg

9519.10.25

Ø420
Ø215

Ø200

42
20

0

66147,5
Oberteil mit Press-
dichtungsflansch

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 218
 � DN 100

 ■ Industrieablaufkörper Variant-
CR 218

 � DN 150

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Mit seitlichem Zulauf und Steck-
muffe DN 50

 ■ Mit Sickeröffnung
 ■ Mit Abdichtring
 ■ Höhenverstellbarkeit: 
105 – 160 mm

 ■ Gewicht: 4,6 kg

9519.10.30

Hinweis: Angabe Höhenverstellbarkeit bei Aufsatzstücken 
mit Flansch: Rohbetondecke bis UK Dünnbettflansch

Infobox
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Industrieabläufe Variant-CR 218
Ablaufkörper DN 150

Bodenentwässerung   Abläufe   Edelstahl

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.

98

Ø169

Ø182

Geruchverschluss

 ■ Industrieablaufkörper Variant-
CR 218

 � DN 150
 � Stutzenneigung: 90°

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Verwendung mit Sickerwasser-
ring

 � 9595.13.26

9595.13.15
24

243

Kombiring  ■ Aufsatzstücke Durchmesser: 
198 mm

 ■ Dichtring
 ■ Farbe: grau
 ■ O-Ring entnehmbar zur Entwäs-
serung über Sickeröffnung

9519.90.00

Ø216

26

Sickerwasserring  ■ Geruchverschluss
 � 9595.13.15  ■ Aus Gummi 9595.13.26

Ø205

42

Eimer

 ■ Aufsatzstücke
 � 9519.70.92
 � 9519.50.92
 � 9519.70.93
 � 9519.50.93
 � 9519.70.94
 � 9519.50.94
 � 9519.70.95
 � 9519.50.95

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Ab 70 mm über Klebeflansch
 ■ Gewicht: 0,6 kg

 � Schlitzweite: 8 mm 9519.00.29

 � Schlitzweite: 6 mm ge-
mäß EG-Verordnung Nr. 
1774/2002

9519.00.19

Ø216

26

Eimer

 ■ Hygiene Kastenrinnen
 � Rinnenbreite: 300 – 800 mm

 ■ Aufsatzstücke
 � 9595.80.89
 � 9595.90.89
 � 9595.80.22
 � 9595.90.22
 � 9595.80.27
 � 9595.90.27
 � 9595.80.30
 � 9595.90.30
 � 9595.90.99

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Bauhöhe 26 mm
9519.10.19

Ø216

50

Eimer

 ■ Aufsatzstücke
 � 9595.80.89
 � 9595.90.89
 � 9595.80.22
 � 9595.90.22
 � 9595.80.27
 � 9595.90.27
 � 9595.80.30
 � 9595.90.30
 � 9595.90.99

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Bauhöhe: 50 mm
9519.13.19

x
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Kompaktabläufe Variant-CR 142
Ablaufkörper DN 70 – 1-teilig

Bodenentwässerung   Abläufe   Edelstahl

Ablaufkörper, Stutzenneigung 90° 

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

 ■ Baustoffklasse A1
 ■ Spezielle Lösung für Bodenplatten 
ohne Bodenaufbau

 ■ Ablaufkörper DN 70
 ■ Geprüft gemäß DIN EN 1253-1
 ■ 1-teilig
 ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
 ■ Ohne Halterand

 

Bestellinformationen

Flanschaus-
führung

Abfluss-
wert

Geruchverschluss Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[l/s] [kg]

Ø75

□200
□170

25

23
3

Ø140

13
5

50

Ohne Halterand

1,6  ■ Ohne Geruchverschluss 3,2 9579.00.10

1,4  ■ Mit Geruchverschluss aus Edel-
stahl 3,5 9579.01.10

Ø75

□200

25

23
3

Ø140

13
5

□170

20

□300

50

Für Verbundab-
dichtungen

1,6  ■ Ohne Geruchverschluss 3,4 9579.00.91

1,4  ■ Mit Geruchverschluss aus Edel-
stahl 3,7 9579.01.91
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Kompaktabläufe Variant-CR 142
Ablaufkörper DN 70 – 1-teilig

Bodenentwässerung   Abläufe   Edelstahl

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 1,5° 

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

 ■ Baustoffklasse A1
 ■ Spezielle Lösung für Bodenplatten 
ohne Bodenaufbau

 ■ Ablaufkörper DN 70
 ■ Geprüft gemäß DIN EN 1253-1
 ■ 1-teilig
 ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
 ■ Ohne Halterand

 

Bestellinformationen

Flanschaus-
führung

Abfluss-
wert

Geruchverschluss Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[l/s]

Ø
75

□200

13
7

14
3

149

□170
Ø140

10
5 Ohne Halterand

1,6  ■ Ohne Geruchverschluss 3,2 kg 9575.00.10

1,4  ■ Mit Geruchverschluss aus Edel-
stahl 3,5 g 9575.01.10

Ø
75

□200

13
7

14
3

149

□170
Ø140

10
5

50

□300

20 Für Verbundab-
dichtungen

1,6  ■ Ohne Geruchverschluss 3,4 g 9575.00.91

1,4  ■ Mit Geruchverschluss aus Edel-
stahl 3,7 kg 9575.01.91
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Kompaktabläufe Variant-CR 142
Ablaufkörper DN 100 – 1-teilig

Bodenentwässerung   Abläufe   Edelstahl

Ablaufkörper, Stutzenneigung 90° 

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

 ■ Baustoffklasse A1
 ■ Spezielle Lösung für Bodenplatten 
ohne Bodenaufbau

 ■ Ablaufkörper DN 100
 ■ Geprüft gemäß DIN EN 1253-1
 ■ 1-teilig
 ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
 ■ Ohne Halterand

 

Bestellinformationen

Flanschaus-
führung

Abfluss-
wert

Geruchverschluss Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[l/s] [kg]

□200

Ø110

23
6

□170
Ø140

13
4

50

Ohne Halterand

1,7  ■ Ohne Geruchverschluss 6,0 9519.00.10

1,6  ■ Mit Geruchverschluss aus Edel-
stahl 6,3 9519.01.10

Ø200

Ø110

23
6

Ø170
Ø140

13
4

50

Ø300

20

Für Verbundab-
dichtungen

1,7  ■ Ohne Geruchverschluss 6,2 9519.00.91

1,6  ■ Mit Geruchverschluss aus Edel-
stahl 6,5 9519.01.91
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Kompaktabläufe Variant-CR 142
Ablaufkörper DN 100 – 1-teilig

Bodenentwässerung   Abläufe   Edelstahl

Ablaufkörper, Stutzenneigung: 1,5° 

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

 ■ Baustoffklasse A1
 ■ Spezielle Lösung für Bodenplatten 
ohne Bodenaufbau

 ■ Ablaufkörper DN 100
 ■ Geprüft gemäß DIN EN 1253-1
 ■ 1-teilig
 ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
 ■ Ohne Halterand

 

Bestellinformationen

Flanschaus-
führung

Abfluss-
wert

Geruchverschluss Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[l/s] [kg]

□200

Ø
11

013
7

17
5

□170
Ø140

12
0

181

50

Ohne Halterand

1,7  ■ Ohne Geruchverschluss 5,7 9515.00.10

1,6  ■ Mit Geruchverschluss aus Edel-
stahl 6,0 9515.01.10

□200

Ø
11

013
7

17
5

□170
Ø140

12
0

181

20

□300

50

Für Verbundab-
dichtungen

1,7  ■ Ohne Geruchverschluss 5,9 9515.00.91

1,6  ■ Mit Geruchverschluss aus Edel-
stahl 6,2 9515.01.91
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Kompaktabläufe Variant-CR 142
Ablaufkörper DN 100 – 1-teilig

Bodenentwässerung   Abläufe   Edelstahl

Aufsatzstücke 

Roste/Abdeckplatten 

Bestellinformationen

Rost Beschreibung Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [kg]

25

25
25□168

 ■ Gitterrost
 ■ Edelstahl
 ■ 168 x 168
 ■ L 15

 ■ Lose eingelegt
 ■ Rutschhemmend 5,0 9579.92.20

25
25 30□168

25
 ■ Gitterrost
 ■ Edelstahl
 ■ 168 x 168
 ■ M 125

 ■ Lose eingelegt
 ■ Rutschhemmend 7,0 9579.93.20

 2
5 □168

 ■ Stegrost
 ■ Edelstahl
 ■ 168 x 168
 ■ M 125

 ■ Lose eingelegt 7,0 9579.94.20

10 25

□148
167  ■ Abdeckplatte

 ■ Edelstahl
 ■ 168 x 168
 ■ L 15

 ■ Lose eingelegt
 ■ Mit umlaufenden Einlaufschlitzen 7,6 9579.96.20

25□168

 ■ Heelsafe
 ■ Edelstahl
 ■ 168 x 168
 ■ L 15

 ■ Lose eingelegt 7,1 9579.89.20

□168 25

 ■ Quadrato
 ■ Edelstahl
 ■ 168 x 168
 ■ L 15

 ■ Lose eingelegt 6,4 9579.22.20
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Kompaktabläufe Variant-CR 142
Ablaufkörper DN 100 – 1-teilig

Bodenentwässerung   Abläufe   Edelstahl

Rost Beschreibung Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [kg]

□168

25 28
 ■ Vulcano
 ■ Edelstahl
 ■ 168 x 168
 ■ L 15

 ■ Lose eingelegt
 ■ Rutschhemmend 6,6 9579.27.20

□168

25

 ■ Arla
 ■ Edelstahl
 ■ 168 x 168
 ■ L 15

 ■ Lose eingelegt
 ■ Rutschhemmend 5,1 9579.30.20

Zubehör 

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.
Ø100

Ø92

6074 Geruchverschluss

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 142
 � DN 70
 � DN 100
 � Stutzenneigung: 1,5°/90°

 ■ Kompaktabläufe Variant-CR 142

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Verwendung mit Sickerwasser-
ring

 � 9579.13.26

9579.13.15

Ø142

29

Sickerwasserring  ■ Geruchverschluss
 � 9579.13.15  ■ Aus Gummi 9579.13.26

25

Ø133,5

Eimer

 ■ Hygiene Kastenrinnen
 � Rinnenbreite: 200 mm

 ■ Aufsatzstücke
 � 9579.80.89
 � 9579.91.89
 � 9579.80.22
 � 9579.91.22
 � 9579.80.27
 � 9579.91.27
 � 9579.80.30
 � 9579.91.30
 � 9579.80.99

 ■ Kompaktabläufe Variant-CR 142

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Höhe: 30 mm
9579.10.19

x






