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Kapitel-Inhalt Unterdruckentwasserung

Dachentwisserung » Unterdruckentwiisserung

Gusseisen (EN-GJL-200)
Flachdachabliufe be§te.ht aus einer ‘E|sen-KohIenstoff—Leg}erung, bellder der Kohlenstoff lammellen-
artig in der metallischen Grundmasse eingelagert ist. Durch dieses so genannte
Grafitgitter erhalt Gusseisen seine hervorragende Korrosionsbestandigkeit und ist
dadurch fiir die Nutzung in der Abwassertechnik pradestiniert.

aus Gusseisen

Edelstahl (1.4301)
Flachdachabliufe ist eine Bezgchnung fiir legierte oder unlegierte Stahle mlt. beslondereim Re|nhe|ts-
aus Edelstahl grad. Stahl ist gegen Wasser, Wasserdampf und Luftfeuchtigkeit bestandig und
vielseitig einsetzbar. Ein typisches Anwendungsgebiet ist z. B. die Dachentwasse-
rung groBer Fabrikhallen.

Informationen

Planungshinweise. .. ............ 328
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Unterdruckentwaisserung
Planungshinweise

Dachentwasserung » Unterdruckentwasserung

Entscheidungsdiagramm Unterdruckentwisserung

Grundbedingungen

Unterdruckentwisserung

l

m GroBe Dachflachen,
pro Ablauf > 150 m?

m Ausreichender Hohen-
unterschied 4,2 m zwischen
Dach und Grundleitung

m Bei begrenzten Einbausitua-
tionen unterhalb der Decke
(keine Gefélleverlegung
moglich)

m Bei langen Sammelleitungen

Einflussfaktoren

\/
Kleine Dachflachen,
pro Ablauf < 150 m?
Viel Platz
Kurze Sammelleitung

\4
m Ortliche Regenspende
m Grundleitungsanschluss
m Gestaltung von Leitungsfithrung
m Dachaufbau
m Hohenniveau
\/

DIN 1986-100

Entwasserungsanlagen fiir
Gebaude und Grundstiicke

DIN EN 12056
DIN 1986-100
Schwerkraftentwasserungs-

anlagen innerhalb von
Gebauden

Werkstoffauswahl
\/

Jet-Ablaufe aus Edelstahl oder
Gusseisen

Spin-Ablaufe aus Edelstahl
oder Gusseisen

l

GM-X Abflussrohr
GM-X Verbundrohr
SM-X Abflussrohr
PIPE Abflussrohr
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Unterdruckentwaisserung
Planungshinweise

Grundlagen

Die Unterdruckentwasserung arbeitet
mit speziellen Flachdachablaufen, die im
Gegensatz zur Freispiegelentwésserung,
mit planméaBig vollgefiillten Rohrleitungen
(Fullungsgrad h/d 1,0) betrieben werden.
Um dies zu erreichen, muss u.a. die
Lufteinwirbelung des Regenwassers (das
Ansaugen von Luft) beim Eintritt in die
Rohrleitung unterbunden werden. Bei den
ACO Flachdachablaufen Jet wird dies

durch das Einsetzen von speziellen Funkti-

onsteilen erreicht. Sobald die zum Betrieb
notige Bemessungsregenspende erreicht
wird, arbeitet das System mit vollgefiillten
Rohrleitungen im Druckstromungsbereich,
wodurch die angeschlossene Dachflache
schnell und sicher entwassert wird. Dach-
entwasserung kann mit Druckstromung
betrieben werden, wenn
m ein ausreichender Hohenunterschied
von mindestens vier Metern zwischen
Dach und Grundleitung vorhanden ist.
m groBe Dachflachen entwassert werden
miissen, wobei pro Ablauf eine Abfluss-

leistung von mind. 1,0 I/s zu entwas-
sern sind.

m die Moglichkeit gegeben ist, dass die
einzelnen Ablaufe, die an eine Fallleitung
angeschlossen sind, hydraulisch auf-
einander abgestimmt werden konnen.

m eine Anlaufhéhe (Abstand zw. Einlauf-
ebene bis Mitte der Verzugsleitung) von
mind. 0,3 - 0,4 m vorhanden ist.

m der Abstand zwischen zwei Ablaufen
nicht mehr als 20 Meter betragt.

Die Funktionsféahigkeit von Druckent-
wasserungsleitungen ist nur oberhalb
der Riickstauebene gegeben. Darunter
liegende Regenwasserleitungen sind als
Freispiegelleitungen zu bemessen.

Fir die Entwasserung von befahr- und
begehbaren Flachen (beispielsweise
Parkdecks oder Terrassen mit Publikums-
verkehr) ist eine Entwasserung im Frei-
spiegelsystem aufgrund der Verschmut-
zungsgefahr vorteilhafter, da sich kleine
Rohrdurchmesser schneller zusetzen

als groBe. Fiir die sichere Funktion des
Gesamtsystems ist eine Unterdruckent-
wasserungsberechnung erforderlich. Eine
entsprechende hydraulische Berechnung
wird mit der Berechnungssoftware Aqua-
perfect 2.0 nachgewiesen.

Planungsservice:

m Berechnung der Anzahl und Lage der
Dachablaufe

m Hydraulische Berechnung des Dachent-
wasserungssystems

m Ermittlung der Stranggeometrie mit An-
gabe zur Nennweite der erforderlichen
Rohre und Formstiicke; isometrische
Zeichnung der Rohrnetze

m Hydraulischer Berechnungsnachweis

m Materialaufstellungen

m Systemcheck nach erfolgter Montage

K16/1 EE
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Unterdruckentwaisserung
Planungshinweise

Dachentwasserung » Unterdruckentwasserung

Auswahlgrundsitze der Dachentwisserung

Bei innenliegender Dachentwasserung
sind die Ablaufe so anzuordnen, dass sie
sich an den Tiefpunkten der Dachflache
befinden und die Ablaufe an die Dachab-
dichtung wasserdicht angeschlossen
werden konnen.

Dachablaufe missen in der Regel einen
Abstand von mind. 300 mm von Dachauf-
bauten, Fugen oder anderen Durchdrin-
gungen der Dachabdichtung aufweisen.
MaBgebend ist hierbei das auBerste
FlanschmaB des Dachablaufs. Dies gilt
jedoch nicht fiir Attikaablaufe.

Mit Kies- und Laubfangkorben werden
Dachablaufe vor Verstopfung geschiitzt.
Zu Wartungszwecken missen Dachablaufe
frei zuganglich sein.

Die Grundkorper von Dachablaufen sind
in der Unterkonstruktion zu befestigen.
Flansche von Dachablaufen sollen in der
Unterlage moglichst eingelassen werden.
(Anmerkung: Bei warmegedammten
Dachkonstruktionen sind zweiteilige

Dachablaufe zu verwenden. Befinden sich
unmittelbar unter der Decke beheizte oder
genutzte Raume, so sind warmegedammte
Dachablaufe zu verwenden.)

Der Anschluss an Dachablaufe erfolgt

mit Fest- und Losflansch, Klebeflanschen
oder integrierten Anschlussbahnen. Die
Anschlussbahnen miissen auf die Dachab-
dichtung abgestimmt sein.

Notentwisserung
Flachdachentwasserungssysteme sind
stets fiir einen Bemessungsregen
ausgelegt. Bei Starkregenereignissen
wird dieser Bemessungsregen jedoch
iiberschritten. Dies kann zu Aufstau auf
dem Flachdach flihren.

GemaB DIN 1986-100 und

DIN EN 12056-3 ist daher ein unabhan-
giges Notablaufsystem fiir Flachdachab-
laufe erforderlich, das das Regenwasser
schadlos auf freie Flachen abfiihrt, eine
Anbindung der Notentwasserung an die
regulare Entwasserung ist nicht erlaubt.

Grundlagen fiir den Planungsservice

Brandschutz

Im Bereich von Flachdachern werden
gemaB den Landesbauordnungen Brand-
schutz-Flachdachablaufe benétigt, wenn in
diesen Bereichen der Abstand zwischen
Dachablaufen und einer aufgehenden
Wand (mit Offnungen oder ohne Feuer-wi-
derstandsfahigkeit) kleiner als 5 Meter ist.
In diesem Fall muss ein entsprechender
Brandschutz-Dachablauf ohne Geruchsver-
schluss eingebaut werden. Dadurch wird
die Brand- und Rauchweiterleitung in den
angrenzenden Gebaudebereich verhindert.
Besonders zu beachten ist die Feuerwider-
standsklasse der Dachdecke. DemgemaB
muss der Dachablauf mindestens der
gleichen oder einer hoheren Feuerwider-
standsklasse entsprechen.

m Bauplane anfordern (DWG/Cad-Dateien)

m Dachgrundriss mit Hoch- und Tiefpunkten

m Schnitt mit Hohenangaben

m Schnitt durch die Geschosse mit Leitungsfiihrung

m Lage der Grundleitungen

m Wenn nur Skizzen vorhanden, folgende Daten abfragen:

O Lage der Ablaufe
O Lage der Sammelleitung
O Lage der Grundleitung

1 Hoch- und Tiefpunkte der Dachflachen
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Unterdruckentwaisserung
Planungshinweise

Dachentwasserung » Unterdruckentwasserung

Bemessung: Entwisserung mit Druckstromung geméaf DIN 1986-100

Fiillen Sie diesen Fragebogen zur Bemes- m Anwendungstechnik
sung lhrer Dachentwasserung aus und Flachdachentwéasserung
faxen oder mailen Sie die Seiten an die Tel. 036965 819-0
ACO Anwendungstechnik: Fax 036965 819-364

anwendungstechnik@aco.de

Allgemeine Angaben

Objekt: Name
Adresse
PLZ, Ort
Land

Neuplanung Erweiterung Sanierung Sonstiges

Planungsphase: Vor- /Entwurfsplanung Genehmigungsplanung Ausflihrungsplanung

Bauherr: Name

Adresse
PLZ, Ort
Land

Telefon

Fax

Planer/Verarbeiter: Name

Ansprechpartner

Adresse
PLZ, Ort
Land

Telefon

Fax
E-Mail

Angaben zur Regenspende

Regenspende gemaB KOSTRA DWD 2000 Oder abweichend nach Angabe Planer:
fs5 iN1/s ha 5100 N 1/S ha
Abflussbeiwert C/W
Besonders zu schiitzendes Gebaude? Nein Ja
Soll das Notiiberlaufsystem ausgelegt werden? Ja Nein

Notentwasserung erfolgt iiber...

Ein zweites Rohrnetz? Attikaablaufe? Attikaschlitze?
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Unterdruckentwaisserung
Planungshinweise

Angaben zum Rohrsystem/Dachaufbau

Bauart des Dachs:

Dachentwasserung » Unterdruckentwasserung

Dachablauf Jet - Typ:

Rohrart:

A

332

Gedammt; Styropor
Gedammt; Steinwolle
Gedammt; Schaumglas
Beheizt; optional
Mit Brandschutz
GM-X Stahlrohr

GM-X Verbundrohr

Betondach Trapezblechdach
Dampfsperre Fab./Typ
Dichtungsbahn Fab./Typ
Edelstahl Gusseisen

1-teilig 1-teilig

2-teilig 2-teilig

Gedammt; Schaumglas

Beheizt; optional
Mit Brandschutz

SM-X Rohr aus Gusseisen

Anschlusssituation des Dachablaufes

i

PIPE Rohr aus Edelstahl

[onnnooing
\_/\_/ﬁ\_/\_/\J\_/ \_/\_/\J\_/\J\_/j\_/\J
AhA ] ]
= =
gmi| ] <
=P Bitte angeben
A h verf AhA cm (Anlaufstrecke mind. 30-40 cm)
A h verf cm
A h verf max cm
b cm

Oberkante FertigfuBboden

Riickstauebene

<— Ubergangsstrecke
mit v< 2,5 m/s

Beigefiigte Unterlagen
Plane/Dokumente (DWG/Cad-Dateien) mit folgenden Inhalten:

Grundleitungsplan Dachgeschoss Rohrfiihrungen

Fallleitungen Gefalleplan Skizzen

Schnitte Dachaufbau Sonstiges
Bemerkungen:

EE K16/1



Unterdruckentwaisserung

Planungshinweise
Dachentwasserung » Unterdruckentwasserung
Dachaufbauten und Produktlosungen
Der Dachaufbau lasst sich, bezogen auf Die Flachdachablaufe Jet konnen durch Ablaufkorper in entsprechende Isolierkor-
die Abdichtung, in zwei Gruppen einteilen: das Baukastensystem fiir alle Dacher ein- per eingesetzt, sodass eine Schwitzwas-
m Flachdachaufbau mit einer Abdichtung gesetzt werden. Bei Dachern mit zwei serbildung am Ablaufkorper vermieden

m Flachdachaufbau mit zwei Abdichtungen Abdichtungen wird im Grundkorper die wird.
Dampfsperre eingebunden und das Ober-
teil nimmt die Dachabdichtungsbahn auf. Bei der Planung sind DIN 1986-100 in

Durch die Ausfiihrung der Ablaufe mit Verbindung mit DIN EN 12056-3 sowie die
Pressdichtungsflanschen lassen sich alle Flachdachrichtlinie und, je nach Ausfih-
iblichen Abdichtungsbahnen einbinden. rung, auch die Dachbegriinungsrichtlinie
Besonders fiir warmegedammte Flachda- zu beachten.

cher oder Griindacher werden die

Dachaufbau mit einer Abdichtungsbahn

Alle ACO Flachdach- und Terrassenablaufe
besitzen einen angeformten Pressdichtungs-
flansch zur bauseitigen Einbringung einer
Abdichtungsbahn.

Das Ablaufkorper-Unterteil wird in die Flach-
dach- oder Terrassendecke eingebaut.

Flachdachablauf Jet aus Edelstahl Flachdachablauf Jet aus Gusseisen
mit Pressdichtungsflansch mit Pressdichtungsflansch

Dachaufbau mit zwei Abdichtungsbahnen

Wird eine zweite Abdichtebene gefordert,
so kann bei Gusseisen ein Ablaufkorper
mit einem zusatzlichen Oberteil erweitert
werden, welches einen angeformten Press-
dichtungsflansch besitzt. Das Oberteil wird
entsprechend der Dammstarke abgelangt,
in den Ablaufkorper eingesetzt und mit
einem Abdichtring gegen Riickstauwasser
abgedichtet.

Bei Edelstahl wird der Ablauf um ein
Unterteil erganzt, in das die Dampfsperre

eingepresst wird. Die oben liegende Dich- ] .
gep L g Flachdachablauf Jet aus Edelstahl Flachdachablauf Jet aus Gusseisen
tungsbahn ist im Ablauf zu verpressen mit zwei Pressdichtungsflanschen mit zwei Pressdichtungsflanschen
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Abschnitt-Inhalt Flachdachabladufe aus Gusseisen

Dachentwaisserung » Unterdruckentwisserung » Gusseisen

Seite o
Grundlagen 336 -
.
Flachdachablaufe 340 2
H -
ECT)
Komponenten 341 = .5
Ablaufkorper DN 50 g 2
x 3
Aufsatze und Roste 341 E ]
T
Zubehor 342 g
Flachdachablaufe et =
Flachdachablaufe 344
Komponenten 345
Ablaufkorper DN 80
Aufsatze und Roste 345
Zubehor 346
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Unterdruckentwisserung

Gusseisen

Unterdruckentwisserung (Gusseisen)
Planungshinweise

Dachentwasserung » Unterdruckentwasserung » Gusseisen

Unterdruckentwaisserung aus Gusseisen

Werkstoff Gusseisen

Gusseisen mit Lamellengraphit oder Nickel. Gusseisen bietet mit einem
(EN-GJL-200) ist ein idealer Konstrukti- Schmelzpunkt von tiber 1100 °C ein hohes
onswerkstoff mit guten Gebrauchseigen- MaB an Sicherheit im Bezug auf Brand-
schaften und vielen Verwendungszwecken. schutz in der Gebaudeentwasserung. Die
Unter Gusseisen gemaB DIN EN 1561 Flachdachablaufe Jet werden aus Guss-
versteht man eine Eisenlegierung mit eisen, Werkstoff EN-GJL-200 hergestellt.

hohen Anteil von Kohlenstoff, Silizium und Durch die lammellenartige Einlagerung von
anderen Bestandteilen wie Mangan, Chrom Kohlenstoff in die metallische Grundmasse

Ablaufkorper 1-teilig mit Pressdichtungsflansch

erhalt Gusseisen seine hervorragende Kor-
rosionsbhestandigkeit. Dieses sogenannte
Graphitgitter ermoglicht es im Prinzip auf
jede Oberflachenbeschichtung als Korrosi-
onsschutz zu verzichten.

Ein Pressdichtungsflansch besteht aus:

m Festflansch
Flansch, der fest mit dem Ablaufkdrper
verbunden ist.

m Losflansch
Flansch, mit dem die Abdichtung auf
dem Festflansch angepresst wird, um
eine dichte Verbindung herzustellen.

Ablaufkorper 2-teilig mit Pressdichtungsflanschen

Einbau in warmegedammte Decken

m Oberteil
mit Pressdichtungsflansch zum An-
schluss der Dichtungsbahn oberhalb der
Warmedammung.

m Ablaufkdrper
mit Pressdichtungsflansch zum An-
schluss der Dampfsperre.

m Abdichtring serienmaBig, verhindert
das Eindringen von riickstauendem
Abwasser aus der Fallleitung in die
Warmedammung.
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Unterdruckentwisserung (Gusseisen)

Dachentwasserung » Unterdruckentwasserung » Gusseisen

Isolierkorper und -ringe fiir Flachdachablidufe Jet DN 50/DN 80

Planungshinweise

m Formteile aus dampfdiffusionsdichtem
Schaumglas (FOAMGLAS) zur Warme-
dammung des Ablaufkorpers bzw. des
Oberteils.

m Die Schwitzwasserbildung im Bereich
des Ablaufes wird dadurch verhindert.

m Die Formteile konnen als verlorene
Schalung beim Betonieren der Dachdecke
verwendet werden.

m Die Isolierringe und -korper sind aus

nicht brennbarem Schaumglas, Baustoff-

klasse Al, gemaB DIN 4102.

m Schaumglas ist nicht brennbar und
leistet keinen Beitrag zur Brandweiterent-
wicklung.

m Schaumglas entspricht Bau-
stoffklasse Al, gemaB DIN EN 13501-1.

Flachdachheizung

Optional bietet ACO fiir Flachdachablaufe
eine Heizung an, so dass ein Einfrieren
des Ablaufes verhindert wird. Dies erhoht
nicht nur die Funktionssicherheit des
Entwasserungssystems auch bei Minus-
temperaturen, sondern wird auch von der
DIN 1986-100 empfohlen.

Vor allem bei Hausern in extremer Lage,
bei Anschluss an Trennkanalisation, bei
Bauten, die in den Wintermonaten zeitwei-
se nicht beheizt werden, Ablaufe, die sich

K16/1 EE

in schattigen Bereichen befinden usw. ist
eine Flachdachheizung empfehlenswert.
Die Vorschriften nach VDE und die ortli-
chen EVU Vorschriften miissen beachtet
werden.

Um einen unnotigen Energieverbrauch
vorzubeugen, ist es empfehlenswert, die
beheizbaren Flachdachablaufe iiber den
Thermostaten zu regeln.
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Unterdruckentwisserung

Gusseisen

Unterdruckentwisserung (Gusseisen)
Planungshinweise

Dachentwasserung » Unterdruckentwasserung » Gusseisen

Aufbau Unterdruckentwisserung Gusseisen DN 50

Aufsatzrahmen mit Rost Kiesfang

L15 M125

Losflansch
Hohenausgleich
Oberteil
Staurohr
Abdichtring < , o
Isolierring
L]
Ausgleichs-
element
Funktionsteil
Losflansch
Ablaufkérper
Flachdach-

heizung

Isolierkorper
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Unterdruckentwisserung (Gusseisen)

Planungshinweise
Dachentwasserung » Unterdruckentwasserung » Gusseisen
Aufbau Unterdruckentwisserung Gusseisen DN 80
Kiesfang Aufsatzrahmen mit Rost Kiesfang

unverschraubt verschraubt

..... @‘ Hoéhenausgleich
\ |
Aufsatzring Staurohr
Losflansch
Oberteil
Abdichtring
Isolierring
Ausgleichs-
element
Funktionsteil
Losflansch
Ablaufkorper
Flachdach-
heizung
Isolierkorper
339
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Unterdruckentwisserung
Gusseisen

Flachdachablaufe Jet
Ablaufkorper DN 50

Dachentwasserung » Unterdruckentwasserung » Gusseisen

Flachdachabliufe Jet — Unterdruckentwisserung

Produktinformationen

m Ablaufkorper DN 50 m Mit Pressdichtungsflansch
m Aus Gusseisen, mit Anstrich m Mit Sickeroffnungen
m Baustoffklasse Al m Mit Funktionsteil

m Gepriift gemaB DIN 1253-2

Bestellinformationen

KernbohrungsmaRe
Nennweite Oa Pc b Artikel-Nr.
() [mm] [mm] [mm]
=
:E Fiir Ablaufkorper ohne Isolierkorper
= onso 300 150 30 7037.10.10
§ Fiir Ablaufkorper mit Isolierkorper
< DN 50 Bt 220 45 7037.10.10
Nennweite Abflusswert Aussparung Gewicht Artikel-Nr.
[1/s] [mm] [kgl
Stutzenneigung: 90°
@290
2141

DN 50 9,0 230 x 320 5,0 7037.10.10

195
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Dachentwasserung » Unterdruckentwasserung » Gusseisen

Flachdachablaufe Jet
Ablaufkorper DN 50

Komponenten

Oberteile zu Ablaufkorpern

Bestellinformationen

Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Gewicht | Artikel-Nr.
@290
@150 ) )
@142 m Aus Gusseisen, mit
& s, Anstrich
— ‘ ) m Mit Pressdichtungs-
T—O—f o m Flachdachablaufe flansch geméB DIN EN
| Jet 1253
‘ . o DN 50 ; .
Oberteil - m Nicht brennbar gemaB 7047.10.25
o m Flachdachablaufe B ikl Al
| : e
5 DN 70 m Mit ickeroffnungen
und Lippendichtung
m Hohenverstellbarkeit:
‘ 70 - 200 mm
‘ DN100
Aufsidtze und Roste
Aufsatzstiicke und Roste
Bestellinformationen
Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr.
- [J200 m Lose eingelegt
9 | \ m Aus Gusseisen, mit
@ Anstrich
m Flachdachablaufe aus m Rahmen
=) . Gusseisen 0O RahmenmaB:
Epm—" D Aufsatzrahmen mit Rost O Jet DN 50 200 x 200 mm 7000.44.00
—Dc—> O Spin DN 70 m Rost
— O Belastungsklasse:
f—— m Gewicht: 5,0 kg
1200 .
Q| m Lose eingelegt
m Aus Qusseisen, mit
m Flachdachabléufe aus Anstrich
S ; Gusseisen = Rahmen
. “‘i Aufsatzrahmen mit Rost O RahmenmaB: 7000.43.00
—————> T O Jet DN 50
= | O Soin DN 70 200 x 200 mm
— P m Rost
S — [m] Belastungsklasse: L15
—) m Gewicht: 4,0 kg
‘ @287 ‘
o m Flachdachablaufe aus m Aus Edelstahl
. Gusseisen m Mit 2 Befestigungsschrau-
- Kiesfang 0O Jet DN 50 ben 7000.02.00
0 Spin DN 70 m Gewicht: 1,2 kg
ACQ
341
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Unterdruckentwisserung

Gusseisen

Flachdachablaufe Jet
Ablaufkorper DN 50

Dachentwasserung » Unterdruckentwasserung » Gusseisen

‘ Bezeichnung ‘ Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr.
m Flachdachablaufe Jet
0O DN 50
m Oberteil zu Flachdach- ablaufen
Spin
o DN 70
2136 ‘ m 1-/2-teilige Flachdach-/Ter-
i . o rassenablaufe Spin DN 70 .
%3? Lippendichtring fiir bauseits beizustellendes m Durchmesser: 136 mm 7047.00.26
= Luftungsrohr
O SML-Rohr DN 100 aus
Gusseisen flir Schmutzwas-
serfallleitungen iiber Dach,
Lange gemaB DIN 12056 und
DIN 1986-100
m Bestehend aus:
0 1 Flanschdichtung fiir Los-
m Flachdachablaufe Spin aus flansch )
o o Gusseisen 0O 1 Flanschdichtung fiir Fest-
3 . o DN 70 flansch
. \ Flanschdichtungs-Set - o £\ hdachabliufe Jet aus = Dicke: 4 mm
° ° Gusseisen 0 EPDM 5169.20.26
o DN 50 .
0 PVC-weich 5169.30.26
o NBR/SBR 5169.40.26
‘%’ m Flachdachablaufoberteile Spin
) . 3 . o DN 70 m Aus Schaumglas
:l:l:l:l:} Ausgleichselement m Flachdachablaufoberteile Jet m Gewicht: 0,7 kg 7040.02.00
i o DN 50
300 m Flachdachablaufoberteile Spin
. O DN 70 m Aus Schaumglas
5] sl ® Flachdachablaufoberteile Jet  m Gewicht: 0,7 kg A
=== 0 DN 50
g
m Flachdachablaufe Spin aus
Gusseisen
O Stutzenneigung: 90°
I O DN 70 m Aus Schaumglas
Isolierkorper m Flachdachablaufe Jet aus m Gewicht: 0,75 kg 7040.22.00
Gusseisen
O Stutzenneigung: 90°
o DN 50
F% m Zur Umriistung des Ablaufkér-
- pers DN 50 in einen Notiiber-
o m Flachdachablaufe Jet lauf
"’L Staurohr 0 DN 50 = Mit Lippendichtring MGl
m Fiir 1-/2-teilige Ausflihrung
m Gewicht: 0,1 kg 4

342
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Dachentwasserung » Unterdruckentwasserung » Gusseisen

Flachdachablaufe Jet
Ablaufkorper DN 50

v ‘ Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr.
m Netzanschluss: 220 - 240 V AC
m Nennleistung: 25 W
m Mit integriertem Thermostat
m Alle Flachdachablaufe aus m Schutzklasse: |
Flachdachheizung Gusseisen und Edelstahl m Schutzart: IP X7 7000.85.20
ODN40-DN 100 m Anschlussleitung
O SIHF 2 x 1 mm?
Oléange: 1 m
m Gewicht: 0,5 kg
2285 [ | AL_Js Edelstahl
| s : M'I'thz Béa;estlgungsschrauben
— yg]  Hohenausgleich 0 7000.12.00 = e i Verg“"’]‘:jung mit Kiesfang | 7000-11.00
[ I— —
B 0 7000.02.00 cinsetzbar
m Gewicht: 0,5 kg
@150 .
‘ ‘F“'L " gu;sgéér%témgg mit Rost m Aus Gusseisen
@j Aufsatzring 0 7000.44.00 ®m Belastungsklasse: M 125 7000.05.00
‘ ‘ f O 7000'43'00 m Gewicht: 0,8 kg
@152
m Aufsatzstiicke
19200 0 5084.80.00 m Aus Gusseisen mit Anstrich
QL m Kellerablaufe DN 100 m RahmenmaB: 200 x 200 mm
Fﬂ—n Aufsatzrahmen 0 5001.00.00 m Zur stufenweisen Hohenverstel- | 5079.80.00
‘ ‘ 0 5002.00.00 lung um je 45 mm
it m Aufsatzrahmen mit Rost m Gewicht: 2,5 kg
0 7000.43.00
343
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Unterdruckentwisserung
Gusseisen

Flachdachablaufe Jet
Ablaufkorper DN 80

Dachentwasserung » Unterdruckentwasserung » Gusseisen

Flachdachabliufe Jet — Unterdruckentwisserung

Produktinformationen

m Ablaufkorper DN 80 m Mit Pressdichtungsflansch
m Aus Gusseisen, mit Anstrich m Mit Sickeroffnungen
m Baustoffklasse Al m Mit Funktionsteil

m Gepruft gemaB DIN EN 1253-2

Bestellinformationen

KernbohrungsmaRe
Nennweite Pa @c b Artikel-Nr.
’2 [mm] [mm] [mm] ‘ 2a ‘
E Fiir Ablaufkorper ohne Isolierkorper ]i*—| i i =i
=
DN 80 380 200 35 7038.10.10
(]
g Fiir Ablaufkorper mit Isolierkorper
< DN 80 430 270 65 7038.10.10 ac
Nennweite Abflusswert Aussparung Gewicht Artikel-Nr.
[1/s] [mm] [kg]

Stutzenneigung: 90°

2360
2188

DN 80 17,0 290 x 410 12,1 7038.10.10

246
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Flachdachablaufe Jet
Ablaufkorper DN 80

Dachentwasserung » Unterdruckentwasserung » Gusseisen

Oberteile zu Ablaufkorpern

Bestellinformationen

Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Gewicht | Artikel-Nr.
kgl
m Aus Gusseisen, mit
Anstrich
m Flachdachablaufe m Mit Pressdichtungs-
Spin flansch gemaB DIN EN
‘ O DN 100 - 1253
Oberteil DN 150 m Nicht brennbar gemaB 12,6 7044.10.25
2 ‘ m Flachdachablaufe Baustoffklasse Al
Jet m Mit Abdichtring
q ‘ 5 o DN 80 m Mit Sickeroffnungen
m Hohenverstellbarkeit:
= 50 - 200 mm
@154

Aufsatze und Roste

Aufsatzstiicke und Roste

Bestellinformationen

Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr.

m Lose eingelegt
m Aus Gusseisen, mit
Anstrich
m Rahmen
0O RahmenmaB:
296 x 296 mm
m Rost
O RostmaB:
272 x 272 mm
O Belastungsklasse:
M 125

7000.41.00

80

16 m Flachdachablaufe Spin

Unterdruckentwisserung
Gusseisen

K16/1

e

/m

i

I

===,

Aufsatzrahmen mit Rost

o DN 100 - DN 150
m Flachdachablaufe Jet
0O DN 80

m Gewicht: 21,2 kg

m Verschraubt
m Aus Gusseisen, mit
Anstrich
m Rahmen
O RahmenmaB:
296 x 296 mm
m Rost
O RostmaB:
272 x 272 mm
O Belastungsklasse:
M 125
m Gewicht: 21,2 kg

7000.42.00

15

2287

75|

Kiesfang

m Flachdachablaufe Jet
0O DN 80

m Flachdachablaufe Spin
o DN 100 - DN 150

m Aus Edelstahl

m Mit 2 Befestigungsschrau-
ben

m Belastungsklasse: H 1,5

m Gewicht: 1,2 kg

7000.12.00

o
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Unterdruckentwisserung
Gusseisen

Flachdachablaufe Jet
Ablaufkorper DN 80

Dachentwasserung » Unterdruckentwasserung » Gusseisen

‘ Bezeichnung ‘ Passend fiir ‘ Beschreibung Artikel-Nr.
@117 m Flachdachablaufe Spin m Durchmesser: 117 mm
. . O DN 100 - DN 150 m Dicke: 2 mm
&ii Abdichtring o Flachdachablaufe Jet m Fiir Oberteil 2-teilige Ausfih- | 7 044-00.26
21z | 0O DN 80 rung
m Bestehend aus:
0 1 Flanschdichtung fiir Los-
m Flachdachablaufe Spin aus flansch )
/ o o Gusseisen |:|f1 Flanschdichtung fir Fest-
s . 0 DN 100 - DN 150 lansch
B \ Flanschdichtungs-Set o £1. hdachabliufe Jet aus = Dicke: 4 mm
° ° Gusseisen o EPDM 7034.10.26
o DN 80 .
O PVC-weich 7034.20.26
o0 NBR/SBR 7034.30.26

m Flachdachablaufe Spin
O Stutzenneigung: 90°

I O DN 100 -DN 150 m Aus Schaumglas
Isolierkorper m Flachdachablaufe Jet m Gewicht: 1,3 kg 7040.21.00
O Stutzenneigung 90°
o DN 80
m Zur Umriistung des Ablaufkor-
pers DN 80 in einen Notiiber-
lauf
m Flachdachablaufe Jet = Mit Abdichtring
Staurohr 0 DN 80 m Gewicht: 1,3 kg
O Fiir 1-teilige Ausfiihrung 7048.10.50
@135 O Fir 2-teilige Ausfiihrung 7048.20.50
m Netzanschluss: 220 - 240 V AC
m Nennleistung: 25 W
m Mit integriertem Thermostat
m Alle Flachdachablaufe aus m Schutzklasse: |
Flachdachheizung Gusseisen und Edelstahl m Schutzart: IP X7 7000.85.20
ODN40-DN 100 m Anschlussleitung
O SIHF 2 x 1 mm?
OlLange: 1 m
m Gewicht: 0,5 kg
450
8
. . m Aus Schaumglas
ﬁ%j Isolierring m Flachdachablaufoberteile m Gewicht: 1,9 kg 7040.11.00
f

@220 4
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Dachentwasserung » Unterdruckentwasserung » Gusseisen

Flachdachablaufe Jet
Ablaufkorper DN 80

4 ‘ Bezeichnung Passend fiir ‘ Beschreibung Artikel-Nr.
‘ 0450 ‘ o
::‘::ji Ausgleichselement  m Flachdachablaufoberteile : élé?,\,iﬂt]agmggfgs 7040.01.00
f o
m Aufsatzrahmen mit Rost = Aus Gusseisen
Aufsatzring O Belastungsklasse: L 15 und = Gewicht: 2.0 k 7000.45.00
M 125 - SO KB
2285 m Aus Edelstahl
‘ Héh leich - Kie;é%%glz 00 : Mg[hi-Bg;e;]trlngungsscmanen 7000.11.00
[— — 18 6henausgleic m] 12. - . o 11.
—— EH 0 7000.02.00 ] Eilrjlrsérltz\éearrbmdung mit Kiesfang
- m Gewicht: 0,5 kg
347
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Unterdruckentwisserung

Edelstahl

Unterdruckentwaisserung (Edelstahl)
Planungshinweise

Dachentwasserung » Unterdruckentwasserung » Edelstahl

Grundlagen

Werkstoff Edelstahl

Als Edelstahl bezeichnet man den Bereich Oberflache hervorragende hydraulische Bei Anfall von aggressiven oder mit Chlo-
der nichtrostenden Stahle. Dieser Ober- Eigenschaften auf. ridionen belastetem Abwasser — dies tritt
begriff gibt aber noch keinen Aufschluss z.B. in Gegenden auf, die direkt am Meer
iber die Qualitat der verwendeten Stahl- Die Flachdachablaufe der ACO Haustech- liegen, ist in jedem Fall die Eignung des zu
sorte. In der Abwassertechnik hat sich der nik werden serienmaBig aus dem Werk- verwendeten Werkstoffs zu priifen.

Werkstoff 1.4301 mit 18% Chrom (Cr) und  stoff 1.4301 hergestellt. Dieser Werkstoff
10% Nickel (Ni) durchgesetzt. Dieser aus- ist gegen Wasserdampf und Luftfeuchtig-

tenitische, saurebestandige und fiir hohe keit bestandig. Jedoch ist der Werkstoff,
Temperaturbeanspruchungen geeignete trotz seiner hochwertigen Eigenschaften,
Edelstahl weist gerade durch seine glatte nicht fir alle anfallenden Medien geeignet.

Ablaufkorper 1-teilig mit Pressdichtungsflansch

Ein Pressdichtungsflansch besteht aus:

m Festflansch
Flansch, der fest mit dem Ablaufkdrper
verbunden ist.

m Losflansch
Flansch, mit dem die Abdichtung auf
dem Festflansch angepresst wird, um
eine dichte Verbindung herzustellen.

Ablaufkorper 2-teilig mit Pressdichtungsflansch

Einbau in warmegedammte Decken:

m Ablaufkdrper
mit Pressdichtungsflansch zum An-
schluss der Dichtungsbahn oberhalb der
Warmedammung.

u Unterteil
mit Pressdichtungsflansch zum An-
schluss der Dampfsperre.

m Dichtelement
serienmaBig, verhindert das Eindringen
von riickstauendem Abwasser aus der
Fallleitung in die Warmedammung.

350 o
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Unterdruckentwisserung (Edelstahl)

Planungshinweise
Dachentwasserung » Unterdruckentwasserung » Edelstahl
Installationshinweise
Aussparungen in Betondecken Wirmegedammte Dachablaufe Bauzeitschutzdeckel

Die Aussparungen sind so zu gestalten,
dass eine Verfiillung mit Beton auch unter-
halb des Flansches maoglich ist

(z. B. durch Abschragung einer Ausspa-
rungsseite).

Einbetonieren der Dachablédufe
Die Dachablaufe sind vor dem Betonieren
so zu fixieren, dass beim Verdichten des
Betons keine Lageveranderung eintreten
kann.

Eindichtung der Dachablaufe

Die Ausristung der Dachablaufe mit Press-
dichtungsflansch ermaéglicht es, Dich-
tungsbahnen und Folien der verschiedens-
ten Qualitaten in Starken bis zu 10 mm
fachgerecht in die Einlaufkorper einzubin-
den. Je nach Qualitat der Dichtungsbahn
sind die Flanschdichtungen aus EPDM/
PVC-weich oder sonstiger Qualitat unter
die Dichtungsbahn zusatzlich einzulegen.

Flachdachheizung

Die aus Styropor (PS 30 DIN 18164)
bestehenden Warmedammkorper der
Dachablaufe diirfen nicht beschadigt
werden.

Anpassung an den Dachaufbau
Mit dem Unterteil 2-teiliger Dachablau-
fe konnen Warmedammschichten von
25 - 200 mm Dicke iiberbriickt werden.
Bei dickeren Warmedammschichten ist
ein zusatzliches Passrohr identisch der
Nennweite des Einlaufkorpers in DN 70
oder DN 100 in entsprechender Lange
einzusetzen.

Riickstausicherung

2-teilige Dachablaufe werden grundsatzlich

in riickstausicherer Ausfiihrung geliefert.
Diese wird nach den giiltigen DIN Normen
gefordert.

Damit die Einlaufkorper wahrend der
Bauphase von Verunreinigungen freigehal-
ten werden, sind diese mit einer Bau-
zeitenschutzkappe (Muffenschutzkappe)
versehen. Vor der Montage der Ablaufkor-
per oder Kiesfangkorbe sind die Bauzei-
tenschutzkappen zu entfernen.

Brandschutz

Die senkrechten Flachdachablaufe Jet

DN 70 sind mit einem Funktionsteil mit
Brandschutz ausristbar. Hierbei ist die
Dammung in Schaumglas auszufiihren und
die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
7-19.17-1872 zu beriicksichtigen.

Optional bietet ACO fiir Flachdachablaufe
eine Heizung an, so dass ein Einfrieren
des Ablaufes verhindert wird.

Dies erhoht nicht nur die Funktionssicher-
heit des Entwasserungssystems auch bei
Minustemperaturen, sondern wird auch
von der DIN 1986-100 empfohlen. Vor
allem bei Hausern in extremer Lage, bei
Anschluss an Trennkanalisation, bei Bau-
ten, die in den Wintermonaten zeitweise
nicht beheizt werden, Ablaufe, die sich

K16/1 EE

in schattigen Bereichen befinden usw. ist
eine Flachdachheizung empfehlenswert.
Die Vorschriften nach VDE und die ort-
lichen EVU Vorschriften missen beachtet
werden.

Um einen unnotigen Energieverbrauch
vorzubeugen, ist es empfehlenswert, die
beheizbaren Flachdachablaufe (iber den
Thermostat zu regeln.
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Unterdruckentwaisserung

Edelstahl

Unterdruckentwaisserung (Edelstahl)
Planungshinweise

Dachentwasserung » Unterdruckentwasserung » Edelstahl

Aufbau Unterdruckentwaisserung Edelstahl

352

Anstauring Anstauring

Flansch-
dichtung

Ablauf-
korper

Ablauf-
korper

Flachdach-
heizung

Dammung/Isolierkorper Dammung/Isolierkorper Dammung/Isolierkorper Dammung/Isolierkorper
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Unterdruckentwisserung
Edelstahl

Flachdachablaufe Jet

Komplettabldufe DN 40 - DN 100
Dachentwasserung » Unterdruckentwasserung » Edelstahl

Flachdachabliufe Jet — Unterdruckentwisserung

Produktinformationen

ACO Produktvorteile = Dichtungsbahn
m Ohne Dichtungsbahn

m Sarnafil TG 66-15
O Zur losen Verlegung
01 Fir begriinte, bekieste, begeh- und

m Flachdachablaufe gemaB b?fahrbare Dé.cher
DIN EN 1253.2 O Fiir Dacher mit Auflast

m Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 = Sikaplan 15 G _ _
= Baustoffklasse Al 1 Zur losen Verlegung mit mechani-

= it Funktionstei scher Befestigung
01 Fiir Dacher ohne Auflast

m Wahlweise mit werkseitig eingeklemm-
ter Dichtungsbahn
m Auf Dichtheit gepriifte Einheit

Bestellinformationen

KernbohrungsmafRle
Nennweite Pa Dc b Za
[mm] [mm] [mm] o ‘ ' ; ‘
Fiir Ablaufkorper ohne Isolierkorper l:
DN 70 340 90 10
DN 100 340 110 10

210 bei 0174.46.55
DN 70 340 280 bei 0174.46.56 10
290 bei 0174.47.18 gc

280 bei 0174.46.56
290 bei 0174.47.19

Fiir Ablaufkorper mit Isolierkorper (Styropor) ‘

DN 100 340

354 o
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Dachentwasserung » Unterdruckentwasserung » Edelstahl

Komplettabldufe 1-teilig/Stutzenneigung: 90° - DN 70

Flachdachablaufe Jet
Komplettablidufe DN 40 - DN 100

Spezifische Produktinformationen

m Mit Pressdichtungsflansch fiir Abdich-
tung mit einer Abdichtungsbahn

m Verwendbar fiir eine Dichtungsebene

m Stutzenneigung: 90°

Bestellinformationen

@332

315

88

\W¢

364

@73

Stutzen- Kiesfang- Dammung | Aussparung Abfluss- Ge- Artikel-Nr.
durchmes- korb wert wicht
ser
Ohne Dich- Sanarfil TG Sikaplan
tungsbahn 66-15 15G
[mm] [mm] [ kgl
Nennweite: DN 70
Ungedammt 120 x 260 15 3,6 1279.10.00  1279.10.02 | 1279.10.07
U”%gﬂg;‘tmt 120 x 260 15 3,8 1279.10.40 1279.10.42 1279.10.47
Styropor 230 x 360 15 3,6 1279.15.00  1279.15.02 | 1279.15.07
73 Ohne S
gﬁfg;’{' 230 x 360 15 38  1279.15.40 1279.15.42 1279.15.47
Steinwolle 230 x 360 15 3,6 1279.17.00  1279.17.02 | 1279.17.07
steinwolle, | 230 x 360 15 38 1279.17.40 1279.17.42 1279.17.47
Hinweis: Werkseitig montierte Dichtungsbahnen anderer Hinweis: Bei Ablaufen ohne Dichtungsbahn, Dichtungsbei-
Hersteller auf Anfrage. lage bitte separat bestellen. 355
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Unterdruckentwisserung

Edelstahl

Flachdachablaufe Jet

Komplettabldufe DN 40 - DN 100

Dachentwasserung » Unterdruckentwasserung » Edelstahl

Komplettablaufe 1-teilig/Stutzenneigung: 90° - DN 100

Spezifische Produktinformationen

m Mit Pressdichtungsflansch fiir Abdich-
tung mit einer Abdichtungsbahn

m Verwendbar fiir eine Dichtungsebene

m Stutzenneigung: 90°

2332

T
oo
IWNN|

98

2103
Bestellinformationen
Stutzen- Kiesfang- Dammung  Aussparung Abfluss- Ge- Artikel-Nr.
durchmes- korb wert wicht
ser
Ohne Dich- Sanarfil TG Sikaplan
tungsbahn 66-15 15G
[mm] [mm] L] [kgl
Nennweite: DN 100
Ungedammt 120 x 260 39 4,9 1219.10.60  1219.10.62 | 1219.10.67
Ungedammt, 120 x 260 39 51  1219.10.90 1219.10.92 1219.10.97
Styropor 230 x 360 39 4,9 1219.15.60  1219.15.62 | 1219.15.67
103 Aus Edelstahl ot
ey 230x 360 39 51  1219.15.90 1219.15.92 1219.15.97
Steinwolle 230 x 360 39 4,9 1219.17.60  1219.17.62 | 1219.17.67
steinwolle, | 30 x 360 39 51  1219.17.90 1219.17.92 1219.17.97
Hinweis: Werkseitig montierte Dichtungsbahnen anderer Hinweis: Bei Ablaufen ohne Dichtungsbahn, Dichtungsbei-
356 Hersteller auf Anfrage. lage bitte separat bestellen.
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Dachentwasserung » Unterdruckentwasserung » Edelstahl

Komplettabldufe 2-teilig/Stutzenneigung: 90° - DN 70

Flachdachablaufe Jet
Komplettablidufe DN 40 - DN 100

Spezifische Produktinformationen

m Mit Pressdichtungsflansch fiir Abdich-
tung mit einer Abdichtungsbahn

2332

m Verwendbar flir zwei Dichtungsebenen 2
m Inkl. Dampfsperre Bitumenbahn Sikabit e
V60 (Nur bei Version mit Dichtungsbahn) W ”{
m Stutzenneigung: 90° o
&%
@73
Bestellinformationen
Stutzen- Kiesfang- | Dammung Aussparung Abfluss- Ge- Artikel-Nr.
durchmes- korb wert wicht
ser
Ohne Dich- Sanarfil TG Sikaplan
tungsbahn 66-15 15G
[mm] [mm] L)} [kal
Nennweite: DN 70
Ungedammt 120 x 260 15 6,0 1279.20.00 | 1279.20.05 1279.20.09
Ungedammt, 120 x 260 15 62  1279.20.40 1279.20.45 1279.20.49
Styropor 230 x 360 15 6,0 1279.25.00 | 1279.25.05 1279.25.09
73 Ohne S
tt){;hoeﬁgt“ 230 x 360 15 6,2 | 1279.25.40 1279.25.45 1279.25.49
Steinwolle 230 x 360 15 6,0 1279.27.00 | 1279.27.05 1279.27.09
steinwolle, | 30 x 360 15 62  1279.27.40 1279.27.45 1279.27.49

K16/1 EE

Hinweis: Werkseitig montierte Dichtungsbahnen anderer

Hersteller auf Anfrage.

Hinweis: Bei Ablaufen ohne Dichtungsbahn, Dichtungsbei-

lage bitte separat bestellen.
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Unterdruckentwisserung

Edelstahl

Flachdachablaufe Jet

Komplettabldufe DN 40 - DN 100

Dachentwasserung » Unterdruckentwasserung » Edelstahl

Komplettabldaufe 2-teilig/Stutzenneigung: 90° - DN 100

Spezifische Produktinformationen

m Mit Pressdichtungsflansch fiir Abdich-
tung mit einer Abdichtungsbahn

@332

m Verwendbar fiir zwei Dichtungsebenen itk S
m Inkl. Dampfsperre Bitumenbahn Sikabit e
V60 (Nur bei Version mit Dichtungsbahn)
m Stutzenneigung: 90°
et B
@103
Bestellinformationen
Stutzen- Kiesfang- | Dammung Aussparung Abfluss- Ge- Artikel-Nr.
durchmes- korb wert wicht
ser
Ohne Dich- Sanarfil TG Sikaplan
tungsbahn 66-15 15G
[mm] [mm] L) [kgl
Nennweite: DN 100
Ungedammt 150 x 290 39 7,9 1219.20.60 1219.20.65 1219.20.69
Ungedammt, 150 x 290 39 81  1219.20.90 1219.20.95 1219.20.99
Styropor 230 x 360 39 7,9 1219.25.60 1219.25.65 1219.25.69
103 Aus Edelstahl
Styropor, | 5354 360 39 8,1  1219.25.90 1219.25.95 1219.25.99
beheizt X ’ e e e
Steinwolle 230 x 360 39 7,9 1219.27.60 1219.27.65 1219.27.69
steinwolle, | 230 x 360 39 81 1219.27.90 1219.27.95 1219.27.99
Hinweis: Werkseitig montierte Dichtungsbahnen anderer Hinweis: Bei Ablaufen ohne Dichtungsbahn, Dichtungsbei-
358 Hersteller auf Anfrage. lage bitte separat bestellen.
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Flachdachablaufe Jet
Komplettablidufe DN 40 - DN 100

Dachentwasserung » Unterdruckentwasserung » Edelstahl

Komplettabldufe 1-teilig/Stutzenneigung: 0°

Spezifische Produktinformationen

m Mit Pressdichtungsflansch fiir Abdich-
tung mit einer Abdichtungsbahn

m Verwendbar fiir eine Dichtungsebene

m Stutzenneigung: 0°

Bestellinformationen

Stutzendurch- Dammung Abmessung h1  Abflusswert Ge- Artikel-Nr.
messer wicht
Ohne Dich- Sanarfil TG Sikaplan
tungsbahn 66-15 15G
[mm] [mm] [ kgl
Nennweite: DN 40
Ungedammt 63 5,2 5,2 1245.10.00  1245.10.02 | 1245.10.07
42 -
Ungedammt, 63 5,2 54  1245.10.40 1245.10.42 1245.10.47
Nennweite: DN 50
Ungedammt 72 8,5 8,5 1255.10.00  1255.10.02 | 1255.10.07
53 .
U”ﬁgﬂzg‘{”t 72 8,5 8,7 | 1255.10.40 1255.10.42 1255.10.47
Nennweite: DN 70
Ungedammt 95 16 16,1 1275.10.00 1275.10.02 1275.10.07
73 .
Ungedammt, 95 16 16,3 1275.10.40 1275.10.42 1275.10.47
beheizt
Hinweis: Werkseitig montierte Dichtungsbahnen anderer Hinweis: Bei Ablaufen ohne Dichtungsbahn, Dichtungsbei-
Hersteller auf Anfrage. lage bitte separat bestellen. 359
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Unterdruckentwisserung
Edelstahl

Flachdachablaufe Jet
Komplettabldufe DN 40 - DN 100

Dachentwasserung » Unterdruckentwasserung » Edelstahl

Brandschutz-Flachdachabliufe Jet — Unterdruckentwisserung

Produktinformationen

ACO Produktvorteile m Sarnafil TG 66-15 Brandschutz

O Zur losen Verlegung Feuerwiderstandklasse

O Fir begriinte, bekieste, begeh- und R30 - R120 gepriift gemaB
befahrbare Dacher AbZ: Z-19.17-1872.

O Fiir Dacher mit Auflast

® Flachdachablauf gemB DIN EN 1253.2 ™ Sikaplan 15 G _ _
m Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 0 Zur losen Verlegung mit mechani-
m Baustoffklasse Al s;her Bgfeshgung ) )
m Luftschleuse mit Brandschutzeinsatz FBis zu eomer Dachneigung von maxi
m Dammung m"al 2_(_)

0 Ungedammt mit/ohne Heizung 00 Fir Dacher ohne Auflast

m Wahlweise mit werkseitig eingeklemm-
ter Dichtungsbahn
m Auf Dichtheit gepriifte Einheit

Bestellinformationen

KernbohrungsmafRe Za

Nennweite Oa Bc b [
[mm] [mm] [mm]
Fiir Ablaufkorper ohne Isolierkorper

DN 70 340 90 10

Fiir Ablaufkorper mit Isolierkorper (Schaumglas)
370 bei 0150.12.70
DN 70 370 bei 0150.12.69 290 10 gc
210 bei 0174.77.93

Komplettabldufe 1-teilig/Stutzenneigung: 90° - DN 70

Spezifische Produktinformationen

m Mit Pressdichtungsflansch fiir Abdich- ‘ @500
tung mit einer Abdichtungsbahn

m Verwendbar fiir eine Dichtungsebene

m Stutzenneigung: 90°
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Bestellinformationen
Stutzendurch- Dammung Ausspa- Abfluss- Gewicht Artikel-Nr.
messer rung wert
Ohne Dich-  Sanarfil TG | Sikaplan
tungsbahn 66-15 15G
[mm] [mm] Ll [kg]
Nennweite: DN 70
Ungedammt 120 x 260 15 3,6 1372.10.00 1372.10.02 1372.10.07
73 Ungedammt, beheizt 120 x 260 15 3,8 1372.10.40 1372.10.42 1372.10.47
Schaumglas 400 x 400 15 4,8 1372.18.00 1372.18.02 1372.18.07
Schaumglas, beheizt | 400 x 400 15 5,0 1372.18.40 1372.18.42 1372.18.47

Hinweis: Werkseitig montierte Dichtungsbahnen anderer Hinweis: Bei Ablaufen ohne Dichtungsbahn, Dichtungsbei-
360 Hersteller auf Anfrage. lage bitte separat bestellen. C
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Dachentwasserung » Unterdruckentwasserung » Edelstahl

Flachdachablaufe Jet

Komplettablidufe DN 40 - DN 100

Komplettabldufe 2-teilig/Stutzenneigung: 90° - DN 70

Spezifische Produktinformationen

m Mit Pressdichtungsflansch fiir Abdich-
tung mit einer Abdichtungsbahn

m Verwendbar flir zwei Dichtungsebenen

m Inkl. Dampfsperre Bitumenbahn Sikabit
V60 (Nur bei Version mit Dichtungsbahn)

@500

2332

-

m Stutzenneigung: 90° % \”f
I
@73
Bestellinformationen
Stutzendurchmes-  Dammung @ Aussparung Abflusswert Gewicht Artikel-Nr.
ser
Ohne Dich- Sanarfil TG Sikaplan
tungsbahn 66-15 15G
[mm] [mm] Ll [ka]l
Nennweite: DN 70
Schaumglas 400 x 400 15 7,0 1372.28.00 1372.28.05 1372.28.09
73
Sc't‘)ae‘;]jé'tas' 400 x 400 15 7.2 1372.28.40 1372.28.45 1372.28.49
Hinweis: Werkseitig montierte Dichtungsbahnen anderer Hinweis: Bei Ablaufen ohne Dichtungsbahn, Dichtungsbei-
Hersteller auf Anfrage. lage bitte separat bestellen. 361
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Unterdruckentwisserung

Edelstahl

Flachdachablaufe Jet
Komplettabldufe DN 40 - DN 100

Dachentwasserung » Unterdruckentwasserung » Edelstahl

Unterteile zu Ablaufkorpern

Bestellinformationen

aus Edelstahl
o DN 100

370

DINEN 1253

m Bauzeitenschutzdeckel
aus Kunststoff

m Inkl. GM-X Dichtung

Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Gewicht | Artikel-Nr.
kgl
| @233 |
a%‘ﬁ%; m Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301
; m Stutzenneigung: 90°
‘ m Flachdachablaufe = Mit Langmuffe
Jetaus Edelstahl g it pressdichtungs-
uJ o Unterteil 0 DN 70 i b 3,0 | 0174.46.69
5 O Stutzennei- ansch und Losflansch
ung: 90° gemaB DIN EN 1253
‘ gung: m Bauzeitschutzdeckel
aus Kunststoff
m Inkl. GM-X Dichtelement
m Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301
m Stutzenneigung: 90°
" Zlbalgl:?:iz_t/smn m Mit Pressdichtungs-
‘ Unterteil flansch gemaB 3,2 0174.47.16

‘ Bezeichnung ‘ Passend fiir ‘ Beschreibung Artikel-Nr.
400
,‘ o
460
m Aus Edelstahl, Werk-
m Flachdachablaufe Jet/Spin-Serie  stoff 1.4301
Kontrollschacht aus Edelstahl m Belastungsklasse: K 3 0153.73.05
o m Gewicht: 5,34 kg
g O
«
323 .
| g
I m Aus Edelstahl, Werk-
to|  Kiesfang fir Umkehr- m Flachdachabléufe Jet/Spin-Serie  stoff 1.4301 0153.60.01
] dach aus Edelstahl m Belastungsklasse: H 1,5 R
5! m Gewicht: 0,63 kg
LK=2233_| 3 A
362
EE
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Dachentwasserung » Unterdruckentwasserung » Edelstahl

Flachdachablaufe Jet
Komplettablidufe DN 40 - DN 100

4 ‘ Bezeichnung Passend fiir ‘ Beschreibung Artikel-Nr.
m Netzanschluss: 220 - 240 V AC
m Nennleistung: 25 W
m Mit integriertem Thermostat
m Alle Flachdachablaufe aus m Schutzklasse: |
Flachdachheizung Gusseisen und Edelstahl m Schutzart: IP X7 7000.85.20
ODN 40 -DN 100 m Anschlussleitung
O SIHF 2 x 1 mm?2
Oléange: 1 m
m Gewicht: 0,5 kg
332 ® Flachdachablaufe Jet/Spin-Serie ™ Aus Edelstahl, Werk-
@232,5 ) aus Edelstahl stoff 1.4301
Schiebeflansch o DN 70 m Gewicht: 2,3 kg
O Stutzenneigung: 90° O Fiir unbeheizte Ausfihrung ~ 0174.46.53
m Dicke: 4 mm
o o = Flachdachabliufe Jet/Spin-Serie ™ Gewicht: 0,3 kg
/e aus Edelstahl 0 EPDM 0174.42.87
9 Flanschdichtung m Attika-Dachablaufe Spin .
o J ® Flachdachdurchfihrung Multiflex = PVC-weich 0174.42.92
° ° o DN 70/DN 100 0 NBR/SBR 0174.42.97
B . . m Aus EPDM
Flanschdichtung " Zlas(:té?jae‘f:tzﬁ)1||ame eyl m Fir Kastenrinnen 0174.42.95
u m Dicke: 5 mm
292
o ‘ @80 ‘
I -
2 i
2l 7 |
b g ‘ m Flachdachablaufe Spin/Jet aus ~ m Fiir Einlauf-/Rohrstutzen
! . Edelstahl m Aus Styropor, PS 30
1 Dammung O Stutzenneigung: 90° m GemaB DIN 18164 0174.46.55
o3 o DN 70 m Gewicht: 0,09 kg
w| T $ $
=
2168
o 2160
4 E
286 m Aus Styropor, PS 30
Dammung m Einlauftrichter m GemaB DIN 18164 0174.46.56
m Gewicht: 0,04 kg
l X
RINSPS
. . m Dammung fiir Einlauftrichter
Dammung = gné?\ijf%chter m Aus Steinwolle 0174.87.55
m Baustoffklasse Al
A
363
K16/1 EE
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Unterdruckentwisserung

Edelstahl

Flachdachablaufe Jet

Komplettabldufe DN 40 - DN 100

Dachentwasserung » Unterdruckentwasserung » Edelstahl

v ‘ Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr.
‘ m Flachdachablaufe Jet/Spin-Serie m Fiir Einlauf-/Rohrstutzen
—! . aus Edelstahl m Aus Steinwolle, Baustoffklas-
6%56 Démmung O Stutzenneigung: 90° se Al 0174.46.57
o DN 70 m Gewicht: 0,6 kg
‘ m Flachdachablaufe Jet/Spin-Serie m Fiir Einlauf-/Rohrstutzen
—! . aus Edelstahl m Aus Steinwolle, Baustoffklas-
‘%‘ ‘ Dammung O Stutzenneigung: 90° se Al gl
o DN 100 m Gewicht: 0,6 kg
(1205 m Flachdachablaufe Jet/Spin-Serie
! ‘ ! aus Edelstahl
2 ) O Stutzenneigung: 90° m Aus Styropor
3 ﬁl s = Hohe: 250 mm
5 = g o DN 70 m Lange x Breite: 205 x 205 mm = 0174.47.18
T X o DN 100 m Gewicht: 0,2 kg 0174.47.19
2323
ET | m Flachdachabléufe Jet aus m Aus Edelstahl, Werk-
| Anstauring Edelstahl stoff 1.4301 0174.46.75
& O Stutzenneigung: 90° m Gewicht: 1,1 kg
620 ‘ m Flachdachablaufe Jet
o DN 70/DN 100 .
2 Aufnahmeblech fiir O Stutzenneigung: 90° = Ays S.tahlblech verzinkt
T~ sung: 2. m Dicke: 1,5 mm 0174.46.61
g - Trapezblechdach m Flachdachablaufe Spin = Gewicht: 3.14 k
o DN 70 - DN 125 St He
AN O Stutzenneigung: 90°
2292
2122
296
L
5 ¥ ‘ j{ m Ausfiihrung mit Brandschutz-
510 | 2128 - ; g | Flachdachablaufe Spin/Jet aus masse
o | 5% K'es‘;acnh%eﬁ‘s'?”” Edelstahl m Mit allgemeiner bauauf- 0174.77.03
o DN 70 sichtlicher Zulassung AbZ:
7-19.17-1872
A
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Dachentwasserung » Unterdruckentwasserung » Edelstahl

Flachdachablaufe Jet
Komplettablidufe DN 40 - DN 100

4 Bezeichnung ‘ Passend fiir ‘ Beschreibung Artikel-Nr.
@ m Flachdachablaufe Unterteil Jet
aus Edelstahl
o DN 70
O Stutzenneigung: 90°
/$9° m Flachdachablaufe Unterteil Spin
} 4 I aus Gusseisen m Aus Schaumglas
S Isolierkorper o DN 70 = Hohe: 100 mm 0150.12.69
O Stutzenneigung: 90°
o o m Flachdachablaufkdrper Spin aus
S — Edelstahl
o DN 70
O Stutzenneigung: 90°
m Flachdachablaufe Spin/Jet aus
N Edelstahl m Aus Schaumglas
Isolierkorper O Stutzenneigung: 90° m Hohe: 100 mm 0150.12.70
o DN 70
‘ 431 ‘
m Attika-Dachablaufe Spin DN 70
" N m Flachdachabléaufe Jet m Aus Schaumglas
% o Isolierkorper O Stutzenneigung 1,5° m Hohe: 120 mm 0154.02.95
o DN 40 -DN 70
.178 _|
‘ 0145
‘ = Eléaglr;(tj:rflhablaufe Spin/Jetaus o Schaumglas
Isolierhulse . m Hohe: 150 mm 0174.77.93
O Stutzenneigung: 90° p .
%‘% o DN 70 ® Zum Langenausgleich
‘ 0205
‘ [ ] Zlfscré(ég:tzt;llaufe Jet/Spin-Serie m Aus Schaumglas
Isolierhiilse 0 DN 100 m Hohe: 150 mm 0174.77.94
., ] O Stutzenneigung: 90° m Als Langenausgleich
2> § m Flachdachablaufe Jet aus
& S Edelstahl m Aus Schaumglas
SOlRbOE O Stutzenneigung: 90° m Hohe: 100 mm DUz
o DN 100
@370 y |
365
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Unterdruckentwisserung

Edelstahl

Flachdachablaufe Jet
Komplettabldufe DN 40 - DN 100

Dachentwasserung » Unterdruckentwasserung » Edelstahl

v ‘ Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr.
| DN1 m Aus Stahl verzinkt
— m Gewicht: 0,5 kg
—_— O Reduzierung von DN 70 auf 0174.12.69
:‘: m Flachdachablaufe Spin/Jet aus D_N 40
| - Optimierungsstiick Edelstahl 0 Lange: 95 mm
\ O Stutzenneigung: 90° O Reduzierung von DN 70 auf | 0174.12.70
. o DN 70 DN 50
‘ ® O Lange: 105 mm
‘ DN2
DN1 m Aus Stahl verzinkt
T
m Gewicht: 0,9 kg
- = Hachdachablaufe Jet aus O Reduzierung von DN 100 auf | 0174.12.73
:‘: — . DN 70
. . O Stutzenneigung: 90° . .
i Optimierungsstiick O DN 100 O Lange (1): 130 mm
- m Flachdachdurchfihrung Multiflex 0 Reduzierung von DN 100 auf = 0174.12.74
| 0 DN 100 DN 80
O Lange (1): 120 mm
‘ DN2
Q 0393 m Bauhdhe: 50 mm
SL m Abmessung: 400 x 400 mm
400 0O Stahl verzinkt 38150
‘ m Flachdachablaufe Jet/Spin-Serie 0 Edelstahl, Werkstoff 1.4301 38156
‘ Aufsatz Profiline aus Edelstahl
m Profiline
| 40
2t
m Hohenverstellbarkeit:
78 =108 mm
0400 m Abmessung: 400 x 400 mm
. . m Flachabldufe Jet/Spin-Serie aus 5 Stanl verzinkt 38801
Aufsatz Profiline Edelstahl
= Profiline O Edelstahl, Werkstoff 1.4301 38803
m Stahl, verzinkt
. Unverschraubt
m Aufsatz Profiline = oy
Maschenrost 0 38150 m Gewicht: 1,1 kg
0 38801 O Maschenweite: 30 x 10 mm 38570
O Maschenweite: 30 x 14 mm 36754
m Edelstahl, Werkstoff 1.4301
0 Gebeizt
m Aufsatz Profiline m Unverschraubt
Maschenrost 0 38156 m Gewicht: 1,1 kg
00 38803
0 Maschenweite: 30 x 10 mm 38573
0 Maschenweite: 30 x 14 mm 36760
m Luftschleuse aus Kunststoff
und Siebkranz aus Edelstahl,
Luftschleuse aus m Flachdachablaufe Jet Werkstoff 1.4301 0174.86.83
Kunststoff O DN 100 m Passend zu Flachdachablaufen e
Jet DN 100
m Hohe: 86 mm

366

Hinweis: Zusatzlich werden bei den Optimierungsstiicken
Dichtelemente benotigt — siehe Seite: 446
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