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Hebeanlagen       Pumpstationen   

Fertigpumpstationen

Muli-Max-F und Powerlift-P Serie

■■ Fertigpumpstationen zum Erdeinbau
■■ Für fäkalienfreies und fäkalienhaltiges Abwasser
■■ Als Einzel- oder Doppelpumpstationen
■■ Mit verschiedenen Abdeckungsvarianten
■■ Mit unterschiedlichen Pumpentypen und -arten
■■ Aufrüstbar mit diversem Zubehör

Pumpeneinbauset für 
bauseitige Schächte

Einbauset Powerlift

■■ Zum Einbau in bauseitige Schächte
■■ Für fäkalienfreies und fäkalienhaltiges Abwasser
■■ Ausführung mono/duo
■■ Mit unterschiedlichen Pumpentypen und -arten
■■ Aufrüstbar mit diversem Zubehör
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Grundlagen

Schutz gegen Rückstau

In DIN1986-100 „Entwässerungsanlagen 
für Gebäude und Grundstücke“ und  
DIN EN 12056 „Schwerkraftentwässe-
rungsanlagen innerhalb von Gebäuden“ 
wird vorgeschrieben, dass Schmutzwas-
ser, das unterhalb der Rückstauebene 
anfällt und Niederschlagswasser von 
Flächen unterhalb der Rückstauebene, der 
öffentlichen Kanalisation über eine auto-
matisch arbeitende Hebeanlage/Pumpsta-
tion rückstaufrei zuzuführen ist. Für die 
Planung einer Entwässerungsanlage gilt 
der Grundsatz „anfallendes Oberflächen-
wasser ist vom Gebäude wegzuleiten und 
nicht in das Gebäude hinein zu ziehen“. 
Dementsprechend sind Regenflächen über 
separate Pumpstationen außerhalb des 
Gebäudes zu entwässern. 
 
Alle über der Rückstauebene liegenden 
Entwässerungsgegenstände sind mit 
natürlichem Gefälle (Schwerkraftprinzip) 
zu entwässern; das Abwasser dieser 

Entwässerungsgegenstände darf nicht 
über Rückstauverschlüsse und nur in 
zwingend erforderlichen Ausnahmefällen 
(z.B. Altbausanierung) über Hebeanla-
gen/Pumpstationen abgeleitet werden. 
Sofern von der zuständigen Behörde die 
Rückstauebene nicht festgelegt worden 
ist, gilt als Rückstauebene mindestens die 
Straßenhöhe an der Anschlussstelle. 
 
Druckleitung  
a) Rückstauebene  
Die Rückstauebene ist der höchste Punkt 
in einer Installation, bis zu dem das 
verunreinigte Wasser ansteigen kann. Die 
Rückstauebene befindet sich im Bereich 
der größten Querschnittserweiterung. 
Installationen sollten so angelegt werden, 
dass das Wasser der Kanalisation nicht zu-
rück in die Pumpstation zurücklaufen kann. 
Dies könnte bei Stürmen, Überschwem-
mungen und starken Regenfällen passie-
ren, falls die kommunale Kanalisation für 

derartige Mengen nicht ausgelegt ist. 
Schäden, die hier durch entstehen, werden 
von Versicherungen nicht übernommen 
und sind nur in seltenen Fällen mit Erfolg 
einklagbar. Eine Absicherung obliegt dem 
Betreiber/Eigentümer. Eine Information 
über die Höhe der Rückstauebene ist in 
den Ortssatzungen festgelegt.  
 
b) Rückstauschleife  
Eine Rückstauschleife stellt eine künstlich 
erhöhte Rohrführung oberhalb der Rück-
stauebene dar, damit sich rückstauendes 
Wasser zuerst in sämtliche niedriger gele-
gene Freiräume verteilen kann. Da davon 
auszugehen ist, dass ein ausreichendes 
Volumen im gesamten Rohrleitungsnetz 
vorhanden ist, stellt die Rückstauschleife 
die sicherste Alternative gegen Rückstau 
dar.  
Bei einer mangelnden/fehlenden Rückstau-
sicherung liegt die Haftung beim Verarbei-
ter bzw. Planer.

Elektroinstallation 

Die Elektroinstallation ist durch einen 
Fachmann auszuführen. Schaltgeräte und 
Signalanlagen sind an trockener, leicht 

zugänglicher Stelle zu installieren. Die Sig-
nalanlage ist außerdem an gut wahrnehm-
barer Stelle anzubringen. 

Einbau

Auftriebssicherung

Eine Auftriebssicherung ist die Befes-
tigung einer Anlage/Pumpe am Boden 
(oder am Pumpenschacht im Erdreich), um 
ein Aufschwimmen bei Überflutung (oder 
erhöhtem Grundwasserspiegel) des Berei-
ches zu verhindern, da hierdurch Schäden 
an Verbindungen/Rohrleitungen auftreten 
könnten, die zum Austritt des Mediums 
führen können. Die Auftriebssicherung 
befindet sich direkt an Behältern oder 
wird nachträglich montiert bzw. ist bereits 
angegossen. Es sollte darauf geachtet 
werden, dass die Anlage/Pumpe fest und 
verdrehsicher auf dem Untergrund steht 
und somit nicht anfangen kann, sich zu 
bewegen bzw. sich zu verdrehen.

Nutzvolumen 

Als Nutzvolumen – auch erforderliches 
Stauvolumen genannt – wird im Allge-
meinen das Volumen zwischen Ein- und 
Ausschaltpunkt der Pumpe bezeichnet. 

Bei der Auslegung der Pumpstation ist das 
Nutzvolumen unbedingt zu berücksichti-
gen.

Für Stoffe und Flüssigkeiten, die schäd-
liche oder belästigende Ausdünstungen 
oder Gerüche verbreiten, die Werkstoffe 
der Entwässerungseinrichtungen angreifen 
oder den Betrieb stören, sind Anlagen 
vorzuschalten, die das Eindringen dieser 
Stoffe und Flüssigkeiten in die Abwasser-
hebeanlage verhindern.  
Solche Anlagen sind insbesondere: 
Öl- bzw. Benzinabscheider gemäß 
DIN EN 858/DIN 1999-100, Heizöl-

sperren gemäß DN 4043, Emulsions-
spaltanlagen, Fettabscheider gemäß 
DIN EN 1825/DIN 4040-100, Stärkeab-
scheider nach Werksnormen, Sand- und 
Schlammfänge sowie Neutralisationsan-
lagen.

Schachtabdeckungen 

Belastungsklassen
A 15 begehbar 
B 125 mit PKW befahrbar
D 400 mit LKW befahrbar
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Planung und Auslegung

■■ Bei der Bemessung und Planung sind 
alle gültigen Satzungen, Vorschriften 
und Normen zu berücksichtigen. 

■■ Je nach Fördermedium Grauwasser 
(fäkalienfrei) oder Schwarzwasser 
(fäkalienhaltig) sind geeignete Pumpen, 
Niveausteuerungen und Schaltanlagen 
auszuwählen. 

■■ Die Abmessungen des Sammelschach-
tes sind so auszulegen um allen 
widersprüchlichen Forderungen gerecht 
zu werden. Hierbei gilt es den bestmög-
lichen Kompromiss zu finden. 

■■ So sollte das Nutzvolumen des Schach-
tes (um die Zahl der Pumpenstarts pro 
Stunde gering zu halten) möglichst groß 
sein. Weiterhin sollte das Nutzvolumen 
des Schachtes größer als der Inhalt 
der Druckrohrleitung sein, um im Fall 
einer defekten Rückschlagklappe, ein 
ständiges Einschalten der Pumpe zu 
verhindern. Dem gegenüber sollte das 
Nutzvolumen des Schachtes klein sein, 
um Ablagerungen und ein Anfaulen des 
Abwassers, auch in der Druckrohrlei-
tung, zu verhindern. 

■■ Wenn bei Anlagen mit einer längeren 
Stillstandszeit gerechnet werden muss 
(z.B. Regenwasser Pumpstationen), 
so sind geeignete Maßnahmen zur Be-
triebssicherheit vorzusehen. Hier kann 
z.B. durch Einsatz von Freistrompumpen 
ein Festrosten des Laufteils der Pumpe 
verhindert werden. Ebenfalls kann durch 
eine regelmäßige Zwangseinschaltung 
einer Kanalradpumpe das Festrosten 
des Laufteils verhindert werden. 

■■ Bei der Standortwahl der Pumpstation 
ist der Einbauort auf Verkehrsbelas-
tung zu überprüfen und entsprechend 
statisch ausreichende Sammelschächte 
auszuwählen. Hier gelten die Belas-
tungsklassen A 15 (begehbar), B 125 
(befahrbar bis 12,5 to) und D 400 
(befahrbar bis 40 to) lose aufgelegt und 
verschraubt. 

■■ Der Einbau der Pumpstation ist auf-
triebs- und frostsicher vorzunehmen. 
Weiterhin ist für eine gute Be- und Ent-
lüftung des Sammelraums zu sorgen.  

■■ Schaltanlagen sind in trockenen Räumen 
oder in geeigneten Freiluftsäulen zu 
montieren.

■■ Bei der Auswahl der Niveauschaltung ist 
das Fördermedium und die Entfernung 
zum Schaltkasten zu berücksichtigen 

■■ Für die Auswahl der Pumpe sind die 
Förderleistung (Menge und Höhe) sowie 
die Qualität des Abwassers von großer 
Bedeutung. Ein Betreiben der Pumpe 
außerhalb des Kennlinien-Bereichs ist 
zu vermeiden (Gefahr von Kavitation 
und Vibration). Auf die Einhaltung der 
zulässigen Fließgeschwindigkeiten ist 
zu achten. 

■■ Bei der Auswahl der Druckleitungsma-
terialien sollten möglichst wenig unedle 
und edle Werkstoffe gemischt werden, 
um so Spannungskorrosion zu vermei-
den. 

■■ Um den größtmöglichen Schutz gegen 
Rückstau aus der öffentlichen Kanalisa-
tion zu gewährleisten, ist die Sohle der 
Druckrohrleitung über die Rückstaue-
bene (höchster Punkt, bis zu dem das 
Wasser ansteigen kann, in den meisten 
Fällen Straßenoberkante) zu verlegen. 
Auf Frostsicherheit ist zu achten (z.B. 
Einbau in beheizten Freiluftschrank mit 
Frostwächter).

Kommunales Recht, Abwassersatzung/Ortssatzung

■■ Grundstücksentwässerungsanlagen 
sind nach dem Stand der Technik an die 
öffentliche Kanalisation anzuschließen. 

■■ Enthält das Abwasser gefährliche Stof-
fe, so sind vor dem Einleiten Vorbehand-
lungsanlagen (Abscheider) vorzusehen. 

■■ Schmutzwasser oder Regenwasser, das 
unterhalb der Rückstauebene (meistens 
Straßenoberkante) anfällt, ist rückstau-
frei zu entwässern. 

■■ Entwässerungsanlagen, deren Ruhewas-
serspiegel unterhalb der Rückstauebene 
liegt, sind gegen Rückstau zu schützen. 

■■ Entwässerungsanlagen sind frostfrei 
einzubauen

Bei der Planung einer dauerhaft funktionie-
renden Entwässerung müssen sämtliche 
Entwässerungsgegenstände in dem 
Entwässerungsstrang im Zusammenhang 
betrachtet werden.

Es gilt hier sämtliche Vorschriften und 
Normen zu beachten. Oftmals werden 
Querverweise innerhalb der Normen ange-
führt, die berücksichtigt werden müssen.
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Stand der Technik

DIN EN 12056-1 
Schwerkraftentwässerungsanlagen 
innerhalb von Gebäuden

Rückstauschutz 
Abwasser, das unterhalb der Rückstauebene anfällt, ist über eine automatische Abwas-
serhebeanlage der Entwässerungsanlage zuzuführen. In Ausnahmefällen sind Rückstau-
verschlüsse zulässig.

DIN EN 752-4 
Entwässerungssysteme außerhalb 
von Gebäuden

Das Entwässerungssystem ist auf den Schutz vor Überflutung und Überlastung bei 
Regenereignissen, definierter Intensitäten und Häufigkeiten, unter Berücksichtigung der 
Rückstaulinien, auszulegen.

DIN 1986-100 
Entwässerungsanlagen für Gebäude 
und Grundstücke

Rückstau 
Niederschlagswasser von Flächen unterhalb der Rückstauebene darf der öffentlichen 
Kanalisation nur über eine automatisch arbeitende Hebeanlage rückstaufrei (Heben 
über die Rückstauebene, Rückstauschleife) zugeführt werden. 
 
Leichtflüssigkeitsabscheider 
Können Leichtflüssigkeiten, vor allem solche, die feuergefährlich sind oder eine explo-
sionsfähige Atmosphäre bilden können, in das Entwässerungsnetz gelangen, so sind 
hinter den Ablaufstellen Abscheideranlagen nach DIN 1999 zu verwenden, zu bemes-
sen, einzubauen und zu warten. Sie sind so einzubauen, dass bei Rückstau oder bei 
selbsttätigem Verschluss des Schwimmers, keine Leichtflüssigkeit austreten kann.

DIN 1999-100 
Abscheideranlagen für Leichtflüssig-
keiten

Anschluss an die Entwässerungsanlage 
Leichtflüssigkeitsabscheider sind an die Schmutzwasser- oder Mischwasserkanalisati-
on anzuschließen. 
Für die Ausführung des Anschlusses gelten die Regelungen nach DIN 1986-100 sowie 
den Normenreihen DIN EN 752 und DIN EN 12056.

DIN EN 858-2 
Abscheideranlagen für Leichtflüssig-
keiten

Die Leichtflüssigkeit darf nicht aus der Abscheideranlage oder den Aufsatzstücken 
austreten.  
Der Anschluss der Abscheideranlage an die Entwässerungsanlage ist entsprechend den 
örtlichen Vorschriften vorzunehmen.

DIN 4040-100 
Abscheideranlagen für Fette

Allgemeines 
Fettabscheideranlagen sind an die Schmutzwasser- oder Mischwasserkanalisation 
anzuschließen. 
Für die Ausführung des Anschlusses gelten die Regelungen der Normenreihen 
DIN EN 752 und DIN EN 12056 sowie der DIN 1986-100.

DIN EN 1825-2 
Abscheideranlagen für Fette

Anschlüsse an die Entwässerungsanlage 
Sofern keine behördlichen Vorgaben bestehen, müssen Abscheideranlagen für Fette 
wie folgt an die Kanalisation angeschlossen werden. 
Das Abwasser ist der Abscheideranlage im freien Gefälle zuzuführen. Abscheider-
anlagen für Fette, deren Ruhe-Wasserspiegel unter der Rückstauebene liegt (siehe 
DIN EN 752-1), sind über eine nachgeschaltete Hebeanlage zu entwässern.
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Rückstausicherer Einbau z.B. Entwässerung von Industrieanlagen

1

2

4

5

 

1

■■ Belastungsklasse A (begehbar), B (PKW 
befahrbar), D (LKW befahrbar) je nach 
Einbauort beachten.

■■ Nutzbares Volumen des Sammel-
schachtes berechnen, in Abhängigkeit 
von Zulaufmenge und der maximalen 
Schalthäufigkeit der Pumpe.

■■ Grundwasserspiegel beachten und 
Auftriebsverhalten berechnen.

■■ Einbautiefe nach Zulauftiefe und örtli-
cher Frostgrenze festlegen.

2

■■ Erforderliche Pumpenleistung gemäß 
DIN EN 12056-4 berechnen.

■■ Pumpentyp (Kanalrad, Freistrom, 
Schneidrad) anhand der Förderhöhe, 
Fördermenge und des Fördermediums 
auswählen.

4

■■ Schaltkasten im Gebäude an trockener 
Stelle oder im Gelände in einem wetter-
geschützten beheizten Freiluftschrank 
unterbringen.

5

■■ Druckrohrleitung an frostgeschützter 
Stelle über der Rückstauebene (im 
Normalfall Straßenoberkante) oder im 
Gelände in einem wettergeschützten 
beheizten Freiluftschrank montieren.

4
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Rückstausicherer Einbau z.B. Fettabscheider

Ruhewasserspiegel

Rückstauschleife

Rückstauebene

Ruhewasserspiegel

1

2

3

1

Enthält das Abwasser gefährliche Stoffe, 
so sind vor dem Einleiten, Vorbehand-
lungsanlagen (Abscheider) vorzusehen. 
Entwässerungsanlagen sind frostfrei 
einzubauen. 
Es greift das kommunale Recht.

2

Anschluss der Entwässerungsanlage an 
das öffentliche Kanalnetz nach dem Stand 
der Technik 
Es greift das kommunale Recht.

3

Der Anschluss der Abscheideranlage an 
die öffentliche Kanalisation erfolgt unter 
Berücksichtigung der Normen  
DIN EN 12056, DIN EN 752,  
DIN 1986-100 und DIN 1999-100.  
und entspricht dem Stand der Technik

■■ Der Ruhewasserspiegel eines erdein-
gebauten Abscheiders liegt fast immer 
unterhalb der Rückstauebene und ist 
dementsprechend gegen Rückstau zu 
schützen.

■■ Der Einbau eines Rückstauverschlusses 
ist gemäß den einschlägigen Normen 
nicht erlaubt.

■■ Bei der Möglichkeit eines überhöht 
eingebauten Abscheiders ist als Bezugs-
höhe die Rückstauebene zu wählen und 
nicht die des niedrigsten Zulaufpunktes. 
Im Falle eines Rückstaus ist die Entwäs-
serung dann nicht mehr gewährleistet 
und ein eventueller Austritt von schädli-
chen Flüssigkeiten kann nicht verhindert 
werden.

■■ Als 100% Rückstauschutz kommt nur 
die Entwässerung mittels Pumpstation 
mit Druckleitungsführung über die Rück-
stauebene in Frage.

■■ Eine dem Abscheider nachgeschaltete  
Pumpstation wird gemäss DIN EN 12056 
und DIN EN 752 ausgelegt.
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Produktausführung

Fertigpumpstationen Muli-Max-F (Erdeinbau)

Anwendungsbereich
Der Muli-Max-F Pumpenschacht eignet 
sich vor allem für die Entwässerung 
von Ein- und  Mehrfamilienhaushalten, 
von Bürogebäuden und Industriege-
bäuden sowie zur Druckentwässe-
rung. Des Weiteren können Fettab-
scheider bis Nenngröße 4 entwässert 
werden. Die Pumpstationen sind für 
fäkalienfreies und fäkalienhaltiges Ab-
wasser konzipiert und sind als Einzel- 
oder Doppelpumpstation verfügbar. 

Besonderheiten
Die Schächte sind aus dem Werkstoff 
Polyethylen gefertigt und sehr kom-
pakt gebaut. Die Verrohrung besteht 
aus Edelstahl. Das Rückschlagventil, 
die Traverse sowie die Kupplungs-
automatik sind aus dem Werkstoff 
Gusseisen. Die Niveaumessung 
erfolgt standardmäßig über eine Stau-
druckglocke, kann aber auf Wunsch, 
durch einen 4-20 mA Druckaufnehmer 
ersetzt werden. Ist die Anlage einem 
Fettabscheider nachgeschaltet, wird 
der Einsatz der Staudruckglocke in 

Verbindung mit dem optionalen Luft-
einperlungsset empfohlen.

Pumpentypen:
■■ Fünf Freistromlaufradpumpen  
(fäkalienfrei) 

■■ Zwei Schneidradpumpen (ATEX- 
konform: fäkalienhaltig & fäkalien-
frei) 

Abdeckungen:
■■ Klasse A15 (begehbar) 
■■ Klasse B125 (befahrbar durch PKW)
■■ Klasse D400 (befahrbar durch LKW)

Die Abdeckungen sind so ausgestat-
tet, dass sie vor Ort ohne aufwendige 
Betonarbeiten, wie z.B. eine zusätzli-
che Bewehrung im Bereich der Abde-
ckung, ausgeführt werden können. 

Die Pumpen werden mittels der zuge-
hörigen Führungsriemen zur Überwas-
serkupplungsautomatik herabgelassen 
und über diese fixiert. Diese Montage 
bzw. Demontage geschieht werkzeug-
los.

Fertigpumpstationen Powerlift-P (Erdeinbau)

Anwendungsbereich
Die Powerlift-P duo ist die erste Wahl 
wenn es um große Nutzvolumina geht. 
Das Nutzvolumen beträgt hier bis zu 
550 Liter, wodurch sich diese Pump-
station auch für die Entwässerung 
eines Abscheiders bis Nenngröße 10 
sowie für die Entwässerung von gro-
ßen Außenflächen (z.B. Rampen und 
Innenhöfe) eignet. Die Pumpstationen 
sind für fäkalienfreies und fäkalienhal-
tiges Abwasser konzipiert und sind 
als Einzel- oder Doppelpumpstation 
verfügbar.  

Besonderheiten
Die Behälter sind aus dem Werkstoff 
Polyethylen gefertigt. Die Druckleitung 
besteht aus sehr leichtem PVC-U-Ma-
terial. Dieser Werkstoff zeichnet sich 
vor allem durch eine ausgezeichnete 
chemische Beständigkeit sowie abso-
lute Korrosionsbeständigkeit aus. Die 
Niveaumessung erfolgt standardmäßig 
über eine Staudruckglocke, kann aber 
auf Wunsch auch durch 

einen 4-20 mA Druckaufnehmer, 
Schwimmer oder durch eine geschlos-

sene Staudruckglocke ersetzt werden. 
Ist die Anlage einem Fettabscheider 
nachgeschaltet, wird der Einsatz der 
Staudruckglocke in Verbindung mit 
dem optionalen Lufteinperlungsset 
empfohlen. 

Pumpentypen:
■■ Drei Freistromlaufradpumpen (fäka-
lienfrei) 

■■ Zwei Schneidradpumpen (ATEX- kon-
form: fäkalienhaltig & fäkalienfrei) 

Abdeckungen:
■■ Klasse B125 (befahrbar durch PKW)
■■ Klasse D400 (befahrbar durch LKW)

 
Die Abdeckungen sind so ausgestat-
tet, dass Sie vor Ort ohne aufwendige 
Betonarbeiten, wie z.B. eine zusätzli-
che Bewehrung im Bereich der Abde-
ckung ausgeführt werden können. Die 
integrierten Führungsrohre erleichtern 
die Montage und Demontage der Pum-
pen, wobei die Pumpen werkzeuglos 
in die Unterwasserkupplungsautomatik 
eindichten.
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Einbauset Powerlift für bauseitige Schächte

Anwendungsbereich
Das Powerlift Einbauset wurde für die 
Installation in bauseitigen Schächten 
konzipiert, wobei die Schachtform 
(rund oder quadratisch) hierbei ohne 
Relevanz ist. Bauhöhe und Ausstat-
tung der Anlage sind nach einem 
Baukastenprinzip anpassbar und 
bieten somit ein Höchstmaß an Flexi-
bilität. Das Einbauset eignet sich zur 
Entwässerung von Ein- und Mehrfamili-
enhäusern, für die Oberflächenentwäs-
serung (z.B. Rampen, Innenhöfe), für 
Gewerbe- und Industriegebiete sowie 
hinter diversen Abscheideranlagen. 

Besonderheiten
Die Verrohrung besteht aus PVC-U-
Material, wird vormontiert angeliefert 
und ist in DN 50 und DN 100 erhält-
lich. Das Einbauset ist für fäkalien-
freies und fäkalienhaltiges Abwasser 
konzipiert und ist in der Ausführung 
Mono oder Duo verfügbar. Vor Ort 
kann entschieden werden, ob der 
Druckabgang senkrecht oder waage-
recht ausgeführt werden soll. Hierbei 
gehören die entsprechenden Fittinge, 

Rohre sowie der benötigte Kleber 
zum Lieferumfang. Für das Einbauset 
kann man auf bestehende Baugruppen 
aus der Powerlift-P Serie, wie z.B. 
die Unterwasserkupplungsautomatik 
sowie die Rückflussverhinderer aus 
Gusseisen zurückgreifen.

Die Niveaumessung mittels Schwim-
merschalter, Druckaufnehmer, 
geschlossener oder offener Stau-
druckglocke, kann in einem optional 
verfügbaren Halter angebracht und 
sicher befestigt werden.

Pumpentypen:
■■ Drei Freistromlaufradpumpen 
(fäkalienfrei) 

■■ Zwei Schneidradpumpen (ATEX- 
konform: fäkalienhaltig & fäkalien-
frei)

Produktauswahlmatrix

Produktmerkmale Muli-Max-F Powerlift-P Powerlift Einbauset

Fäkalienfreies und fäkalienhalti-
ges Abwasser ja ja ja

Abdeckungen A15, B125, D400 B125, D400 je nach bauseitiger Situation
Auswahl an Freistromlaufrad-
pumpen 5 3 3
Auswahl an Schneidradpumpen 2 2 2

Einbaufertig ja ja Nutzung eines vorhandenen 
Schachtes 

Nutzvolumen bis 150 Liter bis 550 Liter je nach bauseitiger Situation
Entwässerung von Fettabschei-
der bis Nenngröße 4 bis Nenngröße 10 bis Nenngröße 10

Typische Anwendungsbereiche

■■  Private Haushalte
■■  Bürogebäude
■■  Kleinindustrie

■■  Industriegebäude
■■  Rampen
■■ Große Dachflächen
■■ Außenflächen und Höfe

■■  Industriegebäude
■■  Rampen
■■ Große Dachflächen
■■ Außenflächen und Höfe
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Erdeinbau
Muli-Max-F

Hebeanlagen   Pumpstationen   Fertigpumpstationen

Muli-Max-F mono/duo – Belastungsklasse: A 15�

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

■■ Gesamteinbautiefe bis 3000 mm
■■ Pneumatische Niveauschaltung für 
hohe Betriebssicherheit

■■ Auftriebssicher und grundwasserdicht 
bis Oberkante Gelände

■■ Einbaubar ohne bauseitige Betonmaß-
nahmen

■■ Anwendungsbereiche
�� Ein- und Mehrfamilienhäuser
�� Bürogebäude
�� Industriegebäude
�� Druckentwässerung

■■ Einzelpumpstation (Doppelpumpstation) 
zum Erdeinbau aus Polyethylen

■■ Schachtteil aus Polyethylen, lichte 
Weite: 900 mm

■■ Mit Überwasserkupplungs-Automatik
�� Zur Aufnahme von ACO Passavant 
Tauchmotorpumpen

■■ Mit Druckleitungsabgang aus Edelstahl 
bestehend aus

�� 1 x Kugelhahn R 2“ und Drucklei-
tungsanschluss mit Plassonkupplung 
für Übergang auf PE DN 50 (DA 
63 mm)

�� 1 x Außengewinde R 2“

■■ Maße von Oberkante Schacht bis Mitte 
Druckleitung: 1050 mm, Anordnung bei 
9:00 Uhr

■■ 1 Zulauf DN 150, Maß von Unterkante 
Schacht bis Mitte Zulauf: 775 mm, 
Anordnung bei 3:00 Uhr (Dichtung im 
Beipack)

■■ 1 Anschlussstutzen DN 100 für Kabel-
leerrohr/Entlüftung Anordnung bei 6:00 
Uhr und 12:00 Uhr Anschlusshöhe: 
1439 mm von Unterkante Schacht bis 
Mitte

■■ Anschlussstutzen mit Muffe R 1½“ für 
Spülanschluss (Zubehör)

■■ 1 Schachtabdeckung (lose aufgelegt)
�� Belastungsklasse: A 15
�� Lichte Weite: 600 mm gemäß 
DIN EN 124

�� Ohne Entlüftung
■■ ACO Passavant Tauchmotorpumpe(n)

�� Schutzart IP 68
�� Pumpenkabel, Länge: 10 m

■■ Druckleitungsanschluss R 2“ bzw. 1½“
�� Kugelrückschlagventil
�� Edelstahlverrohrung und Führungs-
stück zur Überwasserkupplung

�� Edelstahlkette, Länge: 1,5 m
■■ System ACO Passavant

�� Bauaufsichtliche Zulassung 
Z‑42.1‑418

 

Bestellinformationen (Schacht)

Typ Beschreibung Höhe Nutzvolumen Gewicht Artikel-Nr.
Bis

[mm] [l] [kg]

Mono ■■ Deckel: lose aufgelegt 1900 150 175 0178.08.70

Duo ■■ Deckel: lose aufgelegt 1900 150 200 0178.08.71
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Erdeinbau
Muli-Max-F

Hebeanlagen   Pumpstationen   Fertigpumpstationen

Abmessungen

Zulauf
DN 150

Ø1200

10
50

140

14
30

Anschluss DN 100 für 
Kabelleerrohr oder Entlüftung

18
75

77
5

ca. 200

Druckleitung
Anschluss DN 50

Überwasserkupplungs-
einheit für Tauchpumpe

Traverse

Kugel-
hahn 

Kugelrückschlagventil

Ø816

75
 

Ø785

H
 =

 1
90

0

Schachtabdeckung
Klasse A  DIN EN 124

stufenlos 
höhenverstellbares
Aufsatzstück
(Option) *

Bedienungs-
schlüssel mit Kette

elastischer
Führungsriemen
(Option) *

Spülanschluss Druckleitung DN 40,
Anschlusskupplung Storz C 52  
(Option) *

H
 m

ax
 =

 3
00

0

Anschluss DN 100 für 
Kabelleerrohr oder Entlüftung

Schachtabdeckung
Klasse A  DIN EN 124

Zulauf 
DN 150

dargestellt:
Draufsicht Ausführung -duo

* nicht im Lieferumfang enthalten

Bestellinformationen (Pumpen)

Pumpe Laufrad Abwasserart/ Gewicht Artikel-Nr.
Betriebsart [kg] Mono Duo

Sita 200 N-ex Schneidwerk Fäkalienhaltig/  
S1 38 0178.09.08 2 x 0178.09.08

Sita 260 N-ex Schneidwerk Fäkalienhaltig/  
S1 45 0178.08.53 2 x 0178.08.53

Sita 300 N-ex Schneidwerk
Fäkalienhaltig/

S1
60 0178.08.59 2 x 0178.08.59

Sat-V 75/2/50/D Freistromlaufrad Fäkalienfrei/ 
S3 22 0178.08.54 2 x 0178.08.54

Sat-V 150/2/50/D Freistromlaufrad Fäkalienfrei/ 
S3 30 0178.08.55 2 x 0178.08.55

Sat- 100/D Offenes Laufrad Fäkalienfrei/ 
S1 30 0178.08.56 2 x 0178.08.56

Sat- 150/D Offenes Laufrad Fäkalienfrei/ 
S1 32 0178.08.57 2 x 0178.08.57

Sat- 200/D Offenes Laufrad Fäkalienfrei/ 
S1 32 0178.08.58 2 x 0178.08.58

Leistungsparameter
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Erdeinbau
Muli-Max-F

Hebeanlagen   Pumpstationen   Fertigpumpstationen

Muli-Max-F mono/duo – Belastungsklasse: B 125�

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

■■ Gesamteinbautiefe bis 3000 mm
■■ Pneumatische Niveauschaltung für 
hohe Betriebssicherheit

■■ Auftriebssicher und grundwasserdicht 
bis Oberkante Gelände

■■ Einbaubar ohne bauseitige Betonmaß-
nahmen

■■ PKW befahrbar

■■ Anwendungsbereiche
�� Ein- und Mehrfamilienhäuser
�� Bürogebäude
�� Industriegebäude
�� Druckentwässerung

■■ Einzelpumpstation (Doppelpumpstation) 
zum Erdeinbau aus Polyethylen

■■ Schachtteil aus Polyethylen, lichte 
Weite: 900 mm

■■ Mit Überwasserkupplungs-Automatik
�� Zur Aufnahme von ACO Passavant 
Tauchmotorpumpen

■■ Mit Druckleitungsabgang aus Edelstahl 
bestehend aus

�� 1 x Kugelhahn R 2“ und Drucklei-
tungsanschluss mit Plassonkupplung 
für Übergang auf PE DN 50 (DA 
63 mm)

�� 1 x Außengewinde R 2“
■■ Mit Druckleitungsabgang aus Edelstahl 
und 1 (2) Kugelhahn R ½“, Drucklei-
tungsanschluss DN 40 bzw. R 2“, 
Druckleitungsübergang außerhalb auf 
DN 50

■■ Maße von Oberkante Schacht bis Mitte 
Druckleitung: 1050 mm, Anordnung bei 
9:00 Uhr

■■ 1 Zulauf DN 150, Maß von Unterkante 
Schacht bis Mitte Zulauf: 775 mm, 
Anordnung bei 3:00 Uhr (Dichtung im 
Beipack)

■■ 1 Anschlussstutzen DN 100 für Kabel-
leerrohr/Entlüftung Anordnung bei 6:00 
Uhr und 12:00 Uhr Anschlusshöhe: 
1439 mm von Unterkante Schacht bis 
Mitte

■■ Anschlussstutzen mit Muffe R 1½“ für 
Spülanschluss (Zubehör)

■■ 1 Schachtabdeckung
�� Belastungsklasse: B 125
�� Lichte Weite: 600 mm gemäß 
DIN EN 124

�� Ohne Entlüftung, inkl. 2 Bedienschlüs-
sel

■■ ACO Passavant Tauchmotorpumpe(n)
�� Schutzart IP 68
�� Pumpenkabel, Länge: 10 m

■■ Druckleitungsanschluss R 2“ bzw. 1½“
�� Kugelrückschlagventil
�� Edelstahlverrohrung und Führungs-
stück zur Überwasserkupplung

�� Edelstahlkette, Länge: 1,5 m
■■ System ACO Passavant

�� Bauaufsichtliche Zulassung 
Z‑42.1‑418

 

Bestellinformationen (Schacht)

Typ Beschreibung Höhe Nutzvolumen Gewicht Artikel-Nr.
Bis

[mm] [l] [kg]

Mono ■■ Deckel: lose aufgelegt 1950 150 160 0178.08.72

Mono ■■ Deckel: geruchsdicht 
verschraubt 1950 150 160 0178.09.04

Duo ■■ Deckel: lose aufgelegt 1950 150 180 0178.08.73

Duo ■■ Deckel: geruchsdicht 
verschraubt 1950 150 180 0178.09.06
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Erdeinbau
Muli-Max-F

Hebeanlagen   Pumpstationen   Fertigpumpstationen

Abmessungen

Zulauf
DN 150

Ø1200

10
50

140

14
30

Anschluss DN 100 für 
Kabelleerrohr oder Entlüftung

18
75

77
5

ca. 200

Druckleitung
Anschluss DN 50

Überwasserkupplungs-
einheit für Tauchpumpe

Traverse

Kugel-
hahn 

Kugelrückschlagventil

Ø816

12
5

Ø750

H
 =
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95

0

Schachtabdeckung
Klasse B DIN EN 124

stufenlos 
höhenverstellbares
Aufsatzstück
(Option) *

Bedienungs-
schlüssel mit Kette

elastischer
Führungsriemen
(Option) *

Spülanschluss Druckleitung DN 40,
Anschlusskupplung Storz C 52  
(Option) *

H
 m

ax
 =
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00

0

Anschluss DN 100 für 
Kabelleerrohr oder Entlüftung

Schachtabdeckung
Klasse B DIN EN 124

Zulauf 
DN 150

dargestellt:
Draufsicht Ausführung -duo

* nicht im Lieferumfang enthalten

Bestellinformationen (Pumpen)

Pumpe Laufrad Abwasserart/ Gewicht Artikel-Nr.
Betriebsart [kg] Mono Duo

Sita 200 N-ex Schneidwerk Fäkalienhaltig/  
S1 38 0178.09.08 2 x 0178.09.08

Sita 260 N-ex Schneidwerk Fäkalienhaltig/  
S1 45 0178.08.53 2 x 0178.08.53

Sita 300 N-ex Schneidwerk
Fäkalienhaltig/

S1
60 0178.08.59 2 x 0178.08.59

Sat-V 75/2/50/D Freistromlaufrad Fäkalienfrei/ 
S3 22 0178.08.54 2 x 0178.08.54

Sat-V 150/2/50/D Freistromlaufrad Fäkalienfrei/ 
S3 30 0178.08.55 2 x 0178.08.55

Sat- 100/D Offenes Laufrad Fäkalienfrei/ 
S1 30 0178.08.56 2 x 0178.08.56

Sat- 150/D Offenes Laufrad Fäkalienfrei/ 
S1 32 0178.08.57 2 x 0178.08.57

Sat- 200/D Offenes Laufrad Fäkalienfrei/ 
S1 32 0178.08.58 2 x 0178.08.58

Leistungsparameter
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n = 2900  U / min
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Erdeinbau
Muli-Max-F

Hebeanlagen   Pumpstationen   Fertigpumpstationen

Muli-Max-F mono/duo – Belastungsklasse: D 400�

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

■■ Gesamteinbautiefe bis 3000 mm
■■ Pneumatische Niveauschaltung für 
hohe Betriebssicherheit

■■ Auftriebssicher und grundwasserdicht 
bis Oberkante Gelände

■■ Einbaubar ohne bauseitige Betonmaß-
nahmen

■■ LKW befahrbar

■■ Anwendungsbereiche
�� Ein- und Mehrfamilienhäuser
�� Bürogebäude
�� Industriegebäude
�� Druckentwässerung

■■ Einzelpumpstation (Doppelpumpstation) 
zum Erdeinbau aus Polyethylen

■■ Schachtteil aus Polyethylen, lichte 
Weite: 900 mm

■■ Mit Überwasserkupplungs-Automatik
�� Zur Aufnahme von ACO Passavant 
Tauchmotorpumpen

■■ Mit Druckleitungsabgang aus Edelstahl 
bestehend aus

�� 1 x Kugelhahn R 2“ und Drucklei-
tungsanschluss mit Plassonkupplung 
für Übergang auf PE DN 50 (DA 
63 mm)

�� 1 x Außengewinde R 2“
■■ Maße von Oberkante Schacht bis Mitte 
Druckleitung: 1050 mm, Anordnung bei 
9:00 Uhr

■■ 1 Zulauf DN 150, Maß von Unterkante 
Schacht bis Mitte Zulauf: 775 mm, 
Anordnung bei 3:00 Uhr (Dichtung im 
Beipack)

■■ 1 Anschlussstutzen DN 100 für Kabel-
leerrohr/Entlüftung Anordnung bei 6:00 
Uhr und 12:00 Uhr Anschlusshöhe: 
1439 mm von Unterkante Schacht bis 
Mitte

■■ Anschlussstutzen mit Muffe R 1½“ für 
Spülanschluss (Zubehör)

■■ 1 Schachtabdeckung
�� Belastungsklasse: D 400
�� Lichte Weite: 600 mm gemäß 
DIN EN 124

�� Ohne Entlüftung, inkl. 2 Bedienschlüs-
sel

■■ Mit Lastverteilerplatte: 
1550/625 x 200 mm aus Stahlbeton

■■ Mit Anschlussstück
�� Höhe: 1400 mm
�� Höhenverstellbar, inkl. Dichtung

■■ ACO Passavant Tauchmotorpumpe(n)
�� Schutzart IP 68
�� Pumpenkabel, Länge: 10 m

■■ Druckleitungsanschluss R 2“ bzw. 1½“
�� Kugelrückschlagventil
�� Edelstahlverrohrung und Führungs-
stück zur Überwasserkupplung

�� Edelstahlkette, Länge: 1,5 m
■■ System ACO Passavant

�� Bauaufsichtliche Zulassung 
Z‑42.1‑418

 

Bestellinformationen (Schacht)

Typ Beschreibung Höhe Nutzvolumen Gewicht Artikel-Nr.
Bis

[mm] [l] [kg]

Mono ■■ Deckel: lose aufgelegt 3000 150 1060 0178.09.00

Mono ■■ Deckel: geruchsdicht 
verschraubt 3000 150 1060 0178.09.05

Duo ■■ Deckel: lose aufgelegt 3000 150 1080 0178.09.01

Duo ■■ Deckel: geruchsdicht 
verschraubt 3000 150 1080 0178.09.07
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Erdeinbau
Muli-Max-F

Hebeanlagen   Pumpstationen   Fertigpumpstationen

Abmessungen

20
0

10
5

stufenlos 
höhenverstellbares
Aufsatzstück 1400 lang

Ø1550
Ø785

Anschluss DN 100 für 
Kabelleerrohr oder Entlüftung

Überwasserkupplungs-
einheit für Tauchpumpe

Kugelrückschlagventil

Zulauf
DN 150

Traverse

Kugel-
hahn 

Bedienungs-
schlüssel mit Kette

Spülanschluss Druckleitung DN 40,
Anschlusskupplung Storz C 52  
(Option) *
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Schachtabdeckung
Klasse D DIN EN 124

elastischer
Führungsriemen

Lastverteilerplatte

dargestellt:
Draufsicht Ausführung -duo

* nicht im Lieferumfang enthalten

Druckleitung
Anschluss DN 50

Anschluss DN 100 für 
Kabelleerrohr oder Entlüftung

Zulauf 
DN 150

Ø1200

10
50

140

14
30

18
75

77
5

ca. 200

Bestellinformationen (Pumpen)

Pumpe Laufrad Abwasserart/ Gewicht Artikel-Nr.
Betriebsart [kg] Mono Duo

Sita 200 N-ex Schneidwerk Fäkalienhaltig/  
S1 38 0178.09.08 2 x 0178.09.08

Sita 260 N-ex Schneidwerk Fäkalienhaltig/  
S1 45 0178.08.53 2 x 0178.08.53

Sita 300 N-ex Schneidwerk
Fäkalienhaltig/

S1
60 0178.08.59 2 x 0178.08.59

Sat-V 75/2/50/D Freistromlaufrad Fäkalienfrei/ 
S3 22 0178.08.54 2 x 0178.08.54

Sat-V 150/2/50/D Freistromlaufrad Fäkalienfrei/ 
S3 30 0178.08.55 2 x 0178.08.55

Sat- 100/D Offenes Laufrad Fäkalienfrei/ 
S1 30 0178.08.56 2 x 0178.08.56

Sat- 150/D Offenes Laufrad Fäkalienfrei/ 
S1 32 0178.08.57 2 x 0178.08.57

Sat- 200/D Offenes Laufrad Fäkalienfrei/ 
S1 32 0178.08.58 2 x 0178.08.58

Leistungsparameter

Toleranzen ISO 2548 / C
n = 2900  U / min
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Powerlift-P (P)Muli-Max-F (M)

  n = 2900 U/min
* n = 2700 U/min

*

Sita 300-N-ex (M/P)Sita 200-N-ex (M/P)

Sita 260-N-ex (M)
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Hebeanlagen   Pumpstationen   Fertigpumpstationen

Zubehör�

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.

100

25
5

180

MultiControl Mono

HAND -  0  -  AUTO

Anzeige

Automatik
Handbetrieb

Betrieb
Nachlauf

Störung

Auswahl
Quittung

Schaltgerät ACO Multi 
Control Mono

■■ Muli-Max-F
�� Mono-Anlage

■■ Für Pumpen bis 5,5 kW
■■ Steckerfertig mit 1,5 m An-
schlusskabel

■■ CEE 16-Stecker mit Phasen-
wender

■■ 20 m pneumatischer Steuerlei-
tung 10 x 1,5 mm

■■ Staudruckglocke
■■ Kabeldurchführung
■■ Betriebsspannung: 400 V
■■ Frequenz: 50/60 Hz
■■ Steuerspannung: 230 V/AC
■■ Leistungsaufnahme im Ruhebe-
trieb: max. 8 VA

■■ Temperaturbereich: ‑20 bis 
+60 °C

■■ Schutzart IP 54
■■ Gewicht: 4,0 kg

0178.63.79

E
in

gr
ab

tie
fe

 =
 5

60

207

200

14
60

34
0

72
5

310

(9
00

)

Freiluftschrank ■■ Schaltgerät ACO Multi-Control
�� Mono

■■ Abmessung: 310 x 1460 x 207 
mm (H x B x T)

■■ Mit Vorsicherung C16 (16 A)
■■ Mit 10 mm² PE-Klemmen für 
Potentialausgleich

■■ Blinkleuchte (schlagfest)
■■ Verschluss mit Sicherheits-
schließzylinder

■■ Gewicht: 20 kg

0178.63.84

130

26
0

315

MultiControl Duo

HAND

0

AUTO

Anzeige

Auswahl
Quittung

Automatik
Handbetrieb

Betrieb
Nachlauf

Störung

Pumpe 1

Pumpe 1

Pumpe 2

Pumpe 2

Hochwasser
Alarm

Schaltgerät ACO Multi 
Control Duo

■■ Muli-Max-F
�� Duo-Anlage

■■ Für Pumpen bis 5,5 kW
■■ Steckerfertig mit 1,5 m An-
schlusskabel

■■ CEE 32-Stecker mit Phasen-
wender

■■ 20 m pneumatischer Steuerlei-
tung 10 x 1,5 mm

■■ Staudruckglocke
■■ Kabeldurchführung
■■ Betriebsspannung: 400 V
■■ Frequenz: 50/60 Hz
■■ Steuerspannung: 230 V/AC
■■ Leistungsaufnahme im Ruhebe-
trieb: max. 10 VA

■■ Temperaturbereich: ‑20 bis 
+60° C

■■ Schutzart IP 54
■■ Gewicht: 6,0 kg

0178.63.80

E
in

gr
ab

tie
fe

 =
 5

60

207

200

14
60

34
0

72
5

410

(9
00

)

Freiluftschrank ■■ Schaltgerät ACO Multi-Control
�� Duo

■■ Abmessung: 410 x 1460 x 207 
mm (H x B x T)

■■ Mit Vorsicherung C25 (25 A)
■■ Mit 10 mm² PE-Klemmen für 
Potentialausgleich

■■ Blinkleuchte (schlagfest)
■■ Verschluss mit Sicherheits-
schließzylinder

■■ Gewicht: 23 kg

0178.63.85
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Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.

Alarmschaltgerät NA-1.2
mit GSM-Modul

Betrieb
Störung
Alarm

102178

12
5

Signalanlage mit GSM-
Modul

■■ Alle Fettabscheider
■■ Fettschichtdicken-Messgerät
■■ Geruchsneutralisation
■■ Vorbehälteranlage-duo
■■ Verfahrenstechnische Anlagen
■■ Fäkalien-Rückstauautomaten 
Quatrix-K Typ 3F

■■ Sinkamat-K (Unterflur) duo
■■ Alle Muli-Hebeanlagen
■■ Muli-Max-F

■■ Netzunabhängiger Alarm
■■ Optische und Akustische Alarm-
meldung

■■ Frei konfigurierbare Eingänge
�� 6 digitale
�� 2 analoge

■■ 1 Alarmausgang 12 V
■■ Inkl. GSM- Antenne (2,5 m 
Kabel)

■■ Weiterleitung des Alarms per 
SMS auf Mobiltelefone

■■ Zur Montage außerhalb des 
Ex-Bereiches

■■ Gehäuse: 178 x 125 x 102 mm 
(L x H x T)

■■ Einschub für Standard SIM-
Karte

■■ Schutzarzt: IP54 (mit mont. 
Antennenstecker IP44)

■■ Betriebsspannung: 230 V/AC 
50/60 Hz

0150.46.94

175 75

12
5

Signalanlage

■■ Fäkalien-Rückstauautomaten 
Quatrix‑K Typ 3F

■■ Alle Muli Abwasserhebeanlagen
■■ Vorbehälteranlage-duo
■■ Muli-Max-F
■■ Sinkamat-S
■■ Sinkamat-Z
■■ Sinkamat-K (Unterflur)

�� Duo

■■ Selbstaufladend
■■ Mit potenzialfreiem Kontakt
■■ Optisch und akustisch
■■ Ohne Kontaktgeber
■■ Zur Montage außerhalb des 
Ex-Bereiches

■■ Gehäuse: 175 x 125 x 75 mm 
(L x H x T)

■■ Schutzart: IP65
■■ Betriebsspannung: 230 V/AC 
50/60 Hz

■■ Steckerfertig mit Kabel: 2 m

0150.26.73

Schlauch Ø 6x4

Kleinstkompressor

Schlauch Ø 6x4

Rückschlagventil
Lufteinperlung ■■ Muli-Max-F

■■ Zur Erhöhung der Betriebssi-
cherheit (bei Schwimmdecken-
bildung, z.B. bei Fettabschei-
dern)

■■ Für pneumatische Niveauschal-
tung (Staudruckglocke)

■■ Kleinstkompressor
�� Anschluss: 230 V
�� Steckerfertig

■■ Mit T-Einschraubverschraubung
■■ Mit Rückschlagventil

0150.25.45

45
Ø

70

170
65

Signalhupe
■■ Muli-Max-F Schaltgeräte
■■ Abwasserhebeanlagen mit 
Schaltgerät ACO Multi Control

■■ Betriebsspannung: 230 V AC
■■ Stromaufnahme: 15 mA
■■ Abmessung: 172 x 70 x 78 mm 
(L x B x T)

■■ Schutzart: IP33
■■ 92 dB(A)

0178.61.94

45
Ø

70

170
65

Signalhupe ■■ Signalanlage
■■ Signalanlage mit GSM- Modul

■■ 12 V DC
■■ Stromaufnahme: 150 mA
■■ 172x70x78 mm (LxBxT)
■■ Schutzart: IP33
■■ 92 dB(A)

0150.58.14

Druckaufnehmer

■■ Aufnahme 4–20 mA
■■ Zur sicheren Schaltung Lei-
tungslängen > 12 m

■■ 0–200 mbar

■■ Schaltgerät ACO Multi-Control
�� Mono
�� Duo

�� Mit Kabel zur Installation: 
20 m

0178.63.88

■■ Schaltgerät ACO Multi-Control
�� Mono
�� Duo

�� Mit Kabel zur Installation: 
40 m

0178.63.87
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Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.

113

18
5

80

Sicherheitsbarriere ■■ Druckaufnehmer
■■ Zur Trennung von Ex-gefährde-
tem und sicherem Bereich

■■ Inkl. Gehäuse
0178.63.89

15
0

Kugel-
Belüftungs-
ventil

95

85
165

Anschluss-
kupplung Rohrbogen

Vakuumbrecher ■■ Muli-Max-F
■■ Nur in Verbindung mit Spülan-
schluss möglich

■■ Gewicht: 1,5 kg
0178.09.31

78
5

310230

14
00

62
0 

(im
 B

od
en

)

Freiluftschrank ■■ Muli-Max-F

■■ Als Leergehäuse
■■ Abmessung: 410 x 207 x 1460 
mm (L x B x H)

■■ Für Einbau einer bauseitigen 
Rückstauschleife in DN 50

■■ Schrankheizung inkl. Thermos-
tat, 230 V, 50 Hz

■■ Mit Sicherheitsschloss

0178.62.35

E
in

gr
ab

tie
fe

 =
 5

60

335

20
00

806

Freiluftschrank für 
bauseitige Druckrohr-

leitung

■■ GFK-Freiluftschrank für bausei-
tige Druckrohrleitung DN 80/
DN 100/DN 125/150

■■ Mit Leerplatz für Einbau einer 
bauseitigen Rückstauschlei-
fe gemäß DIN 12056‑4 und 
1986‑100

■■ Mit Montageplatte inkl. Sockel
■■ Mit Heizung und Themostat
■■ Mit CEE und Schuko-Arbeits-
steckdose

■■ Abmessungen: 2000 x 806 x 
335 mm (H x B x T)

0178.64.06

75
0

Ø816

ca
. 

40
0elastischer 

Führungs-
riemen

Dichtring

Bedienungs-
schlüssel 
mit Kette Aufsatzstück kurz

■■ Muli-Max-F
�� Belastungsklasse: 
A 15/B 125

■■ Zur Erhöhung der Einbautiefe
■■ Gesamthöhe: 2000 – 2350 mm
■■ Inkl. Bedienschlüssel
■■ Gewicht: 22 kg

0178.08.35

20
00

30
60

Führungsriemen ■■ Aufsatzstück
�� 0178.08.35

■■ Benötigte Anzahl
�� 1 Stk. bei Muli-Max-F Mono
�� 2 Stk. bei Muli-Max-F Duo

■■ Gewicht: 3 kg

0178.08.79

14
00

Ø816

ca
. 

40
0elastischer 

Führungs-
riemen

Dichtring

Bedienungs-
schlüssel 
mit Kette Aufsatzstück lang

■■ Muli-Max-F
�� Belastungsklasse: 
A 15/B 125

■■ Zur Erhöhung der Einbautiefe
■■ Gesamthöhe: 2000 – 3000 mm
■■ Inkl. Bedienschlüssel
■■ Gewicht: 42 kg

0178.08.36
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Hebeanlagen   Pumpstationen   Fertigpumpstationen

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.

25
00

30
60

Führungsriemen ■■ Aufsatzstück
�� 0178.08.36

■■ Benötigte Anzahl
�� 1 Stk. bei Muli-Max-F Mono
�� 2 Stk. bei Muli-Max-F Duo

■■ Gewicht: 4 kg

0178.08.80

Spülanschluss ■■ Muli-Max-F ■■ Gesamthöhe: 430 mm
■■ Gewicht: 5 kg 0178.05.22

x
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Hebeanlagen   Pumpstationen   Fertigpumpstationen

Powerlift-P duo – Belastungsklasse B: 125�

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

■■ Ausgewählte Werkstoffkombinationen 
für höhere Standzeit

■■ Senkrecht eingebautes Kugelrück-
schlagventil für sicheres Schließe

■■ Gesamteinbautiefe bis 3
■■ Großes Nutzvolumen – für Oberflä-
chenentwässerung

Anwendungsbereich

■■ Anwendungsbereiche:
�� Hinter Abscheideranlagen
�� Ein- und Mehrfamilienhäuser
�� Oberflächenentwässerung, z. B.
�� Rampen, Innenhöfe etc.
�� Gewerbe- und Industriegebäude

■■ Doppelpumpstation zum Sammeln und 
automatischen Heben von fäkalienhalti-
gem und fäkalienfreiem Abwasser über 
die Rückstauebene

■■ Zum Einbau ins Erdreich
■■ Behälter aus Polyethylen

�� Nenndurchmesser: 1320 mm
�� Lichte Weite: 1100 mm

■■ Traverse aus Stahl verzinkt
■■ Unterwasserkupplungs-Automatik zur 
Aufnahme von ACO Tauchmotorpumpen 
mit Kupplungsstück

■■ Verrohrung aus PVC-U
�� 1x Kugelhahn G 2 aus PVC-U
�� 2x Kugelrückschlagventile G 2 aus 
Gusseisen EN-GJL

�� Spülrohranschlussmöglichkeit

■■ Druckleitungsanschluss (außerhalb) 
mit Klemmverschraubung DN 50 bzw. 
DN 70 (Adapter DN 80, Zubehör)

�� DN 50 für Rohr Außen Ø63 mm
�� DN 70 für Rohr Außen Ø75 mm
�� Maß von Unterkante Behälter bis Mit-
te Druckleitung 1295 mm, Anordnung 
bei 3:00 Uhr

■■ 1x Anschlussmuffe DN 150 mit Dichte-
lement für Zulaufrohr, Anschluss gemäß 
DIN EN 877, Maß von Unterkante Behäl-
ter bis Mitte Anschlussmuffe 1275 mm, 
Anordnung bei 7:40 Uhr.

■■ 2x Anschlussmuffe DN 100 mit Dicht-
element für Kabelleerrohr/Entlüftung, 
Anschluss gemäß DIN EN 877, Maß von 
Unterkante Behälter bis Mitte Anschluss-
muffe 1360 mm, Anordnung bei 4:15 
und 10:15 Uhr

■■ Einsatz von unterschiedlichen Niveau-
gebern durch universelle Niveauschal-
tungshalterung

■■ Steuerung zur Niveauregulierung von 
Flüssigkeitsständen

■■ Weitestgehend ablagerungsfreier Sam-
melraum mit Kugelboden

■■ Adapterplatte ∅1000/625, H = 150 mm
■■ Schachtabdeckung Kennmaß 600 - 
Klasse B 125, gemäß DIN EN 124, 
geruchsdicht verschraubt, H = 125 mm

■■ Durch ein höhenverstellbares Aufsatz-
stück (Aufsatzstück H = 1740 mm) ist 
ein Einbau bis zu einer Gesamteinbautie-
fe von 3,00 m möglich

■■ Einbautiefe T1 = min. 630 mm
■■ Auftriebssicher bei Grundwasserständen 
von bis zu 0,5 m unter der Gelän-
deoberfläche

 

Bestellinformationen (Schacht)

Typ Beschreibung Nutzvolumen Ge-
wicht

Artikel-Nr.

Bis
[l] [kg]

Duo ■■ Traverse aus Stahl verzinkt
■■ Druckanschluss DN 50 für Rohr Außen Ø63 mm 550 450 0178.12.24

Duo ■■ Traverse aus Stahl verzinkt
■■ Druckanschluss DN 70 für Rohr Außen Ø75 mm 550 450 0178.12.22
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Abmessungen
11

95
T1

 =
 m

in
. 6

30
*

Ø1000

Ø600

12
95

Ø470

Ø1320

38°

102°

78°

Bestellinformationen (Pumpen)

Pumpe Laufrad Motorleistung Abwasserart/ Gewicht
[kw] Betriebsart [kg] Duo

Sita 200 N-ex Schneidwerk 1,50 Fäkalienhaltig/ 
S1 40 2 x 0178.12.30

Sita 300 N-ex Schneidwerk 2,20 Fäkalienhaltig/ 
S1 50 2 x 0178.12.31

Sat- 100/D Freistromlaufrad 0,88 Fäkalienfrei/ 
S1 24 2 x 0178.12.27

Sat- 150/D Freistromlaufrad 1,10
Fäkalienfrei/

S1
27 2 x 0178.12.28

Sat- 200/D Freistromlaufrad 1,50
Fäkalienfrei/

S1
28 2 x 0178.12.29

Leistungsparameter

0 1 2 3 4 5 6 7

0 3,6 7,2 10,8 14,4 18,0 21,6 25,2
0

4

8

12

16

20

24

28

32
Toleranzen ISO 2548/C

  n = 2900 U/min
* n = 2700 U/min

*Sita 200-N-ex

Sita 300-N-ex

[m³/h]

[l/s]
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Förderstrom  Q
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Hebeanlagen   Pumpstationen   Fertigpumpstationen

Powerlift-P duo – Belastungsklasse: D 400�

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

■■ Ausgewählte Werkstoffkombinationen 
für höhere Standzeit

■■ Senkrecht eingebautes Kugelrück-
schlagventil für sicheres Schließe

■■ Gesamteinbautiefe bis 3
■■ Großes Nutzvolumen – für Oberflä-
chenentwässerung

■■ Anwendungsbereich
�� Hinter Abscheideranlagen
�� Ein- und Mehrfamilienhäuser
�� Oberflächenentwässerung, z. B.
�� Rampen, Innenhöfe etc.
�� Gewerbe- und Industriegebäude

■■ Doppelpumpstation zum Sammeln und 
automatischen Heben von fäkalienhalti-
gem und fäkalienfreiem Abwasser über 
die Rückstauebene

■■ Zum Einbau ins Erdreich
■■ Behälter aus Polyethylen

�� Nenndurchmesser 1320 mm
�� Lichte Weite 1100 mm

■■ Traverse aus Stahl verzinkt
■■ Unterwasserkupplungs-Automatik zur 
Aufnahme von ACO Tauchmotorpumpen 
mit Kupplungsstück

■■ Verrohrung aus PVC-U
�� 1x Kugelhahn G 2 aus PVC-U
�� 2x Kugelrückschlagventile G 2 aus 
Gusseisen EN-GJL

�� Spülrohranschlussmöglichkeit
■■ Druckleitungsanschluss (außerhalb) 
mit Klemmverschraubung DN 50 bzw. 
DN 70 (Adapter DN 80, Zubehör)

�� DN 50 für Rohr Außen Ø63 mm
�� DN 70 für Rohr Außen Ø75 mm
�� Maß von Unterkante Behälter bis Mit-
te Druckleitung 1295 mm, Anordnung 
bei 3:00 Uhr

■■ 1x Anschlussmuffe DN 150 mit Dichte-
lement für Zulaufrohr, Anschluss gemäß 
DIN EN 877, Maß von Unterkante Behäl-
ter bis Mitte Anschlussmuffe 1275 mm, 
Anordnung bei 7:40 Uhr.

■■ 2x Anschlussmuffe DN 100 mit Dicht-
element für Kabelleerrohr/Entlüftung, 
Anschluss gemäß DIN EN 877, Maß von 
Unterkante Behälter bis Mitte Anschluss-
muffe 1360 mm, Anordnung bei 4:15 
und 10:15 Uhr

■■ Einsatz von unterschiedlichen Niveau-
gebern durch universelle Niveauschal-
tungshalterung

■■ Steuerung zur Niveauregulierung von 
Flüssigkeitsständen

■■ Weitestgehend ablagerungsfreier Sam-
melraum mit Kugelboden

■■ Aufsatzstück kpl.
�� Aufsatzstück H = 1600 mm
�� 2x Dichtring Ø780 mm, 20 dick
�� 1x Haltering Ø810 mm, 30 dick

■■ Lastverteilerplatte Ø1550/850, 
H = 200 mm

■■ Adapterplatte Ø1000/625, 
H = 150 mm

■■ Schachtabdeckung Kennmaß 600 - 
Klasse D 400, gemäß DIN EN 124, 
geruchsdicht verschraubt, H = 125 mm

■■ Durch ein höhenverstellbares Auf-
satzstück ist ein Einbau bis zu einer 
Gesamteinbautiefe von 3,00 m möglich

■■ Einbautiefe T3 = min. 955 mm bis max. 
1795 mm

■■ Auftriebssicher bei Grundwasserständen 
bis zur Geländeoberfläche

 

Bestellinformationen (Schacht)

Typ Beschreibung Nutzvolumen Ge-
wicht

Artikel-Nr.

Bis
[l] [kg]

Duo
■■ Traverse aus Stahl verzinkt
■■ Druckanschluss DN 50 für Rohr 
Außen Ø63 mm

550 1050 0178.12.23

Duo
■■ Traverse aus Stahl verzinkt
■■ Druckanschluss DN 70 für Rohr 
Außen Ø75 mm

550 1050 0178.12.21
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Abmessungen

Abdeckung Kennmass 600
Klasse D 400

11
95

Ø1000

12
95

Ø470

Ø1320

38°

102°

78°
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Bestellinformationen (Pumpen)

Pumpe Laufrad Motorleistung Abwasserart/ Gewicht
[kw] Betriebsart [kg] Duo

Sita 200 N-ex Schneidwerk 1,50 Fäkalienhaltig/ 
S1 40 2 x 0178.12.30

Sita 300 N-ex Schneidwerk 2,20 Fäkalienhaltig/ 
S1 50 2 x 0178.12.31

Sat- 100/D Freistromlaufrad 0,88 Fäkalienfrei/ 
S1 24 2 x 0178.12.27

Sat- 150/D Freistromlaufrad 1,10
Fäkalienfrei/

S1
27 2 x 0178.12.28

Sat- 200/D Freistromlaufrad 1,50
Fäkalienfrei/

S1
28 2 x 0178.12.29

Leistungsparameter
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Toleranzen ISO 2548/C

  n = 2900 U/min
* n = 2700 U/min

*Sita 200-N-ex

Sita 300-N-ex
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Hebeanlagen   Pumpstationen   Fertigpumpstationen

Zubehör�

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.

130

26
0

315

MultiControl Duo

HAND

0

AUTO

Anzeige

Auswahl
Quittung

Automatik
Handbetrieb

Betrieb
Nachlauf

Störung

Pumpe 1

Pumpe 1

Pumpe 2

Pumpe 2

Hochwasser
Alarm

Schaltgerät ACO Multi 
Control Duo ■■ Powerlift – Serie

■■ Für Pumpen bis 5,5 kW
■■ Steckerfertig mit 1,5 m An-
schlusskabel

■■ CEE 32-Stecker mit Phasen-
wender

■■ 20 m pneumatischer Steuer-
leitung 10 x 1,5 mm (nicht 
Powerlift-P)

■■ Kabeldurchführung
■■ Betriebsspannung: 400 V
■■ Frequenz: 50/60 Hz
■■ Steuerspannung: 230 V/AC
■■ Leistungsaufnahme im Ruhebe-
trieb: max. 10 VA

■■ Temperaturbereich: ‑20 bis 
+60 °C

■■ Schutzart IP 54
■■ Gewicht: 4,0 kg

0178.12.47

175 75

12
5

Signalanlage ■■ Powerlift – Serie

■■ Selbstaufladend
■■ Mit potenzialfreiem Kontakt
■■ Optisch und akustisch
■■ Ohne Kontaktgeber
■■ Zur Montage außerhalb des 
Ex-Bereiches

■■ Gehäuse: 175 x 125 x 75 mm 
(L x H x T)

■■ Schutzart: IP65
■■ Betriebsspannung: 230 V/AC 
50/60 Hz

■■ Steckerfertig mit Kabel: 2 m

0178.12.51

Offene Staudruck-
glocke

■■ Tauchpumpen
�� Sat (fäkalienfreies Abwasser)
�� Sita (fäkalienhaltiges Abwas-
ser)

■■ Gehäuse aus Grauguss GG
■■ Pneumatische Steuerleitung: 
20 m

■■ Anwendungsbereiche
�� In stark verschmutzten und 
viskosen Medien

�� Explosionsgefährdeten Berei-
chen der Zone 1 + 2

■■ Einschränkung: Nicht für ag-
gressive Medien und Tempera-
turen größer als 40° C geeignet

0178.12.34

Schlauch Ø 6x4

Kleinstkompressor

Schlauch Ø 6x4

Rückschlagventil
Lufteinperlung ■■ Muli-Max-F

■■ Powerlift – Serie

■■ Zur Erhöhung der Betriebssi-
cherheit (bei Schwimmdecken-
bildung, z.B. bei Fettabschei-
dern)

■■ Für pneumatische Niveauschal-
tung

■■ Kleinstkompressor
�� Anschluss: 230 V
�� Steckerfertig

■■ Mit T-Einschraubverschraubung
■■ Mit Rückschlagventil

0178.12.35

Geschlossene Stau-
druckglocke

■■ Tauchpumpen
�� Sat (fäkalienfreies Abwasser)
�� Sita (fäkalienhaltiges Abwas-
ser)

■■ Einsatz: In stark verschmutzten 
und viskosen Medien sowie Ex-
plosionsgefährdeten Bereichen 
der Zone 1 + 2.

■■ Pneumatische Steuerleitung: 
40 m

■■ Kettenaufhängung (3fach, über-
gehend in einfach)

0178.12.36

Druckaufnehmer ■■ Schaltgerät ACO Multi-Control
�� Duo

■■ Aufnahme 4–20 mA
■■ Zur sicheren Schaltung Lei-
tungslängen > 12 m

■■ 0–200 mbar
■■ Mit Kabel zur Installation: 20 m

0178.12.38
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Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.

113

18
5

80

Sicherheitsbarriere ■■ Druckaufnehmer
■■ Zur Trennung von Ex-gefährde-
tem und sicherem Bereich

■■ Inkl. Gehäuse
0178.12.40

Schutzrohr ■■ Druckaufnehmer

■■ Schützt die Pegelsonde vor 
Turbulenzen (eine Beeinträchti-
gung der Messgenauigkeit wird 
verhindert)

0178.12.39

Schwimmerschalter ■■ Tauchpumpen
�� Sat (fäkalienfreies Abwasser)

■■ 4 Stück werden benötigt!
■■ Gehäuse aus Kunststoff, Werk-
stoff Polypropylen

■■ Anschlusskabel: 10 m
■■ Schutzart: IP 68/2 bar
■■ Schaltleistung: 5 A/250 V
■■ Schaltwinkel: 10°
■■ Einschränkung: In expolsionss-
gefährdeten Bereichen nicht 
zugelassen

0178.12.37

Freiluftschrank ■■ Powerlift – Serie

■■ Aus Kunststoff mit Sockel
■■ Abmessungen: 410 x 1460 x 
207 mm

■■ Schaltgerät ACO Multi Control 
Duo

■■ Potentialausgleichschiene

Heizung: 30 W 0178.12.42

Heizung: 30 W
Hupe: 230 V

Blitzleuchte: 230 V

0178.12.44

Aufsatzstück ■■ Powerlift-P duo
�� Belastungsklasse B 125

■■ Aufsatzstück aus Polyethylen 
zum Anpassen der Pumpsta-
tion Powerlift-P B 125 an die 
Zulauftiefe

■■ Höhe: 1740 mm
■■ Mit 1 Dichtring

�� Ø 780 mm
�� Dicke: 20 mm

■■ Mit 1 Haltering
�� Ø 810 mm
�� Dicke: 30 mm

0178.12.26

Freiluftschrank für 
bauseitige Druckrohr-

leitung
■■ Powerlift – Serie

■■ Aus Kunststoff mit Sockel
■■ Abmessungen: 476 x 2000 x 
338 mm

■■ Für Druckrohrleitung DN 50‑80 
bauseitig

■■ Heizung: 100 W
■■ Thermostat
■■ Arbeitssteckdose: 230/400 V

0178.12.48

x
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Hebeanlagen   Pumpstationen   Pumpeneinbauset für bauseitige Schächte

Powerlift Pumpenset Mono/Duo�

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

■■ Ausgewählte Werkstoffkombination für 
höhere Standzeit

■■ Vormontierte Verrohrung
■■ Bauhöhe und Ausstattung nach Bau-
kastenprinzip anpassbar

■■ Unterwasserkupplungssystem mit 
Gleitrohr

■■ Anwendungsbereiche
�� Hinter Abscheideranlagen
�� Ein- und Mehrfamilienhäuser
�� Oberflächenentwässerung, z.B. Ram-
pen, Innenhöfe, etc.

�� Gewerbe- und Industriegebiete
■■ Unterwasserkupplungs- Automatik zur 
Aufnahme von ACO Tauchpumpen mit 
Kupplungsstück

■■ Erleichtertes Einhängen und Herauszie-
hen der Pumpen durch Gleitrohr- System

■■ Verrohrung aus PVC-U
�� Kugelhahn aus PVC-U
�� Kugelrückschlagventil aus Gusseisen

■■ Druckleitungsanschluss DN 50 
(OD = 63 mm) mit Klemmverschraubung 
DN 50, DN 70 oder DN 80 Flansch 
(siehe Zubehör)

■■ Wahlweise horizontaler oder vertikaler 
Druckabgang

�� 1 x horizontaler Druckleitungsabgang 
490 mm lang ( bauseits anpassbar), 
Maß von Aufstellungsboden bis Mitte 
Druckleitungsabgang 1360‑3855 mm

Oder
�� 1 x senkrechter Druckleitungsabgang 
1186 mm lang, Maß von Aufstellungs-
boden bis Ende Klemm- Anschluss-
verschraubung 1450- 2500 mm 
(bauseits anpassbar)

■■ Minimalste Aufstellfläche: 800x800 mm
■■ Einsatz von untersch. Niveaugebern 
durch universelle Niveauschaltungshalte-
rung (siehe Zubehör)

■■ Steuerung zur Niveauregulierung von 
Flüssigkeitsständen (siehe Zubehör)

 

Bestellinformationen (Pumpenset)

Typ Beschreibung Artikel-Nr.

Mono
■■ Druckleitung: DN 50
■■ Wahlweise horizontaler oder vertikaler Druckabgang
■■ Mit Spülrohranschlussmöglichkeit

0178.12.54

Duo
■■ Druckleitung: DN 50
■■ Wahlweise horizontaler oder vertikaler Druckabgang
■■ Mit Spülrohranschlussmöglichkeit

0178.12.55

Mono

■■ Druckleitung: DN 100
■■ Wahlweise horizontaler oder vertikaler Druckabgang
■■ Keine Spülrohranschlussmöglichkeit
■■ Hosenrohr und Druckabgang DN 100 (OD = 110 mm) aus PVC

0178.12.56

Duo

■■ Druckleitung: DN 100
■■ Wahlweise horizontaler oder vertikaler Druckabgang
■■ Keine Spülrohranschlussmöglichkeit
■■ Hosenrohr und Druckabgang DN 100 (OD = 110 mm) aus PVC

0178.12.57
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Abmessungen

Ă63

DN 50 / duo

waagerechte Ausführung

Klemm-Anschluss- 
Verschraubung 
63x63mm 

117

490

146

GFK-Rohr
d= 43 x 37

13
60

Bördel/Flansch 
nach Montage 
im Schacht verkleben!

486
200

18
0

25
00

d= 110x5,3

DN 100 / duo DN 100 / mono

Bördel/Flansch 
nach Montage 
im Schacht verkleben!

200
486

 924

d= 110x5,3

18
0

15
80

DN 50 / mono

senkrechte Ausführung

117

Aco 
Kugel 63
um 90° versetzt gezeichnet

Klemm-Anschluss- 
Verschraubung 
63x63mm 

d= 63
146

GFK-Rohr 
d= 43 x 37

12
60

25
00

18
0

Flansch-Anschluss
DN100 PN16
8 Bohrungen d= 18
LKd= 160

160

18
0

22
0

18
0

12
5

28
0

615
70

160

12
2

12
2

12
0

50
0

Flansch-Anschluss
DN100 PN16
8 Bohrungen d= 18
LKd=160

12
5

70

Bestellinformationen (Pumpen)

Pumpe Laufrad Motor- 
leistung

Abwasserart/ 
Betriebsart

Gewicht

[kw] [kg] Mono Duo

Sita 200 N-ex Schneid-
werk 1,50 Fäkalienhaltig/ 

S1 40 0178.12.30 2 x 0178.12.30

Sita 300 N-ex Schneid-
werk 2,20 Fäkalienhaltig/ 

S1 50 0178.12.31 2 x 0178.12.31

Sat- 100/D Freistrom-
laufrad 0,88 Fäkalienfrei/ 

S1 24 0178.12.27 2 x 0178.12.27

Sat- 150/D Freistrom-
laufrad 1,10

Fäkalienfrei/
S1

27 0178.12.28 2 x 0178.12.28

Sat- 200/D Freistrom-
laufrad 1,50

Fäkalienfrei/
S1

28 0178.12.29 2 x 0178.12.29

Leistungsparameter
 
 
 
 
 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7

0 3,6 7,2 10,8 14,4 18,0 21,6 25,2
0
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32
Toleranzen ISO 2548/C

  n = 2900 U/min
* n = 2700 U/min

*Sita 200-N-ex

Sita 300-N-ex

[m³/h]
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Zubehör�

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.

Montageset Aufname 
Niveaumessung

■■ Powerlift-P – Serie
�� Schwimmer oder Staudruck-
glocke oder Pegelsonde

■■ Besteht aus:
�� 1x Befestigungswinkel
�� 5x Kabelverschraubung
�� 5x Gegenmutter
�� 2x Holzschraube
�� 2x Unterlegscheibe
�� 2x Dübel

0178.12.58

100

25
5

180

MultiControl Mono

HAND -  0  -  AUTO

Anzeige

Automatik
Handbetrieb

Betrieb
Nachlauf

Störung

Auswahl
Quittung

Schaltgerät ACO Multi 
Control Mono ■■ Powerlift – Serie

■■ Für Pumpen bis 5,5 kW
■■ Anschlusskabel: 1,5 m, stecker-
fertig

■■ CEE 32-Stecker mit Phasen-
wender

■■ Kabeldurchführung
■■ Betriebsspannung: 400 V
■■ Frequenz: 50/60 Hz
■■ Steuerspannung: 230 V/AC
■■ Leistungsaufnahme im Ruhebe-
trieb: max. 10 VA

■■ Temperaturbereich:  
20 bis +60 °C

■■ Schutzart IP 54
■■ Gewicht: 3,0 kg

0178.12.60

130

26
0

315

MultiControl Duo

HAND

0

AUTO

Anzeige

Auswahl
Quittung

Automatik
Handbetrieb

Betrieb
Nachlauf

Störung

Pumpe 1

Pumpe 1

Pumpe 2

Pumpe 2

Hochwasser
Alarm

Schaltgerät ACO Multi 
Control Duo ■■ Powerlift – Serie

■■ Für Pumpen bis 5,5 kW
■■ Steckerfertig mit 1,5 m An-
schlusskabel

■■ CEE 32-Stecker mit Phasen-
wender

■■ 20 m pneumatischer Steuer-
leitung 10 x 1,5 mm (nicht 
Powerlift-P)

■■ Kabeldurchführung
■■ Betriebsspannung: 400 V
■■ Frequenz: 50/60 Hz
■■ Steuerspannung: 230 V/AC
■■ Leistungsaufnahme im Ruhebe-
trieb: max. 10 VA

■■ Temperaturbereich: ‑20 bis 
+60 °C

■■ Schutzart IP 54
■■ Gewicht: 4,0 kg

0178.12.47

175 75

12
5

Signalanlage ■■ Powerlift – Serie

■■ Selbstaufladend
■■ Mit potenzialfreiem Kontakt
■■ Optisch und akustisch
■■ Ohne Kontaktgeber
■■ Zur Montage außerhalb des 
Ex-Bereiches

■■ Gehäuse: 175 x 125 x 75 mm 
(L x H x T)

■■ Schutzart: IP65
■■ Betriebsspannung: 230 V/AC 
50/60 Hz

■■ Steckerfertig mit Kabel: 2 m

0178.12.51

Offene Staudruck-
glocke

■■ Tauchpumpen
�� Sat (fäkalienfreies Abwasser)
�� Sita (fäkalienhaltiges Abwas-
ser)

■■ Gehäuse aus Grauguss GG
■■ Pneumatische Steuerleitung: 
20 m

■■ Anwendungsbereiche
�� In stark verschmutzten und 
viskosen Medien

�� Explosionsgefährdeten Berei-
chen der Zone 1 + 2

■■ Einschränkung: Nicht für ag-
gressive Medien und Tempera-
turen größer als 40° C geeignet

0178.12.34
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Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.

Schlauch Ø 6x4

Kleinstkompressor

Schlauch Ø 6x4

Rückschlagventil
Lufteinperlung

■■ Muli-Max-F
■■ Powerlift – Serie

■■ Zur Erhöhung der Betriebssi-
cherheit (bei Schwimmdecken-
bildung, z.B. bei Fettabschei-
dern)

■■ Für pneumatische Niveauschal-
tung

■■ Kleinstkompressor
�� Anschluss: 230 V
�� Steckerfertig

■■ Mit T-Einschraubverschraubung
■■ Mit Rückschlagventil

0178.12.35

Geschlossene Stau-
druckglocke

■■ Tauchpumpen
�� Sat (fäkalienfreies Abwasser)
�� Sita (fäkalienhaltiges Abwas-
ser)

■■ Einsatz: In stark verschmutzten 
und viskosen Medien sowie Ex-
plosionsgefährdeten Bereichen 
der Zone 1 + 2.

■■ Pneumatische Steuerleitung: 
40 m

■■ Kettenaufhängung (3fach, über-
gehend in einfach)

0178.12.36

Druckaufnehmer ■■ Schaltgerät ACO Multi-Control
�� Duo

■■ Aufnahme 4–20 mA
■■ Zur sicheren Schaltung Lei-
tungslängen > 12 m

■■ 0–200 mbar
■■ Mit Kabel zur Installation: 20 m

0178.12.38

Schutzrohr für Druck-
aufnehmer ■■ Druckaufnehmer

■■ Schützt die Pegelsonde vor 
Turbulenzen (eine Beeinträchti-
gung der Messgenauigkeit wird 
verhindert)

0178.12.39

113

18
5

80

Sicherheitsbarriere ■■ Druckaufnehmer
■■ Zur Trennung von Ex-gefährde-
tem und sicherem Bereich

■■ Inkl. Gehäuse
0178.12.40

Schwimmerschalter ■■ Tauchpumpen
�� Sat (fäkalienfreies Abwasser)

■■ 4 Stück werden benötigt!
■■ Gehäuse aus Kunststoff, Werk-
stoff Polypropylen

■■ Anschlusskabel: 10 m
■■ Schutzart: IP 68/2 bar
■■ Schaltleistung: 5 A/250 V
■■ Schaltwinkel: 10°
■■ Einschränkung: In expolsionss-
gefährdeten Bereichen nicht 
zugelassen

0178.12.37
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Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.

Freiluftschrank ■■ Powerlift – Serie

■■ Aus Kunststoff mit Sockel
■■ Abmessungen: 410 x 1460 x 
207 mm

■■ Schaltgerät ACO Multi  
Control Duo

0178.12.41

■■ Aus Kunststoff mit Sockel
■■ Abmessungen: 410 x 1460 x 
207 mm

■■ Schaltgerät ACO Multi  
Control Duo

■■ Potentialausgleichschiene
■■ Heizung: 30 W

0178.12.42

■■ Aus Kunststoff mit Sockel
■■ Abmessungen: 410 x 1460 x 
207 mm

■■ Schaltgerät ACO Multi  
Control Duo

■■ Potentialausgleichschiene
■■ Heizung: 30 W
■■ Hupe: 230 V

0178.12.43

■■ Aus Kunststoff mit Sockel
■■ Abmessungen: 410 x 1460 x 
207 mm

■■ Schaltgerät ACO Multi  
Control Duo

■■ Potentialausgleichschiene
■■ Heizung: 30 W
■■ Hupe: 230 V
■■ Blitzleuchte: 230 V

0178.12.44

■■ Aus Kunststoff mit Sockel
■■ Abmessungen: 310 x 1460 x 
207 mm

■■ Schaltgerät ACO Multi  
Control Mono

■■ Potentialausgleichschiene
■■ Heizung: 30 W

0178.12.71

■■ Aus Kunststoff mit Sockel
■■ Abmessungen: 310 x 1460 x 
207 mm

■■ Schaltgerät ACO Multi  
Control Mono

■■ Potentialausgleichschiene
■■ Heizung: 30 W
■■ Hupe: 230 V
■■ Blitzleuchte: 230 V

0178.12.72
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K16/1 K16/1

Erdeinbau
Powerlift – Serie

Hebeanlagen   Pumpstationen   Pumpeneinbauset für bauseitige Schächte

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.

Freiluftschrank für 
bauseitige Druckrohr-

leitung
■■ Powerlift – Serie

■■ Aus Kunststoff mit Sockel
■■ Abmessungen: 476 x 2000 x 
338 mm

■■ Für Druckrohrleitung DN 50‑80 
bauseitig

■■ Heizung: 100 W
■■ Thermostat
■■ Arbeitssteckdose: 230/400 V

0178.12.48

Verlängerung 
Führungsrohr ■■ Powerlift – Serie

■■ Für Druckleitung DN 50
■■ Werkstoff: GFK
■■ Durchmesser: 43 mm

0178.12.59

■■ Für Druckleitung DN 100
■■ Werkstoff: GFK
■■ Durchmesser: 60 mm

0178.12.63

PP Klemmver- 
schraubung ■■ Powerlift – Serie

■■ Werkstoff: PP
■■ Druckstufe: PN16
■■ Für Verlängerung des Drucklei-
tungsrohrs Ø63 mm

0178.12.61

■■ Werkstoff: PP
■■ Druckstufe: PN16
■■ Für Erweiterung des Drucklei-
tungsdurchmessers von Ø63 
mm auf Ø75 mm

0178.12.62

Übergangsstück ■■ Powerlift – Serie

■■ Werkstoff: PVC-U
■■ Druckstufe: PN16
■■ Druckleitungsübergang von 
Ø63 mm auf DIN PVC Los-
flansch DN 80

0178.12.45

Druckleitungsrohr ■■ Powerlift – Serie

■■ Werkstoff: PVC-U
■■ Durchmesser: 63 mm
■■ Verlängerung des Drucklei-
tungsrohrs DN 50

0178.12.64

Rohrdurchführung 
Aplex - Mono DN 50 ■■ Powerlift – Serie

■■ Spannbereich: 62 – 65 mm
■■ Abdichtung gegen nicht drü-
ckendes Wasser

■■ Für Kernbohrung/Futterrohr: 
Ø125 mm

0178.12.67

Rohrdurchführung 
Aplex - Mono DN 100 ■■ Powerlift – Serie

■■ Spannbereich: 108 – 112 mm
■■ Abdichtung gegen nicht drü-
ckendes Wasser

■■ Für Kernbohrung/Futterrohr: 
Ø200 mm

0178.12.68

Rohrdurchführung 
Aplex - Duo DN 50 ■■ Powerlift – Serie

■■ Spannbereich: 62 – 65 mm
■■ Abdichtung gegen drückendes 
Wasser

■■ Für Kernbohrung/Futterrohr: 
Ø125 mm

0178.12.69

Rohrdurchführung 
Aplex - Duo DN 100 ■■ Powerlift – Serie

■■ Spannbereich: 108 – 112 mm
■■ Abdichtung gegen drückendes 
Wasser

■■ Für Kernbohrung/Futterrohr: 
Ø200 mm

0178.12.70

Winkel ■■ Powerlift – Serie

■■ Werkstoff: PVC-U
■■ Für Druckleitung DN 50
■■ Druckstufe: PN16
■■ Winkel: 90°
■■ Durchmesser: 63 mm

0178.12.65

Vakuumbrecher ■■ Powerlift – Serie ■■ Nur für Druckleitung DN 50 
Mono/Duo 0178.12.52
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