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Badentwässerung    

Duschrinnen

ACO ShowerDrain

Der Einsatz der ACO ShowerDrain Duschrinnen in bodengleichen Duschen hat 
entscheidende Vorteile. Das Gefälle muss zum Ablaufkörper nur einseitig ausge-
bildet werden und durch einen abgekanteten Dünnbettflansch ist eine Einbindung 
in die erforderliche Dünnbettabdichtung gegeben. Eine elektropolierte Oberfläche 
erleichtert die Pflege des Produktes, verbessert die Abflusswirkung und reduziert 
die Ablagerung von Kalkrückständen.

Badabläufe

ACO Easyflow

Für den Einsatz in privaten Nassräumen haben sich Badabläufe aus Polypropy-
len aber auch Gusseisen etabliert. Die modernen und recyclebaren Werkstoffe 
zeichnen sich durch hohe Stabilität, Reinigungs- und Wärmebeständigkeit aus. 
Die Badabläufe können mit einer Vielzahl von Aufsatzstücken kombiniert werden. 
Neben den Standardabdeckungen stehen auch Design-Roste aus Edelstahl und 
Design-Abdeckungen aus Glas zur Wahl.

Bodensysteme

ACO ShowerFloor

Wer heute baut oder renoviert, entscheidet sich beim Duschplatz nur noch selten 
für die konventionelle Duschwanne mit hohem Rand. Bei den gängigen techni-
schen Lösungen - Duschwanne, Duschrinne oder Duschboard - sind die Vorteile 
der einen die Nachteile der anderen. Mit dem Bodensystem ACO ShowerFloor ist 
nun eine Lösung verfügbar, die Vorteile bündelt und die Nachteile eliminiert: Das 
erste Trägersystem für den durchgefliesten Duschbereich lässt sich flexibel an die 
räumlichen Gegebenheiten anpassen

Flächenlösungen

ACO Walk-in

Die schwellenfrei verbaute Entwässerungslösung ACO Walk-in verbindet hohe  
Hygienestandards mit der angenehmen Oberfläche von Holz. Die ACO Walk-in 
besteht aus zwei Komponenten: einer Entwässerungswanne aus hochwertigem 
Edelstahl mit elektropolierter Oberfläche und einem ebenso schönen wie robusten 
Rost aus wasserfestem, geöltem Holzverbundstoff.“
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ACO ShowerDrain E

Duschrinnen
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Technische Informationen der Badentwässerung – Grundlagen 

Badentwässerung in ihrer besten Form

Im Jahr 2050 werden mehr als 2 Milliar-
den Menschen auf der Erde 60 Jahre oder 
älter sein. Dadurch ändern sich auch die 
Anforderungen an den Wohnungsbau.

Das Thema Barrierefreiheit ist allgegen-
wärtig und bestimmt immer häufiger 
Entscheidungen im täglichen Leben. Viele 
Bauherren und Architekten wünschen sich 

deshalb großzügige und homogene Bäder 
mit bodenebenen Lösungen für generatio-
nenübergreifendes Design – schwellenlos 
und bodeneben. Der Begriff Universal 
Design gewinnt eine immer größere 
gesellschaftliche Bedeutung und steht für 
die „Nutzbarkeit für alle“. Damit verbunden 
sind komfortable Bäder, die uneinge-

schränkt funktional und gleichzeitig sehr 
ästhetisch sind. Diese Anforderungen zu 
erfüllen und darüber hinaus eine sichere 
und montagefreundliche Installation für 
Jahrzehnte zu gewährleisten, ist der 
Anspruch des Produktsortiments  
ACO ShowerDrain.

Linien- und Punktentwässerung

ACO ShowerDrain Lösungen inspirieren zu einer kreativen Bad-
planung. Vor allem aber sollen sie sich jedem Gestaltungswunsch 
anpassen. Deshalb bietet das Sortiment:

■■ Sonderlösungen
■■ Moderne Edelstahl- und  
Glasabdeckungen

■■ �Optisch integrierte,  
befliesbare Abdeckungen

In größeren Bädern oder im Objektbereich können Linien- und 
Punktentwässerung im gleichen Design kombiniert werden. Für 
Kontinuität und Verfügbarkeit der Sortimente steht die Qualitäts-
marke ACO.

Linienentwässerung Punktentwässerung

Gefälle �� �Einseitig (eine Schräge) �� �Vierseitig (vier Schrägen)

Bodenfliesen �� �Verwendung großer Fliesen möglich �� �Verwendung kleinerer Fliesen empfohlen

Verfügbare Größen �� �Individuelle Duschrinnenlängen  
möglich bis 2400 mm

�� �Rostgrößen Ø 126 mm,  
140 x 140 mm, 95 x 95 mm

Rostsicherung �� Durch Klemmung �� �Durch optionale Verriegelung

Ablaufleistung
[nach DIN EN 1253-1]

�� �Ab 0,6 l / s (36 l / min) �� �Ab 0,8 l / s (48 l / min)

Senkrechte Aufkantungen �� �Möglich �� Nicht möglich

Mindesteinbauhöhe  
bis OK-Flansch

ACO ShowerDrain E:
�� �90 mm (Sperrwasserhöhe 50 mm)
�� �64 mm (Sperrwasserhöhe 25 mm)
�� 15 mm senkrechter Stutzen  
(Sperrwasserhöhe 50 mm)

ACO ShowerDrain C:
�� �53 mm (Sperrwasserhöhe 30 mm)
�� 80 mm (Sperrwasserhöhe 50 mm)

ACO ShowerDrain S:
�� �55 mm (Sperrwasserhöhe 25 mm)
�� 64 mm (Sperrwasserhöhe 34 mm)
�� 80 mm (Sperrwasserhöhe  50 mm)

ACO ShowerDrain X:
�� �87 mm (Sperrwasserhöhe 50 mm)

�� �89 mm  
(Easyflow Flatline mit Aufsatzstück 100 x 100 mm)

Optionale  
Beleuchtung

�� ACO Lightline Pro (Kaltweiß, Neutralweiß) ACO Lightpoint Set (Blau, Rot, Grün, Weiß)

Duschrinnen Badabläufe
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Hochwertiger Edelstahl hat sich in vielen 
Anwendungsbereichen durchgesetzt, in 
denen hohe Anforderungen an Hygiene, 
Betriebssicherheit und Werkstoffbestän-
digkeit bestehen. Er wird zunehmend 
nicht nur in der Lebensmittelindustrie und 
Restaurationsbetrieben, sondern auch im 
Sanitärbereich eingesetzt. ACO verwen-
det dabei den hochlegierten Edelstahl 
1.4301. Edelstahl gilt wegen seiner hohen 
Festigkeit, guten Verformbarkeit, Korrosi-
onsbeständigkeit sowie gleichbleibend gut 
aussehenden Oberfläche als ein 

besonders hochwertiger und hygienischer 
Werkstoff. Er ermöglicht zudem die 
Fertigung von Rinnen in Sonderlängen in 
Serienqualität.  
ACO Duschrinnen sind aus einem Werk-
stoff gefertigt, sodass alle  Einzelteile fest 

miteinander verschweißt werden können. 
Dies  garantiert eine vollständige Dichtheit 
der Duschrinnen. Ebene Schweißnähte  
sorgen für fugen- und spaltenfreie Ober-
flächen der ACO Produkte und verhindern 
dadurch unnötige Schmutzkanten.

Um Verschmutzungen zu vermeiden und 
eine hochwertige Oberflächenoptik zu 
erreichen, sind die Produkte ACO Shower-
Drain E, S und X elektropoliert. Bei diesem 
Prozess wird die Oberflächenrauheit 
durch ein mehrstufiges Verfahren so weit 
reduziert, dass ein hoher Glanzgrad erzielt 
wird. Keine organischen oder anorgani-
schen Schutzschichten werden danach  
benötigt. Eine Beschädigung der Oberflä-
che durch Ablösungen oder Unterwande-
rungen ist ausgeschlossen. Gleichzeitig 

wird die Anhaftung von Schmutz, Bakterien 
oder Keimen erschwert. Die Folge ist ein 
geringer Wartungsaufwand durch leichte 
und schnelle Reinigung und eine außeror-
dentlich hohe Lebensdauer. Neben einer 
Verbesserung der Hygiene, vorteilhaft bei 
Duschbereichen in Krankenhäusern, wird 
eine erstklassige Optik für den gehobenen 
Hotelbereich und anspruchsvolle Haushal-
te erzielt.

DIN EN 1253-1 definiert Mindestabfluss-
werte für Bodenabläufe mit Geruchver-
schluss. Für einen Badablauf DN 50 sind 
0,8 l / s (48 l / min) angegeben. Dieser 
Wert muss bei einem Aufstau von 20 mm 
über dem Rost erreicht werden. Der 
Aufstau kann in der Regel leicht eingehal-
ten werden, da das Gefälle von vier Seiten 
zum Bodenablauf hin erstellt wird.  
Bei Duschrinnen ist in der Praxis nicht 
immer ein Aufstau von 20 mm möglich. 
Werden Duschrinnen am Duschplatzaus-
gang ohne Glasabtrennung gesetzt, sind 
grundsätzlich Abflusswerte ohne Aufstau 

zu verwenden, um ein Überschießen des 
Wassers zu vermeiden.  
Erfolgt die Montage der Duschrinne an der 
Wand, kann je nach Tiefe des Duschplat-
zes mit einem Aufstau gerechnet werden. 
Wird z. B. ein Duschplatz mit einem Meter 
Tiefe und einem Gefälle von 20 mm mit 
der Duschrinne an der Wand installiert, 
steht das Wasser bei einem Aufstau von 
5 mm 25 cm in den Raum.  
Bei der Auswahl von Duschrinnen wird 
der Durchflusswert von Duscharmaturen 
zugrunde gelegt. Dieser Wert beträgt 
bei Standardbrausearmaturen häufig 

0,15 l / s (9 l / min).Die Duschrinne ACO 
ShowerDrain verfügt bereits über einen 
Mindestabflusswert von 0,4 l / s (26 
l / min) ohne Aufstau und kann daher sogar 
zur Ableitung von Abwässern von weit leis-
tungsstärkeren Armaturen benutzt werden. 
Auch für Brausearmaturen mit höheren 
Durchlaufwerten bietet das ACO Shower-
Drain Programm individuell realisierbare 
Lösungen an. 

Wasseraufstau bei Montage der Duschrinne an der Wand 

250 mm 

5 mm 

mind. 1,5 %

Aufstau- 
höhe

Ablaufleistung

[mm] [l / s] [l / s] [l / s]

0
0,4 0,7 1,0 

(24 l / min) (42 l / min) (60 l / min)

20
0,6 1,0 1,4 

(36 l / min) (60 l / min) (84 l / min)

Erhöhte Ablaufleistung durch mehrere Abläufe 

Abdichtung im Verbund 

Durch die regelmäßige Belastung der 
Nasszelle durch Duschwasser ist eine 
verlässliche Abdichtung des Bodenaufbaus 
unbedingt erforderlich, andernfalls können 
zu einem späteren Zeitpunkt Schädigun-
gen in der Bausubstanz auftreten. Die  
Verbundabdichtung in Kombination mit ei-

nem umlaufenden Flansch an Rinnen oder 
Bodenabläufen stellt eine verlässliche und 

dauerhafte Abdichtung dar. Alle Produkte 
der ACO ShowerDrain Duschrinnenserien 
werden aus diesem Grund mit einem fest 
angeformten umlaufenden Flansch, der 
beschichtet ist, hergestellt. Die Oberflä-

che des Flansches ist besonders für eine 
sichere Einbindung des Rinnenkörpers in 
den Bodenaufbau im alternativen Abdich-
tungsverfahren ausgeführt und geprüft.

Werkstoff Edelstahl

Ablaufleistung gemäß DIN EN 1253-1 
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Brandschutz für die Badentwässerung

 
Bricht in einem Gebäude Feuer aus, breitet es sich in der Regel entlang der Haustechnik aus. Ablaufsysteme sind somit besonders 
kritische Punkte, weil hier im Brandfall Feuer und Rauch auf das nächste Geschoss übergreifen können. Vorbeugender Brandschutz ist 
deshalb laut Landesbauordnung in öffentlichen Gebäuden unerlässlich. 
Die ACO Brandschutzlösungen für die Badentwässerung sind mit einem speziellen Material ausgerüstet. Es handelt sich dabei um eine 
Intumeszenzmasse, die bei einer Temperatureinwirkung ab 150° C aufschäumt. Dadurch wird der Stutzen des Ablaufkörpers verschlos-
sen, sodass Feuer und Rauch nicht ins nächste Geschoss übergreifen können.

Brandschutzlösung für  
ACO ShowerDrain E

(mit Fit-in) 
Mit der ACO ShowerDrain Duschrinne 
mit Brandschutz bietet eine ästhetische 
Duschrinne diese wichtige Erweiterung.  
Bei Temperatureinwirkungen von unten 
schützt der Wasservorrat im Geruchver-
schluss der Duschrinne vor Feuer und 
Rauch. Für den herausnehmbaren Brand-
schutz Glockengeruchverschluss wurde 
die brandschutztechnische Eignung mit 
einer Feuerwiderstandsdauer von 30 bis 
120 Minuten mittels der Allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung (AbZ: Z-19.17-
2181) nachgewiesen.

 

In Sanierungsfällen oder bei Nutzungsän-
derungen von bestehenden Gebäuden wird 
beim Einbau von Brandschutz-Bodenabläu-
fen in Decken häufig mit Kernbohrungen 
gearbeitet. Da nach dem Einsetzen der 
Bodenabläufe in die Kernbohrungen die 
Hohlräume wieder verschlossen werden 
müssen, ist hier der Einbau von ACO 
Fit-in zu empfehlen. ACO Fit-in für die ACO 
ShowerDrain Duschrinnen mit Brandschutz 

steht für eine optimale Verfüllung der 
Kernbohrung in allen Decken.

Branschutz-Set

Fit-in

Brandschutzlösung für  
ACO Badablauf Easyflow  
(mit Fit-in)

Der ACO Badablauf Easyflow ist mit einem 
montagefreundlichen Brandschutz-Set 
nachrüstbar. Das Brandschutz-Set umfasst 
eine Kartusche mit Brandschutzeinsatz, die 
in den Stutzen des Ablaufkörpers einge-
setzt wird, sowie einem Geruchverschluss 
mit integriertem Hitzeschild. 
Es ist für alle Ablaufkörper mit senkrechter 
Stutzenneigung erhältlich. Auch hier ist 
eine optimale Verfüllung der Kernbohrun-
gen durch ACO Fit-in möglich. 

 
 
 
Für die senkrechten Badabläufe ist eine 
„Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung“ 
(AbZ: Z-19.17-2159) vorhanden.
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Elastische 
Ausfugung

Wandfliese
Fliesenkleber
Dünnbettabdichtung

Bodenfliese

Rost

Rinnenkörper

Estrich

Fliesenkleber
Dünnbettabdichtung

Schallentkopplungsband

Elastische Ausfugung

Randdämmstreifen

Dämmung

Estrich

Schalldämmfolie

Schnitt Seite, Einbauvorschlag mit Schallentkopplung 

Schnitt Front, Einbauvorschläge mit Schallentkopplung

Elastische Ausfugung

Bodenfliese

Schallentkopplungsband
Elastische Ausfugung
Fliesenkleber

Dünnbettabdichtung
Estrich

Dämmung

Betondecke
Schallentkopplungsmatte

Schallschutz

Die in DIN 4109 festgelegten Schall-
schutzanforderungen beziehen sich auf die 
Geräuschsituation in ausgeführten Bauten. 
Besonders wichtig ist der Schallschutz 
im Wohnungsbau, da die Wohnung dem 
Menschen als Ruhepol und Rückzugsort 
dient. Die ACO ShowerDrain Duschrinnen 
erfüllen die Mindestanforderungen der 
erhöhten Schallschutzanforderungen nach 
DIN 4109 (Stand A1: 2001). Darüber 
hinaus werden zusätzlich die Anforde
rungen nach VDI 4100 erfüllt. Die Prüfung 
wurde im Fraunhofer-Institut für Bauphysik 
IBP durchgeführt, das nach EN ISO / ICE 
17025 durch das DAP akkreditiert ist. 
Somit werden die Kennwerte für Woh-
nungen in Ein- und Mehrfamilienhäusern 
sowie Doppel- und Reihenhäusern nach VDI 
4100 (Stand 2012, Tabelle 2 bis 4) und 
die erhöhten Schallschutzanforderungen 
bei haustechnischen Anlagen nach DIN 
4109 (Stand A1: 2001) teilweise deutlich 
unterschritten. 



194

B
ad

en
tw

äs
se

ru
n

g
D

u
sc

h
ri

n
n

en
B

ad
en

tw
äs

se
ru

n
g

D
u

sc
h

ri
n

n
en

B
ad

en
tw

äs
se

ru
n

g
D

u
sc

h
ri

n
n

en

4

K16/1 K16/1

Duschrinnen
Planungshinweise

Badentwässerung   Duschrinnen  

Lightline - Akzente durch  
Lichtgestaltung 

Für besondere Lichtakzente in Verbindung 
mit Wasser bietet ACO die Lightline Pro 
an. Diese eignet sich sowohl zur indi-
viduellen Lichtgestaltung in modernen 
Privatbädern als auch zur Gestaltung und 
Einrichtung von Bodenleitsystemen in 
großen Spa- und Wellnessanlagen. 

Einbau- und Produktvorteile 

Montagefertige Lieferung

Durch die einteilige Bauweise der Rinne 
ist keine aufwendige und zeitintensive Vor-
montage der Einzelkomponenten bauseits

erforderlich. Der Einbau der Rinne kann 
sofort beginnen.

Angeschweißter Ablaufkörper

Die Einzelkomponenten der ACO Shower-
Drain sind fest miteinander verschweißt.
Dadurch können keine Undichtigkeiten auf-
treten – weder durch extreme Beanspru-
chung noch durch zeitlichen Verschleiß.

Einfache Höhenanpassung 

Durch lediglich zwei Stellschrauben ist die 
Rinne einfach und schnell dem geforderten 
Bodenniveau anzupassen. 

Austauschbare Rostdesigns

Durch die zur Verfügung stehenden 
Rostdesigns kann auch zu einem späteren 
Zeitpunkt das Raumbild durch einen einfa-
chen Austausch der elektropolierten Roste 
wirkungsvoll verändert werden.
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Grundlagen ACO ShowerDrain E

ACO ShowerDrain E: die vielseitige Rinne  
Durch das Baukastensystem der ACO ShowerDrain E lassen sich nahezu alle baulichen Herausforderungen lösen. Von der Brandschutz-
lösung über verschiedene Aufbauhöhen bis hin zur Duschrinne mit senkrechtem Stutzen – das Sortiment der ACO ShowerDrain E bietet 
hier eine Lösung.

79
 

DN 40

64
 

Geringe Einbauhöhe

Durch die geringe Einbauhöhe ist die ACO 
ShowerDrain E sowohl für Neubauten als 
auch für Renovierungen geeignet, bei

denen üblicherweise nur geringe Aufbauhö-
hen zur Verfügung stehen. Bei der Rinnen-
ausführung mit 50 mm Sperrwasserhöhe 
liegt die Gesamteinbauhöhe bei nur 105 

mm. Bei der Rinnenausführung mit 25 mm 
Sperrwasserhöhe beträgt die Einbauhöhe 
79 mm und der Ablaufstutzen ist in DN 40 
ausgeführt. Ein Übergangsstück auf DN 
50 ist im Lieferumfang enthalten.

Abflusswerte 

Generell wird bei der Auswahl von Du-
schrinnen der Abflusswert von Duschar-
maturen zu Grunde gelegt. Dieser Wert 
beträgt ca. 0,15 l/s. Die elektropolierte 
Duschrinne gewährleistet ein sicheres Ab-

leiten des Wassers mit der Ablaufleistung 
von bis zu 0,6 l/s bei einem Aufstau von 
20 mm und 0,4 l/s ohne Aufstau. 

Lieferumfang 

Der Lieferumfang beinhaltet, neben der 
Duschrinne und der jeweils gewählten 
Abdeckung, Montagewinkel zur Höhenver-
stellung. 

Somit kann bauseits eine Anpassung an 
das gegebene Bodenniveau vorgenommen 
werden.
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Rinnenkörper ACO ShowerDrain E mit und ohne Wandaufkantung

Design-Roste aus Edelstahl

Wave Flag 

Quadrato Tile

Mix Solid

Pixel Twist*

Stripe

Floor

*Wenderost mit zwei verschiedenen Oberflächen

Design-Abdeckungen aus Glas 

Schwarz Grau Weiß

Rinnen und Roste 
e

Die ACO ShowerDrain E Rinnen sind 
standardmäßig in den Längen 700, 800, 
900, 1000 und 1200 mm erhältlich. Zur 
Auswahl stehen verschiedene Varianten 
von Wandaufkantungen.  

Zur Gestaltung im sichtbaren Bereich kann 
zwischen 13 Design-Rosten aus Edelstahl 
und Glas in verschiedenen Farben gewählt 
werden.
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Individuallösungen ACO ShowerDrain E

Position und Anzahl Ablaufkörper

Für Duschbereiche mit erhöhtem Wasser-
aufkommen erzielen werkseitig einge-
brachte zusätzliche Ablaufkörper eine 
höhere Ablaufleistung. Jeder Ablaufkörper 

wird mit einem herausnehmbaren Geruch-
verschluss ausgestattet. Die Ablaufstutzen 
sind für einen Anschluss an Abflussrohre 
DN 40/50 vorgesehen und können in 

ihrer Richtung angepasst werden. Die Po-
sitionen der Ablaufkörper können je nach 
Anwendungsfall festgelegt werden.

Aufstau- 
höhe

Ablaufleistung

[mm] [l / s] [l / s] [l / s]

0
0,4 0,7 1,0 

(24 l / min) (42 l / min) (60 l / min)

20
0,6 1,0 1,4 

(36 l / min) (60 l / min) (84 l / min)

Erhöhte Ablaufleistung  
durch mehrere Ablaufkörper

Natursteinbelag

Zur perfekten Einbringung von Naturstein-
belägen (z. B. Marmor) ist die Fertigung 
der Duschrinnen mit einem erhöhten 
umlaufenden Fliesenrahmen möglich.  
Der Fliesenrahmen kann als Sonderanferti-
gung für eine Bodenbelagshöhe von  
15 – 30 mm hergestellt werden.

Wandeinbau

Je nach Einbausituation sind unterschied-
liche Wandaufkantungen notwendig. Die 
ACO ShowerDrain E mit der passenden 
Aufkantung ermöglicht den absolut siche-
ren Einbau der Duschrinne an der Wand 
sowie in Nischen. Durch den werkseitig 
angeformten Flansch ist gewährleistet, 
dass in den Ecken keine Undichtheiten ent-
stehen können. Die Abdichtung erfolgt an 
ebenen Flächen. Weiter wird durch diese 
Bauart ermöglicht, die Duschrinne direkt 
an der Wand ohne Abstand zu montieren. 

15 – 30 mm

Rahmenhöhe passend 
zum Bodenbelag

Für jede Duschplatzsituation die richtige 
Aufkantung

Da für manchen Anwendungsfall keine Pro-
dukte aus dem Standardlieferprogramm 
verwendet werden können, bietet ACO viel-
fältige Sonderlösungen für Längenmaße 
bis 2400 mm an.  Durch eine individuelle 

Konfiguration  kann die Duschrinne exakt 
an die jeweilige Einbausituation angepasst 
werden. Die vielfältigen Modifikationen  
können Sie für Ihr Bauvorhaben entweder 
mit Hilfe eines Aufmaßblattes im Internet 

oder auf den nachfolgenden Seiten selbst 
gestalten.
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30

30 30

20 40

L1 =  ................ mm
L2 =  ................ mm

4-seitiger umlaufender Dünnbett-
flansch

Mit dieser individuellen Konfiguration lassen sich in fünf Schrit-
ten Sonderrinnen planen. PDF-Formular zum Download unter: 
www.aco-haustechnik.de
Zur Angebotserstellung können Sie die zweiseitige Konfiguration 
ausfüllen, ausdrucken und an folgende Faxnummer senden oder 
als PDF drucken und an folgende E-Mail-Adresse senden:

   �ACO Haustechnik 
Projektierung Duschrinnen 
Fax 036965 819-361 
E-Mail: haustechnik@aco-online.de

Außendienstmitarbeiter:

Datum :

Objekt (Nr., Name, Ort):

Händler, Ansprechpartner:

Bearb. Nr., Belegnr.:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Verarbeiter:

Straße:	 Ort:

Tel.:	 Fax:

E-Mail:

Bitte nur bei Raumeinbau ausfüllen:

30

H

Bitte ankreuzen und ggf. ausfüllen:
für Fliesen 
(Standardrahmenhöhe H = 15 mm)

für Naturstein mit Rahmenhöhe H = ................ mm 
(max. 30 mm)

L1
L2

L1
L2

14
4

84 14
4

84

L1
L2

L1
L2

84 84
84

84
84

84

84
84

84
84

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

(Maximale Länge = 2400 mm, Standardbreite = 84 mm)

H
 E

in
ba

u

41 (GV 50 mm)
27 (GV 25 mm)

64 (GV 50 mm)
52 (GV 25 mm)

Bitte ankreuzen:

Senkrechter Ablaufkörper (90° Stutzenneigung)
Sperrwasserhöhe = 50 mm, GV 50
Einbauhöhe der Duschrinne 30 – 134 mm (HEinbau) 

Seitlicher Ablaufkörper (1,5° Stutzenneigung) 
Sperrwasserhöhe = 50 mm, GV 50
Einbauhöhe der Duschrinne 105 – 160 mm (HEinbau)

Seitlicher Ablaufkörper (1,5° Stutzenneigung) 
Sperrwasserhöhe = 25 mm, GV 25
Einbauhöhe der Duschrinne 79 – 134 mm (HEinbau)

(Höhenangaben gültig bei Standardrahmenhöhe H = 15 mm)

1. Höhe des Fliesenrahmens (H)

2. Stutzenneigung der (des) Ablaufkörper(s)

3a. Rinnenkonfiguration für den Raumeinbau

ACO ShowerDrain E – individuelle Konfiguration

Bestellung Preisanfrage
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Bitte nur bei Wandeinbau ankreuzen und ausfüllen (1–3 Wandaufkantungen möglich):

4. Anzahl und Position der Ablaufkörper mit Stutzen DN 50/DN 40

5. Wahl des Designrosts (Roste in Sonderlängen nur als Edelstahl-Designroste erhältlich)

3b. Rinnenkonfiguration für den Wandeinbau (Maximale Länge = 2400 mm, Standardbreite = 84 mm)

links

L1 =  .......... mm L2 =  .......... mm

hinten  
und links

L1 =  .......... mm L2 =  .......... mm

hinten,  
rechts 
und links

L1 =  .......... mm L2 =  .......... mm

30

30 30

20 40

rechts

L1 =  .......... mm L2 =  .......... mm

rechts  
und links

L1 =  .......... mm L2 =  .......... mm

hinten  
und rechts

L1 =  .......... mm L2 =  .......... mm

hinten

L1 =  .......... mm L2 =  .......... mm

L1
L2

L1
L2

14
4

84 14
4

84

L1
L2

L1
L2

84 84
84

84
84

84

84
84

84
84

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

14
4

84 14
4

84

L1
L2

L1
L2

84 84
84

84
84

84

84
84

84
84

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

14
4

84 14
4

84

L1
L2

L1
L2

84 84
84

84
84

84

84
84

84
84

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

14
4

84 14
4

84

L1
L2

L1
L2

84 84
84

84
84

84

84
84

84
84

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

14
4

84 14
4

84

L1
L2

L1
L2

84 84
84

84
84

84

84
84

84
84

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

14
4

84 14
4

84

L1
L2

L1
L2

84 84
84

84
84

84

84
84

84
84

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

14
4

84 14
4

84

L1
L2

L1
L2

84 84
84

84
84

84

84
84

84
84

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L1
L2

Ablauf 
mittig

Ein  
Ablauf

L3 =  .......... mm L4 =  .......... mm

Zwei  
Abläufe

L3 =  .......... mm L4 =  .......... mm

L5 =  .......... mm

Drei  
Abläufe

L3 =  .......... mm L4 =  .......... mm

L5 =  .......... mm L6 =  .......... mm

Um unsere Standardablaufwerte von 0,6 l / s mit 20 mm Auf-
stau nach DIN EN 1253 bzw. 0,4 l / s ohne Aufstau gewährleis-
ten zu können, darf der maximale Fließweg des Wassers aus-
gehend von jeder Rinnenseite 700 mm bis Mitte Ablaufkörper 
NICHT überschreiten. Bei Duschrinnen mit mehreren Abläufen 
darf die Distanz von der Mitte des einen Ablauftopfes bis zur 
Mitte des nächsten Ablauftopfes ebenfalls 700 mm nicht über-
schreiten. Bei Fließwegen größer 700 mm bis max. 1000 mm 
verringert sich der Ablaufwert ohne Aufstau auf ein Minimum 
von 0,15 l / s.

L3 L4

L3 L4 L5

L3 L4 L5 L6

L3 L4

L3 L4 L5

L3 L4 L5 L6

L3 L4

L3 L4 L5

L3 L4 L5 L6

L3 L4

L3 L4 L5

L3 L4 L5 L6

Wave Chain Pixel Quadrato

Hawaii Flag Mix Tile*

Solid

Twist**
* (befliesbar, Standard = 10 mm) ** Wenderost (Solid und Tile)

Hinweis: Bei Auswahl einer veränderten Rahmenhöhe 

unter Punkt 1 wird der ausgewählte Edelstahl-

Design-Rost bzw. die ausgewählte Edelstahl-Abdeckung in 

ihrer Höhe automatisch angepasst.

Infobox

L1 =  ................ mm
L2 =  ................ mm

4-seitiger umlaufender Dünnbett-
flansch

1. Höhe des Fliesenrahmens (H)

2. Stutzenneigung der (des) Ablaufkörper(s)

3a. Rinnenkonfiguration für den Raumeinbau
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Grundlagen – ACO ShowerDrain C
 

Geringe Einbauhöhe 

ACO ShowerDrain C: die funktionale Rinne

In öffentlichen Bereichen und Großprojekten sind die Erwartungen und Ansprüche an die dort eingesetzten Bauteile hoch. Neben 
einwandfreier Funktionalität spielen auch hier Barrierefreiheit und modere Optik eine wichtige Rolle. Mit der standardisierten Produktlö-
sung ACO ShowerDrain C bietet ACO eine gute Gestaltungsgrundlage für Objekte. Die bekannten und bewährten Eigenschaften der ACO 
ShowerDrain E wurden auch in diesem Produktbereich adaptiert

Abflusswerte

Generell wird bei der Auswahl von Du-
schrinnen der Abflusswert von Duschar-
maturen zu Grunde gelegt. Dieser Wert 
beträgt ca. 0,15 l/s. 

Im Vergleich zu diesem Durchschnittswert 
besitzt die gebeizte Duschrinne ACO 
ShowerDrain C einen Mindestablaufwert 
ohne Aufstau von 0,4 l/s und 0,6 l/s mit 

20 mm Aufstau gemäß DIN EN 1253-1.

Rinnen und Roste 

Als Grundlage dient ein Duschrinnenmo-
dell in 5 Standardlängen 700, 800, 900, 
1000, 1200 mm ohne Aufkantungen mit 

umlaufendem Flansch oder einer hinteren 
Wandaufkantung. Zur Gestaltung im sicht-
baren Bereich stehen die 3 Design-Roste 

aus Edelstahl Quadrato, Wave und ein 
befliesbarer Rost Tile zur Auswahl.

Die Standardausführung für die ACO  
ShowerDrain C Duschrinne (50 mm Sperr-
wasserhöhe) hat eine Gesamteinbauhöhe 
von 92 bis 150 mm.  
Bei der flachen Ausführung der  

ACO ShowerDrain C Duschrinne (30 mm 
Sperrwasserhöhe) beträgt die Gesamt-
einbauhöhe von 65 – 120 mm und der 
Ablaufstutzen ist in DN 40 ausgeführt. 
Die Einbauhöhen lassen sich mittels der 

optional erhältlichen Höhenverstellfüße 
realisieren.

C Tile   

C Wave

C Quadrato   

Rinnenkörper ACO ShowerDrain C mit  
und ohne Wandaufkantung
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Produktmerkmale ACO ShowerDrain E ACO ShowerDrain C

Werkstoff Edelstahl 1.4301  
(inkl. Ablaufkörper) P P

Oberfläche elektropoliert gebeizt

Umlaufender Anschlussflansch  
für Verbundabdichtung P P

Senkrechte Aufkantungen P
hinten/links/rechts

ausschließlich  
hinten

Geruchverschluss 50 mm P P

Geruchverschluss 25 mm (E), 30 mm (C)
(bei geringer Einbauhöhe) P P

Designrost aus elektropoliertem Edelstahl P x

Rostdesign Tile (befliesbar) P P

Glasroste P x

Beleuchtung P x

Sonderlängen bis 2400 mm P x

Vergleich ACO ShowerDrain E/ACO ShowerDrain C
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Plate

Stripes

ACO ShowerDrain S: die elegante Rinne

Die Schlitzrinne ist ein wesentlicher Bestandteil der Architektur im schwellenfreien Komfortbad – ermöglicht sie doch eine optisch ele-
gante, auf eine kaum noch sichtbare Duschrinne reduzierte Lösung. Die ACO ShowerDrain Duschrinne der Serie S verbindet gestalteri-
sche mit funktionalen Aspekten .

Geringe Einbauhöhe 

Aufgrund der geringen Einbauhöhe ab 55 
mm (DN 32) ist die ACO ShowerDrain S 
prädestiniert für den Einsatz im Reno-

vierungs-/ Sanierungsfall. Verschiedene 
Bauhöhen – 55, 64 oder 80 mm – erlau-
ben den Einbau der neuen Schlitzrinne 

in jedem Duschszenario – in Alt- und 
Neubauten.

Abflusswerte 

Generell wird bei der Auswahl von

Duschrinnen der Abflusswert von Dusch-
armaturen zu Grunde gelegt. Dieser Wert 

beträgt ca. 0,15 l/s.

Die schmale Schlitzrinne beeindruckt

mit der hohen Ablaufleistung von bis zu

0,8 l/s bei einem Aufstau von 20 mm und

0,5 l/s bei 0 mm Aufstau. Das Wasser

wird immer sicher abgeleitet.

Lieferumfang
Der Lieferumfang beinhaltet neben der 
Duschrinne und dem jeweils gewählten De-
sign-Rost auch Füße zur Höhenverstellung 

(in 11, 14, 16 und 22 mm) zur Anpassung 
an alle gängigen Fliesenstärken. Winkel 
zur Höhenverstellung und Anpassung an 

das bauseits gegebene Niveau sind eben-
falls Bestandteil des Lieferprogramms.

Rinnen und Roste

Die ACO ShowerDrain S ist standardmäßig 
in den Maßen 700, 800, 900, 1000, 1200 
und 1500 mm ohne Aufkantungen mit 

umlaufendem Flansch lieferbar. Für alle 
denkbaren Einbaumöglichkeiten – bis hin 
zum rollstuhlgerechten Bad gemäß

DIN 18040-2. Zur Gestaltung im sichtba-
ren Bereich stehen die 2 Design-Roste aus 
Edelstahl Plate und Stripes zur Auswahl.

ACO ShowerDrain S mit 2 Ablaufkörpern 
ab 1000 mm
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Rinnenkörper, Einbauhöhe Oberkante Flansch: 90 – 145 mm�

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

■■ Minimale Einbauhöhe: 90 mm
■■ Erfüllt alle Schallschutzstufen (I-III 
gemäß VDI 4100:2012)

■■ Optimale Reinigung durch
�� Rinne und Edelstahlroste mit elekt-
ropolierter Oberfläche

�� Freien Zugang zur Rohrleitung
■■ Sonderlängen bis 2400 mm verfügbar
■■ Absolute Dichtigkeit durch werkseitig 
angeschweißten Topf

■■ Entwässerungsrinne DN 50 aus Edel-
stahl, Werkstoff 1.4301

■■ Geprüft gemäß DIN EN 1253‑1
■■ Belastungsklasse: K3
■■ Montage: einbaufertig

■■ Inkl. Schallschutzzubehör
■■ Einbauhöhen

�� Bis Oberkante Flansch: 90 – 145 mm
�� Gesamt: 105 – 160 mm

■■ Höhenverstellbarkeit: 55 mm mittels 
Höhenverstellfüße

■■ Sichtbare Breite: 84 mm
■■ Abflusswerte:

�� 0,4 l/s ohne Aufstau
�� 0,6 l/s mit 20 mm Aufstau 
(DIN EN 1253‑1)

■■ Geruchsverschluss: 
�� 2-teilig, herausnehmbar
�� Sperrwasserhöhe: 50 mm

■■ Flanschausführung: werkseitig beschich-
tet, zur optimalen Anbindung einer 
Verbundabdichtung

 

L2
L1

10
5-

16
0

B 84

15

Bestellinformationen

Abmessungen Artikel-Nr.
L1 L2 B

[mm] [mm] [mm]
Ohne Aufkantung

700 760 144 0153.73.36
800 860 144 0153.73.38
900 960 144 0153.73.39

1000 1060 144 0153.73.40
1200 1260 144 0153.73.41

Aufkantung hinten

700 760 133 9010.55.33
800 860 133 9010.55.34
900 960 133 9010.55.35

1000 1060 133 9010.55.36

1200 1260 133 9010.55.37

Aufkantung hinten und links

700 749 133 9010.55.38
800 849 133 9010.55.39
900 949 133 9010.55.40

1000 1049 133 9010.55.41

1200 1249 133 9010.55.42

Aufkantung hinten und rechts

700 749 133 9010.55.43
800 849 133 9010.55.44
900 949 133 9010.55.45

1000 1049 133 9010.55.46

1200 1249 133 9010.55.47

Hinweis: Ein Berechnungsbeispiel zur Bemaßung der 
Duschrinnen mit Wandaufkantung finden Sie auf 
Seite 198 

Hinweis: Sonderlängen auf Anfrage.

Infobox
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K16/1 K16/1

ACO ShowerDrain E
Duschrinnen

Badentwässerung   Duschrinnen  

Rinnenkörper, Einbauhöhe Oberkante Flansch: 64 – 119 mm�

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

■■ Minimale Einbauhöhe: 64 mm
■■ Erfüllt alle Schallschutzstufen (I-III 
gemäß VDI 4100:2012)

■■ Optimale Reinigung durch
�� Rinne und Edelstahlroste mit elekt-
ropolierter Oberfläche

�� Freien Zugang zur Rohrleitung
■■ Sonderlängen bis 2400 mm verfügbar
■■ Absolute Dichtigkeit durch werkseitig 
angeschweißten Topf

■■ Entwässerungsrinne DN 40 aus Edel-
stahl, Werkstoff 1.4301

�� Inkl. Übergangsstück von DN 40 auf 
DN 50

■■ Geprüft gemäß DIN EN 1253‑1
■■ Belastungsklasse: K3

■■ Montage: einbaufertig
■■ Inkl. Schallschutzzubehör
■■ Einbauhöhen

�� Bis Oberkante Flansch: 64 – 119 mm
�� Gesamt: 79 – 134 mm

■■ Höhenverstellbarkeit: 55 mm mittels 
Höhenverstellfüße

■■ Sichtbare Breite: 84 mm
■■ Abflusswerte:

�� 0,4 l/s ohne Aufstau
�� 0,6 l/s mit 20 mm Aufstau 
(DIN EN 1253‑1)

■■ Geruchsverschluss: 
�� 2-teilig, herausnehmbar
�� Sperrwasserhöhe: 25 mm

■■ Flanschausführung: werkseitig beschich-
tet, zur optimalen Anbindung einer 
Verbundabdichtung

 

L2
L1

1579
-1

34
B 84

Bestellinformationen

Abmessungen Artikel-Nr.
L1 L2 B

[mm] [mm] [mm]
Ohne Aufkantung

700 760 144 0153.76.44
800 860 144 0153.76.45
900 960 144 0153.76.46

1000 1060 144 0153.76.47
1200 1260 144 0153.76.48

Aufkantung hinten

700 760 133 9010.55.68
800 860 133 9010.55.69
900 960 133 9010.55.70

1000 1060 133 9010.55.71
1200 1260 133 9010.55.72

Aufkantung hinten und links

700 749 133 9010.55.73
800 849 133 9010.55.74
900 949 133 9010.55.75

1000 1049 133 9010.55.76
1200 1249 133 9010.55.77

Aufkantung hinten und rechts

700 749 133 9010.55.78
800 849 133 9010.55.79
900 949 133 9010.55.80

1000 1049 133 9010.55.81

1200 1249 133 9010.55.82

Hinweis: Ein Berechnungsbeispiel zur Bemaßung der 
Duschrinnen mit Wandaufkantung finden Sie auf 
Seite 198. 

Hinweis: Sonderlängen auf Anfrage.

Infobox
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K16/1 K16/1

ACO ShowerDrain E
Duschrinnen

Badentwässerung   Duschrinnen  

Rinnenkörper, Einbauhöhe Oberkante Flansch: 15 – 119 mm�

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

■■ Minimale Einbauhöhe: 15 mm
■■ Erfüllt alle Schallschutzstufen (I-III 
gemäß VDI 4100:2012)

■■ Optimale Reinigung durch
�� Rinne und Edelstahlroste mit elekt-
ropolierter Oberfläche

�� Freien Zugang zur Rohrleitung
■■ Sonderlängen bis 2400 mm verfügbar
■■ Absolute Dichtigkeit durch werkseitig 
angeschweißten Topf

■■ Entwässerungsrinne DN 50 aus Edel-
stahl, Werkstoff 1.4301

■■ Geprüft gemäß DIN EN 1253‑1
■■ Belastungsklasse: K3
■■ Montage: einbaufertig

■■ Inkl. Schallschutzzubehör
■■ Einbauhöhen

�� Bis Oberkante Flansch: 15 – 119 mm
�� Gesamt: 30 – 134 mm

■■ Höhenverstellbarkeit: 55 mm mittels 
Höhenverstellfüße

■■ Sichtbare Breite: 84 mm
■■ Abflusswerte:

�� 0,4 l/s ohne Aufstau
�� 0,6 l/s mit 20 mm Aufstau 
(DIN EN 1253‑1)

■■ Geruchsverschluss: 
�� 2-teilig, herausnehmbar
�� Sperrwasserhöhe: 50 mm

■■ Flanschausführung: werkseitig beschich-
tet, zur optimalen Anbindung einer 
Verbundabdichtung

 

30
-1

34

B

L2
L1

15

Ø 50 

Bestellinformationen

Abmessungen Artikel-Nr.
L1 L2 B

[mm] [mm] [mm]
Ohne Aufkantung

700 760 144 9010.66.30

800 860 144 9010.66.31

900 960 144 9010.66.32

1000 1060 144 9010.66.33

1200 1260 144 9010.66.34

Aufkantung hinten

700 760 133 9010.66.50

800 860 133 9010.66.51

900 960 133 9010.66.52

1000 1060 133 9010.66.53

1200 1260 133 9010.66.54

Aufkantung hinten und links

700 749 133 9010.66.60

800 849 133 9010.66.61

900 949 133 9010.66.62

1000 1049 133 9010.66.63

1200 1249 133 9010.66.64

Aufkantung hinten und rechts

700 749 133 9010.66.55

800 849 133 9010.66.56

900 949 133 9010.66.57

1000 1049 133 9010.66.58

1200 1249 133 9010.66.59

x

Hinweis: Ein Berechnungsbeispiel zur Bemaßung der 
Duschrinnen mit Wandaufkantung finden Sie auf 
Seite 198 

Hinweis: Sonderlängen auf Anfrage.

Infobox
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K16/1 K16/1

ACO ShowerDrain E
Brandschutz-Duschrinnen

Badentwässerung   Duschrinnen  

Brandschutz-Rinnenkörper, Einbauhöhe Oberkante Flansch: 53 – 95 mm�

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

■■ Minimale Einbauhöhe: 53 mm
■■ Erfüllt alle Schallschutzstufen (I-III 
gemäß VDI 4100:2012)

■■ Optimale Reinigung durch
�� Rinne und Edelstahlroste mit elekt-
ropolierter Oberfläche

�� Freier Zugang zur Rohrleitung
■■ Sonderlängen bis 2400 mm verfügbar
■■ Absolute Dichtigkeit durch werkseitig 
angeschweißten Topf

■■ Entwässerungsrinne DN 50 aus  
Edelstahl, Werkstoff 1.4301

■■ Geprüft gemäß DIN EN 1253‑1
■■ Belastungsklasse: K3

■■ Montage: einbaufertig
■■ Inkl. Schallschutzzubehör
■■ Einbauhöhen

�� Bis Oberkante Flansch: 53 – 95 mm
�� Gesamt: 68 – 110 mm

■■ Höhenverstellbarkeit: 42 mm mittels 
Höhenverstellfüße

■■ Sichtbare Breite: 84 mm
■■ Abflusswerte:

�� 0,5 l/s ohne Aufstau
�� 0,65 l/s mit 20 mm Aufstau 
(DIN EN 1253‑1)

■■ Glockengeruchsverschluss
�� 50 mm Sperrwasserhöhe

■■ Flanschausführung: werkseitig beschich-
tet, zur optimalen Anbindung einer 
Verbundabdichtung

 

Brandschutz
Feuerwiderstandklasse

R 30 – R 120 ohne Fit-in und

R 30 – R 120 bei Verwendung des 

Fit-ins geprüft gemäß

AbZ: Z-19.17-2181.

Bestellinformationen

Abmessungen Artikel-Nr.
L1 L2

[mm] [mm]
Brandschutzrinnen: Ohne Fit-in

700 760 9010.56.58

800 860 9010.56.59

900 960 9010.56.60

1000 1060 9010.56.61

1200 1260 9010.56.62

Brandschutzrinnen: Mit Fit-in

700 760 9010.58.59

800 860 9010.58.60

900 960 9010.58.61

1000 1060 9010.58.62

1200 1260 9010.58.63

Abmessungen

Ø9568
 –

 1
10

 m
m

84L1
L2 14

4

Ø50
Ø109

14
0

80

Ø95

84
30

15
11

5

51
10

9

80

Ø95

84
30

15
11

5

51
10

9

68
 –

 1
10

 m
m

Ø95

L1
L2

84
14

4

12
2

Ø172

Kernbohrmaß
D=182mm 

18
4

Ø50
Ø109

Ohne Fit-in Mit Fit-in
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K16/1 K16/1

ACO ShowerDrain E
Brandschutz-Duschrinnen

Badentwässerung   Duschrinnen  

Design-Roste aus elektropoliertem Edelstahl�

Bestellinformationen

Design Artikel-Nr.
700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm

Wave 0153.73.42 0153.73.43 0153.73.44 0153.73.45 0153.73.46

Quadrato 0153.73.59 0153.73.60 0153.73.61 0153.73.62 0153.73.63

Flag 0153.73.69 0153.73.70 0153.73.71 0153.73.72 0153.73.73

Tile 0153.81.87 0153.81.88 0153.81.89 0153.81.90 0153.81.91

Mix 9010.56.03 9010.56.04 9010.56.05 9010.56.06 9010.56.07

Pixel 9010.56.08 9010.56.09 9010.56.10 9010.56.11 9010.56.12

Solid 9010.59.22 9010.59.23 9010.59.24 9010.59.25 9010.59.26

Twist* 9010.76.82 9010.76.83 9010.76.84 9010.76.85 9010.76.86

Stripe 9010.78.82 9010.78.83 9010.78.84 9010.78.85 9010.78.86

Floor 9010.78.87 9010.78.88 9010.78.89 9010.78.90 9010.78.91

*Wenderost mit zwei verschiedenen Oberflächen (Edelstahl und befließbar)

Design-Abdeckungen aus Glas�

Bestellinformationen

Design Artikel-Nr.
700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm

schwarz 9010.56.67 9010.56.68 9010.56.69 9010.56.70 9010.56.71

weiß 9010.56.72 9010.56.73 9010.56.74 9010.56.75 9010.56.76

grau 9010.56.77 9010.56.78 9010.56.79 9010.56.80 9010.56.81
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K16/1 K16/1

ACO ShowerDrain E
Brandschutz-Duschrinnen

Badentwässerung   Duschrinnen  

Zubehör�

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.

53

3° ACO ShowerDrain 
Lightline Set ■■ ACO ShowerDrain E

■■ Wiederaufladbare LED-Module
■■ Mit integrierter Schaltsteuerung 
für berührungslose Ein- und 
Aus-Funktion

■■ Zur Nachrüstung geeignet
■■ Bestehend aus

�� 2 Stk. LED-Leuchtmodulen
�� 1 Stk. Ladegerät (Anschluss: 
220 V)

■■ LED-Module für Unterwassernut-
zung geeignet

�� Blau 9010.89.01

�� Rot 9010.89.02

�� Grün 9010.89.03

�� Regenbogen 9010.89.08

�� Weiß 9010.89.19

Haarsieb ■■ ACO ShowerDrain E

■■ Zur Vorbeugung von Rohrver-
stopfung durch Haare

■■ Aus Kunststoff, Werkstoff PP
■■ Einfache Entnahme und Reini-
gung

■■ Zur Nachrüstung geeignet
■■ Minimale Verringerung des 
Ablaufwertes der Duschrinnen 
um 0,04 l/s

9010.72.00

l

15

AC
O

ACO Lightline Pro – 
Beleuchtungselement�

■■ Ergänzungsbauteil für  
den Badbereich

■■ Zum Einbau in den  
Duschbereich

■■ Schutzart: IP 67
■■ Schutzbereich: 0 – gemäß DIN 
VDE 0100‑701

■■ Vorgefertigte Schiene mit einge-
gossener LED-Beleuchtung

■■ Schiene aus Edelstahl, 
■■ Anschlussfertig zur Integration 
in die Hauselektronik

■■ Einbauhöhe: 10 mm
■■ Anschlusskabel: 5 m im Liefe-
rumfang

�� warmweiß
�� 700 mm

9010.79.74

�� warmweiß 
�� 800 mm

9010.79.75

�� warmweiß
�� 900 mm

9010.79.76

�� warmweiß
�� 1000 mm

9010.79.77

�� warmweiß
�� 1200 mm

9010.79.78

�� kaltweiß
�� 700 mm

9010.79.80

�� kaltweiß
�� 800 mm

9010.79.81

�� kaltweiß
�� 900 mm

9010.79.82

�� kaltweiß
�� 1000 mm

9010.79.83

�� kaltweiß
�� 1200 mm

9010.79.84
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K16/1 K16/1

Badentwässerung   Duschrinnen  

ACO ShowerDrain C
Duschrinnen

Rinnenkörper, Einbauhöhe Oberkante Flansch: 83 – 138 mm�

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

■■ Minimale Bauhöhe: 83 mm
■■ Erfüllt alle Schallschutzstufen (I-III nach 
VDI 4100:2012)

■■ Voller Zugang zur Rohrleitung zur 
optimalen Reinigung

■■ Absolute Dichtigkeit durch werkseitig 
angeschweißten Topf

■■ Entwässerungsrinne DN 50 aus Edel-
stahl, Werkstoff 1.4301

■■ Geprüft gemäß DIN EN 1253‑1
■■ Belastungsklasse: K3
■■ Montage: einbaufertig
■■ Inkl. Schallschutzzubehör

■■ Einbauhöhen
�� Bis Oberkante Flansch: 83 – 138 mm
�� Gesamt: 95 – 150 mm

■■ Höhenverstellbarkeit: 55 mm mittels 
Montagewinkel

�� Nicht im Lieferumfang enthalten
■■ Sichtbare Breite: 64 mm
■■ Abflusswerte:

�� 0,4 l/s ohne Aufstau
�� 0,6 l/s mit 20 mm Aufstau 
(DIN EN 1253‑1)

■■ Geruchsverschluss: 
�� 2-teilig, herausnehmbar
�� Sperrwasserhöhe: 50 mm

■■ Flanschausführung: werkseitig beschich-
tet, zur optimalen Anbindung einer 
Verbundabdichtung

 

L1

L2

DN 50

12
40

B

65
 –

 1
20

Bestellinformationen

Abmessungen Artikel-Nr.
L1 L2 B

[mm] [mm] [mm]
Ohne Aufkantung

700 760 130 9010.65.00
800 860 130 9010.65.01
900 960 130 9010.65.02

1000 1060 130 9010.65.03
1200 1260 130 9010.65.04

Aufkantung hinten

700 760 122 9010.65.20
800 860 122 9010.65.21
900 960 122 9010.65.22

1000 1060 122 9010.65.23
1200 1260 122 9010.65.24
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K16/1 K16/1

ACO ShowerDrain C
Duschrinnen

Badentwässerung   Duschrinnen  

Rinnenkörper, Einbauhöhe Oberkante Flansch: 53 – 108 mm�

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

■■ Minimale Bauhöhe: 53 mm
■■ Erfüllt alle Schallschutzstufen (I-III nach 
VDI 4100:2012)

■■ Voller Zugang zur Rohrleitung zur 
optimalen Reinigung

■■ Absolute Dichtigkeit durch werkseitig 
angeschweißten Topf

■■ Entwässerungsrinne DN 40 aus Edel-
stahl, Werkstoff 1.4301

■■ Geprüft gemäß DIN EN 1253‑1
■■ Belastungsklasse: K3
■■ Montage: einbaufertig
■■ Inkl. Schallschutzzubehör

■■ Einbauhöhen
�� Bis Oberkante Flansch: 53 – 108 mm
�� Gesamt: 65 – 120 mm

■■ Höhenverstellbarkeit: 55 mm mittels 
Montagewinkel

�� Nicht im Lieferumfang enthalten
■■ Sichtbare Breite: 64 mm
■■ Abflusswerte:

�� 0,4 l/s ohne Aufstau
�� 0,6 l/s mit 20 mm Aufstau 
(DIN EN 1253‑1)

■■ Geruchsverschluss: 
�� 2-teilig, herausnehmbar
�� Sperrwasserhöhe: 30 mm

■■ Flanschausführung: werkseitig beschich-
tet, zur optimalen Anbindung einer 
Verbundabdichtung

 

L1

L2

DN 50

12
40

B

65
 –

 1
20

Bestellinformationen

Abmessungen Artikel-Nr.
L1 L2 B

[mm] [mm] [mm]
Ohne Aufkantung

700 760 130 9010.65.40
800 860 130 9010.65.41
900 960 130 9010.65.42

1000 1060 130 9010.65.43
1200 1260 130 9010.65.44

Aufkantung hinten

700 760 122 9010.65.60
800 860 122 9010.65.61
900 960 122 9010.65.62

1000 1060 122 9010.65.63
1200 1260 122 9010.65.64

Design-Roste aus geschliffenem Edelstahl�

Bestellinformationen

Design Artikel-Nr.
700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm

Wave 9010.65.80 9010.65.81 9010.65.82 9010.65.83 9010.65.84

Quadrato 9010.65.85 9010.65.86 9010.65.87 9010.65.88 9010.65.89

Tile 9010.65.90 9010.65.91 9010.65.92 9010.65.93 9010.65.94

Zubehör�

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.

Montagewinkel ■■ ACO ShowerDrain C ■■ Inkl. Befestigungsmaterial
■■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 9010.65.97
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K16/1 K16/1

ACO ShowerDrain S
Schlitzrinnen

Badentwässerung   Duschrinnen  

Rinnenkörper, Einbauhöhe Oberkante Flansch: 55 – 110 mm�

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

■■ Minimale Einbauhöhe: 55 mm
■■ Erfüllt alle Schallschutzstufen (I-III nach 
VDI 4100:2012)

■■ Optimale Reinigung durch
�� Elektropolierte Oberfläche
�� Herausnehmbares Tauchrohr im 
Geruchverschluss

■■ Standardlänge 1500 mm: erfüllt die 
Anforderung der DIN 18040 (barriere-
freies Bauen)

■■ Sichtbare Breite: nur 20 mm

■■ Entwässerungsrinne aus Edelstahl, 
Werkstoff 1.4301

■■ Geprüft gemäß DIN EN 1253‑1
■■ Belastungsklasse: K3
■■ Montage: einbaufertig
■■ Inkl. Schallschutzzubehör
■■ Einbauhöhen

�� Bis Oberkante Flansch: 55 – 85 mm
�� Bis Oberkante Flansch: 64 – 94 mm
�� Bis Oberkante Flansch: 80 – 110 mm

■■ Höhenverstellbarkeit: 30 mm mittels 
Höhenverstellfüßen

■■ Anpassung an Fliesendicke mittels 
Kunststofffüße von 11, 14, 16 und 
22 mm

■■ Abflusswerte:
�� 0,35 l/s ohne Aufstau  
(Einbauhöhe: 55 mm)

�� 0,55 l/s mit 20 mm Aufstau 
(DIN EN 1253‑1)  
(Einbauhöhe: 55 mm)

�� 0,45 l/s ohne Aufstau  
(Einbauhöhe: 64 mm)

�� 0,65 l/s mit 20 mm Aufstau 
(DIN EN 1253‑1)  
(Einbauhöhe: 64 mm)

�� 0,5 l/s ohne Aufstau  
(Einbauhöhe: 80 mm)

�� 0,8 l/s mit 20 mm Aufstau 
(DIN EN 1253‑1)  
(Einbauhöhe: 80 mm)

■■ Tauchrohr-Geruchsverschluss: 
�� 2-teilig, herausnehmbar
�� Sperrwasserhöhe: 25 mm  
(Einbauhöhe: 55 mm)

�� Sperrwasserhöhe: 34 mm  
(Einbauhöhe: 64 mm)

�� Sperrwasserhöhe: 50 mm  
(Einbauhöhe: 80 mm)

■■ Flanschausführung: werkseitig beschich-
tet, zur optimalen Anbindung einer 
Verbundabdichtung

 

L1
L2

55
 –

 1
10

34
B

 =
 9

4

Bestellinformationen

Abmessungen Artikel-Nr.
L1 L2 B

[mm] [mm] [mm]
Einbauhöhe: 55 – 85 mm

700 760 94 9010.75.00
800 860 94 9010.75.01
900 960 94 9010.75.02

1000 1060 94 9010.75.03
1200 1260 94 9010.75.04
1500 1560 94 9010.75.05

Einbauhöhe: 64 – 94 mm

700 760 94 9010.75.10
800 860 94 9010.75.11
900 960 94 9010.75.12

1000 1060 94 9010.75.13
1200 1260 94 9010.75.14
1500 1560 94 9010.75.15

Einbauhöhe: 80 – 110 mm

700 760 94 9010.75.20
800 860 94 9010.75.21
900 960 94 9010.75.22

1000 1060 94 9010.75.23
1200 1260 94 9010.75.24
1500 1560 94 9010.75.25
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K16/1 K16/1

ACO ShowerDrain S
Schlitzrinnen

Badentwässerung   Duschrinnen  

Design-Roste aus geschliffenem Edelstahl�

Bestellinformationen

Design Artikel-Nr.
700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm 1500 mm

Plate 9010.75.50 9010.75.51 9010.75.52 9010.75.53 9010.75.54 9010.75.55

Stripes 9010.75.60 9010.75.61 9010.75.62 9010.75.63 9010.75.64 9010.75.65
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K16/1 K16/1

Badentwässerung   Duschrinnen  

ACO ShowerDrain X
Wärmetauscher Duschrinne

ACO ShowerDrain X�

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

■■ Effiziente Wärmerückgewinnung aus 
Duschabwasser

�� Wärme des Duschabwassers bleibt 
im Gebäude

�� Energiekostenreduzierung durch 
weniger Heißwasseraufbereitung

■■ Einfache Reinigung durch
�� Elektropolierte Oberfläche
�� Optimaler Zugang zur Abwasserlei-
tung

■■ Entwässerungsrinne DN 50 aus Edel-
stahl, Werkstoff 1.4301

■■ Geprüft gemäß DIN EN 1253‑1/
DIN 1717

■■ 3-windige Spirale aus doppelwandigem 
Kupferrohr

■■ Kaltwasservolumen im Wärmetauscher 
0,3 l

■■ Belastungsklasse: K3
■■ Montage: einbaufertig
■■ Einbauhöhen

�� Bis Oberkante Flansch: 87 – 113 mm
�� Gesamt: 102 – 128 mm

■■ Höhenverstellbarkeit: 26 mm mittels 
Höhenverstellschrauben

■■ Sichtbare Breite: 122 mm
■■ Abflusswert:

�� 0,4 l/s ohne Aufstau
�� 0,6 l/s mit 20 mm Aufstau 
(DIN EN 1253‑1)

■■ Geruchverschluss: 
�� 2-teilig, herausnehmbar
�� Sperrwasserhöhe: 50 mm

■■ Flanschausführung: werkseitig beschich-
tet, zur optimalen Anbindung einer 
Verbundabdichtung

 

L1
L2

10
2–

12
8

Bestellinformationen

Abmessungen Artikel-Nr.
L1 L2

[mm] [mm]
Ohne Wandaufkantung - Anschluss ½“ links

800 860 9010.78.74

Ohne Wandaufkantung - Anschluss ½“ rechts

800 860 9010.78.76

Mit Wandaufkantung - Anschluss ½“ links

800 860 9010.78.78

Mit Wandaufkantung - Anschluss ½“ rechts

800 860 9010.78.80
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Grundlagen – ACO ShowerDrain Badabläufe

Badabläufe für den Duschbereich

ACO Badabläufe werden in Bereichen 
eingesetzt, in denen funktionale, lang-
lebige Lösungen mit hohen Ablaufleis-
tungen in Kombination mit attraktiven 
Designs gefragt sind. Zur Auswahl stehen 
runde und quadratische Designroste aus 

hochwertigem elektropoliertem Edelstahl 
in verriegelbarer und lose eingelegter 
Ausführung. Verriegelbare Roste können 
in öffentlichen Bereichen wie Wellnessan-
lagen oder hochwertigen Schwimmbädern 
eingesetzt werden.

Aufsatzstücke für wählbare und 
befliesbare Oberflächen

Aufsatzstücke sind auch für die Einbindung 
von Oberflächen wie Glas und Fliesen 
erhältlich. ACO bietet für das Aufsatzstück 
wählbare Oberflächen mit ausge- 
fallenen Designs aus Glas. Das beflies-
bare Aufsatzstück wird bauseits mit dem 
Bodenbelag, z. B. Ihrer Fliese, die Sie im 
ganzen Bad verwenden, befliest. Somit 
wird das Bodenbild nicht unterbrochen. 
Die Fliesenhöhe inkl. Fliesenkleber  
beträgt 11,5 mm. Die Ableitung des 
Abwassers erfolgt bei beiden Abdeckungs-
arten über die umlaufenden Schlitze der 
Abdeckung. Optional ist jeweils auch 
die Variante für die Dünnbettabdichtung 
erhältlich.

Oberfläche aus Glas Befliesbare Oberfläche

Bodenabläufe aus Kunststoff 

Durch das modulare Baukastensystem 
können perfekt auf individuelle Einbau- 
situationen und Anwendungsbereiche 
abgestimmte Funktionslösungen realisiert 
werden. Bodenabläufe kommen in allen 
Nassräumen zum Einsatz und bieten – in 
Verbindung mit entsprechenden Abdichtun-
gen – eine ebenso sichere wie effiziente 
Möglichkeit der Entwässerung.

Dünnbettabdichtung

Im Nassbereich ist es zwingend erfor-
derlich, eine Verbundabdichtung direkt 
unterhalb des Fliesenbelags aufzubringen, 
um die darunter liegende Bausubstanz vor 
Schäden durch Durchnässen zu schützen. 
Für diese Einbausituation bietet ACO 
Aufsatzstücke mit Dünnbettmanschetten 
zum Anschluss von Dünnbettabdichtungen. 
Hierdurch wird ein sicherer Übergang zwi-
schen Aufsatzstück und Dünnbettabdich-
tung gewährleistet und eine Durchnässung 
des darunter liegenden Bodenaufbaus 
vermieden.

Dünnbettflansch für Aufsatzstü-
cke zur alternativen Abdichtung, 
Flansch aus Kunststoff mit 
angespritztem Vlies.
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Baukastensystem

Glasabdeckungen Befliesbare Oberfläche 

Aufsatzstück rund

+ loser Dünnbettflansch 

Aufsatzstück quadratisch

+ loser Dünnbettflansch 

Aufsatzstück befliesbar

+ loser Dünnbettflansch 

Aufsatzstück für Glasabdeckungen

+ loser Dünnbettflansch 

Design-Roste Design-Roste 

Aufsatzstück rund 

mit Dünnbettflansch

ACO Bodenabläufe aus Kunststoff 

Aufsatzstück quadratisch 

mit Dünnbettflansch 

Aufsatzstück befliesbar 

mit Dünnbettflansch 

Aufsatzstück wählbare Oberfläche 

mit Dünnbettflansch 

Verlängerung

Pressdichtungsflansch

Geruchsstopp

Brandschutz-Set optional  

(nur für Stutzenneigung 90 °)

ACO Fit-in
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Ablaufkörper DN 50�

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

■■ Sortiment ausgelegt für unterschiedli-
che Fliesenstärken und Bodenaufbau-
höhen

■■ Optimaler Rohrleitungszugang nach 
Entnahme des Geruchsverschlusses

■■ Aus Kunststoff
■■ Geprüft gemäß DIN EN 1253‑1
■■ Mit herausnehmbarem Geruchsver-
schluss

■■ Mit Halte-/Anschlussrand
■■ Mit integrierter Dichtung des Ring-
spaltes zwischen Ablaufkörper und 
Aufsatzstück

 

Bestellinformationen

Ausführung Ausspa-
rung/Kern-

bohrung

Abfluss-
wert

Beschreibung Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [l/s] [kg]
Ohne seitlichen Zulauf

16
7

DN50

Ø149
Ø125

11
4

12

Standard
200 x 200

170
1,5 ■■ Sperrwasserhöhe: 

50 mm 0,5 2500.55.00

194

Ø125

10
2

Ø149

D
N

50

12

Standard 200 x 260 1,0 ■■ Sperrwasserhöhe: 
50 mm 0,5 2500.05.00

82

D
N

50

Ø125

194

Ø149

12

Flatline 200 x 260 0,8 ■■ Sperrwasserhöhe: 
30 mm 0,4 2505.05.00
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Zubehör�

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.
17

8
17

Ø125

Verlängerung

■■ Alle Bodenabläufe Easyflow
■■ Aufsatzstücke

�� Stutzendurchmesser: 
125 mm

■■ Walk-in mit Ablaufstutzen

■■ Aus Kunststoff
■■ Geeignet für die Aufnahme von 
Aufsatzstücken aus Kunststoff 
sowie Pressdichtungsflanschen

■■ Mit Lippendichtung
■■ Für den vertieften Einbau von 
Bodenabläufen

■■ Gewicht: 0,1 kg

2040.00.00

Pressdichtungsflansch ■■ Alle Bodenabläufe Easyflow

■■ Flansch aus Kunststoff
■■ Losflansch aus Edelstahl
■■ Geeignet für die Aufnahme von 
bauseits eingebrachten Abdicht-
folien der Dichtebenen für die 
Punktentwässerung

■■ Gewicht: 0,7 kg

2040.00.02

5092

Ø93

53

56

Brandschutz-Set
■■ Bodenabläufe Easyflow

�� DN 50
�� Stutzenneigung: 90°

■■ Feuer- und Rauchverschluss zur 
nachträglichen Brandschutz-
ausrüstung von Ablaufkörpern 
Easyflow

■■ Abflusswert des Ablaufkörpers 
verringert sich mit Verwendung 
um 0,5 l/s

■■ Sperrwasserhöhe 50 mm
■■ Bestehend aus

�� Geruchsverschluss mit 
Hitzeschild

�� Brandschutz-Kartusche
■■ Bauaufsichtliche Zulassung

�� AbZ. Z‑19.17‑2159

2520.00.00

13
9

 Ø215

DN

Einbauset Fit-in
■■ Bodenabläufe Easyflow

�� Stutzenneigung: 90°
�� DN 50

■■ Nicht brennbar
�� Baustoffklasse A1

■■ Zum mörtellosen Einbau in 
Kernbohrungen: 225 mm

■■ Abmessungen Fit-in
�� Ø 215 mm
�� Höhe: 139 mm

■■ Bauaufsichtliche Zulassung
�� AbZ. Z‑19.17‑2159

9390.08.40

Ø93

62 30

Geruchstopp
■■ Bodenabläufe Easyflow

�� Flatline
�� DN 50

■■ Verhindert unangenehme 
Gerüche aus der Kanalisation 
unabhängig von der Sperrwas-
serhöhe

■■ Sperrwasserhöhe: 30 mm

2000.00.05

Ø93

84 50

Geruchstopp ■■ Bodenabläufe Easyflow
�� DN 50

■■ Verhindert unangenehme 
Gerüche aus der Kanalisation 
unabhängig von der Sperrwas-
serhöhe

■■ Sperrwasserhöhe: 50 mm

2000.00.06

ACO ShowerDrain 
Lightpoint Set

■■ ACO ShowerDrain
■■ Aufsatzstücke für Badablauf 
Easyflow

■■ ACO Showerboard
�� E-point

■■ Wiederaufladbare LED-Module
■■ Mit integrierter Schaltsteuerung 
für berührungslose Ein- und 
Aus-Funktion

■■ Zur Nachrüstung geeignet
■■ Bestehend aus

�� 1 Stk. LED-Leuchtmodul
�� 1 Stk. Ladegerät (Anschluss: 
220 V)

■■ LED-Module für Unterwassernut-
zung geeignet

�� Rot 9010.89.10

�� Blau 9010.89.11

�� Grün 9010.89.12

�� Weiß 9010.89.13
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x

Design-Roste�

Bestellinformationen

Designrost Quadrato

Rost [mm] ■■ 140 x 140 ■■ 126
Rahmen [mm] ■■ 149 x 149 ■■ 136
Beschreibung ■■ Verriegelbar/K3 ■■ Lose eingelegt/K3 ■■ Lose eingelegt/K3

Artikel-Nr. 5141.21.22 5141.08.22 5141.25.22

Designrost Forest

Rost [mm] ■■ 140 x 140 ■■ 126
Rahmen [mm] ■■ 149 x 149 ■■ 136
Beschreibung ■■ Verriegelbar/K3 ■■ Lose eingelegt/K3 ■■ Lose eingelegt/K3

Artikel-Nr. 5141.21.26 5141.20.26 5141.25.26

Designrost Wave

Rost [mm] ■■ 140 x 140 ■■ 126
Rahmen [mm] ■■ 149 x 149 ■■ 136
Beschreibung ■■ Verriegelbar/K3 ■■ Lose eingelegt/K3 ■■ Lose eingelegt/K3

Artikel-Nr. 5141.21.28 5141.08.28 5141.25.28

Designrost Hawaii

Rost [mm] ■■ 140 x 140 ■■ 126
Rahmen [mm] ■■ 149 x 149 ■■ 136
Beschreibung ■■ Verriegelbar/K3 ■■ Lose eingelegt/K3 ■■ Lose eingelegt/K3

Artikel-Nr. 5141.21.29 5141.20.29 5141.25.29

Designrost Mix

Rost [mm] ■■ 140 x 140 ■■ 126
Rahmen [mm] ■■ 149 x 149 ■■ 136
Beschreibung ■■ Verriegelbar/K3 ■■ Lose eingelegt/K3 ■■ Lose eingelegt/K3

Artikel-Nr. 5141.21.30 5141.20.30 5141.25.30
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Design-Abdeckungen�

Bestellinformationen

Designabdeckung
Unidekor

Rost [mm] ■■ 127,5 x 127,5
Rahmen [mm] ■■ 130 x 130
Beschreibung ■■ Schwarz ■■ Weiß ■■ Grau

Artikel-Nr. 5141.38.01 5141.38.02 5141.38.03
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Aufsatzstücke�

Aufsatzstücke für Designroste�

Bestellinformationen

Ausfüh-
rung

Rahmen Höhen-
ver- 
stell-

barkeit

Beschreibung Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [kg]
Standardausführung

Ø125

15
0

□149

■■ Kunst-
stoff

■■ Edelstahl
■■ 149 x 149 18 – 135

■■ Passend für Design-Roste 
aus Edelstahl

�� Rostmaß: 140 x 140 mm
�� Verriegelbar
�� Lose eingelegt

0,3 5141.43.00

Ø125

Ø136

15
0

■■ Kunst-
stoff

■■ Edelstahl
■■ Ø 136 8 – 135

■■ Passend für Design-Roste 
aus Edelstahl

�� Rostmaß: Ø 126 mm
�� Lose eingelegt

0,3 5141.46.00

Ø125

 □149

15
0

Ø350
Ø252

15

■■ Kunst-
stoff

■■ Edelstahl
■■ 149 x 149 36 – 135

■■ Passend für Design-Roste 
aus Edelstahl

�� Rostmaß: 140 x 140 mm
�� Verriegelbar
�� Lose eingelegt

0,8 5141.48.00

Hinweis: Bei Verwendung der Aufsatzstücke in Kombi
nation mit Ablaufkörpern der Variant-CR/Wal-Selecta-Serie

ist der Abdichtring bzw. Haltering gesondert zu bestellen.
Hier ändern sich die Maße der Höhenverstellbarkeit.

Infobox
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Ausfüh-
rung

Rahmen Höhen-
ver- 
stell-

barkeit

Beschreibung Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [kg]

Ø125

15
0

Ø136

Ø350
Ø252

8

■■ Kunst-
stoff

■■ Edelstahl
■■ Ø 136 36 – 135

■■ Passend für Design-Roste 
aus Edelstahl

�� Rostmaß: Ø 126 mm
�� Lose eingelegt

0,7 5141.42.00

□149

Ø125

15
0

□121

Ø252
Ø350

24
-2

7

6

■■ Kunst-
stoff

■■ Edelstahl
■■ 149 x 149 26 – 135 ■■ Passend für Design-Abde-

ckungen aus Glas 0,8 5141.37.00

Ø125

149

25
15

0

6

■■ Kunst-
stoff

■■ Edelstahl
■■ 149 x 149 26 – 135 ■■ Passend für Design-Abde-

ckungen aus Glas 0,8 5141.38.00

Hinweis: Bei Verwendung der Aufsatzstücke in Kombi-
nation mit Ablaufkörpern der Variant-CR/Wal-Selecta-Serie

ist der Abdichtring bzw. Haltering gesondert zu bestellen. 
Hier ändern sich die Maße der Höhenverstellbarkeit.

Infobox
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Aufsatzstücke Standard�

Bestellinformationen

Ausfüh-
rung

Rahmen Rost Höhenver- 
stellbarkeit 

H1min – 
H1max

Beschreibung Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [kg]
Standardausführung

□149

15

Ø125

15
0

8

■■ Kunst-
stoff

■■ Edelstahl
■■ 149 x 149

■■ Schlitzrost
■■ Edelstahl
■■ 140 x 140
■■ K 3

18 – 135

■■ Lose eingelegt 0,9 5141.22.00

■■ Verriegelbar 0,9 5141.23.00

Ø125

15
0

Ø1368

6

■■ Kunst-
stoff

■■ Edelstahl
■■ Ø 136

■■ Schlitzrost
■■ Edelstahl
■■ 127
■■ K 3

8 – 135 ■■ Lose eingelegt 0,6 5141.25.00

Aufsatzstücke für wählbare Oberflächen�

Bestellinformationen

Ausfüh-
rung

Rahmen Höhenver- 
stellbarkeit 

H1min – 
H1max

Beschreibung Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [kg]
Standardausführung

Ø125

□149

25
15

0

□121

12

6

■■ Kunst-
stoff

■■ Edelstahl
■■ 149 x 149 26 – 135

■■ Für wählbare Oberfläche
■■ Auflagefläche aus Kunst-
stoff

■■ Mit Edelstahlrahmen
�� Innenmaß: 121 x 121 
mm

�� Außenmaß: 129 x 129 
mm

0,6 5141.24.00

Hinweis: Bei Verwendung der Aufsatzstücke in Kombi-
nation mit Ablaufkörpern der Variant-CR/Wal-Selecta-Serie
ist der Abdichtring bzw. Haltering gesondert zu bestellen. 

Hier ändern sich die Maße der Höhenverstellbarkeit.
Hinweis: Roste mit Schlitzweite ≤ 8 mm sind für den 
Barfußbereich geeignet. 

Infobox
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Ausfüh-
rung

Rahmen Höhenver- 
stellbarkeit 

H1min – 
H1max

Beschreibung Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [kg]

□149

Ø125

15
0

□121

Ø252
Ø350

24
-2

7

6

■■ Kunst-
stoff

■■ Edelstahl
■■ 149 x 149 36 – 135

■■ Für wählbare Oberfläche
■■ Auflagefläche aus Kunst-
stoff

■■ Mit Edelstahlrahmen
�� Innenmaß:  
121 x 121 mm

�� Außenmaß:  
129 x 129 mm

0,9 5141.31.00

Zubehör�

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.

Ø13110 6,
5

Ø125
Höhenverstellring

■■ Aufsatzstücke aus Kunststoff
�� 5141.29.00 – 5141.32.00
�� 5141.42.00
�� 5141.48.00
�� 620475 – 620477
�� 9579.60.91
�� 9579.61.91
�� 5141.91.22
�� 5150.91.23

■■ Aus Kunststoff
■■ Zur Höhenverstellung

�� Pro Ring um je: 3 mm
5141.30.15

17
8

17

Ø125

Verlängerung

■■ Alle Bodenabläufe Easyflow
■■ Aufsatzstücke

�� Stutzendurchmesser: 
125 mm

■■ Walk-in mit Ablaufstutzen

■■ Aus Kunststoff
■■ Geeignet für die Aufnahme von 
Aufsatzstücken aus Kunststoff 
sowie Pressdichtungsflanschen

■■ Mit Lippendichtung
■■ Für den vertieften Einbau von 
Bodenabläufen

■■ Gewicht: 0,1 kg

2040.00.00

Haarsieb

■■ Aufsatzstücke
�� 5141.22.xx
�� 5141.23.xx
�� 5141.29.xx
�� 5141.30.xx
�� 9579.40.81
�� 9579.41.81
�� 9579.40.87
�� 9579.41.87
�� 9579.60.91
�� 9579.61.91

■■ Aus Kunststoff 5141.00.19

x
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Bodensystem ACO ShowerFloor
Planungshinweise

Grundlagen – ACO Showerfloor

Ein revolutionäres System

Wer heute baut oder renoviert, entschei-
det sich beim Duschplatz nur noch selten 
für die konventionelle Duschwanne mit 
hohem Rand. Befliesbar und damit schwel-
lenlos und gestaltungsoffen heißen die 
Zauberworte. Bei den gängigen techni-
schen Lösungen – Duschwanne, 

Duschrinne oder Duschboard – sind 
die Vorteile der einen die Nachteile der 
anderen. 

Mit dem Bodensystem ACO ShowerFloor 
ist nun eine Lösung verfügbar, die die Vor-
teile bündelt und die Nachteile eliminiert: 
Das erste Trägersystem für durchgeflieste 

Duschbereiche lässt sich flexibel an die 
räumlichen Gegebenheiten anpassen.

■■ Einem stabilen Rahmen mit individuell 
einstellbaren Füßen

■■ Einer Trägerplatte
■■ Punkt- oder Linienablauf

Sicherheit bei Planung und Einbau

■■ Abdichtung mit herkömmlichen Syste-
men realisierbar

■■ Schallschutz dank integrierter Schallen-
tkopplung

Flexibilität in der Verarbeitung

■■ Individuelle Maße durch einfaches Ablän-
gen möglich

■■ Höhe und Gefälle dank innovativer Füße 
anpassbar

■■ Freie Rohrleitungsführung

Geschwindigkeit im Bauablauf

■■ Nur zwei Gewerke, nur eine Schnittstelle 
im Bauablauf

■■ Keine Estrichtrocknung notwendig
■■ Einfache Montage, werkseitig vormon-
tiert

Freiheit im Design

■■ Schwellenlose Übergänge dank durch-
gängiger Befliesung des Duschbereichs

■■ Einheitliche Bodenästhetik ohne opti-
sche Brüche

Bodensystem ACO ShowerFloor für  
Linienentwässerung

Bodensystem ACO ShowerFloor für Punkt-
entwässerung
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Badentwässerung   Duschrinnen  

Bodensystem ACO ShowerFloor
Planungshinweise

Die entscheidenden Faktoren für eine 
sichere Duschfläche sind die dauerhafte 
Abdichtung und die effektive Reduzierung 
von Schallübertragung. Neben einer lang-
fristigen Abdichtung, die die Gebäudesub-
stanz schützt, ist wirksamer Schallschutz 
ein wichtiges Komfortkriterium. Dies gilt 
nicht nur für Objekte wie Hotels oder 
Krankenhäuser, sondern auch im privaten 
Wohnungsbau. 

Abdichtung 

Nach dem Fixieren der Trägerplatten las-
sen sich die Stöße schnell und einfach mit 
Dichtband zur Rissüberbrückung abkleben. 
Bei der Punktentwässerung erleichtert das 
im Lieferumfang enthaltene Aufsatzstück 
mit werkseitig angebrachter Dichtman-
schette die Verarbeitung im vierseitigen 

Gefälle. Die Trägerplatte des Boden-
systems ACO ShowerFloor bietet einen 
exzellenten Haftgrund zum Aufbringen für 
alle handelsüblichen Abdichtungssysteme.

Schallschutz

Beim Schallschutz kommt es auf jedes 
Bauteil an, denn schon eine einzige Schall-
brücke kann die Geräuschübertragung 
vom Abwasserbereich an den Baukörper 
deutlich erhöhen. Um den hohen Anforde-
rungen gerecht zu werden, gewährleisten 
drei Innovati-onen des Bodensystems 
ShowerFloor eine sichere  
Schallentkopplung:

■■ Schallentkoppelte Füße
■■ Schallschutzmatten für Duschrinnen
■■ Schalldämpfende Trägerplatten

Das Bodensystem ACO ShowerFloor erfüllt 
die Schallschutz-stufen I-III nach VDI 4100.

Der klassische Bauablauf erfordert eine 
intensive Abstimmung zwischen den einzel-
nen am Bau beteiligten Personen. Neben 
den zeitlichen Verzögerungen kommt es 
auch häufig zu Missverständnissen bei der 
Absprache. Beides kann zu erheblichen 
Steigerungen der Baukosten beitragen.

Zwei Gewerke – eine Schnittstelle

Eine reibungslose Übergabe vom Installa-
tions- zum Fliesenlegerhandwerk ist Vor-
aussetzung für einen optimalen Zeitablauf. 
Mit dem Bodensystem ACO ShowerFloor 
kein Problem: Nach dem Installieren des 
Bodensystems und dem Anschließen 
des Entwässerungsgegenstandes an die 

Grundleitung wird die Trägerplatte ver-
klebt. Anschließend erfolgt die Übergabe 
an den Fliesenleger, der umgehend mit 
den Abdichtungsarbeiten beginnen kann. 
Das Verlegen eines Gefälle-Estrichs wird 
durch den Einsatz des Bodensystems 
überflüssig.

Einfache Montage

Das Bodensystem ACO ShowerFloor 
wird vorkonfektioniert ausgeliefert. Der 
Lieferumfang beinhaltet die stahlver-
zinkten Profile, Verbindungselemente, 
Füße und Trägerplatten. Die Profile und 
Trägerplatten sind auf Standardgrößen 
zugeschnitten. Das Bodensystem ist 

bereits werkseitig vormontiert. So ist eine 
einfache Handhabung auf der Baustelle 
gewährleistet. 

Sicherheit bei Planung und Einbau 

Geschwindigkeit im Bauablauf

Flexibilität in der Verarbeitung

Bauseits wird der Verarbeiter oft mit Maß-
abweichungen und Umplanungen konfron-
tiert. Bei konventionellen Duschwannen 
führt dies häufig zu Nacharbeiten bei der 
Installation und optischen Beeinträchtigun-
gen im Fliesenbild. Ein weiteres Problem 
stellt das Verziehen der Rohrleitungen dar. 
Hier schränken Duschboards die Rohrlei-
tungsführung teilweise ein. Daraus können 
Kollisionen von Warm- und Kaltwasserzu-
leitungen sowie Abflussleitungen resultie-
ren, die negative Auswirkungen auf die 
Bauhöhe haben.  

Bauseitige Anpassung – in Fläche, 
Höhe und Neigung

Die Anpassung des Bodensystems an eine 
bauseits abweichende Aussparung kann 
durch einfaches Ablängen erfolgen. Die 

im Lieferumfang enthaltenen Füße decken 
Aussparungshöhen von 125– 160 mm ab. 
Die geringe Einbauhöhe der Duschrinne 
mit normkonformem Geruchsverschluss 
von nur 100 mm gewährleistet dabei ein 
Gefälle von 1,5 %. Die innovative Konstruk-
tion des Fußes sorgt nicht nur dafür, dass 
Unebenheiten bis zu einer Neigung von 
5° des Bodens ausgeglichen werden, sie 
ermöglicht auch einen stabilen Stand des 
Bodensystems ACO ShowerFloor.

Freie Rohrleitungsführung

Mit dem Bodensystem ACO ShowerFloor 
haben Verarbeiter den nötigen Freiraum 
für die Leitungsführung. Dies wird durch 
die flexibel positionierbaren Füße gewähr-
leistet. Außerdem ist der Installationsbe-
reich bis zur Dichtheitsprüfung frei zu-

gänglich. Somit ist während der Bauphase 
ein offener Zugang zu allen Rohrleitungen 
gegeben. Erst nach Abschluss aller Instal-
lationsarbeiten werden die Trägerplatten 
fixiert und die abschließenden Fliesenar-
beiten können ausgeführt werden.
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K16/1 K16/1

Badentwässerung   Duschrinnen  

Bodensystem ACO ShowerFloor
Planungshinweise

Freiheit im Design

Von ihren praktischen Vorteilen abgese-
hen, unterstreichen bodenebene Duschen 
die Weitläufigkeit und den Gestaltungs-
anspruch einer modernen, ästhetisch 
zeitgemäßen Architektur. Auch im Bereich 
Barrierefreiheit sind höchste Ansprüche 
hinsichtlich Design, Vielfalt und nicht 
zuletzt Nachhaltigkeit erfüllbar und verein-
bar. Dem deutlichen Trend zu großforma-
tigen Fliesen trägt das Bodensystem ACO 
ShowerFloor ebenfalls Rechnung. 

Schwellenlose Übergänge und 
durchgehende Bodenoptik

Dank einer befliesten, durchgängigen 
Bodenoptik nimmt das Bodensystem ACO 
ShowerFloor als Variante mit Punkt- oder 
Linienentwässerung positiven Einfluss 
auf den Raumeindruck. Bei der Punktlö-
sung sorgt das Bodensystem durch ein 
vorgegebenes vierseitiges Gefälle auch 
bei großen Fliesen für ein harmonisches 
Bild im Bad. Bei der Linienentwässerung 

stehen zwei Varianten des Bodensystems 
ACO ShowerFloor zur Verfügung – mit und 
ohne Wandaufkantung. Die Variante mit 
Wandaufkantung ermöglicht eine dezente 
Platzierung an der Wand. Wenn die Rinne 
als Gestaltungselement betont werden 
soll, bietet sich die Variante ohne Wand-
aufkantung an. Hier wird die Rinne – von 
der Wand abgerückt – zur Raumlösung, 
ohne auf die Vorteile eines einseitigen 
Gefälles zu verzichten. 

Um den hohen Anforderungen beim Schallschutz gerecht zu 
werden, gewährleisten drei Innovationen des Bodensystems 
ShowerFloor eine sichere Schallentkopplung:

■■ Schallentkoppelte Füße
■■ Schallschutzmatten für Duschrinnen
■■ Schalldämpfende Trägerplatten

Das Bodensystem ACO ShowerFloor erfüllt die Schallschutz-
stufen I-III gemäß VDI 4100.

Schallschutz
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Badentwässerung   Duschrinnen  

Bodensystem ACO ShowerFloor
Planungshinweise

ACO ShowerFloor Komponenten

1 2

4 5

3

Komponenten

1 Stahlverzinkte Profile

2 Profil Verbindungselemente 

3 Höhenverstellbare und schallentkoppelte Füße

4
SchallgedämpfteTrägerplatte für Punktablauf inkl. Höhenverstell-
ring und Aufsatzstück

5
SchallgedämpfteTrägerplatte für Duschrinne  ACO ShowerDrain, 
zur Wandinstallation
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ACO ShowerFloor
Bodensystem für Linienentwässerung

Badentwässerung   Bodensystem  

Bodensystem�

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

■■ Sicherheit bei der Planung: Abdichtung 
und Schallschutz integriert

■■ Erfüllt alle Schallschutzstufen
�� I-III gemäß VDI 4100:2012

■■ Geschwindigkeit im Bauablauf
�� Keine Überschneidung der Gewerke
�� Keine Estrichtrocknung notwendig

■■ Flexibilität in der Verarbeitung: Einbau-
höhe und Gefälle frei justierbar

■■ Freiheit in der Gestaltung: schwellen-
lose Übergänge und durchgehende 
Bodenoptik

■■ Profile: Stahl verzinkt
■■ Verbindungselemente: Kunststoff
■■ Glasfaserverstärkte Trägerplatten aus 
PP mit Vlies kaschiert

■■ Gefälle: individuell auf die Einbausituati-
on einzustellen

■■ Schallschutz:
�� Füße schallentkoppelt
�� Schalldämpfende Trägerplatten

■■ Montage: einbaufertig und direkt 
befliesbar

■■ Lieferumfang: Trägersystem mit Träger-
platten und Montagekleber

■■ Höhenverstellbarkeit: 35 mm mittels 
Höhenverstellfüße

 

Bestellinformationen

Einbauhöhe Abmessungen Auschnitt 
Rinne L

Artikel-Nr.

Länge Breite
[mm] [mm] [mm] [mm]

Für Duschrinnen mit Wandaufkantung

A

BL

125 – 160 1200

900 700 9010.79.88

1200 900 9010.79.89

Für Duschrinnen ohne Wandaufkantung

A

BL

125 – 160 1200

900 700 9010.79.90

1200 900 9010.79.91

Hinweis: Bei Einbauhöhen größer 160 mm Höhenverstell-
set 9010.26.79 verwenden. 
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ACO ShowerFloor
Bodensystem für Linienentwässerung

Badentwässerung   Bodensystem  

Rinnenkörper�

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

■■ Optimale Reinigung durch
�� Rinne und Edelstahlroste mit elekt-
ropolierter Oberfläche

�� Freien Zugang zur Rohrleitung
■■ Absolute Dichtigkeit durch werkseitig 
angeschweißten Topf

■■ Entwässerungsrinne DN 50 aus Edel-
stahl, Werkstoff 1.4301

■■ Geprüft gemäß DIN EN 1253‑1
■■ Belastungsklasse: K3
■■ Montage: einbaufertig
■■ Sichtbare Breite: 84 mm

■■ Abflusswert:
�� 0,4 l/s ohne Aufstau
�� 0,6 l/s mit 20 mm Aufstau 
(DIN EN 1253-1)

■■ Ablaufstutzen:
�� Parallel zur Rinne verlaufend (links 
oder rechts)

■■ Stutzenausführung: DN 50
■■ Geruchsverschluss: 2-teilig, heraus-
nehmbar

■■ Sperrwasserhöhe: 50 mm
■■ Flanschausführung: fest angeformt, 
werkseitig beschichtet, zur optimalen 
Anbindung einer Verbundabdichtung

 

Bestellinformationen

Ausführung Abmessungen Artikel-Nr.
L1 L2 B

[mm] [mm] [mm]
Ohne Aufkantung

L2
L1

B
15

Stutzen parallel

700 760 144 9010.79.92

800 860 144 9010.79.93

900 960 144 9010.79.94

1000 1060 144 9010.79.95

Aufkantung hinten

15
40

L2
L1

B

Stutzen links

700 760 133 9010.79.96

800 860 133 9010.79.97

900 960 133 9010.79.98

1000 1060 133 9010.79.99

15
40

L2
L1

B

Stutzen rechts

700 760 133 9010.80.00

800 860 133 9010.80.01

900 960 133 9010.80.02

1000 1060 133 9010.80.03
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ACO ShowerFloor
Bodensystem für Linienentwässerung

Badentwässerung   Bodensystem  

Design-Roste aus Edelstahl�

Bestellinformationen

Design Artikel-Nr.
700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm

Wave 0153.73.42 0153.73.43 0153.73.44 0153.73.45

Quadrato 0153.73.59 0153.73.60 0153.73.61 0153.73.62

Flag 0153.73.69 0153.73.70 0153.73.71 0153.73.72

Tile 0153.81.87 0153.81.88 0153.81.89 0153.81.90

Mix 9010.56.03 9010.56.04 9010.56.05 9010.56.06

Pixel 9010.56.08 9010.56.09 9010.56.10 9010.56.11

Solid 9010.59.22 9010.59.23 9010.59.24 9010.59.25

Twist* 9010.76.82 9010.76.83 9010.76.84 9010.76.85

Stripe 9010.78.82 9010.78.83 9010.78.84 9010.78.85

Floor 9010.78.87 9010.78.88 9010.78.89 9010.78.90

*Wenderost mit zwei verschiedenen Oberflächen (Edelstahl und befließbar)

Design-Abdeckungen aus Glas�

Bestellinformationen

Design Artikel-Nr.
700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm

Schwarz 9010.56.67 9010.56.68 9010.56.67 9010.56.67

Weiß 9010.56.72 9010.56.73 9010.56.74 9010.56.75

Grau 9010.56.77 9010.56.78 9010.56.79 9010.56.80
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ACO ShowerFloor
Bodensystem für Punktentwässerung

Badentwässerung   Bodensystem  

Bodensystem�

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

■■ Sicherheit bei der Planung: Abdichtung 
und Schallschutz integriert

■■ Erfüllt alle Schallschutzstufen 
(I-III gemäß VDI 4100:2012)

■■ Geschwindigkeit im Bauablauf: keine 
Überschneidung der Gewerke, keine 
Estrichtrocknung notwendig

■■ Flexibilität in der Verarbeitung: Einbau-
höhe und Gefälle frei justierbar

■■ Freiheit in der Gestaltung: schwellen-
lose Übergänge und durchgehende 
Bodenoptik

■■ Profile Stahl verzinkt
■■ Verbindungselemente aus Kunststoff
■■ Aufsatzstück aus Kunststoff mit ange-
spritztem Vlies

■■ Glasfaserverstärkte Trägerplatten aus 
PP mit Vlies kaschiert

■■ Gefälle: individuell auf die Einbausituati-
on einzustellen

■■ Schallschutz:
�� Füße schallentkoppelt
�� Schalldämpfende Trägerplatten

■■ Montage: einbaufertig und direkt 
befliesbar

■■ Lieferumfang:Trägersystem mit Träger-
platten, inkl. Abdichtungsaufsatz und 
Montagekleber

■■ Bauhöhe: 125 – 160 mm
■■ Höhenverstellbarkeit: 35 mm mittels 
Höhenverstellfüße

 

Bestellinformationen

Einbauhöhe Abmessungen Artikel-Nr.
Länge Breite

[mm] [mm] [mm]
Für Punktabläufe

A

B

125 – 160

900 900 9010.79.86

1200 1200 9010.79.87

Hinweis: Bei Einbauhöhen größer 160 mm Höhenverstell-
set 9010.26.79 verwenden. 

Infobox
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ACO ShowerFloor
Bodensystem für Punktentwässerung

Badentwässerung   Bodensystem  

Ablaufkörper DN 50�

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

■■ Sortiment ausgelegt für unterschiedli-
che Fliesenstärken und Bodenaufbau-
höhen

■■ Optimaler Rohrleitungszugang nach 
Entnahme des Geruchsverschlusses

■■ Aus Kunststoff
■■ Geprüft gemäß DIN 1253-1
■■ Mit herausnehmbarem Geruchsver-
schluss

■■ Mit Halte-/Anschlussrand
■■ Mit integrierter Dichtung des Ring-
spaltes zwischen Ablaufkörper und 
Aufsatzstück

 

Bestellinformationen

Ausführung Ausspa-
rung/Kern-

bohrung

Abfluss-
wert

Beschreibung Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [l/s] [kg]
Ohne seitlichen Zulauf

16
7

DN50

Ø149
Ø125

11
4

12

Standard
200 x 200

170
1,5 ■■ Sperrwasserhöhe: 

50 mm 0,5 2500.55.00

194

Ø125

10
2

Ø149

D
N

50

12

Standard 200 x 260 1,0 ■■ Sperrwasserhöhe: 
50 mm 0,5 2500.05.00

82

D
N

50

Ø125

194

Ø149

12

Flatline 200 x 260 0,8 ■■ Sperrwasserhöhe: 
30 mm 0,4 2505.05.00
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ACO ShowerFloor
Bodensystem für Punktentwässerung

Badentwässerung   Bodensystem  

Aufsatzstücke für Design-Roste�

Aufsatzstücke für Design-Roste

Bestellinformationen

Ausführung Rahmen Beschreibung Artikel-Nr.
[mm]

□100

82

Ø125

4

■■ Kunststoff ■■ Kunststoff
■■ 100 x 100

■■ 	Inkl. Schlitzrost aus 
Edelstahl

�� 95 x 95 mm
�� Lose eingelegt

■■ Inkl. Höhenverstellrah-
men

620497

23

□149

Ø125

■■ Kunststoff ■■ Edelstahl
■■ 149 x 149

■■ Passend für Design-
Roste

�� Rostmaß: 
140 x 140 mm

�� Lose eingelegt
�� Verriegelbar

■■ Inkl. Höhenverstellrah-
men

620475

Ø125

Ø136

23

■■ Kunststoff ■■ Edelstahl
■■ 136

■■ Passend für Design-
Roste

�� Rostdurchmesser: 
126 mm

�� Lose eingelegt
■■ Inkl. Höhenverstellrah-
men

620476

□149
□129

Ø125

4
35

■■ Kunststoff ■■ Edelstahl
■■ 149 x 149

■■ Für wählbare 
Oberfläche

�� Innenmaß: 
121 x 121 mm

�� Mit Edelstahlrahmen
�� Auflagefläche aus 
Kunststoff

■■ Inkl. Höhenverstellrah-
men

620477

□149
□129

Ø125

4
35

■■ Kunststoff ■■ Edelstahl
■■ 149 x 149

■■ Für quadratische 
Design-Abdeckungen 
aus Glas

�� Auflagefläche aus 
Kunststoff, Werk-
stoff ABS

■■ Mit elektropoliertem 
Edelstahlrahmen

■■ Für Barfußbereich 
geeignet

■■ Höhe min. 26 mm
■■ Inkl. Höhenverstellrah-
men

620495
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ACO ShowerFloor
Bodensystem für Punktentwässerung

Badentwässerung   Bodensystem  

Design-Roste aus Edelstahl�

Bestellinformationen

Designrost Quadrato

Rost [mm] ■■ 140 x 140 ■■ 126
Rahmen [mm] ■■ 149 x 149 ■■ 136
Beschreibung ■■ Verriegelbar/K3 ■■ Lose eingelegt/K3 ■■ Lose eingelegt/K3

Artikel-Nr. 5141.21.22 5141.08.22 5141.25.22

Designrost Forrest

Rost [mm] ■■ 140 x 140 ■■ 126
Rahmen [mm] ■■ 149 x 149 ■■ 136
Beschreibung ■■ Verriegelbar/K3 ■■ Lose eingelegt/K3 ■■ Lose eingelegt/K3

Artikel-Nr. 5141.21.26 5141.20.26 5141.25.26

Designrost Wave

Rost [mm] ■■ 140 x 140 ■■ 126
Rahmen [mm] ■■ 149 x 149 ■■ 136
Beschreibung ■■ Verriegelbar/K3 ■■ Lose eingelegt/K3 ■■ Lose eingelegt/K3

Artikel-Nr. 5141.21.28 5141.08.28 5141.25.28

Designrost Hawaii

Rost [mm] ■■ 140 x 140 ■■ 126
Rahmen [mm] ■■ 149 x 149 ■■ 136
Beschreibung ■■ Verriegelbar/K3 ■■ Lose eingelegt/K3 ■■ Lose eingelegt/K3

Artikel-Nr. 5141.21.29 5141.20.29 5141.25.29

Designrost Mix

Rost [mm] ■■ 140 x 140 ■■ 126
Rahmen [mm] ■■ 149 x 149 ■■ 136
Beschreibung ■■ Verriegelbar/K3/K3 ■■ Lose eingelegt/K3/K3 ■■ Lose eingelegt/K3/K3

Artikel-Nr. 5141.21.30 5141.20.30 5141.25.30



241

B
ad

en
tw

äs
se

ru
n

g
B

o
d

en
sy

st
em

4

K16/1 K16/1

ACO ShowerFloor
Bodensystem für Punktentwässerung

Badentwässerung   Bodensystem  

Design-Abdeckungen aus Glas�

Bestellinformationen

Designabdeckung
Unidekor

Rost [mm] ■■ 127,5 x 127,5
Rahmen [mm] ■■ 130 x 130
Beschreibung ■■ Schwarz ■■ Weiß ■■ Grau

Artikel-Nr. 5141.38.01 5141.38.02 5141.38.03

Zubehör�

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.

5092

Ø93

53

56

Brandschutz-Set
■■ Bodenabläufe Easyflow

�� DN 50
�� Stutzenneigung: 90°

■■ Feuer- und Rauchverschluss zur 
nachträglichen Brandschutz-
ausrüstung von Ablaufkörpern 
Easyflow

■■ Abflusswert des Ablaufkörpers 
verringert sich mit Verwendung 
um 0,5 l/s

■■ Sperrwasserhöhe 50 mm
■■ Bestehend aus

�� Geruchsverschluss mit 
Hitzeschild

�� Brandschutz-Kartusche
■■ Bauaufsichtliche Zulassung

�� AbZ. Z‑19.17‑2159

2520.00.00

13
9

 Ø215

DN

Einbauset Fit-in

■■ Bodenabläufe Easyflow
�� Stutzenneigung: 90°

■■ Nicht brennbar
�� Baustoffklasse A1

■■ Zum mörtellosen Einbau in 
Kernbohrungen: 225 mm

■■ Abmessungen Fit-in
�� Ø 215 mm
�� Höhe: 139 mm

■■ Bauaufsichtliche Zulassung
�� AbZ. Z‑19.17‑2159

�� DN 50 9390.08.40

Ø93

62 30

Geruchstopp
■■ Bodenabläufe Easyflow

�� Flatline
�� DN 50

■■ Verhindert unangenehme 
Gerüche aus der Kanalisation 
unabhängig von der Sperrwas-
serhöhe

■■ Sperrwasserhöhe: 30 mm

2000.00.05

Ø93

84 50

Geruchstopp ■■ Bodenabläufe Easyflow
�� DN 50

■■ Verhindert unangenehme 
Gerüche aus der Kanalisation 
unabhängig von der Sperrwas-
serhöhe

■■ Sperrwasserhöhe: 50 mm

2000.00.06

Ø13110 6,
5

Ø125
Höhenverstellring ■■ Aufsatzstücke aus Kunststoff

■■ Aus Kunststoff
■■ Zur Höhenverstellung
■■ Pro Ring um je: 6 mm

5141.30.15

Ø96

□100712

Rahmen zur Höhenver-
stellung

■■ Aufsatzstücke für Bodensystem
■■ Aus Kunststoff
■■ Zur Erhöhung des Fließenran-
des von 7 auf 14 mm

620453

Höhenverstellset ■■ ACO ShowerFloor ■■ Erweiterung der Einbauhöhe 
�� 160 – 190 mm 9010.79.26

x
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Flächenlösungen
Planungshinweise

Badentwässerung   Flächenlösungen

Grundlagen – ACO Walk-in

Flächenlösungen im Bad und in der Dusche

Stark frequentierte Flächen im Bad 
erfordern einen erhöhten Pflegeaufwand 
– nicht zuletzt durch Spritz- und Tropfwas-
ser. Die Walk-in Lösung verbindet hohe 
Hygienestandards mit der angenehmen 
warmen Oberfläche eines holzähnlichen 
Werkstoffes

Die bodenebene Entwässerungslösung 
ACO Walk-in besteht aus zwei Kompo-
nenten: einer Entwässerungswanne aus 
hochwertigem Edelstahl mit elektropolier-
ter Oberfläche und einem ebenso schönen 
wie robusten Rost aus wasserfestem WPC 
(Holz-Verbundstoff). 

Die Einbauposition im Badezimmer ist 
beispielsweise die Standfläche vor dem 
Waschtisch und der Badwannen oder im 

Duschbereich. Die Unterseite besteht aus 
PUR-Schaum zur problemlosen Einbrin-
gung in den Bodenaufbau. Der umlaufende 
Anschlussrand ermöglicht eine schnelle 
und sichere Abdichtung im Verbund. Die 
Abtropfwanne wird über einen Ablauf 
sicher entwässert.

Stolpergefahr gehört mit der ACO Walk-in 
der Vergangenheit an. Denn der Rost liegt 
unverrückbar eingefasst und absolut bo-
deneben im Rahmen der Edelstahlwanne. 
Nicht nur optisch hält so das Wellnessam-
biente Einzug ins heimische Badezimmer: 
Wer barfuß den Rost betritt, verspürt ei-
nen sanften, angenehmen Massageeffekt.

Einbau in der Dusche
Die bodenebene Entwässerungslösung 
ACO Walk-in ist durch die Design-Roste 
aus wasserresistentem Holz-Verbundstoff 
(anthrazitfarben und holzfarben) nicht nur 
vor den Nassbereichen einsetzbar, son-
dern auch absolut duschplatztauglich. 
Die zwei Roste Coal und Timber sind für 
den Barfußbereich geeignet, passend zu 
den fünf elektropolierten Edelstahlwannen 
500 x 700/ 800/ 900/ 1000 und
1200 mm. 

2

1

3

Systemaufbau

1
Entwässerungswanne aus Edelstahl, 
Werkstoff 1.4301

2 Ablaufstutzen

3
Flansch für Verbundabdichtung, 
30mm

4 Aufkantung für Fliesenanschluss
5 Design-Rost (WPC)

4

5
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Badentwässerung   Flächenlösungen
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Walk-in
Bodenelemente für den Duschbereich

Badentwässerung   Flächenlösungen  

Edelstahlwanne mit Ablaufstutzen�

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

■■ Bodenebener Einbau
■■ Elektropolierte Edelstahlwanne mit 
reinigungsfreundlicher Oberfläche

■■ Angenehme Standfläche im und vor 
dem Duschbereich

■■ Walk-in Wanne aus Edelstahl,  
Werkstoff 1.4301

■■ Passende Ablaufkörper
�� Easyflow DN 50

■■ Flanschausführung: umlaufend, fest 
angeformt, werkseitig beschichtet für 
Verbundabdichtungen

■■ Montage: einbaufertig
■■ Für den Einbau im Bad und  
Duschbereich

■■ Rostvarianten: Therm-Rost Coal und 
Timber

 

Bestellinformationen

Edelstahlwanne 
(L1 x B1)

Hartschaumträger 
(L2 x B2)

Artikel-Nr.

[mm] [mm]

700 x 500 760 x 560 9010.56.28

800 x 500 860 x 560 9010.56.29

900 x 500 960 x 560 9010.56.30

1000 x 500 1060 x 560 9010.56.31

1200 x 500 1260 x 560 9010.56.32

Abmessungen

Ø125

B
1

L1

B
2

L2

26

62

Ø152

x

Hinweis: Die Bodenwannen ACO Walk-in mit Ablaufstutzen 
ist für den Einbau vor und im Duschbereich geeignet. 

Die verfügbaren Thermroste sind wasserbeständig 
(WPC).
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Walk-in
Bodenelemente für den Duschbereich

Badentwässerung   Flächenlösungen  

Roste für Walk-in�

Therm-Roste – vollständige Abdeckung�

Spezifische Produktinformationen

■■ Zur vollständigen Abdeckung
■■ Wasserbeständiger Rost aus WPC 
(Wood Plastic Composite) mit 65 % 
Holzanteil

■■ Rollrost
■■ Zum Einbau in den Duschbereich
■■ Belastungsklasse: K 3

 

Bestellinformationen

Beschreibung Abmessung Artikel-Nr.
[mm]

Rostart: Therm-Rost Timber

■■ Geeignet für Nass- und 
Trockenbereich

■■ Zur vollständigen Abde-
ckung der Edelstahlwanne

■■ Wasserbeständige Ab-
deckung aus WPC (65 % 
Holzanteil)

700 x 500 9010.79.57

800 x 500 9010.79.58

900 x 500 9010.79.59

1000 x 500 9010.79.60

1200 x 500 9010.79.61

Rostart: Therm-Rost Coal

■■ Geeignet für Nass- und 
Trockenbereich

■■ Zur vollständigen Abde-
ckung der Edelstahlwanne

■■ Wasserbeständige Ab-
deckung aus WPC (65 % 
Holzanteil)

700 x 500 9010.79.63

800 x 500 9010.79.64

900 x 500 9010.79.65

1000 x 500 9010.79.66

1200 x 500 9010.79.67

Zubehör

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.

17
8

17

Ø125

Verlängerung

■■ Alle Bodenabläufe Easyflow
■■ Aufsatzstücke

�� Stutzendurchmesser: 
125 mm

■■ Walk-in mit Ablaufstutzen

■■ Aus Kunststoff
■■ Geeignet für die Aufnahme von 
Aufsatzstücken aus Kunststoff 
sowie Pressdichtungsflanschen

■■ Mit Lippendichtung
■■ Für den vertieften Einbau von 
Bodenabläufen

■■ Gewicht: 0,1 kg

2040.00.00

Pflegeset ■■ ACO Walk-in Therm-Rost

■■ Schleifschwamm
�� 60 x 90 mm
�� Körnung 100/180

■■ Baumwolltuch
■■ Schutzhandschuhe
■■ 0,1 lt. H4 + verdünnt

9010.72.10

Pressdichtungsflansch ■■ Alle Bodenabläufe Easyflow

■■ Flansch aus Kunststoff
■■ Losflansch aus Edelstahl
■■ Geeignet für die Aufnahme von 
bauseits eingebrachten Abdicht-
folien der Dichtebenen für die 
Punktentwässerung

■■ Gewicht: 0,7 kg

2040.00.02




