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Gusseisen (EN-GJL-200)

besteht aus einer Eisen-Kohlenstoff-Legierung, bei der der Kohlenstoff lammellen-
artig in der metallischen Grundmasse eingelagert ist. Durch dieses so genannten
Grafitgitter erhalt Gusseisen seine hervorragende Korrosionsbestandigkeit und ist
dadurch fiir die Nutzung in der Abwassertechnik pradestiniert.

Flachdachablaufe aus
Gusseisen

Edelstahl (1.4301)

ist eine Bezeichnung fiir legierte oder unlegierte Stahle mit besonderem Reinheits-

Elachdachablaufeiaus grad. Stahl ist gegen Wasser, Wasserdampf und Luftfeuchtigkeit bestandig und

Edelstahl vielseitig einsetzbar. Ein typisches Anwendungsgebiet ist z. B. die Dachentwasse-
rung groBer Fabrikhallen.
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Planungshinweise. .. ............ 272
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Entscheidungsdiagramm Freispiegelentwisserung

Grundbedingungen

Freispiegelentwasserung

l

GroBe Dachflachen, m Kleine Dachflachen,
pro Ablauf > 150 m? pro Ablauf < 150 m?
Ausreichender Hohen- m Viel Platz
unterschied 4,2 m zwischen m Kurze Sammelleitung

Dach und Grundleitung

Bei begrenzten Einbausitua-
tionen unterhalb der Decke
(keine Gefalleverlegung
moglich)

Bei langen Sammelleitungen

Einflussfaktoren

m Ortliche Regenspende

m Grundleitungsanschluss

m Gestaltung von Leitungsfiihrung
m Dachaufbau

m Hohenniveau

Bemessung

\/
DIN 1986-100 DIN EN 12056
Entwasserungsanlagen fiir DIN 1986-100
Gebaude und Grundsticke Schwerkraftentwasserungs-
anlagen innerhalb von
Gebauden
Werkstoffauswahl
\/
Jet-Ablaufe aus Edelstahl oder Spin-Ablaufe aus Edelstahl
Gusseisen oder Gusseisen

l

GM-X-Abflussrohr
GM-X-Verbundrohr
SM-X-Abflussrohr
PIPE Abflussrohr
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Grundlagen

Bei Freispiegelentwasserung gemal Gefalle, was einen gewissen Platzbedarf Flachdachablaufen sowie deren Nennweite
DIN EN 12056-3 (innerhalb von Gebauden voraussetzt. Das Regenwasser wird bei ist von der Berechnung des Regenwas-
installiert) darf der Fillungsgrad (h/d) der Freispiegelentwasserung einfach auf serabfluss (Q)) in I/s abhangig. Folgende
max. 0,7 betragen, da nur bis zu diesem Grundlage des Schwerkraftprinzips lber Angaben sind dazu notig:

Wert eine ausreichende Be- und Entliiftung die Flachdachablaufe und die nachfol-

der Rohrleitungen und somit ein sicheres gende Rohrleitung entwassert. Fir die m Art der angeschlossenen Dachflache -
Ableiten des Regenwassers gewahrleistet Entwédsserung nach diesem System ist Abflussbeiwert (¥ oder C)

ist. Im System der Freispiegelentwasse- eine groBe Anzahl an Dachablaufen und m AnzuschlieBende Niederschlagsflache
rung kann jede Dachflache entwassert Grundleitungsanschliissen notwendig. in m2 (A)

werden, jedoch miissen bei der Planung Die Berechnungen der Leitungsdurch- m Regenspende in I/[s x hal

bestimmte Punkte beriicksichtigt werden. messer sind analog den giiltigen Normen

Wichtig ist hier die Verlegung der Rohre im  durchzuflihren. Die benétigte Anzahl von
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Berechnung benétigter Flachdachablaufe und Notablaufe fiir Freispiegelentwisserung

Zur Berechnung der Anzahl der bendtig- Wirksame Dachfliache Abflussbeiwert

ten Ablaufe fiir eine Flachdachentwéasse- GemaB DIN 1986-100, Kapitel 14.2.4.1 ist Die Art der angeschlossenen Dach-
rung sind gemaB DIN 1986-100 folgende bei der Bemessung der wirksamen Dach- flache bestimmt den Abflussbeiwert
Angaben notig: flache, die im Grundriss projizierte Dachflache (C). Dieser wird aus der Tabelle 9 aus
m GroBe der wirksamen Dachflache in zu verwenden. DIN 1986-100 ausgewahlt.

Quadratmetern (A)
m Art der angeschlossenen Dachflache —

) Art der angeschlossenen Dachfldche Abflussbeiwert (C)

Abflussbeiwert (C) -

m Ortliche Berechnungsregenspende in Foliendach 1,0

Liter je Sekunde und Hektar I/(s+ha) Bgtondach 1,0

r ) Kiesdach 0,8

©n Extensive Begriinung unter 10 cm Aufbau 0,5

Extensive Begriinung tiber 10 cm Aufbau 0,4

Intensive Begriinung 0,3
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Berechnungsregenspende

Die Variable Berechnungsregenspende r,
umfasst zwei Parameter:

D = Regendauer in Minuten

T = Jahrlichkeit des Berechnungsregens

Die Berechnungsregenspende fiir Flach-
dachentwasserung wird mit einer Regen-
dauer von 5 Minuten und einer Jahrlichkeit
von 5 Jahren angesetzt.

Daher spricht man auch von einer Regen-

spende r .

Dachentwasserung » Freispiegelentwasserung

Die zutreffende Bemessungsregenspende
fiir den Regenwasserabfluss bei Freispie-
gelentwésserung r; , wird ortsabhangig
aus KOSTRA-DWD 2000! entnommen.

'KOordinierte STarkniederschlags-Regio-
nalsierungs-Auswertungen des Deutschen
Wetterdienstes, Bezug: CD-Rom iiber
ITWH, Hannover. Im Anhang A von DIN
1986-100 befindet sich ein Auszug mit Re-
genspenden fiir wichtige deutsche Stadte.

Berechnungs- Dauer des Jahrlichkeit des d
regenspende Regenereignisses Regenereignisses Verwendung
. Regenwasserabfluss
M55 5 Minuten alle 5 Jahre fiir Freispiegelentwasserung
. Regenwasserabfluss
I5,100 5 Minuten alle 100 Jahre fiir Notentwasserung
Bemessungs- Abfluss- wirksame 10.000 Regenwas-
regenspende - wert - Dachfldache / _ serabfluss
Fos) C A Q

Bemessung der Rohrleitungen

m Fallleitungen
GemaB DIN 1986-100, Punkt 14.2.7.2
darf die Fallleitung keine geringere
Nennweite aufweisen als die Anschluss-
nennweite des zugehorigen Flach-
dachablaufs oder der Sammelanschluss-
leitung. Die Regenwasserfallleitungen
dirfen bis zu einem Fiillungsgrad von
f = 0,33 bemessen werden. Fallleitun-
gen mit Verziigen > 10° bleiben bei
der Ermittlung des Abflussvermogens
unbericksichtigt.
Bei Rohrleitungsverziigen < 10° miissen
die Regenwasserfallleitungen mit
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dem Gefalle des Verzuges bei einem
Fillungsgrad von h/d1 = 0,7 bemessen
werden.
Einzel- und Sammelanschlussleitungen
GemaB DIN EN 1986-100, Punkt
14.2.7.1 hat die Bemessung von Ein-
zelanschlussleitungen wie bei Sammel-
leitungen zu erfolgen. Jedoch darf die
Rohrnennweite nicht geringer sein, als
die Nennweite des Flachdachablaufes.
Dariiber hinaus missen Sammelan-
schlussleitungen wie Sammelleitungen
bemessen werden.
m Sammel- und Grundleitungen

GemaB DIN 1986-100, Punkt 14.2.7.3

muss der Mindestdurchmesser von
Grundleitungen DN 100 betragen.

Zur Auslegung von Grundleitungen
auBerhalb des Gebaudes ist die Min-
destgeschwindigkeit mit v = 0,7 m/s
und eine Maximalgeschwindigkeit von

v = 2,5 m/s zu beriicksichtigen. Das
Mindestgefalle betragt 1:DN. Der zulas-
sige Fullungsgrad h/d1 betragt 0,7. Es
ist darauf zu achten, dass innerhalb von
Gebauden Sammel- und Grundleitungen
fiir einen Fillungsgrad von h/d1 = 0,7
unter Berlicksichtigung eines Mindest-
gefalles von 0,5 cm/m zu bemessen
sind.
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Auswahlkriterien fiir Dachabliufe

Freispiegelentwisserung
Planungshinweise

Regenwassermenge = Nennweite
Der Abflusswert der Dachablaufe steht in
direktem Zusammenhang mit der Nennwei-
te des Dachablaufes. Je nach anfallender
Regenwassermenge ist die Nennweite

DN 70,80, DN 100, DN 125 oder DN 150
auszuwahlen und die Anzahl der Dachab-
laufe festzulegen.

Rohrleitungsverzug —
Auslaufneigung

Die Anschlussleitung wird nach baulicher
Gegebenheit in oder unter der Decke
verzogen. Entsprechend wird ein Dachab-
lauf mit 1,5° oder 90° Auslaufneigung
ausgewahlt.

Verkehrsbelastung =
Klassifizierung

Die Verkehrsflachen sind gemaB DIN EN
klassifziert. Danach gibt es die Belas-
tungsklasse H1,5; K3; L15, R50, M125,
N250 und P400. Je nach Verkehrsflache
ist der entsprechend klassifizierte Ablauf/
Rost auszuwahlen.

Brandverhalten

Dachablaufe aus Gusseisen und Edelstahl
entsprechen der Baustoffklasse Al nach
DIN EN 13501-1. Diese Ablaufsysteme
brennen nicht. Dies sind ideale Vorausset-
zungen fiir den vorbeugenden baulichen
Brandschutz.

Auswahlgrundsitze der Dachentwisserung

Dachflachen, die mit nach innen abge-
fiihrter Entwasserung hergestellt wurden,
mussen ohne Beriicksichtigung der Dach-
flache iber mindestens einen Dachablauf
und mindestens einen Notiiber- oder No-
tablauf verfiigen. FabrikmaBig vorgefertig-
te Dachablaufe missen der DIN EN 1253
JAblaufe fiir Gebaude” entsprechen.

Bei innenliegender Dachentwasserung sind
die Ablaufe so anzuordnen, dass sie sich
an den Tiefpunkten der Dachflache befinden
und die Ablaufe an die Dachabdichtung
wasserdicht angeschlossen werden
konnen.

Dachablaufe miissen in der Regel einen
Abstand von mindestens 30 cm von Dach-
aufbauten, Fugen oder anderen Durchdrin-
gungen der Dachabdichtung aufweisen.
MaBgebend ist hierbei das auBerste
FlanschmaB des Dachablaufs. Dies gilt
jedoch nicht fiir Attikaablaufe.

Mit Kies- und Laubfangkorben werden
Dachablaufe vor Verstopfung geschiitzt.
Zu Wartungszwecken miissen Dachablaufe
frei zuganglich sein.

Attika Dachablauf Spin als Notablauf

K16/1 EE

Die Grundkorper von Dachablaufen sind

in der Unterkonstruktion zu befestigen.
Flansche von Dachablaufen sollen in der
Unterlage moglichst eingelassen werden.
(Anmerkung: Bei warmegedammten Dach-
konstruktionen sind zweiteilige Dachab-
laufe zu verwenden. Befinden sich un-
mittelbar unter der Decke beheizte oder
genutzte Raume, so sind warmegedammte
Dachablaufe zu verwenden).

Der Anschluss an Dachablaufe erfolgt

mit Fest- und Losflansch, Klebeflanschen
oder integrierten Anschlussbahnen. Die
Anschlussbahnen miissen auf die Dachab-
dichtung abgestimmt sein.

Notentwisserung
Flachdachentwasserungssysteme sind
stets fiir einen Bemessungsregen ausge-
legt. Bei Starkregenereignissen wird dieser
Bemessungsregen jedoch lberschritten.
Dies kann zu Aufstau auf dem Flachdach
flihren. GemaB DIN 1986-100 und

DIN EN 12056-3 ist daher ein unabhén-
giges Notablaufsystem fiir Flachdachab-
laufe erforderlich, das das Regenwasser

Flachdachablauf Spin mit Brandschutzsicherung

schadlos auf freie Flachen abfiihrt. Eine
Anbindung der Notentwasserung an die
reguldre Entwasserung ist nicht erlaubt.

Brandschutz

Im Bereich von Flachdachern werden
gemaB den Landesbauordnungen
Brandschutz-Flachdachablaufe bendtigt,
wenn in diesen Bereichen der Abstand
zwischen Dachablaufen und einer aufge-
henden Wand (mit Offnungen oder ohne
Feuerwiderstandsfahigkeit) kleiner als
5000 mm ist. In diesem Fall muss ein
entsprechender Brandschutz-Dachablauf
ohne Geruchsverschluss eingebaut
werden. Dadurch wird die Brand- und
Rauchweiterleitung in den angrenzenden
Gebaudebereich verhindert. Besonders zu
beachten ist die Feuerwiderstandsklasse
der Dachdecke. DemgemaB muss der
Dachablauf mindestens der gleichen oder
einer hoheren Feuerwiderstandsklasse
entsprechen.
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Dachaufbauten und Produktlosungen

Der Dachaufbau lasst sich, bezogen auf
die Abdichtung, in zwei Gruppen einteilen:
m Flachdachaufbau mit einer Abdichtung
m Flachdachaufbau mit zwei Abdichtungen

Die Flachdachablaufe Spin kénnen durch
das Baukastensystem fiir alle Dacher ein-
gesetzt werden. Bei Dachern mit zwei
Abdichtungen wird im Grundkorper die
Dampfsperre eingebunden und das Ober-
teil nimmt die Dachabdichtungsbahn auf.
Durch die Ausfihrung der Ablaufe mit
Pressdichtungsflanschen lassen sich alle
Ublichen Abdichtungsbahnen einbinden.
Besonders fiir warmegedammte Flach-
dacher, Griindacher oder Parkdecks

Dachaufbau mit einer Abdichtungsbahn

werden die Ablaufkdrper in entsprechende
Isolierkorper eingesetzt, sodass eine
Schwitzwasserbildung am Ablaufkérper
vermieden wird.

Bei der Planung sind DIN 1986-100 in
Verbindung mit DIN EN 12056-3 sowie die
Flachdachrichtlinie und, je nach Ausfiih-
rung, auch die Dachbegriinungsrichtlinie
zu beachten.

Alle ACO Flachdachablaufe besitzen einen
Pressdichtungsflansch zur bauseitigen
Einbringung einer Abdichtungsbahn.

Der Ablaufkorper wird in die Flachdach-
oder Terrassendecke eingebaut.

k
Flachdachablauf Spin aus Edelstahl mit
Pressdichtungsflansch

Dachaufbau mit zwei Abdichtungsbahnen

Flachdachablauf Spin aus Gusseisen mit
Pressdichtungsflansch

Wird eine zweite Abdichtebene gefordert,
so kann bei Gusseisen ein Ablaufkorper
mit einem zusatzlichen Oberteil erweitert
werden, das einen Pressdichtungsflansch
besitzt. Das Oberteil wird entsprechend
der Dammstarke abgelangt, in den Ablauf-
korper eingesetzt und mit einem Abdich-
tring gegen Riickstauwasser abgedichtet.

Bei Edelstahl wird der Ablauf um ein
Unterteil erganzt, in das die Dampfsper-
re eingepresst wird. Die oben liegende
Dichtungsbahn ist im Ablauf zu verpres-
sen. ACO bietet dariiber hinaus fiir die
verschiedenen Dacharten, wie z.B. Warm-
dach, Umkehrdach, Parkdeck, Platten im
Splittbett, aufgestelzte Platten, Griin- und
Kiesdach speziell abgestimmtes Zubehor.
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Flachdachablauf Spin aus Edelstahl
mit zwei Pressdichtungsflanschen

Flachdachablauf Spin aus Gusseisen mit zwei
Pressdichtungsflanschen
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ACO Flachdachablaufe Spin fiir die Griindachentwiésserung

Freispiegelentwisserung
Planungshinweise

Durch die immer starkere Bebauung
werden die vorhandenen Okologischen
Flachen zunehmend versiegelt. Die damit
verbundene schnellere Ableitung des Re-
genwassers filhrt dann zu den bekannten
Uberschwemmungen und Hochwasserka-
tastrophen. Bei begriinten Dachern wird
heute bereits, je nach Ausfiihrung, eine
Regenwasserriickhaltung von mindestens
50 Prozent im Jahresmittel erreicht.

Durch Grindacher lassen sich relativ
einfach okologische Ausgleichsflachen
schaffen und die Niederschlagsabflussspit-
zen entsprechend minimieren.

Einbauvorschlag Griindach (extensive Begriinung)

Man unterscheidet zwei wesentliche Arten

der Begrlnung:

m Extensivbegriinung:
Extensivbegriinungen sind im Allgemei-
nen mit geringem Aufwand herzustellen.
Es sind naturnah angelegte Vegetations-
formen mit besonderer Anpassung an
extreme Standortbedingungen.

m Intensivbegriinung:

Intensivbegriinungen umfassen Pflanzun-
gen von Stauden, Gehdlzen, Rasen-
flachen und auch Baumen. Diese Art
der Begriinung benotigt eine intensive
Pflege und eine regelmaBige Wasser-
und Nahrstoffversorgung. Hier ist eine
ausreichende Drainage im Bodenaufbau
notwendig.

Freispiegelentwéasserung mit ACO Flachdachablauf Spin aus Gusseisen

Einbauvorschlag Griindach (intensive Begriinung)

Freispiegelentwasserung mit ACO Flachdachablauf Spin aus Gusseisen

C

Zur sicheren und fachgerechten Ablei-
tung des versickerten Regenwassers hat
ACO ein Programm mit Zusatzbauteilen
entwickelt, das auf das bestehende
Flachdachablauf-Programm abgestimmt
wurde.
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Grundlagen Freispiegelentwisserung

Werkstoff Gusseisen

Gusseisen mit Lamellengraphit Mangan, Chrom oder Nickel. Gussei-
(EN-GJL-200) ist ein lberragender Konst- sen bietet mit einem Schmelzpunkt
ruktionswerkstoff mit guten Gebrauchsei- von lber 1100° C ein hohes MaB an
genschaften und vielen Verwendungs- Sicherheit im Bezug auf Brandschutz
zwecken. Unter Gusseisen gemaB bei der Dachentwasserung. Die Flach-
DIN EN 1561 versteht man eine Eisenle- dachablaufe Spin werden aus Gusseisen,
gierung mit hohen Anteil von Kohlenstoff, Werkstoff EN-GJL-200 hergestellt. Durch
Silizium und anderen Bestandteilen wie die lammellenartige Einlagerung von

Ablaufkorper 1-teilig mit Pressdichtungsflansch

Kohlenstoff in die metallische Grundmasse
erhalt Gusseisen seine hervorragende
Korrosionsbestandigkeit. Dieses soge-
nannte Grafitgitter ermoglicht es auf jede
Oberflachenbeschichtung als Korrosions-
schutz zu verzichten.

Ein Pressdichtungsflansch besteht aus

m Festflansch
Flansch, der fest mit dem Ablaufkdrper
verbunden ist.

m Losflansch
Flansch, mit dem die Abdichtung auf
dem Festflansch angepresst wird, um
eine dichte Verbindung herzustellen.

Ablaufkorper 2-teilig mit Pressdichtungsflanschen

Einbau in warmegedammte Dacher

m Oberteil
mit Pressdichtungsflansch zum An-
schluss der Dichtungsbahn oberhalb der
Warmedammung.

m Ablaufkdrper
mit Pressdichtungsflansch zum An-
schluss der Dampfsperre.

m Abdichtring serienmaBig, verhindert
das Eindringen von riickstauendem
Abwasser aus der Fallleitung in die
Warmedammung.
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Isolierkorper und Isolierring DN 70 - DN 150

Freispiegelentwisserung
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m Formteile aus dampfdiffusionsdichtem
Schaumglas (FOAMGLAS) zur Warme-
dammung des Ablaufkorpers bzw. des
Oberteils.

m Die Schwitzwasserbildung im Bereich
des Ablaufes wird dadurch verhindert.

m Die Formteile kdnnen als verlorene
Schalung beim Betonieren der Dachdecke
verwendet werden.

m Die Isolierkorper und -ringe sind aus
nicht brennbarem Schaumglas, Baustoff-
klasse Al, gemaB DIN 4102.

m Schaumglas entspricht Baustoff-
klasse Al, gemaB DIN EN 13501-1.

Flachdachheizung

Optional bietet ACO fiir Flachdachablaufe
eine Heizung an, so dass ein Einfrieren
des Ablaufes verhindert wird. Dies erhoht
nicht nur die Funktionssicherheit des
Entwasserungssystems auch bei Minus-
temperaturen, sondern wird auch von der
DIN 1986-100 empfohlen.

Vor allem bei Hausern in extremer Lage,
bei Anschluss an Trennkanalisation, bei
Bauten, die in den Wintermonaten zeitwei-
se nicht beheizt werden, Ablaufe, die sich
in schattigen Bereichen befinden usw. ist
eine Flachdachheizung empfehlenswert.
Die Vorschriften nach VDE und die ortli-
chen EVU Vorschriften miissen beachtet
werden.

Ubergangsring

Um einen unnotigen Energieverbrauch
vorzubeugen, ist es empfehlenswert, die
beheizbaren Flachdachablaufe (iber einen
zusatzlichen Thermostat zu regeln.

m Der Ubergangsring 7000.31.00 wird
bendtigt, wenn Aufsatzstiicke aus der
ACO Wal-Selecta-Serie DN 100 mit
Flachdachablaufen DN 100 — DN 150
kombiniert werden sollen.

K16/1 EE

Anwendungsbereich
m Terrassen mit aufgestelzten Platten
m Terrassen mit Platten im Splittbett

i
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Aufbau Freispiegelentwiasserung Gusseisen DN 70

Aufsatzrahmen
Kugelrost Flachrost mit Rost L15 Aufsatzrahmen mit Rost M125 Aufsatzstiick

T

Aufsatzring Q e

Losflansch Kiesfang

Oberteil

Héhenausgleich

Abdichtring CD i

Staurohr
Isolierring

Ausgleichs-
element

Losflansch

Ablaufkorper

Flachdach-
heizung

Isolierkérper
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Aufbau Freispiegelentwisserung Gusseisen DN 100 - DN 150
Aufsatzrahmen Aufsatzrahmen Schlitzrost
Kiesfang Kugelrost mit Rost L15 Flachrost ~ mit Rost M125 MEKU Kiesfang

C

m0$0§

Aufsatzring

Oberteil
mit Losflansch
und Abdichtung

Isolierring

Ausgleichs-
element

Losflansch

Flachdachheizun
Ablaufkorper &

Flachdachheizung

Isolierkdrper

Hohenausgleich

Staurohr
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Abflusswerte der Flachdachablidufe Spin aus Gusseisen

Die Abflusswerte der Flachdachabléaufe
sind abhangig von der Nennweite des

der Stutzenneigung und bzw. ob auf den
Ablaufkorper noch ein Oberteil mit Press-

korrekte Dimensionierung der zu verwen-
denden Rohrleitung ist zu achten.

Freispiegelentwasserung

Gusseisen

Ablaufkorpers, den verwendeten Rosten,

DN 70 - Anstauhoéhe: 35 mm

dichtungsflansch gesetzt wird. Auf die

Kugelrost Flachrost Aufsatzstiick Aufsatzstiick
aus Gusseisen
Nenn-  Stutzen- Aus- Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
weite neigung | fithrung 7000.09.00 7000.19.00 5141.89.00 5141.83.00
1 59 1-teilig 6,0 I/s 561/ 571/s 8,01/s
DN 70 ' 2-teilig 6,0 I/s 6,0 I/s 6,8 1/s 7,51/s
90° 1-teilig 6,0 I/s 551/s 7,2 1/s 8,01/s
2-teilig 6,0 I/s 6,0 I/s 7,01/s 7,81/s
DN 100 - Anstauhohe: 35 mm
Kugelrost Flachrost Aufsatzrahmen Aufsatzrahmen Aufsatzrahmen
mit Rost mit Rost mit Rost
Nenn-  Stutzen-  Aus- Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. 7%’;3“2;"(;6
weite neigung | filhrung 7000.10.00 7000.20.00 7000.40.00 7000.28.00 7000.42.00
| 5° 1-teilig 7,7 /s 6,0 1/s 9,81/s 6,51/s 10,51/s
DN 100 ' 2-teilig 8,01/s 6,5 /s 10,0 I/s 6,8 1/s 12,11/s
90° 1-teilig 8,11/s 6,2 /s 10,2 1/s 6,6 /s 12,01/s
2-teilig 7,61/s 6,2 /s 9,4 /s 6,9 1/s 12,8 1/s
DN 125 - Anstauhohe: 45 mm
Kugelrost Flachrost Aufsatzrahmen Aufsatzrahmen Aufsatzrahmen
mit Rost mit Rost mit Rost
. . . . Artikel-Nr.
Nenn- | Stutzen- Aus- Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. 7000.41.00
weite neigung | filhrung 7000.10.00 7000.20.00 7000.40.00 7000.28.00 7000.42.00
| 5o 1-teilig 11,01/s 9,4 1/s 14,01/s 10,0 l/s 15,01/s
DN 125 ' 2-teilig 11,6 1/s 10,0l/s 14,4 1/s 10,6 I/s 17,2 1/s
90° 1-teilig 11,51/s 9,81/s 15,0 1/s 10,0 l/s 17,21/s
2-teilig 11,51/s 9,81/s 14,01/s 10,4 1/s 17,41/s
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Hinweis: Die Diagramme mit den Abflusswerten der
einzelnen Ablaufe finden Sie auch unter:
www.aco-haustechnik.de/katalog
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Freispiegelentwisserung

Planungshinweise
Dachentwasserung » Freispiegelentwasserung » Gusseisen
DN 150 - Anstauhohe: 45 mm
Kugelrost Flachrost Aufsatzrahmen Aufsatzrahmen Aufsatzrahmen
mit Rost mit Rost mit Rost
Nenn- | Stutzen- Ausfih-  Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. 7‘(‘)’(:'(')‘1"1'“5-0
weite neigung rung 7000.10.00 7000.20.00 7000.40.00 7000.28.00 7000.42.00
| 50 1-teilig 11,01/s 9,11/s 14,01/s 9,41/s 15,01/s
DN 150 ' 2-teilig 11,61/s 10,0 l/s 14,8 /s 10,51/s 17,01/s
90° 1-teilig 11,31/s 9,31/s 1491/s 10,0 l/s 17,51/s
2-teilig 10,8 I/s 9,81/s 15,01/s 10,2 l/s 17,51/s
DN 70, mit Brandschutzeinsatz - Anstauhohe: 35 mm
Kugelrost Flachrost Aufsatzrahmen Aufsatzrahmen Aufsatzrahmen
mit Rost mit Rost mit Rost
Nenn- | Stutzen- | Ausfiih- Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
weite neigung rung 7000.09.00 7000.19.00 7000.08.00 7000.43.00 7000.44.00
1-teili 551/s 551/s 551/s 8,01/s 7,51/s
DN 70 90° i / / / / /
2-teilig 551/s 551/s 4,7 /s 7,81/s 8,01/s
DN 100, mit Brandschutzeinsatz - Anstauhohe: 35 mm
Kugelrost Flachrost Aufsatzrahmen Aufsatzrahmen Aufsatzrahmen
mit Rost mit Rost mit Rost
Nenn- | Stutzen- | Ausfiih- Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. 7‘:)';;2“21"0"0
i i 7 .10. o
weite neigung rung 000.10.00 7000.20.00 7000.40.00 7000.28.00 7000.42.00
1-teili 571/s 591/s 8,51/s 451/s 7,51/s
DN100 | 90° ne / / / / /
2-teilig 561/s 5,61/s 7,91/s 451/s 7,81/s
285
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Freispiegelentwasserung
Gusseisen

Flachdachablaufe Spin
Ablaufkorper DN 70

Dachentwasserung » Freispiegelentwasserung » Gusseisen

Flachdachablidufe Spin - Freispiegelentwasserung

Produktinformationen

m Ablaufkorper DN 70 m Baustoffklasse Al
m Gepriift gemaB DIN EN 1253-2 m Mit Pressdichtungsflansch
m Aus Gusseisen, mit Anstrich m Mit Sickeroffnungen

Bestellinformationen

KernbohrungsmaRe

Nennweite Oa Oc b Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm] DP \
!

Fiir Ablaufkorper ohne Isolierkorper 1 = =
DN 70 300 150 30 5169.20.00 |

Fiir Ablaufkorper mit Isolierkorper

DN 70 BIt5 220 45 5169.20.00
Nennweite Max. Abfluss- Aussparung Gewicht | Artikel-Nr.
wert
[1/s] [mm] [kgl
Stutzenneigung: 90°
@290
S S SRR S
- DN 70 7,0 230 x 320 7,4 5169.20.00
DN70
Stutzenneigung: 1,5°
2290
‘ @150
sl DN 70 6,0 230 x 530 7,7 5169.40.00
i | K
225

266 o
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Flachdachablidufe Spin
Ablaufkorper DN 70

Dachentwasserung » Freispiegelentwasserung » Gusseisen

Komponenten

Oberteile zu Ablaufkorpern

Bestellinformationen

Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Gewicht | Artikel-Nr.
[kgl

2290
2150

2142 m Aus Gusseisen, mit
‘ = 2 Qr']tsgiCh dicht
‘ i ‘ .. m Mit Pressdichtungs-
T—f—f q " E'E?fhd“hab'a“fe flansch gemaB DIN EN

i 0 DN 50 1253
Oberteil . m Nicht brennbar gemaB 8,0 7047.10.25
o m Flachdachablaufe
‘ e Spin Baustoffklasse Al

o DN 70 m Mit S|pkeroffnungen

und Lippendichtung
m Hohenverstellbarkeit:

70 - 200 mm

K16/1

‘ DN100

Aufsitze und Roste

Aufsatzstiicke und Roste

Bestellinformationen

Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr.
m Aus Gusseisen, mit
m Flachdachablaufe aus Anstrich
Kugelrost Gusseisen m Durchmesser: 170 mm 7000.09.00
0 Spin DN 70 m Belastungsklasse: H 1,5
m Gewicht: 1,2 kg
m Aus Gusseisen, mit
m Flachdachablaufe aus Anstrich
Flachrost Gusseisen m Durchmesser: 138 mm 7000.19.00
O Spin DN 70 m Belastungsklasse: L 15
m Gewicht: 0,7 kg
m Lose eingelegt
m Aus Gusseisen, mit
Anstrich
m Flachdachabléufe aus m Rahmen
Aufsatzrahmen mit Rahmen Gusseisen 0O Durchmesser: 152 mm | 7000.08.00
O Spin DN 70 ® Rost
O Belastungsklasse:
M 125
m Gewicht: 2,3 kg
V|
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Flachdachablaufe Spin
Ablaufkorper DN 70

Dachentwasserung » Freispiegelentwasserung » Gusseisen

Freispiegelentwasserung

Gusseisen

v Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr.
m Lose eingelegt
m Aus Gusseisen, mit
Anstrich
m Flachdachablaufe aus m Rahmen
. Gusseisen O RahmenmaB:
Aufsatzrahmen mit Rost O Jet DN 50 200 x 200 mm 7000.44.00
0 Spin DN 70 m Rost
O Belastungsklasse:
M 125
m Gewicht: 5,0 kg
m Lose eingelegt
m Aus Gusseisen, mit
m Flachdachablaufe aus Anstrich
Gusseisen = Rahmen
Aufsatzrahmen mit Rost O Jet DN 50 O RahmenmaB: 7000.43.00
O Spin DN 70 200 x 200 mm
m Rost
O Belastungsklasse: L 15
m Gewicht: 4,0 kg
m Flachdachablaufe aus m Aus Edelstahl
. Gusseisen m Mit 2 Befestigungsschrau-
- Kiesfang O Jet DN 50 ben 7000.02.00
0 Spin DN 70 m Gewicht: 1,2 kg
ANCQO

Aufsatzstiicke Dach

Aufsatzstiicke fiir Dachablaufe

Bestellinformationen

Ausfith- Rahmen Rost Hohenver- Beschreibung Ge- | Artikel-Nr.
rung stellbarkeit wicht
H1min -
H1max
[mm] [mm] [mm] kgl
Standardausfiihrung
(148
e ]
0 m Verschraubt 1,9 | 5141.89.00
= N m Edel- m Schlitzrost
|_pi25_| stahl | m Edelstahl |m Edelstahl 45-115
m Halte- 'm 148 x 148 |m 140x 140
= | ring mK3 m Verschraubt
==\ ® Rutschhemmung: 1,9 | 5141.89.11
—_— Klasse C
===
0240
197 _ |
‘uuuuuuu ‘j m Guss-
*‘ "L *EJ eisen m Schlitzrost
mit An- | m Gusseisen | m Gusseisen .
2125 strich 'm 197 x197 m 170 x 170 90-115 | m Lose eingelegt 11,5 | 5141.83.00
== ® Halte- mM125
—= ring
A
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Flachdachablidufe Spin
Ablaufkorper DN 70

Dachentwasserung » Freispiegelentwasserung » Gusseisen

4 Ausfiih- Rahmen Rost Hohenver- Beschreibung Ge- | Artikel-Nr.
rung stellbarkeit wicht
H1min -
H1max
[mm] [mm] [mm] [kg]

m Verschraubt
m Stutzen mit Sieblo-

chern
m Hohe (h): 233 mm

35-130 0,9 0154.55.78
chern
= Schlitzrost m Hohe (h): 138 mm
m Edel- | m Edelstahl | m Edelstahl
stahl m148x 148 m 142 x 142
mK3 m Verschraubt
35_0p5 W StutzenmitSieblo- ) 3 5154 83 39

‘ Bezeichnung ‘ Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr.
m Flachdachablaufe Spin m Achtung: Abflusswert wird
Brandschutz-Einsatz o DN 70 durch Einsatz reduziert! 7034.20.14
O Stutzenneigung: 90° m Gewicht: 0,2 kg
68,5
‘ gigg ‘ m Flachdachablaufoberteile Spin
3 . O DN 70 m Aus Schaumglas
CT T Ausgleichselement o b1o hachablaufoberteile Jet  m Gewicht: 0,7 kg UL
0O DN 50
300 m Flachdachablaufoberteile Spin
L o DN 70 m Aus Schaumglas
- ?‘ Isolierring m Flachdachablaufoberteile Jet m Gewicht: 0,7 kg 7040.12.00
=== 0 DN 50
i
of | 482 m Flachdachabléufe Spin - }
§ T ’ Hitzeschild 0 DN 70 - L e 5169.20.17
O Aus Gusseisen
m Flachdachablaufe Spin aus
Gusseisen
O Stutzenneigung: 90°
L o DN 70 m Aus Schaumglas
IsolierkOrper o Flachdachabliufe Jet aus = Gewicht: 0,75 kg 7040.22.00
Gusseisen
O Stutzenneigung: 90°
0O DN 50
y |
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Freispiegelentwasserung

Gusseisen

Flachdachablaufe Spin
Ablaufkorper DN 70

Dachentwasserung » Freispiegelentwasserung » Gusseisen

v ‘ Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr.
g
g i ol
Fleo] L] E[
| 140
‘ 237 ‘
m Flachdachablaufe
Isolierkérper O Stutzenneigung: 1,5° = Aus Schaumglas 7040.34.00
o DN 70 m Gewicht: O, g
m Flachdachablaufe Unterteil Jet
aus Edelstahl
o DN 70
O Stutzenneigung: 90°
m Flachdachablaufe Unterteil Spin
N aus Gusseisen m Aus Schaumglas
Isolierkorper o DN 70 = Hohe: 100 mm 0150.12.69
O Stutzenneigung: 90°
m Flachdachablaufkérper Spin aus
Edelstahl
o DN 70
O Stutzenneigung: 90°
2150
2142 = EO;E)EOO 09.00 m Aus Gusseisen
‘ & Aufsatzring O 7000'19'00 m Belastungsklasse: H1,5/L 15 7000.06.00
T 0 7000.43.00 = Gewicht: 0,7 kg
@150 .
‘ ‘j " gu;sg(t)%r%%mgg e e m Aus Gusseisen
@7 Aufsatzring 0 7000.44.00 m Belastungsklasse: M 125 7000.05.00
TS m Gewicht: 0,8 kg
i ‘ 0 7000.43.00
. m Aus Gusseisen
m Bodenablaufe DN 100 ®m RahmenmaB: 197 x 197 mm
05194.10.00 m Zur stufenweisen Hohenverstel-
0 5194.20.00 lung um je 46 mm
E‘ 5394-30-00 m Gewicht: 3,6 kg
m Roste
107 0 5095.00.20 O Mit Anstrich 5095.80.00
] 0 5095.01.20
QQ Aufsatzrahmen 0 5084.85.20
- m Aufsatzstiicke
05141.83.00
05141.83.22
0 5084.82.00
0 5084.84.00
0 5084.85.00
m Aus Edelstahl, Werk-
. stoff 1.4301
— Augslzzlatlest;chke m Mindestdeckenaufbau iiber
0 5141'81'XX Halterand/Festflansch des
o 5141'86'XX Ablaufes: 50 mm
E 5141I87.§§ m Gewicht: 0,2 kg
s 0 5141.89.xx O Schlitzweite: 8 mm 7000.03.00
05141.91.xx ] o
. —d Eimer 05141.92 xx O Sc__t;}h%z(\;/v\e;te. ?j mm gl\?— 7000.03.19
] b 05141 93 xx ma -Verordnung Nr.
T g o 1774/2002
@83 05141.97.xx
00 9406.89.xx
00 9406.92.xx
00 9406.93.xx
m Flachdachablaufe Spin
o DN 70
A
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Dachentwasserung » Freispiegelentwasserung » Gusseisen

Flachdachablidufe Spin
Ablaufkorper DN 70

4 Bezeichnung ‘ Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr.
m Bestehend aus:
0O 1 Flanschdichtung fiir Los-
®m Flachdachablaufe Spin aus flansch )
P 0 Gusseisen O 1 Flanschdichtung fir Fest-
v Flanschdichtungs- o DN 70 flansch
- Set ® Flachdachablaufe Jet aus = Dicke: 4 mm
> ° Gusseisen 0 EPDM 5169.20.26
0O DN 50 .
O PVC-weich 5169.30.26
o NBR/SBR 5169.40.26
m Mit integriertem Thermostat
m Netzanschluss: 220 - 240 V AC
m Alle Flachdachablaufe aus : gsmg::#r}g:gf &
Flachdachheizung Gusseisen Anschl .I . 7000.85.20
0 DN 40 — DN 100 m Anschlussleitung
0 SIHF 2 x 1 mm?
O Lange: 1 m
m Gewicht: 0,5 kg
2160
2110
| = Als Notiiberlauf
8 ® Flachdachablaufe Spin _ Hohe =35 mm
S Anstauring o DN 70 toff 1.4301 ' 7033.10.50
0 1-/2-teilig stort 1.%30.
m Mit Abdichtring
2136 9 m Gewicht: 1 kg
‘E%ﬂ‘:{
2285 m Aus Edelstahl
] = Kiesfan m Mit 2 Befestigungsschrauben
—r— Hohenausgleich @ 70001200 JEC R (ORI 7000.11.00
i%%% $t O 7000'02'00 m Nur in Verbindung mit Kiesfang o
0 T einsetzbar
m Gewicht: 0,5 kg
m Flachdachablaufe Jet
o DN 50
m Oberteil zu Flachdach- ablaufen
Spin
o DN 70
| 2136 | m 1-/2-teilige Flachdach-/Ter-
f . - rassenablaufe Spin DN 70 .
E%i Lippendichtring fiir bauseits beizustellendes m Durchmesser: 136 mm 7047.00.26
= Liftungsrohr
O SML-Rohr DN 100 aus
Gusseisen flir Schmutzwas-
serfallleitungen iiber Dach,
Lange gemaB DIN 12056 und
DIN 1986-100
m Ablaufkérper Wal-Selecta
_ o DN 70
[T &l schlauchstick DN 70/ m Flachdachablufe Spin ® Zum Anschluss von Ablaufkér- | 120 20 o0
203 f DN 80 o DN 70 pern DN 70 an SML-Rohr DN 80 o
m Ablaufkorper Passavant
o DN 70
291
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Freispiegelentwasserung

Gusseisen

Flachdachablaufe Spin
Ablaufkorper DN 100 - DN 150

Dachentwasserung » Freispiegelentwasserung » Gusseisen

Flachdachablidufe Spin - Freispiegelentwasserung

Produktinformationen

m Ablaufkorper DN 100 — DN 150
m Gepriift gemaB DIN EN 1253-2
m Aus Gusseisen, mit Anstrich

Bestellinformationen

m Baustoffklasse Al
m Mit Pressdichtungsflansch
m Mit Sickeroffnungen

KernbohrungsmafRle
Nennweite Pa Dc b Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm]
Fiir Ablaufkorper ohne Isolierkorper
() DN 100 380 200 B9 7034.10.10
Y
:E DN 125 380 200 35 7035.10.10
% DN 150 380 200 85 7036.10.10
E Fiir Ablaufkorper mit Isolierkorper
é DN 100 430 270 65 7034.10.10
DN 125 430 270 65 7035.10.10
DN 150 430 270 65 7036.10.10
Nennweite Max. Abfluss- Aussparung Gewicht | Artikel-Nr.
wert
[1/s] [mm] [kg]
Stutzenneigung: 90°
@351
‘AAJHLAAAJ% | Fho 2 Q
2182
| 3
@275 =
| 3 DN 100 15,2 290 x 410 13,1 7034.10.10
‘ N
DN 100
@351
‘ AAJRLAAAij | “jHLAAAJ%AA, :i(ﬁ
pisz | .
@275 _{ S
r 2 DN 125 16,4 290 x 410 13,6 7035.10.10
DN 125
@351
‘ e = kf% e ‘J:i<ﬂ
‘ 2182 (S
| N
@275 —[ =
‘ [ ] 9 DN 150 18,5 290 x 410 14,4 7036.10.10
\ ‘ ” N
‘ DN150 ‘ 4
292
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Dachentwasserung » Freispiegelentwasserung » Gusseisen

Flachdachablidufe Spin
Ablaufkorper DN 100 - DN 150

4 Nennweite Max. Abfluss- Aussparung Gewicht | Artikel-Nr.
wert
[1/s] [mm] [kgl
Stutzenneigung: 1,5°
‘ @360 ‘
2200
w( 2[ DN 100 12,1 290 x 670 15,2 7054.11.10
- ‘ —1
‘ 310
DN 125 16,4 290 x 700 15,7 7055.11.10
DN 150 21,2 290 x 750 18,0 7056.11.10
330

Oberteile zu Ablaufkorpern

Bestellinformationen

K16/1 EE

Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Gewicht | Artikel-Nr.
kgl
) 2360 )
@200 m Aus Gusseisen, mit
Anstrich
—%\ = f = % ® Flachdachabléufe | m Mit Pressdichtungs-
Spin flansch gemaB DIN EN
‘ O DN 100 - 1253
Oberteil DN 150 m Nicht brennbar gemaB 12,6 7044.10.25
g ‘ m Flachdachablaufe Baustoffklasse Al
Jet m Mit Abdichtring
q ‘ 5 o DN 80 m Mit Sickeroffnungen
m Hohenverstellbarkeit:
] 50 - 200 mm
2154
293
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Freispiegelentwasserung

Gusseisen

Flachdachablaufe Spin
Ablaufkorper DN 100 - DN 150

Dachentwasserung » Freispiegelentwasserung » Gusseisen

Aufsatze und Roste

Aufsatzstiicke und Roste

Bestellinformationen

Bezeichnung

Passend fiir

Beschreibung

Artikel-Nr.

Kugelrost

m Flachdachablaufe aus
Gusseisen
0 Spin DN 100 - DN 150

m Aus Gusseisen, mit
Anstrich

m Belastungsklasse: H 1,5

m Durchmesser: 225 mm

m Gewicht: 2,8 kg

7000.10.00

Flachrost

m Flachdachablaufe aus
Gusseisen
0 Spin DN 100 - DN 150

m Aus Gusseisen, mit
Anstrich

m Belastungsklasse: L 15

m Durchmesser: 185 mm

m Gewicht: 1,7 kg

7000.20.00

40

Aufsatzrahmen mit Rost

m Flachdachablaufe aus
Gusseisen
0 Spin DN 100 - DN 150

m Lose eingelegt
m Aus Gusseisen, mit
Anstrich
m Rahmen
O RahmenmaB: 200 x
200 mm
m Rost
O RostmaB: 187 x 187
mm
O Belastungsklasse: L 15
m Gewicht: 3,9 kg

7000.40.00

Aufsatzrahmen mit Rost

m Flachdachablaufe Spin
0O DN 100 - DN 150

m Flachdachablaufe Jet
o DN 80

m Aus Gusseisen, mit
Anstrich
m Rahmen
00 RahmenmaB: 296 x
296 mm
® Rost
O RostmaB: 272 x 272
mm
O Belastungsklasse: M
125
m Gewicht: 21,2 kg

Lose eingelegt

Verschraubt

7000.41.00
7000.42.00

1300

Aufsatzrahmen mit Rost

20

i

m Flachdachablauf aus
Gusseisen
O Jet DN 80
0 Spin DN 100 — DN 150

m Lose eingelegt
m Aus Gusseisen, mit
Anstrich
m Rahmen
O RahmenmaB: 300 x
300 mm
m Rost
O RostmaB: 282 x 282
mm
O Belastungsklasse: M
125

7000.46.00

4

Hinweis: In Kombination mit Isolierkérper und/oder

294 Isolierring miissen die Aufsatzrahmen 700.41/42.00

und 7000.46.00 in eine Lastverteilerplatte eingesetzt

werden.
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Dachentwasserung » Freispiegelentwasserung » Gusseisen

Flachdachablidufe Spin

Ablaufkorper DN 100 - DN 150

Bezeichnung

Passend fiir

Beschreibung

Artikel-Nr.

Aufsatzrahmen mit Rost

m Flachdachablaufe Spin
O DN 100 -DN 150

m Lose eingelegt
m Aus Gusseisen, mit
Anstrich
m Rahmen
00 RahmenmaB (Durch-
messer): 200 mm
m Rost
O RostmaB (Durchmes-
ser): 185 mm
O Belastungsklasse: M
125
m Gewicht: 5,1 kg

7000.28.00

|

Aufsatzrahmen mit Rost

m Flachdachablaufe Spin
o DN 100 - DN 150

m Aus Gusseisen mit
Anstrich
m RahmenmaB:
0200 x 200 mm
m RostmaB:
0186 x 186 mm
m Belastungsklasse: L 15
m Gewicht: 2,6 kg

7000.39.00

15

Kiesfang

m Flachdachablaufe Jet
0O DN 80

m Flachdachablaufe Spin
o DN 100 - DN 150

m Aus Edelstahl

m Mit 2 Befestigungsschrau-
ben

m Belastungsklasse: H 1,5

m Gewicht: 1,2 kg

7000.12.00

ispiegelentwisserung
Gusseisen

Fre

Aufsatzstiicke Dach

Aufsatzstiicke fiir Dachablaufe

Bestellinformationen

Ausfiih- Rahmen Rost Hohenver- Beschreibung Ge- | Artikel-Nr.
rung stellbarkeit wicht
H1min -
HTmax
[mm] [mm] [mm] [ka]l
Standardausfiihrung
(1198
[ g m Lose eingelegt 1,5 | 5084.87.00
4 al m Kunst- m Schlitzrost
2198 stoff | m Kunststoff ' m Edelstahl 45 - 150
m Halte- |m 198 x 198 'm 188 x 188
HHHH H I ring mK3 m Lose eingelegt
UHHH H HH m Rutschhemmung: 1,5 | 5084.87.11
Klasse C
.8
0198
[ 3 m Verschraubt 2,0 5084.71.00
4 nl = Kunst- m Schlitzrost
2198 stoff | m Kunststoff = m Edelstahl 45 - 150
m Halte- |m 198 x 198 'm 188 x 188
=1 ring mK3 m Verschraubt
== j:’ m Rutschhemmung: 2,0 | 5084.71.11
=, Klasse C
A
Hinweis: In Kombination mit Isolierkérper und/oder Hohenverstellbarkeit™: MaBe gelten in Kombination mit
Isolierring muss der Aufsatzrahmen 7000.28.00 in eine Ubergangsring 7000.31.00 (siehe Seite: 281). 295
K161 C Lastverteilerplatte eingesetzt werden.




Freispiegelentwasserung
Gusseisen

Flachdachablaufe Spin
Ablaufkorper DN 100 - DN 150

Dachentwasserung » Freispiegelentwasserung » Gusseisen

r Ausfiih- Rahmen Rost Hohenver- Beschreibung Ge- | Artikel-Nr.
rung stellbarkeit wicht
H1min -
Hlmax
[mm] [mm] [mm] [kgl
196
[ o m Verschraubt 2,3 | 5084.81.00
9 l m Schlitzrost
ot oMU mEdeistanl  mEdelstehl oo s
ring m196x196 m 188 x 188
HHHH H HH" mK3 m Verschraubt
HHHH H HH m Rutschhemmung: 2,3 | 5084.81.11
o Klasse C
o 1
(1196
‘ 2 m Verschraubt 4,5 | 5084.89.00
14 . m Edel- m Schlitzrost
2198 stahl | m Edelstahl  m Edelstahl 45 - 160
m Halte- m196x196 m 188x 188
—— ] ring mK3 m Verschraubt
=1 ®m Rutschhemmung: 4,5 5084.89.11
= Klasse C
‘ Bezeichnung ‘ Passend fiir ‘ Beschreibung Artikel-Nr.

m Flachdachablaufe Spin
O Stutzenneigung: 90°

I O DN 100 -DN 150 m Aus Schaumglas
Isolierkorper m Flachdachablaufe Jet m Gewicht: 1,3 kg 7040.21.00
O Stutzenneigung 90°
o DN 80

m Bestehend aus:

O 1 Flanschdichtung fiir Los-
m Flachdachabldufe Spin aus flansch )
/ o o Gusseisen O 1 Flanschdichtung fir Fest-
3 : 0 DN 100 - DN 150 flansch
N \ Flanschdichtungs-Set Flachdachablaufe Jet aus = Dicke: 4 mm
z z Gusseisen 0 EPDM 7034.10.26
o DN 80
O PVC-weich 7034.20.26
0 NBR/SBR 7034.30.26
T i
of | L | ) . m 2-teilige Ausfihrung
S = Hitzeschild - galg,'\‘ldfggab'a”fe Spin m Befestigung mit 6 Einschlagdi- = 7034.20.27
beln
Ll
440
1450

m Gewicht: 1,9 kg

——1] Isolierring m Flachdachablaufoberteile m Aus Schaumglas 7040.11.00
!

4
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Dachentwasserung » Freispiegelentwasserung » Gusseisen

Flachdachablidufe Spin
Ablaufkorper DN 100 - DN 150

Bezeichnung

Passend fiir

Beschreibung

Artikel-Nr.

m Aus Schaumglas
m Gewicht: 2,1 kg

[J420 °
| Ef 0 DN 100 7040.31.00
- - o m Flachdachabliufe O Hohe: 170 mm
i—jFJ IJ:,fil Isolierkorper O Stutzenneigung: 1,5° o DN 125 7040.32.00
s | | 0 Hohe: 215 mm
335 750 0 DN 150 7040.33.00
0O Hohe: 240 mm
0450 ‘
3
[T——T—]~| Ausgleichsclement  Flachdachablaufoberteil o iy 7040.01.00
@220 ‘
2200 m Aus Gusseisen
2189 = Roste O Hohe: 25 mm 7000.25.00
= ‘ ‘ Aufsatzring O Belastungsklasse: H 1,5 und O Gewicht: 0,7 kg
! L 15 0 Hohe: 35 mm 7000.35.00
O Gewicht: 1,4 kg
2199
) h———‘mg m Aufsatzrahmen mit Rost = Aus Gusseisen
1 Aufsatzring O Belastungsklasse: L 15 und = Gewicht: 2.0 k 7000.45.00
- ‘ M 125 - SO KE
N | 182 m Flachdachabldufe Spin = Qf(fffE{jﬂzthl' Werk-
g OO DN 100 - DN 150 . : )
g.l_ﬁf Eimer O Aufbau bis 180 mm bei Ver- ™ gﬂe”f]gﬁztcdheg;in:&f:ffue:bgg Mo 7000.13.00
0000 wendung von Polymerbeton- . o ’
. m Schlitzweite: 8 mm
Aufsatzstiicken = Gewicht: 0,6 kg
m Aus Gusseisen
2211 m Aufsatzstiicke m Belastungsklasse
2 203 ‘ % ) 0 5084.87.xx OoH1,5
* 4’ wt Ubergangsring 0 5084.71.xx oL 15 7000.31.00
[T ] A 0 5084.81.xx m Hohenverstellbarkeit um:
@184 0 5084.89.xx 24 mm
m Gewicht: 1,1 kg
m Aufsatzstiicke
0 5084.71.00
0 5084.80.00 m Aus Edelstahl, Werk-
Eggggggggggg 0 5084.81.00 stoff 1.4301
Sl < i eeelet Eimer 0 5084.83.00 m Mindestdeckenaufbau iiber Kle- | 5086.10.19
L ous | 0 5084.87.00 beflansch des Ablaufes: 50 mm
0 5084.89.00 m Gewicht: 0,6 kg
0 5084.91.00
00 9405.89.00
‘ m Flachdachablaufe Spin m Fir bauseits beizustellendes
O DN IOO/D.N 125 Liftungsrohr
‘ O Stutzenneigung: 90° o SML-Rohr DN 125 aus
H Ab;(jligm?% i - ;-tei:ige 22:?@:6 m| l(:;lljjrs Z?:ﬁr?’lltzwasserfallleitun- ;zgz:igg
g ‘ o) g 0O 2-teilige Ablaufe gen iiber Dach .64.
O Lange gemaB DIN EN 12056
| und DIN 1986-100
@135 m Gewicht: 0,7 kg
2210 m Flachdachablauf Spin
‘ 2135 ‘ o DN 100
| | ﬂo Staurohr fiir Notiiber- 0 1-teilige Ablaufe - k”éts gtzjdhc:;(r;n% . 7034.10.50
g lauf O 2-teilige Ablaufe m Gewicht: 2 kg 7044.10.50
cC_—0O y
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Freispiegelentwasserung
Gusseisen

Flachdachablaufe Spin
Ablaufkorper DN 100 - DN 150

Dachentwasserung » Freispiegelentwasserung » Gusseisen

4 ‘ Bezeichnung ‘ Passend fiir ‘ Beschreibung Artikel-Nr.
-~ @210  _ m Flachdachablaufe Spin
«—7‘2’135 ODN 125
3’ Staurohr fiir Notiiber- 7 ON 190 m Mit Abdichtring
3 lauf O 1-teilige Ablaufe = Anstauhohe: 45 mm 7035.10.50
= icht: 2,2 k
O 2-teilige Ablaufe = Gewicht: 2,2 kg 7045.10.50
. 0©O
2117 m Flachdachablaufe Spin m Durchmesser: 117 mm
N 0O DN 100 -DN 150 m Dicke: 2 mm
C%!fi ARl ® Flachdachablaufe Jet m Fiir Oberteil 2-teilige Ausfiih- | 7 044-00.26
212 | o DN 80 rung
@285 m Aus Edelstahl
| | = Kiesfang m Mit 2 Befestigungsschrauben
B . m Hohe: 65 mm
% 5’4 Hohenausgleich g ;888(1)288 m Nur in Verbindung mit Kiesfang 7000.11.00
0 o einsetzbar
m Gewicht: 0,5 kg
@ @127 ‘
" I;asllcldlaggabléufe S m Gepriifter Brandschutz gemaB
d S O Stutzenneigung: 90° AbZ: Z-19.17-1888/1887
Brandschutz-Einsatz = Parkdeckablaufe ’ m Achtung: Abflusswert wird 7034.20.15

durch Einsatz reduziert!

0 300 x 300 mm m Gewicht: 0,3 kg

O Stutzenneigung: 90°

o I .
3 Q%Q\ Hitzeschild = ga[g,r\‘ldfggab'a”fe Spin m Mit Einschlagdibel M8 x 16 | 7034.20.17
7\ 0470 |
m Mit integriertem Thermostat
m Netzanschluss: 220 — 240 V AC
m Alle Flachdachablaufe aus : ggﬁmifrttlfrh%:6275 W
Flachdachheizung Gusseisen = Anschluss.leitung 7000.85.20
OO DN 40 - DN 125 O SHF 2 x 1 mm2
OLlange: 1 m
m Gewicht: 0,5 kg
m Mit integriertem Thermostat
m Netzanschluss: 220 - 240 V AC
m Alle Flachdachablaufe aus : gcem,léfr’[#r}ggf W
Flachdachheizung Gusseisen - Anschluss'leitun 7000.85.25
0 DN 100 - DN 150 DSlHFZle[gnZ
OlLange: 1 m
m Gewicht: 0,5 kg
2115
m Flachdachablaufe aus Gussei-
Isolierscheibe sen S o 7040.23.00
5 <> 0 Spin DN 100 - DN 150 10,5 ke
@200
m Fir Wasserriickhaltung auf-
m Flachdachablaufe Flachdachern
8 Standrohr O DN 100 - DN 150 m Hohenverstellbarkeit 7049.70.00
O 2-teilig 020 - 150 mm
m Gewicht: 4,0 kg

@125
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Erganzungsbauteile
Griindach- und Parkdeckaufsatze

Dachentwasserung » Freispiegelentwasserung » Gusseisen

Ergdanzungsbauteile

Bestellinformationen

Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Gewicht | Artikel-Nr.
kgl
0282
r
B \ 0254 . .
m Flachdachablaufe Spin | m Aus Polymerbeton
. . O DN 70 - DN 150 m Belastungsklasse:
Zwischenteil O Stutzennei- L 15/M 125 5,0 7000.52.00
gung: 1,5°/90° m Hohe: 60 mm
0282
J
3
“ m Aus Polymerbeton
(N m Flachdachablaufe Spin ® Belastungsklasse:
ODN70-DN150  _ - 19/M125
0254 Zwischenteil . m Anschlussmoglichkeit 91 7000.54.00
O Stutzennei- fiir seitlichen Zulauf
ung: 1,5°/90° ir seitlichen Zulau
g ' DN 100
m Hohe: 250 mm
m Aus Gusseisen, mit
gl Anstrich
I‘Lm—“‘w m Belastungsklasse:
L 15/M 125
1300 m Flachdachablaufe Spin | m Lange x Breite:
31 . O DN 70 -DN 150 300 x 300 mm
e Rahmen mit Rost O Stutzennei- = Rost 8,0 7000.50.00
gung: 1,5°/90° 0O Stahl verzinkt
] O Maschenweite:
| 31 x17 mm
O Mit schraubloser
Arretierung
m Aus Gusseisen, mit
Anstrich
. . m Rost
" Ealg“d%hf%;u;%gpm O Belastungsklasse:
Rahmen mit Rost . L15/M 125 91 7000.51.00
0O Stutzennei- L4 Breite:
ung: 1,5°/90° O Lange x Breite:
g ' 300 x 300 mm
O Mit schraubloser
Arretierung
V|
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Erganzungsbauteile
Griindach- und Parkdeckaufsatze

Dachentwasserung » Freispiegelentwasserung » Gusseisen

Freispiegelentwasserung

Gusseisen

r Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Gewicht | Artikel-Nr.
[kgl
0332
oz 12 4”_'<4ﬁ =)
gT 0550 |
m Flachdachablaufe Spin : églsasp’?ulzgsekrlt;i?
Ubergangsrahmen Sg{\l‘;;gn—ng-’\l 150 M 125 26,0 | 7000.56.00
> 9 ung: 1,5°/90° m Mit Sickerdffnungen
sune: =, m Hoéhe: 100 mm
1280
\ 40
_
8
(k1 m Flachdachablaufe Spin : gglsaspfulzgselat;?s?
| | Ubergangsrahmen E gm;gn;g_'\l 150 L15 3,2 7000.55.00
.1 E°/00° m Mit Sickerdffnungen
gung: 1,5°/90 m Hoéhe: 60 mm

‘ Bezeichnung Passend fiir ‘ Beschreibung Artikel-Nr.
. m Aus Edelstahl, Werk-
m Aufsatzstiicke stoff 1.4301
0 5141.71.xx m Mindestdeckenaufbau tiber
o 5%2%'81'“ Halterand/Festflansch des
g 2141'S§'§§ Ablaufes: 50 mm
05141 89 xx m Gewicht: 0,2 kg
r%»‘w 0 5141.91.xx O Schlitzweite: 8 mm 7000.03.00
— ier REERRC O Schiitzweite: 6 mm ge- 7000.03.19
8 b o méaB EG-Verordnung Nr.
TRy 05141.97.xx 1774/2002
283 0 9406.89.xx
0 9406.92.xx
0 9406.93.xx
m Flachdachablaufe Spin
o DN 70
m Griindach- und Parkdeckauf-
satze
. . Aus Edelstahl, Werk-
o 182 m Flachdachablaufe Spin - !
P — 0 DN 100 - DN 150 stoff 14301 ;
[] a Eimer 0 Aufbau bis 180 mm bei Ver- ™ wl?ldestdhegken:tl)llfbafu ulbgg e 7000.13.00
7[][] wendung von Polymerbeton- enansch ?S autes: mm
Aufsatzstiicken [ ] Schl!tzwelte. 8 mm
m Gewicht: 0,6 kg
@216
m Flachdachablaufe Spin m Zur Aufnahme wird Artikel:
O DN 70 -DN 150 7000.52.00 bendtigt
Eimer O Aufbau ab 180 mm bei Ver-  m Aus Polypropylen 7000.53.00
wendung von Polymerbeton-  m Hoéhe: 150 mm
Aufsatzstlicken m Gewicht: 0,2 kg
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Abschnitt-Inhalt Flachdachablidufe aus Edelstahl

Dachentwaisserung » Freispiegelentwisserung » Edelstahl
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Freispiegelentwasserung

Edelstahl

Freispiegelentwisserung
Planungshinweise

Dachentwasserung » Freispiegelentwasserung » Edelstahl

Grundlagen

Werkstoff Edelstahl

Als Edelstahl bezeichnet man den Bereich Edelstahl weist gerade durch seine glatte
der nichtrostenden Stahle. Dieser Ober- Oberflache hervorragende hydraulische
begriff gibt aber noch keinen Aufschluss Eigenschaften auf.

iber die Qualitat der verwendeten Stahl-

sorte. In der Abwassertechnik hat sich der Die Flachdachablaufe der ACO Haustech-
Werkstoff 1.4301 mit 18% Chrom (Cr) und  nik werden serienmaBig aus dem Werk-
10% Nickel (Ni) durchgesetzt. Dieser aus- stoff 1.4301 hergestellt. Dieser Werkstoff
tenitische, saurebestandige und fiir hohe ist gegen Wasserdampf und Luftfeuchtig-
Temperaturbeanspruchungen geeignete keit bestandig.

Ablaufkorper 1-teilig mit Pressdichtungsflansch

Jedoch ist der Werkstoff trotz seiner
hochwertigen Eigenschaften nicht fiir alle
anfallenden Medien geeignet.

Bei Anfall von aggressiven oder mit Chlor-
idionen belastetem Abwasser — dies tritt
z.B. in Gegenden auf, die direkt am Meer
liegen — ist in jedem Fall die Eignung des
zu verwendeten Werkstoffes zu priifen.

Ein Pressdichtungsflansch besteht aus:

m Festflansch
Flansch, der fest mit dem Ablaufkdrper
verbunden ist.

m Losflansch
Flansch, mit dem die Abdichtung auf
dem Festflansch angepresst wird, um
eine dichte Verbindung herzustellen.

Ablaufkorper 2-teilig mit Pressdichtungsflansch

Einbau in warmegedammte Decken:

m Ablaufkdrper
mit Pressdichtungsflansch zum An-
schluss der Dichtungsbahn oberhalb der
Warmedammung.

u Unterteil
mit Pressdichtungsflansch zum An-
schluss der Dampfsperre.

m Dichtelement
serienmaBig, verhindert das Eindringen T
von riickstauendem Abwasser aus der
Fallleitung in die Warmedammung.

304
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Freispiegelentwisserung

Planungshinweise
Dachentwasserung » Freispiegelentwasserung » Edelstahl
Installationshinweise
Aussparungen in Betondecken schiedensten Qualitaten in Starken bis zu Bauzeitschutzkappe

Die Aussparungen sind so zu gestalten,
dass eine Verfillung mit Beton auch
unterhalb des Flansches moglich ist

(z. B. durch Abschragung einer Ausspa-
rungsseite).

Einbetonieren der Dachablédufe

Die Dachablaufe sind vor dem Einbetonie-

ren so zu fixieren, dass beim Verdichten
des Betons keine Lageveranderung
eintreten kann.

Eindichtung der Dachablaufe
Die Ausriistung der Dachablaufe mit
Pressdichtungsflansch ermoglicht es,
Dichtungsbahnen und Folien der ver-

Flachdachheizung

10 mm fachgerecht in die Ablaufkdrper
einzubinden. Je nach Qualitat der Dich-

tungsbahn sind die Flanschdichtungen aus

EPDM/PVC-weich oder sonstiger Qualitat
unter die Dichtungsbahn zusatzlich
einzulegen.

Anpassung an den Dachaufbau
Mit dem Unterteilen 2-teiliger Dachab-
laufe kdnnen Warmedammschichten von
25 — 200 mm Dicke (berbriickt werden.
Bei dickeren Warmedammschichten ist
ein zusatzliches Passrohr identisch der
Nennweite des Einlaufkorpers in DN 70,
DN 100 oder DN 125 in entsprechender
Lange einzusetzen.

Damit die Ablaufkorper wahrend der
Bauphase von Verunreinigungen freigehal-
ten werden, sind diese mit einer Bauzei-
tenschutzkappe (Muffenschutzkappe) zu
versehen. Vor der Montage der Ablaufkor-
per oder Kiesfangkdrbe sind die Bauzei-
tenschutzkappen zu entfernen.

Optional bietet ACO fiir Flachdachablaufe
eine Heizung an, so dass ein Einfrieren
des Ablaufes verhindert wird.

Dies erhoht nicht nur die Funktionssicher-
heit des Entwasserungssystems, auch bei
Minustemperaturen, sondern wird auch
von der DIN 1986-100 empfohlen. Vor
allem bei Hausern in extremer Lage, bei
Anschluss an Trennkanalisation, bei Bau-
ten, die in den Wintermonaten zeitweise
nicht beheizt werden, Ablaufe, die sich

in schattigen Bereichen befinden usw. ist

K16/1 EE

eine Flachdachheizung empfehlenswert.
Die Vorschriften nach VDE und die ortli-
chen EVU Vorschriften miissen beachtet
werden.

Um einen unnotigen Energieverbrauch
vorzubeugen, ist es empfehlenswert, die
beheizbaren Flachdachablaufe iiber den
Thermostat zu regeln.
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Freispiegelentwasserung

Edelstahl

Freispiegelentwisserung
Planungshinweise

Dachentwasserung » Freispiegelentwasserung » Edelstahl

Aufbau Freispiegelentwisserung Edelstahl

Kiesfangkorb

Kunststoff-
aufnahme

Anstauring Kiesfangaufsatz

Kiesfangaufsatz

Ablaufkérper
mit Losflansch
und Flanschdichtung

Losflansch
Flanschdichtung
Ablaufkérper
Flachdachheizung
Démmung/
Isolierkorper
aus: Styropor

306
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Dachentwasserung » Freispiegelentwasserung » Edelstahl

Freispiegelentwisserung
Planungshinweise

Abflusswerte der Flachdachablidufe Spin aus Edelstahl

Die Abflusswerte der Flachdachabléaufe
sind abhangig von der Nennweite des
Ablaufkorpers, den verwendeten Rosten,

der Stutzenneigung und bzw. ob auf den
Ablaufkorper noch ein Oberteil mit Press-
dichtungsflansch gesetzt wird. Auf die

korrekte Dimensionierung der zu verwen-
denden Rohrleitung ist zu achten.

DN 70
Kunststoffkiesfang Edelstahlkiesfang
. Artikel-Nr.
Nennweite Stutzenneigung Ausfiihrung (ﬁr;':il;Néé 0174.46.63
T 0174.46.64
DN 70 1,6° 1-teilig 3,91/s 4,7 /s
DN 70 1,6° 2-teilig 4,01/s 4,7 1/s
DN 70 90° 1-teilig 3,91/s 4,7 /s
DN 70 90° 2-teilig 4,01/s 4,7 1/s
DN 100
Kunststoffkiesfang Edelstahlkiesfang
. Artikel-Nr.
Nennweite Stutzenneigung Ausfilhrung oAlr;TT;str.e 0174.46.63
T 0174.46.64
DN 100 1,6° 1-teilig 501/s 591/s
DN 100 1,6° 2-teilig 4,7 1/s 531/s
DN 100 90° 1-teilig 4,31/s 5,71/s
DN 100 90° 2-teilig 511/s 571/s
DN 125
Kunststoffkiesfang Edelstahlkiesfang
. Artikel-Nr.
Nennweite Stutzenneigung Ausfiihrung OAlr;TT-GNGrIG 0174.46.63
e 0174.46.64
DN 125 1,6° 1-teilig 8,31/s 9,91/s
DN 125 1,6° 2-teilig 8,7 1/s 8,9 1/s
DN 125 90° 1-teilig 8,51/s 8,4 1/s
DN 125 90° 2-teilig 8,51/s 8,91/s
DN 100, mit Brandschutzeinsatz
Kunststoffkiesfang Edelstahlkiesfang
. Artikel-Nr.
Nennweite Stutzenneigung Ausfiihrung OAlr;T(:’II(-SNGrIG 0174.46.63
e 0174.46.64
DN 100 90° 1-teilig 501/s 501/s
DN 100 90° 2-teilig 5,01/s 501/s
DN 70, mit Brandschutzeinsatz
Edelstahlkiesfang
Artikel-Nr.
Nennweite Stutzenneigung Ausfiihrung 0174.46.63
0174.46.64
DN 70 90° 1-teilig 4,4 1/s
DN 70 90° 2-teilig 501/s
Hinweis: Die Diagramme mit den Abflusswerten der
einzelnen Ablaufe finden Sie auch unter: 307
K161 C www.aco-haustechnik.de/katalog
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Freispiegelentwasserung

Edelstahl

Flachdachablaufe Spin

Ablaufkorper DN 70 - DN 125
Dachentwasserung » Freispiegelentwasserung » Edelstahl

Komplettablidufe Spin - Freispiegelentwasserung

Produktinformationen

ACO Produktvorteile = Dichtungsbahn
m Ohne Dichtungsbahn

m Sarnafil TG 66-15
O Zur losen Verlegung
01 Fir begriinte, bekieste, begeh- und
befahrbare Dacher
O Fir Dacher mit Auflast
m Sikaplan 15 G

m Mit werkseitig eingeklemmter Dich-
tungsbahn

m Auf Dichtheit gepriifte Einheit

m Lieferung des Komplettablaufs in einer
Verpackungseinheit

m Flachdachablaufe gemaB

DIN EN 1253-2 1 Zur losen Verlegung mit mechani-
m Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 scher Befestigung _
= Baustoffklasse Al 0 Bis zu einer Dachneigung von maxi-
mal 20°

0 Fiir Dacher ohne Auflast

Bestellinformationen

KernbohrungsmaRe
Da
Nennweite Oa Dc b ‘ ‘
[mm] [mm] [mm] gl .
Fiir Ablaufkorper ohne Isolierkorper ]
() DN 70 340 90 10
= |
E DN 100 340 130 10
= DN 125 340 160 10 |
E Fiir Ablaufkorper mit Isolierkorper (Styropor) ‘
2 DN 70 340 290 10 o
DN 100 340 290 10
DN 125 340 290 10
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Flachdachablidufe Spin

Ablaufkorper DN 70 - DN 125
Dachentwasserung » Freispiegelentwasserung » Edelstahl

Flachdachablaufe Spin - 1-teilig/Stutzenneigung: 90°

Spezifische Produktinformationen

m Mit Pressdichtungsflansch fiir Abdich- @332
tung mit 1 Abdichtungsbahn
m Verwendbar fir 1 Dichtungsebene =
m Stutzenneigung: 90° OO S
NoO000 —
OO0
2D

Bestellinformationen

Stutzendurch- Kiesfang- Dammung Aussparung Ge- Artikel-Nr.
messer korb wicht
Ohne Dich- Sanarfil TG Sikaplan
tungsbahn 66-15 15G
[mm] [mm] [kgl
Nennweite: DN 70
Ungedammt 120 x 260 4,5 1179.10.60|1179.10.62  1179.10.67
Steinwolle 230 x 360 4,7 1179.17.60 1179.17.62 1179.17.67
A“:t;ﬂe" Steinwolle, beheizt 230 x 360 4,9 1179.17.90 1179.17.92 1179.17.97
Styropor 230 x 360 4,7 1179.15.60  1179.15.62 1179.15.67
73 Styropor, beheizt 230 x 360 4,9 11179.15.90 1179.15.92 1179.15.97
Ungedammt 120 x 260 3,7 1179.10.10 1179.10.12 1179.10.17
Steinwolle 230 x 360 3,9 1179.17.10 1179.17.12 1179.17.17
Ausstﬁ‘]i][m' Steinwolle, beheizt 230 x 360 4,1 1179.17.40 1179.17.42 1179.17.47
Styropor 230 x 360 3,9 1179.15.10 1179.15.12 1179.15.17
Styropor, beheizt 230 x 360 4,1 |11179.15.40 1179.15.42 1179.15.47
Nennweite: DN 100
Ungedammt 150 x 290 4,9 1119.10.60|1119.10.62 1119.10.67
Steinwolle 230 x 360 50 1119.17.60 1119.17.62 1119.17.67
A”jtaEﬁle" Steinwolle, beheizt 230 x 360 52 1119.17.90 1119.17.92 1119.17.97
Styropor 230 x 360 50 11119.15.60 1119.15.62 1119.15.67
103 Styropor, beheizt 230 x 360 52 1119.15.90 1119.15.92 1119.15.97
Ungedammt 120 x 260 4,1 1119.10.10 1119.10.12 1119.10.17
Steinwolle 230 x 360 4,2 1119.17.10  1119.17.12 1119.17.17
Ausst’f)‘;?“' Steinwolle, beheizt 230 x 360 4,4 |1119.17.40 1119.17.42 1119.17.47
Styropor 230 x 360 4,2 1119.15.10 1119.15.12 | 1119.15.17
Styropor, beheizt 230 x 360 4,4 1119.15.40 1119.15.42 1119.15.47
Nennweite: DN 125
Ungedammt 150 x 290 4,9 1129.10.60 1129.10.62 | 1129.10.67
Steinwolle 230 x 360 50 | 1129.17.60 1129.17.62 1129.17.67
A”;;ﬂe" Steinwolle, beheizt 230 x 360 52 1129.17.90 1129.17.92 1129.17.97
Styropor 230 x 360 50 1129.15.60 1129.15.62 1129.15.67
133 Styropor, beheizt 230 x 360 52 1129.15.90 1129.15.92 1129.15.97
Ungedammt 120 x 260 4,1 1129.10.10 1129.10.12 1129.10.17
Steinwolle 230 x 360 4,2 11129.17.10 1129.17.12 1129.17.17
Ausst’f)‘#‘“' Steinwolle, beheizt 230 x 360 44 1129.17.40 1129.17.42 1129.17.47
Styropor 230 x 360 4,2 11129.15.10 1129.15.12 1129.15.17
Styropor, beheizt 230 x 360 4,4 1129.15.40 1129.15.42 1129.15.47

Hinweis: Werkseitig montierte Dichtungsbahnen anderer Hinweis: Bei Ablaufen ohne Dichtungsbahn, Dichtungs-
Hersteller auf Anfrage. beilage bitte separat bestellen. 309
K16/1 C

Freispiegelentwisserung
Edelstahl



Freispiegelentwasserung
Edelstahl

Flachdachablaufe Spin

Ablaufkorper DN 70 - DN 125
Dachentwasserung » Freispiegelentwasserung » Edelstahl

Flachdachablaufe Spin - 2-teilig/Stutzenneigung: 90°

Spezifische Produktinformationen

m Mit Pressdichtungsflansch fiir Abdich- 2332
tung mit 1 Abdichtungsbahn
m Verwendbar fir 2 Dichtungsebenen =p— 9
m Inkl. Dampfsperre L h
m Stutzenneigung: 90° .
|
.
@D,
Bestellinformationen
Stutzendurch- Kiesfang- Dammung Aussparung Ge- Artikel-Nr.
messer korb wicht
Ohne Dich- Sanarfil TG Sikaplan
tungsbahn 66-15 15G
[mm] [mm] [kg]
Nennweite: DN 70
Ungedammt 120 x 260 7,3 11179.20.60 1179.20.65 1179.20.69
Steinwolle 230 x 360 8,4 |1179.27.60 1179.27.65 1179.27.69
Aus Edek | Steinwolle, beneizt 230 x 360 86 1179.27.90 1179.27.95 1179.27.99
Styropor 230 x 360 8,4 |1179.25.60 1179.25.65 1179.25.69
73 Styropor, beheizt 230 x 360 8,6 |1179.25.90 1179.25.95 1179.25.99
Ungedammt 120 x 260 6,4 |1179.20.10 1179.20.15 1179.20.19
Steinwolle 230 x 360 6,5 |1179.27.10 1179.27.15 1179.27.19
Ausst}él]ﬂPSt' Steinwolle, beheizt 230 x 360 6,7 |1179.27.40 1179.27.45 1179.27.49
Styropor 230 x 360 6,5 |1179.25.10 1179.25.15 1179.25.19
Styropor, beheizt 230 x 360 6,7 11179.25.40 1179.25.45 1179.25.49
Nennweite: DN 100
Ungedammt 150 x 290 7,9 11119.20.60 1119.20.65 1119.20.69
Steinwolle 230 x 360 8,2 |1119.27.60 1119.27.65 1119.27.69
Au:tfrﬂel' Steinwolle, beheizt 230 x 360 8,4 11119.27.90 1119.27.95 1119.27.99
Styropor 230 x 360 8,2 |1119.25.60 1119.25.65 1119.25.69
103 Styropor, beheizt 230 x 360 8,4 |11119.25.90 1119.25.95 1119.25.99
Ungedammt 120 x 260 7,0 11119.20.10 1119.20.15 1119.20.19
Steinwolle 230 x 360 7,1 11119.27.10 1119.27.15 1119.27.19
Ausst’é‘]f][‘“' Steinwolle, beheizt 230 x 360 7,3 1119.27.40 1119.27.45 1119.27.49
Styropor 230 x 360 7,1 11119.25.10 1119.25.15 1119.25.19
Styropor, beheizt 230 x 360 7,3 11119.25.40 1119.25.45 1119.25.49
Nennweite: DN 125
Ungedammt 150 x 290 9,5 |1129.20.60 1129.20.65 1129.20.69
Steinwolle 230 x 360 9,6 |1129.27.60 1129.27.65 1129.27.69
AustaErﬂel- Steinwolle, beheizt 230 x 360 9,8 |1129.27.90 1129.27.95 1129.27.99
Styropor 230 x 360 9,6 |1129.25.60 1129.25.65 1129.25.69
133 Styropor, beheizt 230 x 360 9,8 11129.25.90 1129.25.95 1129.25.99
Ungedammt 120 x 260 8,6 11129.20.10 1129.20.15 1129.20.19
Steinwolle 230 x 360 8,8 11129.27.10 1129.27.15 1129.27.19
A“Sst'é‘#‘“' Steinwolle, beheizt 230 x 360 9,0 | 1129.27.40 1129.27.45 1129.27.49
Styropor 230 x 360 8,8 11129.25.10 1129.25.15 1129.25.19
Styropor, beheizt 230 x 360 9,0 11129.25.40 1129.25.45  1129.25.49

Hinweis: Werkseitig montierte Dichtungsbahnen anderer Hinweis: Bei Ablaufen ohne Dichtungsbahn, Dichtungs-
310 Hersteller auf Anfrage. beilage bitte separat bestellen. C
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Flachdachablidufe Spin

Ablaufkorper DN 70 - DN 125
Dachentwasserung » Freispiegelentwasserung » Edelstahl

Flachdachablaufe Spin - 1-teilig/Stutzenneigung: 1,5°

Spezifische Produktinformationen

m Mit Pressdichtungsflansch fiir Abdich- @332
tung mit 1 Abdichtungsbahn

m Verwendbar fiir 1 Dichtungsebene

m Stutzenneigung: 1,5°

Bestellinformationen

Stut-  Kies- Dammung Ausspa- Abmessungen Ge- Artikel-Nr.
zen- | fang- rung wicht
durch- | korb
messer
h1 h2 h3 11 Ohne Dich- Sanarfil TG Sikaplan
tungsbahn 66-15 15G
[mm] [mm] [mm] [kg]

Nennweite: DN 70

Ungedammt 120x260 95 | 45 | 140 | 213 | 4,4 |1175.10.60 1175.10.62 1175.10.67
Aus Steinwolle 230x360 95 45 140 213 46 1175.17.60 1175.17.62 1175.17.67
Edel- | Steinwolle, beheizt| 230x 360 | 95 | 45 | 140 213 4,8 |1175.17.90 1175.17.92 1175.17.97
stahl Styropor 230x 360 | 95 | 45 | 140 213 4,6 |1175.15.60 1175.15.62 1175.15.67
Styropor, beheizt | 230x360 | 95 | 45 | 140 | 213 | 4,8 |1175.15.90 1175.15.92 1175.15.97

73 Ungedammt 120x260 95 | 45 | 140 | 213 | 3,7 |1175.10.10 1175.10.12 1175.10.17
Aus Steinwolle 230x 360 95 45 140 213 3,9 1175.17.10 1175.17.12 1175.17.17
Kunst- | Steinwolle, beheizt 230 x 360 | 95 | 45 | 140 | 213 | 4,1 |1175.17.40 1175.17.42 1175.17.47
stoff Styropor 230x360 | 95 | 45 | 140 213 3,9 |1175.15.10 1175.15.12 1175.15.17

Styropor, beheizt | 230 x 360 | 95 45 140 | 213 4,1 1175.15.40 1175.15.42 1175.15.47
Nennweite: DN 100

Ungedammt 150x290 | 104 | 66 | 170 226 4,9 | 1115.10.60 1115.10.62 1115.10.67
Aus Steinwolle 230x 360 | 104 66 | 170 226 51 |1115.17.60 1115.17.62 1115.17.67
Edel- |Steinwolle, beheizt| 230 x 360 | 104 66 170 226 | 5,3 |1115.17.90 1115.17.92 1115.17.97
stahl Styropor 230x360 | 104 66 | 170 226 51 |1115.15.60 1115.15.62 1115.15.67
Styropor, beheizt  230x 360 104 = 66 | 170 | 226 = 5,3 |1115.15.90 1115.15.92 1115.15.97

Ungedammt 120x260 | 104 | 66 | 170 | 226 | 4,1 |1115.10.10 1115.10.12 1115.10.17
Aus Steinwolle 230x360 | 104 | 66 | 170 226 4,2 |1115.17.10 1115.17.12 1115.17.17
Kunst- | Steinwolle, beheizt | 230 x 360 | 104 | 66 | 170 | 226 4,4 |1115.17.40 1115.17.42 1115.17.47

103

Freispiegelentwasserung
Edelstahl

stoff Styropor 230x 360 104 66 | 170 226 4,2 1115.15.10 1115.15.12 1115.15.17

Styropor, beheizt  230x 360 104 = 66 | 170 | 226 = 4,4 | 1115.15.40 1115.15.42 1115.15.47

Nennweite: DN 125

Ungedammt 150x290 | 124 | 76 | 200 | 230 | 5,6 |1125.10.60 1125.10.62 1125.10.67

Steinwolle 230x360 | 124 | 76 | 200 230 5,8 |1125.17.60 1125.17.62 1125.17.67

EAdues|- Steinwolle, beheizt | 230 x 360 124 | 76 200 | 230 6,0 1125.17.90 1125.17.92 1125.17.97

stahl Styropor 230x360 124 76 200 230 5,8 |1125.15.60 1125.15.62 1125.15.67

133 Styropor, beheizt 230 x 360 124 76 | 200 230 6,0  1125.15.90 1125.15.92 1125.15.97
Ungedammt  120x 260 124 76 | 200 230 5,1 1125.10.10 1125.10.12 1125.10.17

Aus Steinwolle 230x360 | 124 76 200 230 52 |1125.17.10 1125.17.12 1125.17.17

Kunst- | Steinwolle, beheizt | 230 x 360 | 124 | 76 | 200 230 5,4 |1125.17.40 1125.17.42 1125.17.47

stoff Styropor 230x360 124 | 76 | 200 230 | 52 | 1125.15.10 1125.15.12 1125.15.17

Styropor, beheizt | 230x 360 | 124 | 76 | 200 | 230 | 5,4 |1125.15.40 1125.15.42 1125.15.47

Hinweis: Werkseitig montierte Dichtungsbahnen anderer Hinweis: Bei Ablaufen ohne Dichtungsbahn, Dichtungs-
Hersteller auf Anfrage. beilage bitte separat bestellen. 311
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Freispiegelentwasserung
Edelstahl

Flachdachablaufe Spin

Ablaufkorper DN 70 - DN 125
Dachentwasserung » Freispiegelentwasserung » Edelstahl

Flachdachabladufe Spin - 2-teilig/Stutzenneigung: 1,5°

Spezifische Produktinformationen

m Mit Pressdichtungsflansch fiir Abdich- @332

tung mit 1 Abdichtungsbahn
m Verwendbar fiir 2 Dichtungsebenen i
m Inkl. Dampfsperre
m Stutzenneigung: 1,5° =

110

o}

i}
m}
|
I

50 — 300

h3

Bestellinformationen

Stut-  Kies- Dammung Ausspa- Abmessungen Ge- Artikel-Nr.
zen- | fang- rung wicht
durch- | korb
messer
h1 h2 | h3 | I Ohne Dich- Sanarfil TG Sikaplan
tungsbahn 66-15 15G
[mm] [mm] [mm] [ka]
Nennweite: DN 70

Ungedammt 120x 260 | 95 | 45 | 140 | 213 7,1 1175.20.60 | 1175.20.65 1175.20.69

Aus Steinwolle 230x 360 | 95 | 45 | 140 213 7,3 |1175.27.60 | 1175.27.65 1175.27.69
Edel- | Steinwolle, beheizt| 230 x 360 | 95 | 45 | 140 | 213 7,5 |1175.27.90 | 1175.27.95 1175.27.99
stahl Styropor 230x 360 | 95 | 45 | 140 213 7,3 |1175.25.60 | 1175.25.65 1175.25.69

Styropor, beheizt | 230 x 360 | 95 | 45 | 140 213 7,5 |1175.25.90 | 1175.25.95 1175.25.99

73 Ungedammt 120x 260 | 95 | 45 | 140 | 213 6,4 |1175.20.10 1175.20.15 1175.20.19
Aus Steinwolle 230x 360 95 | 45 | 140 | 213 6,6 |1175.27.10 1175.27.15 1175.27.19
Kunst- | Steinwolle, beheizt | 230 x 360 | 95 | 45 | 140 | 213 6,8 | 1175.27.40 1175.27.45 1175.27.49
stoff Styropor 230x360 95 | 45 | 140 | 213 6,6 |1175.25.10 1175.25.15 1175.25.19

Styropor, beheizt | 230x360 | 95 | 45 | 140 | 213 6,8 1175.25.40 1175.25.45 1175.25.49
Nennweite: DN 100

Ungedammt 150x 290 | 104 | 66 | 170 | 226 7,6 |1115.20.60 | 1115.20.65 1115.20.69

Aus Steinwolle 230x360 104 66 170 226 7,8 1115.27.60 1115.27.65 1115.27.69
Edel- | Steinwolle, beheizt 230x 360 | 104 66 170 226 | 80 | 1115.27.90 1115.27.95 1115.27.99
stahl Styropor 230x360 | 104 | 66 | 170 226 7,8 |1115.25.60 1115.25.65 1115.25.69

Styropor, beheizt | 230 x 360 | 104 | 66 | 170 | 226 8,0 11115.25.90 1115.25.95 1115.25.99

103 Ungeddmmt | 120x260 104 | 66 | 170 | 226 = 6,8 | 1115.20.10 1115.20.15 1115.20.19
Aus Steinwolle 230x360 104 66 170 226 6,9 | 1115.27.10 1115.27.15 1115.27.19
Kunst- | Steinwolle, beheizt| 230 x 360 | 104 | 66 170 226 7,1  1115.27.40 1115.27.45 1115.27.49
stoff Styropor 230x360 104 66 170 226 6,9 |1115.25.10 1115.25.15 1115.25.19

Styropor, beheizt | 230 x 360 | 104 | 66 | 170 | 226 7,1 1115.25.40 1115.25.45 1115.25.49
Nennweite: DN 125

Ungedammt 150x290 124 | 76 | 200 | 230 8,3 11125.20.60 1125.20.65 1125.20.69

Aus Steinwolle 230x360 124 | 76 | 200 | 230 8,5 |1125.27.60 1125.27.65 1125.27.69
Edel- | Steinwolle, beheizt| 230 x 360 | 124 | 76 | 200 | 230 8,7 |1125.27.90 1125.27.95 1125.27.99
stahl Styropor 230x 360 124 | 76 | 200 | 230 8,5 |1125.25.60 1125.25.65 1125.25.69

Styropor, beheizt | 230 x 360 | 124 | 76 | 200 | 230 8,7 1125.25.90 1125.25.95 1125.25.99

133 Ungedammt 120x 260 | 124 | 76 | 200 230 7,8 1125.20.10 | 1125.20.15 1125.20.19
Aus Steinwolle 230x360 124 | 76 | 200 § 230 7,9 1125.27.10 1125.27.15 1125.27.19
Kunst- | Steinwolle, beheizt 230 x 360 | 124 | 76 | 200 | 230 8,1 1125.27.40 | 1125.27.45 1125.27.49
stoff Styropor 230x 360 | 124 | 76 | 200 230 7,9 1125.25.10 | 1125.25.15 1125.25.19

Styropor, beheizt | 230 x 360 | 124 | 76 | 200 § 230 8,1 1125.25.40 1125.25.45 1125.25.49

Hinweis: Werkseitig montierte Dichtungsbahnen anderer Hinweis: Bei Ablaufen ohne Dichtungsbahn, Dichtungs-
312 Hersteller auf Anfrage. beilage bitte separat bestellen. C
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Flachdachablidufe Spin

Ablaufkorper DN 70 - DN 125
Dachentwasserung » Freispiegelentwasserung » Edelstahl

Brandschutzablaufe Spin - Freispiegelentwisserung

Produktinformationen

ACO Produktvorteile O Zur losen Verlegung
O Fiir begriinte, bekieste, begeh- und

befahrbare Dacher
O Fir Dacher mit Auflast
m Sikaplan 15 G
1 Zur losen Verlegung mit mechani-
scher Befestigung
O Bis zu einer Dachneigung von maxi-

m Mit werkseitig eingeklemmter Dich-
tungsbahn

m Auf Dichtheit gepriifte Einheit

m Lieferung des Komplettablaufs in einer
Verpackungseinheit

m Flachdachablaufe gemaB

DIN EN 1253-2 mal 20° f
m Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 0 Fiir Dacher ohne Auflast
= Baustoffklasse Al m Brandschutzzulassung fiir Flachdachab-
laufe DN 100

m Mit Brandschutzeinsatz i
= Inkl. Dichtungsbahn [ AbZ: Z:19.17-1888

= Sarnafil TG 66-15 m Brandschutzzulassung fiir Flachdachab-
laufe DN 70
0 AbZ: beantragt

Bestellinformationen

KernbohrungsmaRe
Nennweite Oa B¢ b i ‘ oa ‘
[mm] [mm] [mm] g . ‘ .
Fiir Ablaufkorper ohne Isolierkorper !
DN 70 340 90 10 ‘
= DN 100 340 130 10 ‘
J Fiir Ablaufkorper mit Isolierkorper aus Schaumglas ‘
DN 70 ac
1 fir 0150.12.69 S - 100
DN 70
fiir 0174.77.93 210 - 100
DN 100
fiir 0174.77.96 370 - 100
DN 100
fiir 0174.77.94 290 - 150

K16/1 EE
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Freispiegelentwasserung
Edelstahl

Flachdachablaufe Spin

Ablaufkorper DN 70 - DN 125
Dachentwasserung » Freispiegelentwasserung » Edelstahl

Komplettabldufe 1-teilig/Stutzenneigung: 90°

Spezifische Produktinformationen

m Mit Pressdichtungsflansch fiir Abdich- ‘ @500
tung mit 1 Abdichtungsbahn

m Verwendbar fiir 1 Dichtungsebene

m Stutzenneigung: 90°

X
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K %
%% s%%

55 R .

;’0"2 *Dammung siehe
¢ Bestellinformation
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370

= l—

L on_|
Bestellinformationen
Stutzendurch- Kiesfangkorb Dammung Aussparung Ge- Artikel-Nr.
messer wicht
Ohne Dich- Sanarfil TG Sikaplan
tungsbahn 66-15 15G
[mm] [mm] [kg]
Nennweite: DN 70
Ungedammt 150 x 290 3,8 1322.10.60 1322.10.62 1322.10.67
U”%Zﬁg?;f‘t 150 x 290 4,2 1322.10.90 1322.10.92 1322.10.97
Schaumglas 400 x 400 7.6 1322.18.60 1322.18.62 1322.18.67
73 Aus Edelstahl
Sdt‘)ae‘;]rgé'tas' 400 x 400 8,0 1322.18.90 1322.18.92 1322.18.97
Steinwolle 190 x 290 7.0 1322.17.60 1322.17.62 1322.17.67
Stgg;]‘g’f’z'{e 190 x 290 7.4 1322.17.90 1322.17.92 1322.17.97
Nennweite: DN 100
Ungedammt 150 x 290 51 1311.10.60 1311.10.62 1311.10.67
U”ﬁiﬂig‘{“h 150 x 290 53 1311.10.90 1311.10.92 1311.10.97
103 Aus Edelstahl
Schaumglas 400 x 400 6,0 1311.18.60 1311.18.62 1311.18.67
chi‘;]l“é'tas' 400 x 400 6,2 1311.18.90 1311.18.92 1311.18.97

Hinweis: Werkseitig montierte Dichtungsbahnen anderer Hinweis: Bei Ablaufen ohne Dichtungsbahn, Dichtungs-
314 Hersteller auf Anfrage. beilage bitte separat bestellen. C
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Flachdachablidufe Spin

Ablaufkorper DN 70 - DN 125
Dachentwasserung » Freispiegelentwasserung » Edelstahl

Komplettabldufe 2-teilig/Stutzenneigung: 90°

Spezifische Produktinformationen

m Mit Pressdichtungsflansch fiir Abdich- @500
tung mit 1 Abdichtungsbahn =
m Verwendbar fiir 2 Dichtungsebenen onor o TOo00d
n |nk| Dampfsperl’e [ o R o o R [
m Stutzenneigung: 90° T T
§, ‘ *Dammung siehe
§ ‘ Bestellinformation
4 ‘ — 0
|
DN
Bestellinformationen
Stutzendurch- Kiesfangkorb Dammung Aussparung Ge- Artikel-Nr.
messer wicht
Ohne Dich- Sanarfil TG Sikaplan
tungsbahn 66-15 15 G
[mm] [mm] [kal
Nennweite: DN 70
Schaumglas 400 x 400 10,6 | 1322.28.60 1322.28.65 1322.28.69
Schaumelas, 400 x 400 11,0 1322.28.90 1322.28.95 1322.28.99
beheizt
73 Aus Edelstahl
Steinwolle 190 x 290 10,7 |1 1322.27.60 1322.27.65 1322.27.69
steiwole, 190 x 290 11,1  1322.27.90 1322.27.95 1322.27.99
Nennweite: DN 100
Schaumglas 400 x 400 8,5 11311.28.60 1311.28.65 1311.28.69
103 Aus Edelstahl
Schaumglas, 400 x 400 87 1311.28.90 1311.28.95 1311.28.99
Hinweis: Werkseitig montierte Dichtungsbahnen anderer Hinweis: Bei Ablaufen ohne Dichtungsbahn, Dichtungs-
Hersteller auf Anfrage. beilage bitte separat bestellen. 315
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Freispiegelentwasserung
Edelstahl

Flachdachablaufe Spin

Ablaufkorper DN 70 - DN 125
Dachentwasserung » Freispiegelentwasserung » Edelstahl

Flachdachablidufe Spin - Freispiegelentwasserung

Produktinformationen

m Ablaufkorper DN 70 — DN 125 m Baustoffklasse Al

m Gepriift gemaB DIN EN 1253-2 m Ungedammt

m Fir 1-teilige bzw. 2-teilige Ablaufe m Mit Pressdichtungsflansch gemaB
m Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 DIN EN 1253-2

Bestellinformationen

KernbohrungsmaRe
Nennweite Oa Oc b Artikel-Nr. ‘ o ‘
[mm] [mm] [mm] (. Lo ]
Fiir Ablaufkorper ohne Isolierkorper f
v DN 70 340 90 10 0174.47.30
[
= DN 100 340 130 10 0174.47.31 ‘
S RS 340 160 10 0174.47.32 |
E Fiir Ablaufkorper mit Isolierkorper ‘
2 DN 70 340 290 10 0174.47.30 gc
DN 100 340 290 10 0174.47.31
DN 125 340 290 10 0174.47.32
Nennweite Abflusswert Aussparung Gewicht | Artikel-Nr.
Min. Ab- Max. Ab-
flusswert flusswert
[1/s] [1/s] [mm] [kgl

Stutzenneigung: 90°
@332
@232

DN 70 2,5 2,8 230 x 360 2,3 0174.47.30

370
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Dachentwasserung » Freispiegelentwasserung » Edelstahl

Flachdachablidufe Spin
Ablaufkorper DN 70 - DN 125

| 4

K16/1 EE

Nennweite Abflusswert Aussparung Gewicht  Artikel-Nr.
Min. Ab- Max. Ab-
flusswert flusswert
[1/s] [1/s] [mm] [kg]
2332
2232
Il
DN 100 4,7 5,7 230 x 360 2,8 0174.47.31
Q)]jO3
2332
2232
| Il
|
‘ DN 125 8,4 8,5 230 x 360 3,8 0174.47.32
I
‘ 2133 ‘
Stutzenneigung: 1,5°
@233 ‘
‘ Il
gl ‘ & g'H DN 70 2,6 3,0 220 x 360 2,3 0174.48.03
| 1 7§[7‘—|
\ 213 |
2233
DN 100 4,7 5,9 260 x 400 2,8 0174.48.04
DN 125 8,3 8,9 260 x 400 3,8 0174.48.11
317
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Freispiegelentwasserung

Edelstahl

Flachdachablaufe Spin

Ablaufkorper DN 70 - DN 125

Dachentwasserung » Freispiegelentwasserung » Edelstahl

Unterteile zu Ablaufkorpern

Bestellinformationen

Bezeichnung

Passend fiir

Beschreibung

Gewicht
[kal

Artikel-Nr.

Stutzenneigung: 90°

2233

370

Unterteil

m Flachdachablaufe
Spin aus Edelstahl
o DN 70

m Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

m Stutzenneigung: 90°

m Mit Pressdichtungs-
flansch gemaB
DINEN 1253

m Bauzeitenschutzde-
ckel aus Kunststoff

m Inkl. GM-X Dichtung

0174.47.15

Unterteil

m Flachdachablaufe
Jet/Spin aus Edel-
stahl
O DN 100

m Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

m Stutzenneigung: 90°

m Mit Pressdichtungs-
flansch gemaB
DINEN 1253

m Bauzeitenschutzde-
ckel aus Kunststoff

m Inkl. GM-X Dichtung

0174.47.16

370

@133

Unterteil

m Flachdachablaufe
Spin aus Edelstahl
O DN 125

m Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

m Stutzenneigung: 90°

m Mit Pressdichtungs-
flansch gemaB
DIN EN 1253

m Bauzeitenschutzde-
ckel aus Kunststoff

® Inkl. GM-X Dichtung

0174.47.17
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Dachentwasserung » Freispiegelentwasserung » Edelstahl

Flachdachablidufe Spin
Ablaufkorper DN 70 - DN 125

| 4

Bezeichnung

Passend fiir

Beschreibung

Gewicht
kgl

Artikel-Nr.

Stutzenneigung: 1,5°

2233

124
118

213

87

Unterteil

m Flachdachablaufe
Spin aus Edelstahl
o DN 70

m Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

m Stutzenneigung: 90°

m Mit Pressdichtungs-
flansch gemaB
DIN EN 1253

m Bauzeitenschutzde-
ckel aus Kunststoff

m Inkl. GM-X Dichtung

2,3

0174.48.03

2233

154
148
90

226

102

Unterteil

m Flachdachablaufe
Spin aus Edelstahl
0O DN 100

m Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

m Stutzenneigung: 90

m Mit Pressdichtungs-
flansch gemaB
DINEN 1253

m Bauzeitenschutzde-
ckel aus Kunststoff

m Inkl. GM-X Dichtung

o

2,8

0174.48.04

184
178
120 ‘

Unterteil

m Flachdachablaufe
Spin aus Edelstahl
O DN 125

m Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

m Stutzenneigung: 90

m Mit Pressdichtungs-
flansch gemaB
DINEN 1253

m Bauzeitenschutzde-
ckel aus Kunststoff

m Inkl. GM-X Dichtung

o

3,8

0174.48.11

K16/1 EE
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Freispiegelentwasserung

Edelstahl

Flachdachablaufe Spin
Ablaufkorper DN 70 - DN 125

Dachentwasserung » Freispiegelentwasserung » Edelstahl

‘ Bezeichnung ‘ Passend fiir ‘ Beschreibung Artikel-Nr.
m Flachdachablaufe Spin m Achtung: Abflusswert wird
Brandschutz-Einsatz o DN 70 durch Einsatz reduziert! 7034.20.14
O Stutzenneigung: 90° m Gewicht: 0,2 kg
= FE:aS'r\lldfggablaufe Spin m Geprifter Brandschutz gemaB
O Stutzenneigung: 90° AbZ: Z-19.17-1888/1887
Brandschutz-Einsatz - Parkdeckabla%feg. m Achtung: Abflusswert wird 7034.20.15
— 0 300 x 300 mm durc_h Einsatz reduziert!
O Stutzenneigung: 90° m Gewicht: 0,3 kg
° \ / . . m Flachdachabléaufe Spin L .
g “&Q/\ Hitzeschild 0N 100 ® Mit Einschlagdiibel M8 x 16~ 7034.20.17
7( 470 ]
‘ 0145
m Flachdachablaufe Spin/Jet aus
‘ N Edelstahl = AL.J.S Schaumglas
Isolierhiilse O Stutzenneigung: 90° m Hohe: 150 mm 0174.77.93
% DN 70 gung: m Zum Langenausgleich
@ m Flachdachablaufe Unterteil Jet
aus Edelstahl
o DN 70
N O Stutzenneigung: 90°
@2 m Flachdachablaufe Unterteil Spin
; a I aus Gusseisen m Aus Schaumglas
S Isolierkorper o DN 70 = Hohe: 100 mm 0150.12.69
O Stutzenneigung: 90°
o m Flachdachablaufkorper Spin aus
2310 ___op Edelstahl
o DN 70
O Stutzenneigung: 90°
@ 0205
‘ m Flachdachablaufe Jet/Spin-Serie m Aus Schaumglas
Isolierhillse aus aelstall = Hohe: 150 mm 0174.77.94
[ g | O Stutzenneigung: 90° m Als Langenausgleich
| )

EE K16/1



Dachentwasserung » Freispiegelentwasserung » Edelstahl

Flachdachablidufe Spin
Ablaufkorper DN 70 - DN 125

v ‘ Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr.
S m Flachdachablaufe Spin aus
P S _ Edelstahl m Aus Schaumglas
Isolierkorper 0 DN 70/DN 100 = Hohe: 100 mm 0174.77.96
O Stutzenneigung: 90°
@370
2332 m Flachdachablaufe Jet/Spin-Serie m Aus Edelstahl, Werk-
22325 . aus Edelstahl stoff 1.4301
Schiebeflansch 5 pyy 70 m Fir unbeheizte Ausfiihrung ~~ 0174.46.53
O Stutzenneigung: 90° m Gewicht: 2,3 kg
7
. . m 2-teilige Ausfiihrung
g [Haag” | Hitzeschil ™ Facfidachablaufe Spin m Befestigung mit 6 Einschlagdi- | 7034.20.27
I beln
n
\ 440
m Aus Edelstahl, Werk-
@271 stoff 1.4301
w m Flachdachablaufe aus Edelstahl L
‘L T— e — % Kiesfangaufsatz Spin-Serie S gg\rf]v?chis lmlmkg Do (B
R HH m Attika-Dachablaufe Spin C
} O Hohe: 225 mm 0174.46.64
0 Gewicht: 2,1 kg
@170
@110
Kiesfang " Hlachdachablaufe Spin aus = Aus Kunststoff 0174.87.36
\
1
24
‘ @323 l
g
I m Aus Edelstahl, Werk-
to|  Kiesfang fiir Umkehr- m Flachdachabléufe Jet/Spin-Serie  stoff 1.4301 0153.60.01
B dach aus Edelstahl m Belastungsklasse: H 1,5 U
- m Gewicht: 0,63 kg
‘ LK=@233 ‘ s
m Dicke: 4 mm
o o = Flachdachabliufe Jet/Spin-Serie ™ Gewicht: 0,3 kg
ﬂ aus Edelstahl 0 EPDM 0174.42.87
9 Flanschdichtung m Attika-Dachablaufe Spin .
o J ® Flachdachdurchfihrung Multiflex = PVC-weich 0174.42.92
° ° o DN 70/DN 100 O NBR/SBR 0174.42.97
) . . m Aus EPDM
Flanschdichtung = ngg?jz?:tzallame Jet/Spin-Serie m Fir Kastenrinnen 0174.42.95
m Dicke: 5 mm
1205 m Flachdachablaufe Jet/Spin-Serie
! ‘ ‘ aus Edelstahl
g l 0 Stutzenneigung: 90° u ﬁuz St}éré)gor
3 g . m Hohe: mm
o 2 * Dammung O DN 70 m Lange x Breite: 205 x 205 mm 0174.47.18
T " 0 DN 100 m Gewicht: 0,2 kg 0174.47.19
- O DN 125 0174.47.204
321
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Attika Dachablaufe Spin

Ablaufkorper DN 70/DN 100
Dachentwasserung » Freispiegelentwasserung » Edelstahl

Freispiegelentwasserung

Edelstahl

4 ‘ Bezeichnung ‘ Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr.
‘ m Flachdachablaufe Jet/Spin-Serie m Fiir Einlauf-/Rohrstutzen
. aus Edelstahl m Aus Steinwolle, Baustoffklas-
6%56 Démmung O Stutzenneigung: 90° se Al 0174.46.57
o DN 70 m Gewicht: 0,6 kg
‘ m Flachdachablaufe Jet/Spin-Serie m Fiir Einlauf-/Rohrstutzen
—! . aus Edelstahl m Aus Steinwolle, Baustoffklas-
‘%‘ ‘ Dammung O Stutzenneigung: 90° se Al st
o DN 100 m Gewicht: 0,6 kg
‘ ° m Flachdachablaufe Spin-Serie m Fir Einlauf-/Rohrstutzen
& . aus Edelstahl m Aus Steinwolle, Baustoffklas-
Dammung O Stutzenneigung: 90° se Al 0174.47.22
| 0 DN 125 = Gewicht: 0,6 kg
133
‘ @220 ‘
Flachdachablauf in-Seri
[ ] auascEc(jjae‘I:staaalau e Jet/Spin-Serie = AuS Styropor
O Stutzenneigung: 1,5° m Gewichi: 0,2 kg
O DN 70 O Hohe: 140 0174.48.06
Sj 0 Lange x Breite:
i N ) 260 x 190 mm
Dammung .
T % O DN 100 O Hohe: 170 0174.48.07
& O Lange x Breite:
280 x 230 mm
O DN 125 O Hohe: 200 0174.48.08
O Lange x Breite:
280 x 230 mm
2323 _
N m Flachdachablaufe Spin aus m Aus Edelstahl, Werk
Anstauring flr Edelstahl stoff 1.4301 0174.46.76
. Notiiberlauf 01 DN 70/DN 100 m Durchmesser: 324 mm e
9 m Hohe: 35 mm
2323 _
15 S N ® Flachdachabliufe Spin aus MiAUsIEdelstahlAWerk
Anstauring flr Edelstahl stoff 1.4301 0174.46.77
g Notlberlauf O DN 125 m Durchmesser: 324 mm U
& m Hohe: 45 mm
620 ®m Flachdachablaufe Jet
o DN 70/DN 100 .
" ‘%‘ Aufnahmeblech fiir O Stutzenneigung: 90° : g?cskg_talhlglﬁ]cnﬁ verzinkt 0174.46.61
g I | Trapezblechdach m Flachdachablaufe Spin Gewi .h _'3 14 K e
g 0 DN 70 - DN 125 = Gewicht: 3,14 kg
AN 4 O Stutzenneigung: 90° 4

322
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Dachentwasserung » Freispiegelentwasserung » Edelstahl

Attika Dachablaufe Spin
Ablaufkorper DN 70/DN 100

4 ‘ Bezeichnung ‘ Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr.
400
,‘ o
460
m Aus Edelstahl, Werk-
m Flachdachablaufe Jet/Spin-Serie  stoff 1.4301
Kontrollschacht aus Edelstahl m Belastungsklasse: K 3 0153.73.05
o m Gewicht: 5,34 kg
g &
<&
m Mit integriertem Thermostat
m Netzanschluss: 220 — 240 V AC
m Alle Flachdachablaufe aus : gsmg:rt#r}ggf W
Flachdachheizung Gusseisen Anschl .I . 7000.85.20
0 DN 40 — DN 100 m Anschlussleitung
O SIHF 2 x 1 mm?
OLlange: 1 m
m Gewicht: 0,5 kg
m Mit integriertem Thermostat
m Netzanschluss: 220 - 240 V AC
m Alle Flachdachablaufe aus : gsamg;&qr}g:gf w
Flachdachheizung Gusseisen Anschl .I . 7000.85.25
O DN 125 — DN 150 m Anschlussleitung
0 SIHF 2 x 1 mm?
OLlange: 1 m
m Gewicht: 0,5 kg
S 0393 ‘ m Bauhohe: 50 mm
%L m Abmessung: 400 x 400 mm
400 0 Stahl verzinkt 38150
‘ m Flachdachablaufe Jet/Spin-Serie o Edelstahl, Werkstoff 1.4301 38156
‘ Aufsatz Profiline aus Edelstahl
m Profiline
| 40
m Hohenverstellbarkeit:
78 =108 mm
m Abmessung: 400 x 400 mm
o ° N m Flachabldufe Jet/Spin-Serie aus 4 Stahl verzinkt 38801
Aufsatz Profiline Edelstahl
= Profiline O Edelstahl, Werkstoff 1.4301 38803
- m Stahl, verzinkt
m Aufsatz Profiline ' o
Maschenrost 0 38150 - Ll\jlascher;]welts. 30x 10 mm 38570
0 38801 = Unverschrau t
m Gewicht: 1,1 kg
- m Stahl, verzinkt
m Aufsatz Profiline ' o
Maschenrost 0 38150 = laschenweite: 30 x 14 mm 36754
0 38801 m Unverschrau t
m Gewicht: 1,2 kg
m Edelstahl, Werkstoff 1.4301
m Aufsatz Profiline O Gebeizt
Maschenrost 0 38156 m Maschenweite: 30 x 10 mm 38573
0 38803 m Unverschraubt
m Gewicht: 1,1 kg
m Edelstahl, Werkstoff 1.4301
m Aufsatz Profiline 0O Gebeizt
Maschenrost 0 38156 m Maschenweite: 30 x 14 mm 36760
0 38803 m Unverschraubt
m Gewicht: 1,1 kg
323
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Attika Dachablaufe Spin

Ablaufkorper DN 70/DN 100
Dachentwasserung » Freispiegelentwasserung » Edelstahl

Attika-Dachablédufe Spin - Freispiegel- und Notentwaisserung

Produktinformationen

m Attika-Abldufe DN 70 - DN 100
m GemaB DIN EN 1253-2

m Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
m 1-teilig

m Ungedammt

m Mit Pressdichtungsflansch

m Direktanschluss an ACO Rohrsystem
GM-X (Anschluss an andere Rohrarten
mit Ubergangsstiicken)

45°-Aufkantung fiir Bitumen-Abdichtungsbahnen

Bestellinformationen

Freispiegelentwasserung

Edelstahl

Nennweite | Stutzennei- Abflusswert Gewicht Artikel-Nr.
gung
gefordert gepriift
gemiafR DIN
[1/s] [1/s] [kgl
DN 70 1,5° 1,7 5,4 7,6 0174.78.22
DN 100 1,5° 4,5 6,0 8,0 0174.78.24
90°-Aufkantung fiir Abdichtung mit Kunststoffbahnen
Bestellinformationen
Nennweite @ Stutzennei- Abflusswert Gewicht Artikel-Nr.
gung
gefordert gepriift
gemiafR DIN
[1/s] [1/s] [kgl
6 WO
A—H("J&l\
233 T
w i LS. .
FJ | o DN 70 1,5° 1,7 5,4 7,6 | 0174.78.23
[
‘ 510
6
2325 -
M8x25 'Qt ©
”’j..&.& ft 0 DN 100 1,5° 4,5 6,0 8,0 | 0174.78.25
S — I
| 800

Hinweis: Bei 45°-Aufkantung fiir Bitumen-Abdichtungsbah-

324 nen ist ein Mindestabstand von 100 mm zwischen Ende

der Aufkantung und der Attika einzuhalten.
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Dachentwasserung » Freispiegelentwasserung » Edelstahl

Attika Dachablaufe Spin
Ablaufkorper DN 70/DN 100

ispiegelentwisserung
Edelstahl

Fre

‘ Bezeichnung ‘ Passend fiir ‘ Beschreibung Artikel-Nr.
m Aus Edelstahl, Werk-
@271 stoff 1.4301
EL oo e ) Kiesfangaufsatz 8 EISiflr—]g:rcigablane avs Edelstan! g gg\r/]v?éh?lmrk 0174.46.63
e naaanH m Attika-Dachablaufe Spin ke
O Hohe: 225 mm 0174.46.64
O Gewicht: 2,1 kg
135 Sammeltopf m Attika Dachablaufe m Aus Stahl, feuerverzinkt 0174.42.58
O Spin DN 70 m Mit zusatzlicher Innenbeschich-
| \T} : 022 m Attika Dachabléufe tung 0174.42.59
DN : m Gewicht: 2,70 k e
\ i % 0 Spin DN 100 Wi g
| \
| |
|
“
|
DN
Kiesfang = Hlachdachablaufe Spinaus g aus Kunststoff 0174.87.36
m Dicke: 4 mm
o o = Flachdachabliufe Jet/Spin-Serie ™ Gewicht: 0,3 kg
K\ aus Edelstahl 0 EPDM 0174.42.87
9 Flanschdichtung m Attika-Dachablaufe Spin .
o J m Flachdachdurchfihrung Multiflex = PVC-weich 0174.42.92
o o o DN 70/DN 100 O NBR/SBR 0174.42.97
9323 o ; . m Aus Edelstahl, Werk-
T’i Anstauring fiir Not- m Flachdachablaufe Spin aus stoff 1.4301
i : Edelstahl . 0174.46.76
! tiberlauf 0 DN 70/DN 100 m Durchmesser: 324 mm
ﬁr m Hohe: 35 mm
‘ 431
_
m Attika-Dachablaufe Spin DN 70
" I m Flachdachabléaufe Jet m Aus Schaumglas
% & Isolierkorper O Stutzenneigung 1,5° m Hohe: 120 mm 0154.02.95
o DN 40 - DN 70
78 | B
431
| -
" L . . . m Aus Schaumglas
% 2 Isolierkorper m Attika-Dachablaufe Spin DN 100 = Hohe: 145 mm 0154.02.94
|78 | 4
325
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Freispiegelentwasserung

Edelstahl

Attika Dachablaufe Spin
Ablaufkorper DN 70/DN 100

Dachentwasserung » Freispiegelentwasserung » Edelstahl

v ‘ Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr.
____ Anschlussmanschette
g E m Aus Edelstahl, Werk-
T I o . m Attika-Dachablaufe Spin stoff 1.4301
2 ‘ - Attika-Durchftihrung O DN 70 m Mit werksseitig eingeklemmter 0174.48.66
< e s Bitumenanschlussmanschette
— 376
Anschlussmanschette
3 m Aus Edelstahl, Werk-
97 . " m Attika-Dachablaufe Spin stoff 1.4301
] Dj Attika-Durchfiihrung o DN 100 m Mit werksseitig eingeklemmter 0174.48.67
—-2 8 Bitumenanschlussmanschette
—| 376 s
326
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