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Grundlagen

Wie entsteht Riickstau?

Die offentliche Kanalisation ist gemaB
DIN EN 12056-4 aus rein wirtschaftlchen
Griinden nur fiir mittlere Regenereignisse
wie Starkregen ausgelegt. Heftige Nieder-
schlage lberlasten die Kanalisation und
das riickstauende Wasser steigt in den
Kanalschachten bis zur Rickstauebene.
Im gleichen MaB driickt das riickstauende
Abwasser zuriick in die Grundstiicks-
entwasserungsanlage der umliegenden
Hauser.

Ursachen fiir Riickstau

Neben Starkregen sind auch diese Ereig-

nisse flir Riickstau verantwortlich:

m Kanalverstopfung oder Rohrbriiche

m Kanalschaden, z.B. Querschnittveren-
gung, durch Wurzeleinwuchs

m Betriebsausfall in Pumpwerken des
Kanalbetreibers, wenn die Grundstiicks-
entwasserungsanlage daran ange-
schlossen ist

m UnplanmaBige Einleitung, z.B. bei Ka-
nalspllung oder Feuerwehreinsatzen

m Verstarkter Abwasserzufluss (z.B. Erwei-
terung von Wohngebieten)

Eine Ausnahmeerscheinung?

Es muss nicht immer das Jahrtausend-
hochwasser von 2002 an der Elbe sein,
auch im Sommer 2015 wurden viele
Regionen Deutschlands durch Starkrege-
nereignisse in Mitleidenschaft gezogen,
die Kanalisation war (iberlastet und viele
Keller wurden Gberflutet. Metereologen
sind sich einig, dass sich Hochwasser und
extreme Niederschlage europaweit weiter
haufen werden.

Die Riickstauebene ist die hochste Ebene,
bis zu der das Abwasser in der Entwasse-
rungsanlage ansteigen kann. In der Regel
bis zur StraBenoberkante. Ab dieser Hohe

| verteilt sich riickstauendes Abwasser auf
\der Oberflache im Gelande. Die Riickstau-

ebene ist in der Ortssatzung definiert.

Fehlt diese Festlegung, so gilt gemaB
DIN 12056-4 und DIN 1986-100 die Hohe
der StraBenoberkante (iber der Anschluss-

stelle der Grundstiicksentwasserungslei-

tung an die 6ffentliche Kanalisation als
Riickstauebene

Jahrlich Schaden in Millionenhohe - die Haftungs- und Entschadigungsfrage

KKommunen haften nicht

Der Bundesgerichtshof fallte im Mai 2004
ein entscheidendes Urteil: Kommunen
haften nicht bei einem ganz ungewohnli-
chen und seltenen Katastrophenregen. Da
es eine feste ,Regengrenze” nicht gibt,
sorgen viele Kommunen vor, indem sie
Bauherren und Hauseigentiimern in der
Ortssatzung vorschreiben, dass die Ver-
antwortung zum Schutz gegen Riickstau
bei ihnen liegt. D.h. fiir Riickstauschaden
missen Hauseigentiimer selbst zahlen.
Die Kommunen konnen nicht haftbar
gemacht werden.
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Versicherungen zahlen nur bedingt
Abgesehen vom Schaden am privaten
Wohneigentum haften Hauseigentimer
auch gegeniiber ihren Mietern.
Mittlerweile gibt es Versicherungsangebo-
te, die sich mit der Problematik Riickstau
beschéftigen. Werden jedoch die baulichen
MaBnahmen nicht korrekt oder gar nicht
durchgefiihrt, lehnen die Versicherer die
Haftung bei Wasserschaden durch Riick-
stau weitestgehend ab.
m Hausratversicherung
Eine normale Hausrat- oder Gebaude-
versicherung kommt fiir Schaden durch
Hochwasser und Starkregenereignisse
oder einen dadurch verursachten Riick-
stau grundsatzlich nicht auf.

m Elementarschadensversicherung:

Hat der Versicherte neben der Haus-
rat- oder Gebaudeversicherung noch
eine Erweiterung des Versicherungs-
schutzes auf Elementarschaden, ist
Versicherungsschutz bei Schaden durch
Naturgewalten, beispielsweise Uber-
schwemmung, Erdrutsch, Erdbeben,
gegeben.

Das Risiko eines Riickstaus ist nicht
automatisch in der Elementarschadenver-
sicherung enthalten und muss gesondert
eingeschlossen werden!
Versicherungsschutz besteht nur, wenn
Sicherheitsvorkehrungen wie Riick-
stauverschliisse oder Hebeanlagen fiir
Ablaufstellen unterhalb der Riickstauebene
vorhanden sind und diese funktionsbereit

gehalten werden.
EE
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Der groBtmogliche Schutz gegen Riickstau lasst sich durch eine
Abwasserhebeanlage erzielen, deren Druckleitung, wie in diesen
zwei Beispielen, lber die Riickstauebene gefiihrt wurde.
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Schutz gegen Riickstau bei Gefélle zum Kanal durch eine Abwasserhebean-
lage in Mehrfamilienhausern, Gewerbeobjekten und Einfamilienhausern mit

Einliegerwohnung

gegenstande

Schutz gegen Riickstau, wenn der Kanal héher liegt als die Entwasserungs-

Lage der Ablaufstellen fiir den Anschluss an eine Abwasserhebeanlage

Schmutzwasser aus Ablaufstellen
unterhalb der Riickstauebene muss laut
DIN 1986-100 und DIN EN 12056 der of-
fentlichen Kanalisation iiber eine automa-
tisch arbeitende Hebeanlage riickstaufrei
zugeflihrt werden.

Ubersicht Regelwerke

Fiir Niederschlagswasser von Flachen
unterhalb der Riickstauebene gilt zudem
der Grundsatz: Anfallendes Oberflachen-
wasser ist vom Gebaude wegzuleiten und
nicht in das Gebaude hinein zu ziehen.

Dementsprechend sind Regenflachen iiber

separate Pumpstationen auBerhalb des
Gebaudes zu entwassern.

Alle oberhalb der Riickstauebene liegen-
den Ablaufstellen sind mit natiirlichem Ge-
falle (Schwerkraftprinzip) zu entwassern.
Das Abwasser dieser Entwasserungsge-
genstande darf nur in zwingend erforder-
lichen Ausnahmeféllen (Altbausanierung)
uber Abwasserhebeanlagen abgeleitet
werden.

DIN 1986-100, Stand 05/2008
Entwasserungsanlagen fiir Gebaude und

Grundstiicke, Bestimmungen in Verbindung

mit DIN EN 752 und 12056.

DIN EN 12050, Stand 05/2015
Abwasserhebeanlagen fiir die Gebaude-
und Grundstlicksentwasserung

DWA-M 167, Stand 12/2007

Abscheider- und Rickstausicherungsan-
lagen in der Grundstiicksentwasserung:
Einbau, Betrieb, Wartung und Kontrolle.
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DIN EN 12056, Stand 01/2001

Schwerkraftentwasserungsanlagen inner-

halb von Gebauden

Teil 1: Allgemeine Ausflihrungsanforde-
rungen

Teil 2: Schmutzwasseranlagen, Planung
und Berechnung

Teil 4: Abwasserhebeanlagen - Planung
und Berechnung

Teil 5: Installation und Priifung, Anleitung
fiir Betrieb und Wartung

Teil 1: Fakalienhebeanlagen

Teil 2: Abwasserhebeanlagen fiir fakalien-
freies Abwasser

Teil 3: Abwasserhebeanlagen zur be-
grenzten Verwendung

Teil 4: Rickflussverhinderer fiir faka-
lienfreies und fakalienhaltiges
Abwasser

Teil 1: Rechtliche und technische Bestim-
mungen

Teil 5: Riickstausicherung und Leichtfliis-
sigkeitssperren

Werkvertrag

Da die DIN EN 12056 mit der Restnorm
DIN 1986-100 alle Abwasseranlagen in
dem Bereich bis einschlieBlich Gebaudeau-
Benhiille abdeckt, und die DIN 1986-100
dariiber hinaus auch noch den Bereich
des Grundstiicks bis einschlieBlich der
Grundstiicksgrenze (in Europa gilt hier
DIN EN 752 von GebaudeauBenhiille bis
StraBenkanalanschluss), muss bei einer
Auftragsvergabe im Werkvertrag fest-
gelegt werden, nach welcher Norm, die
Abwasseranlage geplant und ausgefiihrt
werden soll.

DIN EN 12050 ist die Produktnorm fiir
Abwasserhebeanlagen. In vier Teilen

sind die Anwendungsbereiche sowie die
Bau- und Priifgrundsatze fiir die jeweiligen
Ausflihrungen/Bauteile definiert.
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Online-Auslegungstool

Auslegung Abwasserhebeanlagen In nur drei Schritten ermitteln Sie die R e
Mithilfe des Auslegungstools fiir Abwas- passende Abwasserhebeanlage: = - p—
serhebeanlagen konnen Sie die passende m Eingabe der bauseitigen Anwendungsbe- 5 e a
Anlage fiir Ihren speziellen Anwendungsfall dingungen :.: oo
ermitteln. Das geschieht durch Eingabe m Auswahl einer Hebeanlage mit zugehdri- = 9 j_f
weniger Parameter unter: gem Nutzvolumen E :
www.aco-haustechnik.de/auslegungs- m Ausgabe der berechneten Werte und = 3
tool Erstellung des PDF-Formulars 2 i
llﬂ
=

Kldarung der Vorbedingungen

Aufstellungsplatz m Forderhdhe und Leitungsfithrung Stromversorgung
m Im Gebéaude (Entfernung zum Kanal) m 230/400 Volt

m Im Erdreich, auBerhalb m Art der Einzelwiderstande (Bogen, m Netzfrequenz 50 Hz
m Riickstauebene Absperrschieber, etc.)

m Fordermedium m Dimension

m Einleitbedingungen in den Kanal

Bemessung der Anlage

m Schmutzwasserzufluss (Anschlusswerte)  m Uberpriifung der MindestflieBgeschwin-

m Gesamtforderhche (h,, ) digkeit

m Berechnung des Pumpen-Betriebspunkts ~ m Berechnung des Behalternutzvolumens

m Auswahl der Druckleitungsnennweite m Schachtbestimmung

m Auswahl der benotigten Armaturen und m Entliftungsleitung

Fittings

Die Auslegung und Dimensionierung der Bei Behalteranlagen achtet man darauf, |

Pumpen erfolgt gemaB DIN EN 12056-4. dass das Behalternutzvolumen groBer

Hierbei werden die Gesamtférderhohe und ist, als das Volumen in der Druckleitung.

der Gesamtzufluss ermittelt. Durch Einhaltung dieser Forderung aus | Volumen der Druckleitung:
der DIN EN 12056-4 wird pro Pumpvor- Volumen oberhalb des

Fiir die ermittelten Werte ist eine Pumpe gang der Inhalt der Druckleitung komplett 4 Riickflussverhinderers

auszuwahlen, die in ihrem Betriebspunkt ausgetauscht. || bis zur Riickstauschleife

mindestens die ermittelte Forderhéhe und

die Forderleistung (unter Beriicksichtigung Bei der Bemessung des Nutzvolumens

der MindestflieBgeschwindigkeit min. sollten folgende Hinweise beachtet wer- I
0,7 m/s, max. 2,3 m/s) erreicht. den: Pumpen bzw. Hebeanlagen werden ;
im Normalfall fiir den S3 (Aussetzbetrieb) &
ausgelegt, d.h. nach dem Einschalten Behalternutzvolumen:

I Volumen zwischen Ein-

der Pumpe muss nach Beendigung des und Ausschaltpunkt

Pumpvorganges eine ausreichend lange
Stillstandzeit der Pumpe (zum Abkiihlen : T N
des Motors) vorhanden sein.

rl®

Auswahl der Anlage

m Einzel- oder Doppelhebeanlage,
DIN EN 12056-4: Bei Anlagen, bei
denen der Abwasserzufluss nicht unter-
brochen werden darf, ist eine Doppelhe-
beanlage einzubauen.

m Auswahl der Pumpe

m Auswahl von Steuerung und Zubehor

684 o
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Planung und Bemessung

Welche Abwasserart fallt an?

Abwasser

Als Abwasser wird jede Art von verun-
reinigten Abwassern verstanden, die im
hauslichen und gewerblichen Bereich
anfallen. Dies umfasst Regenwasser,
durch Gebrauch verschmutztes Wasser,
gewerblich genutztes Wasser, etc.
Hausliches Abwasser

Das Hausabwasser ist eine Mischung aus
Trinkwasser, organischen und anorgani-
schen Stoffen in fester sowie geldster
Form. Die erfahrungsgemaB im Abwasser
aus Haushalten vorkommenden Stoffe sind
vor allem menschliche Fakalien, Haare, Le-
bensmittelabfalle, Reinigungs- und Wasch-
mittel sowie verschiedenartige Chemikali-
en, Papiere, Lappen sowie Sand (z. B. bei
Mischsystemen durch Regenwasserauswa-
schung). Jedoch zeigt die Erfahrung, dass

durch Unwissenheit bzw. Nichtbeachtung
alle Abfalle eingeleitet werden, die dann
durch den Entwasserungsgegenstand
abgeleitet werden missen. Der pH-Wert
liegt im Allgemeinen zwischen pH 6,5 und
pH 7,5 (pH 7 = neutral).

Grauwasser

Fakalienfreies Abwasser.
Schwarzwasser

Fakalienhaltiges Abwasser.
Regenwasser

Ungenutztes Niederschlagswasser, das
lediglich durch Luftverunreinigungen,
Verunreinigungen durch Schmutz auf der
Ablaufflache verschmutzt ist. Der Grad
der Verunreinigung hangt primar von

Geographie, Stadtnahe (Luft- und Flachen-

verschmutzung) und Regenhaufigkeit ab.

Welche Laufrader eignen sich fiir welche Abwasserart?

Verunreinigungen sind haufig ol-, salz-,
oder sandhaltig.

Industrielles Abwasser

(= Betriebswasser)

Industrielle Abwasser bedingen eine
detaillierte Analyse des Mediums, da die
chemischen Bestandteile stark variie-

ren konnen und so eine Gefahr fiir die
Installation darstellen. Korrosionsschaden
sind hierbei am haufigsten zu beobachten.
Besondere Beachtung sollten Abwasser
aus Textil- und Lebensmittelindustrie
geschenkt werden. Laufradtyp (z. B.
Verstopfung), Schachtdimensionierung
(aufgrund stark unterschiedlicher Abfliisse)
und Materialkombination (z. B. Korrosion)
der Installation bilden hier die zentralen
kritischen Punkte.

Bei der Auswahl des Laufrads gilt es zu beachten, welche Konstruktionsform fiir den betreffenden Einsatzfall die Beste ist.

Kanalrad

Das Kanalrad eignet sich zur Forderung
von féakalienhaltigem Schmutzwasser,
sowie zur Forderung von Abwassern mit

Freistromlaufrad

festen und kurzen faserformigen Fest- und

Dickstoffen, Schlamm und organischen
Materialien.

Durch einen groBen Freiraum in dem
Pumpengehause (freier Kugeldurchgang),
wird ermoglicht, dass die Flussigkeit leicht
iber den Saugmund in die Pumpenkam-
mer stromt und feste und langfaserige
Dickstoffe, wie lange Binden, Textilien
usw. ohne Verstopfung das Pumpengehau-
se problemlos passieren konnen.

Schneidwerk

Weiterer Vorteil: Da bei Freistrompum-
pen kein Drosselspalt zwischen Laufrad
und Pumpengehause vorhanden ist, sind

Pumpen in dieser Bauweise bei Einsatzge-

bieten mit sehr groBen Stillstandszeiten
besonders betriebssicher. Ein Festrosten
des Laufrads und eine dadurch hervorge-
rufene Blockierung der Pumpe sind hier
fast ausgeschlossen.

o
L=

., Ra s

Besonders geeignet bei langen Fasern,
bei zerkleinerbaren Festkorpern auch
groBeren AusmaBes.

Fir zuverlassigen Transport des Forder-
guts durch kleine Druckleitungen auch auf
weiten Strecken.

K16/1 EE

Zur Abwasserentsorgung auch in ungiins-
tigem Gelande mit groBen Hohenunter-
schieden.
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Installationshinweise fiir Hebeanlagen

Entliiftung Hauptliftung Sekundarliiftungsleitung

m Liftung von Hebeanlagen ist (iber Dach m Verlangerung einer senkrechten m Senkrechte Liiftungsleitung, die mit ei-
auszufiihren. Schmutzwasserfallleitung, deren Ende ner Schmutzwasserfallleitung verbunden

m Entliftungsleitung darf sowohl in die zur Atmosphare hin offen ist (ohne Hut), ist, zur Begrenzung der Druckschwan-
Haupt- als auch in die Sekundarliiftung oberhalb der letzten Anschlussleitung kungen innerhalb der Schmutzwasser-
eingeflihrt werden bzw. des letzten Anschlusses fallleitung

m Liftung von Hebeanlagen darf nicht
mit der zulaufseitigen Liftung eines
Fettabscheiders in Verbindung gebracht
werden

m Bei Fakalienhebeanlagen ist ein Mindest-
querschnitt von DN 50 vorzusehen

m Beliiftungsventile sind fiir Hebe-
anlagen nicht erlaubt

\

Riickstauschleife
m Stellt eine kiinstlich erhohte
Rohrflihrung oberhalb der

e No Riickstauebene dar
“ m Sicherste Alternative gegen
e Riickstau
1l .
Riickstauebene
Il I I I S IS B B B B S S| . I N N . .
A
A
i)
e e e ey
7 7 —
////’///%!!%///%//%g///////m
Oberflachenwasser Zulauf Druckleitungsanschluss
m Oberflachenabwasser, das auBerhalb m Die Zulaufleitung in die Abwasserhe- m st an Grund- und Sammelleitungen
des Gebaudes unterhalb der Riick- beanlage darf in FlieBrichtung nicht vorzunehmen
stauebene anféllt, ist getrennt vom reduziert werden m Die Druckleitung muss mindestens dem
hauslichen Abwasser und auBerhalb des m Auf der Zulaufseite ist ein Absperrschie- 1,5-fachen des maximalen Pumpen-
Gebaudes iiber eine Abwasserhebeanla- ber anzuordnen (Reparatur/Wartungs- drucks der Anlage standhalten
ge zu fordern arbeiten) m Bemessung der Grundleitung ist in
m Entwasserungsleitungen sind span- DIN EN 12056-2 und 12056-3 geregelt
schallschutz nungsfrei an die Hebeanlage anzuschlie-  m Allgemein: Wahl der Grundleitung vor
Bei Installationen sind von Anfang an Ben Einmindung der Druckleitung einen
geeignete MaBnahmen (Wanddurch- m Das Gewicht der Leitungen bzw. Arma- Nenndurchmesser groBer
fiihrungen, gerauscharme Armaturen turen ist bauseits abzufangen m Kein Anschluss von Entwasserungsge-
FlieBgeschwindigkeit) zu treffen, um die genstanden an die Druckleitung
Gerauschbelastung gering zu halten. Die m Anschluss der Druckleitung an Schmutz-
einzuhaltende Richtlinie ist DIN 4109. wasserfallleitungen ist verboten

Die nachtragliche Umriistung ist mit hohen
Kosten bzw. einer Wertminderung des
gesamten Bereichs verbunden.
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Nutzvolumen Einleitung von Abwasser in die Abwasser, die beispielsweise mit folgen-
m Forderbares Volumen zwischen Ein- offentlichen Abwasseranlagen den Stoffen belastet sind, bediirfen einer
schalt- und Ausschaltniveau der Pumpe gemilR DIN 1986-100 gesonderten Behandlung vor der Einlei-
m Nutzvolumen muss gréBer sein, als das In die &ffentlichen Abwasseranlagen darf tung in die 6ffentliche Kanalisation:
Volumen in der Druckleitung bis zur nur Abwasser im Sinne von DIN 1986-3 u Fette
Riickstauschleife eingeleitet werden. Abwasser, das diesen m Leichtflissigkeiten
Aufstellungsraum Anforderungen nicht entspricht und nicht m Starke
® Muss ausreichend beliiftet sein. um vermieden werden kann, ist in hierfiir m Schlamme
Kondenswasserbildung zu verm’eiden geeigneten Anlagen so zu behandeln, dass ~ m Kondensate
. die Anforderungen nach § 7a Wasser- Anlagen zur Abfallzerkleinerung von
® Muss so groB sein, dass neben und . . . . .
. . haushaltsgesetz und den Regelungen der Kiichenabfallen, Mll, Papier usw. diirfen
ber allen zu bedienenden und zu - ) .
Lander bzw. der kommunalen Abwasser- nicht an die Abwasseranlage angeschlos-

wartenden Teilen ein Arbeitsraum von
mindestens 60 cm Breite und Hohe zur
Verfiigung steht

m Ausreichende Beleuchtung muss vor-
handen sein

m Fiir die Entwasserung des Raumes ist
ein Pumpensumpf vorzusehen

satzungen erfiillt werden. sen werden.

N

N N
N

AN

AN
Ol XX
.?\\
AN
r N

Y Hebeanlage Muli-Star MWP Auftriebssicherung Pumpensumpf (bauseits)
Schaltkasten m Die Anlage muss fest und verdrehsicher ~ ® Fiir die Entwasserung des Aufstellungs-
[ schuko-Steckdose auf dem Untergrund stehen raumes
Anschlusskabel mit Netzstecker ® Zur Verhinderung des Aufschwimmens bei ® Kann mit Handmembranpumpe oder
Riickstauschleife Uberflutung automatisch arbeitender Entwasserungs-
Behalterentliiftung ® Zur Verhinderung von Schéaden an Verbin- pumpe in die Druckleitung der Hebeanla-
E Druckleitung dungen/Rohrleitungen ge hinter der Riickstauschleife entwassert
Zulaufleitung werden
[ 1] Absperrschieber Zulauf (Zubehor) Elektroinstallation
Entleerungsleitung Sammelbehalter Die Elektroinstallation ist durch einen
Handmembranpumpe (Zubehor) Fachmann durchzufihren. Schaltgerate
Dreiwegehahn (Zubehor) und Signalanlagen sind an trockener, leicht

Absperrschieber Druckleitung (Zubehdr)  zugénglicher und gut wahrnehmbarer Stelle
zu installieren.
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Abwasserhebeanlage-Unterflurinstallation
Sinkamat-Serie
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Produktinformationen

m Edelstahldeckel mit Lochbild
m Seitliche Zulauf6ffnung wahlweise
DN 50, DN 70 oder DN 100
m Anschlussstutzen DN 50 (Kunststoff) fiir
Kabelrohr
m Druckleitungsanschluss
O R 1" fiir Gewinderohr
1 DN 50 fiir SML-Rohr
m Grauwassertauchpumpe mit robustem
Wechselstrommotor
m Motorgehause und Welle aus Edelstahl
m Pumpengehduse und Laufrad aus

ACO Produktvorteile

m Mit hochwertiger Edelstahlabdeckung

m Mit integriertem akustischen Signal-
geber

m Mit separatem Sinkstoffsammelraum
zur Erhéhung der Lebensdauer

m Keine Entliiftungsleitung notwendig

m Anwendungsbereich
0 Zur Unterflurinstallation in frostge-
schiitzten Raumen unterhalb der
Rickstauebene wie z.B. Keller-,

Hobbyraume und Waschkiichen I\K/I‘_’“;“t": hiusskabel und Winkelsch
O Fir hausliches fakalienfreies Schmutz- ™ it 9 M Anschlusskabel und Winkelschu-
kostecker

wasser aus Duschen, Waschtischen,
etc.
m Gehause aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

m Mit Magnetschwimmerschalter fir nied-
rige Einschalthohe

m Mit integrierter Rickschlagklappe R 1v4°
O Geprift gemaB DIN EN 12050-2

Abmessungen

Ausfiihrung mit Anschlussrand Ausfiihrung ohne Anschlussrand
Winkel-Schukostecker mit
Wahlschalter Hand / Auto
und akustischer Signalanlage
(intermittierend )

Winkel-Schukostecker mit
Wahlschalter Hand / Auto
und akustischer Signalanlage
(intermittierend)

|osbare Kabel-
kupplung

l6sbare Kabel-
kupplung

__ Schlauchwinkel
R11/4

Druckleitung R 1 1/4

__ Schlauchwinkel
R11/4

Druckleitung R 1 1/4

Alarmkontakt Alarmkontakt

herausnehmbares

Zulauf - Leitblech

und DN 50 / SML

herausnehmbares
Zulauf - Leitblech

und DN 50 / SML

e} - -
g | T 8 §
Zulauf ‘ _ [ Ein/Alarmton + Autostart Zulauf _ [ Ein/Alarmton + Autostart
3 = Alarm — | 2 = Alarm — |
< <
= Ein r g [=Ein I 3
n o n N
Sinkstoff- = Aus 3 Sinkstoff- = Aus 3
Sammelraum— ‘ Sammelraum— \m W :
o o
‘ ~ ™~
387 x 296 | g 387 x 296 g
Anschluss DN 50 / Anschluss DN 50 /
Kunststoff Kunststoff
180 136 Leerrohr 180 136 Leerrohr
fiir Netzkabel fir Netzkabel
Zulauf links / und Belliftung Zulauf links und Beliiftung
T T 1 1
= =
agpeagsee s o o o o IS4 Zulaufstutzen aus Edelstahl 29099803826 o o o o <
o 93693833650 o o o o o - fir SML-Anschluss o 93823833850 o o o o q 2
© B P oReMImee o o o o E © B P o¥sReiAse o o o o 1
o € sdboxbexte e o o o o o ~ e cdboabedboo © o o o g
< g EJE* 930039985%0 o o o 0 Q DN50 DN 70 DN 100 ol § E H-bogeogesasio o o o 08
g ™ = 00900000080 o o o o o< g ™ > 8000080000 o o o o o<
] E ] B
S Hposesaesssse o o o o S Hpoagssesasso o o o o
N 93833833830 o o o o N 93883823220 © o o o
| T
Zulauf rechts Gehause mit Zulauf rechts Gehause ohne
432 Anschlussrand 432 Anschlussrand
ca.587 ca.480
Hinweis: Unser Auslegungsprogramm fiir Abwasserhebe- Hinweis: Weitere Ausfiihrungen wie Duo-Anlagen auf
690 anlagen finden Sie unter: Anfrage.
www.aco-haustechnik.de/auslegungstool C K16/1
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Bestellinformationen

Typ Beschreibung Motor- Kenndaten Korn- Nutz- | Ge- Ge- | Artikel-Nr.
leistung groBe volu- samt- wicht
men volu-
men
P1 P2 Strom- Span- | Dreh- Zu-
aufnah-  nung zahl lauf-
me hohe
Z1
[kw] [kw] [A] vl v/ | [mm] [I] U] [kgl
min]
50/1-S | m Mit Anschlussrand 0,43 | 0,21 2,1 230 | 2800 10 8 45 26 | 0159.03.47
50/2-S | m Mit Anschlussrand 0,65 0,38 31 230 2800 10 8 45 26 0159.03.51
50/1-S | m Ohne Anschlussrand | 0,43 | 0,21 2,1 230 | 2800 10 8 45 21 | 0159.03.45
50/2-S | m Ohne Anschlussrand | 0,65 | 0,38 3,1 230 2800 10 8 45 21 0159.03.49
Leistungsparameter
Leistungsdiagramm Toleranzen 1SO 2548/C
[m] 12
| | | n = 2800 U/min
11 |- |
1 |
10 L | I
SN
NERISUEL
8 IR NS
AN
I
N NI
g oK -
R I %,
£ I I &
£ <.
Lo ANy g
S I TR
L glell sl (s
L
ol =151 3
0o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 [m¥h]
f f f f f f f f f f f { [Us]
0 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55
Forderstrom Q ——m=
Typ Forder- Forderstrom Q bei Gesamtforderhohe H Fordermedien-
hohe Temperatur
2m 3m 4 m 5m 6 m 7m 8 m Normal Maximal
[m] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] <] [°cl
50/1-S 2-6 3,38 2,91 2,36 1,72 0,97 - - 45 80
50/2-S 2-8 4,44 4,02 3,61 3,11 2,5 1,94 1,19 45 80
Hinweis: Die max. Temperatur darf nur kurzzeitig erreicht
werden. 691
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Abwasserhebeanlage-Unterflurinstallation
Sinkamat-Serie

Hebeanlagen » Abwasserhebeanlagen » Fakalienfreies Abwasser

Produktinformationen

ACO Produktvorteile m Seitliche Zulaufoffnung wahlweise
DN 50, DN 70 oder DN 100

m Anschlussstutzen DN 50 (Kunststoff) fiir
Kabelrohr

m Druckleitungsanschluss
0 R 1" fiir Gewinderohr
1 DN 50 fiir SML-Rohr

m Grauwassertauchpumpe mit robustem
Wechselstrommotor

m Motorgehause und Welle aus Edelstahl

m Pumpengehause und Laufrad aus
Kunststoff

m Abdichtung Pumpengehause zum Motor
durch Gleitringdichtung

m Mit hochwertiger Edelstahlabdeckung

m Mit separatem Sinkstoffsammelraum
zur Erhéhung der Lebensdauer

m Keine Entliiftungsleitung notwendig

m Anwendungsbereich
0 Zur Unterflurinstallation in frostge-
schiitzten Raumen unterhalb der
Rickstauebene wie z.B. Keller-,
Hobbyraume und Waschkiichen
O Fir hausliches fakalienfreies Schmutz-
wasser aus Duschen, Waschtischen,

etc.
R m Mit 10 m Schukostecker
m Gehause aus Edelstahl, Werk- Mit Kugelschwi balt
| Vit Kugelschwimmschalter
stoff 1.4301 Mit integrierter Rickschlagkiappe R 144
. . W Vit integrierter Ruckschlagkiappe
m Edelstahldeckel mit Lochbild g ) gKiapp ‘
0 Geprift gemaB DIN EN 12050-2
Abmessungen
Ausflihrung mit Anschlussrand Ausfiihrung ohne Anschlussrand
Schuko - Stecker Schuko - Stecker
Anschluf® 230 V / 50 Hz AnschluB 230 V /50 Hz
10 m Anschlusskabel 10 m Anschlusskabel
herausnehmbares Druckleitung R 1 1/4 herausnehmbares Druckleitung R 1 1/4
Zulauf - Leitblech und DN 50 / SML Zulauf - Leitblech und DN 50 / SML
ﬁj [ I I}
~ -
8 | — 8 S
Zulauf Zulauf
o o
© ©
< <
— Ein = Ein
— Aus e — Aus
Sinkstoff- ‘ sol B Sinkstoff- .o B
< S| S S|
Sammelraum — e Sammelraum | I SR
‘ 387 x 296 ‘ ‘ 387 x 296 ‘
Anschluss DN 50 / Anschluss DN 50 /
Kunststoff Kunststoff
180 136 Leerrohr 180 136 Leerrohr fiir
! fur Netzkabel ‘ Netzkabel
Zulauf links ’_'/ und Beliftung Zulauf links / und Beliftung
17 — F
c e . g Zulaufstutzen aus Edelstahl 500500 o Z : Z Z §
k=3 ° e e e 9 fir SML-Anschluss o e e e e b
2 £ = o e =
2 — £ o™ DN50 DN70 DN 100 ~ ~ £ QT
< e o o o oQ ™ < - o o o 00O
N (3] =] < I ] > <
g 3 0o o o o g E 0o o o o
=] o o o o 35 S o o ) )
N o o o o N ) o ) )
Zulauf rechts Zulauf rechts
Gehause mit Gehéuse ohne
432 Anschlussrand 432 Anschlussrand
ca.587 ca.480
Hinweis: Unser Auslegungsprogramm fiir Abwasserhebe- Hinweis: Weitere Ausfiihrungen wie Duo-Anlagen auf
692 anlagen finden Sie unter: Anfrage.
www.aco-haustechnik.de/auslegungstool C K16/1
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Bestellinformationen

Abwasserhebeanlagen

Fikalienfreies Abwasser

Typ Beschreibung Motor- Kenndaten Korn- Nutz- | Ge- Ge- | Artikel-Nr.
leistung groBe volu- samt- wicht
men volu-
men
P1 P2 Strom- Span- Dreh- Zu-
aufnah- nung zahl lauf-
me hohe
Z1
[kW] [kwW] [A] vl v/ | [mm] [I] U] kgl
min]
50/1-Z |m Ohne Anschlussrand | 0,3 | 0,13 1,8 230 | 2800 10 8 45 21 | 0175.07.97
50/2-Z | 'm Ohne Anschlussrand | 0,85 ' 0,43 3,7 230 2800 10 8 45 21 0175.08.45
50/1-Z | m Mit Anschlussrand 0,3 /0,13 1,8 230 | 2800 10 8 45 26 | 0175.07.98
50/2-Z | m Mit Anschlussrand 0,85 0,43 3,7 230 2800 10 8 45 26 0175.08.46
Leistungsparameter
Leistungsdiagramm Toleranzen 1SO 2548/C
[m] 12 T =Y
| = n = 2900 U/min
11 | o4
h | 8
Ty - | g}
| i=d
9 N g
AN £
; AN
? 7 S, | N |
N
- \%‘?’6‘0, : ]\d}o*
» ‘> | | %,
2 N | 7%,
3 ° Ny | =3
S o !
B 1NN
© 3 &1
g N
2 21 f
i |
1 = I
= |
0 —! —1 :
0 05 1,0 15 2,0 2,5 [Is]
‘ : : : : : : : [m3h]
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Forderstrom Q -
Typ Forder- Forderstrom Q bei Gesamtforderhohe H Fordermedien-
hohe Temperatur
2m 3m 4m 5m 6 m 7m 8m Normal Maximal
[m] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [°C] [°c]
50/1-Z 2-45 1,6 1,3 1,0 0,65 0,35 - - 40 80
50/2-Z 2-85 2,3 2,2 1,9 1,75 1,5 1,25 0,95 40 80
Hinweis: Die max. Temperatur darf nur kurzzeitig erreicht
werden. 693
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Abwasserhebeanlage-Unterflurinstallation

Sinkamat-Serie

Hebeanlagen » Abwasserhebeanlagen » Fakalienfreies Abwasser

‘ Bezeichnung ‘ Passend fiir ‘ Beschreibung Artikel-Nr.
m Netzunabhangiger Alarm
m Optische und Akustische Alarm-
meldung
m Frei konfigurierbare Eingange
O 6 digitale
m Alle Fettabscheider 0 2 analoge
m Fettschichtdicken-Messgerat m 1 Alarmausgang 12 V
i m Inkl. GSM- Antenne (2,5 m
g m Geruchsneutralisation Kabel)
m Vorbehalteranlage-duo - .
[ Signalanlage mit GSM- m Verfahrenstechnische Anlagen " Welterleltung.des Alarms per
Modul m Fakalien-Rlckstauautomaten SMS auf Mobiltelefone 0150.46.94
102 QuatrixK Typ 3F m Zur Montage auBerhalb des
] Sinkamat-Ky(Unterqur) duo . Ex-E_greic:hleég 125 x 102
m Alle Muli-Hebeanlagen (Lexal-lljie'.r) X X mm
= Muli-Max-F m Einschub fir Standard SIM-
Karte
m Schutzarzt: IP54 (mit mont.
Antennenstecker IP44)
m Betriebsspannung: 230 V/AC
50/60 Hz
m Selbstaufladend
- . m Mit potenzialfreiem Kontakt
T - gigips(?kR}J;[L(s;?uautomaten m Optisch und akustisch
= Q0 . m Ohne Kontaktgeber
Hl m Alle Muli Abwasserhebeanlagen Zur Mont Berhalb d
s Vorbehalteranlage-duo W cur Montage auberhalb des
BB . = . Ex-Bereiches
F Signalanlage m Muli-Max-F Gehause: 175 x 125 x 75 0150.26.73
175 75| ® Sinkamat-S m Genhause: X X mm
- (LxHxXT)
m Sinkamat-Z .
m Sinkamat-K (Unterflur) = Schutzart: IP65
O Duo m Betriebsspannung: 230 V/AC
50/60 Hz
m Steckerfertig mit Kabel: 2 m
m Zur Meldung einer Leckage
ausgelost durch z.B. Rohrbruch
m Fir elektrisch leitende Flissig-
keiten
158 76 m Mit potentialfreiem Kontakt
i m Rickstauverschliisse Triplex-K ~ m Optische und akustische Alarm-
= = DN 100 - DN 150 meldung (ca. 80 dB)
7u Suitdaﬁts)emz‘t:&lés:_' m Riickstauverschliisse Quatrix-K — m Gehéuse: 160 x 120 x 75 mm 0150.34.75
modul m Alle Abwasserhebeanlagen (LxHxT) "
ﬂ m Alle Abscheider m Schutzart: IP 65
£°3l™ 16 m Vorbehalteranlage-duo m Betriebspannung: 230 V/AC
ssl o = 50/60 Hz
m Steckerfertig
O Kabellange: 1,4 m
m Uberflutungsmelder mit Kabel
(10 m)
m Mit 10 m Kabel
Kontaktgeber m Signalanlage 0150.26.73 m Fiir separate Signalanlage/po- | 0159.12.46
tenzialfreie Stormeldung Niveau
E— m Aus Edelstahl, Werkstoff
5 1.4301
& Aufsatzstiick m Sinkamat-S/Z m Ohne Anschlussrand 0159.03.42
| 387x296 _ ‘ m Hohe: 200 mm
a27x336 | m Fir groBere Einbautiefe
460x369 m Aus Edelstahl, Werkstoff
1.4301
. . m Ohne Anschlussrand
EW Aufsatzstiick m Sinkamat-S/Z = Hohe: 200 mm 0175.20.73
|_387 x 296 _| m Fir gas- und geruchsdichte
2 SO Ausfiihrung 4
694
EE K16/1
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4 ‘ Bezeichnung ‘ Passend fiir ‘ Beschreibung Artikel-Nr.
587 x 496
432x 341 o m Aus Edelstahl, Werkstoff
B! 1.4301
J*g Aufsatzstiick m Sinkamat-S/Z m Mit Anschlussrand 0159.03.43
o m Hohe: 200 mm
|_387 x 296 \‘ m Fiir groBere Einbautiefe
427 x 336
s . = Aus Edelstahl, Werkstof
g . . ) m Mit Anschlussrand
18 Aufsatzstiick m Sinkamat-S/Z = Hohe: 200 mm 0159.03.44
| _a87x29 “ u iﬂrs%isru;md geruchsdichte
427 x 336 g
.=.:Q m Aus Edelstahl, Werkstoff
T“’l 1.4301
A . m Mit Profildichtung
3 Deckel m Sinkamat-S/Z m Gas- und geruchsdicht 0159.38.82
m Verschraubt
m Behalterentliftung vorsehen
450
S
s Aus Edelstahl, Werkstoff
8 . m Aus Edelstahl, Werksto
@ ] Zuaufstutzen & orkematS/z 1.4301 0159.03.35
| m DN 100
el
DN70
m Aus Edelstahl, Werkstoff
Zulaufstutzen m Sinkamat-S/Z 1.4301 0159.03.36
_J m DN 70
52
DN50
m Aus Edelstahl, Werkstoff
Zulaufstutzen m Sinkamat-S/Z 1.4301 0159.03.37
LJ m DN 50
52
695
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Abwasserhebeanlage zur Freiaufstellung
Sinkamat-K-Serie

Hebeanlagen » Abwasserhebeanlagen » Fakalienfreies Abwasser
Sinkamat-K - Kleinhebeanlage aus PE

Produktinformationen

ACO Produktvorteile m Mit nach vorne gerichteter Revisions-
offnung

m Behalterbeliiftung durch Aktivkohlefilter

m Grauwassertauchpumpe mit robustem
Wechselstrommotor

m Motorgehause und Welle aus Edelstahl

m Pumpengehause und Laufrad aus
Kunststoff

m Abdichtung Pumpengehause zum Motor
durch Gleitringdichtung

m Mit 10 m Anschlusskabel und Schuko-
stecker

m Mit Kugelschwimmschalter

m Mit integrierter Rickschlagklappe R 1%4"

m Druckleitungsanschluss gemaB EN ISO
15493
0 PVC-U, 50-40-R 1v4"

m Gepriift gemaB DIN EN 12050-2

m Schnellkupplung zur werkzeuglosen
Montage/Demontage der Pumpe

m Geringe EinbaumaBe durch innovative
Formgebung

m Wartung ohne Demontage des zulauf-
seitigen Siphons

m Anwendungsbereich:

0 Zur Uberflurinstallation in frostge-
schitzten Raumen unterhalb der
Rickstauebene, wie z.B. Keller-,
Hobbyraume und Waschkiichen

0 Fir hausliches fakalienfreies Schmutz-
wasser aus Duschen oder Waschti-
schen, etc.

m Behalter aus Polyethylen
m Mit mehreren Anschlussmoglichkeiten
bis DN 50

Abmessungen

329

@)

B Pumpe 50/1-K
ohne Griff fur
Sinkamat UF
L7 T 1\ aus Kunststoff
PVC-U Anschluss
Druckleitung mit
L J integrierter
Ruckschlagklappe
|
| |
Bestellinformationen
Typ Motorleis- Kenndaten KorngroBe Nutz- Gesamt- | Artikel-Nr.
tung volumen | volumen
P1 P2  Stromauf- Spannung Drehzahl Zulaufho-
nahme he Z1
[kw] [kW] [A] vl [U/min] [mm] n [
50/1-K 0,3 0,13 1,8 230 2800 10 10 30 620386

Hinweis: Unser Auslegungsprogramm fiir Abwasserhebe- Hinweis: Weitere Ausfiihrungen wie Duo-Anlagen auf
696 anlagen finden Sie unter: Anfrage.
C K16/1
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Sinkamat-K-Serie
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Leistungsparameter
m 12 Leistungsdiagramm Toleranzen ISO 2548/C
T ol
| 2| n = 2900 U/min
11 f a4
| §l
0 | £l
| =1
8 | g
| |
NI | |
? 7 ¥\//,+% | |
NG I |
T 6 S
) J4_ | |
S N | |
£ 5
3 N :
5 °
E 4 by |
@ 8| |
6 3 15 | i
3| N
(7}
2 =t f
Zl |
1 <1 f
sl |
0 . . | . | .
0 05 1,0 15 2,0 2,5 [Is]
' t t t t t } t } [m3/h]
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Férderstrom Q —s—
Typ Forderhohe Forderstrom Q bei Gesamtforderhohe H Fordermedien-Temperatur
2m 4 m 6 m Normal Maximal
[m] [1/s] [1/s] [1/s] [°c] [°cl
50/1K 2-45 1,6 1,0 0,35 40 70 \

Abwasserhebeanlagen
Fakalienfreies Abwasser

‘ Bezeichnung ‘ Passend fiir ‘ Beschreibung Artikel-Nr.
m Zur Meldung einer Leckage
ausgelost durch z.B. Rohrbruch
m Fir elektrisch leitende Flissig-
keiten
158 76 m Mit potentialfreiem Kontakt
- m Rickstauverschliisse Triplex-K ~ m Optische und akustische Alarm-
= = DN 100 - DN 150 meldung (ca. 80 dB)
- e oo m Rickstauverschiisse Quatrixk  m Gehause: 160 x 120X 75 mm o1 o0 34 2
? modul m Alle Abwasserhebeanlagen (LxHxT) T
v m Alle Abscheider m Schutzart: IP 65
J 16 m Vorbehalteranlage-duo m Betriebspannung: 230 V/AC
ss.l Rt 50/60 Hz
m Steckerfertig
O Kabellange: 1,4 m
m Uberflutungsmelder mit Kabel
(10 m)
269
@58 ‘ . . .
) m Kellerablauf Junior mit Riick- = Aus Kunststoff
——— SIEUNESEIlES ® Fir seitiiche Zulaufmoglichkeit
Zulaufstutzen DN 50 m Kellerablauf DN 100 " g 2410.00.04
o ) . m Zur bauseitigen Montage
8 = Sinkamat-K (Freiaufstellung) m Gewicht: 0,1 kg
m Muli-Mini Y
265 |
EIE Hinweis: Die max. Temperatur darf nur kurzzeitig erreicht
werden. 697
K16/1 C
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Abwasserhebeanlage zur Freiaufstellung
Muli-Serie

Hebeanlagen » Abwasserhebeanlagen » Fakalienfreies Abwasser

Produktinformationen

ACO Produktvorteile m Anschluss Druckleitung

= Anschiussfertig 01 Spezial- Rickflussverhinderer mit

m Ergonomische Tragegriffe Kugel im Gehause
g - ges N . O Mit Anlift- und Festsetzschraube

m Unterschiedliche Zulaufhohen wahlbar “

. 1 Anschluss: Rp 2
m Hohes Nutzvolumen - bis zu 140 |

) o m Schmutzwassertauchpumpen
m Hohe chemische Bestandigkeit aller .
. 00 Mit Drehstrom-Tauchmotorpumpe:
Bauteile 400 V. 50 HZ

m Werkzeuglose Demontage der Pumpe '

. . 0 Schutzart IP 68
m Angepasst an minimales TiirmaB: .
01 Aus rostfreiem Stahl
700 mm

: . 0 Zweifache Gleitringdichtung mit
m Geringes Gewicht . . =
zwischenliegender Olkammer
0 Mit verstopfungsfreiem Freistrom-
laufrad
110 m Anschlusskabel
m Niveauschaltung
00 Pneumatische Niveauschaltung mit
10 m Steuerleitungen
O Optional mit Lufteinperlung zur Erho-
hung der Betriebssicherheit bei Ein-
bau hinter Fettabscheider (Zubehor)
m Steuerung

m Anwendungsbereiche
00 Waschkichen
O Kellerraume
O Lager
m Sammelbehalter aus Polyethylen
O Grundablass R 1“
O Revisionsoffnung zur einfachen War-
tung, Durchmesser: 340 mm
01 Befestigungsset zur auftriebssicheren

Verankerung Seh P 54
00 Anschluss fiir Handmembranpumpe 0 Schutzart

DN 50 1,5 m Kabel und CEE-Stecker (16 A)
1 4 horizontale Zulaufstutzen DN 100 H Potgn2|alfre|e Sammelstr- und
0 1 vertikaler Zulaufstutzen DN 100 Betriebsmeldung

O Optional 1 vertikaler Zulaufstutzen = Geprft gema DIN EN 12050-2

DN 50 (Zubehor)
0 1 Entliftungsstutzen DN 70

Abmessungen
Zulauf 4x Zulauf-Muffe Rp 2" Anschluss fiir Hosenrohr mit integriertem
DN 100 DN 100 JJ__’_T. Druckleitung Doppelrickflussverhinderer
(2110) (fur Rohr @110)
Revisionsdeckel

(lichte Weite @350)
mit Spannring

( 1 N
Anschluss pneumatische
[™\___ Niveaumessung
(Steuerleitung 10 m,
N optional Lufteinperlung)
Sammelbehalter

=

o
8. S 2|8
3| 1x Tauchpumpe/
S - -
N innenliegend
S| g N @ (Anschlusskabel 10 m)
Slole
e
«~ — O 2x Tragegriff
+ a oo § i
260 260 Grundablass R 1*
Befestigung zur
Auftriebssicherung Entliiftung DN 70
Anschluss DN 50 380 210 (@75) M»‘
(optional) 125
Anschluss @50 fir
Handmembranpumpe'
[ Steuerung
AN 2 (steckerfertig)
D [ )
2 - d
- . o o Anschlusskabel 1,5 m
3 und CEE-Stecker 16 A
5 9
AR
Kea) |5¢2)
315 200 205
795 Kabelverschraubung
815 fur dichte Kabeldurchfithrung
inweis: uslegu ur Abw: - inweis: Wei usfiihru wie Duo- u
Hinweis: Unser Auslegungsprogramm fiir Abwasserhebe Hinweis: Weitere Ausfiihrungen wie Duo-Anlagen auf
698 anlagen finden Sie unter: Anfrage.
www.aco-haustechnik.de/auslegungstool C K16/1
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Muli-Serie
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Bestellinformationen

Typ Motor- Kenndaten Korn- Nutzvolumen Ge- Ge- | Artikel-Nr.
leistung groBBe samt-  wicht
volu-
men
P1 P2 Strom- Span- Dreh- Zu- Zu- | Zulauf
auf- nung zahl lauf- lauf- von
nahme hohe hohe oben
zZ1 z2
[kw] [kw] [A] [v] [U/ [mm] ] L] [ [ [kgl
min]
MURMITMDP 0,7 055 1,3 400 | 2000 @ 38 60 108 140 190 50 | 1206.00.05
MURIMDP 15 11 26 400 | 2000 | 38 60 | 108 140 190 = 54  1206.00.06
MR MW 2 o5 36 230 | 2000 38 60 108 140 190 50 | 1206.00.07
MU WP 1211 82 230 2000 38 60 | 108 140 190 = 54  1206.00.08
Leistungsparameter
Toleranzen ISO 2548/C
[m] 16
‘ ‘ n = 2900 U/min
14 H—
T 124> \} |
T 109=C Oi §i
2 sl | ZHZ
5.1 | R
5 s *grx\y,, >
£ ol o %y %y
g 4 § 7? 470'0 %'0
NI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [I9]
] [
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
Forderstrom Q —m=
Typ Forder- Forderstrom Q bei Gesamtforderhohe H Fordermedien-
hohe Temperatur
2m 4 m 6 m 8 m 10 m 12 m Normal Maximal
[m] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [°C] [°C]
MulHMIn VD 5 _g,2 4,9 4,3 3,2 2,0 - - 40 65
Muli-l\/llinziMDP 2-116 7.2 6,4 5,5 4,6 3,4 1,5 40 65
MUFIm WP 116 72 6,4 5,5 4,6 - - 40 65
MUHIn WP 5 116 7,2 6,4 5,5 4,6 3,4 1,5 40 65

Hinweis: Die max. Temperatur darf nur kurzzeitig erreicht
werden. 699
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Abwasserhebeanlage zur Freiaufstellung

Muli-Serie

Hebeanlagen » Abwasserhebeanlagen » Fakalienfreies Abwasser

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

m Anschlussfertig

m Ergonomische Tragegriffe

m Unterschiedliche Zulaufhohen wahlbar

m Hohes Nutzvolumen - bis zu 140 |

m Hohe chemische Bestandigkeit aller
Bauteile

m Geeignet fiir Einsatz hinter Fettab-
scheider bis NS 4

m Werkzeuglose Demontage der Pumpe

m Angepasst an minimales TiirmaB:
700 mm

m Geringes Gewicht

m Anwendungsbereiche
O Hinter Fettabscheidern bis NS 4
00 Waschkiichen
1 Reihenduschanlagen
1 Kellerraume
m Sammelbehalter aus Polyethylen
0 Grundablass R 1“
O Revisionsoffnung zur einfachen War-
tung, Durchmesser: 340 mm
O Befestigungsset zur auftriebssicheren
Verankerun
1 Anschluss fiir Handmembranpumpe
DN 50
00 4 horizontale Zulaufstutzen DN 100
00 1 vertikaler Zulaufstutzen DN 100
1 Optional 1 vertikaler Zulaufstutzen
DN 50 (Zubehor)
0 1 Entliftungsstutzen DN 70

Abmessungen

m Anschluss Druckleitung
01 Spezial- Rickflussverhinderer mit
Kugel im Gehause
O Mit Anlift- und Festsetzschraube
1 Anschluss: Rp 2“
m 2 Schmutzwassertauchpumpen
0 Mit Drehstrom-Tauchmotorpumpe:
400V, 50 Hz - Ausfiihrung D
1 Mit Wechselstrom-Tauchmotorpumpe:
230V, 50 Hz- Ausfiihrung W
0 Schutzart IP 68
O Aus rostfreiem Stahl
0 Zweifache Gleitringdichtung mit
zwischenliegender Olkammer
O Mit verstopfungsfreiem Freistrom-
laufrad
00 10 m Anschlusskabel
m Niveauschaltung
00 Pneumatische Niveauschaltung mit
10 m Steuerleitungen
0 Optional mit Lufteinperlung zur Erho-
hung der Betriebssicherheit bei Ein-
bau hinter Fettabscheider (Zubehor)
m Steuerung
0 Schutzart IP 54
01,5 m Kabel und CEE-Stecker (16 A)
—Ausfiihrung D
01,5 m Kabel und Schuko-Stecker
(16 A) - Ausfihrung W
0 Potenzialfreie Sammelstor- und
Betriebsmeldung
m Gepriift gemaB DIN EN 12050-2

Zulauf 4x Zulauf-Muffe

DN 100

Rp 2"
DN 100 J_‘ﬁ'
(2110) (fiir Rohr @110)

Anschluss fir
Druckleitung

Hosenrohr mit integriertem
Doppelriickflussverhinderer

Revisionsdeckel
(lichte Weite @350)
mit Spannring

Anschluss pneumatische

R1*

Befestigung zur
Auftriebssicherung
Anschluss DN 50
(optional)

Anschluss @50 fiir
Handmembranpumpe'

130

380 210 @75) :,
125
T/ LIFH]

Entliftung DN 70

285

(Steuerleitung 10 m,
optional Lufteinperlung)

1x Tauchpumpe/
innenliegend
(Anschlusskabel 10 m)

2x Tragegriff

— v v gew | |
315x130ﬁ

y

i)
200 205 \

795 K Ing

815 fiir dichte Kabeldurchfiihrung

(steckerfertig)

Anschlusskabel 1,5 m und
CEE-Stecker 16 A (Typ DDP)

Anschlusskabel 1,5 m und
Schuko-Stecker (Typ DWP)

700 anlagen finden Sie unter:

Hinweis: Unser Auslegungsprogramm fiir Abwasserhebe-

Hinweis: Weitere Ausfiihrungen
Anfrage.

www.aco-haustechnik.de/auslegungstool

wie Duo-Anlagen auf
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Abwasserhebeanlage zur Freiaufstellung
Muli-Serie

Hebeanlagen » Abwasserhebeanlagen » Fakalienfreies Abwasser

Bestellinformationen

Typ Motor- Kenndaten Korn- Nutzvolumen Ge- Ge- | Artikel-Nr.
leistung groBBe samt-  wicht
volu-
men
P1 P2 Strom- Span- Dreh- Zu- Zu- | Zulauf
auf- nung zahl lauf- lauf- von
nahme hohe hohe oben
z1 z2
[kW] [kW] [A] [vl v/ [mm] [ L] [ ] [kg]
min]
""“""‘f"‘l' DOP | 67 055 1,3 @ 400 @ 2900 @ 38 55 | 100 @ 130 195 & 66 | 1206.00.01
M“""‘f'fg DOP" 15 | 1,1 26 | 400 @ 2900 @ 38 55 | 100 @ 130 195 74 | 1206.00.02
M””"V'linli DWP' 08 055 36 230 2000 38 55 | 100 @ 130 195 & 66  1206.00.03
M“""\Q'”Z'DWP 1,8 11 82 230 @ 2900 38 55 | 100 @ 130 195 & 74  1206.00.04
Leistungsparameter
Toleranzen ISO 2548/C
[m] 16 i i
n = 2900 U/min
14 H|
T 124> \} ‘
z 018
£ s ol el
R OADY
g : g\ %’"o 6’6
g 4 2T 2 )
NI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [I9]
ettt [mh]
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
Forderstrom Q —m=
Typ Forder- Forderstrom Q bei Gesamtforderhohe H Fordermedien-Tem-
hohe peratur
2m 4 m 6 m 8 m 10 m 12m Normal Maximal
[m] [1/s] A [1/s] [1/s] [/sl [1/s] [°cl [°cl
M“""‘f'.“l' DOP 5 _ g2 4.9 43 3,2 2,0 - - 40 65
M“""‘f"‘ziDDP 2-11,6 7,2 6.4 5,5 46 3,4 15 40 65
M”""V'l'”l' DWP 5 _g,2 4,9 43 3,2 2,0 - - 40 65
Mull-l\TnleWP 2_116 7.2 6.4 55 4.6 3,4 1,5 40 65

Hinweis: Die max. Temperatur darf nur kurzzeitig erreicht
werden. 701
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Abwasserhebeanlagen

Fakalienfreies Abwasser

Abwasserhebeanlage zur Freiaufstellung
Muli-Serie

Hebeanlagen » Abwasserhebeanlagen » Fakalienfreies Abwasser

‘ Bezeichnung

Passend fiir

Beschreibung

Artikel-Nr.

0|
|
|

[ Signalanlage mit GSM-
102 Modul

740

Geruchsneutralisation

F Signalanlage
75,

m Alle Fettabscheider

m Fettschichtdicken-Messgerat

m Geruchsneutralisation

m Vorbehalteranlage-duo

m Verfahrenstechnische Anlagen

m Fakalien-Riickstauautomaten
Quatrix-K Typ 3F

m Sinkamat-K (Unterflur) duo

m Alle Muli-Hebeanlagen

m Muli-Max-F

m Nassmiillsammelanlagen

m Fettabscheider (inkl. Fremdfa-
brikate)

m Hebeanlagen fiir fetthaltige
Abwasser (inkl. Fremdfabrikate)

m Fakalien-Riickstauautomaten
Quatrix-K Typ 3F

m Alle Muli Abwasserhebeanlagen

m Vorbehalteranlage-duo

m Muli-Max-F

m Sinkamat-S

m Sinkamat-Z

m Sinkamat-K (Unterflur)
O Duo

m Netzunabhangiger Alarm

m Optische und Akustische Alarm-
meldung

m Frei konfigurierbare Eingange
O 6 digitale
O 2 analoge

m 1 Alarmausgang 12 V

m Inkl. GSM- Antenne (2,5 m
Kabel)

m Weiterleitung des Alarms per
SMS auf Mobiltelefone

m Zur Montage auBerhalb des
Ex-Bereiches

m Gehause: 178 x 125 x 102 mm
(LxHxT)

m Einschub fiir Standard SIM-
Karte

m Schutzarzt: IP54 (mit mont.
Antennenstecker IP44)

m Betriebsspannung: 230 V/AC
50/60 Hz

m AbschlieBbarer Schaltschrank
O Aus Edelstahl, Werkstoff
1.4301
O Geschliffene Oberflache
O Mit seitlichen Liiftungsschlit-
zen
m Integrierte Zeitschaltuhr
m Inkl. Geruchsneutralisationsmit-
tel: 91

m Mit Dosierpumpe zur zuverlassi-

gen Forderung

m Chemikalienbestandiger Dosier-
schlauch

m Signalsaule zur Zustandsiiber-
wachung

m PG-Verschraubung zur bauseiti-
gen Anbindung

m MaBe Schaltschrank: 380 x
600 x 210 mm Bx Hx T)

m Anlage steckerfertig
O Inkl. Kabel: 1,5 m

m Steckdose 230 V bauseits
zuerstellen

m Gewicht:
O Leer ca. 15 kg
0 Voll ca. 25 kg

m Selbstaufladend

m Mit potenzialfreiem Kontakt

m Optisch und akustisch

m Ohne Kontaktgeber

m Zur Montage auBerhalb des
Ex-Bereiches

m Gehaduse: 175 x 125 x 75 mm
(LxHxT)

m Schutzart: IP65

m Betriebsspannung: 230 V/AC
50/60 Hz

m Steckerfertig mit Kabel: 2 m

0150.46.94

7980.80.00

0150.26.73

702
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Abwasserhebeanlage zur Freiaufstellung

Hebeanlagen » Abwasserhebeanlagen » Fakalienfreies Abwasser

Muli-Serie

v Bezeichnung

Passend fiir

Beschreibung

Artikel-Nr.

158 76

118

Set aus Anschluss-

m Riickstauverschliisse Triplex-K
m DN 100 - DN 150
m Riickstauverschliisse Quatrix-K

m Zur Meldung einer Leckage
ausgelost durch z.B. Rohrbruch

m Fir elektrisch leitende Fliissig-
keiten

m Mit potentialfreiem Kontakt

m Optische und akustische Alarm-
meldung (ca. 80 dB)

m Gehause: 160 x 120 x 75 mm

? © und U%eorgllljltungs- m Alle Abwasserhebeanlagen (LxHxT) 0150.34.75
ﬂ m Alle Abscheider m Schutzart: IP 65
Pt i 1614 ,, m Vorbehalteranlage-duo m Betriebspannung: 230 V/AC
sl . e 50/60 Hz
m Steckerfertig
O Kabellange: 1,4 m
m Uberflutungsmelder mit Kabel
(10 m)
g m Muli-Max-F Schaltgerite = 230V
Blitzleuchte m Abwasserhebeanlagen mit . 0178.62.08
Schaltgerat ACO Multi Control | SR Al nEE 50 i
m Betriebsspannung: 230 V AC
. p m Stromaufnahme: 15 mA
Q m Muli-Max-F Schaltgerate .
® Signalhupe m Abwasserhebeanlagen mit = ﬁ_bgqgsflﬁg' 172 x 70 x 78 mm 0178.61.94
Schaltgerat ACO Multi Control = Schutzart: P33
m 92 dB(A)
m12VDC
R . m Stromaufnahme: 150 mA
S} . m Signalanlage
Signalhupe . . m 172x70x78 mm (LxBXT) 0150.58.14
m Signalanlage mit GSM- Modul = Schutzart: P33
m 92 dB(A)
m Zur Nachristung bei Muli-Mini
und Muli-Star DDP Abwasserhe-
i beanlagen
0 - m Mit Kleinstkompessor und
Lufteinperlung : m::atlilr DDP 172 Anschlussmaterial 0154.81.27
% m Zur Erhohung der Betriebssi-
cherheit
. m Bei Schwimmdeckenbildung
(fetthaltiges Abwasser)
m Aus Edelstahl, Werkstoff
6-kt Doppelnippel . 1.4301
24 x 2" ) (e m Firr Ubergang von IG 2¢ auf AG | 0199-00-44
2" der Druckleitung
. . m Als Erganzungsbauteil fiir
SpezialbefestgUnEs” putiin Druckleitung DN 50 (OD: 57 - | 0175.16.84
61 mm)
. . ) m Als Erganzungsbauteil fiir
SpezialbefestBUnEs” g wuliMin Druckleitung DN 50 (OD: 48 - | 0175.32.32
52 mm)
. . m Als Erganzungsbauteil fiir
Spezs't?.'gffgﬁ'%”gs' = Muli-Mini Druckleitung DN 70 (OD: 73—~ | 0175.07.79
u 76 mm)
“ A m Als Erganzungsbauteil fiir
Kugelhahn 2 m Muli- Mini Druckleitung 0159.31.79‘
703
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Abwasserhebeanlage zur Freiaufstellung
Muli-Serie

Hebeanlagen » Abwasserhebeanlagen » Fakalienfreies Abwasser

4 ‘ Bezeichnung ‘ Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr.
269
i m Kellerablauf Junior mit Riick
4 stauverschluss = /éys th'}.sfto? aufméelichkeit
‘ Zulaufstutzen DN 50  m Kellerablauf DN 100 : o Ei'u;;t? - ?\}fo’[‘]‘t‘;g ('f et 2410.00.04
8 m Sinkamat-K (Freiaufstellung) Gewicht: 0 lgk g
m Muli-Mini ® Gewicht: U, 1 kg
. . m Aus PVC
AbsseloliEe  BEs Bl= T = DN 50 0175.18.33
m Mit Dichtring gemaB DIN 19538
m Abwasserhebeanlagen m Aus PVC
It m Fettabscheider aus Polyethylen m Beiderseits Steckmuffe 110
i1 H Absperrschieber m Starkeabscheider aus Poly- mm mit Lippendichtring 0175.13.84
L4 DN 100 ethylen m GesamtmaBe: 176 x 330 mm e
T “(m ‘ o ! m Vorbehilteranlagen-duo (L x H)
85 IR 3 m Eco-Mobil - Typ 0,5 m Gewicht: 2,75 kg
SIS i m %&
) 176_ ‘
M 71
N
<t
i m Zur Wandbefestigung
=] Handmembranpumpe m Inkl. Schlauch
2 @ R 115" m Abwasserhebeanlagen O Lichte Weite: 48 mm 0175.23.73
1 m Inkl. Schlauchschellen
|90
240 225
Rp11/2 *
+&£ Dreiwegehahn R 1%2“ m Abwasserhebeanlagen m Zur Handmembranpumpe 0159.10.14
I
‘ @70
= AbspeRrrlslzryeber m Abwasserhebeanlagen m Zur Handmembranpumpe 0159.10.12
SR
55 _|
m Schaltkastendeckel mit Haupt-
. halter ersetzt den vorhande-
® Muli-Star DDP 1/2 5¢
Schaltkastendeckel  m Muli-Mini nen Schaltkastendeckel ofne
. w Hauptschalter 0150.33.86
mit Hauptschalter ~ m Vorbehalteranlage-duo Durch Betiti des Hauot
OTyp 2, 4, 7 m Durch Betétigen des Haupt-
T schalters wird die gesamte
Anlage vom Netz getrennt
704
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Abwasserhebeanlage-Unterflurinstallation
Muli-Star-UF

Hebeanlagen » Abwasserhebeanlagen » Fakalienhaltiges Abwasser

Abwasserhebeanlage zur Unterflurinstallation

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

m Einfache Einbringung durch Gewerk-
trennung

m 3 Zulaufe zur Auswahl

m Hohes Nutzvolumen - 27 |

m Einfache Mon-/Demontage der Pumpe
durch separaten Pumpenbehalter

m Vollwertiger Bodenablauf im Aufsatz-
stiick

m Anwendungsbereiche
O Einfamilienhauser
0 Souterrainwohnungen
0 Zur Unterflurinstallation in frostge-
schiitzten Raumen
m Sammelbehalter aus Polyethylen
0 2 versch. BehaltergroBen erhaltlich
O 3 horizontale Zulaufstutzen DN 100
0 1 Stutzen fiir Kabeldurchfiihrung
DN 50
0 1 Entliftungsstutzen DN 50

Abmessungen

m Aufsatzstiick mit befliesbarer Abde-
ckung
O Belastungsklasse K3
0 Dreh- und héhenverstellbar
O Integrierter Bodenablauf mit Sperr-
wasserhohe = 50 mm
O Revisionséffnung = 330 x 250 mm
m Anschluss Druckleitung
0 Druckleitungsanschluss nach EN ISO
15493 aus PVC-U; 50 40-R 1v4“
O Integrierte Riickschlagklappe
m Schneidwerkpumpe
0 Schutzart IP 67
1 Montiert in separatem Pumpenbe-
halter
O Mit Gleitringdichtung
0 10 m Anschlusskabel
m Niveauschaltung
00 Pneumatische Niveauschaltung mit
10 m Steuerleitung
m Steuerung
0 Schutzart IP 54
0 1,5 m Kabel und Schuko- Stecker
O Potentialfreie Sammelstor- und Be-
triebsmeldung

Muli-UF MWP1

Muli-UF MWP2

740

©410.1

@110

505

@110

717

670 - 740
605

Zulauf
DN 100

222

770 - 840

Druckabgang 50/40

Druckabgang 50/40

708 anlagen finden Sie unter:

Hinweis: Unser Auslegungsprogramm fiir Abwasserhebe-

www.aco-haustechnik.de/auslegungstool

Anfrage.

Hinweis: Weitere Ausfiihrungen wie Duo-Anlagen auf

Infobox
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Abwasserhebeanlage-Unterflurinstallation

Muli-Star-UF
Hebeanlagen » Abwasserhebeanlagen » Fakalienhaltiges Abwasser

Bestellinformationen

Typ  Motorleis- Kenndaten Nutz- Gesamt- Ge- | Artikel-Nr.

tung volumen volumen wicht

P1 P2 Stromauf- Spannung Drehzahl Zulaufhohe

nahme Z1

[kW] | [kW] [A] vl [U/min] [ [ [kg]
Muli-UF
MWP1 0,9 0,6 4 230 2800 27 58 38 1203.00.00
Muli-UF
MWP?2 0,9 0,6 4 230 2800 27 58 39 1203.00.01
Leistungsparameter

Toleranzen ISO 2548/C

—
~

13 n = 2800 U/min
12
- 11
10
9
Pe N
N
s 7 g AN
S 6 S At
g 5 s
g, 5
E 5 \
Z s g i\
(&) 2 4?—)'
1 =
=
0 t
1 2 [I/s]
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [k
Forderstrom Q —»
Typ Forder- Forderstrom Q bei Gesamtforderhohe H Fordermedien-
hohe Temperatur
2m 4 m 6 m 8 m 10 m Normal Maximal
[m] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [°cl [°cl
Muli-UF MWP1 = 2 -10,6 2,17 1,92 1,46 1,33 0,88 40 60
Muli-UF MWP2 = 2 - 10,6 2,17 1,92 1,46 1,33 0,88 40 60

Hinweis: Die max. Temperatur darf nur kurzzeitig erreicht
werden. 709
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Abwasserhebeanlage-Unterflurinstallation

Muli-Star-UF

Hebeanlagen » Abwasserhebeanlagen » Fakalienhaltiges Abwasser

‘ Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr.
m Netzunabhangiger Alarm
m Optische und Akustische Alarm-
meldung
m Frei konfigurierbare Eingange
O 6 digitale
m Alle Fettabscheider O 2 analoge
m Fettschichtdicken-Messgerat m 1 Alarmausgang 12 V
o m Geruchsneutralisation m Inkl. GSM- Antenne (2,5 m
S m Vorbehalteranlage-duo Kabel)
N I . _ m Verfahrenstechnische Anlagen  m Weiterleitung des Alarms per
Signalaniage mit GSM- o £ ojien Riickstauautomaten SMS auf Mobiltelefone 0150.46.94
102 Modul QuatrixK Typ 3F m Zur Montage auBerhalb des
m Sinkamat-K (Unterflur) duo Ex-Bereiches
m Alle Muli-Hebeanlagen m Gehduse: 178 x 125 x 102 mm
m Muli-Max-F (LxHxT)
m Nassmiillsammelanlagen m Einschub fiir Standard SIM-
Karte
m Schutzarzt: IP54 (mit mont.
Antennenstecker IP44)
m Betriebsspannung: 230 V/AC
50/60 Hz
m Selbstaufladend 0150.26.73
- . m Mit potenzialfreiem Kontakt
T - g?]gs;ps([lkR}Jcks:;[?uautomaten m Optisch und akustisch
e 9 D m Ohne Kontaktgeber
= m Alle Muli Abwasserhebeanlagen O e O
s m Vorbehalteranlage-duo tag
BB . . Ex-Bereiches
Signalanlage m Muli-Max-F DA
175 75 : m Gehause: 175 x 125 x 75 mm
e m Sinkamat-S
, (LxHxT)
: g:m::ﬁ:ti (Unterflur) = Schutzart: IP65
O Duo m Betriebsspannung: 230 V/AC
50/60 Hz
m Steckerfertig mit Kabel: 2 m
b m Betriebsspannung: 12 V DC
L . m Stromaufnahme: 150 mA
S . m Signalanlage
Signalhupe . . m 172x70x78 mm (LxBxT) 0150.58.14
m Signalanlage mit GSM- Modul = Schutzart: P33
m 92 dB(A)
Q m Betriebsspannung: 230 V AC
A . . m Stromaufnahme: 15 mA
2 m Muli-Max-F Schaltgerate .
¢ Signalhupe m Abwasserhebeanlagen mit - RATESSNE, 1725 05 19 i 0178.61.94
Schaltgerat ACO Multi Control =X BxT)
m Schutzart: IP33
m 92 dB(A)
g m Muli-Max-F Schaltgerate = 230V
Blitzleuchte m Abwasserhebeanlagen mit . 0178.62.08
Schaltgerat ACO Multi Control m Stromaufnahme: 70 mA
m Zur Meldung einer Leckage
ausgelost durch z.B. Rohrbruch
m Fur elektrisch leitende Flissig-
keiten
158 76 m Mit potentialfreiem Kontakt
i m Riickstauverschliisse Triplex-K  m Optische und akustische Alarm-
=] m DN 100 - DN 150 meldung (ca. 80 dB)
Set aus Anschluss- . p . —
7o und Uberflutungs: ™ iﬁd(:;auverschhllésseIQuatrlx—K ] (iehal_lljse+ 160x 120 x 75 mm 4154 34 75
modul = Alle Abwasserhebeanlagen (LxHxT)
" m Alle Abscheider m Schutzart: IP 65
g 161k oo m Vorbehalteranlage-duo m Betriebspannung: 230 V/AC
53 | = 50/60 Hz
m Steckerfertig
O Kabellange: 1,4 m
m Uberflutungsmelder mit Kabel
(10 m) y
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K16/1 EE

4 ‘ Bezeichnung Passend fiir ‘ Beschreibung Artikel-Nr.
m Mit Lippendichtung
m Riickstauverschliisse und Reini- m Stufenweise Erhohung um je
gungsrohre zum Einbau in die 116 mm
Bodenplatte O Beim Sinkamat-K maximal
Verlangerungsstiick  m Sinkamat-K (Unterflur) 2x Verlangerungsstiicke 620381
= Muli-UF (Unterflur) montieren
m Triplex-K 0O Beim Triplex-K, Quatrix-K und
m Quatrix-K Muli-UF maximal 1x Verlange-
rungsstiick montieren
m Rickstauverschliisse und Reini-
gungsrohre zum Einbau in die
Bodenplatte m Fir den Einbau in WU-Beton
Abdichtungsflansch ~ m Sinkamat-K (Unterflur) 0 Maximaler Grundwasser- 620510
= Muli-UF (Unterflur) stand: 2 m
m Triplex-K
m Quatrix-K
Druckleitungsset = glnhlzznmoat—K (Unterflur) ® 5 m Druckleitungsschlauch AD
250 mm O Duo 50 (ID 42) mit PVC Ubergangs- 620493
. muffe 194"
®m Muli-UF (Unterflur)
711
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Abwasserhebeanlage zur Freiaufstellung

Muli-Serie

Hebeanlagen » Abwasserhebeanlagen » Fakalienhaltiges Abwasser

Muli-Star MDP1/MWP1

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

m Geringes Gewicht: 31 kg

m Laufruhe durch niedrige Drehzahl

m Freier Durchgang: 57 mm

m Schnelle Montage

m Anschlussfertig

m Einbringung durch Abdeckung KM
600 maoglich

m Verstopfungsfreies Freistromlaufrad

m Anwendungsbereich
O Einfamilienhauser
00 Souterrainwohnung

m Sammelbehalter aus Polyethylen

m Mit Grundablass Rp 1*

m Mit Revisions6ffnung zur einfachen
Wartung, Durchmesser: 133 mm

m Mit Befestigungsset zur auftriebssiche-
ren Verankerung

m Anschluss flir Handmembranpumpe
DN 50

m Mit 3 horizontalen Zulaufstutzen DN 100

m Mit 1 vertikalen Zulaufstutzen DN 50/
DN 100

m Mit Entliiftungsanschluss DN 50 zum
Anschluss an Kunststoffrohr

Abmessungen

m Anschluss Druckleitung
0 Spezial-Rickflussverhinderer mit
Kugel im Gehause integriert mit
Entleerungsschraube
O Mit integriertem Spezial-Befesti-
gungsstiick DN 100 zum elastischen
Anschluss der Druckleitung von
108 - 114,3 mm RohrauBendurch-
messer
0 Mit Anschlussflansch fiir Absperr-
schieber DN 80 PN 10
m Pumpenaggregat
1 Drehstrommotor (MDP1): 400V,
50 Hz
O Wechselstrommotor (MWP1): 230V,
50 Hz
0 Schutzart IP 68
0 Mit verstopfungsfreiem Freistrom-
laufrad
m Mit pneumatischer Niveauschaltung
mit 5 m Steuerleitung, einstellbar auf
Zulaufhohe
m Schalt- und Warngerat
0 Schutzart IP 54
0 Mit 1,5 m Kabel und CEE-Stecker
(bei MDP1) bzw. mit Schukostecker
(MWP1)
00 Mit potenzialfreier Sammelstor- und
Betriebsmeldung
m Gepriift gemaB DIN EN 12050-1

@108 - 114,3 (optional @88 - 90),

Entluftung DN 50

@50 L
—

250

r Zulauf DN 50
o
R L = Zulauf DN 100
o A s H
< S 9/0 = - = it
== 3 =
N st &8
1 T 2
Kugelriickschlagventil — @
mit integrierter Anliift- [ 8 ] N ]
schraube ' * QT
500
Anschluss DN 50 fiir | 520 190x 110
Handmembranpumpe 135, 175
@ 8 @
o N
Anschlussflansch St ] laed
Niveauschaltung — [
N

Revisionsschraub-
deckel DN 125

510
575
|

Spezialbefestigungsstiick zum elas-
tischen Anschluss der Druckleitung

DN 100 (Option: Dichtring DN

Freistromkreiselpumpe

Sammelbehalter

Befestigung zur
Auftriebssicherung

Anschluss Rp 1 fur
Entleerung

Anschlusskabel (1,5 m lang)
mit CEE-Stecker (MDP1) bzw.
Schukostecker (MWP1)

Pumpensteuerung -mono
(steckerfertig)

712 anlagen finden Sie unter:

Hinweis: Unser Auslegungsprogramm fiir Abwasserhebe-

Anfrage.

www.aco-haustechnik.de/auslegungstool

Hinweis: Weitere Ausfiihrungen wie Duo-Anlagen auf

Infobox
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Abwasserhebeanlage zur Freiaufstellung
Muli-Serie

Hebeanlagen » Abwasserhebeanlagen » Fakalienhaltiges Abwasser

Bestellinformationen

Typ  Motorleis- Kenndaten Korn- Nutzvolumen Ge- Ge- | Artikel-Nr.
tung groBBe samt- | wicht
volu-
men
P1 P2 | Strom- Span- Dreh- Zulauf- | Zulauf- Zulauf
auf- nung zahl hohe hohe von
nahme Z1 z2 oben
[kw] [kW] [A] vl [/ [mm] [ (1 [ [ [kg]
min]
Muli-
Star 1 0,75 1,93 400 1380 57 20 25 30 60 31 1200.50.00
MDP1
Muli-
Star 1,1 0,75 5,05 230 1410 57 20 25 30 60 31 1200.50.01
MWP1
Leistungsparameter
Leistungsdiagramm Toleranzen I1SO 2548/C
-9 | |
) ) n = 1400 U/min
I I
N ! !
I I
ENEERN I
N I
6
I I
| NG
5
| |
Z
(o)
o 4 | | 2, N\v
S | ]\ 2 !
5 )
: IR &
g3 L\
£ %
ﬁ o | 8 | ‘I>»'
ki) @ — o)
o z z %
8] 8 |
2 : g
2 g |
el gl
i 2l LA
I I
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 [ig
o 5 10 15 20 25 w0 35 40 45 [
Forderstrom Q ——m=—
Typ Forder- Forderstrom Q bei Gesamtforderhohe H Fordermedien-Temperatur
hohe
2m 4m 6m Normal Maximal
[m] [1/s] [1/s] [1/s] [°C] [°cl
Muli-Star MDP1 | 2,5-6,5 10,9 8,6 4,5 40 60
Muli-Star MWP1 | 2,5-5,5 9,7 7,0 - 40 60

Hinweis: Die max. Temperatur darf nur kurzzeitig erreicht
werden. 713
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Abwasserhebeanlage zur Freiaufstellung

Muli-Serie

Hebeanlagen » Abwasserhebeanlagen » Fakalienhaltiges Abwasser

Muli-Star DDP

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

m Geringes Gewicht

m Unterschiedliche Zulaufhéhen

m CFD-optimiertes Laufrad

m Hohe chemische Bestandigkeit aller
Bauteile

m Geeignet fiir Einsatz hinter Fettab-
scheider

m Schnelle Montage

m Anschlussfertig

m Hohes Nutzvolumen - bis zu 185 |

m Angepasst an TirmaB: 780 mm

m Anwendungsbereiche

O Hinter Fettabscheidern bis NS 15 —in
Verbindung mit Lufteinperlung

0 Mehrfamilienhauser

1 Biirogebaude, Hotels

O Krankenhauser

m Sammelbehalter aus Polyethylen

0 Grundablass R 1“

1 Revisionsoffnung zur einfachen War-
tung, Durchmesser: 130 mm (DDP1),
130 mm und 250 mm (DDP2)

[ Befestigungsset zur auftriebssicheren
Verankerung

0 Anschluss fiir Handmembranpumpe
DN 50

0 2 horizontale Zulaufstutzen DN 100

0 4 horizontale Zulaufstutzen DN 150

0 2 vertikale Zulaufstutzen DN 100/
DN 150/DN 200

Abmessungen

0 1 Entliftungsstutzen DN 70 (optional
DN 100)
m Anschluss Druckleitung
0 Spezial-Riickflussverhinderer mit
Kugel im Gehause
01 Hosenrohr mit Anliift- und Festsetz-
schraube
0 Spezial-Befestigungsstiick DN 80
zum elastischen Anschluss der
Druckleitung mit 108 — 114,3 mm
RohrauBendurchmesser (optional
88 — 90 mm)
1 Anschlussflansch flir Absperrschieber
DN 80 PN 16
m 2 Pumpenaggregate
00 Drehstrommotor: 400 V, 50 Hz
0 Schutzart IP 68
O Integrierte permanente Motoriiber-
wachung
O Verstopfungsfreies Freistromlaufrad
0 10 m Anschlusskabel
m Niveauschaltung
00 Pneumatische Niveauschaltung mit
10 m Steuerleitugen
01 Optional mit Lufteinperlung (Zubehor)
m Steuerung
0 Schutzart IP 54
01,5 m Kabel und CEE-Stecker (32 A)
0 Potentialfreie Sammelstor- und Be-
triebsmeldung
m Gepriift gemaB DIN EN 12050-1

Spezialbefestigungsstiick fir den
elastischen Anschluss der
Druckleitung DN 100 (optional DN 80)

(optional @88-90)

mit Drehstrommotor
@108-114,3 (Anschlusskabel 10 m)

Anschluss pneumatische
Niveaumessung

Freistrom-Kreiselpumpe (Steuerleitung 10 m,

Zulauf

Zulauf oder
Liftung DN 100

2200

optional Lufteinperlung)
Zulauf DN 200

2110

Entliiftung DN 70

2160
@75

DN 150
Sammelbehélter Zulauf

DN 100

Zulauf
DN 150

=

0 =
©| m
o [=]
= =8 S
Befestigung zur N . <
Auftriebssicherung N Griffmulde g
= &
= 1
ﬁ i f {r U Grundablass R 1w
94(;80. 580 bei DDP1) Anschluss @ 50 fur -
1320 (920 bei DDP1) Handmenr
ol 280 x 120
— 2160
Revisionsschraub- 2110
Hosenrohr mit integriertem deckel @250
Doppelriickflussverhinderer (nur bei DDP2) @ D ol
o S
]
=
T . o
> ol R L
\ ‘7 8 =1
- o zugehdrige Steuerung
~~ e (steckerfertig)
Revisionsschraub- J
deckel @130
Anschlusskabel 1,5 m und
1) CEE-Stecker 32 A
115| 150
1200 (800 bei DDP1)

1550 (1150 bei DDP1)

dargestellt: DDP2

714 anlagen finden Sie unter:

Hinweis: Unser Auslegungsprogramm fiir Abwasserhebe-

Anfrage.

www.aco-haustechnik.de/auslegungstool

Hinweis: Weitere Ausfiihrungen wie Duo-Anlagen auf

Infobox
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Bestellinformationen

Abwasserhebeanlage zur Freiaufstellung

Hebeanlagen » Abwasserhebeanlagen » Fakalienhaltiges Abwasser

Muli-Serie

Typ Motorleis- Kenndaten Korn- Nutzvolumen Ge- Ge- | Artikel-Nr.
tung grofle samt-  wicht
volu-
men
P1 P2 Strom- Span- Dreh- Zulauf- | Zulauf- = Zulauf
auf- nung zahl hohe hohe von
nahme Z1 Z2 oben
[kw] [kw] [A] vl [U/ | [mm] [1 [ [1 ] [kgl
min]
upSter 183 15 5 400 | 1400 @ 65 65 110 | 110 | 150 | 104  1202.00.01
St 345 3 10 400 | 2800 @ 65 65 110 | 110 | 150 123 & 1202.00.02
ubSler 183 15 5 400 | 1400 65 95 185 | 185 | 300 | 108 & 1202.00.04
Muli-Star
DDP 2.2 3,45 3 10 400 2800 65 95 185 185 300 128 | 1202.00.05
Leistungsparameter
Toleranzen 1SO 2548/C
20
18 n=1450 1/min
*n=2900 1/min
m 16
14
12
RN GRS =
2 R —
2 s 2 g KN
2 3 3 ©x
£ 6 5 5 Op. |
i | %
& 4 g g
£ =
s =
0 1 1
01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 s
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 mh
Forderstrom Q
Typ Forder- Forderstrom Q bei Gesamtforderhohe H Fordermedien-
hohe Temperatur
4 m 6 m 8m 10 m 12 m 14 m 16 m Normal Maximal
[m] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [°cl [°cl
MFStarDOP |4 95 1444 110 75 15 - - - 40 65
MulkStar BOP 6 16 - 15,0 133 11,38 94 7.1 3,51 40 65
MukSIarDBP 495 1444 110 75 15 - - - 40 65
MulkStar BOP 6 16 - 15,0 133 11,38 94 7,1 3,51 40 65
Hinweis: Die max. Temperatur darf nur kurzzeitig erreicht
werden. 715
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Fakalienhaltiges Abwasser

Abwasserhebeanlage zur Freiaufstellung
Muli-Serie

Produktinformationen

Hebeanlagen » Abwasserhebeanlagen » Fakalienhaltiges Abwasser

ACO Produktvorteile

m Vollwertige Abwasserhebeanlage mit
Tauchmotorpumpe und Schneidwerk

m Unterschiedliche Zulaufhéhen

m Geringere Kosten durch kleinen Druck-

m Anwendungsbereiche
O Altbausanierung
01 Bei langer Druckleitung zum Kanal

m Sammelbehalter aus Polyethylen

m Mit Ablassschraube

m Mit Anschluss fiir Handmembranpumpe
R 115"

m Mit Befestigungsset zur auftriebssiche-
ren Verankerung

m Mit 3 horizontalen Zulaufstutzen DN 100

m Mit 1 vertikalen Zulaufstutzen mit Abstu-
fung DN 100/DN 150

ten

m Mit Entliiftungsstutzen DN 100 zum
Anschluss an Kunststoffrohr

m Anschluss Druckleitung
O Mit 1 Kugel-Riickflussverhinderer R 2“
1 Mit Absperrschieber R 2¢

m Pumpenaggregat

leitungsquerschnitt
. . . 0 Motor 400V,
[ | Z/I;tr:rugelhahn und Rickflussverhin- o Schutzart IP 68

0 Mit auBenliegendem Schneidwerk
m Pneumatische Niveauschaltung mit Stau-
rohr und pneumatischer Steuerleitung
m Schalt- und Warngerat
0 Schutzart IP 54
0 Mit 1,5 m Kabel und CEE-Stecker
O Mit potenzialfreier Sammelstér- und
Betriebsmeldung
O Inkl. 4 m pneumatischer Steuerleitung
zwischen Hebeanlage und Schaltkas-

50 Hz

m Gepruft gemaB DIN EN 12050-1

Abmessungen
Schaltgerét steckerfertig
Befestigungswinkel (250x195x100)
fiir Kleinstkompressor £ @
Kleinstkompressor f';sr%h::z;k;ﬁ’tel
CEKON-Stecker 16 A
Arr\]:ﬁm:fizche elektr. Anschluss fir
P ) Kleinstkompressor
Absperr- Steuerleitung  Apgchiuss Motorkabel
schieber R 2 R2  (4mlang) Sammelstsr- (4 m lang)
meldung T
F;TX'L‘F“ = ]
o
©
“- 2
3 | Ll
0|
<

Schlauchstutzen @48 mm
fiir Anschluss von
Handmembranpumpe R 1 1/2¢

Ablassschraube

Schneidwerk-

Pumpe \

Pneumatische Steuerung

|
/17 8
[
(=]
(=]
2 @
E
R
Laschen fiir -
Auftriebsicherung L 21‘(1)‘% Entliftung
660 DN 100
765

Abwasser-Sammelbehélter
aus Polyethylen

oberer Zulaufstutzen mit

wahlbarer Nennweite DN 100/DN150
je nach Bedarf an den

Einkerbungen abschneiden

Staurohr

| — seitliche Zulaufstutzen DN 100
|

RN ~+

oy g oo
o

L fB*%

Schlauchstutzen @48 mm

fir Anschluss von
Handmembranpumpe R 1 1/2¢

Hinweis: Unser Auslegungsprogramm fiir Abwasserhebe-
716 anlagen finden Sie unter:
www.aco-haustechnik.de/auslegungstool

Hinweis: Weitere Ausfiihrungen wie Duo-Anlagen auf
Anfrage.

Infobox

C
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Abwasserhebeanlage zur Freiaufstellung

Hebeanlagen » Abwasserhebeanlagen » Fakalienhaltiges Abwasser

Bestellinformationen

Muli-Serie

Typ  Motorleis- Kenndaten Nutzvolumen Ge- Ge- | Artikel-Nr.
tung samt- | wicht
volu-
men
P1 P2 | Strom- Span- Dreh- | Zulauf- Zulauf- Zulauf- Zulauf
auf- nung zahl hohe hohe hohe von
nahme Z1 z2 z3 oben
[kw]  [kwW]  [A] vl [u/ Ll [ U] [ [ [kgl
min]
Muli-
SPlEO 1,2 0,9 2,3 400 2900 10 35 50 50 80 80 0159.03.91
mono
Muli-
sz% 2,5 1,7 4,1 400 2900 10 35 50 50 80 85 0175.19.00
mono
Leistungsparameter
Leistungsdiagramm Toleranzen ISO 2548/C
[m] 28 T
26 |
~
24 < |
22
~ I
20 |
T 18 S %
16 )\ A‘Q@
T <
@ | ©
5 14
£ 8] %\\n
8 4 Z, %
El
6 g1
@ |
4 £l \
g
2 3
N |
0 18 36 54 72 9 108 12,6 144 162 18 19,8 21,6 [mdh]
—t—t—t—t—t—t—t—F—F—+—+ s
0 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 °
Forderstrom Q ——m=—
Typ Forder- Forderstrom Q bei Gesamtforderhohe H Fordermedien-
hohe Temperatur
2m 4m 6m 8m 10 12 14 16 18 20 22 24 | Normal Maximal
m m m m m m m m
[m] [1/s]1 [1/s] [1/s] [1/s] [V/s] [1/s] [0/s] [V/s] [0/s] [0/s] [V/s] [V/s]  [°C] [°c]
MUFPESIO0 | 5 18 357 34 32 30 275 243 21 175 13 - - - 40 60
MUFPES200 1 224 593 565 536 505 472 4,34 394 347 296 238 173 12 40 60
Hinweis: Die max. Temperatur darf nur kurzzeitig erreicht
werden. 717
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Abwasserhebeanlagen
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Abwasserhebeanlage zur Freiaufstellung
Muli-Serie

Hebeanlagen » Abwasserhebeanlagen » Fakalienhaltiges Abwasser

Produktinformationen

ACO Produktvorteile m Mit 1 vertikalen Zulaufstutzen mit Abstu-

. . fung DN 100/DN 150
m Vollwertige Abwasserhebeanlage mit . g . /!
. m Mit Entliiftungsstutzen DN 100 zum
Tauchmotorpumpe und Schneidwerk
S . Anschluss an Kunststoffrohr
m Unterschiedliche Zulaufhéhen

. ) m Anschluss Druckleitung
m Geringere Kosten durch kleinen Druck- 0 Mit 2 KugelRiickflussverhinderern

leitungsquerschnitt R o
[ ] Z/I;tr:rugelhahn und Rickflussverhin- O Mit 2 Absperrschiebern R 2¢

1 Hosenrohr R 2“, aus Edelstahl
m 2 Pumpenaggregate

O Motor 400V, 50 Hz

0 Schutzart IP 68

0 Mit auBenliegendem Schneidwerk
festen oder faserigen Bestandtei- ® Pneumatische N|v§auschaltung rmt Stau-
len vorkommen. z.B. Waschereien rohr und pneumatischer Steuerleitung
Schlachthfe m Schalt- und Warngerat
0 Schutzart IP 54

m Anwendungsbereiche
O Altbausanierung
O Bei langer Druckleitung zum Kanal
01 Objekte, in denen Fliissigkeiten mit

m Sammelbehalter aus Polyethylen ;
= Mit Ablassschraube 0 Mit 1,5 m Kabel und CEE-Stecker

= Wit Anschluss fir Handmembranpumpe O Mit potenzialfreier Sammelstor- und
R 115" Betriebsmeldung
O Inkl. 4 m pneumatische Steuerleitung
zwischen Hebeanlage und Schaltkas-
ten
m Gepriift gemaB DIN EN 12050-1

m Mit Befestigungsset zur auftriebssiche-
ren Verankerung

m Mit 2 horizontalen Zulaufstutzen
DN 100/DN 150

Abmessungen
Schaltgerat steckerfertig
(250 x 195 x 100)
Anschluss RN
pneumatische
Steuerleitung\ i
(4 mlang) " Anschlusskabel
Anschluss 1,5 m lang mit
Sammelstérmeldung CEKON-Stecker 16 A
Druckleitung
T Motorkabel Anschluss
Kugel-Ruckschlag- R2 (4 m lang) Kleinstkompressor
ventil R 2" T il t
2160
o |240
R
i |
S 0
I —
[=2]
o
o
[Te]
Q|
- <
g®
N T
! ‘ Schlauchstutzen @48 mm
Ablassschraube fiir Anschluss an Abwasser-Sammelbehélter
Handmembranpumpe R 1 1/2 T aus Polyethylen
Schneidwerks-Pumpen Pneumatische Steuerung Zulaufstutzen von oben
mit wahlbarer Nennweite
§t DN 100/150
hnl ©
n
— X Staurohr
o O
|l O
~| ®) ] .
= //@ | |~ seitliche Zulaufstutzen
o NI NP — mit Nennweite DN100/150
S =S ~T
A o= L] 0
o 1yl
n
N L
Laschen fur ‘l‘:ﬁ 70| | | 70 |124
Auftriebsich
uftriebsicherung  |_210 Entluftung DN100
810
1005
Hinweis: Unser Auslegungsprogramm fiir Abwasserhebe- Hinweis: Weitere Ausfiihrungen wie Duo-Anlagen auf
718 anlagen finden Sie unter: Anfrage.
www.aco-haustechnik.de/auslegungstool C K16/1
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Abwasserhebeanlage zur Freiaufstellung

Hebeanlagen » Abwasserhebeanlagen » Fakalienhaltiges Abwasser

Bestellinformationen

Muli-Serie

Typ  Motorleis- Kenndaten Nutzvolumen Gesamt- Ge- | Artikel-Nr.
tung volumen | wicht
P1 P2 Strom- Span- | Drehzahl Zulauf- Zulauf-  Zulauf
aufnah- nung hohe Z1 hohe Z2 von
me oben
[kwW] [kw] [A] vl [U/min] [ [ L)} [ [kgl
Muli-
SPIEO 1,2 0,9 2,3 400 2900 40 60 60 105 180 | 0159.04.24
duo
Muli-
shoo | 25 L7 4l 400 2900 40 60 60 105 | 185 | 0175.02.67
duo
Leistungsparameter
Leistungsdiagramm Toleranzen ISO 2548/C
[m] 28 T
26 |
~
24 < |
22
~ I
20 |
T 18 S %
16 )\ A‘Q@
T <
® | ©
5 14
£ 8] %\\n
8 4 Z, %
El
6 £4
@ |
4 £l \
g
2 3
N |
0 18 36 54 7.2 O 108 12,6 144 162 18 198 21,6 [mh]
"ttt s
0 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 °
Forderstrom Q ——m=—
Typ Forder- Forderstrom Q bei Gesamtforderhohe H Fordermedien-
hohe Temperatur
2m 4m 6m 8m 10 12 14 16 18 20 22 24 | Normal Maximal
m m m m m m m m
[m] [1/s]1 [1/s] [1/s] [V/s] [V/s] [1/s] [0/s] [V/s] [0/s] [1/s] [V/s] [V/s]  [°C] [°c]
MIFPESI00 | 5 18 357 34 32 30 275 243 21 175 13 - - - 40 60
MUFES200 1 224 593 565 536 505 472 4,34 394 347 296 238 173 12 40 60
Hinweis: Die max. Temperatur darf nur kurzzeitig erreicht
werden. 719
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Abwasserhebeanlagen
Fdkalienhaltiges Abwasser

Abwasserhebeanlage zur Frei
Muli-Serie

aufstellung

Hebeanlagen » Abwasserhebeanlagen » Fakalienhaltiges Abwasser

Muli Pro-PE K duo

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

m GroBes Behélternutzvolumen

m Unterschiedliche Zulaufhohen

m Hohe Betriebssicherheit durch Stau-
rohr und Lufteinperlung

m Geeignet fir fetthaltiges Abwasser

m Auf Parallelanlage erweiterbar

m Energiesparende Kanalradpumpe

m Angepasst an TirmaB: 780 mm

m Anwendungsbereiche
0 Mehrfamilienhauser
0 Kleinere gewerbliche Objekte mit
starkem Abwasseranfall
O Hinter Fettabscheidern bis NS 20
O Bei langen Druckleitungsstrecken mit
groBeren Hohendifferenzen
m Sammelbehalter aus Polyethylen
m Mit Ablassschraube
m Mit Anschluss fiir Handmembranpumpe
R 11"
m Mit Befestigungsset zur auftriebssiche-
ren Verankerung
m Mit 4 horizontalen Zulaufstutzen DN 150
m Mit 1 vertikalen Zulaufstutzen DN 150
m Mit 1 Revisionsoffnung, lichte Weite:
320 mm

Abmessungen

m Mit Entliiftungsstutzen DN 100 zum
Anschluss an Kunststoffrohr
m Anschluss Druckleitung
00 Mit 2 Spezial-Riickflussverhinderer
DN 80 (DN 100 bei Muli Pro-PE K-75
duo) mit Anliiftevorrichtung
0 Mit Hosenrohr
O Mit Spezialbefestigungsstiick DN 100
zum Anschluss der Druckleitung von
108 - 114,3 mm RohrauBendurch-
messer
m 2 Pumpenaggregate
1 Motor 400V, 50 Hz
0 Schutzart IP 68
1 Mit Wellen- und Gleitringdichtung
O Mit Kanalrad
m Pneumatische Niveauschaltung mit Stau-
rohr und pneumatischer Steuerleitung
m Kleinstkompressor fiir Lufteinperlung
m Schalt- und Warngerat
0 Schutzart IP 54
0 Mit 1,5 m Kabel und CEE-Stecker
O Mit potenzialfreier Sammelstér- und
Betriebsmeldung
0 Inkl. 7 m Verkabelung zwischen Hebe-
anlage und Schaltkasten
m Gepriift gemaB DIN EN 12050-1

Druckleitung DN 100
@108 bis 114,3

Hosenrohr DN 80/80/100
~“(x DN 100/100/100)

Absperrschieber
gDN 80 (x DN 100)?(

& — Spezialbefestigungssttick DN 100

Spezial-Ruckflussverhinderer f
DN 80 (x DN 100)
mit Entleerungsschraube

& -Zubehor-
—

¥

ca. 1410
*ca. 1530

¢ Zulaufstutzen
O [ | 8 _/bN1so
i

@ — —

|

800 (Z3)
940
750 (Z2)

‘;Qggs,

@Tﬂ &

600 (Z1

gl U

1300 _Kroi
Ablassschraube Ea”a"?‘frjs K;%s;:(l)pumpe
ca. 1500 orngréRe 70-90 mm
100 Pneumatische Entluftung
Stuerun DN100 Anschluss fir ~ Schaltgerat steckerfertig
potenzialfreie (250 x195x 100)

430

Auftriebsicherung - anschiuss R 1 1/2 Revisionséffnung
fur Handmembranpumpe LW 320

Anschluss fiir

Sammelstormeldung  [f3° °*
[ und Betriebsmeldung

L 0 o
|
) @E ' ’% Notstromversorgung

Anschlusskabel
1,5 m lang mit
CEKON-Stecker 16 A

Anschluss pneum. Steuerleitung

Anschluss pneum. Steuerleitung
"ALARM 1"

Motorkabel  Anschluss

(4 m lang)

Kleinstkompressor

H Kleinstkompressor
fur Lufteinperlung

Hinweis: Unser Auslegungsprogramm fiir Abwasserhebe-
720 anlagen finden Sie unter:
www.aco-haustechnik.de/auslegungstool

Hinweis: Weitere Ausfiihrungen wie Duo-Anlagen auf

Anfrage.
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Abwasserhebeanlage zur Freiaufstellung
Muli-Serie

Hebeanlagen » Abwasserhebeanlagen » Fakalienhaltiges Abwasser

Bestellinformationen

Typ Motorleis- Kenndaten Korn- Nutzvolumen Ge- Ge- | Artikel-Nr.
tung groBe samt- wicht
volu-
men
P1 P2 Strom- Span- Dreh- Zu- Zu- Zu- | Zulauf
auf- nung zahl lauf- lauf- | lauf- von
nahme hohe hohe hohe oben
Z1 z2 z3
[kw] [A] vl v/ | [mm] [I] [ [ U] [ [kgl
min]
Muli Pro-
PEK-15 12,01 | 1,5 3,6 400 1450 70 240 305 330 330 520 295 | 0175.13.17
duo
Muli Pro-
PEK-22 | 2,94 2,2 5,2 400 1450 70 240 305 330 330 520 310 | 0175.13.18
duo
Muli Pro-
PEK-30 ' 3,87 3 6,6 400 1450 70 240 305 330 330 520 350 | 0175.13.19
duo
Muli Pro-
PEK-55 | 6,71 | 5,5 11,6 400 1450 70 240 305 330 330 520 425 | 0175.13.20
duo
Muli Pro-
PEK-75 18,97 | 7,5 15,5 400 1450 100 240 305 330 330 520 495 | 0175.13.21
duo
Leistungsparameter
Leistungsdiagramm Toleranzen I1SO 2548/C
[m] 20
18 N I\l n=1450 U/min
6| N
isl ™
14 +——tof
12”8,[9., ~%&2s
i 10 N E: ™
£NT HERN s ~
RN % ~
Rt
5 4”?{%' 25
Nkt
0 12 24 36 48 60 72 84 96 108120132144 156 168 180 192 [m3h]
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Ul
Forderstrom Q ——m—
Typ Forder- Forderstrom Q bei Gesamtforderhohe H Fordermedien-
hohe Temperatur
4m 6 m 8m 10 m 12 m 14 m 16 m 18 m Normal Maximal
[m] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [°C] [°cl
Muli Pro-PE
K-15 duo 3-8 18,3 11,7 5,8 - - - - - 40 60
Muli Pro-PE
K-22 duo 3-10 24,2 18,5 12,5 5,3 - - - - 40 60
Muli Pro-PE
K-30 duo 4-14 33,5 28,4 23,1 16,8 10,3 4,2 - - 40 60
Ml ProPE 417 373 | 327 | 281 231 188 | 141 94 - 40 60
K-55 duo
Muli Pro-PE
K-75 duo 6-18 - 51,8 46,2 39,2 31,7 23,2 14,2 6,8 40 60
Hinweis: Die max. Temperatur darf nur kurzzeitig erreicht
werden. 721
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Abwasserhebeanlagen
Fakalienhaltiges Abwasser

Abwasserhebeanlage zur Freiaufstellung

Muli-Serie

Hebeanlagen » Abwasserhebeanlagen » Fakalienhaltiges Abwasser

Muli Pro-PE V duo

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

m GroBes Behélternutzvolumen

m Unterschiedliche Zulaufhéhen

m Hohe Betriebssicherheit durch Stau-
rohr und Lufteinperlung

m Geeignet fir fetthaltiges Abwasser

m Auf Parallelanlage erweiterbar

m Verstopfungsfreies Freistromlaufrad

m Angepasst an TirmaB: 780 mm

m Anwendungsbereiche
00 Mehrfamilienhauser
0 Kleinere gewerbliche Objekte mit
starkem Abwasseranfall
0 Fir Abwasser mit langfaserigen
Bestandteilen
O Hinter Fettabscheidern bis NS 15
m Sammelbehalter aus Polyethylen
m Mit Ablassschraube
m Mit Anschluss fiir Handmembranpumpe
R 11"
m Mit Befestigungsset zur auftriebssiche-
ren Verankerung
m Mit 4 horizontalen Zulaufstutzen DN 150
m Mit 1 vertikalen Zulaufstutzen DN 150
m Mit 1 Revisionsoffnung, lichte Weite:
320 mm

m Mit Entliiftungsstutzen DN 100 zum
Anschluss an Kunststoffrohr
m Anschluss Druckleitung
00 Mit 2 Spezial-Riickflussverhinderer
DN 80 mit Anliiftevorrichtung
0 Mit Hosenrohr
0 Mit Spezialbefestigungsstiick DN 100
zum Anschluss der Druckleitung von
108 - 114,3 mm RohrauBendurch-
messer
m 2 Pumpenaggregate
0 Motor 400 V, 50 Hz
0 Schutzart IP 68
0 Mit Wellen- und Gleitringdichtung
O Mit Freistromlaufrad
m Pneumatische Niveauschaltung mit Stau-
rohr und pneumatischer Steuerleitung
m Kleinstkompressor fiir Lufteinperlung
m Schalt- und Warngerat
O Schutzart IP 54
0 Mit 1,5 m Kabel und CEE-Stecker
1 Mit potenzialfreier Sammelstor- und
Betriebsmeldung
O Inkl. 4 m Verkabelung zwischen Hebe-
anlage und Schaltkasten
m Gepriift gemaB DIN EN 12050-1

Abmessungen
Druckleitung DN 100
A
. 1 ©108 bis 114,3
o SpezialbefestigungssttickDN 80/100
S Hosenrohr DN 80/80/100 Spezial-Riickfluss-
1 . verhinderer DN 80 mit
o Absperrschieber Entleerungsschraube
o DN 80
N -Zubehor- $ g Zzulaufstutzen
E ( DN 150
o % Zulaufstutzen
3 . ‘ i ] DN 150
g <
— 2 M —— ) <“—
@ N : ;
O Y Om & mo PR = frn
&S o T
100 95‘ yol
- O AIARIARIIA AR
N S| o
ol e o . ] L
(=]
Q| O ©
g N
K : Vg L Ho |
N /
* ‘ 1300 Freistrom-Kreiselpumpe
KorngréRe 80 mm
Entliftung

Pneumatische DN100

Steuerung

Anschluss R 1 1/2
fir Handmembran-
pumpe

Laschen fir
Auftriebsicherung LW 320
ca. 1440

T 215
780

Revisionsoffnung T

Schaltgerét steckerfertig
(250 x 195 x 100)

Anschluss fir
potentialfreie
Sammelstérmeldung
und Betriebsmeldung

Anschluss fiir
Notstromversorgung

Motorkabel ~ Anschiuss
(4 m lang) Kleinstkompressor

Anschlusskabel
1,5 m lang mit
CEKON-Stecker 16 A

H Kleinstkompressor
fur Lufteinperlung

722 anlagen finden Sie unter:

Hinweis: Unser Auslegungsprogramm fiir Abwasserhebe-

www.aco-haustechnik.de/auslegungstool

Hinweis: Weitere Ausfiihrungen wie Duo-Anlagen auf
Anfrage.

Infobox

Anschluss pneum. Steuerleitung

Anschluss pneum. Steuerleitung
"ALARM 1"
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Abwasserhebeanlage zur Freiaufstellung

Hebeanlagen » Abwasserhebeanlagen » Fakalienhaltiges Abwasser

Bestellinformationen

Muli-Serie

Typ Motor- Kenndaten Korn- Nutzvolumen Ge- Ge- | Artikel-Nr.
leistung groBBe samt- wicht
volu-
men
P1 P2 Strom- Span- Dreh- Zu- Zu- Zu- | Zulauf
aufnah- nung zahl lauf- | lauf- | lauf- von
me hohe hohe hohe oben
Z1 Z2 z3
[kW] [A] vl v/ | [mm] [I] U] [ L] mn  [kgl
min]
Muli Pro-
PEV-15 2,01 1,5 4,1 400 1450 80 240 305 330 330 520 210 | 0175.12.89
duo
Muli Pro-
PEV-22 1294 2,2 5,2 400 3000 80 240 305 330 330 520 215 | 0175.12.90
duo
Muli Pro-
PEV-30 3,87 3 7,2 400 3000 80 240 305 330 330 520 225 | 0175.12.91
duo
Muli Pro-
PEV-40 | 5,1 4 10,3 400 3000 80 240 305 330 330 520 230 | 0175.12.92
duo
Leistungsparameter
Leistungsdiagramm Toleranzen 1SO 2548/C
[m] 15 | |
14—
13 ] |
12 i\\ ~ J\
1n=
T 10 \:‘ - IS
9 &
I g \\I I ™~ 7}{\[
% ; \\gi gil\ S
s sl IN%
2 ol ol ——{ V15
8 s 213 n
2 7y 7y
) gl [ g
: HINE]
0123‘45(‘3789101112131415161718[I/s]
6 5 10 15 20 25 30 3 40 45 5 55 w0 o5
Forderstrom Q ——m=—
Typ Forder- Forderstrom Q bei Gesamtforderhohe H Fordermedien-
hohe Temperatur
4m 6m 8 m 10 m 12 m Normal Maximal
[m] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [C] [°cl
Muli Pro-PE
V-15 duo 3-6 11,0 3,1 - - - 40 60
Muli Pro-PE
V-22 duo 5-7 - 7,8 - - - 40 60
Muli Pro-PE
V-30 duo 6-10 - 13,15 9,4 4,35 - 40 60
Muli Pro-PE
V-40 duo 8-12 - - 13,1 9,6 4,7 40 60
Hinweis: Die max. Temperatur darf nur kurzzeitig erreicht
werden. 723
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Abwasserhebeanlagen
Fakalienhaltiges Abwasser

Abwasserhebeanlage zur Freiaufstellung

Muli-Serie

Produktinformationen

Hebeanlagen » Abwasserhebeanlagen » Fakalienhaltiges Abwasser
Muli Pro-PE K parallel

ACO Produktvorteile

m GroBes Behélternutzvolumen

m 8 Zulaufe, 4 Zulaufhohen

m Hohe Betriebssicherheit durch Stau-
rohr und Lufteinperlung

m Energiesparende Kanalradpumpe

m Angepasst an TirmaB: 780 mm

m Anwendungsbereiche
0 Gewerbliche oder industrielle Objekte
mit starkem Abwasseranfall
O Bei langen Druckleitungsstrecken mit
groBeren Hohendifferenzen
m Sammelbehalter aus Polyethylen
m Mit Ablassschraube
m Mit Anschluss fiir Handmembranpumpe
R 15"
m Mit Befestigungsset zur auftriebssiche-
ren Verankerung
m Mit 6 horizontalen Zulaufstutzen DN 150
m Mit 2 vertikalen Zulaufstutzen DN 150
m Mit 2 Revisionsoffnungen, lichte Weite:
320 mm
m Mit Entliftungsstutzen DN 100 zum
Anschluss an Kunststoffrohr

Abmessungen

m Anschluss Druckleitung
0 Mit 2 Spezial-Riickflussverhinderer
DN 80 (DN 100 bei Muli Pro-PE K-75
Parallel) mit Anliftevorrichtung
1 Mit Hosenrohr
0 Mit Spezialbefestigungsstiick DN 100
zum Anschluss der Druckleitung von
108 - 114,3 mm RohrauBendurch-
messer
m 2 Pumpenaggregat
O Motor 400V, 50 Hz
0 Schutzart IP 68
0 Mit Wellen- und Gleitringdichtung
0 Mit Kanalrad
m Pneumatische Niveauschaltung mit Stau-
rohr und pneumatischer Steuerleitung
m Kleinstkompressor fiir Lufteinperlung
m Schalt- und Warngerat
0 Schutzart IP 54
0 Mit 1,5 m Kabel und CEE-Stecker
0 Mit potenzialfreier Sammelstor- und
Betriebsmeldung
O Inkl. 7 m Verkabelung zwischen Hebe-
anlage und Schaltkasten
m Gepriift gemaB DIN EN 12050-1

Druckleitung DN 100
@108 bis 114,3

Spezial-Ruckflussverhinderer T

Hosenrohr DN 80/80/100
(x DN 100/100/100)

O
5]
!

750 (22

[ 1300

Ablassschraube
1500

8# — Spezialbefestigungsstiick DN 100 DN 80 (x DN 100)
- . mit Entleerungsschraube
" Absperrschieber
& ~7| DN 80 (x DN 100) i & zulaufstutzen
-Zubehbr- — DN 150
A
2 /
olo —1¢ L
(D
R @ -
88 s
88 ¥ L2 8.
— S
Q| o)
‘ 00, 95H S @)
o3
N o -
|
M $ 1l ; E AImy Sl

Kanalrad-Kreiselpumpe

430

Laschen fiir
Auftriebsicherung

Anschluss R 1 1/2
fur Handmembranpumpe

—
S5
= D

Entliftung DN100 Korngréf3e 70-90 mm

Anschluss fiir
potentialfreie
Sammelstérmeldung

Uberlauf .
DN 150 und Betriebsmeldung
3 g Anschluss fiir
o & Notstromversorgung
Motorkabel
3{ (4mlang)
~N
47 . S

Zulaufstutzen
— DN 150

Revisionsoffnung
LW 320

Schaltgerét steckerfertig
(250 x 195 x 100)

Anschlusskabel
1,5 m lang mit
CEKON-Stecker 16 A

Anschluss pneum. Steuerleitung

Anschluss pneum. Steuerleitung
"ALARM 1"

Anschluss
Kleinstkompressor

| Kleinstkompressor
fir Lufteinperlung

724

Hinweis: Unser Auslegungsprogramm fiir Abwasserhebe-
anlagen finden Sie unter:
www.aco-haustechnik.de/auslegungstool

Hinweis: Weitere Ausfiihrungen wie Duo-Anlagen auf
Anfrage.

Infobox

C
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Abwasserhebeanlage zur Freiaufstellung

Hebeanlagen » Abwasserhebeanlagen » Fakalienhaltiges Abwasser

Bestellinformationen

Muli-Serie

Typ Motor- Kenndaten Korn- Nutzvolumen Ge- Ge- | Artikel-Nr.
leistung groe samt- wicht
volu-
men
P1 P2 Strom- Span- Dreh- Zu- Zu- Zu- | Zulauf
aufnah- nung zahl lauf- | lauf- | lauf- von
me hohe hohe | hohe oben
Z1 Z2 z3
[kw] [A] vl [U/ | [mm] [n [ Ll [n [ [kg]
min]
Muli Pro-
PEK-15 | 2,01 1,5 3,6 400 1450 70 480 610 660 660 1040 315 | 0175.13.23
parallel
Muli Pro-
PE K22 | 2,94 | 2,2 5,2 400 1450 70 480 610 660 660 1040 325 | 0175.13.24
parallel
Muli Pro-
PEK-30 | 3,87 3 6,6 400 1450 70 480 610 660 660 1040 420 | 0175.13.25
parallel
Muli Pro-
PE K-55 | 6,71 5,5 11,6 400 1450 70 480 610 660 660 1040 465 | 0175.13.26
parallel
Muli Pro-
PE K-75 | 8,97 7,5 15,5 400 1450 90 480 610 660 660 1040 510 | 0175.13.27
parallel
Leistungsparameter
Leistungsdiagramm Toleranzen I1SO 2548/C
[m] 20
18 ™~ I\l n=1450 U/min
16 INDN
Ll ™
14 +—of
12”8,[9., ~A7s
£NT HERN s ~
NN % ~
Rt
5 4”?{%' 25
Nkt
0 12 24 36 48 60 72 84 96 108120132 144156 168 180192 [m3h]
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Ul
Forderstrom Q ——m—
Typ Forder- Forderstrom Q bei Gesamtforderhohe H Fordermedien-
hohe Temperatur
4 m 6 m 8 m 10 m 12m 14 m 16 m 18 m Normal Maximal
[m] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [°c] [°c]
Muli Pro-PE
K-15 parallel 3-8 18,3 11,7 5,8 - - - - - 40 60
MuliProPE 3 10 | 242 | 185 125 @ 53 - - - - 40 60
K-22 parallel
Muli Pro-PE
K-30 parallel 4-14 33,5 28,4 23,1 16,8 10,3 4,2 - - 40 60
MuliProPE 'y 17 373 327 | 281 @ 231 188 141 @ 94 - 40 60
K-55 parallel
Muli Pro-PE
K-75 parallel 6-18 - 51,8 46,2 39,2 31,7 23,2 14,2 6,8 40 60
Hinweis: Die max. Temperatur darf nur kurzzeitig erreicht
werden. 725
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Abwasserhebeanlage zur Freiaufstellung
Muli-Serie

Hebeanlagen » Abwasserhebeanlagen » Fakalienhaltiges Abwasser
Muli Pro-PE V parallel

Abwasserhebeanlagen
Fakalienhaltiges Abwasser

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

m GroBes Behélternutzvolumen

m 8 Zulaufe, 4 Zulaufhohen

m Hohe Betriebssicherheit durch Stau-
rohr und Lufteinperlung

m Verstopfungsfreies Freistromlaufrad

m Angepasst an TirmaB: 780 mm

m Anwendungsbereiche
0 Gewerbliche oder industrielle Objekte
mit starkem Abwasseranfall
0 Mehrfamilienhauser
O Hinter Fettabscheidern bis NS 20
0 Fir Abwasser mit langfaserigen
Bestandteilen
m Sammelbehalter aus Polyethylen
m Mit Ablassschraube
m Mit Anschluss fiir Handmembranpumpe
R 115"
m Mit Befestigungsset zur auftriebssiche-
ren Verankerung
m Mit 6 horizontalen Zulaufstutzen DN 150
m Mit 2 vertikalen Zulaufstutzen DN 150
m Mit 2 Revisionsoffnungen, lichte Weite:
320 mm

Abmessungen

m Mit Entliiftungsstutzen DN 100 zum
Anschluss an Kunststoffrohr
m Anschluss Druckleitung
00 Mit 2 Spezial-Riickflussverhinderern
DN 80 mit Anliiftevorrichtung
0 Mit Hosenrohr
0 Mit Spezialbefestigungsstiick DN 100
zum Anschluss der Druckleitung von
108 - 114,3 mm RohrauBendurch-

messer

m 2 Pumpenaggregat
0 Motor 400V, 50 Hz
0 Schutzart IP 68

0 Mit Wellen- und Gleitringdichtung
0 Mit verstopfungsfreiem Freistrom-

laufrad

m Pneumatische Niveauschaltung mit Stau-
rohr und pneumatischer Steuerleitung
m Kleinstkompressor fiir Lufteinperlung
m Schalt- und Warngerat
0 Schutzart IP 54
0 Mit 1,5 m Kabel und CEE-Stecker
O Mit potenzialfreier Sammelstér- und
Betriebsmeldung
O Inkl. 4 m Verkabelung zwischen Hebe-
anlage und Schaltkasten
m Gepriift gemaB DIN EN 12050-1

Druckleitung DN 100
4 p108bis 1143

DN 80
-Zubehor-

285 _ 130

Spezialbefestigungsstiick DN 100
Absperrschieber

Spezial-Ruckflussverhinderer
DN 80 (x DN 100)
mit Entleerungsschraube

¢ & zulaufstutzen
ety
o

T DN 150

Hosenrohr DN 80/80/100

Pneumatische
325 _  Steuerung

Laschen fur
Auftriebsicherung

DN 150

Anschluss R 1 1/2 Revisionsoffnung
fur Handmembranpumpe LW 320

¢ Entluftung DN100
;,

Zulaufstutzen

ol
=]
iy
o
5 Q <
I3 g - LE
‘“- ~N
«
o <4 no
by
95 8 N
Sk 5
g 5 | 2
I gl Q
& | O Wl O
b/ 1300 // 780 780

Kanalrad-Kreiselpumpe
Korngréfze 80 mm

Anschlusskabel
1,5 m lang mit
CEKON-Stecker 16 A

Schaltgerat steckerfertig
Anschluss fiir (250 x 1
potentialfreie
Sammelstérmeldung
und Betriebsmeldung

Uberlauf Anschluss pneum. Steuerleitung
DN 150 " i
Anschluss fur Anschluss pneum. Steuerleitung
3 2 Notstromversorgung "ALARM 1"
® 9 Anschluss
Motorkabel Kleinstkompressor
(4 m lang)

H Kleinstkompressor
fur Lufteinperlung

726 anlagen finden Sie unter:

Hinweis: Unser Auslegungsprogramm fiir Abwasserhebe-

www.aco-haustechnik.de/auslegungstool

Hinweis: Weitere Ausfiihrungen wie Duo-Anlagen auf
Anfrage.

Infobox

C
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Hebeanlagen » Abwasserhebeanlagen » Fakalienhaltiges Abwasser

Bestellinformationen

Abwasserhebeanlage zur Freiaufstellung

Muli-Serie

Typ Motorleis- Kenndaten Korn- Nutzvolumen Ge- Ge- | Artikel-Nr.
tung groBBe samt-  wicht
volu-
men
P1 P2 Strom- Span- Dreh- Zu- Zu- Zu- | Zulauf
auf- nung zahl lauf- | lauf- | lauf- von
nahme hohe hohe hohe oben
Z1 Z2 z3
[kw] [kw] [A] vl [/ | [mm] [I] U] (1 [ [ [kgl
min]
Muli
TOE- 200 15 41 | 400 1450 80 | 480 610 660 660 1040 210  0175.12.94
parallel
Muli
P\;?Z'IZE 2,94 2.2 5,2 400 3000 80 480 610 660 660 1040 215 | 0175.12.95
parallel
Muli
A% 387 3 72 | 400 3000 80 | 480 610 660 660 1040 225 0175.12.96
parallel
Muli
P\;?ABE 51 4 10,3 400 3000 80 480 610 660 660 1040 230 | 0175.12.97
parallel
Leistungsparameter
Leistungsdiagramm Toleranzen 1SO 2548/C
[m] 15 | |
14—
13 ] |
12 i\\ — J\
1n=
T 10 \:‘ - IS
9 Y
I g \\I I ™~ 7}{\[
NS
s sl IN%
2 T 3 ——1 V15
S 3 sh & =
2 7y 7y
: ImR]
: HINE]
01234567809 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [iis]
6 5 10 15 20 25 30 3 40 4 5 55 w0 o5
Forderstrom Q ——m=—
Typ Forder- Forderstrom Q bei Gesamtforderhohe H Fordermedien-
hohe Temperatur
4m 6m 8 m 10 m 12 m Normal Maximal
[m] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [C] [°cl
Muli Pro-PE
V-15 parallel 3-6 11,0 3,1 - - - 40 60
Muli Pro-PE
V22 parallel | >~/ - 78 - - - 40 60
Muli Pro-PE
V-30 parallel 6-10 - 13,15 9,4 4,35 - 40 60
Muli Pro-PE
V-40 parallel 8-12 - - 13,1 9,6 4,7 40 60
Hinweis: Die max. Temperatur darf nur kurzzeitig erreicht
werden. 727
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Abwasserhebeanlagen
Fdkalienhaltiges Abwasser

Abwasserhebeanlage zur Freiaufstellung
Muli-Serie

Hebeanlagen » Abwasserhebeanlagen » Fakalienhaltiges Abwasser
Muli Pro-PE K XL duo

Produktinformationen

ACO Produktvorteile von oben, wahlweise in DN 100,

m Behalter individuell nach Kunden- DN 150 oder DN 200
S O Vertikaler Stutzen wahlweise DN 70/
wunsch konfigurierbar

m Hohes MaB an Betriebs- und DN 100 (Luftung) ;
. . 0 Grundablass R 1%
Ausfallsicherheit m Zwei horizontal aufgestellte Pumpen
m Pumpe mit adaptivem Laufrad fiir g P

. 0 400 V/50 Hz
verstopfungsarmen Betrieb
) . O Schutzart IP 68
m GroBes Behalternutzvolumen (bis zu o Adaotives Laufrad
1100 Liter je nach Ausfiihrung) P

m Zulaufhhe wahibar je nach Ausfiih- 0 Kabellange: 10 m
rung m Ausbildung Druckleitung

00 Zwei Spezial- Riickflussverhinderer
DN 80 mit Anliiftvorrichtung
01 Spezialbefestigungsstiick DN 100
zum Anschluss der Druckleitung von
108- 114,3 mm RohrauBendurchmes-
ser (optional 88 — 90 mm)
m Pneumatische Niveauschaltung mit Stau-
rohr und pneumatischer Steuerleitung
m Kleinstkompressor mit Lufteinperlung
als Zubehor erhaltlich
m Schalt- und Warngerat
O Schutzart IP54
0 Kabel und CEE- Stecker (16 A): 1,5 m
0 Potentialfreie Sammelstor- und Be-
triebsmeldung
O Pneumatische Steuerleitung und
Motorkabel zwischen Hebeanlage und
Schaltkasten: 10 m

m Anwendungsbereich:
00 Gewerbliche oder industrielle Objekte
mit starkem Abwasseranfall
O Hinter Fettabscheidern
1 Abwasser mit langfasrigen und kurz-
fasrigen Anteil
0 Mehrfamilienhauser
m Sammelbehalter aus PE-HD
0 1x Revisionsoffnung zur einfachen
Wartung (350 mm lichte Weite) mit
geruchsdichtem Schraubdeckel
O Befestigungsset zur auftriebssicheren
Verankerung
O Zulauf wahlweise horizontal an den
Seiten- oder Stirnflachen oder vertikal

Abmessungen

Schieber Schieber Luftung
(DN70 oder DN100) Revisionsdeckel

ca. 1375

e
a
o
]
e
N
© g &
|6
0
2
™
‘ BN
Abstand des Zulaufs wahlbar
Grundablass
Druckabgang mit * Zulaufseite und Zulaufdurchmesser
Spezialbefestigungsstiick DN100 (DN100, DN150, DN200) wéhlbar
Lieferumfang: 1 Zulauf nach Wahl
T
a q}%
*
*
GREE
-1 @©
’\
E I
I
1150 - 2000 *
2160 - 3010

Hinweis: Unser Auslegungsprogramm fiir Abwasserhebe- Hinweis: Weitere Ausfiihrungen wie Duo-Anlagen auf
728 anlagen finden Sie unter: Anfrage.
C K16/1
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Abwasserhebeanlage zur Freiaufstellung
Muli-Serie

Hebeanlagen » Abwasserhebeanlagen » Fakalienhaltiges Abwasser

Bestellinformationen

Typ Beschreibung Motorleis- Kenndaten Artikel-Nr.
tung
P1 P2 Stromauf- Spannung Drehzahl
nahme
[kwW] [kW] [A] vl [U/min]
Nutzvolumen
m Min: 1351
m Max: 11351
. Gesamtvolumen
MUl rOPE R in: 3751 24 | 1,9 4,8 400 0101.01.88
m Max: 15751
Gewicht
m Min: 400 Kg
m Max: 500 Kg
Leistungsparameter
[m] 26 Leistungsdiagramm Toleranzen 1SO 2548/C
2u n =2900 U/min
22
20
18 ||
16
? 14 =]
12 %
P &
5 8 @ 0y,
§ 6 s N
° S 4
g 4 z
5 5 E
§ o =
1234567809 10 11 12 13 14 15 16 17 18]ls]
PP R ETE EEFE P TR ET T
Forderstrom Q ——m=
Typ Forder- Forderstrom Q bei Gesamtforderhohe H Fordermedien-
hohe Temperatur
4 m 6 m 8 m 10 m 12m Normal Maximal
[m] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [°c] [°c]
Muli ProPEK 1 5 5 18 16,6 15,2 13,9 12,5 10,9 40 65
XL duo
Hinweis: Die max. Temperatur darf nur kurzzeitig erreicht
werden. 729
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Abwasserhebeanlage zur Freiaufstellung
Muli-Serie

Hebeanlagen » Abwasserhebeanlagen » Fakalienhaltiges Abwasser
Muli Pro 1.x VA duo

Abwasserhebeanlagen
Fakalienhaltiges Abwasser

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

m Hohe Betriebssicherheit durch
Zwangseinschaltung bei ,Niveau hoch”

m Geeignet fir fetthaltiges Abwasser

m Hohe Betriebssicherheit durch Stau-
rohr und Lufteinperlung

m Verstopfungsfreies Freistromlaufrad

m Anwendungsbereiche
1 Mehrfamilienhauser
01 Kleinere gewerbliche Objekte mit
starken Abwasseranfall
00 Abwasser mit langfaserigen Bestand-
teilen
O Hinter Fettabscheidern bis NS 10
m Sammelbehalter aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4571
m Mit Ablassschraube
m Mit Anschluss fiir Handmembranpumpe
R 15"
m Mit Befestigungsset zur auftriebssiche-
ren Verankerung
m Wahlweise Revisionsoffnung oder
Zulaufstutzen
O Mit 2 Revisionsoffnungen Durchmes-
ser: 285 mm oder mit horizontaleZ-
Zulaufstutzen DN 100/DN 150

Abmessungen

m Entliftungsstutzen DN 100 zum An-
schluss an Kunststoffrohr
m Anschluss Druckleitung
0 Uber 2 Spezial-Riickflussverhinderer
DN 80 mit Anliiftevorrichtung
0 Mit Hosenrohr
O Mit integriertem Spezial-Befestigungs-
stlick zum Anschluss der Drucklei-
tung von 108 - 114,3 mm Rohrau-
Bendurchmesser
m 2 Pumpenaggregate
0 Motor 400 V, 50 Hz
0 Schutzart IP 68
0 Mit Wellen- und Gleitringdichtung
O Mit Freistromlaufrad
m Pneumatische Niveauschaltung mit Stau-
rohr und pneumatischer Steuerleitung
m Kleinstkompressor fiir Lufteinperlung
m Schalt- und Warngerat
O Schutzart IP 54
0 Mit 1,5 m Kabel und CEE-Stecker
1 Mit potenzialfreier Sammelstor- und
Betriebsmeldung
O Inkl. 4 m Verkabelung zwischen Hebe-
anlage und Schaltkasten
m Gepriift gemaB DIN EN 12050-1

Druckleitung DN 100

Spezialbefestigungsstiick

T _ousbis11a3

Kleinstkompressor 4

DN 807100 ] fiir Lufteinperlung
o
Hosenrohr \H 9
DN 80/80/80
Absperrschieber DN 80 14
-Zubehor- ~
SpeziaI-Ruokﬂussverhinderer Zulauf DN 100 —
DN 80 mit Entleerungsschraube Spannflansch 153
—
0 125‘ I
Freistrompumpe < Camre o
KorngroRe 80 mm ’—T—'— z N T A o @ &
U M
@
o M 3 pi
o || a N {J
0|
©| Q|
<
A o 1
! 750 1000 !
Ablassschraube R 1 1/2
bzw. Anschluss fir Handmembranpumpe
Anschlusskabel
§ Anschluss fiir Schaltgerat steckerfertig ééKmollflmSg m':( 16A
e -Stecker
3 Revisionsoffnungen Rd 185 potentialfreie (250 x 195 x 100)
oder wahlweise Sammelstérmeldung 1
Zulauf DN 100 oder DN 150 und Betriebsmeldung Anschluss
rechts, links oder beiderseits pneum. Steuerleitung
=] . Anschluss fir
= Entliiftung DN100 Notstromversorgung Anschluss _
- pneum. Steuerleitung
"ALARM 1"
’\T;ﬂk:bel Anschluss
( ang) Kleinstkompressor
[Te]
N
3

anlagen finden Sie unter:
www.aco-haustechnik.de/auslegungstool

730

Hinweis: Unser Auslegungsprogramm fiir Abwasserhebe-

Hinweis: Weitere Ausfiihrungen wie Duo-Anlagen auf
Anfrage.

Infobox
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Bestellinformationen

Abwasserhebeanlage zur Freiaufstellung

Hebeanlagen » Abwasserhebeanlagen » Fakalienhaltiges Abwasser

Muli-Serie

Abwasserhebeanlagen
Fakalienhaltiges Abwasser

Typ  Motorleis- Kenndaten KorngroBRBe Nutzvolu- | Gesamtvolu- | Ge- @ Artikel-Nr.
tung men men wicht
P1 P2 Stromauf- Spannung Zulauf von
nahme oben
[kW] [kW] [A] vl [mm] [ ] [kgl
Muli
1F1”3/A 201 15 4,1 400 80 155 270 210 | 0175.06.69
duo
Muli
12”{#\ 2,94 2,2 5,2 400 80 155 270 215  0175.06.70
duo
Muli
IF;“\’/A 387 3 7.2 400 80 155 270 225 | 0175.06.71
duo
Muli
12“\’#\ 51 4 10,3 400 80 155 270 230 | 0175.06.72
duo
Leistungsparameter
Leistungsdiagramm Toleranzen 1SO 2548/C
[m] 17 T T
16 i i
15
14— l l
5 il |
12 = S
T 1= ; ;\’[43//;pr01
T 10 T4 ‘\y‘\ﬂ\'/‘qdllo
2, L[ %, J\ ™
§ 81— \!\ o! \em%\)
S 7 21 = Sty
LIRS U8 ét”%
6 5 E \E T~ Yo
4 gl 4 S =
3 i g | HHero 11 Va g
: &l
: I
0123456788 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [lis]
' + + + + t t t t t t t i [m3/h]
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Forderstrom Q ——m=—
Typ Forder- Forderstrom Q bei Gesamtforderhohe H Fordermedien-
hohe Temperatur
4 m 6 m 8 m 10 m 12 m Normal Maximal
[m] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [°cl [°cl
Muli Pro 1.1
VA duo 3-6 11,0 3,1 - - - 40 60
Muli Pro 1.2
VA duo 5-7 - 7,8 - - - 40 60
MuliPro1.3 ¢ _ g - 13,15 9,4 4,35 - 40 60
VA duo
Muli Pro 1.4
VA duo 8-12 - - 13,1 9,6 4,7 40 60
Hinweis: Die max. Temperatur darf nur kurzzeitig erreicht
werden. 731
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Abwasserhebeanlage zur Freiaufstellung

Muli-Serie

Produktinformationen

Hebeanlagen » Abwasserhebeanlagen » Fakalienhaltiges Abwasser
Muli Pro 2.x VA duo

ACO Produktvorteile

m Hohe Betriebssicherheit durch
Zwangseinschaltung bei ,Niveau hoch”

m Geeignet fir fetthaltiges Abwasser

m Hohe Betriebssicherheit durch Stau-
rohr und Lufteinperlung

m Verstopfungsfreies Freistromlaufrad

m Anwendungsbereiche
1 Mehrfamilienhauser
O Hinter Fettabscheidern bis NS 20
O Flr kommunale und industrielle
Abwasser
m Sammelbehalter aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4571
m Mit Ablassschraube
m Mit Anschluss fiir Handmembranpumpe
R 11"
m Mit Befestigungsset zur auftriebssiche-
ren Verankerung
m Wahlweise Revisionsoffnung oder
Zulaufstutzen
0 Mit 2 Revisionsoffnungen Durchmes-
ser: 285 mm oder mit horizontalem
Zulaufstutzen DN 100/DN 150

m Entliftungsstutzen DN 100 zum An-
schluss an Kunststoffrohr
m Anschluss Druckleitung
0 Uber 2 Spezial-Riickflussverhinderern
DN 80 mit Anliiftevorrichtung
O Mit integriertem Spezial-Befestigungs-
stlick zum Anschluss der Drucklei-
tung von 108 - 114,3 mm Rohrau-
Bendurchmesser
m 2 Pumpenaggregate
O Motor 400V, 50 Hz
0 Schutzart IP 68
0 Mit Wellen- und Gleitringdichtung
O Mit Freistromlaufrad
m Pneumatische Niveauschaltung mit Stau-
rohr und pneumatischer Steuerleitung
m Kleinstkompressor fiir Lufteinperlung
m Schalt- und Warngerat
0 Schutzart IP 54
0 Mit 1,5 m Kabel und CEE-Stecker
0 Mit potenzialfreier Sammelstor- und
Betriebsmeldung
O Inkl. 4 m Verkabelung zwischen Hebe-
anlage und Schaltkasten
m Gepriift gemaB DIN EN 12050-1

Abmessungen
Druckleitung DN 100
Spezialbefestigungsstiick
Dl'il 80/100 gung T @108 bis 114,3

Kleinstkompressor T

Anschlusskabel
1,5 m lang mit
CEKON-Stecker 16 A

Anschluss
pneum. Steuerleitung

Anschluss
pneum. Steuerleitung
"ALARM 1"

Hosenrohr ] fur Lufteinperlung 87
DN 80/80/80 ~] =t
Absperrschiebef —
Spezial-Ruckflussverhinderer DN 80 Zulauf DN 150 IS
DN 80 mit Entleerungsschraube -Zubehor- Spannflansch N
Beiderseits - Zulauf lZQ‘ o
Spannflansch DN 150 °F°,‘
(blind verschlossen) : ¢ —
o
S (=]
. ﬁ@ "
g \
bldd
=
3 N
Freistrom- o §
Kreiselpumpe _—|—
KorngréRe 80 mm
|
& @i
(=]
i o - -
! 750 1000
Ablassschraube R 1 1/2
bzw. Anschluss fiir Handmembranpumpe
g AN Revisionsoffnungen Rd 185 N Schaltgerat steckerfertig
ol = O oder wahlweise Anschluss fur (250 x 195 x 100)
o8 T\ AL Zulauf DN 100 oder DN 150 Potentialfreie
3 / rechts, links oder beiderseits ~ Sammelstormeldung
el \k\j I und Bemebsmeldung\
ol S .
g — — Entliftung DN100 Anschluss fur
3 ﬁ % @ Notstromversorgung
/] %};%\ @ Motorkabel
0 & . % “ (4 m lang) Anschluss
N A= Kleinstkompressor
% N9 o
Hinweis: Unser Auslegungsprogramm fiir Abwasserhebe- Hinweis: Weitere Ausfiihrungen wie Duo-Anlagen auf
732 anlagen finden Sie unter: Anfrage.
www.aco-haustechnik.de/auslegungstool
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Abwasserhebeanlage zur Freiaufstellung
Muli-Serie

Hebeanlagen » Abwasserhebeanlagen » Fakalienhaltiges Abwasser

Bestellinformationen

Typ  Motorleis- Kenndaten Korngro- Nutzvolumen Gesamtvo- Ge- | Artikel-Nr.
tung Be lumen wicht
P1 P2 | Stromauf- | Spannung Zulaufho- Zulauf
nahme he Z1 von oben
[kW] [kW] [A] vl [mm] ] [ [ [kgl
Muli
2??//\ 201 15 4,1 400 80 185 245 365 290 | 0175.06.74
duo
Muli
22”3#\ 2,94 22 5,2 400 80 185 245 365 295 | 0175.06.75
duo
Muli
22“\’//\ 387 3 7,2 400 80 185 245 365 305 | 0175.06.76
duo
Muli
ZTC\)/A 51 4 10,3 400 80 185 245 365 310 | 0175.06.77
duo
Leistungsparameter
Leistungsdiagramm Toleranzen 1SO 2548/C
[m] 17 T T
16 i i
15
14— l l
T 13 . | |
12 P IMU//
B TR
T 10 e i Yo
% 9 | /['l‘//llp,O?‘ \‘I\K
5 s =h gl \GM%L
§ 6 \Dr\ N DL O<’f
6 5 E \E T~ Yo
4 gl &l S ——
3 51 ) 4rero 2 vy
: &l
: I
0123456788 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [lis]
t + + + + t t t t t t t { [m3/h]
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Forderstrom Q ——m=—
Typ Forder- Forderstrom Q bei Gesamtforderhohe H Fordermedien-
hohe Temperatur
4 m 6 m 8 m 10 m 12 m Normal Maximal
[m] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [°cl [°cl
Muli Pro 2.1
VA duo 3-6 11,0 3,1 - - - 40 60
Muli Pro 2.2
VA duo 5-7 - 7,8 - - - 40 60
MuliPro 2.3 ¢ _ g - 13,15 9,4 4,35 - 40 60
VA duo
Muli Pro 2.4
VA duo 8-12 - - 13,1 9,6 4,7 40 60
Hinweis: Die max. Temperatur darf nur kurzzeitig erreicht
werden. 733
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Abwasserhebeanlagen
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Abwasserhebeanlage zur Freiaufstellung
Muli-Serie

Hebeanlagen » Abwasserhebeanlagen » Fakalienhaltiges Abwasser

‘ Bezeichnung ‘ Passend fiir ‘ Beschreibung Artikel-Nr.
m Netzunabhangiger Alarm
m Optische und Akustische Alarm-
meldung
m Frei konfigurierbare Eingange
O 6 digitale
m Alle Fettabscheider O 2 analoge
m Fettschichtdicken-Messgerat m 1 Alarmausgang 12 V
o m Geruchsneutralisation m Inkl. GSM- Antenne (2,5 m
S m Vorbehalteranlage-duo Kabel)
N I . m Verfahrenstechnische Anlagen  m Weiterleitung des Alarms per
Signalariage mit GSM g Fakalien Rickstavautomaten SMS auf Mobiltelefone 0150.46.94
102 odu QuatrixK Typ 3F m Zur Montage auBerhalb des
m Sinkamat-K (Unterflur) duo Ex-Bereiches
m Alle Muli-Hebeanlagen m Gehduse: 178 x 125 x 102 mm
m Muli-Max-F (LxHxT)
m Nassmiillsammelanlagen m Einschub fiir Standard SIM-
Karte
m Schutzarzt: IP54 (mit mont.
Antennenstecker IP44)
m Betriebsspannung: 230 V/AC
50/60 Hz
m Selbstaufladend
- [ ] Fékalign—RUckstauautomaten : ggtiz(étheﬂf]?l;rkel;i?sg?ntakt
= 9 QuatrixK Typ 3F m Ohne Kontaktgeber
S m Alle Muli Abwasserhebeanlagen Zur Mont Berhalb d
s Vorbehalteranlage-duo W cur Montage auberhalb des
BB . = . Ex-Bereiches
F Signalanlage m Muli-Max-F Gehause: 175 x 125 x 75 0150.26.73
175 75| ® Sinkamat-S m Genhause: X X mm
m Sinkamat-Z (LxHxT)
m Sinkamat-K (Unterflur) = Schutzart: IP65
O Duo m Betriebsspannung: 230 V/AC
50/60 Hz
m Steckerfertig mit Kabel: 2 m
m Zur Meldung einer Leckage
ausgelost durch z.B. Rohrbruch
m Fir elektrisch leitende Flissig-
keiten
158 76 m Mit potentialfreiem Kontakt
i m Rickstauverschliisse Triplex-K ~ m Optische und akustische Alarm-
= = DN 100 - DN 150 meldung (ca. 80 dB)

5 Suitdaﬁts)emz‘t:&lés:_' m Riickstauverschliisse Quatrix-K — m Gehéuse: 160 x 120 x 75 mm 0150.34.75
? modul m Alle Abwasserhebeanlagen (LxHxT) "
ﬂ m Alle Abscheider m Schutzart: IP 65
£°3l™ 16 m Vorbehalteranlage-duo m Betriebspannung: 230 V/AC

ssl o = 50/60 Hz
m Steckerfertig
O Kabellange: 1,4 m
m Uberflutungsmelder mit Kabel
(10 m)
m Betriebsspannung: 12 V DC
g . m Stromaufnahme: 150 mA
s Signalhupe m Signalanlage m 172x70x78 mm (LxBXT) 0150.58.14
m Signalanlage mit GSM- Modul = Schutzart: IP33
m 92 dB(A)
m Betriebsspannung: 230 V AC
. p Stromaufnahme: 15 mA
R m Muli-Max-F Schaltgerate = .
® Signalhupe m Abwasserhebeanlagen mit = ;(Al_bmgssung. 172 x 70 x 78 mm 0178.61.94
Schaltgerat ACO Multi Control xBxT)
m Schutzart: IP33
m 92 dB(A)
_‘. S ® Muli-Max-F Schaltgerite
—l 8§ : . m 230V
—— Blitzleuchte m Abwasserhebeanlagen mit . 0178.62.08
= Schaltgerat ACO Multi Control ™ Stromauffiahme: 70 mA
A

734 o
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Abwasserhebeanlage zur Freiaufstellung

Hebeanlagen » Abwasserhebeanlagen » Fakalienhaltiges Abwasser

Muli-Serie

r |

Bezeichnung

Passend fiir

Beschreibung

Artikel-Nr.

==

L

Kleinstkompressor
Schlauch @6x4,
100 mm Ig
Aufschraub-
verbindung 4 — 6
Schlauchtille
Schlauch @6x3,
500 mm Ig.
Riickschlagventil
Schlauch @6x3,
3500 mm Ig.
Schlauch @6x3,

4000 mm Ig.

Dichtung, 4 dick

Staurohr @60,3 /
Ly 445 mm Ig.

2160

315

180

@200

Lufteinperlung

Schaltkastendeckel
mit Hauptschalter

Lufteinperlung

Absperrschieber
DN 80

Absperrschieber
DN 100

Absperrschieber
DN 80

Rundschnurring

m Muli-Star DDP 1/2
m Muli-Mini

m Muli-Star DDP 1/2

= Muli-Mini

m Vorbehalteranlage-duo
OTyp2,4,7

m Muli-PE S mono
m Muli-PE S duo

m Abwasserhebeanlagen

m Abwasserhebeanlagen

= Muli-Star MDP1/MWP1
m Muli-Star DDP 1/2

m Fakablock Il
m Vorbehalteranlage-duo
m Alle Muli Abwasserhebeanlagen

m Zur Nachristung bei Muli-Mini
und Muli-Star DDP Abwasserhe-
beanlagen

m Mit Kleinstkompessor und
Anschlussmaterial

m Zur Erhohung der Betriebssi-
cherheit

m Bei Schwimmdeckenbildung
(fetthaltiges Abwasser)

m Schaltkastendeckel mit Haupt-
schalter ersetzt den vorhande-
nen Schaltkastendeckel ohne
Hauptschalter

m Durch Betatigen des Haupt-
schalters wird die gesamte
Anlage vom Netz getrennt

m Zur Erhohung der Betriebssi-
cherheit bei Schwimmdeckenbil-
dung (z.B. Fettabscheider)

m Staurohr mit Kleinstkompres-
sor: 230V

m Aus Gusseisen

m Fir Druckleitung

m Baulange: 180 mm
m Gewicht: 21 kg

m Aus Gusseisen

m Fir Druckleitung

m Baulange: 190 mm
m Gewicht: 32 kg

m Aus Gusseisen

m 8 Schrauben und Muttern
m 1 Dichtung DN 80

m Baulange: 180 mm

m Gewicht: 21 kg

m Als Erganzungsbauteil fir
Druckleitung DN 80

0154.81.27

0150.33.86

0159.00.47
0159.00.48

0159.09.89

0159.09.90

0154.51.93

0159.37.97

4
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Abwasserhebeanlage zur Freiaufstellung

Muli-Serie

Hebeanlagen » Abwasserhebeanlagen » Fakalienhaltiges Abwasser

v ‘ Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr.
: m Absperrschieber m 8 Schrauben und Muttern
Befestigungssatz 0 0159.09.89 m 1 Dichtung 0159.00.19
. m Absperrschieber m 8 Schrauben und Muttern
Befestigungssatz 00159.09.90 = 1 Dichtung 0159.00.20
. m Aus PVC
g g : gi;ii;%ii’ﬁ;h:ffogglt;ylen m Beiderseits Spitzende @110 fiir
N S Absperrschieber ethylen muffer_llose Rohrsysteme aus
DN 100 = Vorbehalteranlagen Gusseisen oder Kunststoff 0175.31.87
O Mono/duo g m GesamtmaBe: 176 x 360 mm
: (LxH
m Eco-Mobil - Typ 0,5 m Gewicht: 4,0 kg
m Abwasserhebeanlagen m Aus PVC
m Fettabscheider aus Polyethylen m Beiderseits Steckmuffe 160
Absperrschieber m Starkeabscheider aus Poly- mm mit Lippendichtring 0175.13.85
) DN 150 ethylen m GesamtmaBe: 226 x 510 mm S
- 11— m Vorbehalteranlagen-duo (L x H)
g §[§ OTyp 4 -Typ 10 m Gewicht: 6,5 kg
m Aus PVC
m Beiderseits Steckmuffe 200
Absperrschieber - mm mit Lippendichtring
- DN 200 Muli-Star DDP 1/2 = GesamtmaBe: 264 x 637 mm  0170-20.83
R 1 (L x H)
S i __ oo H .
88 8 m Gewicht: 8,4 kg
m Aus PVC
3 3 m Fettabscheider aus Polyethylen m Beiderseits Spitzende @160 fiir
N N Absperrschieber m Starkeabscheider aus Poly- muffenlose Rohrsysteme aus
pDN 150 ethylen Gusseisen oder Kunststoff 0175.31.88
m Vorbehalteranlagen-duo m GesamtmaBe: 226 x 420 mm
mTyp 4 -Typ 10 (LxH)
m Gewicht: 8,0 kg
m Abwasserhebeanlagen m Aus PVC
m Fettabscheider aus Polyethylen m Beiderseits Steckmuffe 110
10_ _HH Absperrschieber m Starkeabscheider aus Poly- mm mit Lippendichtring 0175.13.84
15 Ll DN 100 ethylen m GesamtmaBe: 176 x 330 mm I
» “{m ‘ o ! m Vorbehilteranlagen-duo (L x H)
85 IR 3 m Eco-Mobil - Typ 0,5 m Gewicht: 2,75 kg
SIS i é[&
176 ‘
DN_ - m Fiir seitlichen Zulauf an Abwas-
n‘r(; ) ;‘ serhgbeanlage
21 IR Zulaufstutzen m Muli-Pro VA m Gewicht: 0,3 Ke
2285 | O DN 150 0175.07.61
§
7 1 m Zur Wandbefestigung
gl (1) Handmembranpumpe m Inkl. Schlauch
2 R 115" m Abwasserhebeanlagen O Lichte Weite: 48 mm 0175.23.73
1 m Inkl. Schlauchschellen
__lso
240 225 ‘1
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Abwasserhebeanlage zur Freiaufstellung

Muli-Serie

Bezeichnung

Passend fiir

Beschreibung

Artikel-Nr.

Dreiwegehahn R 1%5"

Absperrschieber
R 15"

m Abwasserhebeanlagen

m Abwasserhebeanlagen

® Zur Handmembranpumpe

® Zur Handmembranpumpe

0159.10.14

0159.10.12

K16/1 EE

737

Abwasserhebeanlagen
Fakalienhaltiges Abwasser








