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Kapitel-Inhalt Abdeckungen/Verschliisse

Bodenentwiisserung » Abdeckungen/Verschliisse

Abdeckungen

konnen fiir Ver- und Entsorgungseinrichtungen als abschlieBendes Bauteil problem-

los in das gestalterische Gesamtkonzept integriert werden.

Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ist fiir den Einsatz z. B. in der Fleisch- und Ger-
Abdeckungen tréankeindustrie sowie Chemie- und Nahrungsmittelindustrie geeignet.

Abdeckungen aus Stahl verzinkt werden im offentlichen Wohnungsbau sowie fiir
Produktions- und Lagerflachen verbaut.

Abdeckungen aus Aluminium fiir den anspruchsvollen Einsatz in z. B. Hotels und
Krankenhausern runden das Programm ab.

Reinigungsverschliisse Finor
werden zur Reinigung, der Kontrolle und der Priifung von Rohrleitungen eingesetzt.

Finore aus Gusseisen und Edelstahl werden dort benétigt, wo sich Grund- und
Sammelleitungen oder Richtungsanderungen befinden.

Reinigungsverschliisse
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Abdeckungen/Verschliisse

Abdeckungen

Schachtabdeckungen
Planungshinweise

Bodenentwésserung » Abdeckungen/Verschliisse » Abdeckungen

Grundlagen

ACO Schachtabdeckungen konnen als
abschlieBendes Bauteil problemlos in das
gestalterische Gesamtkonzept von an-
spruchsvollen und individuellen Bauobjek-
ten integriert werden. Durch den wahlba-
ren Belag, der bauseitig in den Deckel
der Abdeckung einzubringen ist, wird eine
ideale Anpassung an den vorhandenen
Bodenbelag im Innen- und AuBenbereich
ermoglicht. Zusatzlich gibt es die ACO

Flexible Abdeckungen fiir Schiachte und Versorgungskanile

Schachtabdeckungen auch mit einer
Tranenblechoberflache. Die Schachtabde-
ckungen sind fiir die Belastungsklassen

L 15 und M 125 erhaltlich.

Es werden drei Werkstoffe unterschieden:
m Edelstahl

m Stahl verzinkt

m Aluminium

Vielfaltige Einsatzbereiche

Die Abdeckungen finden Verwendung im
Bereich der Versorgungs-, Entsorgungs-
und Kontrollschachte. Fiir den Einsatz in
der Fleisch- und Getrankeindustrie sowie
Chemie- und Nahrungsmittelindustrie

sind Schachtabdeckungen aus Edelstahl,
Werkstoff 1.4301, aufgrund der guten
hygienischen Eigenschaften geeignet.
Abdeckungen aus Stahl verzinkt werden
im offentlichen Wohnungsbau sowie fiir
Produktions- und Lagerflachen, Verkehrs-
flachen wie Radwege oder FuBgangerbe-
reiche verbaut. Schachtabdeckungen aus
Aluminium fiir den anspruchsvollen Einsatz
in Hotels und Krankenhausern runden das
Programm ab.

Gepriifte Sicherheit

Belage in FuBgangerbereichen miissen
hohe Anforderungen an Begehbarkeit,
Sicherheit und Langlebigkeit erfiillen.
Insbesondere wird verlangt, dass sie tritt-
sicher, also griffig, und eben sind. Dabei
missen die in Abdeckungen eingebrachten
Fillungen grundsatzlich den Verkehrsbean-
spruchungen genligen. ACO Schachtabde-
ckungen sind DIN-gepriift und erfiillen alle
sicherheitstechnischen Anforderungen.
Abgedeckte Offnungen bleiben immer im
Ganzen zugénglich.

Produktvorteile

m Einfacher Einbau

m Komfortable Bedienung

m Sicherer Verschluss durch Verschrau-
bung von Rahmen und Deckel

m Geringes Transportgewicht

Anwendungsbeispiele
m Kiihlhausanlagen

m Ladeflachen

m Rampen

m Petrochemische Industrie

Fi-Einzelabdeckungen fiir wihlbare Oberflichen oder Tranenblechoberflichen

Die Fi-Einzelabdeckungen werden als Zu-
gangsoffnungen sowohl im Privat- als auch
Industriebereich genutzt. Fir die Fiillung
des Deckels konnen die fiir den Boden-
belag verwendeten Materialien (Fliesen,
Bodenplatten, Granit, Marmor, Laminat,
Teppichbdden usw.) eingesetzt werden.
Die Fertigung der Fi-Einzelabdeckungen
ist wahlweise aus Edelstahl, Werkstoff
1.4301, Stahl verzinkt oder Aluminium
moglich. Das Liefersortiment umfasst
lichte Weiten von 450 x 450 mm bis 1000
x 1000 mm, bzw. 1200 x 600 mm.
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Produkteigenschaften

m Fir wéhlbare Oberflachen

m Mit Tranenblechoberflache

m Tagwasser- und geruchsdicht

m Gepriift gemaB DIN EN 1253-4

m Rahmen mit Spezialdichtung

m Deckel mit Bewehrung fiir
bauseitige Fiillung

m Mit Verschlusssystem

m Mit Bedienschlusselsatz

Offnen mit
Bedienschlissel
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Bodenentwasserung » Abdeckungen/Verschliisse » Abdeckungen

Schachtabdeckungen Fi-Servokat

Schachtabdeckungen
Planungshinweise

ACO Schachtabdeckungen Servokat Fi
werden dort eingesetzt, wo es notig

ist, Abdeckungen zu Wartungs- oder
Revisionszwecken haufig zu 6ffnen. Das
Offnen erfolgt iiber eine Offnungshilfe mit
integrierter Gasfeder. Das Liefersortiment
umfasst lichte Weiten von 600 x

600 mm bis 1000 x 1000 mm. Die
Fertigung erfolgt wahlweise aus Edelstahl,
Werkstoff 1.4301 oder Stahl verzinkt.

Produktauswahl

Produkteigenschaften

m Fiir wahlbare Oberflachen

m Mit Tranenblechoberflache

m Offnungshilfe mit Scharnier
und Gasfeder

m Zuklappsicherung

m Tagwasser- und geruchsdicht

m Gepriift gemaB DIN EN 1253

m Rahmen mit Spezialdichtung

m Inkl. Bedienungsschliisselsatz

Einsatzbereiche

Empfohlener Werkstoff

Produktléosungen von ACO Haustechnik

m Fleisch- und Getrankeindustrie

m Wasserversorgung und
Abwasseranlagen

m Chemische- und
Nahrungsmittelindustrie

m Milchwirtschaft

Edelstahl, Werkstoff 1.4301

Fiir Belastungsklasse M 125:
Fi-Einzelabdeckung und Fi-Servokat

m Anspruchsvoller Innenausbau
(wie beispielsweise in Wohnungen,
Hotels und Krankenhausern)

Aluminium

Fir Belastungsklasse L 15:
Fi-Einzelabdeckung

m Privater und
offentlicher Wohnungsbau

m Verkehrsflachen wie Radwege
oder FuBgangerbereiche

Stahl verzinkt

Firr Belastungsklasse L 15:
Fi-Einzelabdeckung und Fi-Servokat

Klassifizierung

GemaR DIN EN 1253

Belastungs- | Geeignet fiir
klasse der folgende Einbau-
Aufsatz/ stellen
Abdeckung
L 15 Flachen mit leichtem
Fahrverkehr, ohne Ga-
belstapler, in gewerb-
lich genutzten Raumen.
M 125 Flachen mit Fahrver-
kehr, z. B. in Werk-
statten, Fabriken und
Parkhausern.
Einbau

Belage in FuBgangerbereichen miissen
hohen Anforderungen sowohl in Gestaltung
als auch an Begehbarkeit, Sicherheit und
Langlebigkeit erfiillen. Insbesondere wird
verlangt, dass sie trittsicher, also griffig,
und eben sind. Dabei muss die einge-
brachte Fillung der Deckel grundsatzlich
den Verkehrsbeanspruchungen geniigen.

Beachten Sie deshalb unbedingt die un-
seren Produkten beigefligten Einbau- und
Bedienungsanleitungen.

Achtung: Betonieren der Abdeckung nur
mit eingelegtem, fest verschraubtem
Deckel. Das Rahmenprofil satt mit Beton
B 35 unterfillen und darauf achten, dass

K16/1 EE

kein Beton zwischen Rahmen und Deckel
gelangt. Abdeckung sorgfaltig einbetonieren.
Bei Abdeckungen fiir wahlbare Oberfla-
chen (Belastungsklasse: L 15).

Deckelwanne mit Beton B 35 fiillen. Dabei
Belagdicke (Fliesen, PVC-Belag, Teppich-

boden etc.) entsprechend beriicksichtigen.

Belagdicke maximal 10 mm.
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Abdeckungen

Fi-Abdeckungen
Einzelabdeckungen

Bodenentwésserung » Abdeckungen/Verschliisse » Abdeckungen

Fi-Einzelabdeckungen fiir wahlbare Oberflichen

Produktinformationen

m Tagwasser- und geruchsdicht
m Gepriift gemaB DIN EN 1253-4
m Rahmen mit Spezial-Dichtung

m Deckel mit Bewehrung fiir bauseitige

Flllung

m Mit Verschluss

Rahmen und Deckel aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

Bestellinformationen

Lichte Fliche RahmenmaR Belaghohe Belastungs- Ge- | Artikel-Nr. 3 @
(A x B) (C x D) bis: klasse wicht W W
[mm] [mm] [mm] [kgl = S AxE o
450 x 450 542 x 542 10 M 125 17 5670.04.04 71 1 ln
500 x 500 642 x 642 10 M 125 18 5670.05.05 0 9
400 x 600 542 x 742 10 M 125 18 5670.06.04 - H H
600 x 600 742 x 742 10 M 125 24 | 5670.06.06 ® o]
600 x 800 742 x 942 10 M 125 27 5670.08.06 @% :‘ jj L
600 x 1000 742 x 1142 10 M 125 32 5670.10.06 9 j
800 x 800 942 x 942 10 L15 36 5670.08.08 9 F
1000 x 800 1142 x 942 10 L15 40 5670.10.08 e J jj
1000 x 1000 | 1142x1142 10 L15 45 5670.10.10 ‘ j
1200 x 600 1342 x 742 10 L15 39 5670.12.06 e E‘ lj DN
P 8|
\ U c U |
Rahmen und Deckel aus Stahl verzinkt
Bestellinformationen
Lichte Flaiche RahmenmaR Belaghohe  Belastungs- Ge-  Artikel-Nr. j» L2
(A x B) (C x D) bis: klasse wicht ‘ ‘
[mm] [mm] [mm] [ka] = — o
450 x 450 542 x 542 10 M 125 17 5672.04.04 nl | 1 |n
500 x 500 642 x 642 10 M 125 18 5672.05.05 H H
400 x 600 542 x 742 10 M 125 18 5672.06.04 — _
600 x 600 742 x 742 10 M 125 24 5672.06.06 2 [0
635 x 635 777 x 777 10 M 125 25 5672.07.07 @% L ‘ — >
600 x 800 742 x 942 10 M 125 27 5672.08.06 & ‘ ] ‘
600 x 1000 742 x 1142 10 M 125 32 5672.10.06 =
800 x 800 942 x 942 10 L15 36 5672.08.08 e —
1000 x 800 1142 x 942 10 L15 40 5672.10.08 L
1000 x 1000 | 1142x1142 10 L15 45 5672.10.10 e ] pe—)
1200 x 600 1342 x 742 10 L 15 39 5672.12.06 =
o ol
L 1 c U |
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Fi-Abdeckungen
Einzelabdeckungen

Bodenentwasserung » Abdeckungen/Verschliisse » Abdeckungen

Rahmen und Deckel aus Aluminium

Bestellinformationen

Lichte Fliche RahmenmaR Belaghohe  Belastungs- Ge- | Artikel-Nr. Nli éj%
(A x B) (C x D) bis: klasse wicht al L)
[mm] [mm] [mm] [kg] o] [ DAXB | 4
300 x 300 398 x 398 20 L 15 4 5674.03.03 -

450 x 450 548 x 548 20 L 15 8 5674.04.04
500 x 500 598 x 598 20 L 15 9 5674.05.05
600 x 400 698 x 498 20 L 15 9 5674.06.04
600 x 600 698 x 698 20 L 15 10 | 5674.06.06
635 x 635 733 x 733 20 L 15 11 5674.07.07
800 x 600 898 x 698 20 L15 12 5674.08.06
1000 x 600 1098 x 698 20 L 15 15 5674.10.06
800 x 800 898 x 898 20 L 15 15 5674.08.08
1000 x 800 1098 x 898 20 L15 21 5674.10.08
1000 x 1000 | 1098 x 1098 20 L 15 26 | 5674.10.10
1200 x 600 1298 x 698 20 L 15 20 | 5674.12.06

K16/1 EE
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Abdeckungen/Verschliisse
Abdeckungen

Fi-Abdeckungen
Einzelabdeckungen

Bodenentwésserung » Abdeckungen/Verschliisse » Abdeckungen

Fi-Einzelabdeckungen mit Tranenblech

Produktinformationen

m Mit Verschluss
m Deckel aus Tranenblech

m Tagwasser- und geruchsdicht
m Gepriift gemaB DIN EN 1253-4
m Rahmen mit Spezial-Dichtung

Rahmen und Deckel aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

Bestellinformationen

Lichte Fldche RahmenmaR Belastungs-  Ge- | Artikel-Nr. T
(A x B) (C x D) klasse wicht @m_‘wv_
[mm] [mm] [kg] \ OAXB \
450 x 450 546 x 546 M 125 25,5 | 5671.04.04 10 10
500 x 500 596 x 596 M 125 28,5 | 5671.05.05 H H
400 x 600 496 x 696 M 125 28,2 | 5671.06.04 I
600 x 600 696 x 696 M 125 355 | 5671.06.06 ;§;§j§j§§§§§§§§§§§;§j§;§
600 x 800 696 x 896 M 125 50,2 | 5671.08.06 G A AN NN NN NN NN N
600 x 1000 696 x 1096 M 125 57,9 | 5671.10.06 & f Z NN
800 x 800 896 x 896 M125 645  5671.08.08 5 e
1000 x 800 1096 x 896 M 125 73,7 | 5671.10.08
1000 x 1000 1096 x 1096 M 125 84,6  5671.10.10
@ ] H—o
= e
C
Rahmen und Deckel aus Stahl verzinkt
Bestellinformationen
Lichte Fldche RahmenmaR Belastungs-  Ge- | Artikel-Nr. T
(A x B) (C x D) klasse wicht @W_
[mm] [mm] [kg] \ OAXB |
450 x 450 546 x 546 M 125 26,4 | 5673.04.04 10 10
500 x 500 596 x 596 M 125 28,5 | 5673.05.05
400 x 600 496 x 696 M 125 28,2 | 5673.06.04
600 x 600 696 x 696 M 125 355 | 5673.06.06
600 x 800 696 x 896 M 125 50,2 | 5673.08.06
600 x 1000 696 x 1096 M 125 57,9 | 5673.10.06
800 x 800 896 x 896 M 125 64,5 @ 5673.08.08
1000 x 800 1096 x 896 M 125 73,7 | 5673.10.08
1000 x 1000 1096 x 1096 M 125 84,6  5673.10.10
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Fi-Abdeckungen
Einzelabdeckungen

Bodenentwasserung » Abdeckungen/Verschliisse » Abdeckungen

Rahmen und Deckel aus Aluminium

Bestellinformationen

K16/1 EE

Lichte Fldche RahmenmaR Belastungs-  Ge- | Artikel-Nr. 3
(A x B) (C x D) klasse wicht @ﬂwv_
[mm] [mm] [kgl \ DAXB \
300 x 300 378 x 378 L15 3,0 | 5675.03.03 10 10
450 x 450 528 x 528 L15 7,0  5675.04.04 H H
500 x 500 578 x 578 L15 8,4 | 5675.05.05 I
! NN N NN NNNNANN Y]
400 x 600 478 x 678 L15 8,2 | 5675.06.04 j\j\jmjmgmgmjmgm;\j\%m
VNN NANNDNNDNINDNANN
600 x 600 678 x 678 L15 11,1 | 5675.06.06 @ \ﬂ\ﬂmﬂ\ﬂ\ﬂxﬂ%ﬂ“ﬂ\ﬂ\ﬂ\ﬂ%j
I 72 2.0 .0 0.0 2 0.
600 x 800 678 x 878 L15 13,7 | 5675.08.06 ~ AN NENSENEN
- 0.0 0.0 0.
600 x 1000 678 x 1078 L15 15,9 | 5675.10.06 5 A
800 x 800 878 x 878 L15 17,0 | 5675.08.08
1000 x 800 1078 x 878 L15 19,8 | 5675.10.08
1000 x 1000 1078 x 1078 L15 24,7  5675.10.10 (qm— P —)
= —a\
C
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Schachtabdeckungen/StraBenkappen
Fi-Servokat Schachtabdeckungen

Bodenentwésserung » Abdeckungen/Verschliisse » Abdeckungen

Fi-Servokat - Schachtabdeckungen fiir wahlbare Oberflichen

Produktinformationen

m GemaB DIN EN 1253-4

m Rahmen mit Spezial-Doppeldichtung

m Deckel mit Bewehrung fiir bauseitige
Fillung

m Mit Schraubverschluss

m Mit Scharnier und Gasfeder

m Mit Zuklappsicherung

m Belaghdhe bis zu 10 mm

m Wannentiefe: 50 mm

ACO Produktvorteile

m Einfacher Einbau

m Komfortable Bedienung durch Hub-
schliissel und Offnungshilfe

m Sicherer Verschluss durch Verschrau-
bung von Rahmen und Deckel

m Oberflache tagwasser- und geruchsdicht
m Belastungsklasse: L 15

Rahmen und Deckel aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

Abdeckungen/Verschliisse

Abdeckungen

Bestellinformationen

Lichte Fldache RahmenmaR Hohe Gewicht Artikel-Nr.
(A x B) (Cx D)
[mm] [mm] [mm] [kgl
600 x 600 755 x 716 225 40 5676.06.06
600 x 800 755 x 916 225 44 5676.06.08
800 x 800 955 x 916 325 58 5676.08.08
800 x 1000 955x 1116 325 64 | 5676.08.10 F—— =
1000 x 1000 1155 x 1116 325 71 | 5676.10.10 s — zz
|
Y s s T
e
Rahmen und Deckel aus Stahl, verzinkt
Bestellinformationen
Lichte Flache RahmenmaR Hohe @ Gewicht Artikel-Nr.
(A x B) (C x D)
[mm] [mm] [mm] [kgl
600 x 600 755 x 716 225 40 5678.06.06
600 x 800 755 x 916 225 44 5678.06.08
800 x 800 955 x 916 325 58 5678.08.08
800 x 1000 955x 1116 325 64 5678.08.10 . N
1000 x 1000 1155 x 1116 325 71 | 5678.10.10 B — zz
1
1. I
Y IOz e 1]
e
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Schachtabdeckungen/StraBenkappen
Fi-Servokat Schachtabdeckungen

Bodenentwasserung » Abdeckungen/Verschliisse » Abdeckungen

Fi-Servokat - Schachtabdeckungen mit Tranenblech

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

m Einfacher Einbau

m Komfortable Bedienung durch Hub-

schliissel und Offnungshilfe

m Sicherer Verschluss durch Verschrau-
bung von Rahmen und Deckel

m Oberflache tagwasser- und geruchsdicht
m Belastungsklasse: B 125

m GemaB DIN EN 1253-4

m Rahmen mit Spezial-Doppeldichtung

m Deckel mit Tranenblech

m Mit Schraubverschluss

m Mit Scharnier und Gasfeder

m Mit Zuklappsicherung

Rahmen und Deckel aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

Bestellinformationen

Lichte Flache RahmenmaR Gewicht Artikel-Nr.
(A x B) (C x D) ‘
[mm] [mm] [kgl =

600 x 600 730 x 696 39,6 | 5677.06.06 7,
800 x 800 930 x 896 68,5 5677.08.08 1oj
1000 x 1000 1130 x 1096 90,6 | 5677.10.10 -

SN NSNS NANNNRNY

AN

ﬂ%ﬁ%ﬂ%ﬂ%ﬂ\ﬂ%ﬂ\ﬂ%ﬂ%ﬂ%ﬂ%ﬂ\

S NGNS

4 SRS @] o

Rahmen und Deckel aus Stahl, verzinkt

Bestellinformationen

K16/1 EE

Lichte Fliache RahmenmaR Gewicht Artikel-Nr.
(A x B) (C x D)
[mm] [mm] [kal

600 x 600 730 x 696 39,6 5679.06.06
800 x 800 930 x 896 68,6 5679.08.08
1000 x 1000 1130 x 1096 90,6 5679.10.10

AN

ﬂ%ﬂ\ﬂ%ﬂ%&\ﬂ%ﬁ\ﬂ%ﬂ%ﬂ%ﬂ%&%

DAL AN
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Abdeckungen/Verschliisse

Abdeckungen

Schachtabdeckungen/StraBenkappen
StraBenkappe

Bodenentwésserung » Abdeckungen/Verschliisse » Abdeckungen

StraBenkappen

Produktinformationen

m Schachtabdeckung

m Belastungsklasse: L 15

m GemaB DIN EN 1253-4

m Rahmen und Deckel aus Gusseisen

Bestellinformationen

Gewicht Artikel-Nr.
[kg]
6 5359.00.00
Abmessungen

210x130

14

195x115

240x160

290x210

178
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Reinigungsverschliisse Finor
Aus Gusseisen

Bodenentwasserung » Abdeckungen/Verschliisse » Reinigungsverschliisse

Finor - Reinigungsverschliisse 1-teilig

Produktinformationen

m Riickstausicher bis 0,5 bar
m Deckel verschraubt
m Stutzenneigung: 90°

m Aus Gusseisen mit Anstrich
m Gepriift gemaB DIN EN 1253-2
m Geruchs- und wasserdicht

Belastungsklasse: L 15, Deckel aus Gusseisen

Abdeckungen/Verschliisse

Reinigungsverschliisse

Bestellinformationen

Belastungsklasse: L 15, fiir wahlbare Oberflachen

Nennweite Gewicht Artikel-Nr. °
[kgl ° B ©
DN 100 11,1 5288.10.00 3 5 Q%E | j
DN 125 11,3 5288.20.00 O
DN 150 115 5288.30.00 o
260

Bestellinformationen

Belastungsklasse: M 125, Deckel fiir widhlbare Oberflachen

Nennweite Gewicht Artikel-Nr. -
[kgl "
DN 100 13,1 5288.13.00 92 g
DN 125 13,3 5288.23.00 " °
DN 150 13,5 5288.33.00

Bestellinformationen

Belastungsklasse: M 125, Deckel mit Betonfiillung

Nennweite Gewicht Artikel-Nr.
[kgl 3 ©
DN 100 10,9 5288.11.00 — "
DN 125 11,1 5288.21.00 g 5 { D j
DN 150 11,3 5288.31.00
:

260

Bestellinformationen

Nennweite Gewicht Artikel-Nr.
[kg]
DN 100 11,4 5288.12.00 o
DN 125 11,6 5288.22.00 5 Ho (¢)
DN 150 11,8 5288.32.00 R
260

182 siehe Seite: 10.

Hinweis: Zum Anschluss anderer Rohrarten
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Reinigungsverschliisse Finor
Aus Gusseisen

Bodenentwésserung » Abdeckungen/Verschliisse » Reinigungsverschliisse

Finor - Reinigungsverschliisse 2-teilig

Produktinformationen

m Rickstausicher bis 0,5 bar
m Unterteil mit Pressdichtungsflansch
m Stutzenneigung: 90°

m Aus Gusseisen mit Anstrich
m GemaB DIN EN 1253-2
m Geruchs- und wasserdicht

m Deckel verschraubt

Belastungsklasse: L 15, Deckel aus Gusseisen

Bestellinformationen

Belastungsklasse: L 15, fiir wahlbare Oberflachen

2360

Nennweite Hohenver- Gewicht Artikel-Nr. 1260
stellbarkeit =
[mm] [kg]l @J
DN 100 75-130 24,5 5288.20.34
DN 125 75-130 25,1 5288.20.35 \ J
DN 150 75-130 25,9 5288.20.36

250

Bestellinformationen

Nennweite Hohenver- Gewicht Artikel-Nr. £260
stellbarkeit 'Qr
[mm] [kgl r
DN 100 95 - 150 26,6 5288.23.34 o
DN 125 95 -150 27,1 5288.23.35 \
DN 150 95 - 150 27,9 5288.23.36

Belastungsklasse: M 125, fiir wahlbare Oberflachen

@360

Bestellinformationen

Belastungsklasse: M 125, Deckel mit Betonfiillung

Nennweite Hohenver- Gewicht Artikel-Nr. N £260
stellbarkeit l N - -
[mm] [kgl s =
DN 100 75 - 130 251 | 5288.21.34 o\
DN 125 75-130 25,6 5288.21.35
DN 150 75-130 26,4 5288.21.36

250

Bestellinformationen

Nennweite Hohenver- Gewicht Artikel-Nr.
stellbarkeit
[mm] [kgl
DN 100 75-130 25,6 5288.22.34
DN 125 75-130 26,1 5288.22.35
DN 150 75-130 26,9 5288.22.36

Hinweis: Zum Anschluss anderer Rohrarten
siehe Seite: 10.

183
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Reinigungsverschliisse Finor
Aus Gusseisen

Bodenentwasserung » Abdeckungen/Verschliisse » Reinigungsverschliisse

Finor - Reinigungsverschliisse 1-teilig

Produktinformationen

m Riickstausicher bis 0,5 bar
m Deckel verschraubt
m Stutzenneigung: 90°

m Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
m Gepriift gemaB DIN EN 1253-2
m Geruchs- und wasserdicht

Belastungsklasse: K 3, wihlbare Oberflichen

Abdeckungen/Verschliisse

Reinigungsverschliisse

Bestellinformationen

Belastungsklasse: K 3, wihlbare Oberflichen,

17

Nennweite Gewicht Artikel-Nr. ‘
[kg] i} qr | [P
DN 100 2,5 9288.11.00 S 73*?
DN 125 2,5 9288.21.00 ‘ S
DN 150 2,6 9288.31.00 .

mit Diinnbettflansch

256

Bestellinformationen

Belastungsklasse: M 125, mit Edelstahldeckel

Nennweite Gewicht Artikel-Nr. N
[kg] - i P
DN 100 4,1 9288.11.01 g
DN 125 41 9288.21.01 %
DN 150 4.4 9288.31.01

0300

Bestellinformationen

0200

Nennweite Gewicht Artikel-Nr. -
[kg] ° [ 1]
DN 100 6.3 9288.10.00 ] )
DN 125 63 9288.20.00 Wif iE
DN 150 6.4 9288.30.00 %g ]
]

Belastungsklasse: M 125, mit Edelstahldeckel und Diinnbettflansch

0256

Bestellinformationen

Nennweite Gewicht Artikel-Nr. 2
kgl —_q ! P_
DN 100 8,8 9288.10.01 8
DN 125 91 9288.20.01 ﬁ“ S
DN 150 9,5 9288.30.01 :

0300 ‘

184 siehe Seite: 10.

Hinweis: Zum Anschluss anderer Rohrarten

EE K16/1



K16/1

Bodenentwésserung » Abdeckungen/Verschliisse » Reinigungsverschliisse

Finor - Reinigungsverschliisse 2-teilig

Produktinformationen

Reinigungsverschliisse Finor
Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

m Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
m Gepriift gemaB DIN EN 1253-2
m Geruchs- und wasserdicht

m Deckel verschraubt

m Rickstausicher bis 0,5 bar
m Unterteil mit Pressdichtungsflansch
m Stutzenneigung: 90°

Belastungsklasse: K 3, wiahlbare Oberflichen

Bestellinformationen

Nennweite Hohenver- Gewicht Artikel-Nr.
stellbarkeit
[mm] [kg]l
DN 100 50-130 13,1 9288.21.34
DN 150 50-130 13,5 9288.21.36

Belastungsklasse: K 3, wahlbare Oberflachen, mit Diinnbettflansch

50130

‘ 235

0200

@415

Bestellinformationen

Nennweite Hohenver- Gewicht Artikel-Nr.
stellbarkeit
[mm] [ka]l
DN 100 50-130 11,4 9288.23.34
DN 150 50-130 11,8 9288.23.36

Belastungsklasse: M 125, mit Edelstahldeckel

20
17

50-130

235

300
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2415

Bestellinformationen

Nennweite Hohenver- Gewicht Artikel-Nr.
stellbarkeit
[mm] [kgl
DN 100 50-130 11,1 9288.20.34
DN 150 50-130 11,5 9288.20.36

50130

235

Belastungsklasse: M 125, mit Edelstahldeckel und Diinnbettflansch

0200

2415

Bestellinformationen

Nennweite Hohenver- Gewicht Artikel-Nr.
stellbarkeit
[mm] [ka]l
DN 100 50-130 10,9 9288.22.34
DN 150 50-130 11,3 9288.22.36

50— 130

235

0300
0200

@415

o

Hinweis: Zum Anschluss anderer Rohrarten
siehe Seite: 10.
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Abdeckungen/Verschliisse

Reinigungsverschliisse



Abdeckungen/Verschliisse

Reinigungsverschliisse

Reinigungsverschliisse Finor
Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

Bodenentwasserung » Abdeckungen/Verschliisse » Reinigungsverschliisse

Zubehor
Bezeichnung ‘ Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr.
m Alle Aufsatzstlicke und Ober-
teile mit Stutzendurchmesser
198 mm
. @175 m Ablaufkorper Wal-Selecta und m Zur Abdichtung des Ringspaltes
EL Abdichtring Variant-CR Serie zwischen Ablaufkorper und 5084.90.00
jﬁ O DN 100 Aufsatzstiick
m Finor
O 2-teilig
O Aus Edelstahl
@240
@215
N i B m Aus Edelstahl, Werk-
m Alle Oberteile und Aufsatzstti- stoff 1.4301
3 Verlangerung cke mit einem Stutzendurch- m Verlangerung um max. 110 mm | 9519.20.31
messer: 198 mm m Mit Abdichtring
2200 m Gewicht: 1,4 kg
7
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