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ZUl ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Die Allgemeinen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.17-1887
werden durch folgende Fassung ersetzt:

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfithrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weitergehender

Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender Kopien
dieses Bescheides zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
ebenfalls Kopien zur Verfiigung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung” enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdnnen nachtraglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst die darin aufgefuhrte Bauart und gilt
bezuglich dieser Bauart zugleich als allgemeine Bauartgenehmigung.

8 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und vorge-

legten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fiir Bautechnik unverziglich offenzulegen.
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ZUllT BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt
geandert:

1. Der Abschnitt 2.2.2.2 wird gestrichen.
2. Der bisherige Abschnitt 2.2.2.3 wird Abschnitt 2.2.2.2.

3. Der Abschnitt 3.1.1 wird wie folgt geandert:

3.11 Die Abschottung darf in Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder aus Porenbeton errichtet
werden. Die Decken missen den technischen Baubestimmungen und den Bestimmungen
des Abschnitts 1.2.1 entsprechen.
Die Dicke der Decke muss —in Abhangigkeit vom verwendeten Parkdeckablauf und dem
vorhandenen Deckenaufbau — mindestens 15 cm oder 20 cm betragen (s. Anlagen 6 bis 12).
Die Decken missen ggf. mit Isolierungen und Abdichtungen gemaft Abschnitt 4.1.3
versehen sein.

Prof. Gunter Hoppe Beglaf/bigt
Abteilungsleiter

Deutsches lnst:l}ut
\\fiir Buuwc\ufl‘k/
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fiir im Rahmen des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Be-
hérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfugung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstéandig vervieifaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthaiten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Besti
aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtréglich erganzt
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

1.19.17-183/12
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich
1.1 Zulassungsgegenstand

1.1.1 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Herstellung und Anwendung der Rohr-
abschottung, "System SPIN Parkdeckablauf DN ..."" genannt, als

— Bauart der Feuerwiderstandsklasse R 120 nach DIN 4102-112 bei Einbau in Decken
mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 120, Benennung (Kurzbezeichnung) F 120-AB
nach DIN 4102-2° oder

— Bauart der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11? bei Einbau in Decken min-
destens der Feuerwiderstandskiasse F 90 (feuerbestandig), Benennung (Kurzbezeich-
nung) F 90-AB nach DIN 4102-2° oder

— Bauart der Feuerwiderstandsklasse R 60 nach DIN 4102-11% bei Einbau in Decken min-
destens der Feuerwiderstandsklasse F 60 (hochfeuerhemmend), Benennung (Kurzbe-
zeichnung) F 60-AB nach DIN 4102-2° oder

— Bauart der Feuerwiderstandsklasse R 30 nach DIN 4102-11% bei Einbau in Decken min-
destens der Feuerwiderstandsklasse F 30 (feuerhemmend), Benennung (Kurzbezeich-
nung) F 30-A nach DIN 4102-2°,

Die Rohrabschottung dient zum SchlieRen von Offnungen in inneren Decken nach

Abschnitt 1.2.1 in die Parkdeckabldufe sowie daran angeschlossene Rohre nach

Abschnitt 1.2.2 eingebaut sind und verhindert fur eine Feuerwiderstandsdauer von

120 Minuten, von 90 Minuten, von 60 Minuten bzw. von 30 Minuten die Ubertragung von

Feuer und Rauch durch diese Offnungen.

11.2 Die Rohrabschottung besteht im Wesentlichen aus einem Parkdeckablauf mit Brandschutz-
element sowie einem Fugenverschluss. Die Rohrabschottung ist gemafR Abschnitt 4 aus den

Bauprodukten nach Abschnitt 2 herzustellen.

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Die Rohrabschottung darf in mindestens 15 cm bzw. 20 cm dicke horizontale Decken aus
Beton oder Porenbeton mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 120, F 90, F 60 oder F 30
eingebaut werden (s. Abschnitt 3.1.1).

1.2.2 Die Rohrabschottung darf zum SchiieBen von Offnungen verwendet werden, wenn die hin-
durchgefiihrten Installationen folgende Bedingungen erfillen®:

— Parkdeckablauf® der Firma ACO Passavant, 36457 Stadtlengsfeld, aus

— Gusseisen (bestehend aus Ablaufkérper, Kugelrost und ggf. zusétzlich Oberteil, Uber-
gangsring und Aufsatzstiick) mit der Nennweite DN 70, DN 80, DN 100 oder DN 15
sowie ggf. aus einem sog. Eimer aus nichtrostendem Stahl oder

— nichtrostendem Stahl (bestehend aus Ablaufkérper, Kiesfangkorb und Unte
der Nennweite DN 100.

In Abhéingigkeit des gemaR Abschnitt 1.2.3 verwendeten Bodenablaufs ist die zutreffende Nennweite iri;
zeichnung zu erganzen. N
z DIN 4102-11:1985-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrummantelungen, Ro
schottungen, Instailationsschéchte und -kanéle sowie Abschlisse in Revisionsoff-
nungen; Begriffe, Anforderungen und Prifungen

3 DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe, Anforderungen
und Prifungen
4 Technische Bestimmungen f0r die Ausfihrung von Rohrleitungsanlagen und die Zuléssigkeit von Rohrdurchfihrun-

gen bleiben unberthrt.
Aufbau und Zusammensetzung sind beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt.

Z37258.13 1.19.17-183/12
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— Anschluss von Rohren fiir Abwasserleitungen mit einer Nennweite DN 70, DN 80,
DN 100 oder DN 150 nach Abschnitt 3.2.1 unterhalb des Parkdeckablaufs
— Anordnung der Parkdeckablaufe und Rohre senkrecht zur Bauteiloberflache
123 Andere Teile oder Hilfskonstruktionen sowie andere Installationen dirfen nicht durch die
Rohrabschottung hindurchgefiihrt werden.

124 Die Verhinderung von Zerstérungen an den angrenzenden, raumabschlieRenden Bauteilen
sowie an den Rohrleitungen selbst, hervorgerufen durch temperaturbedingte Zwéngungs-
krafte, sind mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht nachgewiesen.

125 Fur die Anwendung der Rohrabschottung in anderen Bauteilen oder fur andere Rohre bzw.
Parkdeckablaufe oder fiir andere Anwendungsbereiche als Abschnitt 1.2.1 ist die Anwend-
barkeit gesondert nachzuweisen.

126 Die im Folgenden beschriebenen und in den Anlagezeichnungen dargestellten Ausfiihrun-
gen stellen Mindestanforderungen zur Erfullung der Anforderungen an den Brandschutz dar.
Sofern bauaufsichtliche Anforderungen an den Schall- oder Warmeschutz gestellt werden,
sind entsprechende Nachweise anwendungsbezogen zu flhren.
Es ist im Ubrigen sicherzustellen, dass durch den Einbau der Abschottung die Standsicher-
heit des angrenzenden Bauteils — auch im Brandfall — nicht beeintréchtigt wird.

Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unberiihrt.
2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
2141 Brandschutzelement
2.1.1.1 Das Brandschutzelement, "SPIN Brandschutzeinsatz DN ..." genannt, muss aus einem

Gehause und einem dammschichtbildenden Baustoff bestehen und Abmessungen gemaR
den Anlagen 1 bis 3 aufweisen.

2.1.1.2 Das Gehduse des Brandschutzelements® besteht im Wesentlichen aus einem Formteil aus
Polypropylen, einer Edelstahifeder und einer Abdeckung aus nichtrostendem Stahl.

2.1.1.3 Der dammschichtbildende Baustoff fiir das Brandschutzelement, "PROMASEAL-PL" (Grund-
ausfihrung) genannt, muss der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.11-249
entsprechen.

21.2 Formteile
Die Formteile®, "Isolierkdrper” und ‘“Isolierscheibe” genannt, miissen aus Schaumglas
bestehen und Abmessungen gemafR Anlage 4 aufweisen.

21.3 Hitzeschild

Der wahlweise ein- oder zweiteilige Hitzeschild® muss aus 1,5 mm dickem Stahlblech, das
ausreichend gegen Korrosion geschitzt werden muss, bestehen und Abmessungen gemaR
Anlage 5 aufweisen.

214 Einbausatz

Wahlweise darf der Parkdeckablauf, das zugehorige Brandschutzelement sowie ggf. d
gehérige sog. Eimer als Einbausatz verpackt sowie ggf. um die entsprechenden F
und das Hitzeschild nach den Abschnitten 2.1.2 bzw. 2.1.3 ergénzt werden. g“,"

Herstellbedingungen sind beim Deutschen Institut far Bautechnik hinterlegt und mussen den bei den Zulassungs-
prufungen verwendeten entsprechen; sie sind der fremduberwachenden Stelle vom Antragsteller zur Verfigung zu
stellen.

Z37258.13 1.19.17-183/12
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2.2 Herstellung und Kennzeichnung
2.21 Herstellung der Bauprodukte nach den Abschnitten 2.1.1 bis 2.1.4
Bei der Herstellung der Bauprodukte sind die Bestimmungen der Abschnitte 2.1.1 bis 2.1.4
einzuhalten.
222 Kennzeichnung
2.2.2.1 Kennzeichnung der Bauprodukte nach den Abschnitten 2.1.1 bis 2.1.4
Jedes Brandschutzelement, Formteil, Hitzeschild bzw. jeder Einbausatz fur Rohrabschottun-
gen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder ggf. ihr Beipackzettel oder
ihre Verpackung oder, wenn dies Schwierigkeiten bereitet, der Lieferschein oder die Anlage
zum Lieferschein muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
den Ubereinstimmungszeichen-Vercrdnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt sind.
Auflerdem muss jedes Brandschutzelement ("SPIN Brandschutzeinsatz DN ..."), Formteil,
Hitzeschild bzw. jeder Einbausatz einen Aufdruck oder Aufkleber mit folgenden Angaben
aufweisen:
— "SPIN Brandschutzeinsatz DN ...", Formteil, Hitzeschild bzw. Einbausatz
fur Rohrabschottungen "System SPIN Parkdeckablauf DN ..."
(Die GroRe des jeweiligen Brandschutzelementes und die GroRe des jeweils passenden
Parkdeckablaufs sind entsprechend zu ergénzen (ggf. mit dem Zusatz "mit Formteilen"))
- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
— Name des Herstellers
— Zulassungsnummer; Z-19.17-1887
— Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
— Herstellwerk
— Herstellungsjahr: ....
Die Kennzeichnung ist auf dem Brandschutzelement und auf dem Hitzeschild bzw. auf der
jeweiligen Verpackung der Formteile und des Einbausatzes zu befestigen. Wahlweise dirfen
diese Angaben auch an derselben Stelle erhaben eingepragt werden.
2.2.2.2 Kennzeichnung des dammschichtbildenden Baustoffs flr das Brandschutzelement nach
Abschnitt 2.1.1.3
Der dammschichtbildende Baustoff fir das Brandschutzelement muss entsprechend den
Bestimmungen der erteilten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gekennzeichnet sein.
2.2.2.3 Kennzeichnung der Rohrabschottung

Z37258.13

Jede Rohrabschottung nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist mit einem
Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:
— Rohrabschottung "System SPIN Parkdeckablauf DN ..."
der Feuerwiderstandsklasse R ...
nach Zul.-Nr.: Z-19.17-1887
(Die GroRe des verwendeten Parkdeckablaufs sowie die Feuerwiderstandsklasse R 120,
R 90, R 60 oder R 30 sind entsprechend zu ergénzen.)
— Name des Herstellers der Rohrabschottung (Verarbeiter)

— Herstellungsjahr: ....

Das Schild ist jeweils neben der Rohrabschottung an der Unterseite der Decke z
gen. /

1.19.17-183/12
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223 Einbauanleitung

Jedes Brandschutzelement fur Rohrabschottungen nach dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung oder seine Verpackung bzw. jede Verpackung des Einbausatzes fur Rohr-
abschottungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist mit einer Einbau-
anleitung auszuliefern, die der Antragsteller dieser Zulassung erstellt und die mindestens
folgende Angaben enthalten muss:

— Art und Mindestdicken der Decken, in die die Rohrabschottung eingebaut werden darf —
inkl. der Angaben zu den erforderlichen Einbaumalen fiir die Parkdeckablaufe,

— Benennung der Bestandteile, die fur der Herstellung der Rohrabschottung verwendet
werden missen,

- Arbeitsgdnge zum fachgerechten Herstellen passgenauer Offnungen, einschlieBlich
Angaben zu verwendenden Werkzeugen,

— Beschreibung bzw. Darstellung der fachgerechten Ausfiihrung der Produkte.

23 Ubereinstimmungsnachweis
2.31 Allgemeines

2.3.1.1 Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Brandschutzelements nach Abschnitt 2.1.1 mit
den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Her-
stellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und einer regelméafigen Fremdiberwachung einschlieflich einer Erst-
prifung des Bauprodukts nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung einschlieflich
der dabei durchzuflihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Bauprodukte eine
hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten. Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Herstel-
ler durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben. Dem Deutschen Institut fiir Bautech-
nik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Ubereinstimmungs-
zertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.1.2 Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Einbausatzes nach Abschnitt 2.1.4 mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss flir jedes Herstellwerk
mit einer Ubereinstimmungserkldrung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstpriifung
durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle der Bauprodukte erfolgen.
Die Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

23.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk des Brandschutzelements, der Formteile, des Hitzeschildes und des
Einbausatzes ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzufiihren.
Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuier-
liche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm
hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung entsprechen. Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden
aufgefiihrten MalRnahmen einschlieRen:

— Prifung der Abmessungen des Brandschutzelements einschlieBlich des dédmmschicht-
bildenden Baustoffs, der Formteile und des Hitzeschildes mindestens einmal pro
1000 Stiick — jedoch mindestens einmal je Herstellungstag — bei sténdiger Femgung bzw
einmal pro Charge bel nichtstandiger Fertlgung, i

Z37258.13
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233

Z37258.13

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-
nungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauproduktes bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile,
— Art der Kontrolle oder Priifung,

— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauproduktes bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,

— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen und

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolie Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Mal3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist — soweit technisch moglich und zum
Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich — die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk des Brandschutzelements ist die werkseigene Produktionskontrolle
durch eine Fremdiberwachung regelmaRig zu (iberprifen, mindestens jedoch zweimal jahr-
lich. Die Uberwachungsstelle ist nach mindestens einjéhriger beanstandungsfreier Uber-
wachung berechtigt, die Zahl der Uberwachungen auf eine pro Jahr herabzusetzen, wenn
sich die Herstellung als wenig fehlerempfindlich erweist und die bisherigen Prifergebnisse
positiv sind.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Brandschutzelements durch-
zufithren und es kdnnen auch Proben fir Stichprobenpriifungen entnommen werden. Dabei
ist die Einhaltung der im Abschnitt 2.1.1 fur das Bauprodukt festgelegten Anforderungen zu
Uberpriifen. Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uber-
wachungsstelle.

Die Fremduberwachung muss mindestens nachfolgende MaRnahmen umfassen:

— die Kontrolle der Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle,

— die Kontrolle der Abmessungen des Brandschutzelements und der Brandschutzeinlage,
— die Kontrolle der Kennzeichnung des Einbausatzes und des Brandschutzelements.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre a fzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelie e
schen Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehdy
langen vorzulegen. /

1.19.17-183/12
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3 Bestimmungen fiir den Entwurf

3.1 Bauteile

3.1.1 Die Rohrabschottung darf in Decken aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 10457 oder aus
Porenbeton gemaR DIN 4223° und nach aligemeiner bauaufsichtlicher Zulassung eingebaut
werden.

Die Dicke der Decke muss —in Abhangigkeit vom verwendeten Parkdeckablauf und dem
vorhandenen Deckenaufbau — mindestens 15 cm oder 20 cm betragen (s. Anlagen 6 bis 12).
Die Decken miissen den Bestimmungen des Abschnitts 1.2.1 entsprechen.

Die Decken miissen ggf. mit Isolierungen und Abdichtungen gemaR Abschnitt 4.1.3 ver-
sehen sein.

3.1.2 Der Abstand der zu verschlieBenden Bauteiléffnung zu anderen Offnungen oder Einbauten
muss den Angaben der Tabelle 1 entsprechen:

Tabelle 1:
Abstand der Rohr- GréRe der nebeneinander liegenden Abstand zwischen den
abschottung zu Offnungen Offnungen
Rohrabschottungen entsprechend den Abmessungen der =210cm
nach dieser Zulassung |Parkdeckablaufe
anderen Kabel- oder | eine/beide Offnung(en) > 40 cm x40 cm |>20cm
Rohrebschottungen beide Offnungen < 40 cm x 40 cm >10cm
anderen Offnungen eine/beide Offnung(en) >20cm x20cm |>20cm
oder Einbauten beide Offnungen < 20 cm x 20 cm >10 cm

3.2 Installationen

3.21 An den Parkdeckablauf nach Abschnitt 1.2.2 darf ein Abwasserrohr jeglicher Art mit einer
Nennweite DN 70, DN 80, DN 100 oder DN 150 mit Hilfe von handelsiiblichen Rohrver-
bindern angeschlossen werden (s. Anlagen 6 bis 12).

3.22 Die Auflagerung bzw. die Abhéngung der Leitungen oder die Ausfiihrung der Rohre muss so
erfolgen, dass die Rohrabschottung und die raumabschlieBenden Bauteile im Brandfall
mindestens 120 Minuten, 90 Minuten, 60 Minuten oder 30 Minuten funktionsfahig bleiben
(vgl. DIN 4102-4°, Abschnitt 8.5.7.5). AT

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung /,//

4.1 Verarbeitung der Bauprodukte ?_; sttt i

. 3 sohes Instiioby

411 Allgemeines ‘@-\De“mj‘*' cocani ;

Es muss das zum jeweiligen Parkdeckablauf passende Brandschutzelementinach

Z237258.13

Abschnitt 2.1.1 verwendet werden.

Bei Einbau eines Parkdeckablaufes DN 150 muss ein zugehériger sog. Eimer nach
Abschnitt 1.2.2 in den Parkdeckablauf eingesetzt werden.

DIN 1045 Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausfilhrung (in der jeweils geltenden Aus-
gabe)

DIN 4223 Bewehrte Dach- und Deckenplatten aus dampfgehértetem Gas- und Schaumbeton;
Richtlinien fur Bemessung, Herstellung, Verwendung und Prifung (in der jeweils
geltenden Ausgabe)

DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung

klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

1.19.17-183/12
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41.2 Einbau der Rohrabschottung ohne Formteile

4121 Der Parkdeckablauf nach Abschnitt 1.2.2 ist gemaR den Angaben der Anlagen 6 bis 12 in
der Decke einzubetonieren oder nachtraglich mit formbestandigen, nichtbrennbaren (Bau-
stoffklasse DIN 4102-A)' Baustoffen, wie z. B. Beton oder Zementmértel, in der Decke ein-
zumorteln. Die Restoffnung zwischen dem Ablaufkdrper und dem Bauteil ist vollsténdig in
Deckendicke auszufiilien.

4.1.2.2 Das Brandschutzelement ist entsprechend den Angaben der Anlagen 6 bis 12 in den Ablauf-
kérper einzusetzen.

413 Einbau der Rohrabschottung mit Formteilen

41.3.1 Die Rohrabschottung, die unter Verwendung von Formteilen nach Abschnitt 2.1.2 hergestelit
wird, darf nur in Decken mit einer deckenoberseitig angeordneten mindestens 6 cm bzw.
10 cm dicken Warmedammung aus Schaumglas eingebaut werden (s. Anlagen 8, 11
und 12).

4.1.3.2 Die Formteile nach Abschnitt 2.1.2 kdnnen entweder bei der Herstellung der Decke einbe-
toniert oder nachtréglich eingesetzt werden. Die Fugen zwischen Formteil und Decke sind
dann mit formbestandigen, nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)*° Baustoffen, wie
z. B. Beton, Zementmértel oder Gipsmértel, vollsténdig in Bauteildicke auszufilllen.

4.1.3.3 Der Parkdeckablauf nach Abschnitt 1.2.2 ist gem&R den Angaben der Anlagen 8, 11 und 12
in die Formteile einzusetzen.

4.1.3.4 Das Brandschutzelement ist entsprechend den Angaben der Anlagen 8, 11 und 12 in den
Ablaufkérper einzusetzen.

41.3.5 Der Hitzeschild nach Abschnitt 2.1.3 ist deckenunterseitig gemaR} den Angaben auf den
Anlagen 8, 11 und 12 zu befestigen.

4.2 Einbauanleitung

Fur die Ausfilhrung der Rohrabschottung sind im Ubrigen die Angaben der Einbauanleitung
zu beachten (s. Abschnitt 2.2.3).

4.3 Ubereinstimmungsbestétigung

Der Unternehmer (Verarbeiter), der die Rohrabschottung (Zulassungsgegenstand) herstellt,
muss fir jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungsbestaitigung ausstellen, mit der er
bescheinigt, dass die von ihm ausgefiihrte Rohrabschottung den Bestimmungen dieser
aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entspricht (ein Muster flr diese Bescheinigung
s. Anlage 13). Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung
an die zustandige Bauaufsichtsbehorde auszuhéndigen.

5 Bestimmungen fiir die Nutzung und Wartung

Bei jeder Ausfiihrung der Rohrabschottung hat der Unternehmer (Verarbeiter) den Auftrag-
geber schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Brandschutzwirkung der Rohrabschottung auf
die Dauer nur sichergestellt ist, wenn die Rohrabschottung stets in ordnungsgemafem Zu-
stand gehalten wird; dazu gehéren eine regeimaRige Kontrolle und ggf. eine Reinigung.

Juliane Valerius
Referatsleiterin

10 \ . ‘ 2 . . .
DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Baiteilen;Féil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforde-
rungen, Priifungen
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Rohrabschottung "System SPIN Parkdeckablauf DN ..."
der Feuerwiderstandsklasse R 120, R 90, R 60 oder R 30 nach DIN 4102-11

ANHANG 1 — Brandschutzelemente
"SPIN Brandschutzeinsatz DN 70/80"

Anlage 1
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Rohrabschottung "System SPIN Parkdeckablauf DN ..."
der Feuerwiderstandsklasse R 120, R 90, R 60 oder R 30 nach DIN 4102-11

ANHANG 1 - Brandschutzelemente
"SPIN Brandschutzeinsatz DN 100"

Anlage 2
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Rohrabschottung "System SPIN Parkdeckablauf DN ..."
der Feuerwiderstandsklasse R 120, R 90, R 60 oder R 30 nach DIN 4102-11

ANHANG 1 - Brandschutzelemente
"SPIN Brandschutzeinsatz DN 150" mit Eimer
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Isolierkérper

Formteile aus Schaumglas
gem. Abschnitt 2.1.2

A

@ 368

@ 190

Ansicht A

160
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Isolierscheibe
g }
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265 x 265

Rohrabschottung "System SPIN Parkdeckablauf DN ..."
der Feuerwiderstandsklasse R 120, R 90, R 60 oder R 30 nach DIN 4102-11

ANHANG 2 — Zubehor
Formteile

Anlage 4
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Rohrabschottung "System SPIN Parkdeckablauf DN ..."

der Feuerwiderstandsklasse R 120, R 90, R 60 oder R 30 nach DIN 4102-11

ANHANG 2 - Zubehor
Hitzeschild

Anlage 5
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ACO Passavant
Ablauf DN 70/80
aus Gusseisen

gem. Abschnitt 1.2.3

ACO Passavant

Aufsatzstlick aus Gusseisen

mit Schlitzrost aus Gusseisen
Klasse M 125 gem. Abschnitt 1.2.3

@ 290
nichtbrennbare Baustoffe - \ 197 x 197
wie z. B. Estrich/Beton l \ /
\N § \\ \ S/
S S
I /-
A4 / :
"SPIN Brandschutzeinsatz DN|Z A mm
DN 70/80" (siehe Anlage 1) . 70| 78
80 83

Rohr gem. Anschnitt 1.2.3

Rohrabschottung "System SPIN Parkdeckablauf DN ..."
der Feuerwiderstandsklasse R 120, R 90, R 60 oder R 30 nach DIN 4102-11

ANHANG 3 - Aufbau der Abschottung
Einbau "System SPIN Parkdeckablauf DN 70/80"

Anlage 6
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ACO Passavant

Aufsatzstlick aus Gusseisen

mit Schlitzrost aus Gusseisen
Klasse M 125 gem. Abschnitt 1.2.3

ACO Passavant
Ablauf DN 100

aus Gusseisen
gem. Abschnitt 1.2.3
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\296x206 /

nichtbrennbare Baustoffe
wie z. B. Estrich/Beton

= 200

|
"SPIN Brandschutzeinsatz :
DN 100" (siehe Anlage 2) |

Rohr gem.

Rohrabschottung "System SPIN Parkdeckablauf DN ..."
der Feuerwiderstandsklasse R 120, R 90, R 60 oder R 30 nach DIN 4102-11

ANHANG 3 - Aufbau der Abschottung
Einbau "System SPIN Parkdeckablauf DN 100"
Ablauf mit Pressdichtungsflansch

Anlage 7
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DN 100" (siehe Anlage 2)

Rohr gem. Anschnitt 1.2.3

Rohrabschottung "System SPIN Parkdeckablauf DN ..."
der Feuerwiderstandsklasse R 120, R 90, R 60 oder R 30 nach DIN 4102-11

Anlage 8

ANHANG 3 — Aufbau der Abschottung
Einbau "System SPIN Parkdeckablauf DN 100"
Ablauf mit Anschlussrand
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ACO Passavant Ablauf DN 150

ACO Passavant
mit Pressdichtungsflansch

Aufsatzstiick aus Gusseisen :
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"SPIN Brandschutzeinsatz DN 100"
(siehe Anlage 3)

Rohrabschottung "System SPIN Parkdeckablauf DN ..."
der Feuerwiderstandsklasse R 120, R 90, R 60 oder R 30 nach DIN 4102-11

ANHANG 3 - Aufbau der Abschottung
Einbau "System SPIN Parkdeckablauf Guss DN 150"

Anlage 9
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ACO Passavant
Aufsatzstiick aus Gusseisen

mit Schlitzrost aus Gusseisen
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Befestigung mit

4 Stick Einschlagdiibel
Wiirth W-ED/A4 M8
gem. ETA-02/0044

Hitzeschild
(siehe Anlage 5)

Rohrabschottung "System SPIN Parkdeckablauf DN ..."
der Feuerwiderstandsklasse R 120, R 90, R 60 oder R 30 nach DIN 4102-11

ANHANG 3 - Aufbau der Abschottung

Einbau "System SPIN Parkdeckablauf Guss DN 100" mit Formteilen

Aniage 10
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Bautechnik

Ubereinstimmungsbestitigung

— Name und Anschrift des Unternehmens, das die Rohrabschottung(en)
(Zulassungsgegenstand) hergestellt hat: ...

— Baustelle bzw. Geb&ude: ...
— Datum der Herstellung: ...
— Geforderte Feuerwiderstandskiasse der Rohrabschottung(en): R ...

Hiermit wird bestatigt, dass

— die Rohrabschottung(en) der Feuerwiderstandskiasse R... zum Einbau in Wanden* und Decken* der
Feuerwiderstandsklasse F ... hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller
Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichilichen Zulassung Nr. Z-19.17-.... des Deutschen Instituts fir
Bautechnik vom ....... (und ggf. der Bestimmungen der Anderungs- und Erganzungsbescheide vom ....... )
hergestellt und eingebaut sowie gekennzeichnet wurde(n) und

— die fir die Herstellung des Zulaésungsgegenstaﬁds verwendeten Bauprodukte (z. B. Brandschutzelement)
entsprechend den Bestimmungen der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gekennzeichnet waren.

* Nichtzutreffendes streichen

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Diese Bescheinigung ist dem Bauhermn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zusténdige Bauaufsichtsbehérde auszuhandigen.)

Rohrabschottung "System SPIN Parkdeckablauf DN ..."
der Feuerwiderstandsklasse R 120, R 90, R 60 oder R 30 nach DIN 4102-11

Anlage 11

ANHANG 4 - Muster einer Ubereinstimmungsbestitigung
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