
ACO LipuMobil

Grease disposal conceptsFür den mobilen Einsatz

Der Inhalt von Fettabscheidern zur mobilen Installation 
muss gewöhnlich durch Abschöpfen entfernt werden. 
Da dabei der Deckel entfernt werden muss, entsteht eine 
starke Geruchsbelästigung. Der neue Fettabscheider zur 
mobilen Installation LipuMobil-P ist wahlweise mit einem 
Fett-/Schlammsammeltank lieferbar. 

Mit der am Fett-/Schlammsammeltank montierten Abzugs-
pumpe lässt sich das Fett und wahlweise auch der Schlamm 
abziehen. Ein Öffnen des Deckels ist dazu nicht nötig. Der 
Fett-/Schlammsammeltank verfügt über ein Volumen von 
10 Litern. Bei Vollfüllung kann dieser Tank bequem ent-
fernt und das abgezogene Fett/Schlamm in einen größeren 
Sammelbehälter zwischengelagert werden.
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Optional ist auch die Montage eines Rollensets am Behäl-
terboden des Abscheiders möglich. Bei Verwendung von 
flexiblen Rohranschlüssen kann der Abscheider dann vom 
Rohrleitungssystem entfernt werden. Der Abscheider lässt 
sich anschließend einfach zu einem Entsorgungspunkt 
transportieren

ACO. creating 
the future of drainage



Maßzeichnungen

Ergänzungsbauteile
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ACO Passavant GmbH
Ulsterstraße 3
36269 Phillipsthal
www.aco-haustechnik.de

410
181

598

27
0

30
0

560

50
4

So
lid

wo
rks

 20
14

 - 
DI

N 
A2

 - 
Ve

rsi
on

 1.
6

title:

technical reference:

1/1

1:5

general tolerance:

production drw.
material:

projection:ISO-E

sheet:release date:

reviewed by:

index:

documenttype:

drawing-no.:

weight:

scale:

surface:

created by:

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to
others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages.
All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. Observe copyright by ISO 16016

LipuMobil-P 0,8 m. Entsorg.beh., Bedienung links
LipuMobil-P 0,8 incl. disposal tank left
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ACO Lipumobil

modification:

11.652 kg
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Ausführung Artikelnummer

ohne Sammelbehälter 3700.04.00

mit Sammelbehälter, Teilabzug von Fett,  
montiert in Fließrichtung rechts

3700.04.10

mit Sammelbehälter, Teilabzug von Fett, 
montiert in Fließrichtung links

3700.04.20

mit Sammelbehälter, Teilabzug von Fett  
und Schlamm möglich (3-Wege-Kugelhahn) 

montiert in Fließrichtung rechts
3700.04.15

mit Sammelbehälter, Teilabzug von Fett  
und Schlamm möglich (3-Wege-Kugelhahn) 

montiert in Fließrichtung links
3700.04.25

Produktabbildung Beschreibung Artikelnummer

Laufrollenset bestehend aus vier Laufrollen, zwei mit  
verstellbaren Klemmhebeln zur Fixierung des Behälters

3700.04.30

Ablasshahn zur Behälterentleerung 3700.04.40

Sammelbehälter mit 60 Liter Volumen, mit  
geruchsdichter Abdeckung und Spannverschluss

7600.00.15

Absperrschieber DN 50 für Zulaufleitung 0175.18.33

 n zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, 
geruchsdicht verschlossen, mit abnehmbaren 
Deckel und Schnellspannverschluss

 n Zu- und Ablauf DN 50 (OD 50 mm) für Anschluss 
an Rohrsysteme mit passenden Anschlüssen

 n Gesamtvolumen: 48 Liter
 n Fettspeichermenge: 15 Liter
 n Schlammspeichermenge: 16 Liter
 n wahlweise mit Fett oder Fett/Schlammabzug mit-
tels Abzugspumpe erhältlich, Volumen 10 Liter 

 n bauaufsichtliche Zulassung (Deutschland)  
Z-54.6-546

 n LGA Prüfbericht (Typprüfung) 60143586-001 
 n geeignet für Volumenströme bis 0,8 l/s

ACO Produktvorteile
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