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Gegenstand dieses Bescheides:

Feuerwiderstandsfahige Abschottungen "System Bodenabliufe Easy Flow" fiir Rohrleitungen
mit Anschluss an Bodenabliufe

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst sieben Seiten und 14 Anlagen.

Diese allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die zur Bauart enthaltenen Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.17-2159 vom 26. Januar 2015.
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.

Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Rege-
lungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfiigung zu
stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass
dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den betei-
ligten Behdrden ebenfalls Kopien zur Verfligung zu stellen.

Dieser Bescheid darf nur vollsténdig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
milssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich ergénzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik unverziglich offenzulegen.

Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fiir die Bauart.

1.19.53-70M19
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) gilt fiir die Errichtung der feuerwiderstandsfa-
higen Abschottung, "System ACO Bodenabléaufe Easy Flow", als Bauart zum VerschlieRen
von Offnungen in feuerwiderstandsfahigen Decken nach Abschnitt 2.2, durch die Rohrlei-
tungen nach Abschnitt 2.3 mit Anschluss an einen Bodenablauf nach Abschnitt 2.3 hin-
durchgefuihrt wurden (sog. Rohrabschottung), wobei die Aufrechterhaltung des Feuerwider-
standsfahigkeit im Bereich der Durchflihrungen bei einseitiger Brandbeanspruchung — unab-
héngig von deren Richtung — fur 120 Minuten, 90 Minuten, 60 Minuten oder 30 Minuten als
nachgewiesen gilt (Feuerwiderstandsfahigkeit 120 Minuten, feuerbestandig, hochfeuer-
hemmend oder feuerhemmend).

Die Rohrabschottung besteht im Wesentlichen aus einem in die Bodenablaufe eingesetzten
Geruchsverschluss mit Hitzeschild, einem Brandschutzeinsatz sowie aus einem Fugenver-
schluss. Die Rohrabschottung ist gemafR Abschnitt 2.5 aus den Bauprodukten nach
Abschnitt 2.1 zu errichten.

Es werden die Einbauvarianten "Fugenverschluss mit Beton bzw. Mértel" und "Fugenver-
schluss mit Trockenbauelement" unterschieden.

Die Abschottung darf im Innern von Geb&uden —auch zu Aufenthaltsraumen und zugehéri-
gen Nebenrdumen hin — errichtet werden.

Die in dieser allgemeinen Bauartgenehmigung beschriebenen und in den Anlagezeichnun-
gen dargestellten Ausfiihrungen stellen Mindestanforderungen zur Erftillung der Anforderun-
gen an den Brandschutz dar. Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unberihrt. Im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurden insbesondere keine Nachweise zum
Warme- oder Schallschutz sowie zur Dauerhaftigkeit der Gesamtkonstruktion (aus den Bau-
produkten errichtete Abschottung) gefinhrt.

Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

Bestimmungen fiir die zu verwendenden Bauprodukte
Zubehorteile nach abZ Nr. Z-19.17-2159
Zur Errichtung der Abschottung nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung sind die

nachfolgend aufgefihrten Bauprodukte gemaR der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-19.17-2159 zu verwenden:

— Brandschutzeinsatz, "ACO-Brandschutzkartusche DN..." genannt,
— Geruchsverschluss mit Hitzeschild
— Trockenbauelement, "ACO FIT-IN Einbausatz DN ... fur Kunststoff' genannt.

Die Grofe der Zubehorteile miissen auf den jeweils verwendeten Bodenablauf abgestimmt
sein (s. Anlage 1).

Baustoffe fiir den Fugenverschluss

Der Fugenverschluss muss — sofern kein Trockenbauelement verwendet wird — mit formbe-
sténdigen, nichtbrennbaren’ Baustoffen, wie z. B. Beton oder Zementmértel erfolgen.

Die Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen
erfolgt gem&@} der Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen,
Verwendung von Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (MVVTB) Ausgabe 2017/1, Anhang 4, Abschnitt 1. (s. www.dibt.de)

1.19.63-70/19
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Decken und Offnungen

Die Abschottur}g darf in Decken errichtet werden, die den Angaben der Tabelle 1 enfspre-
chen und die Offnungen gemalk den Angaben der Tabelle 1 und Abschnitt 2.2.2, Tabelle 2
enthalten. Die Decken miissen den Technischen Baubestimmungen entsprechen.

Tabelle 1

Bauteil bauaufsichtliche Anforde- | Bauteildicke | max. OffnungsgréRe
rung an den Feuerwider- | [cm)]
stands-fahigkeit®
feuerhemmend, hoch- entsprechend den
Massivdecke® feuerhemmend, feuerbe- =15 Abmessungen des
standig oder Feuerwider- Bodenablaufs bzw. des
standsféhigkeit 120 Trockenbauelementes
Minuten

Der Abstand der zu verschlieRenden Bauteiléffnung zu anderen Offnungen oder Einbauten
muss den Angaben der Tabelle 2 entsprechen.

Tabelle 2
Abstand der Bauteil- | GroBe der nebeneinander liegenden Abstand zwischen den
offnung zu Offnungen (B [cm] x H [cm]) Offnungen [em]
anderen eine/beide Offnung(en) > 40 x 40 =20
Aomcheltungen beide Offnungen <40 x40 =10
anderen Offnungen | eine/beide Offnung(en) > 20 x 20 =20
oRien Bnoeten beide Offnungen <20x20 >10

Installationen
Allgemeines

Durch die zu verschlielende Bauteiléffnung dirfen die in den folgenden Abschnitten
genannten Rohrleitungen mit Anschluss an einen Bodeneinlauf hindurchgefiihrt
sein/werden®. Andere Teile oder Hilfskonstruktionen sowie andere Leitungen sind nicht
zulassig.

Die Verhinderung der Brandilbertragung (ber die Medien in den Rohrleitungen und die
Verhinderung des Austretens gefahrlicher Flussigkeiten oder Gase bei Zerstérung der
Leitungen unter Brandeinwirkung sind mit dieser allgemeinen Bauarigenehmigung nicht
nachgewiesen. Diesen Risiken ist durch Anordnung geeigneter Malinahmen bei der Kon-
zeption bzw. bei der Installation der Rohrleitungen Rechnung zu tragen.

Die Verhinderung von Zerstérungen an den angrenzenden, raumabschlieenden Bauteilen
sowie an den Rohrleitungen selbst, hervorgerufen durch temperaturbedingte Zwangungs-
krafte, sind mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung nicht nachgewiesen. Bei der Kon-
zeption der Rohrleitung ist dies zu berticksichtigen.

Die Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen erfolgt geman der
Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichiliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung von
Bauprodukten, Anwendung wven Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
(MVVTB) Ausgabe 2017/1, Anhang 4, Abschnitt 4. (s. www.dibt.de)

Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton

Technische Bestimmungen fUr die Ausfiihrung der Leitungsanlagen und die Zuléssigkeit von Leitungsdurchfilhrun-
gen bleiben unberihrt.

1.19.63-70/19
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2.3.2 Verwendungszweck der Rohrleitungen

Die Rohrleitungen milssen Bestandteil eines Abwassérsystems fur hausliches Schmutz-
wasser gemafn DIN 1986-3° sein.

2.3.3 Bodenabléufe

2.3.3.1 Die Brandschutzeinsatze nach Abschnitt 2.1.1 diirfen ausschliefdlich in die auf Anlage 1

genannten Bodenablaufe der Firma ACO Passavant GmbH, 36289 Philippsthal, eingesetzt
werden (s. Anlagen 2 bis 13). Die Bodenablaufe miissen der DIN EN 1253-1° entsprechen.

2.3.3.2 Die Bodenablaufe bestehen jeweils aus einem Grundkérper aus Polypropylen mit Dichtung
und Brandschutzeinsatz, einem Aufsatzstlick aus Kunststoff oder Metall und einem
Geruchsverschluss aus Polypropylen und Wasservorlage (H=50 mm).

2.3.4 Rohre

2.3.4.1 An die Bodenabladufe nach Abschnitt 2.3.3 durfen Abwasserrohre jeglicher Art in den Nenn-
weite DN 50, DN 75 oder DN 110 angeschlossen werden (s. Anhang 1).

2.3.4.2 Die Auflagerung bzw. die Abhangung der Leitungen oder die Ausfiihrung der Rohre muss so
erfolgen, dass die Rohrabschottung und die raumabschlieRenden Bauteile im Brandfall min-
destens 120 Minuten, 90 Minuten, 60 Minuten bzw. 30 Minuten funktionsfahig bleiben.

2.4 Voraussetzungen fiir die Errichtung der Abschottung

2.4.1 Allgemeines

2411 Die fur die Errichtung der Abschottung zu verwendenden Bauprodukte miissen verwendbar
sein im Sinne der Bestimmungen zu den jeweiligen Bauprodukten in der jeweiligen Landes-
bauordnung.

2.41.2 Die Errichtung der Abschottung muss gemal der Einbauanleitung des Antragstellers
(s. Abschnitt 2.4.2) erfolgen. Die fiir die Baustoffe/Bauprodukte angegebenen Verarbeitungs-
bedingungen sind einzuhalten.

2.41.3 Es ist sicherzustellen, dass durch die Errichtung der Abschottung die Standsicherheit des
angrenzenden Bauteils — auch im Brandfall — nicht beeintrachtigt wird.
24.2 Einbauanleitung
Der Antragsteller dieser allgemeinen Bauartgenehmigung hat jedem Anwender neben einer
Kopie der allgemeinen Bauartgenehmigung eine Einbauanleitung zur Verfiigung zu stellen,
die er in Ubersinstimmung mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung erstellt hat und die
alle zur Montage und zur Nutzung erforderlichen Daten, Maligaben und Hinweise enthalt,
z B.
— Art und Mindestdicken der Decken, in denen die Abschottung errichtet werden darf
(insbesondere mit Angabe der erforderlichen EinbaumalRe fiir die Bodenablaufe, erfor-
derliche Aufbauh&hen und notwendige Unterdeckung),

— Grundsatze fur die Errichtung der Abschottung mit Angaben Uber die dafir zu ver-
wendenden Baustoffe/Bauprodukte,

— Hinweise auf zuldssige Brandschutzeinsdtze bzw. Geruchsverschliisse mit Hitzeschild
sowie zulassige Bodenablaufen (inklusive Geruchsverschluss) an der die Abschottung
angeordnet werden darf,

- Hinweise auf die Art der Rohrleitung, an denen die jeweiligen Abschottungen angeordnet
werden dirfen (Abwasserleitungen),

— Beschreibung bzw. Darstellung der fachgerechten Ausfihrung der Konstruktion (z. B.
Hinweise auf Zuordnung der Ablaufkérper zu den Brandschutzeinsatzen, Geruchsver-
schlissen mit Hitzeschild und Trockenbauelementen).

s DIN 1986-3 Entwésserungsanlagen flr Geb8ude und Grundstiicke; Regeln fur Betrieb und
Wartung (in der jeweils geltenden Ausgabe)
& DIN EN 1253-1 Ablaufe fur Gebaude - Teil 1: Anforderungen (in der jeweils geltenden Ausgabe)

£84326.19 1.19.63-70M19
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— Angaben zu notwendigen Abstanden,
— Hinweise auf zulassige Verankerungs- oder Befestigungsmittel,
— Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgénge.

25 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

2.51 Allgemeines

2.51.1 Vor Errichtung der Abschottung ist in jedem Fall zu kontrollieren, ob das Rohr und der
Bodenablauf den Bestimmungen des Abschnitts 2.3 entsprechen. Es muss der gemaR
Anlage 1 zum jeweiligen Bodenablauf passende Brandschutzeinsatz, Geruchsverschluss mit
Hitzeschild sowie ggf. das passende Trockenbauelement verwendet werden.

2.5.1.2 Die GroRe der Bauteiléffnung, in die die Abschottung eingebaut werden soll, muss —
abhéngig von den Abmessungen des Bodenablaufs bzw. des passenden Trockenbauele-
ments — den Angaben der Anlagen 2 bis 13 entsprechen.

2.5.2 Ausfiihrung und Fugenverschluss

2.5.2.1 Vor der Errichtung der Abschottung sind die Bauteillaibungen zu reinigen.

2522 Der Grundkorper des Bodenablaufes nach Abschnitt 2.3.3 ist geméall den Angaben der
Anlagen 3, 5, 7, 9, 11 und 13 mit Baustoffen nach Abschnitt 2.1.2 in die Massivdecke ein-
zumorteln. Die Fugen zwischen dem Grundkérper und dem Bauteil sind vollstandig in Bau-
teildicke auszuflllen.

2.5.2.3 Wahlweise dirfen die Grundkérper des Bodenablaufs gemaf den Anlagen 2, 4, 6, 8, 10 und

12 unter Verwendung eines Trockenbauelements vom Typ "ACO FIT-IN Einbausatz DN ...
flir Kunststoff" nach Abschnitt 2.1.1 in die Massivdecke eingesetzt werden.
In der Decke ist eine Kernbohrung herzustellen, wobei der Durchmesser der Deckendffnung
dem Durchmesser des Trockenbauelements entsprechen muss. Das Trockenbauelement
wird mit Hilfe der Halterung in die Deckendffnung eingehangt. Anschlieftend wird der Grund-
korper in das Trockenbauelement eingeschoben. Die Fuge zwischen Trockenbauelement
und Deckenlaibung muss nicht mit Baustoffen verfullt werden.

2.5.2.4 Der Brandschutzeinsatz sowie ein Geruchsverschluss mit Hitzeschild nach Abschnitt 2.1.1
sind bestimmungsgeman in den Grundkorper einzusetzen und der Geruchsverschluss ist mit
Wasser zu flllen. (s. Abschnitt 2.3.3.2).

Abschlieflend ist das zugehdrige Aufsatzstiick mit Abdeckrost einzusetzen.

2.6 Kennzeichnung der Abschottung
Jede Abschottung nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung ist vom Errichter mit einem
Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

— Feuerwiderstandsfahige Abschottung "System Bodenablaufe Easy Flow" fir Rohrlei-
tungen mit Anschluss an einen Bodenablauf
nach aBG Nr.: Z-19.563-2442
Feuerwiderstandsfahigkeit; ...

(Die Feuerwiderstandsfahigkeit 120 Minuten, feuerbesténdig, hochfeuerhemmend oder
feuerhemmend ist entsprechend zu ergénzen.)

— Name des Errichters der Abschottung

— Monat/Jahr der Errichtung: ....
Das Schild ist jeweils neben der Abschottung an der Decke zu befestigen.

784326.19 1.19.53-70/19
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2.7 Ubereinstimmungserklirung
Der Unternehmer (Errichter), der die Abschottung (Genehmigungsgegenstand) errichtet,
muss fir jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungserklarung ausstellen, mit der er
bescheinigt, dass die von ihm errichtete Abschottung den Bestimmungen dieser allgemeinen
Bauartgenehmigung entspricht (ein Muster fiir diese Erkl&rung s. Anlage 14). Diese Erkla-
rung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zusténdige Bauaufsichts-
behérde auszuhandigen.

3 Bestimmungen fiir die Nutzung

Bei jeder Ausfiihrung der Abschottung hat der Unternehmer (Errichter) den Auftraggeber
schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Abschottung stets in ordnungsgemalem Zustand
gehalten wird.

Manuela Bernholz
Referatsleiterin

284326.19 1.19.53-70/19
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Zuldssige Rohre / Bodenabliufe

1. Zuldssige Abwasserrohre

Rohrleitungen aus Rohren jeglicher Art (Kunststoff oder Metall) fir hausliches Schmutzwasser gemal
DIN 1986-3 mit einem Rohraulendurchmesser von 50 mm bis 110 mm

2. =zuldssige Bodenabldufe mit Zuordnung des zu verwendenden Brandschutzeinsatzes

Bodenablauf (Nenngréfie) Brandschutzeinsatz zulassige Rohr-
Nennweite

"ACO Bodenablauf Easyflow DN 50" | "ACO-Brandschutzkartusche DN 50" DN 50
"ACO Bodenablauf Easyflow DN 75" | "ACO-Brandschutzkartusche DN 75" DN 75
"ACO Bodenablauf Easyflow DN110" | "ACO-Brandschutzkartusche DN110" DN 110

*Die Herstellung und Zusammensetzung der Bodenabldufe muss den in der Prifung verwendeten oder zu diesem Zeitpunkt
bewerteten entsprechen.

Feuerwiderstandsfahige Abschottungen "System Bodenabldufe Easy Flow" fur
Rohrleitungen mit Anschluss an Bodenablaufe

ANHANG 1 — Installationen (Leitungen) Anlage 1

Ubersicht der zulassigen Installationen

Z84724.19 1.19.63-70/19
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®300
266 / Aufsatzstuck
1151 , A Pressdichtungsflansch aus
Kunststoff,incl.Losflansch
o | aus Edelstahl
7/ Mortelbett
fff :/,’:é Bodenablauf DN50/90°aus
s A7) PP
A W\
A 55554 Geruchsverschluss aus PP
220 A7) mit Hitzeschild
DN50 \ Brandschutzkartusche
6215 \ -
Kernloch 8225 ACO Fit-in Einbauset zu

Bodenablauf DN50

Male in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottungen "System Bodenablaufe Easy Flow" fur
Rohrleitungen mit Anschluss an Bodenablaufe

ANHANG 2 - Errichtung der Abschottung
Einbau Bodenablauf aus Kunststoff DN 50; 90°; mit Pressdichtungsflansch
Einbauvariante mit Trockenbauelement "FIT-IN-Einbausatz"

Anlage 2

Z84724.19 1.19.53-70/19
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Bautechnik

Aufsatzstlck
151 | /
Pressdichtungsflansch aus

/ Kunststoff,Inc.Losflansch
aus Edelstahl

()

m
Bodenablauf DN50 90° aus
PP

A

Al Geruchsverschluss aus PP
mit Hitzeschild

Brandschutzkartusche

Malie in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottungen "System Bodenablaufe Easy Flow" fiir
Rohrleitungen mit Anschluss an Bodenablaufe

ANHANG 2 — Errichtung der Abschottung
Einbau Bodenablauf aus Kunststoff DN 50; 90°; mit Pressdichtungsflansch
Einbauvariante mit Fugenverschluss mit Beton/Mértel

Anlage 3

784724.19 1.19.53-70/19
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Nr. Z-19.53-2442 vom 24. Januar 2020 Inai:‘?’::
Bautechnik
1151
| Aufsatzstick
A Bodenablauf DN110 90°aus
44 5% 7 PP
g;g e ! % Geruchsverschluss aus PP
(7 ; 27 mit Hitzeschild
E= | 2%
Al 007 | Lot | Brandschutzkartusche
o ! ‘7 ACO Fit-in Einbauset zu
Bodenablauf DN110
DN110
215
Kernloch ¢225
Mafe in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottungen "System Bodenablaufe Easy Flow" fiir
Rohrleitungen mit Anschluss an Bodenablaufe

ANHANG - Errichtung der Abschottung
Einbau Bodenablauf aus Kunststoff DN 110; 90°;
Einbauvariante mit Trockenbauelement "FIT-IN-Einbausatz"

Anlage 4

78472419 1.19.53-70/19
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(1151

50 _

2150

DN110

Aufsatzstlick

1. Bodenablauf DN110 90° aus PP

| Geruchsverschluss aus PP
mit Hitzeschild

Brandschutzkartusche

Mafle in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottungen "System Bodenablgufe Easy Flow" flr
Rohrleitungen mit Anschluss an Bodenablaufe

ANHANG 2 — Errichtung der Abschottung
Einbau Bodenablauf aus Kunststoff DN 110; 90°;
Einbauvariante mit Fugenverschluss mit Beton/Mortel

Anlage 5

Z84724.19
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$300
@266 far .
ufsatzstiic
(1151 | |
|

Pressdichtungsflansch aus

= I B Kunststoff,incl.Losflansch
777 aus Edelstahl
T 2] —Mortelbett
WSS P s
e _’ LS, //!/
[an) ) ———
0 7;,;/, ) Bodenablauf DN75 90° aus PP
N A7
o 72— Geruchsverschluss aus PP
/ AT IS . . )
2%, ,//,% mit Hitzeschild
(@] // // /7 ‘\
| Brandschutzkartusche
DNT5 \\‘\\\\\\
$215 ACO Fit-in Einbauset

zu Bodenablauf DN75

——Kernloch $225——

Male in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottungen "System Bodenabliufe Easy Flow" fur
Rohrleitungen mit Anschluss an Bodenablaufe

ANHANG 2 — Errichtung der Abschottung Anlage 6

Einbau Bodenablauf aus Kunststoff DN 75; 90°; mit Pressdichtungsflansch
Einbauvariante mit Trockenbauelement "FIT-IN-Einbausatz"
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Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2442 vom 24, Januar 2020

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

/ Aufsatzstlick
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Kunststoff,inc.Losflansch
aus Edelstahl

T Geruchsverschluss aus PP
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Bodenablauf DN75 90°
aus PP

mit Hitzeschild

Brandschutzkartusche

Male in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottungen "System Bodenablaufe Easy Flow" fur
Rohrlsitungen mit Anschluss an Bodenablaufe

ANHANG 2 — Errichtung der Abschottung
Einbau Bodenablauf aus Kunststoff DN 75; 90°; mit Pressdichtungsflansch
Einbauvariante mit Fugenverschluss mit Beton/Mértel

Anlage 7

Z84724.19

1.19.63-70M19



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-19.53-2442 vom 24. Januar 2020 Insti:gt
{ir
Bautechnik

$300 )
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3215 ACO Fit-in Einbauset
zu Bodenablauf DN110
Kernloch 225

Male in mm

Feuerwiderstandsféhige Abschottungen "System Bodenablaufe Easy Flow" fiir
Rohrleitungen mit Anschluss an Bodenablaufe

ANHANG 2 — Errichtung der Abschottung
Einbau Bodenablauf aus Kunststoff DN 110; 90°; mit Pressdichtungsflansch
Einbauvariante mit Trockenbauelement "FIT-IN-Einbausatz"

Anlage 8

Z84724.19 1.19.53-70/19




Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-19.53-2442 vom 24. Januar 2020 lnsﬁ;{ft
ur
Bautechnik

9266
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, 7/ e Geruchsverschluss aus PP
) mit Hitzeschild
00 I
: Brandschutzkartusche
DN110

Malte in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottungen "System Bodenablaufe Easy Flow" fur
Rohrleitungen mit Anschluss an Bodenablaufe

ANHANG 2 - Errichtung der Abschottung
Einbau Bodenablauf aus Kunststoff DN 110; 90°; mit Pressdichtungsflansch
Einbauvariante mit Fugenverschluss mit Beton/Mértel

Anlage 9

28472419 1.19.53-70/19




Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. 2-19.53-2442 vom 24. Januar 2020 lnsﬁ}z:
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215 Bodenablauf DN50
Kernloch®225
Mafte in mm

Feuerwiderstandsféhige Abschottungen "System Bodenablaufe Easy Flow" fiir
Rohrleitungen mit Anschluss an Bodenablaufe

ANHANG 2 - Errichtung der Abschottung
Einbau Bodenablauf aus Kunststoff DN 50; 90°;
Einbauvariante mit Trockenbauelement "FIT-IN-Einbausatz"

Anlage 10

78472419 1.19.53-70119




Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-19.53-2442 vom 24. Januar 2020 '"9“}3:
Bautechnik
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Mafle in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottungen "System Bodenablaufe Easy Flow" fir
Rohrleitungen mit Anschluss an Bodenablaufe

ANHANG 2 — Errichtung der Abschottung
Einbau Bodenablauf aus Kunststoff DN 50; 90°;
Einbauvariante mit Fugenverschluss mit Beton/Mértel

Anlage 11

28472419 1.19.53-70/19



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2442 vom 24. Januar 2020 Insﬂ}gt
ur

Bautechnik
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DNT5 \
$215 ACO Fit-in Einbauset

zu Bodenablauf DN75

—Kernloch #225——

Male in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottungen "System Bodenabléufe Easy Flow" far
Rohrleitungen mit Anschluss an Bodenablaufe

ANHANG 2 — Errichtung der Abschottung Anlage12
Einbau Bodenablauf aus Kunststoff DN 75; 90°;
Einbauvariante mit Trockenbauelement "FIT-IN-Einbausatz"

28472419 1.19.53-70/19



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2442 vom 24, Januar 2020

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik
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Aufsatzstlck

aus PP

mit Hitzeschild

| Bodenablauf DN75 90°

————— (Geruchsverschluss aus PP

T Brandschutzkartusche

Male in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottungen "System Bodenablaufe Easy Flow" fur
Rohrleitungen mit Anschluss an Bodenablaufe

ANHANG 2 — Errichtung der Abschottung
Einbau Bodenablauf aus Kunststoff DN 78; 90°;
Einbauvariante mit Fugenverschluss mit Beton/Maortel

Anlage 13

78472419

1.19.63-70/19



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-19.53-2442 vom 24. Januar 2020 Insti}gt
ir
Bautechnik

Ubereinstimmungserkldrung

— Name und Anschrift des Unternehmens, das die Abschottung(en) (Genehmigungsgegenstand) errichtet
hat

— Baustelle bzw. Geb&ude: ...

— Datum der Errichtung: ....

— Geforderte Feuerwiderstandsfahigkeit: ...

Hiermit wird bestatigt, dass

uerwiderstandsfahigkeit ...
nungen der allgemeinen
~vom ... (und gof. der
et sowie gekennzeichnet

— die Abschottung(en) zur Errichtung in Wanden* und Decke
‘hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung
Bauartgenehmigung Nr.. Z-19.53-.... des Deutschen Instituis
Bestimmungen der Anderungs- und Ergé&nzungsbescheids
wurde(n) und i

ideten Bauprodukie entsprechend den

— die fir die Errichtung des Genehmigungsgegen wel
: kennzeichnet waren.

Bestimmungen der allgemeinen Bauartgen

* Nichtzutreffendes streichen

(Ort, ) (Firma/Unterschrift)

(Die Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zusténdige
Bauaufsichtsbehorde auszuhdndigen.)

Feuerwiderstandsfahige Abschottungen "System Bodenablaufe Easy Flow" fiir
Rohrleitungen mit Anschluss an Bodenablaufe

ANHANG 3 — Muster fiir die Ubereinstimmungserklarung Anlage 14

78472419 1.19.53-70/19




