
Flachdachablauf Spin aus Edelstahl DN 70  

Leistungsdiagramm

Flachdachablauf Passavant Spin aus Gusseisen DN 150, 90°

Leistungsdiagramm

ACO Passavant GmbH
Im Gewerbepark 11c, 36457
Stadtlengsfeld  Tel. 036965 / 819-0
www.aco-haustechnik.de

Flachdachablauf Spin 7036.10.12, zweiteilig mit Oberteil (7044.10.22)

mit Aufsatzrahmen 200x200mm (7000.28.02)  
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Mindestabflusswert 
nach DIN EN 1253

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.

Stauhöhe (mm) 13 27 37 45 60

Ablaufleistung (l/s) 2,0 6,0 10,0 14,0 23,0



Flachdachablauf Spin aus Edelstahl DN 70  

Leistungsdiagramm

Flachdachablauf Passavant Spin aus Gusseisen DN 150, 90°

Leistungsdiagramm

ACO Passavant GmbH
Im Gewerbepark 11c, 36457
Stadtlengsfeld  Tel. 036965 / 819-0
www.aco-haustechnik.de

Flachdachablauf Spin 7036.10.12, zweiteilig mit Oberteil (7044.10.22)

mit Aufsatzrahmen 300x300mm (7000.42.02)  

St
au

hö
he

[m
m

]

Ablaufleistung [l/s]

0

10

20

30

40

50

60

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 22 25 26,5

Mindestabflusswert 
nach DIN EN 1253

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.

Stauhöhe (mm) 7 23 36 45 54

Ablaufleistung (l/s) 2,0 8,0 14,0 19,0 26,5



Flachdachablauf Spin aus Edelstahl DN 70  

Leistungsdiagramm

Flachdachablauf Passavant Spin aus Gusseisen DN 150, 90°

Leistungsdiagramm

ACO Passavant GmbH
Im Gewerbepark 11c, 36457
Stadtlengsfeld  Tel. 036965 / 819-0
www.aco-haustechnik.de

Flachdachablauf Spin 7036.10.12, zweiteilig mit Oberteil (7044.10.22)

mit Aufsatzrahmen Ø200mm (7000.28.02)  
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Mindestabflusswert 
nach DIN EN 1253

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.

Stauhöhe (mm) 11 25 36 45 58

Ablaufleistung (l/s) 2,0 6,0 10,0 13,5 22,0



Flachdachablauf Spin aus Edelstahl DN 70  

Leistungsdiagramm

Flachdachablauf Passavant Spin aus Gusseisen DN 150, 90°

Leistungsdiagramm

ACO Passavant GmbH
Im Gewerbepark 11c, 36457
Stadtlengsfeld  Tel. 036965 / 819-0
www.aco-haustechnik.de

Flachdachablauf Spin 7036.10.12, zweiteilig mit Oberteil (7044.10.22)

mit Kugelrost (7000.10.02)  
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Mindestabflusswert 
nach DIN EN 1253

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.

Stauhöhe (mm) 14 27 38 45 59

Ablaufleistung (l/s) 2,0 6,0 10,0 12,5 19,0



Flachdachablauf Spin aus Edelstahl DN 70  

Leistungsdiagramm

Flachdachablauf Passavant Spin aus Gusseisen DN 150, 90°

Leistungsdiagramm

ACO Passavant GmbH
Im Gewerbepark 11c, 36457
Stadtlengsfeld  Tel. 036965 / 819-0
www.aco-haustechnik.de

Flachdachablauf Spin 7036.10.12, zweiteilig mit Oberteil (7044.10.22)

mit Staurohr für Notüberlauf (7034.10.52)  
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Mindestabflusswert 
nach DIN EN 1253

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.

Stauhöhe (mm) 11 25 37 45 55

Ablaufleistung (l/s) 2,0 6,0 10,0 13,0 22,0
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