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Leichtfliissigkeitsabscheider

Planungshinweise

Abscheider » Leichtfliissigkeitabscheider

Hinweise zur DIN EN 858

m Hersteller konnen durch die Eigenbe-
statigung der Leistungserklarung die
Entsprechung des Produktes mit der
Norm feststellen und dies durch das
CE-Kennzeichen dokumentieren.

m Die Baukorper konnen aus Beton, Stahl-
beton, metallischen Werkstoffen oder
Kunststoff, die Einbauteile aus Stahl
oder Kunststoff, bestehen.

m Nicht geregelt und daher landerspe-
zifischen Normen unterworfen, sind
die Vorschriften fiir Fremdpriifung,
Brandschutz, statischen Nachweis und

Dichtigkeit. Fur Deutschland sind diese
Vorschriften in der neuen, erganzenden
DIN 1999-100 geregelt. Dort heiBt es:

m Die Priifungen der Funktion miissen
durch eine zertifizierte Priifstelle
erfolgen.

m Der Baukdrper muss die statischen
Anforderungen fiir die geforderte Ver-
kehrs- und Erdlast erfiillen.

Konsequenzen fiir Planer und Anwender in der Praxis

m Die Zu- und Ablaufstutzen innerhalb des
Abscheiders miissen aus nicht brenn-
baren Werkstoffen hergestellt werden
und sicherstellen, dass sich kein Brand
ausbreiten kann.

m Die Dichtigkeit der gesamten Abschei-
deranlage, einschlieBlich Schachtauf-
bau, ist zu gewahrleisten.

Bei alleiniger Anwendung der DIN EN 858
kann kiinftig jeder Hersteller in eigener
Verantwortung die Ubereinstimmung sei-
ner Produkte mit der Norm feststellen und
durch das CE-Zeichen dokumentieren. Die
Priifung bei einer zugelassenen Priifstelle
ware nicht mehr erforderlich. Dies kann
im konkreten Fall Gefahren fiir die Umwelt

Empfehlung

allgemein, aber auch fiir Planer und An-

wender nach sich ziehen:

m Unkontrollierte Grenzwertiiberschreitung
wegen unzureichender Leistung des
Abscheiders

m Beschadigung des Abscheiderbehalters
wegen unzureichender Standfestigkeit

und damit verbundene Kontamination
des Erdreichs

m Ausbreitung eines Brands auf die Zu-
und Ablaufleitungen bei Verwendung von
Einbauteilen aus Kunststoff

m Unkontrollierter Austritt von Leichtfliis-
sigkeiten wegen mangelnder Dichtigkeit

Zur Gewahrleistung der bisherigen
Sicherheitsstandards und im Sinne einer
praxisgerechten Planung empfehlen wir

Fremdiiberwachung

grundsatzlich die DIN EN 858 Teil 1 und 2
nur in Verbindung mit der DIN 1999-100
anzuwenden. Nur so konnen sich Planer

und Betreiber gegen Schaden und mog-
liche Regressforderungen wirkungsvoll
absichern.

Die ACO Leichtflissigkeitsabscheider
werden seit Jahren von der anerkannten
Priifstelle der LGA Bautechnik GmbH
geprift.

Statischer Nachweis

Die Behalter miissen der geforderten Ver-
kehrsbelastung entsprechen - dies kann
nur in Form eines statischen Nachweises

Brandschutz

dokumentiert werden (i.d.R. durch die Typ-
statik). Zur Minimierung des Risikos sollte
bei der Auswahl von Leichtfliissigkeitsab-

scheidern darauf geachtet werden, dass
keine zusatzlichen bauseitigen Beweh-
rungsmaBnahmen erforderlich sind.

Zur Sicherstellung des Brandschutzes
missen die Zu- und Ablaufstutzen mindes-
tens bis 100 mm unter Null-Wasser-Linie

Abscheiderklasse

aus nicht brennbaren Werkstoffen beste-
hen (i.d.R. aus Metall). ACO Leichtflissig-

keitsabscheider sind grundsatzlich mit
solchen Einbauteilen ausgeriistet.

Die Leichtfiissigkeitsabscheider von ACO
Haustechnik entsprechen der

Klasse I-Abscheider (entspricht Koales-
zenzabscheider).
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Abscheider » Leichtflissigkeitabscheider

Leichtfliissigkeitsabscheider

Planungshinweise

Grundlagen

Wann und warum wird ein Leichtfliissigkeitsabscheider eingebaut?

Zitat auszugsweise aus der DIN 1986-100,

Ziffer 6.2.3:

,Konnen Mineraldle oder Leichtfliissigkei-
ten, vor allem solche, die feuergefahrlich
sind oder eine explosionsfahige Atmo-
sphare bilden konnen, in das Entwas-
serungsgnetz gelangen, so sind hinter
den Ablaufstellen Abscheideranlagen fiir
Leichtfliissigkeiten zu verwenden.”

Die Einsatzbereiche

z.B. Tankstellen, Abstellflachen, Parkfla-
chen, Fahrbahnen, Waschplatze, Wasch-
straBen, Birsten-/Portalwaschanlagen,
Motorwaschen, Werkstatten, Fahrzeugver-
wertung, Schrottplatze, Umfillstationen,
Tanktassen, Trafo-Stationen

Koaleszenzvorgidnge

Das Prinzip

Koaleszenzmaterial

Die kleinen Oltropfchen, die nicht infolge
ihrer Dichtedifferenz zum Wasser abge-
schieden werden, treffen auf das olfreund-
liche Koaleszenzelement und haften an.

Koaleszenzmaterial

Die Oltropfen breiten sich auf dem Koa-
leszenzmaterial aus, weitere Oltropfen
werden adsorbiert und der Olfilm wachst
weiter an.

Prinzip selbsttatiger Abschluss

Koaleszenzmaterial

Die Haftfahigkeit des Olfims ist iiber-
schritten. Ein groBer Oltropfen beginnt
sich zu 16sen, schwimmt auf und ist somit
abscheidbar.

Auszug aus der DIN EN 858-2, Ziffer 5.2
»Abscheideranlagen sind mit selbsttatigen
Verschlusseinrichtungen einzubauen, die

Nullwasserlinie

Schwimmer

Ablauf offen

Normalzustand

Werkstoffe

sicherstellen, dass keine abgeschiede-
ne Leichtfliissigkeit in den Ablauf des
Abscheiders gelangen kann.“

Nullwasserlinie

Ablauf offen

Schwimmer voll eingetaucht

Nullwasserlinie

' \Ablauf

geschlossen

Schwimmerabschluss

ACO Haustechnik setzt folgende
Werkstoffe ein:

K16/1 EE

Erdeinbau
m Polyethylen

Freiaufstellung
m Edelstahl, Werkstoff 1.4301/1.4571
m Polyethylen (auf Anfrage)
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Leichtfliissigkeitsabscheider

Planungshinweise

Abscheider » Leichtfliissigkeitabscheider

Einleitbegrenzungen, Einlaufstellen, Zu- und Ablaufbereiche

Einleitbegrenzungen

(DIN 858-2, Ziffer 5.1)
+Abscheideranlagen diirfen nur in Entwas-
serungssysteme eingebaut werden, wenn
Leichtfliissigkeiten aus dem Schmutzwas-
ser abgeschieden und in Abscheidern zu-
riickgehalten werden miissen. Sie diirfen
nicht in Entwasserungs- und Kanalsysteme
fiir hausliches Schmutzwasser eingebaut
werden.”

,Die Entwasserung von Flachen, auf
denen keine Leichtflissigkeiten anfallen,
wie Dacher und Hofflachen, sollte nicht in
Abscheideranlagen eingeleitet werden.”

Einlaufstellen
(DIN 1999-100, Ziffer 5.5.1)

,Die fiir den Anschluss an Abscheideranla-

gen flir Leichtfliissigkeiten vorgesehenen

Ablaufe besitzen keinen Geruchver-
schluss.

Zu- und Ablaufbereiche

(DIN 1999-100, Ziffer 5.4)

,Um eine spatere Dichtheitspriifung von
insbesondere erdeingebauten Abschei-
deranlagen zu erleichtern, miissen deren
Zu- und Ablaufbereiche so konzipiert sein,
dass sie auf einfache Weise zuganglich
und abzudichten sind.”

Schachtteile und Schachtaufbauten (DIN 1999-100, Ziffer 5.1)

»Schachte, Schachtverbindungen und Ver-
bindungen zwischen Abscheiderbehalter
und Deckenplatte sind gemaB DIN 4034-1

in Verbindung mit DIN EN 1917 auszufiih-
ren. Der Einbau der Ausgleichsringe beim
Ubergang vom Schacht zur Schachtab-

Werkstoffe fiir Dichtmittel (DIN 858-1, Ziffer 6.2.5)

deckung ist unabhangig davon dauerhaft
dicht auszufiihren."

,Fur Abscheideranlagen diirfen nur Elasto-
mere (Gummi) oder dauerelastische Dicht-
mittel verwendet werden. Zementmortel

und ahnliche Dichtungszemente oder
-stoffe diirfen nicht verwendet werden.”

Selbsttitige Warneinrichtungen (DIN EN 858-2, Ziffer 5.3)

wElektrische Warneinrichtungen fiir Leicht-
flissigkeiten und andere elektrische
Einrichtungen, die im Abscheider unter-

gebracht sind, missen fiir den Betrieb
in Zone O (gefahrlicher Bereich) geeignet
sein (siehe Richtlinie 94/9/EG).”

Brandschutz (DIN 1999-100, Ziffer 7)

+Abscheideranlagen fiir Leichtfliissig-
keiten, mit Ausnahme des Probenah-
meschachtes, missen so beschaffen
sein, dass im Falle eines Brandes in der
Abscheideranlage

Freiaufstellung von Abscheidern (DIN 1999-100, Ziffer 5.10)

m eine Brandausbreitung in die Zu- und
Ablaufleitung sicher verhindert wird;

m Inhalte der Abscheideranlage nicht
austreten konnen.

Diese Anforderungen gelten ohne weiteren

Nachweis als erflllt, wenn die Becken, die

Decken und die Teile der Abscheideranla-
ge, die die Verbindung zu Zu- und Ablauf
herstellen, aus Beton, Gusseisen oder
Stahl bestehen.”

+Abscheider mit selbsttatiger Verschlus-
seinrichtung, die frei aufgestellt werden,
sind so aufzustellen, dass nach dem

SchlieBen der selbsttatigen Verschluss-
einrichtung gegebenenfalls austretende

Leichtfllissigkeit aufgenommen wird, z.B.
durch Aufstellen in einer Wanne."

Schutz gegen Austritt von Leichtfliissigkeiten (DIN EN 858-2, Ziffer 5.6)

,Die Leichtflissigkeit darf nicht aus der
Abscheideranlage oder den Aufsatzsti-
cken austreten. Abscheideranlagen sind
so einzubauen, dass die Oberkante der

628

Abdeckung (Erdoberflache) ausreichend
hoch gegeniiber dem maBgebenden
Niveau der zu entwassernden Flache
angeordnet ist (...). Dies verhindert das

mogliche Austreten der Leichtflissigkeit
aus der Anlage (...)."
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Abscheider » Leichtflissigkeitabscheider

Probenahmeschacht (DIN 1999-100, Ziffer 5.5.2)

Leichtfliissigkeitsabscheider

Planungshinweise

,Die Probenahmestelle bzw. — einrich-
tung der Abscheideranlage muss frei
zuganglich und so angeordnet sein, dass
nur Abwasser entnommen wird, das die
Abscheideranlage durchflossen hat.”

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemaBen
Probenahme und zur Erméglichung einer
Dichtheitspriifung der Abscheideranlage
sind zwischen Zu- und Ablauf grundsatzlich
ein Sohlensprung von mindestens 160 mm

Rohr-Anschliisse der ACO Bauteile

vorzusehen. Ist hierfiir ein ausreichendes
Gefalle nicht vorhanden, muss der Sohlen-
sprung mindestens 30 mm betragen.

Nennweite RohrauBBen @ gemifR DIN Rohrart
[mm]
100 110 EN 877, 19534, 19537 | SML, PVC, KG
150 160 EN 877,19534, 19537 = SML, PVC, KG
200 200 19534, 19537 PVC, KG
200 210 EN 877 SML

Anordnung mit Uberhéhung

Betriebsbereite
Anlage

Maximale Speicher-
menge ist erreicht.
Schwimmer schlieBt |
und stoppt den

weiteren Auslauf.

Uberhohung h ist
ausreichend, um
ein Austreten von
Leichtfliissigkeiten
zu verhindern.

Abdeckung unter
dem maBgeblichen
Niveau.

Die Anlage muss
durch eine Alarman-
lage geschiitzt sein.

K16/1 EE

Geschlossener
Schwimmer verur-
sacht das Austreten
von Leichtfliissig-
keiten aus den
Aufsatzstiicken.
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Leichtfliissigkeitsabscheider

Planungshinweise

Eigenkontrolle, Wartung, Entsorgung und Uberpriifung

Abscheider » Leichtfliissigkeitabscheider

Allgemeines (DIN 1999-100, Ziffer 14.1)

,Fur Betrieb und Wartung sind

DIN EN 858-2 und die Betriebs- und
Wartungsanleitungen des Herstellers
anzuwenden.”

,Landesrechtliche Bestimmungen zur
Eigenkontrolle, Wartung und Uberpriifung
der Abscheideranlagen (Art und Umfang
der Tatigkeit, erforderliche Qualifikationen
zur Durchfiihrung der Tatigkeiten) missen
beachtet werden.”

Betriebsbedingungen (DIN 1999-100, Ziffer 14.2)

»Stabile Emulsionen diirfen in die Abschei-
der fiir Leichtfliissigkeiten nicht eingeleitet
werden. Bei der Reinigung olverschmutz-
ter Oberflachen ist die Entstehung stabiler
Emulsionen in der Regel nicht zu erwarten,
wenn an den Abwasseranfallstellen

m bei Reinigungsprozessen der Waschwas-

serdruck nicht iiber 6 MPa (60 bar) liegt
(Gerateeinstellung);

m bei Reinigungsprozessen die Waschwas-
sertemperatur nicht iiber 60 °C liegt
(Gerateeinstellung)

m die eingesetzten Reinigungsmittel
abscheidefreundlich sind (d.h. sie bilden
nur temporar stabile Emulsionen);

Eigenkontrolle (DIN 1999-100, Ziffer 14.3)

m nur aufeinander abgestimmte Reini-
gungsmittel verwendet werden.

Abweichungen bei Waschwasserdruck und
Waschwassertemperatur sind moglich,
wenn dies nach den Produktbeschreibun-
gen der Reinigungsmittelhersteller fiir die
eingesetzten Reinigungsmittel zulassig
ist.”

Die Funktionsfahigkeit der Abscheideranla-
ge ist durch einen Sachkundigen monatlich
zu kontrollieren. Festgestellte Mangel sind

sofort zu beseitigen und Schwimmstoffe
missen entfernt werden. AuBerdem muss
ein Betriebstagebuch gefiihrt werden.

Wartung (DIN 1999-100, Ziffer 14.4)

,Die Abscheideranlage ist halbjahrlich ent-
sprechend den Vorgaben des Herstellers
durch einen Sachkundigen zu warten..."”

Nur wenn die Abscheideranlage aus-
schlieBlich eingesetzt werden, um von
Leichtfliissigkeiten verunreinigtes Regen-
wasser zu behandeln und zur Absicherung
von Anlagen und Flachen im Zusammen-

Entsorgung (DIN 1999-100, Ziffer 14.5)

hang mit dem Umgang mit Leichtflissig-
keiten, konnen die Wartungsintervalle auf
hochstens 12 Monate verlangert werden.

,Die im Abscheider zurlickgehaltene
Leichtfliissigkeit ist spatestens zu entneh-
men, wenn die Menge der abgeschiedenen
Leichtflissigkeit 80% der maximalen
Speichermenge erreicht hat....“

Uberpriifung ((Generalinspektion) DIN 1999-100, Ziffer 14.6)

,Die Entsorgung des im Schlammfang/
Schlammsammelraum enthaltenen Schlam-
mes muss spatestens erfolgen, wenn die
abgeschiedene Schlammmenge die Halfte
des Schlammfangvolumens gefiillt hat
bzw. der Schlammsammelraum gefullt ist.”

,Das Wiederbefiillen der Abscheideranlage
muss mit Wasser (z.B. Trinkwasser, Be-
triebswasser, aufbereitetes Abwasser aus
der Abscheideranlage) erfolgen, das den
ortlichen Einleitbedingungen entspricht.”

,Vor der Inbetriebnahme und danach in
regelmaBigen Abstanden von hochstens
5 Jahren ist die Abscheideranlage, nach
vorheriger Komplettentleerung und Reini-

gung, durch einen Fachkundigen auf ihren
ordnungsgemaBen Zustand und sachge-
maBen Betrieb zu priifen.”

Betriebstagebuch (DIN 1999-100, Ziffer 14.7)

,Ein Betriebstagebuch ist zu fiihren, in
dem die jeweiligen Zeitpunkte und Ergeb-
nisse der durchgefiihrten Eigenkontrollen,
Wartungen und Uberpriifungen, die Ent-
sorgung entnommener Inhaltsstoffe sowie
die Beseitigung eventuell festgestellter
Mangel zu dokumentieren sind.”

630

»Im Betriebstagebuch sind weiterhin Nach-
weise zu den gegebenenfalls eingesetzten
Wasch- und Reinigungsmitteln sowie
Betriebs- und Hilfsstoffen zu fiihren.”

Auf Verlangen der ortlich zustandigen
Aufsichtsbehorde sind das Betriebstage-
buch und die Priifberichte vom Betreiber
vorzulegen.
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Abschnitt-Inhalt Zum Erdeinbau aus Polyethylen

Abscheider » Leichtfliissigkeitsabscheider » Erdeinbau
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Leichtfliissigkeitsabscheider

Erdeinbau

Leichtfliissigkeitsabscheider - Klasse |

Mit Koaleszenseinsatz

Abscheider » Leichtflissigkeitsabscheider » Erdeinbau

Coalisator-P

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

m Optional Direktabsaugung aufriistbar

m Kritische Zu- und Ablaufteile aus
nichtbrennbarem Material gemaB
DIN 1999-100

m Kombinierbar mit separat erhaltlichen
Schlammfangen mit 150 oder 300
Litern Volumen

m Leichtflissigkeitsabscheider Klasse |
aus Polyethylen
m GemaB DIN EN 858 und DIN 1999-100

Bestellinformationen

m Mit selbsttatigem Abschluss
0 Schwimmer aus Kunststoff
O Tariert flr Leichtflissigkeit mit Dichte

bis 0,90 g/cm3

m Mit Stiitzkorb und Koaleszsenzeinsatz
mit Drahtgestrick
0 Alle Teile herausnehmbar

m Mit hohenverstellbarem Aufsatzstiick
01 Kirzbar alle 45 mm

m Abdeckung
0 Aus Gusseisen
[ Belastungsklasse: B 125

m Zu- und Ablaufgarnitur aus Edelstahl,
Werkstoff 1.4301

Beschreibung Nenn- Dichte Inhalt Ge- Artikel-Nr.
grofe wicht
Schlammfang Olspeicher Gesamt
[9/cm?] [ n L) [kg]
- 49 150 74 3901.30.00
m Zulauftiefe (T) NS 1,5 0,9
0510 - 965 mm 150 49 300 84 3911.30.00
NS 3 0,9 - 49 150 74 3903.30.00
Abmessungen
L1xB1
“ 615315 “
[ i J\
i
i
i
i
- |
|
|
8 >
@
Beschreibung Nenn- Zu-/Ablauf ge- Abmessungen
groBe = maR DIN EN 877
H1 H2 D LxB L1 x B1
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
, 405 385 110 750 x 650 640 x 340
m Zulauftiefe 1) | N3 15 PN 100 765 745 110 750X 650 | 640 x 340
0510 - 965 mm
NS 3 DN 100 405 385 110 750 x 650 640 x 340
634 o
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Leichtfliissigkeitsabscheider - Klasse |
Mit Koaleszenseinsatz

Abscheider » Leichtflissigkeitsabscheider » Erdeinbau

Schlammfiange

Schlammfang fiir Coalisator-P

Spezifische Produktinformationen

m Optional Direktabsaugung aufriistbar m Zulaufberuhigung aus Polyethylen
00 Kombinierbar mit separat erhaltlichen m Mit hohenverstellbarem Aufsatzstiick
Leichtfliissigkeitsabscheidern m Abdeckung
m Verwendbar zur Sammlung einer Viel- 00 Aus Gusseisen
zahl von Sedimenten [ Belastungsklasse: B 125
m Separater Schlammfang fiir Leichtfliis- m Zu- und Ablauf: Nennweite DN 100
sigkeitsabscheider Coalisator-P m Zulauftiefe (T): 460 — 915 mm
00 Notwendig zum Betrieb der Anlage O Kiirzbar alle 45 mm

m Zum Erdeinbau aus Polyethylen

Bestellinformationen

Typ Schlammfang Abmessungen Ge- Artikel-Nr.
wicht
H1 H2
L] [mm] [mm] kgl
150 150 455 405 33 3900.10.20
300 300 815 765 43 3900.10.21
Abmessungen

640 x 340
‘ 615 x 315
\ \

o
s
L

H2

H1

=
o
37
o
O

750 x 650 |
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Leichtfliissigkeitsabscheider

Erdeinbau

Leichtfliissigkeitsabscheider - Klasse |
Mit Koaleszenseinsatz

Abscheider » Leichtflissigkeitsabscheider » Erdeinbau

‘ Bezeichnung ‘ Passend fiir ‘ Beschreibung Artikel-Nr.
m Zur kombinierten oder getrenn-
ten Uberwachung verschiedener
Fillstande
m Elektro Anschluss
o230V
0 50..60 Hz
olP 67
m Kabellange: 5 m
Alarmanlage P SK  m Coalisator P O 2 Sonden 6751.65.11
= Olmessung
= Aufstaumessung
0O 1 Sonde 6751.65.12
= Olmessung
O 1 Sonde 6751.65.13
= Aufstaumessung
m Fiir 1 Sonde 6752.00.02
) m Kabellange: 1 m
Kabelverlangerung  m Alarmanlage P SK 3
m Fiir 2 Sonden 6752.00.01
m Kabellange: 1 m
m Fir bauseitige Absaugleitung
DN 65
. m Inkl. Storz-B-Kupplung
Adapterset m Coalisator P = Inkl. Blindkupplung 3900.00.32
m Pro Behater ist ein Adapterset
notig
Bohrung @92 fiir - EEE?)Z?QSS%/DM/DA - Ellj\lr ggtsorgungsanschluss
E leit 3¢ R
ntsorgungsleitung O Eco-Jet OD/RD,/GD m Aus Edelstahl, Werkstoff
Bohrung @40 . 1.4301
= g hlpéjrrg');togé/RgSE/RS/RSE m Ausfiihrung ,Aufputz*
b 4 Anschlusskasten S e OSERS/RSE m Tiranschlag 7601.80.22
8 - StérEeabscheider Fapumax 0O Wahlweise rechts oder links
PDA O Tir abschlieBbar
: BT ] m Abmessungen (Breite x Hohe x
e | - g s elisss . Tiefe): 370 x 330 x 250 mm
m Gewicht: 8 kg
‘ 371 ‘
e 1 m Aus Edelstahl, Werkstoff
A4 m Anschlusskasten 1.4301
& || & Unterputzrahmen 0 7601.80.22 m Abmessungen (Breite x Hohe x 7601.80.23
Tiefe): 421 x 381 x 25 mm
L a1
m Fettabscheider zum Erdeinbau  m Schachtabdeckung gemaB
Y O Lipumax P-D DIN EN 124/DIN 1229
O Lipumax P-DM m Belastungsklasse: A 15
- O Lipumax P-DA m Rahmen und Deckel aus Guss-
) g StraBenkappe m Starkeabscheider Fapumax eisen 5354.00.00
‘ %70 ‘ P-DA zum Erdeinbau m Durchmesser: 300 mm
) m Leichtflissigkeitsabscheider m Lichte Weite: 250 mm
Coalisator P m Gewicht: 10 kg A4
C K16/1



Leichtfliissigkeitsabscheider - Klasse |
Mit Koaleszenseinsatz

Abscheider » Leichtflissigkeitsabscheider » Erdeinbau

v Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr.

m Aus Kunststoff

m Belastungsklasse B125

m Lichte Weite: 450 mm

m Inspektionsoffnung:
600 x 300 mm

0O Geféllesprung: 153 mm 3301.13.10
0O Zulauftiefe: 530 — 985 mm

O Gefallesprung: 33 mm 3301.13.11
O Zulauftiefe: 660 — 1115 mm

m Aus Kunststoff, Werkstoff
3490 Polyethylen
) ‘ 2434 ‘ m Zur Montage auf vorstehenden
Yo, Schacht fiir vertieften Einbau
stiick m Aufbauhéhe: 100 - 650 mm
Verlangerung 450  m Probenahmeschachte (kiirzbar alle 45 mm durch 3300.13.00
Abschneiden an den Schnitt-
marken)
9 m Maximal zwei Verlangerungen
pro Schachtsystem moglich
m Gewicht: 12 kg

700 x 340
e

Probenahmeschacht

DN 100 m Coalisator P

630 — 1430

650

Spann-
ring

45

Dichtung 2450

637
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Abschnitt-Inhalt Zur Freiaufstellung aus Edelstahl

Abscheider » Leichtfliissigkeitsabscheider » Freiaufstellung

Seite

Coalisator-R 640

Coalisator-RD 642

LeIChtf.luSSngelts Mit Koaleszenseinsatz Coalisator-E 644
abscheider - Klasse |

Schlammfange 645

Zubehor 646

Leichtfliissigkeitsabscheider
Freiaufstellung
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Leichtfliissigkeitsabscheider

Freiaufstellung

Leichtfliissigkeitsabscheider - Klasse |

Mit Koaleszenseinsatz

Coalisator-R

Abscheider » Leichtfliissigkeitsabscheider » Freiaufstellung

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

m Transport- und montagefreundlich
durch Segmentbauweise

m Direkter Abzug der Olschicht moglich

m Bei Entnahme des Koaleszenzeinsat-
zes (Reinigung) weiterer Betrieb als
Klasse Il Abscheider moglich

m Leichtflissigkeitsabscheideranlage
Klasse |
m Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
m GemaB DIN EN 858 und DIN 1999-100
m Mit selbsttatigem Abschluss
0 Schwimmer aus Polyethylen
O Tariert fiir Leichtflissigkeit mit Dichte
bis 0,9 g/cm3
O Ventilteller gummiert

m Mit hydraulisch optimiertem Schlamm-
fang gemaB DIN EN 858
m Mit herrausnehmbaren
Koaleszenzeinsatz
01 Nahezu wartungs- und verschleiBfrei
[0 Zur Reinigung entnehmbar, wahrend-
dessen Funktion gemaB DIN EN 858
als Leichtflissigkeitsabscheider
Klasse Il sichergestellt
m Mit Zu- und Ablauf DN 100/DN 150
gemaB DIN EN 877
m Mit 1 (2 bei NS 10) geruchsdichten
Wartungsoffnung
0 Durchmesser: 500 mm
O Lose aufgelegt
m System ACO Passavant
01 Bauaufsichtliche Zulassung

® In runder Bauform 2-54.3475

m Segmentbauweise

Bestellinformationen

NenngroBe Nennweite Inhalt Gewicht Artikel-Nr.
Schlammfang Olspeicher Gesamt Schwerstes | Gesamt
Einzelteil
m m m [kg] [kg]

NS 3 DN 100 448 163 725 85 170 7603.00.50
NS 6 DN 150 617 160 980 65 195 7606.00.50
NS 10 DN 150 1250 798 2570 100 300 7610.00.50

640 Anfrage.

Hinweis: Ausfiihrung in Edelstahl, Werkstoff 1.4571 auf

Infobox
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Leichtfliissigkeitsabscheider - Klasse |
Mit Koaleszenseinsatz

Abscheider » Leichtflissigkeitsabscheider » Freiaufstellung

Abmessungen
Securat Alarmanlage
(Option) *
g AnschluR R 1/2 fir
FWA; Probeentnahme
Zulauf | Ablauf dargestellt:
DN ... L 1 DN.. NS 6, Bedienungsseite
nd —» rechts, bei Bedienungsseite
— 1 links sind die Bauteile (Ent-
D{ sorgungsanschluss, Entliiftung,
8 Koaleszenz- Olabsaugung) zur Mittelachse
- q ki g €insatz des Abscheiders spiegelbildlich
X dnet.
= 5 Schwimmer *az?;irin:iieferumfang enthalten
T > T
N
@ D1
Ansicht X
Olabsaugeanschluf
Kupplung Storz 75B
R 2 1/2 DIN 14308
(Option) *
L1
NenngroBe Zu-/ Abmessungen
Ablauf
gemalB
DIN EN
877
L1 L2 L3 H1 H2 H3 H4 D D1 z/
Anzahl
Seg-
mente
[mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
NS 3 DN 100 | 1180 1090 800 985 965 1450 1650 110 1005 785/2
NS 6 DN 150 & 1180 1090 800 1330 1310 1800 2000 160 1005 830/3
NS 10 DN 150 = 1950 2060 1190 1095 1075 1600 1800 160 1790 600/3
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Leichtfliissigkeitsabscheider

Freiaufstellung

Leichtfliissigkeitsabscheider - Klasse |

Mit Koaleszenseinsatz

Coalisator-RD

Abscheider » Leichtfliissigkeitsabscheider » Freiaufstellung

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

m Transport- und montagefreundlich
durch Segmentbauweise

m Direkter Abzug der Olschicht moglich

m Mit Direktabsaugung

m Bei Entnahme des Koaleszenzeinsat-
zes (Reinigung) weiterer Betrieb als
Klasse Il Abscheider moglich

m Leichtflissigkeitsabscheideranlage
Klasse |
m Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
m GemaB DIN EN 858 und DIN 1999-100
m Mit selbsttatigem Abschluss
O Schwimmer aus Polyethylen
O Tariert fiir Leichtflissigkeit mit Dichte
bis 0,9 g/cm3
O Ventilteller gummiert
® In runder Bauform
m Segmentbauweise
m Mit Direktabsaugung

Bestellinformationen

m Mit hydraulisch optimiertem Schlamm-
fang gemaB DIN EN 858

m Mit herrausnehmbaren
Koaleszenzeinsatz
01 Nahezu wartungs- und verschleiBfrei

[0 Zur Reinigung entnehmbar, wahrend-

dessen Funktion gemaB DIN EN 858
als Leichtflissigkeitsabscheider
Klasse Il sichergestellt
m Mit Zu- und Ablauf DN 100/DN 150
gemaB DIN EN 877
m Mit 1 (2 bei NS 10) geruchsdichten
Wartungsoffnung
O Durchmesser: 500 mm
O Lose aufgelegt
m System ACO Passavant
01 Bauaufsichtliche Zulassung
7-54.3-475

NenngroBe = Nennweite Inhalt Gewicht Artikel-Nr.
Schlamm- Olspeicher Gesamt | Schwerstes Gesamt Rechts Links
fang Einzelteil
[ [ )] [kg] [kg]
NS 3 DN 100 448 163 725 85 170 7603.10.50 7603.11.50
NS 6 DN 150 617 160 980 65 195 7606.10.50 7606.11.50
NS 10 DN 150 1250 798 2570 100 300 7610.10.50 | 7610.11.50

642

Hinweis: Ausfiihrung in Edelstahl, Werkstoff 1.4571 auf
Anfrage.
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Leichtfliissigkeitsabscheider - Klasse |
Mit Koaleszenseinsatz

Abscheider » Leichtflissigkeitsabscheider » Freiaufstellung

Abmessungen
Entsorgungsanschluf
Kupplung Storz 75B
R 2 1/2" DIN 14308
/. (nur bei RD) Securat Alarmanlage
(Option) *
Wartungsoffnung E
E AnschluR R 1/2 fiir
PV Probeentnahme dargestellt: )
Zulauf NS 6, Bed_lenur_\gsselte )
o Ablauf rechts, bei Bedienungsseite
’[ DN... links sind die Bauteile (Ent-
_ i —» sorgungsanschluss, Entliftung,
o [ Olabsaugung) zur Mittelachse
Q Koaleszenz- des Abscheiders spiegelbildlich
[- > einsatz h angeor_dnet_.
™ — N T| *nichtim Lieferumfang enthalten
T Schwimmer
T > b
N
@ D1
Ent: hiul .
Entsogungsanschi Ansicht
I
Olabsaugeanschlu
Kupplung Storz 75B
R 2 1/2 DIN 14308
(Option) *
L1
NenngroRe Zu-/ Abmessungen
Ablauf
gemaR
DIN EN
877
L1 L2 L3 H1 H2 H3 H4 D D1 z/
Anzahl
Seg-
mente
[mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
NS 3 DN 100 1180 1090 800 985 965 1450 1650 110 1005 785/2
NS 6 DN 150 | 1180 1090 800 1330 1310 1800 2000 160 1005 830/3
NS 10 DN 150 | 1950 2060 1190 1095 1075 1600 1800 160 1790 600/3
643

K16/1 EE

Leichtfliissigkeitsabscheider

Freiaufstellung



Leichtfliissigkeitsabscheider

Freiaufstellung

Leichtfliissigkeitsabscheider - Klasse |

Mit Koaleszenseinsatz

Abscheider » Leichtflissigkeitsabscheider » Freiaufstellung

Coalisator-E

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

m Optimale Abscheidewirkung durch
vorgeschalteten Schlammfang

m Volle Funktionsfahigkeit als Klasse |l
Abscheider nach Herausnahme des
Koaleszenselementes

m Leichtflissigkeitsabscheideranlage
Klasse |
m Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
m GemaB DIN EN 858 und DIN 1999-100
m Zur Freiaufstellung
O Mit 2 Abdeckhauben
0 Mit Auflageteilen zu Bodenbeliiftung
m Anschliisse DN 200 gemaB DIN EN 877

Bestellinformationen

m Mit selbsttatigem Abschluss
0 Schwimmer aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301
O Tariert fir Leichtflissigkeit mit Dichte
0,85 bzw. 0,95 g/cm3
O Ventilteller gummiert
m Mit herausnehmbarem Koaleszensein-
satz
m Schlammfang 7226.20.30 ist separat
zu bestellen
m System ACO Passavant
m Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.3-408

NenngroBe Nennweite Dichte Inhalt Gewicht Artikel-Nr.
Olspeicher Gesamt Schwerstes Gesamt
Einzelteil
[9/ecm3] U] U] kgl [kgl
0,85 155 425 420 850 7609.15.70
NS 2 DN 2 '
520 00 0,95 425 1725 420 850 7609.35.70
Abmessungen
Securat Alarmanlage
(Option) *
Wartungs-
K_oaleszenz- offnung Schwimmer
o einsatz
§ 1 1 1 \ I - Rohrleitung (nicht im Lieferumfang enthalten)
[ Ablauf
DNaZUOO
- 8 ﬂ ﬂ [
= 1 g
<o = 1
T T
I
LA [ |
100_| | f L1xL2 100 Coalisator - E
NenngrofBe Zu-/ Abmessungen
Ablauf ge-
mafR DIN
EN 877
L1 L2 L3 L4 H1 H2 H3
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
NS 20 DN 200 1860 1090 650 1080 890 870 1300

644 bestellen.

Hinweis: Schlammfang 7226.20.30 ist separat zu

Hinweis: Ausfiihrung in Edelstahl, Werkstoff 1.4571 auf
Anfrage.
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Leichtfliissigkeitsabscheider - Klasse |
Mit Koaleszenseinsatz

Abscheider » Leichtflissigkeitsabscheider » Freiaufstellung

Schlammfiange

Schlammfang fiir Coalisator-E

Spezifische Produktinformationen

m Separater Schlammfang fiir Leichtfliis-
sigkeitsabscheider Coalisator-E
O Notwendig zum Betrieb der Anlage
m Zur Freiaufstellung aus Edelstahl
m Inhalt: 2550 |
m Zu- und Ablauf: Nennweite DN 200

Bestellinformationen

Passend fiir Schlammfang Abmessungen Artikel-Nr.
Liange Breite Hohe
)] [mm] [mm] [mm]
Leichtflussigkeitsab- 2550 2660 1090 1300 7226.20.30
scheider Coalisator-E
Abmessungen
Wartungsoffnung 787 x 787
| il I I ‘ I I
Zulauf [ - I I
DN 200 |
i
1 E] — )
. 8
R 1
100 f 2660 x 1090 100

ik [ o

Schlammfang - E Typ 2500 (7226.20.30)
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Leichtfliissigkeitsabscheider

Freiaufstellung

Leichtfliissigkeitsabscheider - Klasse |
Mit Koaleszenseinsatz

Abscheider » Leichtflissigkeitsabscheider » Freiaufstellung

Bezeichnung

Passend fiir

Beschreibung

Artikel-Nr.

SECURAT ]

O o o o o
A

Netz Funklons- Alarm  Alarm
Konirolle  Aufsiau Schichidicke

Uberwachungsgerat

m Coalisator-R/-RD

m Halterung: Edelstahl

m Betriebszone 0

m Mit optischer und akustischer
Anzeige

m Bestehend aus

0 Securat 2004-Uberwachungs-

gerat anschlussfertig
m Sondentrager zum Einhangen
komplett mit

Klemmendose Securat V2.0 Alarman- O NS 3/6/10 H grllssocr;]?uesrsnk';ser] blauem 6751.64.00
lage SK 2 " (é‘olalésgté)r{ O Aufstausonde mit 5 m blau-
em Anschlusskabel
Kabél- O Klemmdose und Befesti-
verschrau- gungsmaterial
bung m Elektroanschluss
0230V
Aufstausonde 0 50..60 Hz
0 3,2VA
O Potenzialfreie Ausgange
m Gewicht: 5 kg
Olsonde
m Alarmanlage Leichtfliissigkeits- .
. ) m Als Verbindungskabel
Verbindungskabel abscheider .
2x0,75, Typ LIYYO-0B 0 Securat V2.0 SB 1 = Aubendurchmesser: 5 mm R
O Securat V2.0 SK 2 :
m Absaugevorrichtung fiir abge-
; schiedene Leichtflissigkeiten
Uberlauf-  Anschluss- Olabsaugung m Coalisator R/RD m Nennweite: DN 65 7600.00.20
topf gupplgggB m Mit Storzkupplung 75 B R 215
torz A
 Ra1e gemaB DIN 14308
Y DIN 14308
m Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4571
2323 [ ] thtabscheider Lipurex/Lipurat/ : g‘erfgﬂgggﬁfgfu%]ﬁm
N o Probenahmetonf I;p'\?go;/Elaatomat ® Zum Einbau in waagerechte
I 5 P =P . Rohrleitungen DN 100 hinter 7300.09.10
N DN 100 m Leichtflissigkeitsabscheider Abscheid |
\ Coalisator-R/-RD scheiderantagen
i m Mit CE-Verbinder und Tempo-
40 SIS Kralle
m Anschliisse gemaB DIN EN 877
m Gewicht: 13 kg
m Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4571
2323 [ ] F_ettabsch_eider Lipurex/Lipurat/ : ge;gﬂgggﬁlgu%]ﬁm
N = Probenahmetonf I;p'\?éog/lgp_ai%mat ® Zum Einbau in waagerechte
e o P NS 9,9 = LY. . Rohrleitungen DN 150 hinter | 7300.09.20
® @ DN 150 [ ] Le|chtf|u55|gke|tsabsche|der Abscheideranlagen
i T* Coalésgtor—RO/—RD m Mit CE-Verbinder und Tempo-
480 ONS6-1 Kralle
m Anschliisse gemaB DIN EN 877
m Gewicht: 14 kg
646
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Leichtfliissigkeitsabscheider - Klasse |
Mit Koaleszenseinsatz

Abscheider » Leichtflissigkeitsabscheider » Freiaufstellung

v Bezeichnung Passend fiir Beschreibung Artikel-Nr.
m Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4571
2323 ] [gttabsch_eider Lipurex/Lipurat/ : ge:(gﬂgggﬁsgfu%ﬁm
= ipator/Lipatomat 7um Einbau i ht
m ~ Probenahmetopf OoNS 15-20 - Ru?| I'? en I;v’\?azg&r)e}::_ te 7300.09.30
@ R[i E'L DN 200 m Leichtflissigkeitsabscheider Agsgﬁéilélgr:glagen inter U
. rl CoalsatorE = it CE-Verbinder und Tempo-
480 Kralle
m Anschliisse gemaB DIN EN 877
m Gewicht: 15 kg
m Aus Edelstahl, Werk-
2323 stoff 1.4571
m Fettabscheider Lipurex/Lipurat/ m In runder Ausfiihrung
o Lipator/Lipatomat m Zum Einbau in senkrechte
s Probenahmetopf ONS1-4 Rohrleitungen DN 100 hinter 7300.10.20
Iy DN 100 m Leichtflissigkeitsabscheider Abscheideranlagen e
- Coalisator-R/-RD m Mit CE-Verbinder und Tempo-
gl -2 oNs 3 Kralle
m Anschliisse gemaB DIN EN 877
m Gewicht: 13 kg
m Aus Edelstahl, Werk-
@323 stoff 1.4571
= m Fettabscheider Lipurex/Lipurat/ m In runder Ausfiihrung
Lipator/Lipatomat ® Zum Einbau in senkrechte
ﬁ B Probenahmetopf ONS5,5-10 Rohrleitungen DN 150 hinter 7300.15.20
3 DN 150 m Leichtflissigkeitsabscheider Abscheideranlagen T
Coalisator-R/-RD m Mit CE-Verbinder und Tempo-
2 320 ONS6-10 Kralle
405 m Anschliisse gemaB DIN EN 877
m Gewicht: 14 kg
m Aus Edelstahl, Werk-
@323 stoff 1.4571
~ m Fettabscheider Lipurex/Lipurat/ m In runder Ausfiihrung
Lipator/Lipatomat m Zum Einbau in senkrechte
8 _ Probenahmetopf ONS15-20 Rohrleitungen DN 200 hinter 7300.16.20
5 DN 200 m Leichtflussigkeitsabscheider Abscheideranlagen o
Coalisator-E m Mit CE-Verbinder und Tempo-
= 320 o NS 20 Kralle
405 m Anschliisse gemaB DIN EN 877
m Gewicht: 15 kg
647
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