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ACO. Die Zukunft der Entwässerung.
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Bodenentwässerung       Rinnen   

Kastenrinnen

Sanitär-Kastenrinnen

finden vorwiegend Anwendung in Reihenduschanlagen, z.B. in Schwimmbädern, 
Turn- und Sporthallen sowie SPA- und Wellnessbereichen. Die Rinnen werden in ver-
schweißter Ausführung bis zu einer Einzellänge von 5000 mm und in verschiedenen 
Breiten (125 mm und 150 mm,) geliefert. Sonderlängen (> 5000 mm) auf Anfrage.

Hygiene-Kastenrinnen

werden hauptsächlich in Großküchen und in der Lebensmittelindustrie verwendet. 
Hygiene Kastenrinnen werden in verschweißter Ausführung in verschiedenen Brei-
ten (200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm) bis zu einer Länge 
von 5030 mm geliefert. Hygiene Kastenrinnen zeichnen sich unter anderem durch 
große Radien (mindestens 3 mm), Gefälle in Längs- und Querrichtung und eine stan-
dardmäßige Hohlraumverfüllung aus.

Bodenwannen

Bodenwannen

werden in Großküchen, Krankenhäusern und Desinfektionsbereichen eingesetzt. 
Überall dort, wo Aufsatzstücke zu klein und Kastenrinnen aufgrund ihrer Form nicht 
praktikabel sind, werden Bodenwannen verbaut.

Schlitzrinnen

Schlitzrinnen

sind eine besondere Ausführung der Entwässerungsrinnen. Die rostlosen Schlitzrin-
nen werden überall dort eingesetzt, wo im abzuleitenden Wasser nur mit geringen 
Schmutzanteilen zu rechnen ist. Abweichend von den Standardlängen (1000 mm, 
2500 mm, 5000 mm) werden Schlitzrinnen auch in Zwischenlängen oder mehrarmi-
gen Ausführungen gefertigt.

Informationen

Planungshinweise . . . . . . . . . . . . . . .116
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Grundlagen

Der Werkstoff Edelstahl

In lebensmittelverarbeitenden Berei-
chen, in Krankenhäusern oder auch der 
chemischen Industrie ist eine hygienische 
Umgebung unerlässlich. Das Entwässe-
rungssystem ist dabei ein wesentlicher 
Bestandteil. Aus diesem Grund ist es 
wichtig, Materialien einzusetzen, auf de-
nen Schmutz und Bakterien keine Chance 
haben und die sich leicht reinigen und 
desinfizieren lassen. 

ACO Produkte aus Edelstahl eignen sich 
aufgrund ihrer glatten und sauberen 
Oberfläche, der optimalen Schweißnaht-
gestaltung und Biegeradien optimal zur 
Verhinderung von Schmutzablagerungen. 
Edelstahl (Werkstoff 1.4301 oder 1.4404) 
verleiht den Ablaufsystemen Variant-CR 
eine sehr hohe Beständigkeit gegen 
Temperaturschwankungen und andere Um-
welteinflüsse, wie starke Reinigungsmittel 
und/oder Fette. 

Die ACO Bodenabläufe Variant-CR aus 
Edelstahl minimieren die Bakterienanhaf-
tung und werden überall da verwendet, 
wo es auf Hygiene, Langlebigkeit und 
Korrosionsbeständigkeit ankommt.

Hygienische Entwässerungssysteme aus Edelstahl

Hygienische Standards

Um je nach Anwendungsfall eine hygieni-
sche Umgebung gewährleisten zu können, 
ist es unerlässlich, die Entwässerungsge-
genstände nach einschlägigen Bestimmun-
gen zu fertigen. Die glatte Oberfläche von 
Edelstahl, optimale Schweißnahtgestal-
tung und große Biegeradien verhindern 
Schmutzablagerungen, begünstigen die 
Reinigung und sichern hohe Ansprüche an 
hygienische Sauberkeit.

Lebensmittelsicherheit

Lebensmittelsicherheit: Die ACO Boden-
abläufe Variant-CR sind so konstruiert, 
dass sich kein stehendes Wasser, das 
das Wachstum von Bakterien begünstigt, 
im Ablaufkörper sammelt. Daher erfolgt 
die Fertigung unserer Produkte in voller 
Übereinstimmung mit den allgemein 
anerkannten Regularien sowie der Norm 
DIN EN 1253-1. 

Gesundheit und Sicherheit

Die ACO Entwässerungssysteme aus Edel-
stahl ermöglichen die schnelle Ableitung 
von Abwasser und die sichere Rückhaltung 
von schädlichen fetthaltigen Inhaltsstof-
fen. In kritischen Anwendungen, die einen 
hohen Wasserverbrauch erfordern, sorgen 
rutschhemmende Roste für zusätzliche 
Sicherheit. Das Produktdesign ermöglicht 
eine grundsätzlich einfache Reinigung.

Kombiring – Flexible Abdichtung zwischen Ablaufkörper und Kastenrinne

Verschiedene Bausituationen erfordern 
unterschiedliche Abdichtungen. Hierbei 
nutzt man entweder einen Sickerring oder 
einen Abdichtring im Ablaufkörper. 

Der Kombiring ist eine Kombination dieser 
beiden Ringe und vereint deren Vorteile. 
Durch die Entfernung des roten O-Rings 
wird der Abdichtring zum Sickerring. 

Für alle Abläufe Variant-CR wird der Kombi-
ring angeboten.

Abdichtfunktion Sickerwasserableitung
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Standardprogramm

Die Entwässerungsrinnen aus Edelstahl, 
Werkstoff 1.4301 bestehen aus dem 
Rinnenkörper mit Anschlussstutzen für den 

Bodenablauf und Gitterrosten aus Edel-
stahl bzw. Rollrosten aus Kunststoff. Dabei 
unterscheidet man zwischen Entwässe-

rungsrinnen im Baukastensystem und 
Rinnen nach Maß in Schweißkonstruktion. 

Sanitär-Kastenrinne 125/150 für Reihenduschanlagen

Die Sanitär-Kastenrinne findet vorwiegend 
Anwendung in Reihenduschanlagen, wie 
in Schwimmbädern, Turn- und Sporthallen 
sowie SPA- und Wellnessbereichen.  
Die barrierefreie Entwässerung mit der 
Rinne vereint den Wunsch nach einer groß-
zügigen und homogenen Duschbereichsge-
staltung mit bodenebenen Lösungen, ohne 
Schwellen und Barrieren. Die Sanitär-

Kastenrinne kann in individuellen Längen 
bis 5015 mm aus Edelstahl, Werkstoff 
1.4301 gefertigt werden. Die Rinne be-
sticht durch ihre hohe Ablaufleistung. Für 
Sicherheit sorgt die Kombinationsmöglich-
keit mit ACO Brandschutz-Bodenabläufen.  
Zum Lieferprogramm gehören neben 
verschiedene Rostabdeckungen aus Edel-
stahl, Werkstoff 1.4301 in den Designs 

Quadrato und Flag sowie der befliesbare 
Designrost Tile, auch ein weißer PVC-Roll-
rost aus Kunststoff. Darüber hinaus bietet 
ACO Haustechnik zertifizierte Rostausfüh-
rungen an, die die Anforderungen an die 
Rutschhemmung für den nassbelasteten 
Barfußbereich erfüllen.

Hygiene-Kastenrinne für Großküchen und in der Lebensmittelindustrie

Hygiene-Kastenrinnen werden vornehm-
lich in Großküchen und der industriellen 
Nahrungsmittelherstellung eingesetzt. 
Fetthaltiges Abwasser und grobe 
Schmutzteile, die auf den Boden gelangen, 
stören hier den sicheren Betrieb und den 
Arbeitsablauf erheblich. Die Hygienestan-
dards in Küchenbetrieben sind sehr hoch. 
Hygiene-Kastenrinnen sind durch ihre 
Bauform speziell für diesen Anwendungs-
bereich konzipiert. Die Rinnen werden in 
verschweißter Ausführung in verschie-
denen Breiten (200 mm, 300 mm, 400 
mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm) bis zu 
einer Länge von 5030 mm geliefert. Für 
Sicherheit sorgt die Kombinationsmöglich-
keit mit ACO Brandschutz-Bodenabläufen. 
Hygiene Kastenrinnen zeichnen sich unter 
anderem durch große Radien (mindestens 

3 mm), Gefälle in Längs- und Querrichtung 
und eine standardmäßige Hohlraumverfül-
lung aus.

Anwendungsbeispiele: 
Verarbeitungs- und Kochbereiche, 

(Warm- und Kaltküche) in Großbetrieben, 
Produktionsstätten in Metzgereien und 
Schlachthöfen
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Schlitzrinnen Variant-CR

Eine weitere Ausführung der Entwässe-
rungsrinne aus Edelstahl ist die Schlitzrinne.  
 
Es handelt sich hierbei um eine Konstruk-
tion, die keinen Rost benötigt. Ein relativ 
schmaler Schlitz über die gesamte Rinnen-
länge nimmt das anfallende Schmutzwas-
ser auf, das dann über den Rinnenkörper 
und das entsprechende Aufsatzstück 
dem Bodenablauf zugeleitet wird. In der 
Regel ist werkseitig bereits ein Gefälle im 
Rinnenkörper eingearbeitet.  

Die Variant-CR Schlitzrinnen werden 
standardmäßig in den Längen 1000, 2500 
und 5000 mm angeboten. Zwischen-
längen nach Maß können ebenfalls 
gefertigt werden. Die Rinnenteile werden 
mit Stutzen-Spannverbindungen an der 
Baustelle wasserdicht zusammengefügt 
und versetzt. 

Bodenwannen Variant-CR

Die Bodenwannen von ACO Haustechnik 
werden dort eingesetzt, wo beträchtliche 
Abwasservolumina in kurzer Zeit über eine 
Ablaufstelle abgeführt werden müssen. 
 
Die Bodenwannen werden in den Rah-
mengrößen zwischen 300 x 300 mm und 
1000 x 1000 mm gefertigt. Die Roste 
sind als Gitterroste mit den Maschen-
weiten 30 x 30 mm oder 22 x 22 mm 
ausgeführt.

Wie auch bei ACO Kastenrinnen, befindet 
sich im Lieferumfang der Bodenwannen 
ein Siebrosteinsatz als Schmutzfänger. 
Die Höhenanpassung der Wanne an das 
bauseitige Bodenniveau kann über die 
werkseitig angeschweißten Höhenjustier-
schrauben vorgenommen werden. 
 
Alle Wannen verfügen über einen Abfluss-
stutzen mit einem Außerdurchmesser von 
198 mm. Dadurch lassen sich die Wannen 
wahlweise mit allen Bodenabläufen  
Variant-CR 218 (DN 100/DN 150) kombi-
nieren.

Optional können die Bodenwannen in 
den Profilen Typ NKH, NF, NFH gefertigt 
werden. Ebenso werden Sondergrößen auf 
Anfrage geliefert.
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Sonderanfertigungen

Hygiene-Kastenrinnen mit Stichrinnen

Neues Sortiment – bekannte 

Flexibilität  
Alle Kastenrinnen von ACO können mit 
Stichrinnen gefertigt werden, zusätzlich 
sind dabei auch mehrere Ablaufstutzen 
möglich.

Die Anordnung der Stichrinnen und 
deren Länge sowie die Position der/des 
Ablaufstutzen/s erfolgt dabei individuell 

nach Bedarfsanforderungen. Einige der 
Möglichkeiten sind unten abgebildet.

Durch diese Fertigungsoptionen kann 
die Rinnenform exakt an die baulichen 
Gegebenheiten bzw. an den Küchenaus-
stattungsplan angepasst werden.

Neben den Standardgitterrosten können je 
nach Anwendungsfall Rollroste (bis Rinnen-
breite 300 mm), Stegroste und  

Sonderroste wie Lochroste und Abdeck-
platten ausgewählt werden. Ebenso sind 
Kombinationen aus Abdeckplatten und 
Gitterrosten einsetzbar. Diese letztgenann-
te Variante kommt beispielsweise immer 
dann zum Einsatz, wenn mit leichten 
Hubwägen über die Rinnen gefahren wer-
den muss, bzw. das Personal schonende 
Stehflächen benötigt.

konventionelle Kastenrinne 
ohne Stichrinne

Kastenrinne mit seitlicher  
Stichrinne

Kastenrinne mit mittiger Stichrinne Kastenrinne mit mehreren Stichrinnen
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geu

Schlitzrinne für den Barfußbereich

Barrierefreiheit und eine homogene 
Bodenoberfläche lassen sich durch die 
Schlitzrinnen für den Barfußbereich 
mühelos realisieren. Gerade in öffentlichen 
Bereichen wie Reihenduschanlagen in 
Kasernen und Sporthallen, aber auch in 
Duschräumen von Schwimmbädern, findet 
dieser Rinnentyp immer häufiger Verwen-
dung. Die Anfertigung in unterschiedlichen 
Längen oder mit mehreren Abgängen ist 
auf Anfrage möglich.

28

15

40 18,5

M 4

77
65

20

Kunstharzbeton

Oberfläche besandet

Alle Schlitzrinnen von ACO Haustechnik 
können mehrarmig angeboten werden.  
Die Schlitzrinnenanordnung kann dabei 
auf gegenüberliegenden Seiten als L-Form, 
T-Form oder Kreuzform erfolgen.

Die Anzahl und Anordnung der Arme und 
deren Länge erfolgt dabei individuell nach 
Bedarfsanforderungen. Einige der Möglich-
keiten sind unten abgebildet. Durch diese 
Fertigungsoptionen kann die Rinnenform 

exakt an die baulichen Gegebenheiten 
bzw. an den Küchenausstattungsplan 
angepasst werden.

Neben den Standardschlitzbreite von 
23 mm für gewerbliche und industrielle 
Zwecke sind auch geringere Schlitzbreiten 
für andere Anwendungsfälle möglich. So 
können speziell für den Barfußbereich 
Schlitzrinnen mit einer Schlitzbreite von 
8 mm realisiert werden, die vornehmlich 

im Schwimmbadbereich (hier Edelstahl, 
Werkstoff 1.4571) eingesetzt werden.

Für besonders niedrige Bodenaufbauten 
können weiterhin Optimierungen an der 
Gesamthöhe der Schlitzrinne vorgenom-
men werden. Abhängig von Gesamtlänge 
und benötigtem Eigengefälle ist dabei eine 
minimale Aufbauhöhe von 75 mm möglich.

Mehrarmige Schlitzrinnen

Schlitzrinne in L-Form, geeignet für die Montage 
in Wandnähe

Schlitzrinne in T-Form, geeignet für die Montage  
in Wandnähe mit zusätzlichem Arm 

Schlitzrinne in Kreuz-Form, geeignet für die Montage im Raum  
mit vergrößerter Ablauffläche 
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Hygiene-Kastenrinne – Hygiene, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit

Hygiene

 ■ Keine überlappenden Schweißnähte,
um das Ansammeln von Schmutzresten 
zu vermeiden

 ■ Kein Restwasser in den Abläufen
 ■ Große Radien (mindestens 3 mm)
zum rückstandsfreien Ablaufen

 ■ Gefälle in Längs- und Querrichtung
 ■ Roste spülmaschinengeeignet
 ■ Standardmäßige Hohlraumverfüllung zur 
sicheren Anbindung des angrenzenden 
Bodenbelags

Kein Restwasser im Ablauf Radien größer 3 mm Keine überlappenden Schweißnähte Sichere Anbindung an den
Bodenbelag

Sicherheit

 ■ Feuerwiderstandsklasse R 30 – R 120
 ■ Rutschhemmung bis R13
 ■ Planungssicherheit durch individuelle 
Lösungen

 ■ Aufmaß und Auslegung der Entwässe-
rungsgegenstände

Stegrost Comfort Stegrost Classic Gitterrost

Wirtschaftlichkeit

 ■ Dauerhafte Dichtigkeit im Anschlussbereich zwischen
Kastenrinne/Bodenablauf und Bodenbelag – vermindert
Instandhaltungskosten

 ■ Schnelle, effektive und sichere Reinigung von Geruchs-
verschlüssen, Bodenabläufen, Kastenrinnen und Rosten 
senkt Betriebskosten



125

R
in

n
en

K
as

te
n

ri
n

n
en

2

K16/1 K16/1

Kastenrinnen
Abschnitt-Inhalt

Bodenentwässerung   Rinnen   Kastenrinnen

1

2

3
1

2

3

1

2

3

Rinnenkörper Profiltypen

Profil: NFHProfil: NKHProfil: NH
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Anwendungsbeispiele

 ■ Kalte Küche
 ■ Gemüsevorbereitung
 ■ Spülküche
 ■ Schlachthäuser
 ■ Metzgereien
 ■ Getränkeindustrie  

Anwendungsbeispiele

 �Gemüsevorbereitung
 � Spülküche
 � Vor Kochblöcken
 � Vor Kippbratpfannen
 � Chemische Industrie
 � Lebensmittelindustrie  

Anwendungsbeispiele

 � Hauptküchen
 � Vor Kochblöcken
 � Vor Kippbratpfannen
 � Fleischverarbeitende Industrie
 �Getränkeindustrie 

Profil NH

Normalprofil standardmäßig mit  
Hohlraumverfüllung 

Profil NKH

Spezialprofil für Abdichtung im Dünnbett-
verfahren oder Anschluss von Kunstharz-
böden, standardmäßig mit Hohlraumver-
füllung, für thermische Belastungen bis  
drei Meter Länge

Profil NFH

Normalprofil mit Fliesenanschluss- 
winkel für thermische Belastung,
standardmäßig mit Hohlraumverfüllung

Inklusive Hohlraumverfüllung

1   Estrich
2   Beton
3   Epoxi / Quarzsand-Verguss

Legende:
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Sanitär Kastenrinnen 125 mm 

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

 ■ Verschiedene Rinnenanschlusspro-
file zum Anschluss handelsüblicher 
Abdichtungssysteme

 ■ Lieferzeiten
 � Profil NK ab Lager
 � Rinnen in Sonderbauform: 10 – 12 
Werktage

 ■ Praxisgerechte Brandschutzlösung 
 ■ Flexible Rinnenformen, -maße und 
Ausführungen

 ■ Stufenlos höhenverstellbar 

 ■ Material: Edelstahl, Werkstoff 1.4301
 ■ Geprüft gemäß DIN EN 1253
 ■ Materialdicke: 1,5 mm
 ■ Konstruktion:

 � Geschweißt
 � Mit Siebrost als Schmutzfänger
 � Mit Mauerankern
 � Mit Höhenjustierschrauben
 � Mit mittigem Stutzen

 

Bestellinformationen

A
u
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ah
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il
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Typ-Profil M
[mm]

H
[mm]

B1
[mm]

B2
[mm]

NK
Normalprofil mit 
Anschlusswinkel 
für Kunstharz-

bodenbelag und 
Abdichtungen im 

Verbund

M
B1B1

2022

B2 B2

H

40 125 F - 2 6 16,5
F

E
Ø125

L

M

NK
Normalprofil mit 
Anschlusswinkel 
für Kunstharz-
bodenbelag

und Wandauf-
kantung und 

Abdichtungen im 
Verbund

H

B1

2022

B2B2

M

40

20

62 42

140 F - 2 6 16,5 L
M

F
E

Ø125

Länge (L) Abmessung (E/F) Höhenver- 
stellbarkeit

Artikel-Nr.

NK NK mit 
Wandauf-
kantung

[mm] [mm] [mm]
1015 140 / 62 85 – 125 9012.60.11 9012.70.11
1515 140 / 62 85 – 125 9012.60.16 9012.70.16
2015 140 / 62 85 – 125 9012.60.21 9012.70.21
2515 140 / 62 85 – 125 9012.60.26 9012.70.26
3015 140 / 62 85 – 125 9012.60.30 9012.70.30
3515 160 / 82 105 – 145 9012.60.35 9012.70.35
4015 160 / 82 105 – 145 9012.60.40 9012.70.40
4515 160 / 82 105 – 145 9012.60.45 9012.70.45
5015 160 / 82 105 – 145 9012.60.50 9012.70.50

Hinweis: Erklärung Bodenaufbauten siehe Seite 4/5 und 
EBV-Unterlage
Hinweis: Bemessungsbögen auf www.aco-haustechnik.de

Hinweis: Sonderlängen auf Anfrage

Infobox
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Ablaufkörper zu Kastenrinne 125 mm 

Ablaufkörper Variant-CR 142 | DN 70 

Spezifische Produktinformationen

ACO Produktvorteile

 ■ Baustoffklasse: A1
 ■ Kein stehendes Restwasser im Ablauf-
körper

 ■ Geprüfte und praxisgerechte Brand-
schutzlösungen

 ■ Anschluss aller handelsüblicher Ab-
dichtungssysteme

 ■ Besonders flache Bauform – ideal für 
die Sanierung

 ■ Ablaufkörper DN 70
 ■ Geprüft gemäß DIN EN 1253-1
 ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

 

Brandschutz
Feuerwiderstandsklasse R30 – 

R90 Stutzenneigung 90° bei 

Verwendung von 5181.20.15 

(AbZ: Z-19.17-1527). 

Bestellinformationen

Flanschaus-
führung

Aussparung Abfluss-
wert

Geruchverschluss Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [l/s] [kg]
Stutzenneigung: 90°

20
5

Ø164
Ø140

Ø75

70 11
4

Mit Halterand 150 x 150 1,5

 ■ Ohne Geruchver-
schluss 1,5 9579.00.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

1,8 9579.01.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Kunststoff

1,6 9579.02.00

20
5

Ø344
Ø140

Ø75

70 11
4 Mit Klebe-

flansch 150 x 350 1,5

 ■ Ohne Geruchver-
schluss 2,1 9579.10.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

2,4 9579.11.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Kunststoff

2,2 9579.12.00

Ø344
Ø140

20
5

Ø75

70 11
4 Mit Pressdich-

tungsflansch 150 x 350 1,5

 ■ Ohne Geruchver-
schluss 3,2 9579.20.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

3,5 9579.21.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Kunststoff

3,3 9579.22.00

Stutzenneigung: 1,5°

Ø
7510

9

Ø164
Ø140

11
5

50

149

77 Mit Halterand 150 x 360 1,5

 ■ Ohne Geruchver-
schluss 1,2 9575.00.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

1,5 9575.01.00

Hinweis: Kernbohrungsmaße für Ablaufkörper Variant-CR 
siehe Seite: 79

Infobox
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K16/1 K16/1

Sanitär Kastenrinnen
Rinnenbreite: 125 mm

Bodenentwässerung   Rinnen   Kastenrinnen

Flanschaus-
führung

Aussparung Abfluss-
wert

Geruchverschluss Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [l/s] [kg]

Ø
75

Ø344
Ø140

11
5

10
9

149

50

77

Mit Klebe-
flansch 230 x 360 1,5

 ■ Ohne Geruchver-
schluss 3,0 9575.10.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

3,3 9575.11.00

10
9

Ø344
Ø140

11
5

Ø
7550

149

77

Mit Pressdich-
tungsflansch 230 x 360 1,5

 ■ Ohne Geruchver-
schluss 3,2 9575.20.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

3,5 9575.21.00

Ablaufkörper Variant-CR 142 | DN 100 

Spezifische Produktinformationen

 ■ Ablaufkörper DN 100
 ■ Geprüft gemäß DIN EN 1253-1
 ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
 ■ Mit Geruchverschluss

 

Bestellinformationen

Flanschaus-
führung

Aussparung Abfluss-
wert

Geruchverschluss Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [l/s] [kg]
Stutzenneigung: 90°

Ø110

20
5

Ø344
Ø140

Mit Pressdich-
tungsflansch 150 x 350 1,5

 ■ Mit GlockenGe-
ruchverschluss aus 
Edelstahl

3,5 9569.21.00

Zubehör 

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.
Ø344
Ø140 39

Ø125

15
0 Oberteil mit Klebe-

flansch

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 142
 � DN 70
 � DN 100

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Mit Abdichtring
 ■ Höhenverstellbarkeit: 
45 – 110 mm

 ■ Gewicht: 2,3 kg

9579.10.20

Ø344
Ø140

39

Ø125

15
0 Oberteil mit Press-

dichtungsflansch

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 142
 � DN 70
 � DN 100

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Mit Sickeröffnung
 ■ Mit Abdichtring
 ■ Höhenverstellbarkeit: 
45 – 110 mm

 ■ Gewicht: 3,2 kg

9579.10.25

Hinweis: Kernbohrungsmaße für Ablaufkörper Variant-CR 
siehe Seite: 79

Infobox
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K16/1 K16/1

Sanitär Kastenrinnen
Rinnenbreite: 125 mm

Bodenentwässerung   Rinnen   Kastenrinnen

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.
Ø344
Ø140

Ø125

20
0

39

66105
Oberteil mit Press-
dichtungsflansch

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 142
 � DN 70
 � DN 100

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Mit seitlichem Zulauf und Steck-
muffe DN 40

 ■ Mit Sickeröffnung
 ■ Mit Abdichtring
 ■ Höhenverstellbarkeit: 
110 – 160 mm

 ■ Gewicht: 3,5 kg

9579.10.30

Ø164
Ø140

39

Ø125

15
0

Verlängerung

 ■ Alle Oberteile und Aufsatzstü-
cke

 � Stutzendurchmesser: 
125 mm

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Verlängerung um max. 110 mm
 ■ Mit Abdichtring
 ■ Gewicht: 1,2 kg

9579.27.31

Ø100

Ø92

6074 Geruchverschluss

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 142
 � DN 70
 � DN 100
 � Stutzenneigung: 1,5°/90°

 ■ Kompaktabläufe Variant-CR 142

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Verwendung mit Haltering
 � 9579.13.26

9579.13.15

Ø142

29

Haltering  ■ Geruchverschluss
 � 9579.13.15  ■ Aus Gummi 9579.13.26

70
 

16
0 

85

Geruchverschluss

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 142
 � DN 70
 � DN 100
 � Stutzenneigung: 90°

 ■ Aus Kunststoff
 ■ Gewicht: 0,3 kg 5180.10.15

70

21
0

85

Brandschutz-Glocken-
Geruchverschluss

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 142
 � DN 70
 � DN 100
 � Stutzenneigung: 90°

 ■ Mit angeformter Brandschutz-
Kartusche

 ■ Feuer- und Rauchverschluss zur 
nachträglichen Brandschutz-
Ausrüstung von Ablaufkörpern

 ■ Bauaufsichtliche Zulassung
 � AbZ: Z-19.17-1527

5181.20.15

Ø91

15
0

Ø215

Einbauset Fit-in

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 142
 � DN 70
 � DN 100
 � Stutzenneigung: 90°
 � Mit Klebe- und Pressdich-
tungsflansch

 ■ Nicht brennbar
 � Baustoffklasse A1

 ■ Zum mörtellosen Einbau in 
Kernbohrungen: 225 mm

 ■ Abmessungen Fit-In
 � Durchmesser: 215 mm
 � Höhe: 150 mm

 ■ Bauaufsichtliche Zulassung
 � AbZ: Z-19-17-1527

 ■ Gewicht: 2,5 kg

9390.07.40

Ø168

31

Kombiring  ■ Aufsatzstücke Durchmesser: 
125 mm

 ■ Dichtring
 ■ O-Ring entnehmbar zur Entwäs-
serung über Sickeröffnung

9579.90.00
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K16/1 K16/1

Sanitär Kastenrinnen
Rinnenbreite: 125 mm

Bodenentwässerung   Rinnen   Kastenrinnen

x 

 Roste und Abdeckungen zu Kastenrinne 125 mm  

 Rollrost  

 Spezifische Produktinformationen 

 

 ■  Aus Kunststoff 
 �  Werkstoff PVC 
 �  Farbe: weiß 

 ■  Schlitzweite: 8 mm 
 ■  Rutschhemmung 

 �  Klasse C 

 ■  Anwendungsbeispiele 
 �  Schwimmbäder 
 �  Barfußbereiche 
 �  Reihenduschen 

 

 

 Bestellinformationen 

Länge Belastungsklasse Höhe Einlaufquerschnitt Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [cm²/m] [kg]
Mit Rutschhemmung

500 K 3 22 484 0,6 9106.00.05 
750 K 3 22 484 0,9 9106.00.07 

1000 K 3 22 484 1,1 9106.00.10 
1250 K 3 22 484 1,4 9106.00.12 
1500 K 3 22 484 1,7 9106.00.15 
1750 K 3 22 484 1,9 9106.00.17 
2000 K 3 22 484 2,2 9106.00.20 

 Quadrato  

 Spezifische Produktinformationen 

 

 ■  Aus Edelstahl 
 �  Mit elektropolierter Oberfläche 
 �  Design: Quadrato 

 ■  Rutschhemmung 
 �  Klasse C (bei gebeizter Oberfläche) 
 �  Ohne (bei elektropolierter Oberfläche) 

 ■  Anwendungsbeispiel 
 �  Barfußbereich 
 �  Reihenduschanlagen 

 

 

 Bestellinformationen 

Länge Belastungsklasse Gewicht Artikel-Nr.
[mm] [kg]

Mit Rutschhemmung

500 K 3 0,7 9012.11.05 
750 K 3 1,7 9012.11.07 

1000 K 3 2,2 9012.11.10 
1250 K 3 2,7 9012.11.12 
1500 K 3 3,2 9012.11.15 
1750 K 3 3,9 9012.11.17 
2000 K 3 4,4 9012.11.20 

Ohne Rutschhemmung

500 K 3 0,7 9012.10.05 
750 K 3 1,7 9012.10.07 

1000 K 3 2,2 9012.10.10 
1250 K 3 2,7 9012.10.12 
1500 K 3 3,2 9012.10.15 
1750 K 3 3,9 9012.10.17 
2000 K 3 4,4 9012.10.20 
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K16/1 K16/1

Sanitär Kastenrinnen
Rinnenbreite: 125 mm

Bodenentwässerung   Rinnen   Kastenrinnen

 Flag  

 Spezifische Produktinformationen 

 

 ■  Aus Edelstahl 
 �  Mit elektropolierter Oberfläche 
 �  Design: Flag 

 ■  Rutschhemmung 
 �  Ohne 

 ■  Anwendungsbeispiele 
 �  Barfußbereich 
 �  Reihenduschanlagen 

 

 

 Bestellinformationen 

Länge Belastungsklasse Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [kg]
500 K 3 0,9 9012.15.05 
750 K 3 1,7 9012.15.07 

1000 K 3 2,3 9012.15.10 
1250 K 3 2,9 9012.15.12 
1500 K 3 3,5 9012.15.15 
1750 K 3 4,0 9012.15.17 
2000 K 3 4,5 9012.15.20 

 Tile  

 Spezifische Produktinformationen 

 

 ■  Aus Edelstahl 
 ■  Befliesbar bis 10,5 mm 
 ■  Rutschhemmung 

 �  Gleich bauseitiger Fliese 

 ■  Anwendungsbeispiele 
 �  Barfußbereiche 
 �  Reihenduschanlagen 

 

 

 Bestellinformationen 

Länge Belastungsklasse Lieferumfang Gewicht Artikel-Nr.
[mm] [ Stk./ Länge in mm] [kg]
1000 K 3 1/1000 2,0 9012.20.10 
1500 K 3 3/500 3,0 9012.20.15 
2000 K 3 2/1000 4,0 9012.20.20 
2500 K 3 5/500 5,0 9012.20.25 
3000 K 3 3/1000 6,0 9012.20.30 
3500 K 3 5/700 7,0 9012.20.35 
4000 K 3 4/1000 8,0 9012.20.40 
4500 K 3 5/900 9,0 9012.20.45 
5000 K 3 5/1000 10,0 9012.20.50 
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K16/1 K16/1

Sanitär Kastenrinnen
Rinnenbreite: 150 mm

Bodenentwässerung   Rinnen   Kastenrinnen

Sanitär Kastenrinnen 150 mm 

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

 ■ Verschiedene Rinnenanschlusspro-
file zum Anschluss handelsüblicher 
Abdichtungssysteme

 ■ Lieferzeiten
 � Profile N und NK ab Lager
 � Rinnen in Sonderbauform: 10 – 12 
Werktage

 ■ Praxisgerechte Brandschutzlösung 
 ■ Flexible Rinnenformen, -maße und 
Ausführungen

 ■ Stufenlos höhenverstellbar

 ■ Material: Edelstahl, Werkstoff 1.4301
 ■ Geprüft gemäß DIN EN 1253
 ■ Materialdicke: 1,5 mm
 ■ Konstruktion:

 � Geschweißt
 � Mit Siebrost als Schmutzfänger
 � Mit Mauerankern
 � Mit Höhenjustierschrauben

 ■ Befahrbarkeit: Hohlraumverfüllung (bei 
Rinnenprofilen: NH  / NFH) zum Einsatz in 
befahrenen Bereichen

 

Bestellinformationen

A
u

sw
ah

lh
il

fe

Typ-Profil M
[mm]

H
[mm]

B1
[mm]

B2
[mm]

N
Normalprofil

B1

M

B2

22
10

H 150 F - 2 18,5 16,5

E

L

L1 L2

F

M

Ø125

NH
Normalprofil mit 

Hohlraum- 
verfüllung

B1

M

B2

22
10

H 150 F - 2 18,5 16,5

NF
Normalprofil mit 
Fliesenanschluss-

winkel

B1

22
10

30 10

M

3

H

B2

37

150 F - 2 18,5 16,5

NFH
Normalprofil mit 
Fliesenanschluss-
winkel und Hohl-
raumverfüllung

B1

22
10

30 10

M

3

H

B2

37

150 F - 2 18,5 16,5

NK
Normalprofil mit 
Anschlusswinkel 
für Kunstharz-
bodenbelag

B1

40
B2

2220

H

M

150 F - 2 18,5 16,5

Hinweis: Erklärung Bodenaufbauten siehe Seite 4/5 und 
EBV-Unterlage
Hinweis: Bemessungsbögen auf www.aco-haustechnik.de

Hinweis: Sonderlängen auf Anfrage

Infobox
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K16/1 K16/1

Sanitär Kastenrinnen
Rinnenbreite: 150 mm

Bodenentwässerung   Rinnen   Kastenrinnen

Länge Stutzenab-
stand (L1/

L2)

Abmessung 
(E/F)

Höhenver- 
stellbarkeit

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [mm] N NH NF NFH NK
550 440 / 110 142 / 62 90 – 135 9010.00.05 9010.10.05 9010.40.05 9010.50.05 9010.60.05

1050
940 / 110 142 / 62 90 – 135 9010.00.10 9010.10.10 9010.40.10 9010.50.10 9010.60.10
525 / 525 142 / 62 90 – 135 9010.00.11 9010.10.11 9010.40.11 9010.50.11 9010.60.11

1550
1440 / 110 142 / 62 90 – 135 9010.00.15 9010.10.15 9010.40.15 9010.50.15 9010.60.15
775 / 775 142 / 62 90 – 135 9010.00.16 9010.10.16 9010.40.16 9010.50.16 9010.60.16

2050
1940 / 110 142 / 62 90 – 135 9010.00.20 9010.10.20 9010.40.20 9010.50.20 9010.60.20

1025 / 1025 142 / 62 90 – 135 9010.00.21 9010.10.21 9010.40.21 9010.50.21 9010.60.21

2550
2440 / 110 142 / 62 90 – 135 9010.00.25 9010.10.25 9010.40.25 9010.50.25 9010.60.25

1275 / 1275 142 / 62 90 – 135 9010.00.26 9010.10.26 9010.40.26 9010.50.26 9010.60.26
3050 1525 / 1525 142 / 62 90 – 135 9010.00.30 9010.10.30 9010.40.30 9010.50.30 9010.60.30
3550 1775 / 1775 162 / 82 110 – 155 9010.00.35 9010.10.35 9010.40.35 9010.50.35 9010.60.35
4050 2025 / 2025 162 / 82 110 – 155 9010.00.40 9010.10.40 9010.40.40 9010.50.40 9010.60.40
4550 2275 / 2275 162 / 82 110 – 155 9010.00.45 9010.10.45 9010.40.45 9010.50.45 9010.60.45
5050 2525 / 2525 162 / 82 110 – 155 9010.00.50 9010.10.50 9010.40.50 9010.50.50 9010.60.50

Ablaufkörper zu Kastenrinne 150 mm 

Ablaufkörper Variant-CR 142 | DN 70 

Spezifische Produktinformationen

ACO Produktvorteile

 ■ Baustoffklasse: A1
 ■ Kein stehendes Restwasser im Ablauf-
körper

 ■ Geprüfte und praxisgerechte Brand-
schutzlösungen

 ■ Anschluss aller handelsüblicher Ab-
dichtungssysteme

 ■ Besonders flache Bauform – ideal für 
die Sanierung

 ■ Ablaufkörper DN 70
 ■ Geprüft gemäß DIN EN 1253-1
 ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

 

Brandschutz
Feuerwiderstandsklasse R30 – R90 

Stutzenneigung 90° bei Verwendung 

von 5181.20.15 (AbZ: Z-19.17-1527).

Bestellinformationen

Flanschaus-
führung

Aussparung Abfluss-
wert

Geruchverschluss Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [l/s] [kg]
Stutzenneigung: 90°

20
5

Ø164
Ø140

Ø75

70 11
4

Mit Halterand 150 x 150 1,5

 ■ Ohne Geruchver-
schluss 1,5 9579.00.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

1,8 9579.01.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Kunststoff

1,6 9579.02.00

20
5

Ø344
Ø140

Ø75

70 11
4 Mit Klebe-

flansch 150 x 350 1,5

 ■ Ohne Geruchver-
schluss 2,1 9579.10.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

2,4 9579.11.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Kunststoff

2,2 9579.12.00

Hinweis: Kernbohrungsmaße für Ablaufkörper Variant-CR 
siehe Seite: 79

Infobox
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K16/1 K16/1

Sanitär Kastenrinnen
Rinnenbreite: 150 mm

Bodenentwässerung   Rinnen   Kastenrinnen

Flanschaus-
führung

Aussparung Abfluss-
wert

Geruchverschluss Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [l/s] [kg]
Ø344
Ø140

20
5

Ø75

70 11
4 Mit Pressdich-

tungsflansch 150 x 350 1,5

 ■ Ohne Geruchver-
schluss 3,2 9579.20.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

3,5 9579.21.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Kunststoff

3,3 9579.22.00

Stutzenneigung: 1,5°

Ø
7510

9

Ø164
Ø140

11
5

50

149

77 Mit Halterand 150 x 360 1,5

 ■ Ohne Geruchver-
schluss 1,2 9575.00.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

1,5 9575.01.00

Ø
75

Ø344
Ø140

11
5

10
9

149

50

77

Mit Klebe-
flansch 230 x 360 1,5

 ■ Ohne Geruchver-
schluss 3,0 9575.10.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

3,3 9575.11.00

10
9

Ø344
Ø140

11
5

Ø
7550

149

77

Mit Pressdich-
tungsflansch 230 x 360 1,5

 ■ Ohne Geruchver-
schluss 3,2 9575.20.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

3,5 9575.21.00

Ablaufkörper Variant-CR 142 | DN 100 

Spezifische Produktinformationen

 ■ Ablaufkörper DN 100
 ■ Geprüft gemäß DIN EN 1253-1
 ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
 ■ Mit Geruchverschluss

 

Bestellinformationen

Flanschaus-
führung

Aussparung Abfluss-
wert

Geruchverschluss Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [l/s] [kg]
Stutzenneigung: 90°

Ø110

20
5

Ø344
Ø140

Mit Pressdich-
tungsflansch 150 x 350 1,5

 ■ Mit GlockenGe-
ruchverschluss aus 
Edelstahl

3,5 9569.21.00

Hinweis: Kernbohrungsmaße für Ablaufkörper Variant-CR 
siehe Seite: 79

Infobox
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K16/1 K16/1

Sanitär Kastenrinnen
Rinnenbreite: 150 mm

Bodenentwässerung   Rinnen   Kastenrinnen

Zubehör 

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.
Ø344
Ø140 39

Ø125

15
0

Oberteil mit Klebe-
flansch

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 142
 � DN 70
 � DN 100

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Mit Abdichtring
 ■ Höhenverstellbarkeit: 
45 – 110 mm

 ■ Gewicht: 2,3 kg

9579.10.20

Ø344
Ø140

39

Ø125

15
0

Oberteil mit Press-
dichtungsflansch

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 142
 � DN 70
 � DN 100

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Mit Sickeröffnung
 ■ Mit Abdichtring
 ■ Höhenverstellbarkeit: 
45 – 110 mm

 ■ Gewicht: 3,2 kg

9579.10.25

Ø344
Ø140

Ø125

20
0

39

66105

Oberteil mit Press-
dichtungsflansch

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 142
 � DN 70
 � DN 100

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Mit seitlichem Zulauf und Steck-
muffe DN 40

 ■ Mit Sickeröffnung
 ■ Mit Abdichtring
 ■ Höhenverstellbarkeit: 
110 – 160 mm

 ■ Gewicht: 3,5 kg

9579.10.30

Ø164
Ø140

39

Ø125

15
0 Verlängerung

 ■ Alle Oberteile und Aufsatzstü-
cke

 � Stutzendurchmesser: 
125 mm

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Verlängerung um max. 110 mm
 ■ Mit Abdichtring
 ■ Gewicht: 1,2 kg

9579.27.31

Ø100

Ø92

6074 Geruchverschluss

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 142
 � DN 70
 � DN 100
 � Stutzenneigung: 1,5°/90°

 ■ Kompaktabläufe Variant-CR 142

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Verwendung mit Haltering
 � 9579.13.26

9579.13.15

Ø142

29

Haltering  ■ Geruchverschluss
 � 9579.13.15  ■ Aus Gummi 9579.13.26

70
 

16
0 

85

Geruchverschluss

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 142
 � DN 70
 � DN 100
 � Stutzenneigung: 90°

 ■ Aus Kunststoff
 ■ Gewicht: 0,3 kg 5180.10.15

70

21
0

85

Brandschutz-Glocken-
Geruchverschluss

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 142
 � DN 70
 � DN 100
 � Stutzenneigung: 90°

 ■ Mit angeformter Brandschutz-
Kartusche

 ■ Feuer- und Rauchverschluss zur 
nachträglichen Brandschutz-
Ausrüstung von Ablaufkörpern

 ■ Bauaufsichtliche Zulassung
 � AbZ: Z-19.17-1527

5181.20.15

Ø91

15
0

Ø215

Einbauset Fit-in

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 142
 � DN 70
 � DN 100
 � Stutzenneigung: 90°
 � Mit Klebe- und Pressdich-
tungsflansch

 ■ Nicht brennbar
 � Baustoffklasse A1

 ■ Zum mörtellosen Einbau in 
Kernbohrungen: 225 mm

 ■ Abmessungen Fit-In
 � Durchmesser: 215 mm
 � Höhe: 150 mm

 ■ Bauaufsichtliche Zulassung
 � AbZ: Z-19-17-1527

 ■ Gewicht: 2,5 kg

9390.07.40

Ø168

31

Kombiring  ■ Aufsatzstücke Durchmesser: 
125 mm

 ■ Dichtring
 ■ O-Ring entnehmbar zur Entwäs-
serung über Sickeröffnung

9579.90.00
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K16/1 K16/1

Sanitär Kastenrinnen
Rinnenbreite: 150 mm

Bodenentwässerung   Rinnen   Kastenrinnen

x 

 Roste und Abdeckungen zu Kastenrinne 150 mm  

 Gitterrost  

 Spezifische Produktinformationen 

 

 ■  Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 
 ■  Rutschhemmung 

 �  R 12 
 �  Ohne (bei glattem Rost) 

 ■  Anwendungsbeispiele (R 12): 
 �  Großküchen 
 �  Spülräume 
 �  Bäckereien 
 �  Geflügelverarbeitung 
 �  Frischmilchverarbeitung 

 

 

 Bestellinformationen 

Länge Belastungsklasse Höhe Einlaufquer-
schnitt

Maschenweite Gewicht Artikel-Nr.

[mm] [mm] [cm²/m] [mm] [kg]
Mit Rutschhemmung

500 L 15 20 886 30 x 30 1,5 9305.10.05 
1000 L 15 20 886 30 x 30 3,0 9305.10.10 
500 M 125 30 718 23 x 23 2,8 9305.15.05 

1000 M 125 30 718 23 x 23 5,6 9305.15.10 
Ohne Rutschhemmung

500 L 15 20 886 30 x 30 1,5 9305.00.05 
1000 L 15 20 886 30 x 30 3,0 9305.00.10 
500 M 125 30 718 23 x 23 2,8 9305.05.05 

1000 M 125 30 718 23 x 23 5,6 9305.05.10 

 Rollrost  

 Spezifische Produktinformationen 

 

 ■  Aus Kunststoff 
 �  Werkstoff PVC 
 �  Farbe: weiß 

 ■  Schlitzweite: 8 mm 

 ■  Anwendungsbeispiel 
 �  Schwimmbäder 
 �  Barfußbereiche 

 

 

 Bestellinformationen 

Länge Belastungsklasse Höhe Einlaufquerschnitt Gewicht Artikel-Nr.
[mm] [mm] [cm²/m] [kg]

Mit Rutschhemmung

500 K 3 22 484 0,6 9106.00.05 
750 K 3 22 484 0,9 9106.00.07 

1000 K 3 22 484 1,1 9106.00.10 
1250 K 3 22 484 1,4 9106.00.12 
1500 K 3 22 484 1,7 9106.00.15 
1750 K 3 22 484 1,9 9106.00.17 
2000 K 3 22 484 2,2 9106.00.20 
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K16/1 K16/1

Sanitär Kastenrinnen
Rinnenbreite: 150 mm

Bodenentwässerung   Rinnen   Kastenrinnen

 Überfahrsteg  

 Spezifische Produktinformationen 

 

 ■  Bestehend aus 
 �  Gitterrost glatt mit Abdeckplatte(n) 

 ■  Anwendungsbeispiel: 
 �  Küchen 
 �  Bäckereien 

 

 

 Bestellinformationen 

Länge Belastungsklasse Einlaufquerschnitt Maschenweite Gewicht Artikel-Nr.
[mm] [cm²/m] [mm] [kg]
500 L 15 420 30 x 30 2,9 9320.01.05 

1000 L 15 420 30 x 30 5,8 9320.01.10 
500 M 125 420 23 x 23 3,2 9320.06.05 

1000 M 125 420 23 x 23 6,4 9320.06.10 

 Lochrost  

 Spezifische Produktinformationen 

 

 ■  Bestehend aus 
 �  Lochblech, Dicke: 3 mm 
 �  Loch: 8 mm 
 �  Mit Unterzügen 

 ■  Anwendungsbeispiel: 
 �  Labore 
 �  Chemische Industrie 

 

 

 Bestellinformationen 

Länge Belastungsklasse Einlaufquerschnitt Gewicht Artikel-Nr.
[mm] [cm²/m] [kg]
500 L 15 440 0,8 9322.01.05 

1000 L 15 440 1,6 9322.01.10 

 Glattblechabdeckplatte  

 Spezifische Produktinformationen 

 

 ■  Bestehend aus 
 �  Glattblech, Dicke: 5 mm 
 �  Mit Unterzügen und seitlichen Einlauf-
schlitzen 10 mm (auch variabel) 

 ■  Anwendungsbeispiel: 
 �  Hallen mit Staplerverkehr (Belas-
tungsklasse: M 125) 

 

 

 Bestellinformationen 

Länge Belastungsklasse Einlaufquerschnitt Gewicht Artikel-Nr.
[mm] [cm²/m] [kg]
500 L 15 190 3,2 9324.01.05 

1000 L 15 190 6,3 9324.01.10 
500 M 125 190 4,7 9324.06.05 

1000 M 125 190 9,3 9324.06.10 



138

R
in

n
en

K
as

te
n

ri
n

n
en

2

K16/1 K16/1

Sanitär Kastenrinnen
Rinnenbreite: 150 mm

Bodenentwässerung   Rinnen   Kastenrinnen

 Tränenblechabdeckplatte  

 Spezifische Produktinformationen 

 

 ■  Abdeckplatte, bestehend aus 
 �  Tränenblech, Dicke: 5 mm 
 �  Mit Unterzügen und seitlichen Einlauf-
schlitzen 10 mm (auch variabel) 

 ■  Anwendungsbeispiel: 

 �  Hallen mit Staplerverkehr (Belas-
tungsklasse: M 125) 

 

 

 Bestellinformationen 

Länge Belastungsklasse Einlaufquerschnitt Gewicht Artikel-Nr.
[mm] [cm²/m] [kg]
500 L 15 190 3,3 9324.11.05 

1000 L 15 190 6,6 9324.11.10 
500 M 125 190 4,8 9324.16.05 

1000 M 125 190 9,6 9324.16.10 

 Stegrost  

 Spezifische Produktinformationen 

 

 ■  Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 
 �  Flachstahl: 8 x 30 mm 
 �  Komplett verschweißt 
 �  Schlitzweite: 20 mm 

 ■  Rutschhemmung 
 �  R 9 

 ■  Anwendungsbeispiele: 

 �  Getränkeindustrie 
 �  Brauereien 
 �  Speise- und Gasträume, Kantinen 
 �  Packbereiche 
 �  Laborräume 

 

 

 Bestellinformationen 

Länge Belastungsklasse Einlaufquerschnitt Gewicht Artikel-Nr.
[mm] [cm²/m] [kg]
500 M 125 770 2,6 9326.06.05 

1000 M 125 770 5,1 9326.06.10 

 Quadrato  

 Spezifische Produktinformationen 

 

 ■  Aus Edelstahl 
 �  Mit elektropolierter Oberfläche 
 �  Design: Quadrato 

 ■  Rutschhemmung 

 �  Klasse C (bei gebeizter Oberfläche) 
 �  Ohne (bei elektropolierter Oberfläche) 

 ■  Anwendungsbeispiele: 
 �  Barfußbereich 
 �  Reihenduschanlagen  

 

 Bestellinformationen 

Länge Belastungsklasse Gewicht Artikel-Nr.
[mm] [kg]

Mit Rutschhemmung

500 K 3 0,7 9012.11.05 
750 K 3 1,7 9012.11.07 

1000 K 3 2,2 9012.11.10 
1250 K 3 2,7 9012.11.12 
1500 K 3 3,2 9012.11.15 
1750 K 3 3,9 9012.11.17 
2000 K 3 4,4 9012.11.20 
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K16/1 K16/1

Sanitär Kastenrinnen
Rinnenbreite: 150 mm

Bodenentwässerung   Rinnen   Kastenrinnen

Länge Belastungsklasse Gewicht Artikel-Nr.
[mm] [kg]

Ohne Rutschhemmung
500 K 3 0,7 9012.10.05 
750 K 3 1,7 9012.10.07 

1000 K 3 2,2 9012.10.10 
1250 K 3 2,7 9012.10.12 
1500 K 3 3,2 9012.10.15 
1750 K 3 3,9 9012.10.17 
2000 K 3 4,4 9012.10.20 

 Flag  

 Spezifische Produktinformationen 

 

 ■  Aus Edelstahl 
 �  Mit elektropolierter Oberfläche 
 �  Design: Flag 

 ■  Rutschhemmung 

 �  Ohne 
 ■  Anwendungsbeispiele: 

 �  Barfußbereich 
 �  Reihenduschanlagen  

 

 Bestellinformationen 

Länge Belastungsklasse Gewicht Artikel-Nr.
[mm] [kg]
500 K 3 0,9 9012.15.05 
750 K 3 1,7 9012.15.07 

1000 K 3 2,3 9012.15.10 
1250 K 3 2,9 9012.15.12 
1500 K 3 3,5 9012.15.15 
1750 K 3 4,0 9012.15.17 
2000 K 3 4,5 9012.15.20 

 Tile  

 Spezifische Produktinformationen 

 

 ■  Aus Edelstahl 
 ■  Befliesbar bis 10,5 mm 
 ■  Rutschhemmung 

 �  Gleich bauseitiger Fliese 
 ■  Anwendungsbeispiele: 

 �  Barfußbereiche 
 �  Reihenduschanlagen  

 

 Bestellinformationen 

Länge Belastungsklasse Lieferumfang Gewicht Artikel-Nr.
[mm] [ Stk./ Länge in mm] [kg]
1000 K 3 1/1000 2,0 9012.20.10 
1500 K 3 3/500 3,0 9012.20.15 
2000 K 3 2/1000 4,0 9012.20.20 
2500 K 3 5/500 5,0 9012.20.25 
3000 K 3 3/1000 6,0 9012.20.30 
3500 K 3 5/700 7,0 9012.20.35 
4000 K 3 4/1000 8,0 9012.20.40 
4500 K 3 5/900 9,0 9012.20.45 
5000 K 3 5/1000 10,0 9012.20.50 
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K16/1 K16/1

Hygiene Kastenrinne
Rinnenbreite: 200 mm

Bodenentwässerung   Rinnen   Kastenrinnen

Hygiene Kastenrinne 200 mm 

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

 ■ Flexible Rinnenformen, -maße und 
Ausführungen lieferbar

 ■ Kurze Lieferzeiten für Sonderrinnen 
(10 – 12 Arbeitstage ab Werk)

 ■ Durch verschiedenste Rinnenan-
schlussprofile Anschluss aller handels-
üblichen Abdichtungsverfahren

 ■ Orbital geschweißter Rinnenstutzen
 ■ Tiefgezogene Eimerauflage und 
Endstücke

 ■ Werkseitige Hohlraumverfüllung

 ■ Entwässerungsrinne aus Edelstahl, 
Werkstoff 1.4301

 ■ Geprüft gemäß DIN EN 1253
 ■ Materialdicke: 1,5 mm
 ■ Konstruktion

 � Geschweißt
 � Mit Mauerankern
 � Mit Höhenjustierfüße

 ■ Mit Schmutzfänger

 

HygieneFirst
Gefälle in Längs- und Querrichtung

Kein stehendes Wasser in der Rinne

Große Radien (mind. 3 mm Radius)

Keine Spaltkorrosion

Einfache Reinigung

Bestellinformationen

A
u

sw
ah

lh
il

fe

Typ-Profil M
[mm]

H
[mm]

B1
[mm]

B2
[mm]

NH
Normalprofil inkl. 
Hohlraumverfül-

lung

B1

10

B2

M

H

200 F - 2 15 14

NKH
Spezialprofil für 
Abdichtung im 

Dünnbettverfahren 
oder Anschluss 
von Kunstharz-

böden inkl. Hohl-
raumverfüllung

B1

15

M

H

50 B2 200 F - 2 15 14

NFH
Normalprofil mit 
Fliesenanschluss-
winkel inkl. Hohl-
raumverfüllung

B2

B1

10

M

H40

303

10

200 F - 2 15 14

E

L

L1 L2

F

M

Ø125

A
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K16/1 K16/1

Hygiene Kastenrinne
Rinnenbreite: 200 mm

Bodenentwässerung   Rinnen   Kastenrinnen

Länge Stutzenabstand 
(L1/L2)

Abmessung  
(E/F)

Höhenver- 
stellbarkeit

Artikel-Nr.

NH NKH NFH
[mm] [mm] [mm] [mm]

530 265 / 265 213 / 60 113 – 183 9720.20.05 9720.60.05 9720.40.05

1030
730 / 300 213 / 60 113 – 183 9720.20.10 9720.60.10 9720.40.10

515 / 515 213 / 60 113 – 183 9720.20.11 9720.60.11 9720.40.11

1530
1230 / 300 218 / 65 113 – 188 9720.20.15 9720.60.15 9720.40.15

765 / 765 213 / 60 113 – 183 9720.20.16 9720.60.16 9720.40.16

2030
1530 / 500 218 / 65 113 – 188 9720.20.20 9720.60.20 9720.40.20

1015 / 1015 213 / 60 113 – 183 9720.20.21 9720.60.21 9720.40.21

2530
2080 / 450 221 / 72 113 – 195 9720.20.25 9720.60.25 9720.40.25

1265 / 1265 223 / 70 113 – 193 9720.20.26 9720.60.26 9720.40.26

3030 1515 / 1515 223 / 70 113 – 193 9720.20.30 9720.60.30 9720.40.30

3530 1765 / 1765 223 / 70 113 – 193 9720.20.35 9720.60.35 9720.40.35

4030 2015 / 2015 223 / 70 113 – 193 9720.20.40 9720.60.40 9720.40.40

4530 2265 / 2265 233 / 80 113 – 203 9720.20.45 9720.60.45 9720.40.45

5030 2515 / 2515 233 / 80 113 – 203 9720.20.50 9720.60.50 9720.40.50
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K16/1 K16/1

Hygiene Kastenrinne
Rinnenbreite: 200 mm

Bodenentwässerung   Rinnen   Kastenrinnen

x

Ablaufkörper zu Hygiene Kastenrinne 200 mm 

Ablaufkörper Variant-CR 142 | DN 70 

Spezifische Produktinformationen

ACO Produktvorteile

 ■ Baustoffklasse: A1
 ■ Kein stehendes Restwasser im Ablauf-
körper

 ■ Geprüfte und praxisgerechte Brand-
schutzlösungen

 ■ Anschluss aller handelsüblicher Ab-
dichtungssysteme

 ■ Besonders flache Bauform – ideal für 
die Sanierung

 ■ Ablaufkörper DN 70
 ■ Geprüft gemäß DIN EN 1253-1
 ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

 

Brandschutz
Feuerwiderstandsklasse R30 – 

R90 Stutzenneigung 90° bei 

Verwendung von 5181.20.15 

(AbZ: Z-19.17-1527). 

Bestellinformationen

Flanschaus-
führung

Aussparung Abfluss-
wert

Geruchver-
schluss

Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [l/s] [kg]
Stutzenneigung: 90°

20
5

Ø164
Ø140

Ø75

70 11
4

Mit Halterand 150 x 150 1,5

 ■ Ohne Geruch-
verschluss 1,5 9579.00.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

1,8 9579.01.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Kunststoff

1,6 9579.02.00

20
5

Ø344
Ø140

Ø75

70 11
4

Mit Klebeflansch 150 x 350 1,5

 ■ Ohne Geruch-
verschluss 2,1 9579.10.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

2,4 9579.11.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Kunststoff

2,2 9579.12.00

Ø344
Ø140

20
5

Ø75

70 11
4 Mit Pressdich-

tungsflansch 150 x 350 1,5

 ■ Ohne Geruch-
verschluss 3,2 9579.20.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

3,5 9579.21.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Kunststoff

3,3 9579.22.00

Stutzenneigung: 1,5°

Ø
7510

9

Ø164
Ø140

11
5

50

149

77 Mit Halterand 150 x 360 1,5

 ■ Ohne Geruch-
verschluss 1,2 9575.00.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

1,5 9575.01.00

Hinweis: Kernbohrungsmaße für Ablaufkörper Variant-CR 
siehe Seite: 79

Infobox
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K16/1 K16/1

Hygiene Kastenrinne
Rinnenbreite: 200 mm

Bodenentwässerung   Rinnen   Kastenrinnen

Flanschaus-
führung

Aussparung Abfluss-
wert

Geruchver-
schluss

Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [l/s] [kg]

Ø
75

Ø344
Ø140

11
5

10
9

149

50

77

Mit Klebeflansch 230 x 360 1,5

 ■ Ohne Geruch-
verschluss 3,0 9575.10.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

3,3 9575.11.00

10
9

Ø344
Ø140

11
5

Ø
7550

149

77

Mit Pressdich-
tungsflansch 230 x 360 1,5

 ■ Ohne Geruch-
verschluss 3,2 9575.20.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

3,5 9575.21.00

Ablaufkörper Variant-CR 142 | DN 100 

Spezifische Produktinformationen

 ■ Ablaufkörper DN 100
 ■ Geprüft gemäß DIN EN 1253-1
 ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
 ■ Mit Geruchverschluss

 

Bestellinformationen

Flanschaus-
führung

Aussparung Abfluss-
wert

Geruchver-
schluss

Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [l/s] [kg]
Stutzenneigung: 90°

Ø110

20
5

Ø344
Ø140

Mit Pressdich-
tungsflansch 150 x 350 1,5

 ■ Mit GlockenGe-
ruchverschluss 
aus Edelstahl

3,5 9569.21.00

Zubehör 

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.
Ø344
Ø140 39

Ø125

15
0 Oberteil mit Klebe-

flansch

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 142
 � DN 70
 � DN 100

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Mit Abdichtring
 ■ Höhenverstellbarkeit: 
45 – 110 mm

 ■ Gewicht: 2,3 kg

9579.10.20

Ø344
Ø140

39

Ø125

15
0 Oberteil mit Press-

dichtungsflansch

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 142
 � DN 70
 � DN 100

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Mit Sickeröffnung
 ■ Mit Abdichtring
 ■ Höhenverstellbarkeit: 
45 – 110 mm

 ■ Gewicht: 3,2 kg

9579.10.25
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K16/1 K16/1

Hygiene Kastenrinne
Rinnenbreite: 200 mm

Bodenentwässerung   Rinnen   Kastenrinnen

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.
Ø344
Ø140

Ø125

20
0

39

66105
Oberteil mit Press-
dichtungsflansch

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 142
 � DN 70
 � DN 100

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Mit seitlichem Zulauf und Steck-
muffe DN 40

 ■ Mit Sickeröffnung
 ■ Mit Abdichtring
 ■ Höhenverstellbarkeit: 
110 – 160 mm

 ■ Gewicht: 3,5 kg

9579.10.30

Ø164
Ø140

39

Ø125

15
0

Verlängerung

 ■ Alle Oberteile und  
Aufsatzstücke

 � Stutzendurchmesser: 
125 mm

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Verlängerung um max. 110 mm
 ■ Mit Abdichtring
 ■ Gewicht: 1,2 kg

9579.27.31

Ø100

Ø92

6074 Geruchverschluss

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 142
 � DN 70
 � DN 100
 � Stutzenneigung: 1,5°/90°

 ■ Kompaktabläufe Variant-CR 142

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Verwendung mit Haltering
 � 9579.13.26

9579.13.15

Ø142

29

Haltering  ■ Geruchverschluss
 � 9579.13.15  ■ Aus Gummi 9579.13.26

70
 

16
0 

85

Geruchverschluss

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 142
 � DN 70
 � DN 100
 � Stutzenneigung: 90°

 ■ Aus Kunststoff
 ■ Gewicht: 0,3 kg 5180.10.15

70

21
0

85

Brandschutz-Glocken-
Geruchverschluss

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 142
 � DN 70
 � DN 100
 � Stutzenneigung: 90°

 ■ Mit angeformter Brandschutz-
Kartusche

 ■ Feuer- und Rauchverschluss zur 
nachträglichen Brandschutz-
Ausrüstung von Ablaufkörpern

 ■ Bauaufsichtliche Zulassung
 � AbZ: Z-19.17-1527

5181.20.15

Ø91

15
0

Ø215

Einbauset Fit-in

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 142
 � DN 70
 � DN 100
 � Stutzenneigung: 90°
 � Mit Klebe- und Pressdich-
tungsflansch

 ■ Nicht brennbar
 � Baustoffklasse A1

 ■ Zum mörtellosen Einbau in 
Kernbohrungen: 225 mm

 ■ Abmessungen Fit-In
 � Durchmesser: 215 mm
 � Höhe: 150 mm

 ■ Bauaufsichtliche Zulassung
 � AbZ: Z-19-17-1527

 ■ Gewicht: 2,5 kg

9390.07.40

Ø168

31

Kombiring  ■ Aufsatzstücke Durchmesser: 
125 mm

 ■ Dichtring
 ■ O-Ring entnehmbar zur Entwäs-
serung über Sickeröffnung

9579.90.00
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K16/1 K16/1

Hygiene Kastenrinne
Rinnenbreite: 200 mm

Bodenentwässerung   Rinnen   Kastenrinnen

x 

 Roste und Abeckungen zu Hygiene Kastenrinne 200 mm  

 Gitterrost  

 Spezifische Produktinformationen 

 

 ■  Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 
 ■  Rutschhemmung : R 12  

 �  Ohne (bei glattem Rost) 
 ■  Anwendungsbeispiele  R 12

 �  Großküchen 
 �  Spülräume 
 �  Bäckereien 
 �  Geflügelverarbeitung 
 �  Frischmilchverarbeitung 

 

 

 Bestellinformationen 

Länge Breite Rutschhemmung Belastungsklasse Höhe Maschenweite Gewicht Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

500
168 Ohne Rutschhemmung L 15 20 30 x 30 4,3 9720.12.05 
168 Ohne Rutschhemmung M 125 20 30 x 30 4,4 9720.17.05 

1000
168 Ohne Rutschhemmung L 15 20 30 x 30 4,5 9720.12.10 
168 Ohne Rutschhemmung M 125 20 30 x 30 8,9 9720.17.10 

500
168 Mit Rutschhemmung L 15 20 30 x 30 4,3 9720.22.05 
168 Mit Rutschhemmung M 125 20 30 x 30 4,5 9720.27.05 

1000
168 Mit Rutschhemmung L 15 20 30 x 30 4,3 9720.22.10 
168 Mit Rutschhemmung M 125 20 30 x 30 8,9 9720.27.10 

 Stegrost-Classic  

 Spezifische Produktinformationen 

 

 ■  Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 
 �  Flachstahl: 8 x 30 mm 
 �  Komplett verschweißt 
 �  Schlitzweite: 20 mm 

 ■  Rutschhemmung :  R 9 

 ■  Anwendungsbeispiel: 
 �  Getränkeindustrie 
 �  Speise- und Gasträume, Kantinen 
 �  Packbereiche 
 �  Laborräume 

 

 

 Bestellinformationen 

Länge Breite Rutschhemmung Belastungsklasse Höhe Gewicht Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm] [kg]

500
168 Mit Rutschhemmung R 50 20 3,1 9720.72.05 
168 Mit Rutschhemmung M 125 20 4,4 9720.77.05 

 Stegrost-Comfort  

 Spezifische Produktinformationen 

 

 ■  Aus Edelstahlguss, Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301 

 ■  Rutschhemmung :  R 13 
 ■  Anwendungsbereiche 

 �  Großküchen 
 �  Fleischzerlegung 
 �  Feinkostherstellung 
 �  Bereiche mit besonderen Hygienean-
forderungen 

 

 

 Bestellinformationen 

Länge Breite Rutschhemmung Belastungsklasse Höhe Gewicht Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm] [kg]
500 168 Mit Rutschhemmung M 125 20 6,4 9720.97.05 
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K16/1 K16/1

Hygiene Kastenrinne
Rinnenbreite: 300 mm – 800 mm

Bodenentwässerung   Rinnen   Kastenrinnen

Hygiene Kastenrinne 300 mm – 800 mm 

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

 ■ Flexible Rinnenformen, -maße und 
Ausführungen lieferbar

 ■ Kurze Lieferzeiten für Sonderrinnen 
(10 – 12 Arbeitstage ab Werk)

 ■ Durch verschiedenste Rinnenan-
schlussprofile Anschluss aller handels-
üblichen Abdichtungsverfahren

 ■ Orbital geschweißter Rinnenstutzen
 ■ Tiefgezogene Eimerauflage und 
Endstücke

 ■ Werkseitige Hohlraumverfüllung

 ■ Entwässerungsrinne aus Edelstahl, 
Werkstoff 1.4301

 ■ Geprüft gemäß DIN EN 1253
 ■ Materialdicke: 1,5 mm
 ■ Konstruktion

 � Geschweißt
 � Mit Mauerankern
 � Mit Höhenjustierfüße

 ■ Mit Schmutzfänger

 

HygieneFirst
Gefälle in Längs- und Querrichtung

Kein stehendes Wasser in der Rinne

Große Radien (mind. 3 mm Radius)

Keine Spaltkorrosion

Einfache Reinigung

Bestellinformationen

A
u

sw
ah

lh
il

fe

Typ-Profil M
[mm]

H
[mm]

B1
[mm]

B2
[mm]

NH
Normalprofil inkl. 
Hohlraumverfül-

lung

B1

10

B2

M

H

300 – 
800 F - 2 15 14

NKH
Spezialprofil für 
Abdichtung im 

Dünnbettverfahren 
oder Anschluss 
von Kunstharz-

böden inkl. Hohl-
raumverfüllung

B1

15

M

H

50 B2 300 – 
800 F - 2 15 14

NFH
Normalprofil mit 
Fliesenanschluss-
winkel inkl. Hohl-
raumverfüllung

B2

B1

10

M

H40

303

10

300 – 
800 F - 2 15 14

E

L

L1 L2

F

M

Ø200

A
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K16/1 K16/1

Hygiene Kastenrinne
Rinnenbreite: 300 mm – 800 mm

Bodenentwässerung   Rinnen   Kastenrinnen

Rinnenbreite 300 mm 

Bestellinformationen

Länge Stutzenabstand 
(L1/L2)

Abmessung (E/F) Höhenver- 
stellbarkeit

Artikel-Nr.

NH NKH NFH
[mm] [mm] [mm] [mm]

530 265 / 265 213 / 60 115 – 183 9730.20.05 9730.60.05 9730.40.05

1030
730 / 300 213 / 60 115 – 183 9730.20.10 9730.60.10 9730.40.10

515 / 515 213 / 60 115 – 183 9730.20.11 9730.60.11 9730.40.11

1530
1230 / 300 218 / 65 115 – 188 9730.20.15 9730.60.15 9730.40.15

765 / 765 213 / 60 115 – 183 9730.20.16 9730.60.16 9730.40.16

2030
1530 / 500 218 / 65 115 – 188 9730.20.20 9730.60.20 9730.40.20

1015 / 1015 213 / 60 115 – 183 9730.20.21 9730.60.21 9730.40.21

2530
2080 / 450 225 / 72 115 – 195 9730.20.25 9730.60.25 9730.40.25

1265 / 1265 223 / 70 115 – 193 9730.20.26 9730.60.26 9730.40.26

3030 1515 / 1515 223 / 70 115 – 193 9730.20.30 9730.60.30 9730.40.30

3530 1765 / 1765 223 / 70 115 – 193 9730.20.35 9730.60.35 9730.40.35

4030 2015 / 2015 223 / 70 115 – 193 9730.20.40 9730.60.40 9730.40.40

4530 2265 / 2265 233 / 80 115 – 203 9730.20.45 9730.60.45 9730.40.45

5030 2515 / 2515 233 / 80 115 – 203 9730.20.50 9730.60.50 9730.40.50

Rinnenbreite 400 mm 

Bestellinformationen

Länge Stutzenabstand 
(L1/L2)

Abmessung (E/F) Höhenver- 
stellbarkeit

Artikel-Nr.

NH NKH NFH
[mm] [mm] [mm] [mm]

530 265 / 265 214 / 63 115 – 184 9740.20.05 9740.60.05 9740.40.05

1030
730 / 300 214 / 63 115 – 184 9740.20.10 9740.60.10 9740.40.10

515 / 515 214 / 63 115 – 184 9740.20.11 9740.60.11 9740.40.11

1530
1230 / 300 214 / 63 115 – 184 9740.20.15 9740.60.15 9740.40.15

765 / 765 214 / 63 115 – 184 9740.20.16 9740.60.16 9740.40.16

2030
1530 / 500 216 / 65 115 – 186 9740.20.20 9740.60.20 9740.40.20

1015 / 1015 214 / 63 115 – 184 9740.20.21 9740.60.21 9740.40.21

2530
2065 / 465 223 / 72 115 – 193 9740.20.25 9740.60.25 9740.40.25

1265 / 1265 221 / 70 115 – 191 9740.20.26 9740.60.26 9740.40.26

3030 1515 / 1515 221 / 70 115 – 191 9740.20.30 9740.60.30 9740.40.30
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K16/1 K16/1

Hygiene Kastenrinne
Rinnenbreite: 300 mm – 800 mm

Bodenentwässerung   Rinnen   Kastenrinnen

Rinnenbreite 500 mm 

Bestellinformationen

Länge Stutzenabstand 
(L1/L2)

Abmessung 
(E/F)

Höhenver- 
stellbarkeit

Artikel-Nr.

NH NKH NFH
[mm] [mm] [mm] [mm]

1030
730 / 300 214 / 63 115 – 184 9750.20.10 9750.60.10 9750.40.10

515 / 515 214 / 63 115 – 184 9750.20.11 9750.60.11 9750.40.11

1530
1230 / 300 214 / 63 115 – 184 9750.20.15 9750.60.15 9750.40.15

765 / 765 214 / 63 115 – 184 9750.20.16 9750.60.16 9750.40.16

2030
1530 / 500 216 / 65 115 – 186 9750.20.20 9750.60.20 9750.40.20

1015 / 1015 214 / 63 115 – 184 9750.20.21 9750.60.21 9750.40.21

2530
2065 / 465 223 / 72 115 – 193 9750.20.25 9750.60.25 9750.40.25

1265 / 1265 221 / 70 115 – 191 9750.20.26 9750.60.26 9750.40.26

3030 1515 / 1515 221 / 70 115 – 191 9750.20.30 9750.60.30 9750.40.30

Rinnenbreite 600 mm 

Bestellinformationen

Länge Stutzenabstand 
(L1/L2)

Abmessung (E/F) Höhenver- 
stellbarkeit

Artikel-Nr.

NH NKH NFH
[mm] [mm] [mm] [mm]

1030
730 / 300 214 / 63 115 – 184 9760.20.10 9760.60.10 9760.40.10

515 / 515 214 / 63 115 – 184 9760.20.11 9760.60.11 9760.40.11

1530
1230 / 300 216 / 65 115 – 186 9760.20.15 9760.60.15 9760.40.15

765 / 765 214 / 63 115 – 184 9760.20.16 9760.60.16 9760.40.16

2030
1730 / 300 216 / 65 115 – 186 9760.20.20 9760.60.20 9760.40.20

1015 / 1015 214 / 63 115 – 184 9760.20.21 9760.60.21 9760.40.21

2530
2065 / 465 223 / 72 115 – 193 9760.20.25 9760.60.25 9760.40.25

1265 / 1265 221 / 70 115 – 191 9760.20.26 9760.60.26 9760.40.26

3030 1515 / 1515 221 / 70 115 – 191 9760.20.30 9760.60.30 9760.40.30

Rinnenbreite 800 mm 

Bestellinformationen

Länge Stutzenabstand 
(L1/L2)

Abmessung (E/F) Höhenver- 
stellbarkeit

Artikel-Nr.

NH NKH NFH
[mm] [mm] [mm] [mm]

1030
730 / 300 214 / 63 115 – 184 9780.20.10 9780.60.10 9780.40.10

515 / 515 214 / 63 115 – 184 9780.20.11 9780.60.11 9780.40.11

1530
1230 / 300 216 / 65 115 – 186 9780.20.15 9780.60.15 9780.40.15

765 / 765 214 / 63 115 – 184 9780.20.16 9780.60.16 9780.40.16

2030
1730 / 300 216 / 65 115 – 186 9780.20.20 9780.60.20 9780.40.20

1015 / 1015 214 / 63 115 – 184 9780.20.21 9780.60.21 9780.40.21

2530
2065 / 465 223 / 72 115 – 193 9780.20.25 9780.60.25 9780.40.25

1265 / 1265 221 / 70 115 – 191 9780.20.26 9780.60.26 9780.40.26

3030 1515 / 1515 221 / 70 115 – 191 9780.20.30 9780.60.30 9780.40.30
x

x
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K16/1 K16/1

Hygiene Kastenrinne
Rinnenbreite: 300 mm – 800 mm

Bodenentwässerung   Rinnen   Kastenrinnen

Ablaufkörper zu Hygiene Kastenrinne 300 mm – 800 mm  

Ablaufkörper Variant-CR 218 | DN 100 

Spezifische Produktinformationen

ACO Produktvorteile

 ■ Baustoffklasse: A1
 ■ Kein stehendes Restwasser im Ablauf-
körper

 ■ Geprüfte und praxisgerechte Brand-
schutzlösungen

 ■ Anschluss aller handelsüblicher Ab-
dichtungssysteme

 ■ Besonders flache Bauform – ideal für 
die Sanierung

 ■ Ablaufkörper DN 100
 ■ Geprüft gemäß DIN EN 1253-1
 ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

 

Bestellinformationen

Flanschaus-
führung

Aussparung Abfluss-
wert

Geruchver-
schluss

Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [l/s] [kg]
Stutzenneigung: 90°

Ø110

Ø240
Ø215

13
5

23
4

70

Mit Halterand 230 x 230 2,0

 ■ Ohne Geruch-
verschluss 3,1 9519.00.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

4,0 9519.01.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Kunststoff

4,0 9519.02.00

Ø420
Ø215

13
5

23
4

Ø110

70 Mit Klebeflansch 230 x 425 2,0

 ■ Ohne Geruch-
verschluss 4,7 9519.10.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

4,6 9519.11.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Kunststoff

4,4 9519.12.00

Ø420
Ø215

13
5

23
4

Ø110

70

Mit Pressdich-
tungsflansch 230 x 425 2,0

 ■ Ohne Geruch-
verschluss 6,0 9519.20.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

6,0 9519.21.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Kunststoff

5,8 9519.22.00

Brandschutz
Feuerwiderstandsklasse R30 – 

R90 Stutzenneigung 90° bei 

Verwendung von 5087.20.15 

(AbZ: Z-19.17-1527).

Hinweis: Kernbohrungsmaße für Ablaufkörper Variant-CR 
siehe Seite: 79

Infobox
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K16/1 K16/1

Hygiene Kastenrinne
Rinnenbreite: 300 mm – 800 mm

Bodenentwässerung   Rinnen   Kastenrinnen

Flanschaus-
führung

Aussparung Abfluss-
wert

Geruchver-
schluss

Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [l/s] [kg]
Stutzenneigung: 1,5°

199

14
7

Ø215

98
Ø

11
0

Ø240

50

Mit Halterand 230 x 450 2,0

 ■ Ohne Geruch-
verschluss 2,8 9515.00.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

3,1 9515.01.00

199

14
7

50

Ø420
Ø215

98
Ø

11
0

Mit Klebeflansch 300 x 450 2,0

 ■ Ohne Geruch-
verschluss 3,3 9515.10.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

3,9 9515.11.00

199

14
7

Ø420
Ø215

98
Ø

11
0

50

Mit Pressdich-
tungsflansch 300 x 450 2,0

 ■ Ohne Geruch-
verschluss 4,9 9515.20.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

5,7 9515.21.00

Zubehör 

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.
Ø420
Ø215

15
0

Ø200

42

Oberteil mit Klebe-
flansch

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 218
 � DN 100

 ■ Industrieablaufkörper Variant-
CR 218

 � DN 150

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Mit Abdichtring
 ■ Höhenverstellbarkeit: 
45 – 110 mm

 ■ Gewicht: 3,0 kg

9519.10.20

Ø420
Ø215

Ø200

15
0

42

Oberteil mit Press-
dichtungsflansch

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 218
 � DN 100

 ■ Industrieablaufkörper Variant-
CR 218

 � DN 150

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Mit Sickeröffnung
 ■ Mit Abdichtring
 ■ Höhenverstellbarkeit: 
45 – 110 mm

 ■ Gewicht: 4,2 kg

9519.10.25

Ø420
Ø215

Ø200

42
20

0

66147,5
Oberteil mit Press-
dichtungsflansch

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 218
 � DN 100

 ■ Industrieablaufkörper Variant-
CR 218

 � DN 150

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Mit seitlichem Zulauf und Steck-
muffe DN 50

 ■ Mit Sickeröffnung
 ■ Mit Abdichtring
 ■ Höhenverstellbarkeit: 
105 – 160 mm

 ■ Gewicht: 4,6 kg

9519.10.30

Ø240
Ø215

42
15

0

Ø200

Verlängerung
 ■ Alle Oberteile und Aufsatzstü-
cke mit einem Stutzendurch-
messer: 198 mm

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Verlängerung um max. 110 mm
 ■ Mit Abdichtring
 ■ Gewicht: 1,4 kg

9519.20.31
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K16/1 K16/1

Hygiene Kastenrinne
Rinnenbreite: 300 mm – 800 mm

Bodenentwässerung   Rinnen   Kastenrinnen

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.

10
5

Ø114

Ø127

Geruchverschluss
 ■ Ablaufkörper Variant-CR 218

 � DN 100
 � Stutzenneigung: 1,5°

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Verwendung mit Haltering
 � 9519.13.26

9519.13.15

Ø216

26

Haltering  ■ Geruchverschluss
 � 9519.13.15  ■ Aus Gummi 9519.13.26

70

Ø 128

15
4

Glocken-Geruchver-
schluss

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 218
 � DN 100
 � Stutzenneigung: 90°

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Mit Lippendichtung
 ■ Gewicht: 0,7 kg

9202.13.20

Ø125

70

15
6

Glocken-Geruchver-
schluss

 ■ Ablaufkörper Wal-Selecta und 
Variant-CR-Serie

 � DN 100
 � Stutzenneigung: 90°

 ■ Mit Lippendichtung 5086.20.15

20
4

15
5 70

Ø125

Brandschutz-Glocken-
Geruchverschluss

 ■ Ablaufkörper Wal-Selecta und 
Variant-CR-Serie

 � DN 100
 � Stutzenneigung: 90°

 ■ Mit angeformter Brandschutz-
Kartusche

 ■ Feuer- und Rauchverschluss zur 
nachträglichen Brandschutz-
Ausrüstung von Ablaufkörpern

 ■ Mit Lippendichtung
 ■ Bauaufsichtliche Zulassung

 � AbZ: Z-19.17-1527

5087.20.15

Ø290

18
0

Ø120

Fit-in

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 218
 � DN 100
 � Stutzenneigung: 90°
 � Mit Klebe- und Pressdich-
tungsflansch

 ■ Nicht brennbar gemäß Baustoff-
klasse A1

 ■ Zum mörtellosen Einbau in 
Kernbohrungen: 300 mm

 ■ Abmessungen Fit-In
 � Durchmesser: 290 mm
 � Höhe: 200 mm

 ■ Bauaufsichtliche Zulassung
 � AbZ: Z-19.17-1527

 ■ Gewicht: 2,5 kg

9390.10.40

24

243

Kombiring  ■ Aufsatzstücke Durchmesser: 
198 mm

 ■ Dichtring
 ■ Farbe: grau
 ■ O-Ring entnehmbar zur Entwäs-
serung über Sickeröffnung

9519.90.00
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K16/1 K16/1

Hygiene Kastenrinne
Rinnenbreite: 300 mm – 800 mm

Bodenentwässerung   Rinnen   Kastenrinnen

 Roste und Abeckungen zu Hygiene Kastenrinne 300 mm  – 800 mm 

 Gitterrost  

 Spezifische Produktinformationen 

 

 ■  Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 
 ■  Rutschhemmung 

 �  R 12 
 �  Ohne (bei glattem Rost) 

 ■  Anwendungsbeispiele (R 12): 
 �  Großküchen 
 �  Spülräume 
 �  Bäckereien 
 �  Geflügelverarbeitung 
 �  Frischmilchverarbeitung 

 

 

 Bestellinformationen 

Länge Breite Belastungs-
klasse

Rutschhemmung Höhe Maschenweite Gewicht Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

Für Rinnenbreite: 300 mm

500 268 L 15 Ohne Rutschhemmung 20 30 x 30 3,5 9730.12.05
1000 268 L 15 Ohne Rutschhemmung 20 30 x 30 6,9 9730.12.10
500 268 L 15 Mit Rutschhemmung 20 30 x 30 3,5 9730.22.05

1000 268 L 15 Mit Rutschhemmung 20 30 x 30 6,9 9730.22.10
500 268 M 125 Ohne Rutschhemmung 20 30 x 30 7,2 9730.17.05

1000 268 M 125 Ohne Rutschhemmung 20 30 x 30 14,5 9730.17.10
500 268 M 125 Mit Rutschhemmung 20 30 x 30 7,2 9730.27.05

1000 268 M 125 Mit Rutschhemmung 20 30 x 30 14,5 9730.27.10
Für Rinnenbreite: 400 mm

500 368 L 15 Ohne Rutschhemmung 30 30 x 30 5,1 9740.12.05
1000 368 L 15 Ohne Rutschhemmung 30 30 x 30 9,5 9740.12.10
500 368 L 15 Mit Rutschhemmung 30 30 x 30 4,9 9740.22.05

1000 368 L 15 Mit Rutschhemmung 30 30 x 30 9,5 9740.22.10
Für Rinnenbreite: 500 mm

500 468 L 15 Ohne Rutschhemmung 30 30 x 30 4,7 9750.12.05
500 468 L 15 Mit Rutschhemmung 30 30 x 30 4,5 9750.22.05

Für Rinnenbreite: 600 mm

500 568 L 15 Ohne Rutschhemmung 30 30 x 30 4,7 9760.12.05
500 568 L 15 Mit Rutschhemmung 30 30 x 30 4,5 9760.22.05

Für Rinnenbreite: 800 mm

500 768 L 15 Ohne Rutschhemmung 30 30 x 30 12,3 9780.12.05
500 768 L 15 Mit Rutschhemmung 30 30 x 30 11,8 9780.22.05
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K16/1 K16/1

Hygiene Kastenrinne
Rinnenbreite: 300 mm – 800 mm

Bodenentwässerung   Rinnen   Kastenrinnen

 Stegrost-Classic  

 Spezifische Produktinformationen 

 

 ■  Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 
 �  Flachstahl: 8 x 30 mm 
 �  Komplett verschweißt 
 �  Schlitzweite: 20 mm 
 �  Rutschhemmung  R 9  

 ■  Anwendungsbeispiele: 
 �  Getränkeindustrie 
 �  Brauereien 
 �  Speise- und Gasträume, Kantinen 
 �  Packbereiche 
 �  Laborräume 

 

 

 Bestellinformationen 

Länge Breite Rutschhemmung Belastungsklasse Höhe Gewicht Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm] [kg]

Für Rinnenbreite: 300 mm

500 268 Mit Rutschhemmung
R 50 20 4,2 9730.72.05 

M 125 20 6,8 9730.77.05 
Für Rinnenbreite: 400 mm

500 368 Mit Rutschhemmung
R 50 30 8,4 9740.72.05 

M 125 30 11,1 9740.77.05 
Für Rinnenbreite: 500 mm

500 468 Ohne Rutschhemmung R 50 30 12,5 9750.72.05 

 Stegrost-Comfort  

 Spezifische Produktinformationen 

 

 ■  Aus Edelstahlguss, Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301 

 �  Rutschhemmung   R 13 

 ■  Anwendungsbereiche 
 �  Großküchen 
 �  Fleischzerlegung 
 �  Feinkostherstellung 
 �  Schlachthäuser 
 �  Speiseölraffinerie 
 �  Bereiche mit besonderen Hygienean-
forderungen 

 

 

 Bestellinformationen 

Länge Breite Rutschhemmung Belastungsklasse Höhe Gewicht Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm] [kg]

Für Rinnenbreite: 300 mm
500 268 Mit Rutschhemmung M 125 20 9,0 9730.97.05 
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K16/1 K16/1

Bodenentwässerung       Rinnen       Bodenwannen

Seite

Bodenwannen Variant-CR Aus Edelstahl

Bodenwannen 156

Ablaufkörper 157

Zubehör 158
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K16/1 K16/1

BodenwannenAbschnitt-Inhalt

Bodenentwässerung       Rinnen       Bodenwannen

Seite

Bodenwannen Variant-CR Aus Edelstahl

Bodenwannen 156

Ablaufkörper 157

Zubehör 158
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K16/1 K16/1

Bodenwannen Variant-CR
Aus Edelstahl

Bodenentwässerung   Rinnen   Bodenwannen

Bodenwannen Variant-CR 

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

 ■ Verschiedene Rinnenanschlusspro-
file zum Anschluss handelsüblicher 
Abdichtungs systeme

 ■ Lieferzeiten
 � Profile N und NK ab Lager
 � Wannen in Sonderbauform: 10 – 12 
Werktage

 ■ Praxisgerechte Brandschutzlösung 
 ■ Flexible Rinnenformen, -maße und 
Ausführungen

 ■ Stufenlos höhenverstellbar

 ■ Material: Edelstahl, Werkstoff 1.4301
 ■ Geprüft gemäß DIN EN 1253
 ■ Materialdicke: 1,5 mm
 ■ Konstruktion:

 � Geschweißt
 � Mit Siebrost als Schmutzfänger
 � Mit Mauerankern
 � Mit Höhenjustierschrauben

 ■ Gitterrostabdeckung:
 � Belastungsklasse: L 15
 � Rutschhemmungsklasse: R 12
 � Material: Edelstahl, Werkstoff 1.4301

 

Bestellinformationen

A
u

sw
ah

lh
il

fe

Typ-Profil M
[mm]

H
[mm]

B1
[mm]

B2
[mm]

b
a

d

c

Ø198

15
0

h

N
Normalprofil

B1

M

B2

22
10

H 300 F - 2 23,5 22

NK
Normalprofil mit 
Anschlusswinkel 
für Kunstharz-
bodenbelag

B1

40
B2

2220

H

M

300 F - 2 23,5 22

Rahmenmaß  
(a x b)

Stutzenposition 
(c / d)

Höhe Anzahl 
Gitterroste

Maschen-
weite

Ge-
wicht

Artikel-Nr.

N NK
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

300 x 300 150 / 150 51 1 30 x 30 5,3 9650.03.03 9660.03.03
400 x 400 200 / 200 71 1 30 x 30 8,2 9650.04.04 9660.04.04
500 x 500 250 / 250 86 1 30 x 30 11,5 9650.05.05 9660.05.05
600 x 600 300 / 300 78 1 22 x 22 20,0 9650.06.06 9660.06.06
800 x 800 400 / 400 76 2 22 x 22 35,0 9650.08.08 9660.08.08

1000 x 1000 500 / 500 92 3 22 x 22 44,0 9650.10.10 9660.10.10

Zubehör 

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.

Ø158 
Ø205 

 4
2 

    6/8 Eimer  ■ Bodenwannen Variant-CR

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 � Schlitzweite: 8 mm 9202.13.19

 � Schlitzweite: 6 mm 9202.18.19

Hinweis: Erklärung Bodenaufbauten siehe Seite 4/5 und 
EBV-Unterlage
Hinweis: Bemessungsbögen auf www.aco-haustechnik.de

Hinweis: Sondermaße auf Anfrage

Infobox
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Bodenwannen Variant-CR
Aus Edelstahl

Bodenentwässerung   Rinnen   Bodenwannen

x

Ablaufkörper zu Bodenwannen 

Ablaufkörper Variant-CR 218 | DN 100 

Spezifische Produktinformationen

ACO Produktvorteile

 ■ Baustoffklasse: A1
 ■ Kein stehendes Restwasser im Ablauf-
körper

 ■ Geprüfte und praxisgerechte Brand-
schutzlösungen

 ■ Anschluss aller handelsüblicher Ab-
dichtungssysteme

 ■ Besonders flache Bauform – ideal für 
die Sanierung

 ■ Ablaufkörper DN 100
 ■ Geprüft gemäß DIN EN 1253-1
 ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

 

Bestellinformationen

Flanschaus-
führung

Aussparung Abfluss-
wert

Geruchver-
schluss

Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [l/s] [kg]
Stutzenneigung: 90°

Ø110

Ø240
Ø215

13
5

23
4

70

Mit Halterand 230 x 230 2,0

 ■ Ohne Geruch-
verschluss 3,1 9519.00.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

4,0 9519.01.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Kunststoff

4,0 9519.02.00

Ø420
Ø215

13
5

23
4

Ø110

70 Mit Klebeflansch 230 x 425 2,0

 ■ Ohne Geruch-
verschluss 4,7 9519.10.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

4,6 9519.11.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Kunststoff

4,4 9519.12.00

Ø420
Ø215

13
5

23
4

Ø110

70

Mit Pressdich-
tungsflansch 230 x 425 2,0

 ■ Ohne Geruch-
verschluss 6,0 9519.20.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

6,0 9519.21.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Kunststoff

5,8 9519.22.00

Stutzenneigung: 1,5°

199

14
7

Ø215

98
Ø

11
0

Ø240

50

Mit Halterand 230 x 450 2,0

 ■ Ohne Geruch-
verschluss 2,8 9515.00.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

3,1 9515.01.00

Brandschutz
Feuerwiderstandsklasse R30 – 

R90 Stutzenneigung 90° bei 

Verwendung von 5087.20.15 

(AbZ: Z-19.17-1527).

Hinweis: Kernbohrungsmaße für Ablaufkörper Variant-CR 
siehe Seite: 79

Infobox
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Bodenwannen Variant-CR
Aus Edelstahl

Bodenentwässerung   Rinnen   Bodenwannen

Flanschaus-
führung

Aussparung Abfluss-
wert

Geruchver-
schluss

Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [l/s] [kg]

199

14
7

50

Ø420
Ø215

98
Ø

11
0

Mit Klebeflansch 300 x 450 2,0

 ■ Ohne Geruch-
verschluss 3,3 9515.10.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

3,9 9515.11.00

199

14
7

Ø420
Ø215

98
Ø

11
0

50

Mit Pressdich-
tungsflansch 300 x 450 2,0

 ■ Ohne Geruch-
verschluss 4,9 9515.20.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

5,7 9515.21.00

Zubehör 

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.
Ø420
Ø215

15
0

Ø200

42

Oberteil mit Klebe-
flansch

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 218
 � DN 100

 ■ Industrieablaufkörper Variant-
CR 218

 � DN 150

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Mit Abdichtring
 ■ Höhenverstellbarkeit: 
45 – 110 mm

 ■ Gewicht: 3,0 kg

9519.10.20

Ø420
Ø215

Ø200

15
0

42

Oberteil mit Press-
dichtungsflansch

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 218
 � DN 100

 ■ Industrieablaufkörper Variant-
CR 218

 � DN 150

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Mit Sickeröffnung
 ■ Mit Abdichtring
 ■ Höhenverstellbarkeit: 
45 – 110 mm

 ■ Gewicht: 4,2 kg

9519.10.25

Ø420
Ø215

Ø200

42
20

0

66147,5
Oberteil mit Press-
dichtungsflansch

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 218
 � DN 100

 ■ Industrieablaufkörper Variant-
CR 218

 � DN 150

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Mit seitlichem Zulauf und Steck-
muffe DN 50

 ■ Mit Sickeröffnung
 ■ Mit Abdichtring
 ■ Höhenverstellbarkeit: 
105 – 160 mm

 ■ Gewicht: 4,6 kg

9519.10.30

Ø240
Ø215

42
15

0

Ø200

Verlängerung
 ■ Alle Oberteile und Aufsatzstü-
cke mit einem Stutzendurch-
messer: 198 mm

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Verlängerung um max. 110 mm
 ■ Mit Abdichtring
 ■ Gewicht: 1,4 kg

9519.20.31
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Bodenwannen Variant-CR
Aus Edelstahl

Bodenentwässerung   Rinnen   Bodenwannen

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.

10
5

Ø114

Ø127

Geruchverschluss
 ■ Ablaufkörper Variant-CR 218

 � DN 100
 � Stutzenneigung: 1,5°

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Verwendung mit Haltering
 � 9519.13.26

9519.13.15

Ø216

26

Haltering  ■ Geruchverschluss
 � 9519.13.15  ■ Aus Gummi 9519.13.26

70

Ø 128

15
4

Glocken-Geruchver-
schluss

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 218
 � DN 100
 � Stutzenneigung: 90°

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Mit Lippendichtung
 ■ Gewicht: 0,7 kg

9202.13.20

Ø125

70

15
6

Glocken-Geruchver-
schluss

 ■ Ablaufkörper Wal-Selecta und 
Variant-CR-Serie

 � DN 100
 � Stutzenneigung: 90°

 ■ Mit Lippendichtung 5086.20.15

20
4

15
5 70

Ø125

Brandschutz-Glocken-
Geruchverschluss

 ■ Ablaufkörper Wal-Selecta und 
Variant-CR-Serie

 � DN 100
 � Stutzenneigung: 90°

 ■ Mit angeformter Brandschutz-
Kartusche

 ■ Feuer- und Rauchverschluss zur 
nachträglichen Brandschutz-
Ausrüstung von Ablaufkörpern

 ■ Mit Lippendichtung
 ■ Bauaufsichtliche Zulassung

 � AbZ: Z-19.17-1527

5087.20.15

Ø290

18
0

Ø120

Fit-in

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 218
 � DN 100
 � Stutzenneigung: 90°
 � Mit Klebe- und Pressdich-
tungsflansch

 ■ Nicht brennbar gemäß Baustoff-
klasse A1

 ■ Zum mörtellosen Einbau in 
Kernbohrungen: 300 mm

 ■ Abmessungen Fit-In
 � Durchmesser: 290 mm
 � Höhe: 200 mm

 ■ Bauaufsichtliche Zulassung
 � AbZ: Z-19.17-1527

 ■ Gewicht: 2,5 kg

9390.10.40

24

243

Kombiring  ■ Aufsatzstücke Durchmesser: 
198 mm

 ■ Dichtring
 ■ Farbe: grau
 ■ O-Ring entnehmbar zur Entwäs-
serung über Sickeröffnung

9519.90.00

x



160

R
in

n
en

B
o

d
en

w
an

n
en

2

K16/1 K16/1
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Schlitzrinnen Variant-CR
Aus Edelstahl

Bodenentwässerung   Rinnen   Schlitzrinnen

Schlitzrinnen Variant-CR 

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

 ■ Lieferzeiten
 � Profil N ab Lager
 � Rinnen in Sonderbauform: 10 – 12 
Werktage

 ■ Praxisgerechte Brandschutzlösung 
 ■ Flexible Rinnenformen, -maße und 
Ausführungen

 ■ Stufenlos höhenverstellbar

 ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
 ■ Geprüft gemäß DIN EN 1253
 ■ Materialdicke: 1,5 mm
 ■ Konstruktion:

 � Geschweißt
 � Mit angeschweißtem Endstück
 � Mit Mauerankern
 � Mit Höhenjustierschrauben

 ■ Lieferumfang: CV-Verbinder DN 70

 

Bestellinformationen

A
u

sw
ah

lh
il

fe

Typ-Profil Typ-
Bodenauf-

bau

D
[mm]

C
[mm]

Variant-CR Schlitzrinne mit 
1 bzw. 2 Anschlussstutzen

N
Normalprofil

 ■ A
 ■ B
 ■ E
 ■ F

10

D

18 23

C

18

74 77

L

B
77

14
4

5923
A

L

B
77

14
4

5923
A

1 Anschlussstutzen 

Bestellinformationen

Abmessungen Gewicht Artikel-Nr.
Länge Höhe A Höhe B N
[mm] [mm] [mm] [kg]

1000
100 95 7,5 9080.01.10
112 107 7,9 9080.02.10
125 120 8,3 9080.03.10

2500
87 75 13,0 9080.01.25

100 87 13,2 9080.02.25
125 112 15,0 9080.03.25

5000
100 75 24,0 9080.01.50
125 100 26,4 9080.02.50
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Schlitzrinnen Variant-CR
Aus Edelstahl

Bodenentwässerung   Rinnen   Schlitzrinnen

2 Anschlussstutzen 

Bestellinformationen

Abmessungen Gewicht Artikel-Nr.
Länge Höhe A Höhe B N
[mm] [mm] [mm] [kg]

2500
100 87 13,7 9082.01.25
112 100 14,2 9082.02.25
125 112 15,0 9082.03.25

5000 125 100 26,4 9082.01.50

Aufsatzstücke für Schlitzrinne Variant-CR 

Aufsatzstücke für Schlitzrinnen Variant-CR 

Bestellinformationen

Ausfüh-
rung

Rahmen Höhenver- 
stellbarkeit 

H1min – 
H1max

Beschreibung Rost Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [mm] [kg]

Ø198

□228

21
7

Ø
78

88

 □171

28

 ■ Edel-
stahl

 ■ Edelstahl
 ■ 228 x 228 150 – 215

 ■ Lose eingelegt
 ■ Mit 2 gegenüberlie-
genden Zulaufstutzen

 ■ Rutschhemmend

 ■ Gitterrost
 ■ Edelstahl
 ■ L 15

5,3 9390.02.30

 ■ Gitterrost
 ■ Edelstahl
 ■ M 125

5,8 9390.02.35

Hinweis: Schlitzrinne mit Schlitzweite ≤ 8 mm (für 
Barfußbereich geeignet) auf Anfrage lieferbar – siehe 
Darstellung: S. 120

Infobox
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Schlitzrinnen Variant-CR
Aus Edelstahl

Bodenentwässerung   Rinnen   Schlitzrinnen

x

Ablaufkörper zu Schlitzrinnen 

Ablaufkörper Variant-CR 218 | DN 100 

Spezifische Produktinformationen

ACO Produktvorteile

 ■ Baustoffklasse: A1
 ■ Kein stehendes Restwasser im Ablauf-
körper

 ■ Geprüfte und praxisgerechte Brand-
schutzlösungen

 ■ Anschluss aller handelsüblicher Ab-
dichtungssysteme

 ■ Besonders flache Bauform – ideal für 
die Sanierung

 ■ Ablaufkörper DN 100
 ■ Geprüft gemäß DIN EN 1253-1
 ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

 

Bestellinformationen

Flanschaus-
führung

Aussparung Abfluss-
wert

Geruchver-
schluss

Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [l/s] [kg]
Stutzenneigung: 90°

Ø110

Ø240
Ø215

13
5

23
4

70

Mit Halterand 230 x 230 2,0

 ■ Ohne Geruch-
verschluss 3,1 9519.00.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

4,0 9519.01.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Kunststoff

4,0 9519.02.00

Ø420
Ø215

13
5

23
4

Ø110

70 Mit Klebeflansch 230 x 425 2,0

 ■ Ohne Geruch-
verschluss 4,7 9519.10.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

4,6 9519.11.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Kunststoff

4,4 9519.12.00

Ø420
Ø215

13
5

23
4

Ø110

70

Mit Pressdich-
tungsflansch 230 x 425 2,0

 ■ Ohne Geruch-
verschluss 6,0 9519.20.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

6,0 9519.21.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Kunststoff

5,8 9519.22.00

Stutzenneigung: 1,5°

199

14
7

Ø215

98
Ø

11
0

Ø240

50

Mit Halterand 230 x 450 2,0

 ■ Ohne Geruch-
verschluss 2,8 9515.00.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

3,1 9515.01.00

Brandschutz
Feuerwiderstandsklasse R30 – 

R90 Stutzenneigung 90° bei 

Verwendung von 5087.20.15 

(AbZ: Z-19.17-1527).

Hinweis: Kernbohrungsmaße für Ablaufkörper Variant-CR 
– siehe S. 79

Infobox
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Schlitzrinnen Variant-CR
Aus Edelstahl

Bodenentwässerung   Rinnen   Schlitzrinnen

Flanschaus-
führung

Aussparung Abfluss-
wert

Geruchver-
schluss

Ge-
wicht

Artikel-Nr.

[mm] [l/s] [kg]

199

14
7

50

Ø420
Ø215

98
Ø

11
0

Mit Klebeflansch 300 x 450 2,0

 ■ Ohne Geruch-
verschluss 3,3 9515.10.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

3,9 9515.11.00

199

14
7

Ø420
Ø215

98
Ø

11
0

50

Mit Pressdich-
tungsflansch 300 x 450 2,0

 ■ Ohne Geruch-
verschluss 4,9 9515.20.00

 ■ Mit Geruchver-
schluss aus 
Edelstahl

5,7 9515.21.00

Zubehör 

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.
Ø420
Ø215

15
0

Ø200

42

Oberteil mit Klebe-
flansch

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 218
 � DN 100

 ■ Industrieablaufkörper Variant-
CR 218

 � DN 150

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Mit Abdichtring
 ■ Höhenverstellbarkeit: 
45 – 110 mm

 ■ Gewicht: 3,0 kg

9519.10.20

Ø420
Ø215

Ø200

15
0

42

Oberteil mit Press-
dichtungsflansch

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 218
 � DN 100

 ■ Industrieablaufkörper Variant-
CR 218

 � DN 150

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Mit Sickeröffnung
 ■ Mit Abdichtring
 ■ Höhenverstellbarkeit: 
45 – 110 mm

 ■ Gewicht: 4,2 kg

9519.10.25

Ø420
Ø215

Ø200

42
20

0

66147,5
Oberteil mit Press-
dichtungsflansch

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 218
 � DN 100

 ■ Industrieablaufkörper Variant-
CR 218

 � DN 150

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Mit seitlichem Zulauf und Steck-
muffe DN 50

 ■ Mit Sickeröffnung
 ■ Mit Abdichtring
 ■ Höhenverstellbarkeit: 
105 – 160 mm

 ■ Gewicht: 4,6 kg

9519.10.30

Ø240
Ø215

42
15

0

Ø200

Verlängerung
 ■ Alle Oberteile und Aufsatzstü-
cke mit einem Stutzendurch-
messer: 198 mm

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Verlängerung um max. 110 mm
 ■ Mit Abdichtring
 ■ Gewicht: 1,4 kg

9519.20.31

10
5

Ø114

Ø127

Geruchverschluss
 ■ Ablaufkörper Variant-CR 218

 � DN 100
 � Stutzenneigung: 1,5°

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Verwendung mit Haltering
 � 9519.13.26

9519.13.15
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Schlitzrinnen Variant-CR
Aus Edelstahl

Bodenentwässerung   Rinnen   Schlitzrinnen

Bezeichnung Passend für Beschreibung Artikel-Nr.

Ø216

26

Haltering  ■ Geruchverschluss
 � 9519.13.15  ■ Aus Gummi 9519.13.26

70
Ø 128

15
4

Glocken-Geruchver-
schluss

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 218
 � DN 100
 � Stutzenneigung: 90°

 ■ Aus Edelstahl, Werk-
stoff 1.4301

 ■ Mit Lippendichtung
 ■ Gewicht: 0,7 kg

9202.13.20

Ø125

70

15
6

Glocken-Geruchver-
schluss

 ■ Ablaufkörper Wal-Selecta und 
Variant-CR-Serie

 � DN 100
 � Stutzenneigung: 90°

 ■ Mit Lippendichtung 5086.20.15

20
4

15
5 70

Ø125

Brandschutz-Glocken-
Geruchverschluss

 ■ Ablaufkörper Wal-Selecta und 
Variant-CR-Serie

 � DN 100
 � Stutzenneigung: 90°

 ■ Mit angeformter Brandschutz-
Kartusche

 ■ Feuer- und Rauchverschluss zur 
nachträglichen Brandschutz-
Ausrüstung von Ablaufkörpern

 ■ Mit Lippendichtung
 ■ Bauaufsichtliche Zulassung

 � AbZ: Z-19.17-1527

5087.20.15

Ø290

18
0

Ø120

Fit-in

 ■ Ablaufkörper Variant-CR 218
 � DN 100
 � Stutzenneigung: 90°
 � Mit Klebe- und Pressdich-
tungsflansch

 ■ Nicht brennbar gemäß Baustoff-
klasse A1

 ■ Zum mörtellosen Einbau in 
Kernbohrungen: 300 mm

 ■ Abmessungen Fit-In
 � Durchmesser: 290 mm
 � Höhe: 200 mm

 ■ Bauaufsichtliche Zulassung
 � AbZ: Z-19.17-1527

 ■ Gewicht: 2,5 kg

9390.10.40

24

243

Kombiring  ■ Aufsatzstücke Durchmesser: 
198 mm

 ■ Dichtring
 ■ Farbe: grau
 ■ O-Ring entnehmbar zur Entwäs-
serung über Sickeröffnung

9519.90.00




