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Die ACO Systemkette schafft die Entwiasserungslosungen

fiir die Umweltbedingungen von morgen

Zunehmend extreme Wetterereignisse erfordern immer komplexere Entwasserungs-
konzepte. Hierfiir schafft ACO kluge Systemlosungen, die in beide Richtungen
funktionieren: Sie schitzen die Menschen vor dem Wasser — und umgekehrt. Jedes
ACO Produkt sichert innerhalb der ACO Systemkette den Weg des Wassers mit dem
Ziel, es o0kologisch und 6konomisch sinnvoll weiterverwerten zu kénnen.

Innerhalb der ACO Gruppe unterstiitzt ACO Haustechnik die globale Systemkette und
verbindet Systemlosungen fiir das Entwassern, Abscheiden und Pumpen zu ganzheit-
lichen Entwasserungskonzepten innerhalb von Gebauden.
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Bodenentwaisserung
Ablaufe - Gusseisen

Bodenaufbau mit Abdichtung
durch Bodenbelag

Aufsatzstiick, Belastungsklasse K 3
Art.Nr. 5141.87.23

Sickerring
Art.-Nr.5150.81.45

Ablaufkorper aus Gusseisen
mit Halterand

Art.-Nr. 5169.10.20

Glockengeruchverschluss
Art.-Nr. 5128.10.55

Bodenaufbau mit Abdichtung im
Diinnbettverfahren

Aufsatzstiick, Belastungsklasse K 3
Art.Nr. 5141.91.22

Abdichtring
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Ablaufkorper aus Gusseisen
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Geruchverschluss
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Bodenaufbau mit Abdichtung im
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schutzset
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Abdichtring
Art.-Nr. 5150.90.20

Ablaufkorper aus Gusseisen
mit Halterand

Art.Nr. 5169.10.20

Brandschutz-Set DN70
Art.-Nr. 5170.10.35
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Bodenaufbau mit Abdichtung
durch zwei Dichtungsbahnen

Aufsatzstiick, Belastungsklasse K 3
Art-Nr. 5141.87.23

Sickerring Art.-Nr. 5150.81.45
Abdichtring Art.-Nr. 5150.90.20

Oberteil aus Gusseisen mit Press-
dichtungsflansch
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Ablaufkorper aus Gusseisen mit Press-
dichtungsflansch
Art.-Nr. 5171.10.20

Geruchverschluss
Art.-Nr. 5128.10.55

Bodenaufbau in Ubergrund-
decken mit driickendem Wasser

Aufsatzstiick, Belastungsklasse K 3
Art-Nr. 5141.87.23

Abdichtring
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Mauerkragen™
Ablaufkorper aus Gusseisen

mit Klebeflansch
Art.-Nr. 5170.10.20
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Bodenentwaisserung
Ablaufe - Edelstahl

Abdichtung durch Dichtungs-
bahn im Diinnbettverfahren mit
Bodenbeschichtung

Aufsatzstiick fir Dinnbettabdichtung,
Belastungsklasse M 125
Art.-Nr. 9579.60.93

Kombiring

Ablaufkorper Variant-CR DN70
mit Pressdichtungsflansch
Art.-Nr. 9579.20.00

Geruchverschluss
Art-Nr. 9579.13.15

Abdichtung durch Dichtungs-
bahn im Diinnbettverfahren mit
Bodenbeschichtung

Aufsatzstiick fir Dinnbettabdichtung,
Belastungsklasse M 125
Art.-Nr. 9519.60.93

Kombiring

Ablaufkorper Variant-CR 218
mit Pressdichtungsflansch
Art.-Nr. 9519.20.00

Glockengeruchsverschluss aus Edelstahl
Art-Nr. 9202.13.15

Abdichtung durch Dichtungs-
bahn im Diinnbettverfahren in
Massivdecke

Aufsatzstiick fiir Diinnbettabdichtung,
Belastungsklasse M 125
Art-Nr. 9579.60.93

Kombiring
Ablaufkorper Variant-CR DN70
mit Pressdichtungsflansch

Art.Nr. 9579.20.00

Geruchverschluss
Art.-Nr. 9579.13.15
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Abdichtung durch Dichtungs-
bahn im Diinnbettverfahren mit
Brandschutz in Massivdecke

Aufsatzstiick fur Dinnbettabdichtung,
Belastungsklasse L 15
Art.-Nr. 9519.60.92

Kombiring

Ablaufkorper Variant-CR 218
mit Pressdichtungsflansch
Art.-Nr. 9519.20.00

Brandschutzglockengeruchsverschluss
Art.-Nr. 5087.20.15

Abdichtung durch Dichtungs-
bahn im Diinnbettverfahren
mit Brandschutz und Einbauset
Fit-in in Massivdecke

Aufsatzstiick fiir Diinnbettabdichtung,
Belastungsklasse M 125
Art.-Nr. 9579.60.93

Kombiring

Ablaufkorper Variant CR DN70
mit Pressdichtungsflansch
Art-Nr. 9579.20.00

Einbauset Fit-in
Art.-Nr. 9390.07.40

Brandschutzglockengeruchverschluss
Art.-Nr. 5181.20.15

Abdichtung durch Dichtungs-
bahn im Diinnbettverfahren
mit Brandschutz und Einbauset
Fit-in in Massivdecke

Aufsatzstiick fiir Diinnbettabdichtung,
Belastungsklasse M 125,
Art.-Nr. 9519.60.93

Kombiring

Ablaufkorper Variant CR 218
mit Pressdichtungsflansch,
Art-Nr. 9519.20.00

Einbauset Fit-in
Art.-Nr. 9390.10.40

Brandschutzglockenverschluss
Art.-Nr. 5087.20.15

C
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Bodenentwaisserung
Ablaufe - Edelstahl

Abdichtung durch Dichtungs-
bahn, mit Brandschutz und
-in

Nr. 9519.40.81
Nr. 9519.20.00
t-in
Art.-Nr. 9390.10.40

Brandschutzglockengeruchsverschluss

Brandschutzglockengeruchverschluss
Art-Nr. 5087.20.15

Aufsatzstiick, Belastungsklasse K 3
Art.-Nr. 9579.40.81

Ablaufkorper Variant-CR DN70

mit Pressdichtungsflansch

Art-Nr. 5181.20.15

Abdichtung durch Dichtungs-
bahn, mit Brandschutz und

Art.-Nr. 9579.20.00
mit Pressdichtungsflansch

Einbauset Fit-in
Art.-Nr. 9390.07.40
Einbauset Fi
Einbauset Fi

Art.

— Aufsatzstiick, Belastungsklasse K 3
Art.

— Kombiring
— Kombiring
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Bodenentwaisserung
Rinnen
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Art.-Nr. 9519.00.00

ACO Haustechnik | Einbauvorschlage

Reihendusche mit Wandaufkan-
tung mit Abdichtung im Diinn-
bettverfahren

Sanitarkastenrinne (NKW-Profil)
z.B. Art.Nr. 9012.70.30

Ablaufkorper Variant-CR 142 mit
Halterand, Art.-Nr. 9579.00.00

Glockengeruchsverschluss aus Kunststoff
Art.-Nr. 5181.20.15

Bodenaufbau mit Abdichtung
durch Bodenbelag

Hygiene Kastenrinne (Rinnenprofil NH)

im Normalprofil mit Hohlraumverfiillung
z.B. Art.-Nr. 9730.20.05

Ablaufkorper Variant-CR 218 mit

Glockengeruchsverschluss aus Edelstahl
Art.-Nr. 9202.13.20

gg EBV16
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Bodenentwaisserung
Rinnen

Bodenaufbau mit Abdichtung
im Diinnbettverfahren

Hygiene Kastenrinne (Rinnenprofil NFH)

Normalprofil mit Fliesenanschlusswinkel
mit Hohlraumverfillung

z.B. Art.-Nr. 9730.40.05
Kombiring

Ablaufkdrper Variant-CR 218 mit Press-
dichtungsflansch,

Art.-Nr. 9519.20.00

Glockengeruchsverschluss aus Edelstahl
Art-Nr. 9202.13.20

Bodenaufbau mit Abdichtung
durch zwei Dichtungsbahnen

Hygienekastenrinne (Rinnenprofil NFH
mit Verlangerung) im Normalprofil mit
Fliesenanschlusswinkel mit Hohlraum-
verflllung

z.B. Art.-Nr. 9730.40.05
Kombiring

Oberteil aus Edelstahl mit Pressdich-
tungsflansch
Art.-Nr. 9519.10.25

Ablaufkorper Variant-CR 218 mit Press-
dichtungsflansch,
Art.-Nr. 9519.20.00

Glockengeruchsverschluss aus Edelstahl
Art-Nr. 9202.13.20
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Bodenentwisserung
Rinnen

ACO Haustechnik | Einbauvorschlage

Bodenaufbau mit Abdichtung im
% L rrrr T WW Diinnbettverfahren
S S S S S N S S S S S Bodenwanne Variant-CR mit Normalprofil
NANRA NN z.B. Art.-Nr. 9650.04.04
_\_\\_\_\/ \_\/\_\_\\_
s . iy
// /// // 7 Kombiring
77 7.7
IS — Ablaufkorper Variant-CR 218 mit Press-
s ey .
I, 0 dichtungsflansch
7 7 9 / . 7
s (IS Art.-Nr. 9519.20.00
Glockengeruchsverschluss aus Edelstahl
Art.Nr. 9202.13.20

R Bodenaufbau mit Abdichtung im
\ i Diinnbettverfahren
AN NN NNNNNNNNNNNNNNN NN
AN NN NNNNNNNNNNNNNNN
AN NN N NN NN NNNNNNNNNN
NN \ Schlitzrinne im Normalprofil mit Anschluss-
AN NN NNNNNNNNNNNNNNN . a . .
A N N NN — winkel fiir Kunstharz-/Fliesenbelege, mit
AN NN N NN NNNNNNNNNNN NN NN .
NN NN NN N N N NN \\\\\\\\CLJD\\\\\\\\\ zentralem Aufsatzstiick
NN NNNNNNNNNNNNNANN NN NN NN NN NN N
A z.B. Art.-Nr. 9080.11.10
eIt 7
I 2IAtss
// A // Kombiring
7 /////// 7
7 I, 7 7 7 Ablaufkorper VariantCR 218 mit Halte-
7000000000 rand, Art.-Nr. 9519.00.00

] Glockengeruchsverschluss aus Edelstahl
Art.-Nr. 9202.13.20
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EBV16

Aussparungen bauseits mit Beton ausfiillen, Betongiite B35

Bodenentwisserung
Abdeckungen und Verschliisse

Einzelabdeckung Fi fiir wahlbare
Oberflachen
z.B. Art.-Nr. 5670.10.10

N

axb

150

Aussparungen bauseits mit Beton ausfiillen, Betongiite B35

100

C

150

axb

8
Servokat Fi - Schachtabdeckung
fiir wiahlbare Oberflichen
z.B. Art.Nr. 5738.08.10

8

150
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Badentwaisserung
Duschrinnen

ACO Haustechnik | Einbauvorschlage

ACO ShowerDrain E mit
umlaufenden Diinnbettflansch
(Gerade Losung)

Artikelnummer beispielhaft fiir
ACO ShowerDrain Gerade Losung
Art.-Nr. 0153.73.38

Fliese
Wassersperrschicht
PE Rundschnur
Duschrinne

ACO ShowerDrain E mit
Wandaufkantung

Artikelnummer beispielhaft fir
ACO ShowerDrain Duschrinne

o1 ArtNr. 9010.55.33
Wand

Wassersperrschicht

Putz

Fliesenkleber
Fliese

Schallschutzband

PE Rundschnur

Fugenmortel
J N /////////// 7 77 Beton
P Abflussrohr
N |
A

Duschrinne
Silikonfuge
Schlucht
Randdammstreifen
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Badentwaisserung
Duschrinnen

ACO ShowerDrain E mit senk-
rechten Stutzen

Artikelnummer beispielhaft fir ACO
ShowerDrain E senkrecht

Art.-Nr. 9010.66.30
Verbundabdichtung

Dammung

Estrich

Betondecke

ACO ShowerDrain E
Brandschutzrinne

Artikelnummer beispielhaft fir ACO
ShowerDrain E mit Brandschutz
Art.-Nr. 9010.56.58
Verbundabdichtung

Dammung

Estrich

Betondecke

ACO ShowerDrain E Brandschutz-
rinne mit Fit-in

Artikelnummer beispielhaft fir ACO
ShowerDrain E mit Brandschutz
und Fit-in

Art.-Nr. 9010.58.59
Verbundabdichtung

Dammung

Estrich

Betondecke

21



Badentwaisserung
Bodensysteme

ACO Haustechnik | Einbauvorschlage

Bodensystem ACO ShowerFloor
fiir Punktablauf ACO Easyflow

Wassersperrschicht
Fliese

Silikonfuge

PE Rundschnur
Wabenplatte

Rost
Geruchsverschluss
Ablauftopf

Profil
Kunststoffverbinder
Kontermutter

FuB
Randddmmstreifen

Bodensystem ACO ShowerFloor fiir Linienentwaésserung
(Einbau Duschrinne ACO ShowerDrain E mit Wandaufkantung)

Fliese
Silikonfuge

Wassersperrschicht
Fliesenkleber
Schallschutzband
PF Rundschnur
Duschrinne
Randdammstreifen
Abflussrohr

Fuss mit
Kantenmutter

Wabenplatte

Verbinder

Schraube Estrich
Dammung

Bodensystem ACO ShowerFloor fiir Linienentwasserung
(Einbau Duschrinne ACO ShowerDrain E - Vorwandinstallation)

Estrich
. Dammung
Wassersperrschicht Wabenplatte
Fliese Silikonfuge Kunststoffverbinder Profi
PE Rundschnur / Fuss mit Kontermutter Schraube
Duschrinne b

Randdammstreifen #

Abflussrohr % —-
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EBV16
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Badentwaisserung
Beleuchtungssysteme

ACO Lightline Pro -
Beleuchtungselement,
Wandinstallation

Lightline

PE Rundschnur
Fliese
Wassersperrschicht
Silikonfuge
Duschrinne
Randdammstreifen
Putz

Wand

ACO Lightline Pro -
Beleuchtungselement,
Wandinstallation

Lightline Pro

Fliese
Wassersperrschicht
PE Rundschnur
Duschrinne
Silikonfuge
Randddammstreifen
Putz

Wand
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Dachentwisserung
Parkdeckentwisserung - Gusse

isen

ACO Haustechnik | Einbauvorschlage
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Parkdeck: Ablauf DN 100 mit
Beschichtung auf Rohbetondecke
und Brandschutz (optional)

Parkdeckablauf
Art.Nr. 5935.10.00

Brandschutz - Einsatz (optional)
Art-Nr. 7034.20.15

Parkdeck: Ablauf DN 100 mit
Entwisserungsrinne Aquapass
und einer Dichtungsebene

Entwasserungsrinne Aquapass
Art.Nr. 5801.62.00

Abdeckplatte
Art.Nr. 5801.00.90

Ablaufkorper
Art.Nr. 7034.10.10

Parkdeck: Ablauf DN 70 mit einer
Dichtungsebene und Beschichtung
auf Rohbeton

Aufsatzstiick
Art-Nr. 5141.83.00

Ablaufkorper
Art.Nr. 5169.20.00

C



Dachentwisserung
Freispiegelentwaisserung - Gusseisen

ACO Haustechnik | Einbauvorschlage

Kompakt-Gefilledach:
\\ \ Ablauf DN 100 mit einer Dicht-
NS 50000 ungsebene und Kiesschiittung
i PR SRR OS5
& Kugelrost
| © Art-Nr. 7000.10.00
S S S R .
OIS eI SN I SIAIEID "~ Ablaufkérper
/// 7 //// g //// // < //// g ////
AR AN TS At 7034.10.10
/////////// //////////
v ////// ////// o s ////// 0y 9
7/ 7/, 7/, /Sy /S / . ..
///////////><: ////////// < Isolierkdrper
——— % — — Art-Nr. 7040.21.00

Umkehrdach: Ablauf DN 100 mit
einer Dichtungsebene und Kies-
schiittung

Kiesfang
Art.-Nr. 7000.12.00

Hohenausgleich
Art.-Nr. 7000.11.00

Isolierkorper
Art.-Nr. 7040.21.00

Ablaufkorper
Art.-Nr. 7034.10.10

Eimer (optional)
Art.-Nr. 7000.13.00
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Dachentwisserung
Freispiegelentwaisserung - Gusseisen

ACO Haustechnik | Einbauvorschlage

Warmdach/Terrasse:
ST Telel ettt Ablauf DN 70 mit zwei Dichtungs-
000 10 DO .l
SEAEILIGIGIIZL q oo G SELGIGILII NI ebenen und Platten im Splittbett
CHICHK K A DA AN EE%@‘E: j"”ﬁ‘EEEED Qe @lw O @ e @ lw PN
oovoooo%gg[:ﬁ 2 ILILL AL R
2%6% SO0 i e e e e oo Aufsatzstiick mit Rost, Belastungsklasse
NAR AR AR ST m1100000$00 0000 N Vs VAR Ve Ve K 3 und gelochten Stutzen
] Art.-Nr. 0154.55.78
7
Isolierring
GRS Art-Nr. 7040.12.00
7 ////// //////
//////////////// 77
////// ,///// ,/// Oberteil
s/, 7/, s/,
/// //// / //,/// iy Art.-Nr. 7047.10.25
S S . ,///
7

Ausgleichselement

(=
(=
% Art-Nr. 7040.02.00

Isolierkorper
Art.Nr. 7040.22.00

— L= —

Ablaufkorper
ArtNr. 5169.20.00

_//./Zlﬁ\“;\_ Warmdach: Ablauf DN 70 mit

U UUl J Qs zwei Dichtungsebenen und ex-
ol g— Wﬁz!t tensiver Begriinung

SN, Y/ N '-;
H
2

Q}‘C)

S,

Kugelrost
Art.-Nr. 7000.09.00

” o Isolierrin

////// //// 7 5

S S T 9 Art.-Nr. 7040.12.00
IS IS IIAI D N

// s // S // / 7 %
9 //// g //// 9 //// 2/,

% v G v v .
LS K Ausgleichselement
7/ s/ / > v s/
7/, s/, 7/, /S
2/ s

S Art AN, 7040.02.00

Art.-Nr. 7047.10.25

=
(—
% Oberteil
T

Isolierkorper
Art.-Nr. 7040.22.00

Ablaufkorper
Art.-Nr. 5169.20.00
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Dachentwisserung
Freispiegelentwaisserung - Gusseisen

ACO Haustechnik | Einbauvorschlage

Warmdach: Ablauf DN 70 mit
zwei Dichtungsebenen und
Betonpflaster
T L e Rahmen mit Rost
D N u = \ - Art.Nr. 7000.51.00
a i ot ~A ) 73 °
5] ) Zwischentelil
Art.-Nr. 7000.52.00
Ubergangsrahmen
‘S /S iz Z 7
//// //////// // ///// /// /////// ///,/// Art.-Nr. 7000.55.00
////// ////// S 7 /// /// 4
S S S XSRS S S
’ //// " //// 9 g /// ///// ///// Isollernng
s ‘S s s
KK Art N, 7040.12.00
///////////// ////////
7 7 s /// s S s /// Y
Ausgleichselement

(—
% Art.-Nr. 7040.02.00
e

Oberteil
e Art.-Nr. 7047.10.25

1

Isolierkorper
Art-Nr. 5169.20.00

Ablaufkorper
Art.-Nr. 5169.20.00

Warmdach: Ablauf DN 100 mit
zwei Dichtungsebenen und Inten-
sivbegriinung

Rahmen mit Rost
Art.-Nr. 7000.51.00

Zwischenteil
Art.-Nr. 7000.52.00

Zwischenteil
Art.-Nr. 7000.54.00

Ubergangsrahmen
Art.Nr. 7000.55.00

=/ R~/ —

T . X
i / Isolierring
|

i

|

|

\

|

|

1%
b=

Art.-Nr. 7040.11.00

— Art.-Nr. 7040.21.00

\ Ablaufkérper

Art-Nr. 7034.10.10
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Dachentwisserung
Freispiegelentwaisserung - Gusseisen

ACO Haustechnik | Einbauvorschlage

Warmdach: Ablauf DN 100 mit
zwei Dichtungsebenen, Platten
aufgestandert / im Splittbett

Aufsatzstiick MEKU
Art.Nr. 5084.81.00

Eimer (optional)
Art.-Nr. 5086.10.19

Ubergangsrahmen
Art.Nr. 7000.31.00

Isolierring
Art-Nr. 7040.11.00

Ausgleichselement
Art.-Nr. 7040.01.00

Oberteil
Art-Nr. 7044.10.25

L Isolierkorper
Art.-Nr. 7040.21.00

Flachdachheizung
Art.-Nr. 7000.85.00

Ablaufkorper
Art.-Nr. 7034.10.10

Warmdach: Ablauf DN 100 mit

\ [ [T e \ X zwei Dichtungsebenen, Kies-
65%; 3 3 Q%D pab-*- 9

TG N Cavane schiittung als Notablauf

Kiesfang
Art.-Nr. 7000.12.00

7/ 7 | = s
At K Staurohr
2/, //// 9 2/, /// 9
IS X o Art.-Nr. 7044.10.50
s ‘S / ‘S s
//// 7 //// / //// //// 7 /// 7K
S S s, S K S
S S S X S Lo
I IS AN E S K Isolierring
LSS S S X
L LS - Art.-Nr. 7040.11.00
Ausgleichselement
Art.-Nr. 7040.01.00
Oberteil
Art.-Nr. 7044.10.25
e

Isolierkorper
Art.Nr. 7040.21.00

Ablaufkorper
Art-Nr. 7034.10.10
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Dachentwisserung
Freispiegelentwaisserung - Gusseisen

ACO Haustechnik | Einbauvorschlage

Warmdach: Ablauf DN 100 mit
zwei Dichtungsebenen und
Betonpflaster

i Rahmen mit Rost
=—=—1 Art-Nr. 7000.51.00

>~ Zwischenteil
—amw  Art-Nr. 7000.52.00

Ubergangsrahmen
Art.-Nr. 7000.56.00

ANTAN v — - Isolierring
N Art.-Nr. 7040.11.00

S S ° //// \\\\ \\ \\\
/S s NN N
7 /S, //// o // \\ N \\\ \\ \\ \\\ \\ .
Y EIAIESD 7 ARRRARRTRRRRRER Ausgleichselement
/ v N \ N
A OO Art AN 7040.01.00
S, s ‘S, - NGO AN SN0 B e
s S DA RN NN
s/, /// S S N \\\\ \\\\ NN
s A2 / \\\ ANRARREN \\\\ .
Eimer
Art.-Nr. 7000.13.00

Oberteil
Art.-Nr. 7044.10.25

Isolierkorper
Art.Nr. 7040.21.00

Ablaufkorper
Art-Nr. 7034.10.10
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Dachentwisserung
Freispiegelentwaisserung - Gusseisen

ACO Haustechnik | Einbauvorschlage

Warmdach: Ablauf DN 100 mit

m\ N zwei Dichtungsebenen, Kies-

= e schiittung und Brandschutz
=@ B A \§>J lT Y>(>7

QW

H_Q g il (optional)

Kugelrost
Art.-Nr. 7000.10.00

Isolierring
/ 7/ / 7/
IS N . VG0 0 ArtNr 7040.11.00
S S . S S s
o //// o /// K S
S s 7/ </, s
//// ////// v/ // g // ///// /// X A leichsel "
AP A It usgleichselemen
7/ / / 7/ /7 /
IR 0 ArtNr. 7040.01.00
//// 7, //// s //// /// 7, //// ////
S S s S
S S S ) 7 S
7S s S, 4 /S, 7Sy .
I AP o s Oberteil
S 7 S
L PO Nt Ny, 7044.10.25
[s=1) [ss=s) . . . .
Isolierkorper
Art.-Nr. 7040.21.00

Ablaufkorper
Art-Nr. 7034.10.10

Isolierscheibe
(optional bei Brandschutz-Einsatz)
Art.Nr. 7040.23.00

Brandschutz-Einsatz (optional)
Art-Nr. 7034.20.15

Hitzeschild

(optional bei Brandschutz-Einsatz)
Art.-Nr. 7034.20.17
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Dachentwisserung

Freispiegelentwaisserung - Gusseisen

Kaltdach: Ablauf DN 100 mit
einer Dichtungsebene

Komplettablauf

ArtNr. 1119.10.10
(Kiesfang: Kunststoff)
Art-Nr. 1119.10.60
(Kiesfang: Edelstahl)
Kiesfang aus Kunststoff

Kiesfang aus Edelstahl

Aufnahmeblech (optional)
Art.-Nr. 0174.46.61

Ablaufkorper

Kaltdach: Ablauf DN 100 mit
einer Dichtungsebene
und Brandschutz

Komplettablauf
Art.-Nr. 1311.10.60

Kiesfangaufsatz aus Edelstahl

Brandschutz - Einsatz

Ablaufkorper
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Dachentwisserung
Freispiegelentwaisserung - Gusseisen
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ACO Haustechnik | Einbauvorschlage

Umkehrdach: Ablauf DN 70 mit
einer Dichtungsebene
und Kiesschiittung

Kiesfangaufsatz
Art-Nr. 0174.46.64

Ablaufkorper
Art-Nr. 0174.47.30

Isolierkorper
Art.Nr. 0174.77.96

Warmdach: Ablauf DN 100 mit
zwei Dichtungsebenen

Komplettablauf

Art-Nr. 1119.25.10
(Kiesfang: Kunststoff)
Art-Nr. 1119.25.60
(Kiesfang: Edelstahl)
Kiesfang aus Kunststoff
Kiesfang aus Edelstahl

Ablaufkorper

Aufnahmeblech
(bei Dach aus Trapezblech)

Art-Nr. 0174.47.26
Démmung
Unterteil

Flachdachheizung
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Dachentwisserung
Freispiegelentwisserung - Edelstahl

Warmdach: Ablauf DN 100 mit
zwei Dichtungsebenen als No-
tablauf

Komplettablauf
Art.-Nr. 1119.25.60

Kiesfangaufsatz

Anstauring (optional)
Art.-Nr. 0174.46.76

Ablaufkorper

Aufnahmeblech
(bei Dach aus Trapezblech)
Art-Nr. 0174.47.26

Dammung

Untertell

Flachdachheizung

Warmdach: Ablauf DN 100 mit
zwei Dichtungsebenen
und Brandschutz

Komplettablauf
Art.-Nr. 1311.28.60

Kiesfangaufsatz

Brandschutz-Einsatz

Isolierkorper

Ablaufkorper

Unterteil

Isolierhiilse

Hitzeschild
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Art-Nr. 0174.46.67

Attika-Durchfiihrung
Art-Nr. 0174.48.67

Attika-Ablaufkorper
Art.-Nr. 0174.78.24

Isolierkorper
Art.-Nr. 0154.02.94
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Dachentwisserung
Unterdruckentwisserung - Gusseisen

ACO Haustechnik | Einbauvorschlage

Kaltdach: Ablauf DN 50 mit einer
Dichtungsebene

Kiesfang
Art.-Nr. 7000.02.00

Ablaufkorper
Art.Nr. 7037.10.10

zwei Dichtungsebenen

o — . Es-g K'esfan
9 I 8

Art.-Nr. 7000.02.00

T Isolierring

Art.-Nr. 7040.12.00

C ‘ I E Warmdach: Ablauf DN 50 mit

Oberteil
§§ZSO oéi%i% Art-Nr. 7047.10.25
(([0] [eXoXeX@IoX0X0] (0]i]
Isolierkorper
Art.-Nr. 7040.22.00
o — (¢
Ablaufkorper
o o Art.-Nr. 7037.10.10
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Dachentwisserung
Unterdruckentwisserung - Gusseisen

ACO Haustechnik | Einbauvorschlage

q N Warmdach: Ablauf DN 50 mit
zwei Dichtungsebenen und
Kiesschiittung

A > . A >

- [ [ ~
\ | | L A J% A A
SO o o OSSOSO

4
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Kiesfang
Art.-Nr. 7000.02.00

Isolierring
Art-Nr. 7040.12.00

Ausgleichselement
Art.-Nr. 7040.02.00

Oberteil
Art-Nr. 7047.10.25

Isolierkorper
Art.-Nr. 7040.22.00

Flachdachheizung
Art.-Nr. 7000.85.20

Ablaufkorper
Art-Nr. 7037.10.10

Warmdach: Ablauf DN 80 mit
zwei Dichtungsebenen als

Notablauf

Kiesfang
Art.-Nr. 7000.12.00

Hoéhenausgleich
Art-Nr. 7000.11.00

Staurohr
Art.-Nr. 7048.20.50

Isolierring
Art.-Nr. 7040.11.00

Ausgleichselement
Art.-Nr. 7040.01.00

Oberteil
Art.-Nr. 7044.10.25

Isolierkorper
Art.-Nr. 7040.21.00

Ablaufkorper
Art.-Nr. 7038.10.10
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Dachentwisserung
Unterdruckentwisserung - Edelstahl

ACO Haustechnik | Einbauvorschlage

Kaltdach: Ablauf DN 70 mit einer
Dichtungsebene

Kompettablauf
\ Art-Nr. 1279.10.00

Aufnahmeblech (optional)
Art-Nr. 0174.46.61

Ablaufkorper

Warmdach: Ablauf DN 70 mit
zwei Dichtungsebenen

Komplettablauf
Art.-Nr. 1279.25.00

Ablaufkorper

Dammung

Déammung

Aufnahmeblech (optional)
Art.Nr. 0174.46.61

3
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ey T \O¥ --

@H Dammung
N )

7 —
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= = Unterteil
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— (=5

o) =

— I e
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Dachentwisserung
Unterdruckentwaisserung - Edelstahl

ACO Haustechnik | Einbauvorschlage

Warmdach: Ablauf DN 70 mit
zwei Dichtungsebenen als
\ Notablauf

\ % Komplettablauf

Art.-Nr. 1275.25.00

Anstauring (optional)
Art-Nr. 0174.46.75

Ablaufkorper

Dammung

Dammung

Unterteil

Warmdach: Ablauf DN 100 mit
zwei Dichtungsebenen und
Kiesschiittung

Komplettablauf
Art.-Nr. 1219.25.60

Ablaufkorper

Dammung

Untertell

XX
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Fassaden-,Balkon- und Terrassenentwdsserung
Balkon- und Terrassenentwisserung
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ACO Haustechnik | Einbauvorschlage

Warmdach: 1,5° Ablauf DN 50
mit zwei Dichtungsebenen und
Plattenbelag

Edelstahlrost
Art.-Nr. 0174.52.58

Losflansch mit Entwésserungsoffnungen
Art.-Nr. 0174.43.76

Flanschdichtung
Art-Nr. 0174.43.77

Siebaufnahme aus Kunststoff
Art.-Nr. 0174.43.77

Losflansch ohne Entwasserungs-
offnungen
Art.-Nr. 0174.43.75

Aufstockelement
Art.-Nr. 0174.43.92

Einlaufkorper gedammt
Art-Nr. 0174.44.07

Warmdach: 1,5° Ablauf DN 50
mit zwei Dichtungsebenen und
Plattenbelag

Losflansch mit Entwésserungsoffnungen
Art.-Nr. 0174.43.76

Flanschdichtung
Art-Nr. 0174.43.77

Kunststoffrost
Art.Nr. 0174.43.45

Flanschdichtung
Art-Nr. 0174.43.77

Losflansch ohne Entwasserungs-
o6ffnungen
Art.-Nr. 0174.43.75

Aufstockelement
Art-Nr. 0174.43.92

Einlaufkorper gedammt
Art-Nr. 0174.44.07
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Fassaden-,Balkon- und Terrassenentwasserung
Balkon- und Terrassenentwisserung

Kaltdach: 1,5° Ablauf DN 50 mit
einer Dichtungsebene und
Plattenbelag

Edelstahlrost
Art.-Nr. 0174.52.58

Losflansch mit Entwasserungsoffnungen
Art-Nr. 0174.43.76

Flanschdichtung
Art-Nr. 0174.43.77

Siebaufnahme aus Kunststoff
Art-Nr. 0174.43.46

Einlaufkorper
Art.Nr. 0174.44.05

Kaltdach: 1,5° Ablauf DN 50 mit
einer Dichtungsebene und
Plattenbelag

Losflansch mit Entwasserungsoffnungen
Art-Nr. 0174.43.76

Flanschdichtung
Art-Nr. 0174.43.77

Kunststoffrost
ArtNr. 0174.43.45

Einlaufkorper
Art.-Nr. 0174.44.05
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Fassaden-,Balkon- und Terrassenentwdsserung
Balkon- und Terrassenentwisserung
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ACO Haustechnik | Einbauvorschlage

Warmdach: 1,5° Ablauf DN 70
mit zwei Dichtungsebenen und
Plattenbelag

Edelstahlrost
Art.-Nr. 0174.52.58

Siebaufnahme aus Kunststoff
Art-Nr. 0174.43.46

Losflansch mit Entwasserungsoffnungen
Art-Nr. 0174.43.76

Flanschdichtung
Art-Nr. 0174.43.77

Siebrohr (héhenverstellbar)
Art.Nr. 0174.43.49

Losflansch ohne Entwasserungs-
offnungen
Art.Nr. 0174.43.75

Flanschdichtung
Art-Nr. 0174.43.77

Aufstockelement
Art.-Nr. 0174.43.92

Einlaufkorper gedammt
Art-Nr. 0174.44.08

Kaltdach: 1,5° Ablauf DN 70 mit
einer Dichtungsebene und
Plattenbelag

Edelstahlrost
Art-Nr. 0174.52.58

Siebaufnahme aus Kunststoff
Art-Nr. 0174.76.99

Losflansch mit Entwasserungséffnungen
Art-Nr. 0174.43.76

Flanschdichtung
Art.-Nr. 0174.43.77

Siebrohr (hohenverstellbar)
Art-Nr. 0174.43.49

Einlaufkorper
Art.-Nr. 0174.44.06
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Fassaden-,Balkon- und Terrassenentwasserung
Balkon- und Terrassenentwisserung

ACO Haustechnik | Einbauvorschlage
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Warmdach: 90° Ablauf DN 70
mit zwei Dichtungsebenen und
Plattenbelag

Edelstahlrost
Art.-Nr. 0174.52.58

Siebaufnahme aus Stahl
Art.-Nr. 0174.76.86

Losflansch mit Entwasserungsoffnungen
Art.-Nr. 0174.44.38

Flanschdichtung
Art.Nr. 0174.48.59

Aufstockelement
Art-Nr. 0174.48.64

Losflansch ohne Entwasserungs-
6ffnungen
Art.-Nr. 0174.44.37

Flanschdichtung
Art-Nr. 0174.48.59

Einlaufkorper gedammt
Art.-Nr. 0174.44.40

Warmdach: 90° Ablauf DN 70
mit zwei Dichtungsebenen und
Plattenbelag

Edelstahlrost
Art.Nr. 0174.52.60

Siebaufnahme aus Kunststoff
Art.-Nr. 0174.76.57

Losflansch mit Entwasserungséffnungen
Art.-Nr. 0174.44.38

Flanschdichtung
Art-Nr. 0174.48.59

Aufstockelement
Art-Nr. 0174.48.64

Losflansch ohne Entwésserungs-
o6ffnungen
Art.-Nr. 0174.44.37

Flanschdichtung
Art.-Nr. 0174.48.59

Einlaufkorper gedammt
Art.-Nr. 0174.44.40
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Fassaden-,Balkon- und Terrassenentwdsserung
Balkon- und Terrassenentwisserung

ACO Haustechnik | Einbauvorschlage

Kaltdach: 90° Ablauf DN 70 mit

einer Dichtungsebene
7S s 7S Z _
e s e s o yeysn Ringsieb
S S Art-Nr. 0174.52.56
S S S 3 S S
s/, S N T / /
¢ 4 s/ // 4 s/ / / L // . .
S S —— / Direktablauf mit Glocke
7 7 4 . .
oy s o e s e "7/~ 77~ nicht hthenverstellbar 120mm
Art-Nr. 0174.52.64

Kaltdach: 90° Ablauf DN 70 mit
einer Dichtungsebene und
Plattenbelag

Edelstahlrost
Art.-Nr. 0174.52.60

Siebaufnahme aus Stahl
Art.-Nr. 0174.76.86

Losflansch mit Entwésserungsoffnungen
Art-Nr. 0174.44.38

Flanschdichtung
Art.-Nr. 0174.48.59

Einlaufkorper
Art-Nr. 0174.44.35

Kaltdach: 90° Ablauf DN 70 mit
einer Dichtungsebene und
Plattenbelag

Edelstahlrost
Art-Nr. 0174.52.60

Siebaufnahme aus Kunststoff
Art-Nr. 0174.76.57

Losflansch mit Entwésserungsoffnungen
Art.-Nr. 0174.44.38

Flanschdichtung
Art.-Nr. 0174.48.59

Einlaufkorper
Art.-Nr. 0174.44.35
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Fassaden-,Balkon- und Terrassenentwasserung
ACO Haustechnik | Einbauvorschlage

Balkon- und Terrassenentwisserung

Kaltdach: 90° Ablauf DN 70 mit
einer Dichtungsebene
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Fassaden-,Balkon- und Terrassenentwdsserung
Balkon- und Terrassenentwisserung

ACO Haustechnik | Einbauvorschlage

Warmdach/Terrasse:

Profiline mit Ablauf DN 100 mit
zwei Dichtungsebenen, Platten
aufgestandert und Brandschutz
(optional)

Profiline Maschenrost 30/10
Art.-Nr. 38433

Profiline Rinnenelement
(héhenverstellbar)

Art.Nr. 36788

0g0g0g0p0g0g0g0g0Q0g0glg0g0y
10q0q0q000q000g0g0pTyag0p0g0g) Maschenrost 30/10

Art.-Nr. 38570

\ Aufsatz fiir Dachablaufe
- (héhenverstellbar)
K7 At 38801
7 3 5, 7 77 3
T IS XA e
R K solierring
7 O XS, ArtNr. 7040.11.00

Ausgleichselement
| Art.-Nr. 7040.01.00

Oberteil
Art-Nr. 7044.10.25

Isolierkorper
Art.Nr. 7040.21.00

Ablaufkorper
Art-Nr. 7034.10.10

Brandschutz-Einsatz (optional)
Art.-Nr. 7034.20.15

Isolierhiilse
(optional bei Brandschutz-Einsatz)
Art-Nr. 0174.77.94

Hitzeschild
(optional bei Brandschutz-Einsatz)
Art.Nr. 0174.77.97
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Fassaden-,Balkon- und Terrassenentwasserung

ACO Haustechnik | Einbauvorschlage
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Fassaden- und Terrassenentwisserung

Warmdach/Terrasse:

Profiline mit Ablauf DN 100, zwei
Dichtungsebenen, Platten im
Splittbett

Profiline Maschenrost 30/10
Art.-Nr. 38433

Profiline Rinnenelement
(hohenverstellbar)
Art.-Nr. 36788

Stichkanal
Art.-Nr. 00328

Maschenrost 30/10
Art.-Nr. 38570

Aufsatz fiir Dachablaufe
(hohenverstellbar)
Art.-Nr. 38801

Isolierring
Art.-Nr. 7040.11.00

Ausgleichselement
Art.-Nr. 7040.01.00

Oberteil
Art.-Nr. 7044.10.25

Isolierkorper
Art.Nr. 7040.21.00

Ablaufkorper
Art.-Nr. 7034.10.10
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Abscheider
Fettabscheider - Erdeinbau

ACO Haustechnik | Einbauvorschlage

Einbauvorschlag Vollentsorgung Lipumax P,
Probenahmeschacht und Pumpstation Powerlift P

Beschreibung Katalogseite Werkstoff:
A Fettabscheideranlage Lipumax P 508 Kunstoff, Werkstoff LLD-PE
B Zubehor: Probenahmeschacht aus Polyethylen 520
c Pumpenschacht Powerlift P 760 Nenngréfen:
D Zubehor: Freiluftschrank zur Aufnahme der 765 NS1,2 3,4,55,7,85,10
Steuerung Weitere NenngréBen auf Anfrage
E Entliiftungsleitung Pumpenschacht -
F Ecr#:rl]ekitung mit Riickstauschleife im Freiluft- 765 Giiltige Normen:
DIN EN 1825 und DIN 4040-100
Entsorgungsvorgang:

Der Abscheider wird iiber den Schacht- Wahrend der Entsorgung ist der Deckel m z.B mit Direktabsaugung DN 80

deckel entsorgt. Die geruchsdichte geoffnet und es ist mit Geruchsbelasti-
Abdeckung muss geoffnet werden und gung zu rechnen. Um dies zu vermeiden
dann wird (iber den Saugschlauch der kann der Abscheider auch mit einer
Inhalt komplett entleert. Danach muss sogenannten Direktabsaugung ausge-
der Abscheider gereinigt und wieder stattet werden:

komplett mit Wasser befiillt werden.

Die oben genannten Seitenzahlen beziehen sich auf den Katalog K16. EIE
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ACO Haustechnik | Einbauvorschlage

Abscheider

Fettabscheider - Freiaufstellung

Einbauvorschlag Vollentsorgung Basisausfiihrung
Eco-)Jet-0O, Probenahmetopf und Abwasserhebeanlage Muli-Star DDP

Druckleitung mit Riickstauschleife -

Entliftungsleitung Abwasserhebeanlage -

Beschreibung Katalogseite

A Zubehor: Grobfang aus Polyethylen 557

B Zubehor: Absperrschieber 558 ff.
C Fettabscheideranlage Eco-Jet-O 530 f.
D Zubehor: Probenahmetopf aus Polyethylen 556

E Abwasserhebeanlage Muli-Star DDP 7141,
F Zubehor: Handmembranpumpe 736
G

H

|

Entliiftungsleitung Fettabscheideranlage -

Entsorgungsvorgang:

Der Abscheider wird tber den Deckel
entsorgt. Die mit einem Spannring
verschlossenen Deckel miissen gedffnet
werden und dann wird (ber den Saug-
schlauch der Inhalt komplett entleert.
Danach muss der Abscheider gereinigt
und wieder komplett mit Wasser befiillt
werden.

Wahrend der Entsorgung sind die Deckel
geoffnet und es ist mit Geruchsbelasti-
gung zu rechnen. Um dies zu vermeiden
kann der Abscheider auch wahlweise
mit weiteren Komponenten ausgestattet
werden:

Werkstoff:
Kunstoff, Werkstoff LLD-PE

Nenngrofen:
NS 1,2, 3,4,55,7,85,10

Bauform:
Oval

Giiltige Normen:
DIN EN 1825 und DIN 4040-100

m z.B mit Direktabsaugung DN 65

m z.B mit einer manuell zu bedienenden
Hochdruckinnreinigung (175 bar):

m z.B mit Hochdruckinnenreinigung
(175 bar) inkl. Programmsteuerung

Die Fettabscheider sind auch in runder und geteilter Bauform, sowie aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571 erhaltlich.
Die oben genannten Seitenzahlen beziehen sich auf den Katalog K16.
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Abscheider

Fettabscheider - Freiaufstellung

Einbauvorschlag Vollentsorgung Ausbaustufe 1
Eco-Jet-OD, Probenahmetopf und Abwasserhebeanlage Muli-Star DDP

ACO Haustechnik | Einbauvorschlage

NN

A A

A AN

Beschreibung Katalogseite

A Zubehor: Grobfang aus Polyethylen 557
B Zubehor: Absperrschieber 558 ff.
C Fettabscheideranlage Eco-Jet-OD 532 1.
D Zubehor: Probenahmetopf aus Polyethylen 556
E Abwasserhebeanlage Muli-Star DDP 7141,
F Zubehor: Handmembranpumpe 736
G Druckleitung mit Riickstauschleife -

H Entliftungsleitung Abwasserhebeanlage -

| Entliiftungsleitung Fettabscheideranlage -

d Entsorgungsleitung DN 65, min. PN 6 -

Entsorgungsvorgang:

Der Abscheider wird tiber eine Entsor-
gungsleitung entleert. Diese wird (ibli-
cherweise bis nach auBen verlegt und
die Storzkupplung wird in einem Aufputz/
Unterputzkasten integriert. Danach muss
der Deckel gedffnet und der Abscheider
von innen gereinigt und wieder komplett
mit Wasser befiillt werden.

Wahrend der Entsorgung entstehen nur
noch minimale Geruchsbelastigungen
beim Reinigen der Anlage. Die meisten
Geriiche sind vorher schon mit abge-
saugt worden. Abscheideranlagen, die
wahrend der Entsorgung nicht geoffnet
werden mussen und komplett geruchs-
frei sind, sind:

Werkstoff:
Kunstoff, Werkstoff LLD-PE

Nenngroflen:
NS1,2 3,4,55,7,85,10

Bauform:
Oval

Giiltige Normen:
DIN EN 1825 und DIN 4040-100

m z.B mit manuell zu bedienenden Hoch-
druckinnreinigung (175 bar):

m z.B mit Hochdruckinnenreinigung (175
bar) inkl. Programmsteuerung
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Die Fettabscheider sind auch in runder und geteilter Bauform, sowie aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571 erhaltlich.
Die oben genannten Seitenzahlen beziehen sich auf den Katalog K16.
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Einbauvorschlag Vollentsorgung Ausbaustufe 2
Hydrojet-0S, Probenahmetopf und Abwasserhebeanlage Muli-Star DDP

)
[\
g

Abscheider

Fettabscheider - Freiaufstellung

NN
NN
N
N
NN
N

N

A R 72557
554

AL

AN TN LA TN AT IR AN Y

NER
\

i/

Beschreibung

Katalogseite

Zubehor: Grobfang aus Polyethylen

557

Zubehor: Absperrschieber

558 ff.

Manuell zu bedienende Hochdruckinnenreinigung
175 bar

Fettabscheideranlage Hydrojet-0OS

Zubehor: Probenahmetopf aus Polyethylen

Abwasserhebeanlage Muli-Star DDP

Zubehor: Handmembranpumpe

Druckleitung mit Riickstauschleife

Entliiftungsleitung Abwasserhebeanlage

Entliftungsleitung Fettabscheideranlage

Entsorgungsleitung DN 65, min. PN 6

r Xe=—ITOmTMMmMO O W>»

Anschluss R 34"

Filleinheit mit Kugelhahn und Druckminderer,

Entsorgungsvorgang:

Der Abscheider wird iiber eine Ent-
sorgungsleitung entleert. Diese wird
iiblicherweise bis nach auBen verlegt
und die Storzkupplung wird in einem
Aufputz/Unterputzkasten integriert.
Bevor der Inhalt des Abscheiders
entsorgt wird, wird tiber die Hochdru-
ckinnenreinigung (175 bar), bestehend
aus Hochdruckpumpe und Hochdruck-
spriihkopf, dass Fett homogenisiert und
entsorgungsfahig gemacht. Gleichzeitig

wird der Behalter von innen gereinigt.
Danach muss der Abscheider liber die
Filleinheit (Lieferumfang) manuell iber
den Kugelhahn wieder komplett mit
Wasser gefiillt werden.

Wahrend der Entleerung, Reinigung und

Wiederbefiillung der Anlage entstehen

keinerlei Gerliche. Der Abscheider kann
wahlweise auch mit einem Programmab-

lauf versehen werden:

Werkstoff:
Kunstoff, Werkstoff LLD-PE

Nenngrof3en:
NS 1,2, 3,4,55,7,85,10

Bauform:

Oval

Wahlweise auch mit Entsorgungspumpe
(Ausfiihrung OSE)

Giiltige Normen:
DIN EN 1825 und DIN 4040-100

m z.B mit Hochdruckinnenreinigung
(175 bar) inkl. Programmsteuerung

EBV16 !g

Die Fettabscheider sind auch in runder Bauform, sowie aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571 erhaltlich.
Die oben genannten Seitenzahlen beziehen sich auf den Katalog K16.

51




Abscheider
Fettabscheider - Freiaufstellung

ACO Haustechnik | Einbauvorschlage

Einbauvorschlag Vollentsorgung Ausbaustufe 3
Hydrojet-OAE, Probenahmetopf und Abwasserhebeanlage Muli-Star DDP

5757577
0000

Entsorgungsvorgang:

Der Abscheider wird tber eine Entsor-
gungspumpe entleert. Die Leitung wird
liblicherweise bis nach auBen verlegt
und die Storzkupplung wird in einem
Aufputz/Unterputzkasten integriert.

Bevor der Inhalt des Abscheiders hinaus-

gepumpt wird, wird liber die Hochdru-
ckinnenreinigung (175 bar), bestehend
aus Hochdruckpumpe und Hochdruck-

spriihkopf, dass Fett homogenisiert und
entsorgungsfahig gemacht. Gleichzeitig
wird der Behalter von innen gereinigt.
Danach wird der Abscheider lber die Fil-
leinheit mit Magnetventil (Lieferumfang)
wieder komplett mit Wasser gefiillt. Alle
Ablaufe werden Uber eine Steuereinheit
geregelt, konnen aber vor Ort noch
individuell angepasst werden.

K [
%ﬁ
i
] = 5 {f
3|
7 705404757 ; 00040 7
Beschreibung Katalogseite Werkstoff:
A Zubehér: Grobfang aus Polyethylen 557 Kunstoff, Werkstoff LLD-PE
B Zubehor: Absperrschieber 558 ff.
c Entsorgungspumpe und Pumpe fiir Hochdruck- _ NenngroRen:
innenreinigung 175 bar NS1,2 3,4,55,7,85,10
D Fettabscheideranlage Hydrojet-OAE 540 f.
E Zubehor: Probenahmetopf aus Polyethylen 556 Bauform:
F Abwasserhebeanlage Muli-Star DDP 7141 Oval
G Zubehor: Handmembranpumpe 736 Wahlweise auch ohne Entsorgungs-
H Druckleitung mit Riickstauschleife - pumpe (Ausfihrung OA)
| Entliiftungsleitung Abwasserhebeanlage -
I.i Entluﬂungslelltgng FeDtlzatézche{der:llzlzge - Giiltige Normen:
isorgungsleting DY 6, min. : - DIN EN 1825 und DIN 4040-100
L Fulleinheit mit Magnetventil und Druckminderer, _
Anschluss R 3"

Die Entsorgung kann auch Uber eine
Fernbedienung (Zubehor) von auBerhalb
des Raumes gestartet werden.

Wahrend der Entleerung, Reinigung und
Wiederbefiillung der Anlage entstehen
keinerlei Gerliche.
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Die Fettabscheider sind auch in runder Bauform, sowie aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571 erhéltlich.
Die oben genannten Seitenzahlen beziehen sich auf den Katalog K16.
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Abscheider
Fettabscheider - Freiaufstellung

Einbauvorschlag Teilentsorgung/Frischfettabscheider
Lipator, Probenahmerohr und Abwasserhebeanlage Muli-Star DDP

== k.

Ty 7

T 7

Beschreibung

Katalogseite

Werkstoff:

Zubehor: Grobfang aus Edelstahl

Edelstahl, Werkstoff 1.4301

Fettabscheideranlage Lipator

Handmembranpumpe

Nenngroflen:

Sammelbehalter 60 Liter fiir Fette und Sinkstoffe

NS 2,4,7,10, 15, 20

Zubehor: Probenahmerohr aus Edelstahl

Abwasserhebeanlage Muli-Star DDP

Bauform:

Zubehor: Handmembranpumpe

Rund

Druckleitung mit Riickstauschleife

Entliftungsleitung Abwasserhebeanlage

Giiltige Normen:

-« — IO mMmOoOO W >

Entliiftungsleitung Fettabscheideranlage

DIN EN 1825 und DIN 4040-100

Entsorgungsvorgang:

Der Abscheider hat einen manuellen
Fett- und Sinkstoffaustrag. Diese Stoffe
werden taglich aus dem Abscheider
abgezogen und in 60 Liter Fassern
gesammelt. Das restliche Abwasser
verbleibt im Fettabscheider (90%). Die
Fasser missen bis zur Abholung durch
den Entsorger kiihl gelagert werden.
Die Entsorgung der anfallenden Stoffe

ist ohne Betriebsunterbrechung maoglich
und durch ein integriertes Ruhrwerk
werden die Fett- und Sinkstoffe immer
flieBfahig gehalten.

Um das tagliche manuelle Offnen der
Kugelhahne zu vermeiden, ist auch eine
Ausfilhrung mit automatischen Fett- und
Schlammabzug erhaltlich:

m z.B mit Programmablauf und automa-
tischem Fett- und Schlammabzug

EBV16 !g

Wahlweise auch in Edelstahl, Werkstoff 1.4571 oder fiir Nassmiillentsorgungsanlagen.
Die oben genannten Seitenzahlen beziehen sich auf den Katalog K16.
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Verfahrenstechnik

Biologische Abwasserbehandlung

ACO Haustechnik | Einbauvorschlage

Einbauvorschlag biologische Abwasserbehandlungsanlage Fettabscheider
Hydrojet-RAE, Biojet-F VA, und Abwasserhebeanlage Muli-Pro PE K duo

Werkstoff:
Edelstahl, Werkstoff 1.4571

G F
DE J— i

1 = ?

e ] il S ERRligE
|, |
(A i T B [
Beschreibung Katalogseite
Fettabscheideranlage Hydrojet-RAE 562 1.
Biologische Abwasserbehandlung Biojet-F VA 606 f.
Filtrations/Sedimentationseinheit - Grofen:
Abwasserhebeanlage Muli-Pro PE K duo

Entliiftungsleitung Abwasserhebeanlage

720 f.

lungs-anlage Biojet-F

Entluftungsleitung Biologische Abwasserbehand-

O M mOoOO W >

Entliiftungsleitung Fettabscheideranlage -

Funktionsbeschreibung:

Die Standardbiologie besteht aus
mehreren Biologiereaktoren und einer
Ubergabestation. Das im Fettabschei-
der vorgereinigte Abwasser flieBt den
Biologiereaktoren im freien Gefélle zu.
Es wird durch eine entsprechend aus-
gebildete Zulauffiihrung in den unteren
Bereich des Reaktors geleitet. Von dort
gelangt das Abwasser durch die spezi-

Beispiel fiir eine Aufstellvariante:

elle Wirbelschichtbiologie. Die in dieser

Wirbelschicht befindlichen Mikroorganis-
men behandeln das organisch belastete
Abwasser. Die emulgierten und gelosten

organischen Anteile werden effektiv redu-

ziert. Das Abwasser flieBt nun weiter in
die Ubergabestation. Die vor dem Ablauf
angeordnete Uberlaufkante halt den
Wasserspiegel und zieht das Abwasser

Fiir Fettabscheider NenngroBen
NS 2,4,7,10

Bauform:
Rund in Segmenten zerlegbar

Wahlweise auch ohne Filtrations-/Sedi-
mentationseinheit

von der Oberflache ab. Dieses lauft dann
im freien Gefalle in die Ablaufleitung zum
Kanal. Die sich noch im Abwasser befind-
lichen sedimentierbaren Anteile sinken

in der Ubergabestation zu Boden und
werden von einer Pumpe in den Zulauf
der Standardbiologie befordert und als
aktive Biomasse dem Abbauprozess
nochmals zugefiihrt.

Andere Aufstellvarianten sind moglich.
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Die oben genannten Seitenzahlen beziehen sich auf den Katalog K16.
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Verfahrenstechnik

Biologische Abwasserbehandlung

Einbauvorschlag biologische Abwasserbehandlungsanlage
Fettabscheider Hydrojet-OAE, Biojet-F PE, und Abwasserhebeanlage Muli-Star DDP

Beschreibung Katalogseite
Fettabscheideranlage Hydrojet-OAE 552 f.
Biologische Abwasserbehandlung Biojet-F VA 606 f.
Filtrations/Sedimentationseinheit -
Abwasserhebeanlage Muli-Star DDP 714 1.

Entliiftungsleitung Abwasserhebeanlage -

lungs-anlage Biojet-F

Entliftungsleitung Biologische Abwasserbehand-

O mMm mOoO O W >

Entliiftungsleitung Fettabscheideranlage -

Funktionsbeschreibung:

Die Standardbiologie besteht aus
mehreren Biologiereaktoren und einer
Ubergabestation. Das im Fettabschei-
der vorgereinigte Abwasser flieBt den
Biologiereaktoren im freien Gefélle zu.
Es wird durch eine entsprechend aus-
gebildete Zulauffiihrung in den unteren
Bereich des Reaktors geleitet. Von dort
gelangt das Abwasser durch die spezi-

Beispiel fiir eine Aufstellvariante:

elle Wirbelschichtbiologie. Die in dieser

Wirbelschicht befindlichen Mikroorganis-
men behandeln das organisch belastete
Abwasser. Die emulgierten und gelosten

organischen Anteile werden effektiv redu-

ziert. Das Abwasser flieBt nun weiter in
die Ubergabestation. Die vor dem Ablauf
angeordnete Uberlaufkante halt den
Wasserspiegel und zieht das Abwasser

Werkstoff:
Kunststoff, Werkstoff LLD-PE

GroRen:

Fiir Fettabscheider NenngroBen
NS 2,4,7,10

Bauform:
Rund in Segmenten zerleghar

Wahlweise auch ohne Filtrations-/Sedi-
mentationseinheit

von der Oberflache ab. Dieses lauft dann
im freien Gefalle in die Ablaufleitung zum
Kanal. Die sich noch im Abwasser befind-
lichen sedimentierbaren Anteile sinken

in der Ubergabestation zu Boden und
werden von einer Pumpe in den Zulauf
der Standardbiologie befordert und als
aktive Biomasse dem Abbauprozess
nochmals zugefiihrt.

Andere Aufstellvarianten sind moglich.
Die oben genannten Seitenzahlen beziehen sich auf den Katalog K16.
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Verfahrenstechnik
Lipufloc

ACO Haustechnik | Einbauvorschlage

Einbauvorschlag Fettabscheideranlage mit weitergehender Abwasserbehandlung
ACO Lipufloc (chemisch-physikalisches Verfahren)
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Beschreibung Katalogseite
Fettabscheideranlage Hydrojet-OAE 540
Zubehor: Probenahmetopf aus Polyethylen 556
Abwasserhebeanlage Muli-Star DDP 714
Dosieranlage Lipufloc mit Chemikalienvorrat 616

Zulaufleitung Fettabscheideranlage -

Entliiftungsleitung Fettabscheideranlage -

Entliftungsleitung Abwasserhebeanlage -

IO mMmOO W >

Druckleitung mit Riickstauschleife -

Systemtechnik fiir sauberes Abwasser

Die Dosieranlage besteht aus zwei
ortlich getrennten Komponenten. Zum
einen auseinem Edelstahlgehause fiir die
Dosiertechnik und dem Chemikalienvor-
rat, zum anderen aus einer Baugruppe,
die direkt am betreffenden Fettabschei-
der montiert wird.

Das Edelstahlgehause beinhaltet die
Komponenten Dosierpumpe mit

Sauglanze, Steuerung und Sicherungska-

sten, Niveau- und Mengenerfassung des
Chemikalienvorrates sowie ein Bedien-
und Steuerelemert (Farbtouchscreen) in
der Fronttir. Die verwendete Dosierpum-
pe befordert die Chemikalie zeit- und
mengenabhangig in Richtung Fettab-
scheider zur weiteren Anwendung.

Hierflir wird diese direkt aus dem wech-

selbaren Kunststoff-Fass per Sauglanze
mit Standskontrolle gefordert. Die
Chemikalie befindet sich in einem Fass,
welches zum einfachen Austausch auf
einem Rollengestell fixiert und in das
Gehause geschoben wird. Die Niveau-
und Mengenerfassung des Gebindes
erfolgt kontinuierlich. Die Steuerung

ist das zentrale Bauteil. Hier laufen
alle Informationen zu Fiillstanden und
Betriebszustanden zusammen.

Vom zuvor beschriebenen Anlagenteil
erfolgt die Energieversorgung und
Steuerung der zweiten Komponente.
Es handelt sich hierbei im Wesentlichen
um eine Abwasserpumpe, welche das

vorbehandelte Kiichenabwasser aus
dem Ablauf des Fettabscheiders nach
Zugabe der Chemikalie wieder in den
Zulauf des Fettabscheiders beférdert.
Diese Komponente wird (iblicherweise
direkt am Fettabscheider montiert. Es
besteht aber auch die Moglichkeit der
Wandmontage bei schwierigen baulichen
Verhaltnissen.
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Die oben genannten Seitenzahlen beziehen sich auf den Katalog K16.
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Verfahrenstechnik
Warmetauscher

ACO Haustechnik | Einbauvorschlage

Einbauvorschlag Fettabscheideranlage mit Energieriickgewinnung
ACO Liputherm (Wiarmetauscher)

D

Beschreibung

Katalogseite

Zulauf Fettabscheider (warm)

Fettabscheider aus Kunststoff

530ff

Abzug Wasser (warm)

Ablauf Fettabscheider

Zirkulationseinheit

Warmepumpe

622

Solekreislauf

Warmetauscher

622

Reinigungseinheit

-« — I®OmMmoOO W >

Riicklauf Abwasser (kalt)

Prozessoptimierung mit ACO Liputherm

Abwasser als innovative Warmequelle ist
dort besonders attraktiv, wo hohe
Abwassermengen und Temperaturen
anfallen. Diese beiden Parameter sind
haufig in GroBkiichen der Gastronomie
vorzufinden und bieten somit optimale
Voraussetzungen flr eine wirtschaftliche
Rickgewinnung der Energie. Schnittstel-
le fiir die Installation dieser Anlagentech-
nik sind Fettabscheider. Diese halten
nicht nur Fette/Ole aus dem generierten
Abwasser zuriick, sondern dienen gleich-
zeitig auch als Art Pufferspeicher. An
dieser ersten ,Sammelstelle” sind die
Temperaturschwankungen demnach
nicht so hoch und ein kontinuierlicher
Riickgewinnungsprozess kann gestartet

werden. Je nach GroBe des Kiichenbe-

triebs und der Hohe der Abwassertem-

peratur sind die Einsparungen enorm.

Durch die Kombination des Warmetau-

schers mit einer leistungsgeregelten

Warmepumpe, kann die aus dem Ab-

wasser zuriickgewonnene Energie dem

Betreiber flir zahlreiche Anwendungs-

moglichkeiten zur Verfligung gestellt

werden:

m FuBbodenheizungen

m Solaranlagen

m Anbindung an bereits installierte
Warmeriickgewinnungsanlagen

m Unterstiitzung fur die Warmwasserauf-
bereitung

EBV16 !5

Warmepumpen (oder Komplettsysteme inkl. Fettabscheider) konnen staatlich geférdert werden. Forderfahig sind bis zu
30% der Netto-Investitionskosten (max. 60.000 €). Die Forderfahigkeit ist auf www.bafa.de zu tberpriifen.
Die oben genannten Seitenzahlen beziehen sich auf den Katalog K16.
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Abscheider
Leichtfliissigkeitsabscheider - Freiaufstellung

ACO Haustechnik | Einbauvorschlage

Einbauvorschlag Leichtfliissigkeitsabscheider Klasse 1
Coalisator-RD, Probenahmerohr und Abwasserhebeanlage Muli-Pro 1.x VA duo
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Beschreibung Katalogseite Werkstoff:
A Leichtfliissigkeitsabscheider Coalisator-RD 642 Edelstahl, Werkstoff 1.4301
B Zubehor: Probenahmerohr aus Edelstahl 646
C Abwasserhebeanlage Muli-Pro 1.x VA duo 730 NenngroRen:
D Druckleitung mit Riickstauschleife - NS 3, 6,10
E Zubehor: Handmembranpumpe 736
F Entliftungsleitung Abwasserhebeanlage - Bauform:
G Entliftungsleitung Leichtfussigkeitsabscheider - Rund
H Entsorgungsleitung DN 65, min. PN 6 -
I Zubehor: Alarmanlage zur Messung der Ok _ Giiltige Normen:
schicht und des Aufstaus DIN EN 858 und DIN 1999-101
Entsorgungsvorgang:

Der Abscheider wird iiber eine Ent-
sorgungsleitung entleert. Diese wird
iiblicherweise bis nach auBen verlegt
und die Storzkupplung wird in einem
Aufputz/Unterputzkasten integriert.
Danach muss der Deckel geoffnet, der
Abscheider und das Koaleszenzelement

gereinigt werden. Der Abscheider ist
vor Inbetriebnahme wieder mit Wasser
zu flllen.

Die Alarmanlage (Zubehor) z_z_eigt optisch
und akustisch an, wenn die Olschicht
erreicht ist, damit eine Entsorgung in die

Wege geleitet werden kann. Eine zweite
Sonde dient zur Sicherheit. Falls es zu
Verstopfungen am Koaleszenzelement
kommt und es einen Wasseraufstau zur
Folge hat, wird ein Alarm ausgelost.
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Wahlweise auch ohne Direktabsaugung oder in Edelstahl, Werkstoff 1.4571.
Die oben genannten Seitenzahlen beziehen sich auf den Katalog K16.
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Abscheider
Leichtfliissigkeitsabscheider - Erdeinbau

ACO Haustechnik | Einbauvorschlage

Einbauvorschlag Leichtfliissigkeitsabscheider Coalisator-P

' 15%&%5@%&&&%&@%@@% ki
000000 00.0-0.0:0:0-0.0:0-0:0-0.0|

Beschreibung Katalogseite Werkstoff:
Schlammfang zum Erdeinbau, Kunststoff, Polyethylen
A 635
Belastungsklasse B
NenngroBen:
B Leichtflissigkeitsabscheider Klasse | Coaliastor 634 NS 1,5/3
P zum Erdeinbau, Belastungklasse B
Schlammfangvolumina:
150 oder 300 Liter
Giiltige Normen:
EN 858
Entsorgungsvorgang:
Zur Entsorgung der Inhalte von Vor der Wiederbefiillung mit Frischwas- Wahlweise konnen sowohl der Schlamm-
Schlammfang und Abscheider werden ser ist der Schwimmer aus dem Abschei-  fang wie auch der Abscheider mit einer
die Deckel der beiden Anlagenteile der zu nehmen und nach dem Befiillen separat erhaltlichen Absaugleitung
abgenommen. wieder in den Abscheider einzusetzen. DN 65 mit entsprechender

Storz-B-Kupplung ausgestattet werden.
Nach dem Absaugen des Inhalts ist das
Koaleszenzelement zu entnehmen und
ebenfalls zu reinigen.

Elg Die oben genannten Seitenzahlen beziehen sich auf den Katalog K16.
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Riickstausysteme

ACO Haustechnik | Einbauvorschlage

Z 17 StraBenoberkante: Doppelriickstauverschluss

Riickstauebene . .
(wenn nicht anders  T¥iplex-K2, mit Schachtsystem

"f ﬂfestgelegt)

Anwendungsfall: fiir durchgehende Rohr-
leitungen, fakalienfreies Abwasser

e A R Abdeckwendeplatte fir wahlbare
Oberflache, Belastungsklasse K 3

N
NN NNNNNNANNNNNNN Y NANNNNNANNNRY —

Hohenverstellbares und drehbares
Aufsatzstiick

Optional hohenverstellbarer Abdichtungs-
flansch fir WU-Beton

Doppelriickstauverschluss Triplex-K2,

mit Schachtsystem

m DN 100, Art.-Nr. 620366
AussparungsmaB: 560 x 710 mm

m DN 150, Art.-Nr. 620367
AussparungsmaB: 560 x 820 mm

Achtung! Ist eine spatere Umriistung
zum Fakalien-Riickstauautomaten
geplant, andert sich Hmin von 426 mm
auf 460 mm durch das Anbringen eines
Kabellehrrohres.

o Doppelriickstauverschluss
\ Triplex-K2 fiir freiliegende Rohr-
leitungen

Anwendungsfall: fiir durchgehende Rohr-
leitungen, fakalienfreies Abwasser

Doppelriickstauverschluss Triplex-K2, fiir

freiliegende Rohrleitungen

m DN 100, Art.-Nr. 620364
AussparungsmaB: 350 x 710 mm

m DN 150, Art.-Nr. 620365
AussparungsmaB: 350 x 820 mm

Bauseitige Befestigung des Riickstauver-
schlusses, z. B. durch Konsolen
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StraBenoberkante:
Riickstauebene

(wenn nicht anders
festgelegt)

EBV16 !5

Riickstausysteme

Fakalien-Riickstauautomat
Quatrix-K, mit Schachtsystem

Anwendungsfall: fiir durchgehende Rohr-

leitungen, fakalienhaltiges Abwasser

m fir vertieften Einbau steht eine Verlan-
gerung (116 mm) zur Verfligung
Art.-Nr. 620381

m optional hohenverstellbarer Abdich-
tungsflansch fir WU-Beton erhaltlich
Art.Nr. 620382

Steckerfertiges, elektrisches Steuer-

gerat (230 'V, 50 Hz)

m mit 4-wochiger Selbstiberwachung

m mit potenzialfreiem Kontakt fiir
Fernmeldung

m Notstromversorgung durch langle-
bigen Sicherheitsakku

Abdeckwendeplatte fiir wahlbare
Oberflache, Belastungsklasse K 3

Kabelleerrohr DN 40

Hohenverstellbares und drehbares
Aufsatzstiick

Optional hohenverstellbarer Abdichtungs-
flansch fiir WU-Beton

Fakalien-Riickstauautomat Quatrix-K, mit

Schachtsystem

= DN 100, Art.-Nr. 620370
AussparungsmaB: 560 x 710 mm

m DN 150, Art.Nr. 620371
AussparungsmaB: 560 x 820 mm

Fakalien-Riickstauautomat
Quatrix-K, fiir freiliegende
Rohrleitungen

Anwendungsfall: fiir durchgehende Rohr-
leitungen, fakalienhaltiges Abwasser

Steckerfertiges, elektrisches Steuer-

gerat (230 'V, 50 Hz)

m mit 4-wochiger Selbstiiberwachung

m mit potenzialfreiem Kontakt fiir Fern-
meldung

m Notstromversorgung durch langle-
bigen Sicherheitsakku

Fakalien-Riickstauautomat Quatrix-K, fiir
freiliegende Rohrleitungen

m DN 100, Art.-Nr. 620368
AussparungsmaB: 350 x 710mm

m DN 150, Art.-Nr. 620369
AussparungsmaB: 350 x 820mm

Bauseitige Befestigung des Riickstauver-
schlusses, z. B. durch Konsolen
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Riickstausysteme

ACO Haustechnik | Einbauvorschlage

StraBenoberkante:
Riickstauebene
(wenn nicht anders
festgelegt)

StraBenoberkante:
Riickstauebene

(wenn nicht anders
festgelegt)

62

Heizolsperre mit Riickstau-
verschluss

Optional Heizélsperre ohne Rickstauver-
schluss

Art.-Nr. 6760.00.00

AussparungsmaB: 700 x 300 mm

Heizolsperre mit Riickstauverschluss
Art.Nr. 6763.00.00
AussparungsmaB: 900 x 300 mm

Kellerablauf Junior mit Riickstau-
verschluss:

m Anwendungsfall: Bodenablauf fiir
Kellerraume, Hobbyraume

m bei Bedarf lasst sich bauseits ein
Zulauf DN 50 anbringen,
Art.-Nr. 2410.00.04

m fiir vertieften Einbau steht eine Verlan-
gerung (130 mm) zur Verfligung
Art.-Nr. 2040.00.06

Kellerablauf Junior

mit Riickstauverschluss

Art.-Nr. 2130.00.77
AussparungsmaB: 250 x 400 mm
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Abwasserhebeanlagen
Fikalienfreies Abwasser

Einbauvorschlag Sinkamat-K mono zum Erdeinbau in frostgeschiitzten Riaumen
unterhalb der Riickstauebene, ohne Dimmung
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Beschreibung

Fliesen

Estrich

Bodenplatte

Sauberkeitsschicht

Sandbett

Sinkamat-K mit teleskopisch verstellbarem Aufsatzstiick
Druckleitung

Zulaufleitung

Pumpenkabel im Leerrohr
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Einbauvorschlag Sinkamat-K mono zum Erdeinbau in frostgeschiitzten Raumen
unterhalb der Riickstauebene, mit Dammung, mit Abdichtungsflansch
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Beschreibung

A Fliesen

B Estrich

C Dammung

D Betonplatte

E Sauberkeitsschicht

F Sandbett

G Sinkamat-K mit teleskopisch verstellbarem Aufsatzstiick

H Abdichtflansch

| Druckleitung

J Zulaufleitung

K Pumpenkabel im Leerrohr

@)

EBV16

63



Abwasserhebeanlagen
Fikalienfreies Abwasser

ACO Haustechnik | Einbauvorschlage

Einbauvorschlag Sinkamat-K duo zum Erdeinbau in frostgeschiitzten Riaumen
unterhalb der Riickstauebene, ohne Dimmung
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Beschreibung

Fliesen

Estrich

Bodenplatte

Sauberkeitsschicht

Sandbett

Sinkamat-K mit teleskopisch verstellbarer Abdeckwendeplatte
Druckleitung

Zulaufleitung

Pumpenkabel im Leerrohr
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Einbauvorschlag Sinkamat-K duo zum Erdeinbau in frostgeschiitzten Raumen
unterhalb der Riickstauebene, mit Dammung, mit Abdichtungsflansch
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Beschreibung

A Fliesen

B Estrich

C Dammung

D Betonplatte

E Sauberkeitsschicht

F Sandbett

G Sinkamat-K mit teleskopisch verstellbarer Abdeckwendeplatte

H Abdichtflansch

| Druckleitung

J Zulaufleitung

K Pumpenkabel im Leerrohr
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ACO Haustechnik | Einbauvorschlage

Einbauvorschlag Muli-Mini

T T T T T T Ty

(=)

Abwasserhebeanlagen
Fakalienfreies Abwasser

3—

Beschreibung Katalogseite

A Hebeanlage Muli-Mini mono 678 f.
B Druckleitung -
C Riickschleife -
D Steuerung inklusive -

E CEE-Steckdose -

F Absperrschieber Druckleitung 704
G Absperrschieber 704
H Handmembranpumpe 704
| Dreiwege 704
J Pumpensumpf -
K Lufteinperlung 703
L Be- und Entliiftung -
M Absperrschieber 704
N Zulaufleitung -

Weitere Ausfiihrungen in Kapitel 14 Abwasserhebeanlagen.
Die oben genannten Seitenzahlen beziehen sich auf den Katalog K16.
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Abwasserhebeanlagen
Fikalienfreies Abwasser

ACO Haustechnik | Einbauvorschlage

Einbauvorschlag der Abwasserhebeanlage Muli-Mini zum Einbau hinter
Fettabscheideranlagen, unterhalb der Riickstauebene
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Beschreibung Katalogseite
A Abwasserhebeanlage Muli-Mini duo 700 f.
B Zubehor: Grobfang aus Polyethylen 557 1.
C Zubehor: Absperrschieber 558 ff.
D Fettabscheideranlage Eco-Jet-O 530
E Zubehor: Probenahmetopf aus Polyethylen 556
F Zubehor: Handmembranpumpe 736
G Druckleitung mit Riickstauschleife -
H Entliftungsleitung Abwasserhebeanlage -
| Entliiftungsleitung Fettabscheideranlage -
Weitere Ausfilhrungen in Kapitel 14 Abwasserhebeanlagen.
Die oben genannten Seitenzahlen beziehen sich auf den Katalog K16.
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Abwasserhebeanlagen
Fakalienhaltiges Abwasser

ACO Haustechnik | Einbauvorschlage

Einbauvorschlag Muli-Star MDP/MWP

N N
N

S

2
/

Beschreibung Katalogseite
Hebeanlage Muli-Star MDP1 712 1.
Schaltkasten -
Schuko-Steckdose -
Anschlusskabel mit Schucko-Stecker -
Riickstauschleife -
Behalterentliftung -
Druckleitung -
Zulaufleitung -
Absperrschieber Zulauf (Zubehor) 736 ff.
Entleerungleitung Sammelbehalter -
Handmembranpumpe (Zubehor) 736
Dreiwegehahn (Zubehor) 737
Absperrschieber Druckleitung (Zubehor) 736
Pumpensumpf (bauseits) -

Z2=2rX«—IOMMOOm>

Weitere Ausfiihrungen in Kapitel 14 Abwasserhebeanlagen.
Die oben genannten Seitenzahlen beziehen sich auf den Katalog K16.
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Abwasserhebeanlagen
Fikalienhaltiges Abwasser

ACO Haustechnik | Einbauvorschlage

Einbauvorschlag Muli-Star DDP

e
Ol [ LT
Beschreibung Katalogseite
A Hebeanlage Muli-Star DDP 714
B Druckleitung -
C Riickstauschleife -
D Absperrschieber (Zubehor) 736
E Handmembranpumpe (Zubehor) 736
F Dreiwegehahn (Zubehor) 737
G Pumpensumpf -
H Absperrschieber Druckleitung (Zubehor) 735
| CEE-Steckdose -
J Steuerung inklusive -
K Be- und Entliiftungsleitung -
L Lufteinperlung (Zubehar) 735
M Absperrschieber Zulauf (Zubehor) 735
N Zulaufleitung -
Weitere Ausfilhrungen in Kapitel 14 Abwasserhebeanlagen. EIE
Die oben genannten Seitenzahlen beziehen sich auf den Katalog K16.
68 C EBV16

Infobox



ACO Haustechnik | Einbauvorschlage

Einbauvorschlag Muli-Pro-PE V duo

Abwasserhebeanlagen
Fdakalienhaltiges Abwasser
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Beschreibung Katalogseite
A Hebeanlage Muli Pro-PE V duo 722
B Schaltkasten -
C Kleinstkompressor -
D CEE-Steckdose bzw. Anschlusskabel -
E Riickstauschleife -
F Behalterentliiftung -
G Druckleitung -
H Zulaufleitung -
| Absperrschieber Zulauf (Zubehor) 735
J Entleerungleitung Sammelbehalter -
K Handmembranpumpe (Zubehor) 736
L Dreiwegehahn (Zubehor) 732
M Absperrschieber Druckleitung (Zubehor) 735
N Pumpensumpf (bauseits) -
Weitere Ausfiihrungen in Kapitel 14 Abwasserhebeanlagen.
Die oben genannten Seitenzahlen beziehen sich auf den Katalog K16.
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Fertigpumpstationen

ACO Haustechnik | Einbauvorschlage

Einbauvorschlag Muli-Max-F
Abdeckungsklasse A 15/B 125

Beschreibung Katalogseite
Fertigpumpstation Muli-Max-F 750
Tauchpumpe 751
Zulaufleitung -

Druckleitung mit Riickstauschleife -
Kabelleerrohr fir Motorleitung und Steuerleitung -
Schaltgerat mit Display 756
Entliiftungsleitung Pumpstation -

O MmO O W >

Weitere Ausfilhrungen in Kapitel 15 Fertigpumpstationen.
Die oben genannten Seitenzahlen beziehen sich auf den Katalog K16.
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Fertigpumpstationen

ACO Haustechnik | Einbauvorschlage

Einbauvorschlag Fertigpumpstation Powerlift P
Abdeckungsklasse B 125 / D 400

‘ 7,770 7,
a0 . 00
N 4 “ 7,72,
B W7 7%

@
S

Beschreibung Katalogseite
Fertigpumpenschacht Powerlift P 760
Tauchpumpe 761
Zulaufleitung -
Zubehor: Freiluftschrank zur Aufnahme der
Motorleitung und Steuerleitung
Entliftungsleitung Pumpenschacht -
Druckleitung mit Riickstauschleife im
Freiluftschrank

Kanalisation -

765
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Weitere Ausfiihrungen in Kapitel 15 Fertigpumpstationen.
Die oben genannten Seitenzahlen beziehen sich auf den Katalog K16.
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ACO Passavant GmbH

Im Gewerbepark 11c
36457 Stadtlengsfeld
Tel. 036965 819-0

Fax 036965 819-361
www.aco-haustechnik.de

ACO. Die Zukunft
der Entwisserung.

]

Jedes Produkt von ACO Haustechnik
unterstiitzt die ACO Systemkette

collect
Bodenentwasserung
Badentwasserung
Dachentwasserung
Parkdeckentwasserung

Balkon- und Terrassen-
entwasserung

Rohrsysteme

clean

Fettabscheider
Stérkeabscheider
Leichtflissigkeitsabscheider

Verfahrenstechnik

hold

Riickstausysteme

release
Hebeanlagen

Pumpstationen

EBV 16 Anderungen vorbehalten



